ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGI OGOLNE:

2. Przed rozpoczeciem zaméwien materiatow i wykonaniem prac nalezy

skoordynowa¢ i potwierdzi¢ z projektami wykonawczymi i z Inwestorem;
4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
5. Wszystkie wymiary podano w [cm].
6. Projekt architektoniczny rozpatrywac z projektami branzowymi;
7

skonsultowac z projektantem.

aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.
wiatroizolacji oraz paroizolacji.

owadom.

-DRZWI WEWNETRZNE WYKONCZYC W KOLORZE RAL 9016,

DRZWI WYPOSAZYC W OTWOR O POLU MIN. 15¢m 2
-DRZWI WEWNETRZNE WYPOSAZYC W ODBOJNIKI DO WYS 15¢cm

1. Projekt stuzy do okreslenia ogdinych gabarytéw i ilosci projektowanych elementéw.

wykonacodpowiednie projekty wykonawcze i warsztatowe oraz uzgodnic je z Inwestorem;
3. Przed rozpoczeciem zaméwien materiatéw i wykonaniem prac nalezy wszelkie elementy

. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy przed rozpoczeciem robét budowlanych

8. Wszelkie watpliwosci, kolizje, niezgodnosci z pozostata dokumentacig techniczng nalezy
niezwiocznie zgtosi¢ projektantowi przed rozpoczeciem robét budowlanych.

9. Wszystkie elementy budowlane i wykoriczeniowe musza by¢ montowane i wykonywane
zgodnie z zapisami Polskiego Prawa, Polskimi Normami, sztukg budowlang, spetniaé
wymagania statyczne, wymagania ochrony ppoz. i sanitarne oraz przepisy BHP.

10. Wszystkie elementy budowlane i wykoriczeniowe muszg posiada¢ odpowiednie i

11. Nalezy zachowac ciagto$¢ wszystkich izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

12. Elementy drewniane zabezpieczone przeciwogniowo, przeciwgrzybicznie i przeciwko

UWAGA: STOSOWANA STOLARKA OKIENNA ORAZ DRZWIOWA ZEWNETRZNA
POWINNA POSIADAC MINIMALNY PARAMETR PRZENIKANIA CIEPLA 1,1Wim %K
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW NA BUDOWIE
-STOLARKA OKIENNA WYKONCZONA W KOLORZE ANTRACYTOWYM - RAL 9004

-W PRZYPADKU DRZWI PROWADZACYCH DO POMIESZCZEN HIGIENICZNO SANITARNYCH

N WYSOKOSC » SZEROKOSC
TYP WYSOKOSC OTWORU SZEROKOSC OTWORU LICZBA
001 120 132 90 102 1
002 120 132 180 192 1
003 220 232 120 132 2
004 220 232 240 252 1
005 220 232 210 222 1
006 60 72 150 162 5
007 - pofaciowe 118 78 10
ZESTAWIENIE DRZWI
N WYSOKOSC - SZEROKOSC
RODZAJ WYSOKOSC OTOWRU SZEROKOSC OTWORU LICZBA
D01 200 205 100 116 4
D02 200 205 90 106 2
D03 200 205 100 116 1
D04 200 205 80 9% 10
D05 200 205 90 106 1
D06 210 240 3
001 002 003 004 005 006
132 252 210
90 180 150
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