RYS: POGLADOWY
4 3 4

LEGENDA

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Gtéwny / Posredni =

Modut RJ45
Punkt Dystrybucyjny oau

Punk dostegpu sieci
WiFi (wewnetrzny)

Punk dostepu sieci
WiFi (zewnetrzny)

UWAGI DOTYCZACE INSTALACJI:

1. Rozmieszczenie elementéw na rysunkach jest schematyczne
i w uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ zmienione.

2. Ustawienia kata widzenia kamer telewizji dozorowej,
nalezy przeprowadzi¢ po montazu wyposazenia pomieszczen i otoczenia.

3. Schematy podigczen nalezy rozpatrywac tgcznie z innymi
dokumentami i rysunkami niniejszego opracowania.

4. Wykonawca zobowigzany jest szczegdtowo zapoznac sie z
projektami branzowymi w celu prawidtowego okreslenia zakreséw
rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania,
aby zapewni¢ prawidtowe wykonania cato$ci instalacji.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN BUDYNEK B
NR NAZWA POW.
01B HANGAR 95,02 m?
02B PODDASZE 87,66 m?
182,68 m?

PROJEKTOWANIE | NADZORY JAN KLOSOWSKI

SOBIESZEWO NADWISLANSKA - BUDOWA PRZYSTANI ZEGLARSKIEJ

INSTALACJE TELETECHNICZNE RZUT PIETRA BUDYNEK B

WESTOR DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11

1 2 1

Kamera tubowa
zewnetrzna

Kamera koputkowa
wewnetrzna

Czujka ruchu

Manipulator

Syrena alarmowa
wewnetrzna

nm

Ay

Syrena alarmowa
zewnetrzna

PROJEKTANT: 1nar inz. Dariusz Jankowski
POM-1GH-1RE-BDX
SPRAWDZAJACY: 5 Jarostaw Borowski
POM-DIE-F2D-T7X
OPRACOWAL: 1o inz. Ambrozy Kozikowski
PZT-20003
NRRYS: ETAP: SKALA: DATA:
A301 PW 1:100 LUTY 2019
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