SZCZEGOL nr 1

Schody 5-stopniowe
skala 1:20
5 stopni, h=165mm, s=300mm Konstrukcja nawierzchni drogi wewngtrznej — KNI
4XO,32:1 ,28 gr. warstwy rodzaj warstwy
1.280 12,5 ¢m plyty wielootworowe typu "YOMB”
’ WO 5 cm podsypka piaskowa
/LS =4,
kostka betonowa wibroprasowana, szara 8x10x20cm 20 ¢m mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3 ;
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 - 4cm 1 , Fo>=80 MPq kruszywo 4/31,5
grunt stabilizowany cementem, Rm = 2,5 MPa - 23cm SCHEMAT SCHODOW %gyEMQES%%HS%Q%YX PORECZ | FUNDAMENT BALUSTRADY Bo/bn<=20 - wyprofilowane i zageszczone podloze zqodnie z
5 stopni, h=150mm, s=320mm konstrukc’j)e\Aylykonaéjak\bszczegélenr1 11 normg. min \S>:O,97
opornik betonowy 12x25x100cm konstrukcje wykona jak w szczegdle nr 1 skala 1:50
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 - 5cm| 2 skala 1:50 #0.39=178 pochwyt 019 - . . -
fundament - beton klasy C12/15 - 25x150m #030-128 - Roe . Konstrukeja nawierzchni chodnika(na dz. 12/6) -
1,28 7 ’ S
O,Z)O tgcznik stupka z KN4
pochwytem gr. warstwy rodzaj warstwy
- RO @ 20x2 - -
u% / nawierzchnia KN 4 ot 5 cm plytka betonowa 30x30 cm o powierzchni z
| : nawierzchnia KN 4 o kruszywem ze spoinami pdlprzepuszczalnymi
! - dyspersyjna bitumiczna F2>=100 MPa -
izolacja powlokowa Lars= TUY WP 5 cm podsypka piaskowa
EvZ/Ev1<:2,2
pochwyt - obrzeze | A 15 cm mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3
e ™
O 30 rura @ 48,3x3 % & 7 ‘ F2>=80 MPa kruszywo 4/31,5
) = % stupek \ = Bo/bn<=20 - wyprofilowane i zaggszczone podloze zqodnie z
lacznik stupka z pochwytem & E - rura & 48,3x3 NiN . normg. min Is>=0,97
- o RO @ 20x2 ,77 _ _ l/7 \ \ S gl F
1 ) : hnia KN 4 . ) nawierzchnia KN 4 ruraPCVDN 200~ MIN -~ - . . . .
L g ~ 239, o nawlerzehnia KN4 L=500mm ‘ Konstrukcja nawierzchni chodnika wzdiuz pasa
stupek — ’ <N e
rura @ 48.3x3 V7, beton C20/25 e drogowego ul. Nadwislanskiej — KNS
/7
- ; 040 gr. warstwy rodzaj warstwy
: SCHEMAT SCHODOW beton C8/10 —_
%ggﬁ“ﬂﬁlﬁ%ﬂ%@gﬂ‘g 4 stopni, h=150mm, s=320mm or. 10cm 5 cm gladka plytka betonowa szara 30x30 cm
T A konstrukcje wykonac jak w szczegéle nr 1
s Lo konstrukcjewykonaéja.kwszczegé\enr1 * yska|al1:50 o F2>=100 MPqa 5 em nodsypka cem.—piaskowa
g SN skala 1:50 EVQ/EM < :2,2
; 2_\ ,\// 0054 00 £,5=80 MPg 15 ¢m mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
3 . . : PR LA .32=0, )=
‘ nawierzchnia i L 064 w/tn<=/, - wyprofilowane 1 zageszczone podloze zqodnie z
hnia KN 4 \//\ 05t 096 Bo/bn<=25 yprofilowane i zag podroze zgodni
. < normg. min Is>=0,97
: \\/g\& geowtdknina
] 4 1 nawierzchnia KN 5 nawierzchnia KN 4
> - ' UWAG:
§ < 9 2,98 1. Wymiary podano w [m].
o wemiana arunu 2 . | 2. Podane rzedne qory i dolu schodow nalezy sprawdzi¢ na etapie realizacji
| AN grunt miewysadzinowy )56 g Z nawierzchni  chodnikow i stosownie dowigzac.
; A CBR>20%, k,,>=8m/dobe “A £ :
z // nawierzchnia KN 4 hnia KN 1 ,/;
£ K . nawierzchnia
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