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2.WSTEP

2.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
robét iodbioru prac zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia pn. ,SOBIESZEWO
NADWISLANSKA — BUDOWA PRZYSTANI ZEGLARSKIEJ [Budowa przylacza
telekomunikacyjnego”. ST dotyczy dokumentacji projektowej branzy telekomunikacyjnej.

2.2. Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t budowlan  ych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét przy wykonywaniu:
* budowy rurociggéw kablowych @40mm,
* budowy studni kablowej SKR-1,
* budowy koryta kablowego 100x42mm w budynku,
e zaciggania kabli swiattowodowych do kanalizacji i rurociggu kablowego oraz
uktadania kabla w budynku,

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione
w projekcie budowlano-wykonawczym branzy telekomunikacyjnej.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdw i urzgdzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej peinej
funkcjonalnosci ustalonej z inwestorem.

2.3. Informacje o terenie budowy
Informacje dotyczace terenu budowy zawarte w ST branzy drogowe].

2.4. Nazwy i kody CPV

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji wg Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV):

e 32412100-5 Siec telekomunikacyjna

» 45314200-3 Instalacja infrastruktury kablowej,

* 45000000-7 Roboty budowlane,

» 32520000-4 Sprzet i kable telekomunikacyjne,

« 32562200-2 Swiattowodowe kable telekomunikacyjne,

* 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

2.5. Okre slenia podstawowe

Ztacze kablowe - element linii kablowej taczacy dwa odcinki kabla

Ruroci gg kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach
oraz zasobnikow ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone
ochronng dla kabli swiattowodowych.

Kanalizacja teletechniczna pierwotna - zesp6t ciggdbw podziemnych z wbudowanymi
studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych i rur kanalizaciji
wtornej.

Dlugo §¢ trasowa - odlegtos¢ mierzona miedzy dwoma punktami po linii tamanej,
pokrywajgcej sie z rzeczywistym potozeniem kanalizacji z doktadnoscig do 0,5 m.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizaciji
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kablowej, lub (studnia koncowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania, montazu
i konserwacji kabli.
Inspektor Nadzoru — przedstawiciel Zamawiajgcego =z uprawnieniami branzy
telekomunikacyjnej.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej bedgcej w posiadaniu Zamawiajgcego, nie bedgca strong umowy.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.
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3.MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej ST sa:

Zestawienie podstawowych materiatow:
» Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 12J
» Kapturek termokurczliwy KTK
» Opaski oznaczeniowe kablowe
» Ostona spoiny $wiattowodu
 Pigtail - sznur optyczny zakohczeniowy
» Koryto kablowe 100x42mm stalowe, perforowane
* Rura peszla 20mm bezhalogenowa
* Rura HDPE 40mm
* Rura HDPE 110/6,3
» Studnia kablowa SKR-1 (kat. B 125)
* Pokrywa OCW500x1000 do studni kablowej
* Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna
» Uszczelki koncow rur HDPE 40mm
» Uszczelka gazoszczelna do rur 40mm (uszczelnienie wewnetrznej czesci rury)
» Uszczelnienie przeciwwilgociowe wprowadzenia rury 40mm do budynku,
» Uszczelnienie przejs¢ przez strefy ogniowe masg uszczelniajgcg ognioodporng,

Zestawienie materiatow dodatkowych:
* Benzyna do ekstrakcji
» Beton zwykly z kruszywa naturalnego
» Cement portlandzki zwykty "25" bez dodatkow
» Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania
» Gaz propanowo-butanowy ptynny
* Kit epoksydowy K-1
» Kotki rozporowe plastykowe
» Kofki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong
» Lakier asfaltowy ogolnego stosowania czarny
» Nafta do oswietlenia
* Nasiona traw
» Pianka poliuretanowa
* Piasek
» Piasek do betondéw zwyktych
* Ptyn poslizgowy
» Spirytus denaturowy
* Woda
» Woda przemystowa
o Zwir
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4.SPRZET
Uzyty sprzet mechaniczny musi by¢ sprawny technicznie i musi by¢ zaakceptowany przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Sprzet:

* Dmuchawa gorgcego powietrza

« Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0.25m?

* Przyczepa do przewozenia kabli

* Reflektometr

» Samochdéd dostawczy do 0.9t

» Samochdéd skrzyniowy do 3.5t

e Samochdd skrzyniowy do 3.5t (Trambus)

» Spawarka do widkien swiattowodowych

» Ubijak spalinowy 50kg

» Urzgdzenie przeciskowe

* Weciggarka mechaniczna do kabli, z rejestratorem sity naciggu

* Wciggarka reczna

o Zespot prgdotworczy jednofazowy 2.5kVA

 Zuraw samochodowy do 4t

5. TRANSPORT

Materialy niezbedne do budowy urzadzen telekomunikacyjnych mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ rOwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej obok siebie i1 zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie oraz
uszkodzenia podczas transportu.
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6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne warunki wykonania robot

W zwigzku z realizacjg zadania na pracujgcych srodkach tgcznosci (urzgdzenia aktywne,
kable optotelekomunikacyjne) wymagane zachowanie szczegoélnej ostroznosci. Do prac
przystepowa¢ po zgtoszeniu gotowosci i otrzymaniu zgody na rozpoczecie prac.
Zabezpieczy¢ istniejgce urzgdzenia teletechniczne.

W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie, w pozostatych miejscach — przy uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego. Budowe przytgcza nalezy wykonaé w nastepujgcej kolejnosci:

- ustawi¢ w/g projektu nowg studnie,

- wykona¢ przecisk pod droga,

- utozyc¢ rury w wykopie oraz w rurach ostonowych, wprowadzajgc je do istniejgcej oraz
posadowionej studni,

- uszczelni¢ miejsca wprowadzenia rur,

- wykonaé pomiary szczelnosci wybudowanych odcinkow rurociggéw kablowych,

- zasypac rowy z rurociggiem i zagesci¢ grunt,

- przygotowac i uporzgdkowac teren do zabrukow,

- zamontowa¢ w budynku nowe koryto kablowe,

- utozy¢ w wybudowanym rurociggu i na zamontowanych korytach w rurze peszla nowy
kabel telekomunikacyijny,

- zakonczy¢ nowy kabel z jednej strony w budynku w przetgcznicy, a z drugiej pozostawié
zapas kablowy w nowej studni SKR-1,

- wykona¢ pomiary kohcowe wybudowanego kabla,

- uporzgdkowac ostatecznie plac budowy.

6.2. Zakres wykonywanych robét

6.2.1. Szczegdtowe warunki budowy przyt  gcza telekomunikacyjnego -
zestawienie elementow budowy

Wytyczenie w terenie przebiegu trasy rurociggu powinno by¢é wykonane przez uprawnione
stuzby geodezyjne na podstawie mapy zaopatrzonej w klauzule zatwierdzajgcg
wiasciwych wiadz administracji terenowej. Gtebokosc¢ i szerokos¢ wykopu oraz pochylenie
Scian wykopu i rozmieszczenie ziemi z wykopu, rurociggu i pozostatych materiatow
uzytych do budowy wykonac¢ zgodnie z normg ZN-96/TP S.A.-011.

Budowa przyt gcza telekomunikacyjnego
Zakres prac wymaganych do budowy przytgcza telekomunikacyjnego:
* wykonanie przekopow prébnych w miejscach kolizji z innymi sieciami uzbrojenia
podziemnego i montaz dwu dzielnych rur ochronnych,
* wykopanie rowu i posadowienie nowej studni zelbetowej, monolitycznej typu SKR-
1,
» wykopanie komor przeciskowych i budowa nowego odcinka pod jezdnig z rury
HDPE110mm,
* wykopanie rowu pod projektowanym wjazdem i budowa nowego odcinka rury
ostonowej HDPE110mm w ziemi,
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* wykopanie rowu, budowa nowego odcinka rurociggu HDPE40mm w ziemi i
zaciggniecie do rur ostonowych HDPE110mm,

» wprowadzenie koncow rur do istniejgcej oraz nowo posadowionej studni SKR-1,

» uszczelnienie miejsc wprowadzen rur HDPE40mm do studni kablowych,

* wykonanie pomiaréw szczelnosci wybudowanych odcinkéw rurociggéw kablowych,

» wykonanie przebicia w $cianie zewnetrznej budynku A i B,

e wprowadzenie koncéw rur do budynku A i B i uszczelnienie wprowadzonej rury
uszczelnieniem systemowym przeciwwilgociowym,

« w budynku B zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciw przenikania gazu
przestrzeni wewnatrz rury HDPE40mm,

» zaciggniecie nowego kabla swiattowodowego w wybudowanym rurociggu kablowym
na odcinku od nowej studni kablowej SKR-1 do budynku A,

* w budynku A zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciw przenikania gazu
przestrzeni pomiedzy wprowadzonym kablem, a sciang rury HDPE40mm,

o uformowanie ok 200m zapasu kablowego w posadowionej studni SKR-1 na
pOzniejszg potrzebe podigczenia do mufy, ktorg wskaze Orange na etapie
podpisania umowy na swiadczenie ustug

* w budynku A montaz perforowanego, stalowego koryta kablowego 100x42mm nad
konstrukcjg sufitu podwieszanego miedzy wprowadzeniem rurociggu do budynku, a
szafg RACK w pomieszczeniu technicznym,

* W czesci poziomej utozenie bezhalogenowej rury peszla 20mm z kablem
Swiattowodowym na zamontowanym korycie kablowym,

* W czesci pionowej montaz rury peszla do sciany od strony wprowadzenia kabla do
budynku, a w pomieszczeniu technicznym wprowadzenie do szafy RACK,

» zaciggniecie wprowadzonego do budynku kabla swiattowodowego do przetgcznicy
w szafie RACK w pomieszczeniu technicznym nr 04, na korytach kablowych kabel
prowadzi¢ w rurze bezhalogenowej typu Peszla 20mm,

» zabezpieczenie przejs¢ przez strefy ogniowe masg uszczelniajgcg ognioodporng o
klasie ognioodpornosci EI120,

» wprowadzenie utozonego kabla $wiattowodowego do przetgcznicy w szafie RACK
w pomieszczeniu technicznym 04 i pozostawienie zapasu kablowego na plecach
szafy,

* wprowadzenie konca kabla swiattowodowego do przetgcznicy, wyspawanie widkien
kabla z pigtailami i przygotowanie do podigczenia (uruchomienie po podpisaniu
umowy z operatorem na $wiadczenie ustug),

* wypoziomowanie studni i montaz ramy z wiazem do ostatecznej niwelety terenu,

e zasypanie rowOw z rurociggiem i zageszczenie gruntu,

* montaz pokrywy w ramie,

* przygotowanie i uporzgdkowanie terenu do zabrukow,

* wykonanie jednostronnego pomiaru reflektometrycznego zaciggnietego kabla
Swiattowodowego.
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6.3. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST | zaakceptowang przez Inzyniera. W

szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie

zgodnosci

utozenia wszystkich projektowanych elementow

uzgodnieniami i projektem,
sprawdzenie poprawnosci montazu wszystkich projektowanych elementow,
sprawdzenie poprawnosci wykonania ztgczy koncowych kabla $wiattowodowego,
pomiary koncowe kabla $wiattowodowego.

Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami zakladowymi Orange Polska:
e ZN - 11/ TP S.A. — 005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1. Wiokna

Swiattowodowe

ZN - 11/ TP S.A. — 005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czesc¢ 2. Kable

Swiattowodowe
ZN 96/TPSA -004

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia

terenowego. Ogolne wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —-005

ZN 96/TPSA —006
badania,

ZN 96/TPSA -007

ZN 96/TPSA -008
badania,

ZN 96/TPSA -009

ZN 96/TPSA -011
badania,

ZN 96/TPSA -013

ZN 96/TPSA -017
badania,

ZN 96/TPSA -018

Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania,
Ztgcza spajane swiattowodow jednomodowych. Wymagania i

Ztgczki Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania,
Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i

Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania,
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i

Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania,
Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego. Wymagania i

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe

(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA -019

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne

(RHDPELt). Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA -020
ZN 96/TPSA -021
ZN 96/TPSA -022
ZN 96/TPSA -023
ZN 96/TPSA -025
ZN-96/TPSA -041

Ztgczki rur. Wymagania i badania,

Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania,

Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,

Studnie kablowe. Wymagania i badania,

Tadmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania,
Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe

(wewnetrzne) - Wymagania i badania.
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7.OBMIAR ROBOT

Z uwagi na ryczattowy charakter kontraktu rozliczenia z Inwestorem bedg dokonane po
odbiorze koncowym dla calego zadania. Dopuszcza sie rozliczenia czes$ciowe w
przypadku uwzglednienia takiej mozliwosci w umowie z Inwestorem. Podstawg do
odebrania wykonanego zakresu prac jest podpisany protokdt odbioru prac
telekomunikacyjnych podpisany przez Inspektora Nadzoru branzy telekomunikacyjnej po
stronie Zamawiajgcego lub Kierownika Budowy.

Jednostkg obmiaru robot jest:
* budowa rurociggu kablowego — 1m,
* budowa nowej studni kablowej — 1 szt.,
» budowa koryta kablowego w budynku — 1m,
» utozenie kabla telekomunikacyjnego w rurociggu kablowym — 1 m,
» utozenie kabla telekomunikacyjnego w budynku — 1m,
» wykonanie ztgczy kablowych (okablowania $wiattowodowego) — 1 szt.,
» pomiar kabla swiattowodowego — 1 witdkno,
» pomiar szczelnosci rur rurociggu kablowego — 1 szt.,

10
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8.0DBIOR ROBOT, SZKOLENIE | SERWIS

Odbioru robo6t dokonuje zesp6t powotany przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika
Budowy po catkowitym zakonczeniu prac idokonaniu pomiaréw oraz préb. Roboty
instalacyjne muszg by¢ zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i nalezy je prowadzi¢ z
zachowaniem przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcych w Polsce.
Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko po uzyskaniu pozytywnych wynikow wszystkich
niezbednych, wymaganych kontraktem lub normami przeprowadzonych prob, testow
i pomiaréw, jak rowniez pod warunkiem wykonania prac zgodnie z dokumentacjg
projektowa, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wymaganiami specyfikacji ST.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej jest obligatoryjne. Sporzgdza jg Wykonawca
robot w zakresie technicznym. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy. Jako zatgcznik do dokumentaciji
powykonawczej powinny by¢ dotgczone aprobaty techniczne dostawcOw na materiaty
podstawowe uzyte do budowy.

Zestawienie wymaganych dokumentow odbiorowych ujeto w Wytycznych Projektowych,
ktore sg integralng czescig dokumentacji projektowe;j.

Dostawca jest zobowigzany zorganizowac¢ dla personelu Zamawiajgcego odpowiednie
szkolenia. Oferent powinien okreslic czas trwania szkolenia i ustali¢ z Zamawiajgcym
liczbe personelu do przeszkolenia.

Dostawca powinien zapewni¢ serwis przez caty okres gwaranciji.

Wykonawca zgtosi do odbioru n/w zakresy robat:
* wytyczenie,
* wykopy,
* rurocigg kablowy po wykonaniu,
* instalacje po zmontowaniu,
* teren po uporzadkowaniu.

Po budowie rurociggow kablowych, studni oraz okablowania telekomunikacyjnego
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zamawiajgcemu nastepujgcych
dokumentow:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi poprawkami powykonawczymi.

» Geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

» Protokot odbioru Robot podpisany przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Kontraktowe podstawy ptatno  $ci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce. Podstawa
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych
robo6t obliczong na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres
robot.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania Roboét ktéra obejmuje:
a) roboty przygotowawcze — za 1m
b) budowe rurociggu kablowego — za 1m
c) budowe koryta kablowego — za 1m
d) posadowienie studni kablowych — za sztuke,
e) wykonanie przeciskow — za 1m,
f) budowe kabli telekomunikacyjnych — za 1m,
g) wykonanie spawéw i pomiaru kabla — za 1 wtékno,
h) uporzagdkowanie terenu — za 1mb.

9.2. Platno $¢ czesciowa

Ze wzgledu na nie duzy zakres prac nie dopuszcza sie rozliczenia czesciowego chyba, ze
umowa stanowi inaczej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN), branzowe
(BN) i zaktadowe (ZN), w tym w szczegolnosci:

* PN-B-10735:1984 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-B-10729:1992
PN-T-01014:1969

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Stownictwo telekomunikacyjne. Materiaty i elementy

telekomunikacyjne. Nazwy i okreslenia.

PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komoérkowego.
Elementy drobnowymiarowe,

PN-90/B-30010 Cement portlandzki,

PN-88/B-06250 Beton zwykity,

PN-ISO 3443-8 T Tolerancje w budownictwie,

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe — roboty ziemne.

Normy zaktadowe Orange Polska S.A.:
ZN - 11/ TP S.A. — 005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes$¢ 1. Widkna

Swiattowodowe

ZN - 11/ TP S.A. — 005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czesc¢ 2. Kable

Swiattowodowe

ZN-13/TP S.A.-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do
zastosowan w swiattowodowych systemach

ZN-96/TPSA -002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne,

ZN 96/TPSA -004

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia

terenowego. Ogolne wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —005

ZN 96/TPSA —006
badania,

ZN 96/TPSA -007

ZN 96/TPSA -008
badania,

ZN 96/TPSA —-009

ZN 96/TPSA -010

Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania,
Ztgcza spajane $wiattowodow jednomodowych. Wymagania i

Ztgczki Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania,
Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i

Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania,
Telekomunikacyjne linie kablowe nadziemne. Osprzet do

instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej i energetycznej do
1kV. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA -011
badania,

ZN 96/TPSA -012

ZN 96/TPSA -013

ZN 96/TPSA -014

ZN 96/TPSA -015

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i

Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,

Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania,
Rury z polichlorku winylu PCW. Wymagania i badania,
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe

RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA -016

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe

karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA -017
badania,
ZN 96/TPSA -018

Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego. Wymagania i

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
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(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania,

« ZN 96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne
(RHDPELt). Wymagania i badania,

* ZN 96/TPSA—-020 Zitgczki rur. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA-021 Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania,

* ZN 96/TPSA—-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,

* ZN 96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania,

 ZN 96/TPSA-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik ztgczowy.
Wymagania i badania,

« ZN 96/TPSA-025 Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania,

* ZN 96/TPSA-026 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Stupki
oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania,

 ZN 96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Wymagania i badania,

* ZN 96/TPSA —-028. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
miedzycentralowe. Wymagania i badania

« ZN 96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania,

* ZN 96/TPSA—-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Lgczniki zyt. Wymagania i
badania,

* ZN 96/TPSA-031 Ostony zlgczowe. Wymagania i badania,

* ZN 96/TPSA—-032 tagczowkii glowice kablowe. Wymagania i badania,

* ZN 96/TPSA—-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania,

* ZN 96/TPSA—-034 tagczowkii zespotly tgczéwkowe przetgcznicowe. Wymagania i
badania,

 ZN 96/TPSA—-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢
przytgczeniowa. Wymagania i badania,

* ZN 96/TPSA-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i
instalacji przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania,

* ZN 96/TPSA-037 Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

* ZN 96/TPSA-038 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznica cyfrowa
symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania,

» ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne) - Wymagania i badania.
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