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KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Sobieszewo Nadwi $lanska - Budowa Przystani Zeglarskiej
1 BRANZA HYDROTECHNICZNA
1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|KNR 2-14 Wykucie bruzd w konstr.zelbet. dostepnych z ladu o gtebok. 15 cm i szerok. 15|m
d.1.1/1212-01 ) |cm
1.7*2 m 3.400
RAZEM 3.400
2|KNR 2-14 Wykucie bruzd w konstr.zelbet. dostepnych z ladu - dod.za kazde dalsze 5 cm |m
d.1.1|1212-02 1)  |szer.i gteb.
Krotnosé = 3
1.7*2 m 3.400
RAZEM 3.400
3|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnac;ji m
d.1.1/0804-01 2)
analogia
78.6 m 78.600
RAZEM 78.600
1.2 Modernizacja nabrze za
4/KNR 2-14 Montaz pachotéw rurowych podwdjnych na podktadce z blachy o $r.rury 146 |szt.
d.1.2/0911-06 ) |mm
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
5/KNR 2-14 Montaz pojedynczych belek i ram odbojowych o przekroju do 400 cm2 na $cia- | m
d.1.2|0906-01 1)  |nach betonowych
60.6+30*1.3+11*1.5 m 116.100
RAZEM 116.100
6/KNR 2-14 Deskow.oczep6éw o dolnej krawedzi na rzednej do -0.3 m montaz z lgdu m2
d.1.2/0503-01 1)
analogia
34 m2 3.400
RAZEM 3.400
7/KNR 2-14 Zbrojenie nabrzezy i falochronéw pretami o $r. 10-14 mm - nadbudowa ocze- |t
d.1.2/0510-051) |powa
analogia
0.04 t 0.040
RAZEM 0.040
8/KNR 2-14 Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mie- |m3
d.1.2/0515-01 1)  |szarka do betonu z odbiorem z lgdu od pompy do betonu
analogia
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 2-14 Montaz drabinek i wytazéw ratowniczych o 4 kotwach mocujgcych wraz z za-  |szt
d.1.2|0915-01 1) |kupem i dostawg
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10 Zakup, dostaw i montaz, wraz z wykonaniem fundamentu pod stojaki ratunko- |szt
d.1.2 we
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11 Montaz postumentéw oswietleniowo-zasilajgcych wyposazonych w wode na szt
d.1.2|kalk. wiasna |nabrzezu
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-05 Wykonanie i montaz slipu ptywajgcego t
d.1.2/0120-04 3)
analogia
3 t 3.000
RAZEM 3.000
1.3 Dostawa, monta z i wyposa zenie pomostéw ptywaj acych
13 Zakup, dostawa i montaz pomostéw cumowniczych wyposazonych w odbija-  |kpl.
d.1.3|kalk. wtasna |cze pomostowe: pomost 12m x 4m x 1,2m - 18 szt., pomost 15m x 4m x 1,2m
- 1 szt., pomost 12m x 4m x 0,85m - 5szt., pomost ptywajacy 10m x 4m x 0,
85m - 1szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 Zakup, dostawa i montaz martwych kotwic ptuzgcych o masie 3,5-5tidh za-  |kpl.
d.1.3|kalk. wlasna |mocowania 18 i 15 m do zakotwienia pomostéw ptywajgcych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Zakup, dostawa i montaz wytykéw cumowniczych pomostu (tzw. Y-bomoéw) szt
d.1.3|kalk. wlasna
10+17+10 szt 37.000
RAZEM 37.000
16 Zakup, dostawa i montaz trapu zejsciowego szt
d.1.3|kalk. wlasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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17 Zakup, dostawa i montaz postumentéw oswietleniowo-zasilajgcych wyposazo- |szt
d.1.3|kalk. wtasna |nych w wode
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
18/KNR 2-14 Zakup, dostawa i montaz drabinek bezpieczenstwa szt
d.1.3/0915-01 1)
analogia
6+5+4 szt 15.000
RAZEM 15.000
19 Zakup, dostawa i montaz stojaka ratunkowego stalowego prefabrykowanego |szt
d.1.3 wraz z wyposazeniem
3+2+2 szt 7.000
RAZEM 7.000
20 Zakup, dostawa i montaz knag cumowniczych na pomostach szt
d.1.3|kalk. wtasna
76 szt 76.000
RAZEM 76.000
21 Oznakowanie nawigacyjne zgodnie z decyzjg Urzedu Zeglugi Srédlgdowej kpl.
d.1.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
2.1 Przygotowanie terenu budowy
22|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.2.1/0126-01 4  |spycharek
2132*1.05 m?2 2238.600
RAZEM 2238.600
2.2 Budowa budynku bosmanatu
23|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.2.2|0218-014 |odktad w gruncie kat.I-Il
226.8*1.05 m3 238.140
RAZEM 238.140
24|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.2/1101-015
179.53*0.1*1.05 m3 18.851
RAZEM 18.851
25/KNR 2-02 tawy i Sciany fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m m3
d.2.2/0202-01 5
27.34*1.05 m3 28.707
RAZEM 28.707
26| KNR-W 2-02 |Sciany fudamentowe bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.2.2/0101-056)  |nej
analogia
72.4*0.6*1.05 m3 45.612
RAZEM 45.612
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.2/0290-02 %)  |browane o $r. 8-14 mm
1.009 t 1.009
RAZEM 1.009
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na goraco - pierwsza warstwa | m2
d.2.2/0605-01 5)
68.35*1.05 m?2 71.768
RAZEM 71.768
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na goraco - druga warstwa m2
d.2.2/0605-02 5)
68.35*1.05 m?2 71.768
RAZEM 71.768
30/ KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m2
d.2.2|0107-01 5  |betonu komérkowego grubosci 24 cm
analogia
72.4*3.8*1.05 m?2 288.876
RAZEM 288.876
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.pionowych na goraco - pierwsza warstwa  |m?2
d.2.2/0605-07 5
0.8*(2*21.6+2*10.5)*1.2 m2 61.632
RAZEM 61.632
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.pionowych na goraco - druga warstwa m2
d.2.2/0605-08 5)
0.8*(2*21.6+2*10.5)*1.2 m2 61.632
RAZEM 61.632
33|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na lepiku z |m2
d.2.2|0609-09 5  |siatkg metal.
72.4*0.6*1.05 m2 45.612
RAZEM 45.612
34|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.2.2|0320-01 4  |kat.gr.l-ll - szeroko$¢ 2.6-4.5 m
163.22*1.05 m3 171.381
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RAZEM 171.381
35|KNR 2-02 Wieniec zelbetowy i nadproza m3
d.2.2/0210-01 5
analogia
3.11*1.05 m3 3.266
RAZEM 3.266
36/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.2/0290-025)  |browane o $r. 8-14 mm
0.6*1.05 t 0.630
RAZEM 0.630
37 KNR 2-02 Wiegzba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie da- m2
d.2.2|0402-045) |chéwka - DACH D1
analogia
(21.68*5.95-0.92*4)*1.05 m?2 131.582
RAZEM 131.582
38/ KNR 2-02 Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie da- m2
d.2.2/0402-04 5  |chéwkg - DACH D2
(21.68*5.95)*1.05 m?2 135.446
RAZEM 135.446
39|KNR 2-02 Pokrycie dachow dachdwka ptaska czerwong m2
d.2.2/0504-02 5)
analogia
(21.68*5.95*2-0.92*4)*1.05 m?2 267.028
RAZEM 267.028
40 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy z cynku m
d.2.2/0509-03 5)
21.68*2*1.05 m 45.528
RAZEM 45.528
41 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm z blachy z cynku m
d.2.2/0511-019)
3.6*4*1.05 m 15.120
RAZEM 15.120
42|/ KNR 2-02 Posadzka P1 - Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.2/1101-019)
149.94%0.1*1.05 m3 15.744
RAZEM 15.744
43| KNR 2-02 Posadzka P1 - Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szero- |m2
d.2.2/0607-01 5  |kiej poziome podposadzkowe
149.94*1.2 m?2 179.928
RAZEM 179.928
44 KNR 2-02 Posadzka P1 - Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m2
d.2.2/0609-06 5  |ziome
149.94*1.05 m?2 157.437
RAZEM 157.437
45/KNR 2-02 Posadzka P1 - Wylewka betonowa m3
d.2.2/1101-019)
analogia
149.94*0.05*1.05 m3 7.872
RAZEM 7.872
46 KNR 2-02 Posadzka P1 - Wyktadzina PCV jednowarstwowa m2
d.2.2/1112-059)
analogia
64*1.05 m?2 67.200
RAZEM 67.200
47 KNR 2-02 Posadzka P1 - Posadzki z ptytek gresowych m2
d.2.2/1103-05 %)
analogia
12*1.05 m?2 12.600
RAZEM 12.600
48/ KNR 2-02 Posadzka P1 - Wyktadzina PCV wielowarstwowa m2
d.2.2/1112-059)
analogia
52*1.05 m?2 54.600
RAZEM 54.600
49 KNR 2-02 Posadzka P2 - Warstwa nosna pod kostke brukowa m3
d.2.2/1101-07 %)
analogia
29.59*0.1*1.05 m3 3.107
RAZEM 3.107
50 KNR 2-02 Posadzka P2 - Podbudowa m3
d.2.2/1101-015
analogia
25.59*0.05*1.2 m3 1.535
RAZEM 1.535
51|KNR 2-31 Posadzka P2 - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na |m2
d.2.2/0511-037) podsypce cementowo-piaskowej
25.59*1.05 m?2 26.870
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RAZEM 26.870
52|KNR 2-02 Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych gr.12cm m2
d.2.2/0121-03 5
analogia
29.1*3.6*1.05 m2 109.998
RAZEM 109.998
53|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane szt
d.2.2/0147-01 8
analogia
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
54/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2|m3
d.2.2|0122-015 |ceg.
(5.75*0.9*3+7*0.9*4)*1.05 m3 42.761
RAZEM 42.761
55|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.2.2|2011-025) wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
(243+18)*1.05 m?2 274.050
RAZEM 274.050
56|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.2.2|0613-03 5  |nych na sucho - jedna warstwa
2*5.75*21*0.85*1.05 m?2 215.539
RAZEM 215.539
57|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.IV wykon.mechanicznie na stropach i podciggach m2
d.2.2/0804-02 5)
179.53*1.1 m?2 197.483
RAZEM 197.483
58/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |szt
d.2.2|1023-119) rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
59/KNR 2-02 Drzwi zewnetrzne szt.
d.2.2/1016-03 5
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
60|KNR 4-01 Wykonanie konstrukcji stalowej (zadaszenia) m
d.2.2/1301-03 10)
analogia
(5*0.9+2)*3*1.1 m 21.450
RAZEM 21.450
61 KNR-W 2-02 |Zadaszenie szklane m?2
d.2.2/1018-04 6)
analogia
1.8*3*1.1 m2 5.940
RAZEM 5.940
62|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.mechanicznie na $cianach i stupach m2
d.2.2/0801-01 5)
(149.05*4.4)*1.1 m2 721.402
RAZEM 721.402
63|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. |m2
d.2.2/1019-02 5 |ponad 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
9*0.9*2.0 m2 16.200
RAZEM 16.200
64| KNNR 2 Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra- |m2
d.2.2|0805-02 11)  |wie klejowej
analogia
(149.05*1.8/2)*1.05 m?2 140.852
RAZEM 140.852
65|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.2.2|1505-07 5  |chych tynkéw z gruntowaniem
(149.05*2.2)*1.1 m?2 360.701
RAZEM 360.701
66| KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m?2
d.2.2/1612-01 5
analogia
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
67|KNR 2-02 Docieplenie Scian pein.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warstwy siatki - m2
d.2.2|2601-01 5  |pow.beton.,tynki,mozaikg szklong
72.4*3.8*1.05 m2 288.876
RAZEM 288.876
68|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte doborowe kat.lV na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balko- |m2
d.2.2|0903-02 5 |ny i loggie) wyk.mech.
(54.77+39.24+74.91+49.18)*1.1 m2 239.910
RAZEM 239.910
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Poszcz.

Razem

wycena indy-
widualna

Wyposazenie budynku bosmanatu: tawka szkolna jednoosobowa o blacie
70x50 cm ROZMIAR 6-NIEBIESKI (wg PN-EN 1729-1:2007) - 20 szt.; Krzesto
szkolne ROZMIAR 6-CZARNY (wg PN-EN 1729-1:2007) 20 szt.; Biurko/stot,
biurko/stét z szufladami, blat: min. 70x130 cm; krzesto obrotowe, ergonomicz-
ne, regulowane, na kétkach odpowiednich do proj. posadzki; Tablica, biata ce-
ramiczna suchoscieralno-magnetyczna, wymiar min. 250x100 cm; Ekran pro-
jekecyjny, nascienny lub zwieszany z sufitu, elektryczny z pilotem bezprzewodo-
wym w zestawie, przekgtna min 110 cali, proporcje obrazu 16:9; Projektor mu-
limedialny, typ matrycy: DLP, jasnosé: 2400 ANSI lumen, wspoétczynnik kontr-
astu: 10000:1, rozdzielczo$¢ podstawowa, FullHD (1920x1080 pikseli), waga:
ok. 2,5-3,0 kg, podwieszony pod sufitem, wyprowadzenie przytgczy HDMI i
VGA przy stanowisku nauczyciela, petha kontrola sterowania ze stanowiska
nauczyciela; Roleta okienna, do zaciemnienia sali, nieprzezierna, recznie
opuszczana,wg wycen inwestycyjnych; Szafa, biblioteczka, zamykana na
klucz, na dokumentacje i pomoce dydaktyczne, o wym. 50x100cm - 2 szt.;
biurko/st6t, biurko/stét biurowy narozny blat min 80x140; krzesto obrotowe, er-
gonomiczne, regulowane, na kétkach odpowiednich do nawierzchni posadzki;
szafa, ubraniowa, o wym. min 60x60cm - 2 szt.; regaly, biblioteczka, szafka
zamykana na klucz na dokumentacje, regaty biurowe - 3 szt; laptop, z po-
wszechnym systemem operacyjnym w wersji profesjonalnej, o sredniorynkowej
konfiguraciji, do celéw biurowo-wyktadowych; urzadzenie wielofunkcyjne, z fun-
kcja skanera, z funkcja drukarki atramentowej kolorowej, z funkcja faksu, o
tacznosci bezprzewodowej Wi-Fi; telefon, stacjonarny do obstugi linii naziem-
nej, z przenosng stuchawka; tablica, biata ceramiczna suchos$cieralno-magne-
tyczna, wymiar min. 300x120 cm; monitor, do obstugi monitoringu, min. 24",
min. rozdzielczo$¢ FullHD; regaly na srodki czystosci - 3 szt.; podstawowe na-
rzedzia utrzymania porzadku dla czesci biurowej; mata lodéwka, kuchenka mi-
krofalowa, czajnik elektryczny, zestaw mebli z szafkami - zaplecze socjalne;
Smietnik 30I; Krzesta+stot; podstawowe elementy wyposazenia: szczotki do
WC po jednej na ustep, podajniki na reczniki papierowe wiszace, dozowniki
mydta wiszgce bateryjne, podajniki na papier toaletowy, lustra przy umywal-
kach, porecze pomocnicze dla oséb niepetnosprawnych, $mietnik - WC dams-
kie/nps; podstawowe elementy wyposazenia: szczotki do WC po jednej na
ustep, podajniki ha reczniki papierowe wiszgce, dozowniki mydta wiszgce ba-
teryjne, podajniki na papier toaletowy, lustra przy umywalkach, $mietnik - WC
meski; pralka automatyczna; suszarka bebnowa; brodzik, pétka na kosmetyki,
zastona prysznicowa, lustro, podajnik do mydta - 2 kpl.; $mietnik 30I - 2 szt.;
blat pod zlewozmywaki; podajnik pod mydto - 2 szt.;

1

i(pll.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

70
d.2.2

kalk. wtasna

Napisy informacyjne obiektu - zakup oraz montaz

1

kpl.
kpl.

1.000

RAZEM

1.000

71
d.2.2

kalk. wtasna

Publiczne toalety prefabrykowane z wiasnym opomiarowaniem - wraz z podta-
czeniem i uruchomieniem
2

szt

szt

2.000

RAZEM

2.000

2.3

Budowa hangaru-konstrukcja

23.1

Fundamenty i posadzki

72
d.2.3

KNR 2-01
0218-01 4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na
odktad w gruncie kat.l-I

15.03*11.03*1.1

m3

m3

182.359

RAZEM

182.359

73
d.2.3
1

KNR 2-02
0202-01 5)

tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

26.1*0.4*1.1

m3

m3

11.484

RAZEM

11.484

74
d.2.3

KNR 2-02
0605-01 %)

Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na gorgco - pierwsza warstwa

26.1*1.1

m2

m?2

28.710

RAZEM

28.710

75
d.2.3

KNR 2-02
0605-02 5)

Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na goraco - druga warstwa

26.1*1.1

m?2

m2

28.710

RAZEM

28.710

76
d.2.3

i

KNR 2-02
0116-015
analogia

Sciany fundamentowe

(10.53*2+1.52*10.6+0.6*10.6)*1.05

m2

m?2

45.709

RAZEM

45.709
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77/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.pionowych na goraco - pierwsza warstwa  |m?2
d.2.3/0605-07 5
A
(10.53*2+1.52*10.6+0.6*10.6)*1.05 m2 45.709
RAZEM 45.709
78|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.pionowych na gorgco - druga warstwa m2
d.2.3/0605-08 5)
A
(10.53*2+1.52*10.6+0.6*10.6)*1.05 m?2 45.709
RAZEM 45.709
79/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na lepiku z |m2
d.2.3|/0609-09 5  |siatkg metal.
A
(10.53*2+1.52*10.6+0.6*10.6)*1.05 m2 45.709
RAZEM 45.709
80 KNR 2-02 Posadzka betonowa m3
d.2.3/1701-01 5
.1|analogia
95.02*0.1*1.05 m3 9.977
RAZEM 9.977
81|KNR BC-02 |Wykonczenie posadzki betonowej z pow. poliuretanowej - grubowarstwowa m2
d.2.3|0410-01 12) |gtadka gr. 1,5 mm
.1|analogia
95.02*1.05 m2 99.771
RAZEM 99.771
82|KNR BC-02 |Wykonczenie posadzki betonowej z pow. poluretanowej - grubowarstwowa m2
d.2.3/0410-02 12) |gtadka; pogrubienie 0 0,5 mm
.1|analogia
95.02*1.05 m?2 99.771
RAZEM 99.771
83|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.2.3|0320-01 4  |kat.gr.l-ll - szeroko$¢ 2.6-4.5 m
A
181.359-11.484 m3 169.875
RAZEM 169.875
2.3.2 Sciany zewn etrzne - parter
84 Wykonczenie drewniane elewacji z robocizng m2
d.2.3|kalk. wtasna
2
31.98*1.05 m2 33.579
RAZEM 33.579
85/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il m2
d.2.3/0901-01 5)
.2|analogia
(27.24+30.93+18.99+50.51)*1.05 m?2 134.054
RAZEM 134.054
86 KNR 2-02 Docieplenie $cian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej wars-|m?2
d.2.3/2601-01 5  |twy siatki
.2|analogia
(27.24+30.93+18.99+50.51)*1.05 m2 134.054
RAZEM 134.054
87 KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.2.3/0211-015 |skowane
2
(7.42*4+4.43*2)*0.24*0.24*1.05 m3 2.331
RAZEM 2.331
88|KNR 2-02 Stupy zelbetowe wolno stojgce petne o obwodzie do 2 m - z zastosowaniem m3
d.2.3|0234-055  |pompy do betonu
2
0.24*0.24*4.19*1.05 m3 0.253
RAZEM 0.253
89 KNKRB 2 Sciany budynkéw wielokondygn.z bloczkéw z betonu komérkowego o gr.24 cm |m2
d.2.3/0101-06 13)
2
(27.24+30.93+18.99+50.51)*1.05 m?2 134.054
RAZEM 134.054
90|KNKRB 2 Gtadz gipsowa jednowarstowa na $cianie z element.prefabrykowanych i beto- |m2
d.2.3/0803-09 13) |n6w
2
(27.24+30.93+18.99+50.51)*1.05+5.45*2*10.07*1.05 m2 249.305
RAZEM 249.305
91|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzedowe budo- m2
d.2.3/1004-05 5  |wnictwa uzytecznosci publicznej, jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycz-
.2 nie o powierzchni 1,0-1,5 m2
2*1.16 m?2 2.320
RAZEM 2.320
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92|KNR 0-15 Osadzenie okien w pofaci dachowej szt
d.2.3/0526-02 14
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
93|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.2.3/1032-01 ©)
2
4.8*3 m?2 14.400
RAZEM 14.400
94|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2|m3
d.2.3|0122-01 5 |ceg.
2
0.9*6.8*1.05 m3 6.426
RAZEM 6.426
95/KNR 2-02 Drzwi zewnetrzne szt.
d.2.3/1016-03 5)
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm m2
d.2.3/0218-02 5
2
5.8 m2 5.800
RAZEM 5.800
97|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy z cynku m
d.2.3/0509-03 5)
2
2*11*1.05 m 23.100
RAZEM 23.100
98|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm z blachy z cynku m
d.2.3/0511-01 5
2
4*3.2*1.05 m 13.440
RAZEM 13.440
2.3.3 Poddasze
99|KNR 2-02 Strop zelbetowy m2
d.2.3/0215-02 5
.3|analogia
87.66*1.05 m2 92.043
RAZEM 92.043
100|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 |m3
d.2.3/0210-04 5 |- z zastosowaniem pompy do betonu
3
10.59*0.5*0.24*1.05 m3 1.334
RAZEM 1.334
101|KNR 2-02 Wiezba dachowa o ukladzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie da- m2
d.2.3/0402-04 5  |chéwkg
.3|analogia
5.83*2*11.01*1.05 m?2 134.795
RAZEM 134.795
102|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachdéwka ptaska czerwong m2
d.2.3/0504-02 5)
.3|analogia
(5.83*2*11.01-6*0.92)*1.05 m?2 128.999
RAZEM 128.999
103|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.2.3|0613-03 5  |nych na sucho - jedna warstwa
3
5.83*2*11.01*1.05*0.8 m?2 107.836
RAZEM 107.836
104 Wyposazenie hangaru: przyczepa pod t6dz typu RIB - 2 szt.; stojak na t6dz ty- |kpl.
d.2.3|wycena indy- |pu optymist - 2 szt.; stojak na t6dz typu laser - 2 szt.; stojak na maszty opty-
.3|widualna mistow - 1 szt.; stojak na maszty laseréw - 1 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 BRANZA DROGOWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1/45111000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysoko  §ciowych
105 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziem- km
d.3.1|sekocenbud |nych (drogi) w terenie réwninnym
A
droga 0.255 km 0.26
RAZEM 0.26
3.1.2 Zdjecie warstwy humusu
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106 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) na petng gtebokos¢ wraz z wywo- |m3
d.3.1|sekocenbud |zem na wysypisko
2
2025*0.15 m3 304
RAZEM 304
107 Opfata za sktadowanie humusu na wysypisku t
d.3.1|kalk. wtasna
2
humus poz.106*1.8 t 547.20
RAZEM 547.20
313 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N i PRZEPUSTOW
108 Tymczasowy demontaz oraz ponowny montaz w nowej lokalizacji wraz z wyko- |szt
d.3.1|kalk. wkasna |naniem fundamentu po wykonaniu rob6t budowlanych tawek betonowych
3
tawki betono-|2 szt 2
we
tawki drew- |1 szt 1
niane
RAZEM 3
109 Tymczasowy demontaz oraz ponowny montaz w nowej lokalizacji wraz z wyko- |szt
d.3.1|kalk. wkasna |naniem fundamentu po wykonaniu rob6t budowlanych koszy betonowych
3
4 szt 4
RAZEM 4
110 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, utozonych|m?2
d.3.1| sekocenbud |na podsypce piaskowej
3
chodnik 40 m2 40
wzdtuz ul.
Nadwislans-
kiej
cigg pieszy |13 m2 13
wzdtuz na-
brzeza mart-
wej wisty
RAZEM 53
111 Rozebranie kraweznikow betonowych, utozonych na podsypce cementowo- m
d.3.1| sekocenbud |piaskowe
3
kraweznik 26 m 26
wzdtuz ul.
Nadwislans-
kiej
kraweznik 4 m 4
wzdtuz ciggu
pieszego
wzdtuz na-
brzeza mart-
wej wisty
RAZEM 30
112 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piasko- |m
d.3.1| sekocenbud |wej.
3
kraweznik 24 m 24
wzdtuz ul.
Nadwislans-
kiej
RAZEM 24
113 Woyciecie wraz z obrébka istniejgcej balustrady szt
d.3.1|kalk. wtasna
3
1 szt 1
RAZEM 1
114 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na Wysypisko t
d.3.1|kalk. wtasna
3
krawezniki  |2.3*p0z.111*0.15*0.3 t 3.1
drogowe
obrzeza be- |2.3*p0z.112*0.08*0.3 t 1.3
tonowe
ptyty chodni- |2.3*p0z.110*0.08 t 9.8
kowe
RAZEM 14.2
115 Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.3.1|kalk. wtasna
3
poz.114 t 14.20
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RAZEM 14.20
3.2 ROBOTY ZIEMNE
3.2.1 Wykonanie wykopéw
116 Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. Ill-IV z transportem urob- |m3
d.3.2|kalk. wtasna |ku na odktad samochodami na odl. do 6 km wraz z uformowaniem i wyréwna-
.1|+ sekocen- |niem skarp na odkfadzie
bud
2025*0.2 m3 405
RAZEM 405
117 Zabezpieczenie wykopow przed infiltracjg wod gruntowych kpl.
d.3.2|kalk. wtasna
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
118 Zabezpieczenie wykopow przed naptywem wéd powierzchniowych kpl.
d.3.2|kalk. wtasna
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.2 Wykonanie nasypow
119 Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. Ill-1V z transportem urobku |m3
d.3.2|kalk. wkasna |na nasyp samochodami na odl. 6 km wraz z formowaniem i zaggszczeniem
.2|+ sekocen- |nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych woda
bud
2025*0.1 m3 203
RAZEM 203
3.3 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
3.3.1 Profilowanie i zag eszczanie podto za
120 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.3.3|sekocenbud |wraz z doprowadzeniem do nosnosci zgodnie z dokumentacjg projektowg i
A SST (KN1, KN2, KN3, KN4, KN5)
KN1, KN2, |poz.121+poz.122 m2 1252.65
KN3, KN4,
KN5, KNG,
KN7
RAZEM 1252.65
3.3.2 Podbudowa z kruszyw kamiennych
121 20cm Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszy- m2
d.3.3|sekocenbud |wem C90/3 (KN1, KN2, KN3, KN6)
2
KN1 poz.123*1.05 m?2 355.95
KN2 poz.124*1.05 m2 160.65
KN3 poz.125*1.05 m?2 74.55
KN6 poz.128*1.05 m?2 135.45
RAZEM 726.60
122 15cm Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszy- m2
d.3.3|sekocenbud |wem C90/3 (KN4, KN5, KN7)
2
KN4 poz.126*1.05 m?2 389.55
KN5 poz.127*1.05 m2 117.60
KN7 poz.129*1.05 m?2 18.90
RAZEM 526.05
3.3.3 Nawierzchnie z piyt betonowych wielootworowych i a zurowych
123 Nawierzchnia z ptyt wielootworowych typu "Yomb", gr. 12,5 cm, na podsypce |m?2
d.3.3|kalk. wtasna |cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (KN1)
3
KN1 339 m?2 339.00
RAZEM 339.00
124 Nawierzchnia z ptyt azurowy typu "Meba", grubos¢ 8cm, na podsypce cemen- |m2
d.3.3|kalk. wkasna |towo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (KN2)
3
KN2 153 m?2 153.00
RAZEM 153.00
3.34 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
125 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m2
d.3.3|sekocenbud |cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (KN3)
A4
KN3 71 m2 71.00
RAZEM 71.00
3.35 Nawierzchnie z piytek betonowych
126 Nawierzchnia z ptytek betonowych 30x30cm o powierzchni z kruszywem, gru- |m2
d.3.3|kalk. wlasna [bos$¢ 5cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetione
5 piaskiem(KN4)
KN4 371 m?2 371.00
RAZEM 371.00
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127 Nawierzchnia z plytek betonowych gtadkich 30x30cm w kolorze szarym, gru- |m?2
d.3.3|kalk. wtasna |bos$¢ 5cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
5 (KN5)
KN5 112 m?2 112.00
RAZEM 112.00
128 Nawierzchnia z ptytek betonowych 30x30cm o powierzchni z kruszywem i mb
d.3.3|kalk. wlkasna |wzmocnionej wytrzymatosci, grubo$¢ 7cm, na podsypce cementowo-
5 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (KN6)
KN6 129 mb 129.00
RAZEM 129.00
129 Nawierzchnia z plytek betonowych 30x30cm o powierzchni z kruszywem, gru- |m?2
d.3.3|kalk. wtasna |bos$¢ 5¢cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
5 (KN7)
KN7 18 m2 18.00
RAZEM 18.00
3.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.4.1 Oznakowanie poziome
130 Wykonania malownia miejsca postojowego dla niepetnosprawnych, barwa nie- |szt
d.3.4|kalk. wtasna |bieska
A
1 szt 1.0
RAZEM 1.0
131 Wykonania malownia poziomego jezdni materiatami cienkowarstwowymi, farbg| m2
d.3.4|kalk. wtasna |akrylowa bialg z elementami odblaskowymi zgodnie z dokumentacjg projekto-
1 wa
P-18 0.672*11 m2 7.4
P-24 0.76 m?2 0.8
RAZEM 8.2
3.4.2 Oznakowanie pionowe
132 zakup i ustawienie stupéw z rur stalowych o $rednicy 50 mm, wraz z wykona- |szt
d.3.4|sekocenbud |niem i zasypaniem dotdéw z ubiciem warstwami
2
2 szt 2
RAZEM 2
133 zakup i przymocowanie znakéw drogowych, wielkosc srednia, folia typ Il - szt
d.3.4|sekocenbud |ZNAKI typ D
2
2 szt 2
RAZEM 2
134 zakup i przymocowanie znakéw drogowych, wielko$c $rednia, folia typ Il - szt
d.3.4|sekocenbud [ZNAKItyp T
2
1 szt 1
RAZEM 1
3.4.3 Kraw ezniki betonowe na tawie betonowej
135 Ustawienie kraweznikéw betonowych sko$nych o wym. 15x30 cm (K1), na m
d.3.4|sekocenbud |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cem.
3
107 m 107.00
RAZEM 107.00
136 Wykonanie tawy betonowej z oporem C12/15 m3
d.3.4|sekocenbud
3
poz.135*0.077 m3 8.24
RAZEM 8.24
137 Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o wym. 15x22 cm (K2), na |m
d.3.4|sekocenbud |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cem.
3
76 m 76.00
RAZEM 76.00
138 Wykonanie tawy betonowej z oporem C12/15 m3
d.3.4|sekocenbud
3
poz.137*0.077 m3 5.85
RAZEM 5.85
139 Ustawienie kraweznikéw betonowych prostych o wym. 12x25cm (K4), na pod- |m
d.3.4|sekocenbud |sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cem.
3
100 m 100.000
RAZEM 100.000
140 Wykonanie tawy betonowej z oporem C12/15 m3
d.3.4|sekocenbud
3
poz.139*0.078 m3 7.80
RAZEM 7.80

-11 -

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13562 Uzytkownik: NAVPRO




KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
141 Ustawienie kraweznikow przystankowych typu Kassel o wym. 12x25cm (K6), |m
d.3.4/kalk. wtasna |na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cem.
3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
142 Wykonanie tawy betonowej z oporem C12/15 m3
d.3.4|sekocenbud
3
poz.141*0.1 m3 2.00
RAZEM 2.00
34.4 Obrzeza betonowe
143 Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm (K3), wraz z wypetnieniem |m
d.3.4|sekocenbud [spoin zaprawg cem.
A4
281 m 281
RAZEM 281
144 Wykonanie tawy betonowej z oporem C12/15 m3
d.3.4|sekocenbud
4
poz.143*0.058 m3 16.30
RAZEM 16.30
3.4.5 Prace towarzysz gce
3.4.6 HUMUSOWANIE TERENU | OBSIANIE TRAW A
145 nawiezienie humusu 10cm wraz z obsianiem mieszankg traw i utrzymaniem m2
d.3.4|sekocenbud
.6
516*1.15 m?2 593
RAZEM 593
3.4.7 Tymczasowa organizacja ruchu
146 Sporzadzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz sto- [ryczatt
d.3.4|kalk. wlkasna |sowne wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania ro-
7 bét. Zakres prac obejmujacy wszystkie branze
1 ryczait 1
RAZEM 1
3.4.8 Inne
147 Schody terenowe trzystopniowe - roboty ziemne, wykonanie schodéw , wyko- |kpl
d.3.4|kalk. wkasna |nanie balustrady, konstrukcji nawierzchni wraz z wymiang gruntu oraz wszelki-
.8 mi pracami towarzyszacymi
1 kpl 1.0
RAZEM 1.0
148 Schody terenowe czterostopniowe - roboty ziemne, wykonanie schodow , wy- |kpl
d.3.4|kalk. wtasna |konanie balustrady, konstrukcji nawierzchni wraz z wymiang gruntu oraz
.8 wszelkimi pracami towarzyszgcymi
1 kpl 1.0
RAZEM 1.0
149 Schody terenowe pieciostopniowe - roboty ziemne, wykonanie schodéw , wy- |kpl
d.3.4|kalk. wkasna |konanie balustrady, konstrukcji nawierzchni wraz z wymiang gruntu oraz
.8 wszelkimi pracami towarzyszgcymi - zgodnie z szczegbtem
3 kpl 3.0
RAZEM 3.0
150 Kraweznik oporowy typu L wraz z robotami ziemnymi, wymiang gruntu, zabez- |kpl
d.3.4|kalk. wtasna |pieczeniem wykopu, wykonczeniem oraz montazem balustrady (K5) - zgodnie
.8 Z rysunkiem szczeg6towym PW
1 kpl 1.0
RAZEM 1.0
151 Kraweznik oporowy typu L wraz z robotami ziemnymi, wymiang gruntu, zabez- |kpl
d.3.4|kalk. wkasna |pieczeniem wykopu, wykonczeniem oraz montazem balustrady (K5) - zgodnie
.8 z rysunkiem szczeg6towym PW
1 kpl 1.0
RAZEM 1.0
4 BRANZA SANITARNA
4.1 Instalacje wewn etrzne
4.1.1 Wod.-kan.
152|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $r.do 50 mm w $cia- nach |otw.
d.4.1/0203-02 15 |murowanych o grub. 1 ceg.-rury 16,25,40
A
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
153|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.4.1|0203-01 15 |nach murowanych o grub. 1/2 ceg.-rury 16,25,40
A
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
154\KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w otw.
d.4.1/0203-07 15) |$cianach murowanych o grub. 1 ceg.-rura PE63,PCV50,PCV75
A
4 otw. 4.000
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RAZEM 4.000
155/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 300 mm w otw.
d.4.1|0203-12 15 |$cianach murowanych o grub. 1 ceg.-rura 160PCV
A
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
156 KNR 7-28 Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 w $cia- nach |m
d.4.1/0209-04 15 |murowanych o wymiarach 0,06x0,14 pod rury o $r 16,20mm do przyboréw sa-
1 nitarnych
0.7*17+1.1*2 m 14.100
RAZEM 14.100
157\KNR 7-28 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w $cianach murowa- nych- |m
d.4.1/0209-01 15) |0,06x0,14
A
3 m 3.000
RAZEM 3.000
158|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.4.1/0108-1110) |odl.do 1 km
A
0.06*0.14*14.1+0.06*0.14*3 m3 0.144
RAZEM 0.144
159|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.4.1/0108-12 10) |kazdy nast. 1 km
A Krotnosé = 10
0.144 m3 0.144
RAZEM 0.144
160|S 215 0800- |Instalacja wody - rurociggi o $r.zew.16 mm-PEX/AL/PE zimna woda m
d.4.1/01 16)
A
26 m 26.000
RAZEM 26.000
161|S 215 0800- |Instalacja wody - rurociggi o $r.zew.16 mm-PEX/AL/PE ciepta woda m
d.4.1/01 16)
A
30 m 30.000
RAZEM 30.000
162|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur PEX/AL/PE o $r.zewn. 25 mm na $cia-|\m
d.4.1|02 16) nach w budynkach niemieszkalnych
A
8 m 8.000
RAZEM 8.000
163|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur PEX/AL/PE o $r.zewn. 40 mm na $cia-|m
d.4.1|04 16) nach w budynkach niemieszkalnych
A
25 m 25.000
RAZEM 25.000
164|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4.1/1009-01 11) |$r.zewnetrznej 63 mm
A
14 m 14.000
RAZEM 14.000
165|S 215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hydran- téw |szt.
d.4.1|01 16) itp. o $r.zewn.rury do20 mm
A
29 Szt. 29.000
RAZEM 29.000
166/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16-25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.9 mm  |m
d.4.1/0101-03 1) |(E)
A
37 m 37.000
RAZEM 37.000
167|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami PE- jednowarstwowymi gr.13 mm |m
d.4.1/0101-06 17 |(J)
A
30 m 30.000
RAZEM 30.000
168/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.9 mm |m
d.4.1/0101-04 1) |(E)
A
25 m 25.000
RAZEM 25.000
169|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.4.1/0115-02 18)
A
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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170/KNR 2-15 Baterie natrysk scienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.4.1/0115-04 18)
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
171|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 15 mm podumy- |szt.
d.4.1/0112-0118) |walkowe odcinajgce
A
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
172|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 15 mm czerpalne |szt.
d.4.1/0112-0118) |ze zlgczkg do weza
A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
173|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 40 mm szt.
d.4.1/0112-02 18)
A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
174/KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkal- nych  |m
d.4.1|{0110-04 18) |(rurocigg o $r.do 65 mm)
A
103 m 103.000
RAZEM 103.000
175|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4.1/0128-02 19)
A
103 m 103.000
RAZEM 103.000
176|/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.1/0803-01 20) Om
A
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
177|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok. do  |m3
d.4.1/0102-01 19 |1.5 m w gr.kat. Il - gt $r.86¢cm pod rury 50,100,160
A
0.5*0.6*(2+30) m3 9.600
RAZEM 9.600
178/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4.1/1411-0311)
A
0.1*0.5*32 m3 1.600
RAZEM 1.600
179|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - ob- syp- |m3
d.4.1/0608-02 11) |ka rury do wys.20cm ponad rure
A
0.35*0.5*32 m3 5.600
RAZEM 5.600
180|KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.4.1/0105-01 10)  |i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-1l
A
9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
181|KNR 2-15 Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o $r. 160 mm w gotowych wy- ko- |m
d.4.1|0228-04 18) |pach , wewnagtrz budynkéw
A
30 m 30.000
RAZEM 30.000
182|KNR 2-15 Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o $r. 110 mm w gotowych wyko- |m
d.4.1/0228-03 18) |pach , wewnatrz budynkoéw
A
2 m 2.000
RAZEM 2.000
183|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4.1|0208-03 19) |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych- piony kanalizacji sanit.
A
13 m 13.000
RAZEM 13.000
184|\KNR 2-15 Rurociggi PCV o $r. 50 mm na $cianach,posadzkach m
d.4.1/0205-02 18)
A
16 m 16.000
RAZEM 16.000
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185|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.4.1/0205-03 18) |kowg
A
5 m 5.000
RAZEM 5.000
186 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfi- ko- |szt.
d.4.1/0208-03 18) |wanego PCW o $r. 50 mm- umywalki, zlew
A
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
187|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- ko- |szt.
d.4.1/0208-05 18) |wanego PCW o $r. 110 mm- muszle
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
188|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych PCV o $r.zewn. 110 mm taczonych me- |szt.
d.4.1/0217-02 18) |todg wciskowg
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
189|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych 110/160 szt.
d.4.1/0209-06 18)
A
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
190|KNR 2-15 Montaz wpustéw z PCV o $r. 50 mm szt.
d.4.1/0212-02 18)
A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
191|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym o szt.
d.4.1/0221-02 18) |szer. 50cm
A
umywalka 50 |5 Sszt. 5.000
RAZEM 5.000
192|KNR 2-15 Montaz p6tnogi do umywalki pojedynczej porcelanowej 50cm szt.
d.4.1/0221-02 18)
.1|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
193|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw stalowych nierdzewych na $cianie-jednokomorowe z |szt.
d.4.1/0220-04 18) |ociekaczem
A
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
194|\KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym kpl.
d.4.1/0225-02 18)
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
195/KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych wiszacych z ptuczkami z tworzyw sztucz- nych |kpl.
d.4.1/0224-03 18) |ze stelazem
A
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4.1.2 Wentylacja
196| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.4.1/0122-03 21) |mm - udzial ksztattek do 35 % - montowane na betonie lub Zzelbecie -200mm
2
200mm 2*3.14*0.1*3.5 m2 2.198
RAZEM 2.198
197 \KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.4.1/0208-01 22) |cego do 200 mm (masa do 25 kg)- TURBOWENT HYBRYDA 490m3/h
.2 $r.200mm z blachy nierdzewnej z zasilaczem i regulatorem predkosci obroto-
wej
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
198|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm - 200mm szt.
d.4.1/0140-02 22)
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
199/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.219-273 mm matami- mata z welny mineralnej gr. izola- |m?2
d.4.1{0113-0317) |cji 50 mm z folig alu
2
200 mm 2*3.14*0.1*3.5 m2 2.198
RAZEM 2.198
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200|KNR 2-17 Wentylatory wyciggowe Q=150m3/h ,$r.135mm z op6znieniem czasowym szt.
d.4.1/0204-02 22)
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
201|Analiza whas- | Pomiary wentylaciji szt
d.4.1na
2
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
4.2 Instalacje zewn etrzne
4.2.1 Przyt gcze kanalizacji sanitarnej
202|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.4.2|0210-01 11)  |nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lI
A
(1+2)/2*1.6*5.3 m3 12.720
RAZEM 12.720
203/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.4.2/1411-02 11)
A
0.1*0.6*5.3 m3 0.318
RAZEM 0.318
204|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.2/0408-02 8)
A
5.3 m 5.300
RAZEM 5.300
205/KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg  |szt
d.4.2/0517-028)  |teleskopowg
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
206/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.4.2/1610-02 11) préb.
A
5.3 odc. -1 5.300
prob.
RAZEM 5.300
207|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa- obsypa- |m3
d.4.2/0608-02 ana- | nie rur do wys.20cm ponad rure
.1/logia 11)
0.2*0.6*5.3 m3 0.636
RAZEM 0.636
208/KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.4.2/0203-01 23) |gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
0.32+1 m3 1.320
RAZEM 1.320
209|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4.2|/0208-02 11) |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
A Krotnosé = 10
1.32 m3 1.320
RAZEM 1.320
210|kalk. wtasna |Utylizacja ziemi m3
d.4.2
A
1.32 m3 1.320
RAZEM 1.320
211|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4.2|0214-03 11) |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il
12.72-1.32 m3 11.400
RAZEM 11.400
4.2.2 Instalacja wody do pomostéw
212/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.4.2|/0210-01 11) |nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lI
2
$r.63,50,40, |((0.6+1.7)/2*1.7*(25+22+28+38) m3 220.915
32
RAZEM 220.915
213/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.4.2/1411-011Y)
2
0.3*(25+22+28+38) m3 33.900
RAZEM 33.900

-16 -

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13562 Uzytkownik: NAVPRO




KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
214/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4.2|1009-01 11) |$r.zewnetrznej 63 mm
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
215/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4.2|1009-01 ana- |$r.zewnetrznej 50 mm
.2|logia 11)
22 m 22.000
RAZEM 22.000
216/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4.2/1009-01 ana-|s$r.zewnetrznej 40 mm
.2|logia 11)
28 m 28.000
RAZEM 28.000
217/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4.2|1009-01 ana- |$r.zewnetrznej 32 mm
.2|logia 11)
38 m 38.000
RAZEM 38.000
218/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach |m
d.4.2|0112-0311) |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
219/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych , PE o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach |m
d.4.2|0112-0211) |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
47 m 47.000
RAZEM 47.000
220/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach |m
d.4.2|0112-0111) |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
91 m 91.000
RAZEM 91.000
221/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.4.2/0132-04 11) |nych o $r. nominalnej 32 mm- spust wody przed zimg
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
222/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4.2/0128-02 11)
2
351 m 351.000
RAZEM 351.000
223/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pr6- |prob.
d.4.2/0127-01 11) |ba zasadnicza (pulsacyjna)
2
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
224/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.4.2|0127-04 11) |datek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
2
351 m 351.000
RAZEM 351.000
4.2.3 Odwodnienie terenu
225/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.4.2|/0210-01 11) |nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lI
3
studnia 500/ |(1.5*1.5+3.0*3.0)/2*2.1 m3 11.813
2,0
studnia (2.2*2.2+3.7*3.7)/12*2.1 m3 19.457
1200/2,0
studnia (2.2*2.2+3.7*3.7)/12*2.1 m3 19.457
1200/2,0
studnia (2.2*2.2+3.7*3.7)/12*2.1 m3 19.457
1200/2,0
studnia 315/ |(1.4*1.4+2.8*2.8)/2*1.1*4 m3 21.560
1,0
komory dre- |(3.2*9.0+4.2*10.0)/2*1.06 m3 37.524
nazowe 2,
17x0,98
RAZEM 129.268
226/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4.2/1411-0111)
3
studnia 500 |1.1*1.1 m3 1.210
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studnia 1200 |1.8*1.8*2 m3 6.480
studnia 315 |1.0*1.0*4 m3 4.000
RAZEM 11.690
227/KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|ms3
d.4.2/0203-01 23) |gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
3 sam.samowytad.
studnie +ko- |3.14*0.25*0.25*2.1+3.14*0.6*0.6*2.1*2+3.14*0.16*0.16*1.1*4+(3.2*9.0+4.2*  |m3 43.037
mory 10.0)/2*1.06
RAZEM 43.037
228/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.4.2/0208-02 11) |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3 Krotnosé = 10
studnie+ko- |43.04 m3 43.040
mory
RAZEM 43.040
229 kalk. wtasna |Utylizacja ziemi m3
d.4.2
3
studnie+ko- |43.04 m3 43.040
mory
RAZEM 43.040
230/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4.2/0214-03 11) |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
3 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il
109.81-11.69-43.04-(3.2*9.0+4.2*10.0)/2*1.06 m3 17.556
RAZEM 17.556
231 |kal.wtasna |Studnia betonowa kompletna 1200mm z wtazem zeliwnym kI.B 125 osadniko- |stud.
d.4.2 wa, h=1,5m
3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
232|kal.wtasna | Studnia betonowa 1200mm z separatorem substancji ropopochodnych g=10l/s |stud.
d.4.2 ,kompletna z wtazem zeliwnym kl.B 125 ,h=2,0m
3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
233/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem, |szt.
d.4.2|1424-0111) |h=2,0m
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
234/ KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa PP o $r 315 mm - zamknie- |szt
d.4.2/0517-02 8 |cie rurg teleskopowa -gtebokosc do 1m
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
235/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm pod komory m3
d.4.2/1411-011Y)
3
2.8*8.6*0.15 m3 3.612
RAZEM 3.612
236|kal.wtasna  |komora drenazowa z tworzya sztucznego PPo wym.0,86m*0,41m*2,2m stud.
d.4.2
3
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
237|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - ka- |m2
d.4.2|0606-03 ana- |[natéw, rowdw itp.- utozenie geowtdkniny wokét ttucznia.
.3|logia
2.8*8.6*2+(2.8+8.6)*2*0.71 m2 64.348
RAZEM 64.348
238/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4.2/0214-03 11) |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
3 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il
2.8*8.6*0.56-1.15*8 m3 4.285
RAZEM 4.285
239/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.4.2|0210-01 11) |nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lI
3
odwodnienia |0.45*0.26*35 m3 4.095
liniowe
kanaty ruro- |(0.9+2.0)/2*1.15*7.8 m3 13.007
we 315mm
kanaty ruro- |(0.8+2.0)/2*1.15*10.4 m3 16.744
we 200mm
kanaty ruro- |(0.8+2.0)/2*1.15*14.2 m3 22.862
we 160mm
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RAZEM 56.708
240/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.4.2/1411-011Y)
3
(0.45*35+0.6*7.8+0.5*10.4+0.5*14.2)*0.15 m3 4.910
RAZEM 4.910
241/KNNR 4 Odwodnienia $ciekowe uliczne betonowe oszerl2cm z syfonem ,L=1m, klasy |szt.
d.4.2|/1424-01 ana-|C250, kratka zeliwana
.3|logia
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
242|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.4.2/0408-05 8)
3
7.8 m 7.800
RAZEM 7.800
243 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4.2/0408-03 8)
3
104 m 10.400
RAZEM 10.400
244|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.2/0408-02 8)
3
14.2 m 14.200
RAZEM 14.200
245/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4.2/0214-03 11)  |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
3 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il
56.71 m3 56.710
RAZEM 56.710
5 Przyt acze wody
246/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.5/0210-01 11) |nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-l1I
(0.6+1.7)/2*1.7*14.2 m3 27.761
RAZEM 27.761
247/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.5/1411-0111)
0.3*14.2 m3 4.260
RAZEM 4.260
248/ KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania | m
d.5/1708-01 11) |czotowego - rurociggi o $r. 63 mm (naktady na 1 m przytgcza)
1 m 1.000
RAZEM 1.000
249/KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 32 mm do wo-  |kpl.
d.5/0108-05 18) |domierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
250/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.5/1009-01 11) |$r.zewnetrznej 63 mm
14.2 m 14.200
RAZEM 14.200
251/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 65 mm szt.
d.5/0112-07 18)
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
252|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 32 mm szt.
d.5/0112-04 18)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
253|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 50 mm - zaw6r ~ |szt.
d.5/0112-06 18) |antyskazeniowy EA251
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
254/ KNR-W 2-15 |Wodomierze wielostrumieniowe o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.5/0140-04 19)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
255/KNR 2-15 Szafki hydrantowe nascienne-szafka na wodomierz szt.
d.5/0120-01 ana-
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
256/ KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP 0 $r. nom. 125 mm m
d.5|0306-06 24
15 m 1.500
RAZEM 1.500
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257/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.5/1606-01 1) |PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
258/ KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5/0128-02 11)
14.2 m 14.200
RAZEM 14.200
259/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5|0214-03 11) |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll
27.6 m3 27.600
RAZEM 27.600
6 BRANZA ELEKTRYCZNA
6.1 PRZYtACZE
260 KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.6.1|0701-02 11)
21*0.4*0.8 m3 6.720
RAZEM 6.720
261/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.6.1|0706-01 11)
21*2 m 42.000
RAZEM 42.000
262/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.6.1/0707-03 11)
21 m 21.000
RAZEM 21.000
263/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6.1|{0713-02 11) |mknietych
4+14 m 18.000
RAZEM 18.000
264/ KNNR 5 Uktadanie bednarki w rowach kablowych m
d.6.1/0907-06 11)
24 m 24.000
RAZEM 24.000
265/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il m
d.6.1/0907-05 11)
18 m 18.000
RAZEM 18.000
266/ KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.6.1|0702-02 11)
21*0.64*0.6 m3 8.064
RAZEM 8.064
267/KNNR 5 Szafka pomiarowa kpl.
d.6.1/0401-01 11)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
268/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zylowego o0 |szt.
d.6.1|0603-08 25 |przekr.do 120 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
269/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 70 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.6.1{1203-05 11) |(lub bolce
16 szt.zyt 16.000
RAZEM 16.000
6.2 INSTALACJE ZEWN ETRZNE
270/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.6.2/0701-02 11)
150*0.6*0.8 m3 72.000
RAZEM 72.000
271/KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt chodnikowych betonowych  |m?2
d.6.2/0719-10 11) |35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
272|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.6.2/0706-01 11)
150*2 m 300.000
RAZEM 300.000
273|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.6.2/0705-01 11)
68 m 68.000
RAZEM 68.000
274/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.6.2/0707-03 11)
80+55+395 m 530.000
RAZEM 530.000
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275/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6.2|0713-02 11) |mknietych
10+10+748 m 768.000
RAZEM 768.000
276/ KNNR 5 Uktadanie bednarki w rowach kablowych m
d.6.2/0907-06 11)
24 m 24.000
RAZEM 24.000
277/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il m
d.6.2/0907-05 11)
18 m 18.000
RAZEM 18.000
278/KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.6.2|0814-02 26) |dzielnymi z PCW o $r. 110-200 mm
49 m 49.000
RAZEM 49.000
279/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.6.2/0702-02 11)
150*0.6*0.6 m3 54.000
RAZEM 54.000
280/KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z ptyt |m?2
d.6.2|0720-04 11) |betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
281/KNNR 5 Szafowa rozdzielnica postumentow kpl.
d.6.2/0401-01 11)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
282|KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zylowego o |szt.
d.6.2|0603-08 25 |przekr.do 120 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
34 Szt. 34.000
RAZEM 34.000
283/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 70 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.6.2|1203-05 11) |(lub bolce
106 szt.zyt 106.000
RAZEM 106.000
6.3 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
284/ KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.6.3/0701-02 11)
110*0.4*0.8 m3 35.200
RAZEM 35.200
285/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.6.3/0706-01 11)
110*2 m 220.000
RAZEM 220.000
286/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.6.3/0705-01 11)
27 m 27.000
RAZEM 27.000
287/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.6.3/0707-03 11)
103 m 103.000
RAZEM 103.000
288/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6.3/0713-02 11)  |mknietych
37 m 37.000
RAZEM 37.000
289/KNNR 5 Uktadanie bednarki w rowach kablowych m
d.6.3/0907-06 11)
48 m 48.000
RAZEM 48.000
290|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat 111 m
d.6.3/0907-05 11)
36 m 36.000
RAZEM 36.000
291/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.6.3/0702-02 11)
110*0.4*0.6 m3 26.400
RAZEM 26.400
292/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.6.3/1001-01 11)
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
293/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.6.3/1003-03 11) |nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
4 kpl.prz 4.000
ew.
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RAZEM 4.000
294|/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.6.3/1004-02 11)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
295/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zylowego o0 |szt.
d.6.3|0603-08 25 |przekr.do 120 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
296/ KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 70 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.6.3|1203-05 11) |(lub bolce
24 szt.zyt 24.000
RAZEM 24.000
6.4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
297|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd m
d.6.4/1001-04 27)
400 m 400.000
RAZEM 400.000
298|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.6.4/1012-02 28)
400 m 400.000
RAZEM 400.000
299/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.6.4/1003-16 28) |przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 25 mm
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
300|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej YDY 5x6 m
d.6.4/0207-01 29)
150 m 150.000
RAZEM 150.000
301/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej YDY 3x4 m
d.6.4/0207-01 29)
150 m 150.000
RAZEM 150.000
302|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej YDY 3x2,5 m
d.6.4/0207-01 29)
700 m 700.000
RAZEM 700.000
303|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej HDGs 4x1,5 m
d.6.4/0207-01 29)
50 m 50.000
RAZEM 50.000
304/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.6.4/0308-03 11) |nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
2.5 mm2
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
305/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.6.4|0308-02 11) |nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
do 2.5 mm2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
306/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.6.4/0308-05 11) |gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
307/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.6.4|0308-05 11) |gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm?2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
308/ KNNR 5 Podtaczanie wentylatoréw szt.
d.6.4/1205-01 11)
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
309/KNNR 5 Podtgczenie urzadzen elektrycznych szt.zyt
d.6.4/1203-03 11)
48 szt.zyt 48.000
RAZEM 48.000
310|KNR 5-08 Montaz przyciskéw ppoz. szt.
d.6.4/0402-01 30)
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
311|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - podtgczenie 40 przewodéw szt.
d.6.4/0404-04 11)
1 Szt. 1.000
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RAZEM 1.000
312|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.
d.6.4/0404-02 11)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.5 INSTALACJA O SWIETLENIOWA
313|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd m
d.6.5/1001-04 27)
500 m 500.000
RAZEM 500.000
314|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.6.5/1012-02 28)
500 m 500.000
RAZEM 500.000
315/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.6.5/1003-16 28) |przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 25 mm
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
316|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej YDY 5x1,5 m
d.6.5/0207-01 29)
100 m 100.000
RAZEM 100.000
317|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej YDY 4x1,5 m
d.6.5/0207-01 29)
700 m 700.000
RAZEM 700.000
318|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej YDY 3x1,5 m
d.6.5/0207-01 29)
500 m 500.000
RAZEM 500.000
319/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na haczykach |kpl.
d.6.5/0501-08 29) |zabetonowanych na podtozu betonowym (il. mocowan 2)
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
320|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych ewakua- |szt.
d.6.5/0504-06 29 |cyjnych
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
321|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LED szt.
d.6.5/0511-04 30)
6 Sszt. 6.000
RAZEM 6.000
322|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LED szt.
d.6.5/0511-04 30)
45 Szt. 45.000
RAZEM 45.000
323|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LED szt.
d.6.5/0511-04 30)
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
324|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LED szt.
d.6.5/0511-04 30)
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
325/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LED szt.
d.6.5/0511-04 30)
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
326|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LED szt.
d.6.5/0511-04 30)
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
327|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LED szt.
d.6.5/0511-04 30)
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
328/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LED szt.
d.6.5/0511-04 30)
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
329/KNR 5-08 Montaz czujek ruchu szt.
d.6.5/0402-01 30)
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
330|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podioza  |szt.
d.6.5/0306-05 11)
14 szt. 14.000
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RAZEM 14.000
331/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podtoza szt.
d.6.5/0306-07 11)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
332|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podtoza szt.
d.6.5/0306-07 11)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
333|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podtoza szt.
d.6.5/0306-07 11)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.6 INSTALACJA ODGROMOWA
334/KNNR 5 Kopanie rowéw dla uziomu otokowego w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.6.6/0701-02 11)
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
335/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.6.6/0605-02 11)
150 m 150.000
RAZEM 150.000
336/ KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome i pionowe m
d.6.6/0601-05 11)
400 m 400.000
RAZEM 400.000
337/KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym szt.
d.6.6/0609-04 11)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
338/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla uziomu otokowegowykonanych recznie w gruncie kat. |m3
d.6.6/0702-02 11) |IlI
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
7 BRANZA TELETECHNICZNA
7.1 Monta z instalacji telekomunikacyjnej
339/KNR 5-05 Okablowanie strukturalne i urzgdzenia aktywne (GPD, PPD, gniazda, okablo- |kpl.
d.7.1/0803-06 22) |wanie, urzadzenia aktywne i WiFi)
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
340|KNR AL-01 |System telewizji dozorowej kpl.
d.7.1/0501-03 + Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU
KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna
0501-01 + Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna
KNR AL-01
0501-02 31)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
341/KNR AL-01 |System sygnalizacji wkamania i napadu kpl.
d.7.1/0204-03 31) |Montaz czujki napadowej wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
342|KNNR 5 System sygnalizacji wtamania i napadu - okablowanie m
d.7.1/0202-02 11) |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 uktadane w goto-
wych korytkach - kabel zasilajgcy YTDY 6x0,5 oraz kabel zewnetrzny kat. 6A
UIFTP
700 m 700.000
RAZEM 700.000
343|KNR AL-01 |Montaz zasilacza rezerwowego wraz z zestawem do montazu w szafie Rack  |kpl.
d.7.1/0112-08 31)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
344|/KNR AL-01 |Uruchomienie systemu - linia transmisji danych i parametréw sterujgcych linia
d.7.1/0506-02 31)
1 linia 1.000
RAZEM 1.000
8 Budowa przyt acza telekomunikacyjnego
345/KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 dwuele- stud.
d.8/0401-01 32) |mentowych w gruncie kat.I-Il
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
346|KSNR 11 Przewierty di. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominalnej |\m
d.8/0402-0133) 100 mm w gruntach kat. |-l - Wykonanie przecisku prostego z uzyciem rury
analogia HDPE 110/6,3
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16 m 16.000
RAZEM 16.000
347/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wykopie - uktadnie rur m
d.8/0303-01 34 |HDPE 40/3,7
analogia
54 m 54.000
RAZEM 54.000
348/KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone przewodami kabelkowymi w korytkach, na drabin- |m
d.8/0308-02 23) |kach i szachtach z mocowaniemo tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu, 40
mm2 Al - Kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 12J
250 m 250.000
RAZEM 250.000
349/KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli do rury na Scianie lub na stupie szt.
d.8/0606-09 32)
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
350|KNR 5-08 Montaz korytek kablowych 100x42 mm wraz z zabezpieczeniem przej$¢ masg |m
d.8/0705-07 30) |ognioodporng
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
9 MAEA ARCHITEKTURA
9.1 Budowa wiaty z grillem
351 Wiata drewnina z montazem kpl.
d.9.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
352 Grill murowany z montazem kpl.
d.9.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
353 Wyposazenie wiaty ogrodowej kpl.
d.9.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9.2 Zagospodarowanie terenu - dodatkowe wyposa  zenie
354|/KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - obudowa drewniana siedzenio- |m
d.9.2/0607-02 35) |wa
analogia
5*1.8 m 9.000
RAZEM 9.000
355/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z za- |szt.
d.9.2/0322-04 35 |prawg dotéw; srednica/glebokosé : 0.5 m
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
356 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej "Zagiel" szt.
d.9.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
357 Dostawa i montaz masztéw flagowych kpl.
d.9.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
358 Dostawa i montaz stojaka na rowery kpl.
d.9.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
359 Dostawa i montaz wiaty $mietnikowej kpl.
d.9.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 OGRODZENIE
10.1 Ogrodzenie
360|KNR 2-02 Ogrodzenie wysokosci 1,5 m w ramach na stupkach stalowych zruro $r. 70 |m
d.10./1802-02 5 |mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw - analogia - dostawa i
1|analogia montaz ogrodzenia prefabrykowanego
94 m 94.000
RAZEM 94.000
361 Dostawa i montaz bram przesuwnych oraz furtek wejsciowych w ogrodzeniu | kpl.
d.10. kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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11 KOSZTY OGOLNE
362|---- Koszty og6lne kpl.
d.11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.l 1997,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. 1l 1994, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.ll 1986,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.l 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. spec. 1998

WACETOB wyd.V 2003

ORGBUD wyd. Il 1993, biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.| 1997

IGM wyd.1 1998

[y
OO NO |G|~ WNF

ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996

11

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

12

BISTYP-CONSULTING, wyd.|,2004

13

wyd. | 1991 ,nigdy nie zatwierdzony do stosowania

14

IGM wyd.l 1996

15

WACETOB wyd.| 1992 biuletyny do 9 1996

16

Zeszyt WACETOB

17

IGM wyd.| 2002

18

ORGBUD wyd.lI 1985 biuletyny do 9 1996

19

WACETOB wyd.| 1998

20

ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996

21

WACETOB wyd.| 1992

22

ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996

23

WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996

24

WACETOB wyd.| 1992,uzupetnienie 1997

25

ORGBUD wyd. Il 1987 biuletyny do 9 1996

26

WACETOB 2000

27

ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996

28

ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996

29

ORGBUD wyd.lIl 1986 biuletyny do 9 1996

30

ORGBUD wyd. 1l 1986, biuletyny do 9 1996

31

ATHENASOFT wyd.| 2000

32

ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996

33

N.Z. MRIGZ wyd.| 1998

34

ORGBUD wyd. Il 1987,biuletyny do 9 1996

35

Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
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