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Oczep zelbetowy
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Oczep zelbetowy

ODWODNA KRAWEDZ OCZEPU

200

290

. Wymiary podano w milimetrach.

. Rzedne budowli podano w ukladzie ukladzie Kronsztadt.

PACHOL CUMOWNICZY

. Konstrukcja pachota wg normy PN-W-47036 Pacholy stalowe spawane.
. Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ w warsztacie jednym z

atestowanych zestawdw malarskich jak dla srodowiska morskiego.
. Spoiny wykona¢ na calych dostepnych dtugosciach stykow..

PROJEKTOWANIE | NADZORY JAN KLOSOWSKI

e Pachol cumowniczy stalowy
T spawany PN-W-47056
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Oczep zelbetowy
ZESTAWIENIE STALI NA 1 PACHOL
. . Diuaosel Tlosc Masa (kq)
Nr Nazwa i wymiary elementu <UQO§C (OStC> Tedn. T szt [ogdlem
(rmm) S| kg/mlf (ko) | (k)
1 |rura ¢177,8/8mm 300 1 33,50 | 10,051 10,05
2 |rura 988,9/6,3mm 544 1 12,80 1 4,40 | 4,40
3 [bl. 880 gr. 8mm 2 0,32 | 0,65
4 [bl. 8165 gr. 8mm 1 1,54 | 1,34
5 [bl. 20x280x280 280 1 12,54 | 12,54
podkladka M24-A4 4 0,031 0,12
nakretka M24-A4 4 0,11 0,44
kotwa M24 295 | 4 0,74 1 2,96
Razem (kg) | 32,48

DO WYKONANIA - 14 szt.

STAL - 5259

Nosnos¢ pachota  (zgodnie z normq PN-W-47056) - 157 kN

SOBIESZEWO NADWISLANSKA
- BUDOWA PRZYSTANI ZEGLARSKIEJ
WIZLUQU, Pachot cumowniczy 112018
westor DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
' 80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11
Skala
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