KOSZTORYS OFERTOWY

KICIN UL POZNANSKA - UL.SZKOLNA
nr 2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Nr . " - . .
Lp Specyfikacji Opis pozycji llosé J.m. |Cenajedn. Wartosé
I. ROBOTY ROZBIORKOWE
1 D-01.02.04 |Ciecie nawierzchni bitumicznej pita spalinowag 260,00 m
2 D-01.02.04 Rozepranle mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno- 150,0 m2
bitumicznych
3 D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego 150,0 m2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
4 D-01.02.04 |zatadowaniu i wytadowaniu na wysypisko wraz optatg za 55,0 m3
sktadowanie gruzu
RAZEM
II. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku
5 D-02.01.01 [samochodami samowytadowczymi na wysypisko wykonawcy (grunt | 955,0 m3
kat. 11I-1V)
Formowanie nasyp6w o wys.do 3,0 m, warstwami o grub. 20 cm, w
6 D-02.03.01 [gruncie kat. I-1l, spycharkami z zageszczaniem wraz z zakupem i 760,0 m3
dostarczeniem materiatu
Odwodnienie wykopow - Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane
7 D-02.01.02 |bezposrednio w grunt, z obsypka, do gtebokosci: 4,0 m wraz 1,0 ryczaitt
wypompowaniem wody
RAZEM
ll. ROBOTY MONTAZOWE
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami
szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiérka, w gruntach suchych,
8 D-03.02.01 przy szerokosci wykopu do 1,0 m i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. 1400,00 m2
-1v
9 D-03.02.01 Pod}o.za z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ 180,00 m2
podioza: 15 cm
10 | D-03.02.01 Kanal,z rur PVC tgczonych na wecisk - srednica rur: 315 mm (do 4,00 m
wylotéw skarpowych)
11 | D-03.02.01 Kana}’z rur PVC tgczonych na wecisk - $rednica rur: 500 mm (do 3,00 m
wylotéw skarpowych)
12 | D-03.02.01 Przykanalik z rur PVF: taczonych na WCISk o $rednicy 200 mm 150,00 m
(potaczone ze studnig za pomocg przejsé szczelnych)
13 | D-03.02.01 |Kanatz rur PVC taczonych na wcisk - srednica rur: 400 mm 54,00 m
14 | D-03.02.01 |Kanat z rur PVC tgczonych na wecisk - $rednica rur: 500 mm 159,00 m
Ustawienie studni rewizyjnej z kregoéw betonowych, w gotowym
15 | B-03.02.01 wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica kregéw: 1000 mm 4,00 szt
) Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym
16 | D-03.02.01 wykopie, o gtebokosci 3,0 m - srednica kregéw: 1200 mm 8,00 szt
Ustawienie studni rewizyjnej z kregoéw betonowych, w gotowym
17| B-03.02.01 wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica kregéw: 1500 mm 1,00 szt
18 | D-03.02.01 'Studz.lenkl Sciekowe ullczn.e.betqnowe z gotowych elementéw, o 21,00 szt
Srednicy 500 mm: z osadnikiem i syfonem
19 | D-03.02.01 Wyloty skarpowe be.tonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 315 1,00 szt
mm: z kratg zamykajacg
20 | D-03.02.01 Woyloty skarpowe betonowe z gotowych elementéw, o srednicy 500 1,00 szt

mm: z kratg zamykajacg




Préba szczelnosci kanatéw rurowych, z dowozem wody

21 | D-03.02.01 samochodem beczkowozem, przy $rednicy nominalnej rur: 200 mm 1,50 100m
22 | D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowyclh, z QOwozem Wody 054 100 m
samochodem beczkowozem, przy srednicy nominalnej rur: 400 mm
23 | D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatow rurowy(fh, z QOwozem Wody 1,59 100 m
samochodem beczkowozem, przy $rednicy nominalnej rur: 500 mm

) Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
24 | D-03.02.01 telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m 5,00 kpl
25 | D-03.02.01 Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i 5.00 kpl

telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m

RAZEM

SUMA NETTO




