KOSZTORYS OFERTOWY
KICIN UL POZNANSKA - UL. SZKOLNA

nrl. ROBOTY DROGOWE

Nr . . ‘2 . ‘oz

Lp Specyfikagji Opis pozycji llo s¢ J.m. |Cenajedn. | Warto $¢ zt
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 D-01.01.01 Robo_ty p,oml_arowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w 0.3 km
terenie réwninnym

2 D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 56-65 cm 3,0 szt

3 D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 36-45 cm 17,0 szt

4 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni, zagajnikdw i krzakéw z zatadunkiem i 320,0 m2
wywozem

5 D-01.02.01 |Wywoz dtuzyc do obwodu drogowego - Biskupice 4,5 m3

6 D-01.02.01 |Wywoz karpiny i gatezi na sktadowisko wykonawcy 4,5 mp
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek,

7 D-01.02.02 |przy grubosci warstwy: 50-80 cm wraz wywozem na skfadowisko 3110,3 m2
wykonawcy

RAZEM

Il. ROBOTY ROZBIORKOWE

8 D-01.02.04 Rozebranie krawezmkoyv betonquch o wymiarach: 20x30 cm, na 430,0 m
podsypce cementowo-piaskowej

9 D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu 43,0 m3
Ciecie nawierzchni bitumicznej pitg spalinowg

10 | D-01.02.04 |- potgczenia z istniejacg nawierzchnia, przekopy pod odwodnienie i 298,0 m
przebudowe przepustu

11 | D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bltum|c_znej na gtebokos¢ sr. 5 cm wraz 300,0 m2
wywozem destruktu na sktadowisko wykonawcy

12 | D-01.02.04 R_ozeprame mechaniczne naW|erzch_n| z m|eszanek mineralno- 150.0 m2
bitumicznych gr 15 cm (pod odwodnienie i przebudowe przepustu)

13 | D-01.02.04 Rozebrgnu—‘-T mechanlczne podbudowy tluczniowej gr 20 cm (pod 150.0 m2
odwodnienie i przebudowe przepustu)

14 | D-01.02.04 R_ozebrame chod_mkow, Wy§epek przystankowych i przejs¢ dla 680.0 m2
pieszych, z kostki brukowej, na podsypce cem-piask.

15 | D-01.02.04 Rozebr’ame nawierzchni, z kostki brukowej, na podsypce cem-piask. 80.0 m2
(ul. Koscielna)

16 | D-01.02.04 Rozeprame obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o 650.0 m
wymiarach: 8x30 cm

17 | D-01.02.04 Rozebra’nle ogrodzenia z siatki w ramach z katown.lka na 105.0 m
podmuréwece z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej

18 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z gabionéw 30,0 m

19 | D-01.02.04 |Rozbiorka $cianek czotowych przepustu zelbetowego 2,0 szt

20 | D-01.02.04 [Rozbiérka przepustu z rur betonowych 16,0 m

21 | D-01.02.04 Rozblo_rka 5 requm o wymiarach ok.. 2,0 x 3,0 m w ramach z 1.0 ryczalt
katownika, ustawionych na stupach stalowych na fundamentach

22 | D-01.02.04 [Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych 14,0 szt

23 | D-01.02.04 Zdjecie nmpodsmetlonych_ tablic zngkow drogowych (zakazu, 14,0 ot
nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych)

24 | D-01.02.04 [Rozebranie poreczy ochronnych: rurowych 87,0 m
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym

25 | D-01.02.04 |zatadowaniu i wytadowaniu na wysypisko wraz optatg za sktadowanie| 247,1 m3
gruzu

RAZEM

Ill. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku

26 | D-02.01.01 [samochodami samowytadowczymi na wysypisko wykonawcy (grunt | 1 502,3 m3

kat. I11-1V)




Formowanie nasypéw o wys.do 3,0 m, warstwami o grub. 20 cm, w

27 | D-02.03.01 (gruncie kat. I-Il, spycharkami z zaggszczaniem wraz z zakupem i 2220,9 m3
dostarczeniem materiatu
RAZEM
IV. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
28 | D-03.01.01 |Elementy przepustow rurowych - tawy fundamentowe betonowe 5,6 m3
29 | D-03.01.01 Elementy przepustéw rurowych - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 2.0 szt
80 cm
30 | D-03.01.01 |Elementy przepustéw rurowych - rury PEHD o $rednicy 80 cm 21,0 m
RAZEM
V. PODBUDOWA
31 | D-04.0101 Mechanlczrle profll.owanle.l zaggszczenie podtoza pod warstwy 27800 m2
konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-1V
32 | D-04.05.01 W-wa wzmacniajgca podioze z ml_eszankl zwigzanej cementem C 950.0 m2
3/4 , o gr. warstwy po zageszczeniu: 25 cm (jezdnia)
33 | D-04.05.01 W-wa wzmacniajgca podioze z ml_eszankl zwigzanej cementem C 18300 m2
3/4 , o gr. warstwy po zageszczeniu: 15 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 bez dylatacji, o grubosci
34 | D-04.06.01 |warstwy po zageszczeniu: 15 cm, pielegnacja podbudowy wodg i 560,0 m2
piaskiem
35 | D-04.04.02 Podbudowy.z ttucznia, przy grubosci dolnej warstwy po 950.0 m2
zageszczeniu 20 cm
36 | D-04.04.02 Podbudowy_z ttucznia, przy grubosci gérnej warstwy po 4200 m2
zageszczeniu 15 cm
37 | D-04.03.01 |Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2 950,0 m2
38 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 1900,0 m2
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,
39 | D-04.07.01 |transportowanych sam.samowytadowczym, przy grubosci warstwy po| 950,0 m2
zageszczeniu 9 cm - AC 16W
20 | D-04.08.01 Wyrowne.anle @nle]a}cej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W - 183,0 i
wg tabeli wyréwnania
Utozenie geosiatki wzmacniajacej - przeciwspekaniowej z wtdkien
41 | D-04.09.01a |szklanych (na istniejgcych i projektowanych przekopach oraz na 550,0 m2
spekaniach istn. nawierzchni)
RAZEM
VI. NAWIERZCHNIA
22 | D-05.03.23 Nam_nerzchme z kostki brukowej be_tonowej_ o] gruboscu 8cm - 120,0 m2
grafitowej, na podsypce cement-piaskowej (zjazdy)
43 | D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukgwej betpnowej 0 gruboscu 8 cm - szarej, 850,0 m2
na podsypce cementowo-piaskowej (chodniki)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm -
44 | D-05.03.23 [czerwonej z mikrofazg, na podsypce cement-piaskowej (droga 440,0 m2
pieszo-rowerowa + wyspa kierunkowa)
Warstwa wigzgca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-
45 | D-05.03.05 bitumicznych asfaltowych transportoyva}nych . 950.0 m2
sam.samowytadowczym, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 5
cm - mieszanka AC 16 W
Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-
26 | D-05.03.13 bitumicznych asfaltowych, transportqw_anych _ 32600 m2
sam.samowytadowczym, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 4
cm - mieszanka SMA 8
Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-
47 | D-05.03.05a bitumicznych asfaltowych, transportqw_anych _ 420,0 m2
sam.samowytadowczym, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 5
cm - Sciezka rowerowa- mieszanka AC5 S
RAZEM
VII. KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIEKI
48 | D-08.01.01 [Lawa betonowa z oporem pod krawezniki, sciek, oporniki i obrzeza 175,0 m3




Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm - na

49 | D-08.01.01 . . 670,0 m
podsypce cementowo-piaskowej
50 | D-08.01.01 Krawezniki be_tonowe _trapezowe koloru czerwonego - na podsypce 50,0 m
cementowo-piaskowej
51 | D-08.03.01 Obrzeza be_tonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z 10600 m
wypetn.spoin zapr.cem.
52 | D-08.05.02 Scieki uliczne z dwqch rzedow kostki betonowej o] Wym|arach 480,0 m
20x10x8 cm - ptaskie, na podsypce cement-piaskowej
RAZEM
VIll. ROBOTY WYKONCZENIOWE
53 | D-06.01.01 PIantoyvanle (obro.blenle na czysto) powierzchni skarp i korony 14000 m2
nasypow, w gruncie kat.!-l
54 | D-08.05.02 |Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm| 1 400,0 m2
RAZEM
IX. ROBOTY INNE
55 | D-03.02.01 Reg_ullac_Ja pionowa: wtazéw kanatowych wraz z pierscieniem 18,0 szt
odcigzajacym i ptyta pokrywowg
56 | D-01.03.05 |Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych i gazowych 50,0 szt
57 | D-01.03.04 |Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych 4,0 szt
Wzmocnienie skarpy z zelbetowych elementéw prefabrykowanych
58 | D-10.01.01 |typu L na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie betonowej 20,0 m
gr 10cm wraz z wykopem oraz zasypaniem
59 | D-06.01.01 |Umocnienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi 60x40 x10 cm 70,0 m2
RAZEM
X. OZNAKOWANIE
60 | D-07.02.01 ;}rtilpkl pionowych znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 30,0 szt
61 | D-07.02.01 Tabllce zqakow drongych zgkazu, nakazu,ostrzegawczych i 33.0 szt
informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2
Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu,
62 | D-07.02.01 |nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 3,0 szt
0,30 m2
63 | D-07.02.01 Tabl|ce znakow drongych zgkazu, nakazu,os_trzegawczych i 16,0 szt
informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 (znaki U)
64 | D-07.02.01 Plonqwe znaki drogowe z odzysku - przestawienie istniejgcych 4.0 szt
znakow
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych, za pomocg mas
65 | D-07.01.01 |termoplastycznych, wykonywane na gorgco - przejécia dla pieszych 30,0 m2
/z recz.oczyszcz.naw./
66 | D-07.06.02 Urzadzen.la be.zpleczenstwa ruchu —.punktowe elemehty odblgskowe 70,0 szt
(PEO) najezdniowe, osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone,
67 | D-07.06.02 Porecze ochronne sztywne U-11a szczeblinkowe, przy rozstawie 1500 m

stupkéw 1,5 m

RAZEM

SUMA NETTO




