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2. Uprawnienia budowlane wraz z przynaleznoscig do wtasciwej Izby
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BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/4322/12 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .

&

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm), § 10 i § 12 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Wisniowski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 24 maja 1967 w Rudzie Slaskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4322/PBKb/15
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektdw budowlanych w zakresie specjalno$ci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja:

T Pan Marek Wisniowski
Basenowa 41 *
41-711 Ruda Slaska (=

2. Okregowa Rada Izby S

3 Gléwny Inspektor \\. ¢
Nadzoru Budowlanego \
4, ala,
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BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/1046/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

N7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 12 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w  sprawie  samodzielnych funkgciji technicznych
w budownictwie (Dz.U. 2z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IIB
nadaje
Panu(i) Barbarze Brzakalik
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 25 lutego 1966 w Wodzistawiu Slaskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1046/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Barbara Brzakalik posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalno$ci
konstrukcyjno - budowlanej.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja:
1 Pan(i) Barbara Brzakalik
Sienkiewicza 3
44-310 Radlin

Skiad orzekajacy OKK
<

2. Okregowa Rada Izby Mgr inz. Zbigni \2}3 icz
3. Gtéwny Inspektor 2 7 4,Z
4 ;\I/Zdzoru Budowlanego Mgr inz. Bofestaw Jurkiewicz

3.
Mgr inz. Tadeusz Lipifiski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 31 § 17
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Barbara Brzakalik jest uprawniony(a) w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej do:

- projektowania obiekiu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno
- budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wylaczeniem projektéw zagospodarowania dziatki
lub terenu obejmujgcych budynki,

— sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu
oraz architektury obiekiu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

PRZ
OKREGOw
8 P

mgrinz Zbigiiew Dzierzewi
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Zaswiadczenie

o rumerze wenyfi kacyjrm:

SLK-AXY-YBP-RDG *

Pan Marek Wisniowski o numerze ewidencyjnym SLE/B0,/1101,/03

adres zamieszkania ul. Basenowa 41, 41-711 Ruda S'Ia_ska

jest cztonkiem S'Ia_skiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnegj.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 202 1-09-30.

zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | epatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskizj Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgednie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 12 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D, U. 2001 Mr 120 poz. 1450) dame w postaci
eleitroniczne) apatrzone berpiecanym podpisem elektranicenym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalfikowanogo certyfiatu sy
rénowazne pod wrghgdem siutide prawnych dobumentom opatrronym podatsami wiasnorgoznymi.)

weryfikatig poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numerd wendikacyinego mdwiadczenia na
stromie Polskie| lzby Inayneerow Budownictwa www.nliboorg.pl lub kontaktujge sig 2 bisrem wiagciwe] Okrggowe) [zby Intynierdw
Budowrictwa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-IRP-A48-SWD *

Pani Barbara Brzakalik o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3728/05

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 3, 44-310 Radlin

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

;nnnvmm
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3. Oswiadczenia

Ruda Slaska, sierpien 2021r.

miejscowosc, data

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z

2020 poz. 1333 z pbézn. zmianami) o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY PT:

»REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z WYMIANA WIEZBY

DACHOWEJ”

w budynku potozonym w Rudzie Slaskiej przy ul. Edmunda Kokota 3, sporzadzony dla:

MPGM TBS w Rudzie Slaskiej z siedziba przy ul. 1 Maja 210 wykonany zostat zgodnie

z umowag, obowigzujgcymi przepisami, wtasciwymi rozporzgdzeniami, normami oraz

zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.

Projektant

Sprawdzajacy

Branza konstrukcyjno — budowlana

Branza konstrukcyjno — budowlana

mgr inz. Marek Wisniowski
uprawnienia nr SLK/4322/PBKb/15
numer cztonkowski przynaleznosci do Izby: SLK/BO/1101/03

mgr inz. Barbara Brzakalik
uprawnienia nr SLK/1046/PWOK/05
numer cztonkowski przynaleznosci do Izby: SLK/BO/3728/05

Data: sierpien 2021r.

Data: sierpien 2021r.
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4. Dane ogolne
4.1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania projektu technicznego sa:

e Umowa na opracowanie projektu budowlanego.

e Ekspertyza budowlana dotyczgca uszkodzen w budynku.

e Postanowienie nr 166/2019 PINB w/s przedtozenia ekspertyzy konstrukcyjno —
budowlanej.

e Dokumentacja eksploatacji budynku.

e Opinia mierniczo — geologiczna sporzgdzona dla przedmiotowego obiektu.

e Stanowisko Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Rudzie Slaskiej.

¢ Informacja o warunkach geologiczno — gérniczych nr 96/2019.

e Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. nr 2020 poz. 1333 z p6z. Zm.).

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).

e Ogledziny obiektu.

e Inwentaryzacja budynku oraz znajdujgcych sie w nim uszkodzen.

4.2.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego obejmujacego naprawe
istniejgcego budynku mieszkalnego, majacg na celu przywrécenie do stanu technicznego
umozliwiajgcego jego bezpieczne uzytkowanie oraz spetnienie wymagan art. 5 ust. 1 pkt 1
ppkt a, Ustawy Prawo budowlane. Zatozenia do projektu stanowi ekspertyza budowlana,
wskazujgca uszkodzenia oraz ich rozmiar, opracowana zgodnie z Postanowieniem nr 166/2019
PINB w Rudzie Slaskiej. Zakresem opracowania objety jest czterokondygnacyjny,
wielorodzinny, istniejgcy budynek mieszkalny.

4.3. Lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest wielorodzinny budynek mieszkalny, potozony w Rudzie
Slaskiej przy ul. E. Kokota 3. Budynek posadowiony jest na dziatce o numerze ewidencyjnym
584/2. Powierzchnia dziatki 0,716ha. Wejscie na teren posesji znajduje sie od strony p6tnocno
zachodniej tj. od ulicy E. Kokota. Na dziatce oprécz budynku mieszkalnego znajdujg sie rowniez
zabudowania  gospodarcze, nieobjete opracowaniem. W  Miejscowym  Planie
Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomos$é znajduje sie na terenie zabudowy
mieszkaniowej, wielorodzinnej oznaczonym symbolem MW1. Teren jest potozony na obszarze
gorniczym przynaleznym do Kopalni Wegla Kamiennego ,Ruda”. Wtascicielem obiektu jest
osoba fizyczna, jednak budynek znajduje sie w zarzadzie MPGM TBS w Rudzie Slaskiej.
Budynek wzniesiono na rogu ulic E. Kokota i K. Bytomskiego. Sg to dwie bryty, tworzgce miedzy
sobg kat rozwarty 112°,
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5. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Czes$¢ budynku z wejsciem gtownym i elewacjg frontowg wzdtuz ulicy E. Kokota stanowi
skrzydto pdétnocne, natomiast z elewacjg frontowg, usytuowang wzdtuz ul. Bytomskiego
skrzydto zachodnie.

Wielorodzinny, czterokondygnacyjny budynek mieszkalny ze strychem, catkowicie
podpiwniczony wzniesiono metodami tradycyjnymi, jako murowany z cegty i kamienia
w poziomie piwnic oraz z cegty na pozostatych kondygnacjach. Budynek posadowiono na
fawach ceglanych i kamieniu. Budynek nie posiada jednorodnej prostej i zwartej bryty.
Elewacje budynku od strony ul. E. Kokota oraz K. Bytomskiego murowane z cegty petnej
obtozone s3 dekoracyjng cegta elewacyjna. Sciany zewnetrzne od podwdrza zostaty
wzniesione, jako murowane - spoinowane. Sciana szczytowa budynku od ul. E. Kokota przylega
do budynku z numerem 1, tworzac zabudowe zwarta. Sciana szczytowa budynku w czesci od
ul. K. Bytomskiego w wyniku wyburzenia sgsiadujgcej zabudowy zostata odstonieta.

Opis konstrukcji i wyposazenia budynku:

e $ciany nosne murowane z cegty o grubosciach: 65, 51, 38 i 25cm. Uktad $cian nosnych
podtuzny, z klatkg schodowg usytuowang do nich prostopadle,

e dach dwuspadowy, niesymetryczny, wsparty na wiezbie dachowej, obecnie kryty papg;

e schody wewnetrzne stalowe,

e stropy nad piwnicami odcinkowe, wsparte na dwuteowych belkach stalowych INP240
oraz INP160, w rozstawie co okoto 1,0m; strop nad przejazdem w bramie réwniez
odcinkowy, wsparty na szynach kolejowych, a w czesci mieszkalnej stropy drewniane.
Na podstawie szerokosci dolnych stopek ~105mm i ~74mm przyjeto profile stropowe,

e Sciany zewnetrzne z oblicowkg z cegly oprdocz sciany szczytowej od strony
ul. K. Bytomskiego,

e wijazd do posesji z nawierzchnig betonowsg,

e kominy murowane z kanatami zbiorczymi.

Budynek wyposazony jest w instalacje wody, kanalizacji, energii elektrycznej. Woda z potaci
dachowej odprowadzana jest poprzez rynny i rury spustowe z PVC.

Budynek wzniesiono w 1905r. Powierzchnia zabudowy wynosi 404 m?, powierzchnia uzytkowa
1090 m?, za$ kubatura 6261 m3. W budynku wydzielono 23 mieszkania. W czasie ogledzin trzy
z nich stanowity pustostany.

5.1.Zakres projektu
Przedmiotem projektu jest remont elementdéw konstrukcyjnych budynku obejmujacy:

e przemurowania pekniec Scian i nadprozy,

e naprawe stropdéw,

e przemurowanie przewodéw kominowych i naprawa komindw ponad dachem,
e wymiane uszkodzonych elementéw wiezby dachowej i pokrycia dachu.

Pozostate roboty remontowe obejmuja:

e wymiane i uzupetnienie obrobek blacharskich,
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e uzupetnienie i wymiane fragmentaryczng tynkdw na powierzchni scian i sufitéw,

e roboty malarskie i tapeciarskie,

e odtworzenie powierzchni scian i podtog.
Projekt obejmuje zaréwno elementy konstrukcyjne istniejgcego budynku mieszkalnego jak
i elementy jego wykonczenia.

Projekt nie ingeruje, nie zmienia oraz nie wprowadza nowych elementdéw zagospodarowania
dziatki 584/2, na ktdrej posadowiony jest budynek.

Naprawa elementéw konstrukcyjnych budynku polega na ich odtworzeniu. Wymiary: dtugos¢,
szerokos¢, wysoko$é, kubatura, ilos¢ lokali, kat nachylenia potaci dachowej nie ulegng zmianie.

Réwniez zmianie nie ulegng warunki ochrony przeciwpozarowej. Projekt nie ingeruje i nie
wprowadza zmian w zagospodarowaniu terenu.
Budynek znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw pod numerem 872. W projekcie
uwzgledniono wytyczne Biura MKZ.

5.2.Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.
W zwigzku z projektowanymi robotami, obszar oddziatywania budynku, wyznaczony w oparciu
o0 art.3 ust.20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z pdzniejszymi zmianami) a takze
§ 12, 13, 60 i 271 + 273 Rozporzadzenia w/s Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami) nie
ulegt zmianie.

5.3. Sytuacja gérniczo — geologiczna

W celu ustalenia przyczyn powstatych uszkodzen i wskazania wtasciwego sposobu naprawy
konieczne byto zapoznanie sie i przeanalizowanie sytuacji gorniczo — geologicznej dla
rozpatrywanego budynku i terenu.

W tym celu wystgpiono do Polskiej Grupy Gérniczej z wnioskiem o podanie warunkdw
gorniczo - geologicznych dla istniejgcego budynku w rozpatrywanej lokalizacji. W informacji
o warunkach geologiczno-gérniczych PGG Oddziat KWK Ruda informuje, ze nieruchomos$é
potozona jest na zlikwidowanym terenie gérniczym Ruda Slaska — Wirek, w rejonie ktérym do
2041r. nie jest planowana podziemna eksploatacja poktadéw wegla kamiennego, ktéra
mogtaby oddziatywaé na przedmiotowg nieruchomosé. Stwierdzono natomiast, ze budynek
znajduje sie w odlegtosci 20m od miejsca zakoriczonej, ptytkiej eksploatacji poktadu 402, ktora
moze powodowac drgania poziome gruntu o predkosci 10 mm/s, a przyspieszenie tych drgan
moze osiggnaé wartos¢ 350mm/s?. Nie przewiduje sie zmiany stosunkéw wodnych oraz
wystgpienia innych czynnikdw stanowigcych zagrozenie dla nieruchomosci, bedacej
przedmiotem opracowania. Tym samym z uwagi na wskazniki deformacji poziomej i obnizenia
terenu oraz promienia krzywizny terenu nie prognozuje sie wystgpienia kategorii terenu
gorniczego.
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6. Ekspertyza techniczna budynku

Zgodnie z ekspertyzg stanu technicznego budynku, opracowang w 2019r, obiekt posiada liczne
uszkodzenia w postaci peknieé scian, nadprozy oraz attyki. Uszkodzeniu ulegt réwniez strop
nad piwnica w potudniowo wschodniej czesci budynku. Deformacji ulegta rowniez wiezba
dachowa, a caty obiekt jest przechylony w kierunku zachodnim. Obecny stan techniczny
obiektu wynika gtéwnie z prowadzonej w przesztosci eksploatacji gdrniczej, ale spowodowany
jest réwniez wiekiem i sposobem jego eksploatacji.

Sposdb rozbidrki przylegajgcego budynku od strony ul. Bytomskiego bezposrednio miat wptyw
na przechylenie S$ciany szczytowej. Odstoniecie S$ciany szczytowej byto przyczyng jej
przemarzania i wyboczenia, co zostato wskazane w szczegdtowej ekspertyzie technicznej.
Eksploatacja gérnicza spowodowata pekniecia $cian, nadprozy oraz przechylenie catej bryty
budynku.

Nie zmieniajg sie natomiast warunki posadowienia wraz z podfozem gruntowym, ktore
umozliwia wykonanie projektowanych robét remontowych.

7. Naprawa budynku mieszkalnego

Zakréguszkodzen
W budynR&zinwentaryzowano uszkodzenia:

e peknie®g scian i nadprozy na elewacjach budynku,

e pekniecia s8gn i nadprozy wewnatrz budynku,

e pekniecia fasetWurarskich i oddylatowanie sie sufitow od $gfan, szczegdlnie widoczne
w klatce schodowe

e ubytki tynkédw na sciaiggh i stropach klatki schod#Wwej i korytarzy oraz niemal ich
catkowity brak w piwnicacf

e skorodowane stopki belek stropw odcinkgyfych w piwnicach,

e zdepoziomowanie posadzek w mieSwkapdich,

e silne wybrzuszenie posadzki (klepis NQiwnicy przypisanej do mieszkania nr 10,

e przechylenie bryty budynku,

e wybrzuszenie potudniowo wg€hodniej Sciany sz&ytowej,

e deformacja wiezby dachgfvej z uszkodzeniem jej elewgentow,

e uszkodzenia pokryciggiachowego.

Sciany zewnetrzne budygfu — elewacje

Na scianach zewnetgfych wystepuja pekniecia, gtdwnie w pasach podokieNgych i nadprozach
okiennych.

Wczesniej budynku byty wykonywane prace remontowe w ramach usuwdW\ja szkod
gorniczyfh. W miejscach, w ktérych naprawa polegata na przemurowaniu, spoindWganiu
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i malowaniu cegiet uszkodzenia elewacji majg charakter wtdrny i wystepujag w miejscach
wczesniejszych pekniec.

Zdj. 1 Malowanie i spoinowanie peknie¢ nie przyniosto spodziewanych rezultatéw. Sciana w
osi C od str. budynku nr 1 wymaga przemurowania od poziomu posadowienia az po sciane
kolankowg.

Zdj. 2 Obecnie wszystkie pekniecia wymagajq przemurowania scian na ich petna grubosc¢. Na
zdjeciu widoczne pekniecie w miejscu styku wymienionych cegiet na gtebokosc %, spoinowania
i malowania sciany zewnetrznej.
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UbyN cegiet w narozach bramy wjazdowej w budynku od ul. E. Kokota oraz w nadprozu nag
okienkiengpiwnicznym w budynku od ul. Bytomskiego, réwniez podlegajg naprawie pggfzez
ich przemurowgpie.

Pekniecia na elewaWjach scian i nadprozy od strony podwdrza przemuro z uzyciem cegty
licowej oraz cegly eleWagyjnej i ksztattek klinkierowych na elewagifch frontowych. Cegty
klinkierowe klasy, co najmnM§35 i mrozoodpornosci 20 muroys na dedykowanej zaprawie

do klinkieru z dodatkiem trasu ré&§skiego. Przestrzega¢ zg#8d prawidtowego wigzania cegiet
oraz uzywac zaprawy marki M2,5 + W zadnym e nie stosowaé zapraw cementowych.
Pekniecia i rozwarstwienia naprawi¢ poprze&gicg#Przemurowanie na petng grubosé Sciany.

Miejsca przemurowan scian wzmocnic¢ pggfabry&anymi siatkami Murfor +Z, wykonanymi ze
stali nierdzewnej, z pretéw o Srednjgf’3,65 +5,00mm Mggewidzianymi do zabudowy w $Scianach
zewnetrznych budynkéw. Zbgg#€nie uktadaé w co czwartezgarstwie, w spoinach wspornych.
W $cianach o grubosci c oraz grubszych uktadaé dwie siatRhgbok siebie. Siatki uktadac na
gtebokos¢ 3 -5 cm g#flica muru. W ten sposdb stal wzmacniajgca sctgy bedzie zabezpieczona
przed nadmigsfilym nagrzewaniem.

Sposdpsliozenia zbrojenia w Scianie przedstawiono na rysunku ponize;j.

Ostatecznie miejsca napraw nietynkowanych Scian zewnetrznych wykonczy¢ poprz
] od ulicy

ie zaprawg z dodatkiem trasu (powyzsze nie dotyczy $ciany szcz
Bytomskiego).

Po naprawie konstrukcyjnej ozna przystgpi¢ do ren Ji elewacji wg wytycznych

Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow, obe

e czyszczenie powierzchni ceglanej kich, nalotow biologicznych

i zabrudzen atmosferyczny oda chemiczng,

e catkowite usunieci Inowania,
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spoinowanie elewacji z uzyciem fugi trasowej,
o Naserunkowe ujednolicenie kolorystyczne elewacji ceglanej,
o hy¥&ofobizacje elewac;ji.

Wymienione Nggdlnikowo w pismie MKZ usuniecie uszkodzon cegiet, przemurowanie
i uzupetnienie uNtkow z cegiet, nalezy wykona¢ w sposéb pgllany w szczegétowym opisie
naprawy konstrukc/Nscian i nadprozy.

Sciana szczytowa od stNyl. K. Bytomskiego

Sciana szczytowa od ul. K. Wytomskiego zostata odstoffieta po wyburzeniu przylegajacego do
niej budynku. Jest ona odchyNna od pionu w kiegfinku potudniowo — wschodnim. Wartos¢
wychylenia wynosi 1,95%. Pro®& przechyleniggomawiana przegroda w srodkowej czesci
posiada wybrzuszenie osiggajgce wagtos¢ 23g# oraz odchylenie od pionu wynoszace 0,26m.
Zgodnie z ekspertyzg techniczng, wyci\den#€ sciany szczytowej z pionu powoduje powstanie
dodatkowego momentu zginajgcego, gaywotanego ciezarem witasnym, dziatajgcym na
mimosrodzie eo. Mimosrodowe odchyflenie Rd pionu przekracza warto$¢ 1/6 grubosci muru.
Dla $ciany o grubosci 38cm stanowjglo warto$s¢ §3cm.

Sposéb wzmocnienia Sciany szcgftowej od ul. K. Bytymskiego:

e dowigzac Sciane szczftowa do budynku poprzeAgkotwienie jej z podtuznymi scianami
no$nymi pretami g82mm z koricdwkami gwintowaymi M30,

e na Scianie szczyyOwej wykonaé ruszt stalowy z profilNvalcowanych C200, mocowany
do $ciany kotyfami jw.,

e otynkowadfnv nastepujgcy sposdb: oczysci¢ powierzchnieNzagruntowaé preparatem
zwiekszafgcym przyczepnos¢ i wzmacniajagcym podfoze, wyNgnac tynk zewnetrzny:
narzuyffz zaprawy cementowej, obrzutke cementowo — wagienng oraz nakrop
ceng€ntowy. Celem robét jest wyrdwnanie powierzchni $ciany ordg jej uszczelnienie
nf2ed przenikaniem wilgoci z zewnatrz do pomieszczen,

o gociepli¢ sciane od srodka wetng mineralng, utozong na stelazu w takNsposdéb, aby
pomiedzy wetng i Sciang byta szczelina o szerokosci 2cm. W $ciance ddkieplajgcej
zapewni¢ otwory wentylacyjne przy podtodze oraz pod sufitem w rozstawie nie
wiekszym niz 1,0m. Zabieg ten bedzie zapobiegaé powstawaniu grzyba domowego
oraz rozwojowi mikroorganizmow.

W celu zapewnienia statecznosci Sciany szczytowej, przyjeto jej wzmocnienie r Em

slQwym mocowanym do $ciany Sciggami stalowymi wykonanymi z pretdus%32mm z
koncowRami gwintowanymi M30. Kotwy wraz z koncdwkami gwintoyefiymi oraz ruszt
wykonaé ze stali R lub St3SX. Na sScianach zewnetrznych kqie#¥ umiesci¢ w bruzdach
o gtebokosci % cegty . Brtmay wykonac od srodka budype® w warstwie nosnej sciany!
Wykute bruzdy klinowaé co 0,50m.Megd utozeniemgeofggdw, do bruzd Scian zewnetrznych
wilozy¢ pas styropianu o grubosci 2cm. N@upg@hnie utozy¢ Sciagi i zabetonowad bruzdy
betonem C25/30 na kruszywie do 8mm,isf/licowac 2eyjerzchnig muru ceglanego. Cato$é
wyréwnaé tynkiem. Sciagi skrge®€ sita 100kN. Po zab&®agwaniu bruzd sprawdzi¢
dokrecenie nakretek Sciggg. Po stronie wewnetrznej budynku ScigBegzeprzeé o sciany
nosne ceownikamig@200 o dtugosci 800mm Ilub blachami oporowymi G miarach
300x300m posci 20mm.
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zkodzenia przegrod wewngtrz budynku

Wewn®gz budynku, uszkodzenia Scian wewnetrznych w postaci pekniec i zarysowan widoczpg
sq gtéwnie Wngzesciach wspdlnych budynku, tj. korytarzach, klatce schodowej g#®ychu
i piwnicach.

Z peknieciem elewacji od ony podwodrza w skrzydle pdtnoc wigze sie pekniecie
widoczne od wewnatrz w piwMgy przynaleznej do miesg#®@nia nr 10, znajdujacej sie
w potudniowo — wschodniej czesci butgku oraz w g##8zkaniach znajdujgcych sie nad nia.
W mieszkaniu nr 5 na parterze pod oknami w 3ag0)u lokatorzy naprawili tynki, lecz pozostato
widoczne przetamanie linii parapet@gs® DlategOwnaprawe wykona¢ nalezy poprzez
przemurowanie pasma Sciany odg#Ziomu faw fundamentoWygch, przez wszystkie kondygnacje
az po sciane kolankowg J@#emurowanie wykonac¢ na petng jefsgubos¢, po wczesniejszym
wykuciu zarownogefrapetéw jak i okien. Wraz z przemurowanienT™&gian, przemurowac
nadproza g#®nne, zachowujgc ich pierwotny ksztatt. Po naprawie Scian az nadprozy
zabyg®Wwac wczesniej wykutg stolarke okienng. Miejsca przemurowan Scian Wegocnic
prefabrykowanymi siatkami Murfor +Z.

Fasety murarskie

iecia faset murarskich wystepujg niemal w catym budynku. Czesci wspdlne obgi
100% odzen w fasetach. W mieszkaniach, szczegdlnie o wyiszym ndardzie
wykonczenia dzenia te sg i dtugo pozostang niewidoczne z uwagi obtozenie Scian
ptytami g-k.

Fasety murarskie w czesciac dlnych oraz w pomiesz lach z tradycyjnymi tynkami

narzut i gtadz).

Fasety murarskie, jako najstab
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Zdjecie 1 Stan techniczny tynkow we fasetach murarskich. Zdjecie 2 Malowane fragmenty scian w czesciach wspdlnych.

Ubytki tynkdw scian i sufitow

Wigzystkie powierzchnie tynkowane w czesciach wspdlnych wymagaja uzupetnienia gfraz
wymmgy. Wszystkie tynki wykonaé, jako tréjwarstwowe z obrzutki cementowejgfiarzutu
cementoWwQ — wapiennego i gtadzi z zaprawy wapiennej. Po robotachgfynkarskich
powierzchnieNgomalowaé farbami emulsyjnymi. W korytarzach i w klatgg®schodowej do
wysokosci okoto WeOm wykonaé lamperie.

Tynki na sufitach: odbWistniejgcy tynk, usungé¢ otrzcinowanie i onac nowe sufity z ptyt
gipsowo-kartonowych, modgwanych na stelazu drewnianym.

W piwnicach oraz na strycha®Q tynki na powierzchpyfscian i stropédw wykonaé, jako
dwuwarstwowe oraz pomalowa¢ miiem wapiennyng

Skorodowane stopki belek stropow odcinMvych g piwnicach

Stropy odcinkowe w piwnicach wspiergif 8ie miedzy innymi na stalowych belkach
dwuteowych a nad przejazdem na szypéich kolejOngych. W piwnicach stopki belek s3g silnie
skorodowane. Poniewaz dolne pagf dwuteowych pMg{ili stalowych w belkach zginanych
pracujg na rozcigganie i ty amym przenoszg wszys¥je obcigzenia ze stropow nad
piwnicami, ich stan techpg#zny bezposrednio wptywa na Wgzpieczenstwo uzytkowania
konstrukcji. Stopki be wymagajg oczyszczenia, zabezpieczerMg, antykorozyjnego oraz
ewentualnie wzmogffienia.

Skorodowanegbelki stropowe przed przystgpieniem do oczyszczenia pod®ggzeé¢ w kazdej
piwnicy, g najmniej dwoma stojakami (stemplami) tak, aby uzyskac¢ belki tr&ygrzestowe.
W mig#Scach, gdzie ubytek materiatu w stopce belki stalowej przekracza 10% nalezy Wgkonac¢
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atkowe podparcia poprzez ich podmurowanie bloczkami betonowymi 24x24x12 z be

konstrukcyjnie pretami zebrowanymi
10cm. Otulina cnom = 4cm.

Stopki belek stropowych zabezpiec ownie do klasy korozyjnosci
Srodowiska C2 i dtugim okresi SCi : antykorozyjny system

W pozostatych
naprawigg®poprzez rozklinowanie klinami stalowymi i wypetnienie spoin zaprawga cemento
M10.

WieZba dachowa

Projekt przewiduje odtworzenie wiezby dachowe]j z zachowaniem gabarytéw oraz geometrii
dachu. Powyisze jest zgodne z wytycznymi MKZ w Rudzie Slaskiej. Dwuspadowa,
niesymetryczna drewniana konstrukcja, to uktad krokwi wspartych na ptatwiach, ktére wraz
ze stupami i mieczami tworzg ramy stolcowe, usytuowane wzdtuz budynku. Na $cianach
zewnetrznych belki krokwiowe o wymiarach 16x10cm oparte s3 na murfatach o wymiarach
16x16cm. Dach kryty papa na deskowaniu, zaréwno w czes$ci wyptaszczonej jak i stromej od
strony ulicy E. Kokota i K. Bytomskiego. Na dachu wszystkie obrébki wykonano z papy. Uwaga
nie dotyczy wczesniej przemurowanych attyk, ktére zamknieto obrébkami blacharskimi
z blachy powlekanej.

Z uwagi na uszkodzenia w postaci deformacji, korozji biologicznej oraz zatamania elementow
wiezby, konieczna jest jej wymiana. Wymiana wiezby dachowej zwigzana jest z wymiang
pokrycia dachu z papy wraz z deskowaniem i obrébkami.
Doboru przekroju elementdw wiezby dokonano na podstawie obliczen statyczno -
wytrzymatosciowych, wykonanych na podstawie aktualnie obowigzujgcych norm i przepisow.
Wykonanie nowej wiezby:

e utozy¢ podwaliny na belkach stropowych,

e na podwalinach ustawié i ustabilizowa¢ ramy stolcowe,

e naramach stolcowych ustawi¢ kolejne pary krokwi,

o krokwie od spodu ustabilizowa¢ wiatrownicami,

e powigzac attyki z wiezbg dachowg,

e wykonac¢ deskowanie na potaci dachowej,

e wykonac¢ i zabudowaé obrébki blacharskie: pasy podrynnowe, pasy nadrynnowe,
obrébki ogniomuréw.

Odspojong Sciane szczytowg pomiedzy budynkami 1 oraz 3: przemurowaé, uszczelnié¢ wetng
mineralng, zamkng¢ dylatacje obrdbka blacharska.
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Wyzej wymienione prace wymagajg od Wykonawcy znajomosci i umiejetnosci wykonania
robot ciesielskich i dekarskich zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Przyjeto nastepujgce wymiary przekroju dla poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej:

Lp Element wiezby Przekrdj [cm]
1 Krokwie (dtugie, krétkie, kulawki) 8x16
2 Krokwie koszowe 16x16
3 Ptatwie 15x18
4 Kalenica 15x18
5 Murtaty 15x18
6 Stupy 15x15
7 Podwaliny 15x15
8 Zastrzaty 10x10
9 Wiatrownice 4x10

Warunki wykonania robét:

Wszystkie elementy drewniane wiezby wykonac z drewna klasy C24 lub wyzszej.
Ptatwie tgczy¢ na podporach, czyli na stupach.

Krokwie opierac na catej szerokosci ptatwi.

Stupy ustawi¢ na podwalinach o dtugosci odpowiadajacej rozstawowi co najmniej 3 belek
stropowych.

Roboty ciesielskie wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz w oparciu o wiedze
podang w powszechnie dostepnej literaturze (np. ,Poradnik majstra budowlanego” wyd.
Arkady).

Posadzki w piwnicach

zageszczong do war
posadzke betonowa o grubos
o $rednicy nie mniejszej niz 3mm i ocz

95 > [; > 0,97. Nastepnie wykonac i € z folii PE oraz nowg
z betonu C15/20, ng siatkg do posadzek z drutu
jatki nigWiekszych niz 20x20cm.

Zdepoziomowanie podtog

Zdepoziomowanie podtég

wynikiem dokonanej oatacji goérniczej, ktora
spowodowata defor i

catego terenu. Wypoziomowanie podio moze ingerowacd
Jng stropow i powinno byé wykonane w ramach usuwania sz jrniczych

8. Whnioski

W pierwszej kolejnosci budynek nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkdéw
atmosferycznych poprzez dorazne zabezpieczenie potaci dachowej w miejscach przeciekow.
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W celu poprawy bezpieczenistwa i spetnienia wymagan zawartych w art. 5 ust 1 Ustawy
»Prawo budowlane” nalezy, jako najpilniejsze wykonac¢ prace zwigzane z usunieciem pekniec
$cian i nadprozy. Wszystkie przemurowania wykonaé na petng grubos¢ przegrod ze starannym
wypetnieniem zaprawg spoin pionowych oraz wspornych. Przestrzega¢ zasad prawidtowego
wigzania cegiet w murze. Jednoczeénie przystapi¢ do zespolenia $ciany szczytowe] od
ul. K. Bytomskiego z zachodnim skrzydtem budynku. Po zapewnieniu w wyzej opisany sposdb
sztywnosci catego obiektu przystgpié do wymiany wiezby dachowe;.

Po naprawie elementéw konstrukcyjnych przystapi¢ do prac zawartych w zaleceniach MKZ
w Rudzie Slgskiej.

Roboty wykonczeniowe w czesciach wspdlnych wykonaé w sposéb zapewniajgcy czystosé.
Biatkowanie powierzchni scian i sufitdw w piwnicach i na strychu zapewni ich
zdezynfekowanie. W lokalach mieszkalnych Inwestor zobowigzany jest do odtworzenia
powierzchni. W przypadku wykonczenia ptytkami, panelami lub tp. Lokatorzy powinni
posiadac pozwolenie na ich utozenie wydane przez Administratora lub Zarzadce obiektu.

Mieszkancy budynku winni posiada¢ wiedze oraz Swiadomos¢ o zakresie obowigzkéw
i odpowiedzialnosci wynikajgcej z zamieszkiwania w budynku wielorodzinnym. Réwniez winni
by¢ swiadomi wspoétodpowiedzialnosci za budynek posiadajgcy walory historyczne, wpisany
do gminnej ewidencji zabytkow.

9. Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe
9.1. Wiezba dachowa

1.POLAC O NACHYLENIU 7°
1.1.KROKIEW — PRZESt.O DOLNE | SRODKOWE

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny

Szerokosé b=8,0cm
Wysokosé h=16,0cm
Zacios na podporach  tk=3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, frok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3
Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia pofaci dachowej o=7,0°
Rozstaw krokwi a=0,93m

Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika  lwx = 1,01 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lax = 3,30 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx=3,32m
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Obcigzenia dachu:

- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,400 kN/m? potaci dachowej, yt= 1,20

- uwzgledniono ciezar wiasny krokwi

- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/21-1: pota¢ o nachyleniu 7,0 st., strefa 2):
Sk = 0,720 kN/m? rzutu potfaci dachowej, vt = 1,50

- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa I, H=296 m
n.p.m., teren B, z=H=15,4 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=15,4 m, B=12,7 m, L=25,4 m,
nachylenie potaci 7,0 st., beta=1,80):

px = -0,417 kN/m? potfaci dachowej, yt= 1,50
- obcigzenie ociepleniem ():

gk = 0,316 kN/m? pofaci dachowej na catej krokwi bez wspornika; v = 1,20

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RkN]
-2,35

1,51

7,33 -
-0,82 3

81?; 1,03
<t

p 101 3,30 L 3,32 L

Zginanie
decyduje kombinacja B (obc.state max.+ocieplenie+$nieg)
Moment obliczeniowy:
Mpodp = -2,35 KNm
Warunek nosnosci - podpora:
omyd = 10,43 MPa, fmyd = 14,77 MPa
omy.d/fmyd =0,706 < 1
Ugiecie (odcinek goérny):
uin = 5,17 mm < Unetfin =1/200 = 16,72 mm  (30,9%)

PRZYJETO KROKIEW 8x16cm | ROZSTAW 90 + 95cm
1.2. KROKIEW — PRZEStO SRODKOWE | GORNE

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokgtny
Szerokos¢ b=8,0cm
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Wysokosé h=16,0cm
Zacios na podporach  tk=3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia pofaci dachowej a=7,0°
Rozstaw krokwi a=0,93m

Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika  lwx = 0,00 m

Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lax = 3,32 m

Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx = 2,96 m

Obcigzenia dachu:

- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001.: ):
gk = 0,400 kN/m? potaci dachowej, yi= 1,20

- uwzgledniono ciezar wiasny krokwi

- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/21-1: pota¢ o nachyleniu 7,0 st., strefa 2):
Sk = 0,720 kN/m? rzutu potaci dachowej, yt= 1,50

- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa I, H=296 m
n.p.m., teren B, z=H=15,4 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=15,4 m, B=12,7 m, L=25,4 m,
nachylenie potaci 7,0 st., beta=1,80):

px = -0,417 kN/m? pofaci dachowej, yr= 1,50
- obcigzenie ociepleniem ():

gk = 0,316 kN/m? pofaci dachowej na catej krokwi; yr = 1,20

WYNIKI:

——— M [kNm]
——RkN]

1,53

v 3,32 v 2,96 v

Zqginanie
decyduje kombinacja B (obc.state max.+ocieplenie+$nieg)
Moment obliczeniowy:
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Mpodp = -2,31 KNm
Warunek nosnosci - podpora:
omyd = 10,23 MPa, fmyd = 14,77 MPa
omy,d/fmyd = 0,693 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Utin = 5,31 mm < Unetfin =1/200 = 16,72 mm  (31,7%)

PRZYJETO KROKIEW 8X16CM

1.3. PLATEW B - PODPARCIE MIECZAMI W ODL. 85CM OD OSI SLUPA

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=150cm

Wysokosé h=18,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3

Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2

Geometria:

Ptatew podparta obustronnie mieczami

Rozstaw stupow I=4,64m

Odlegtos¢ podparcia ptatwi mieczem am=0,85m

Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state [(0,400+0,316)-(0,5-3,32+2,96)/cos 7,0°]
Gk = 3,335 kKN/m; vf=1,20

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wiasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem [0,720-(0,5-3,32+2,96)]
Sk = 3,326 kN/m; vy =1,50

- obcigzenie wiatrem (pionowe) [(-0,417-(0,5-3,32+2,96)/cos 7,0°)-cos 7,0°]
Wiz =-1,926 kN/m; v = 1,50

- obcigzenie wiatrem (poziome) [(-0,417-(0,5-3,32+2,96)/cos 7,0°)-sin 7,0°]
Wiy = -0,237 kN/m; v = 1,50

WYNIKI:
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— Rz [kN]

Ry [kN] } dla jednego odcinka (przesta)

] ]
o,o% o,o%

AN AN
< <
m||© m||©
4[| 4l|e

X o % 85 0 8? -

- 464 -

z ,," 2 4|/

Zginanie
decyduje kombinacja C (obc.state max.+s$nieg)
Momenty obliczeniowe
Mymax = 9,83 KNmM;  Mzmax = 0,00 KNm
Warunek nosnosci:
omyd = 12,13 MPa, fmy.d = 14,77 MPa
omzd = 0,00 MPa, fmza = 14,77 MPa
km=0,7
Km*omy,d/fmy.d + omzdlfmzd = 0,575 < 1
omy,dlfmyd + Kmomzd/fmzd = 0,821 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)
Usinz = 13,43 mm;  Usiny = 0,00 mm
Utin = (Ufinz2 + Ufiny?)%5 =13,43 mm < Unetsin = 14,70 mm  (91,4%)

PRZYJETO PLATEW 15X18CM

1.4. PLATEW C — PODPARCIE MIECZAMI W ODL. 85CM OD OSI SLUPA

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=150cm

Wysokosé h=18,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, frok = 14 MPa, feok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3
Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2
Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupow [=4,64m
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Odlegtos¢ podparcia ptatwi mieczem am=0,85m
Obcigzenia ptatwi:
- obcigzenie state [(0,400+0,269)-(0,5-3,30+3,32)/cos 7,0°]
Gk = 3,349 kN/m; yr=1,20
- uwzgledniono dodatkowo ciezar wiasny ptatwi
- obcigzenie $niegiem [0,720-(0,5-3,32+2,96)]
Sk = 3,326 kN/m; yr=1,50

- obcigzenie wiatrem (pionowe) [(-0,417-(0,5-3,32+2,96)/cos 7,0°)-cos 7,0°]

Wz =-1,926 kN/m; vt = 1,50

- obcigzenie wiatrem (poziome) [(-0,417-(0,5-3,32+2,96)/cos 7,0°)-sin 7,0°]

Wky =-0,237 kN/m; vt = 1,50

WYNIKI:
—— Rz [kKN . .
R; {kN} } dla jednego odcinka (przesta)
| I
1] 1]
0,0&? 0,0&i
A A
Q [ee)
™| m||0
—||< (<
X ™ 085 085 )
2 L 4,64 S
a a
Zginanie

decyduje kombinacja C (obc.state max.+$nieg)
Momenty obliczeniowe
Mymax = 9,84 KNm;  Mzmax = 0,00 KNm
Warunek nosnosci:
omyd = 12,15 MPa, fmyd = 14,77 MPa
om,zd = 0,00 MPa, fmzd= 14,77 MPa
km=0,7
Km*omy,d/fmy.d + omzdlfmzd = 0,576 < 1
omy,d/fmyd + Km'omzdlfmzd = 0,823 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+s$nieg)
Ufinz = 13,47 mm;  Ufiny = 0,00 mm
Utin = (Ufinz2 + Ufiny?)?® =13,47 mm < Unetfin = 14,70 mm

PRZYJETO PLATEW 15X18CM

(91,6%)
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1.5. SLUP

Sita dziatajgca na stup
P={[3,349 x 1,20 + 3,578 x 1,50 +( -0,254 x 1,50)] x [0,5 x (4,64 + 4,64)]} + 1,82 x 0,15 x 0,15 x 6,0 X
1,1 = 39,89kN

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wiasny ptatwi

DANE:

Wymiary przekroju: przekroéj prostokgtny
Szerokosé b=150cm

Wysokosé h=15,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Wysokos¢ stupa lcot = 1,82 M
Wspotczynniki dlugosci wyboczeniowej:
- wzgledem osi y py = 0,70

- wzgledem osi z pz = 0,70
Obcigzenia:

Sita $ciskajgca Nc = 39,89 kN

Moment zginajgcy My = 0,00 kNm
Moment zginajgcy Mz = 0,00 kNm
Klasa trwania obcigzenia: state

WYNIKI:

<
- I_ f—
N
|
<
15
C I39,89

182

Sciskanie réwnolegte:
Nc = 39,89 kN

Warunek smuktosci:
Ay=29,42 < LAc=150 (19,6%)
Az=29,42 < Xc=150 (19,6%)
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Warunek nosnosci:
key =1,000; Kkcz=1,000
Geyd = 1,77 MPa < fcoda=9,69 MPa (18,3%)
Cczd =177 MPa < fcod=9,69 MPa (18,3%)

PRZYJETO SLUP 15X15CM

2.POLAC O NACHYLENIU 51°

2.1. KROKIEW

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokgtny

Szerokosé b=8,0cm
Wysokosé h=16,0 cm
Zacios na podporach  t«=3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia pofaci dachowej a =51,0°
Rozstaw krokwi a=093m

Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika  lwx =1,01 m

Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lax =1,57 m

Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx=0,36 m

Obcigzenia dachu:

- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001.: ):
gk = 0,400 kN/m? potaci dachowej, yt= 1,20

- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z21-1: potaé o nachyleniu 51,0 st., strefa 2):
Sk = 0,324 kN/m? rzutu potaci dachowej, yt= 1,50

- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pofta¢ nawietrzna, strefa |, H=296 m
n.p.m., teren B, z=H=15,4 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=15,4 m, B=12,7 m, L=25,4 m,
nachylenie potaci 51,0 st., beta=1,80):

px = 0,262 kN/m? potaci dachowej, yir= 1,50

- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/21-3: pota¢ zawietrzna, strefa I, H=296 m
n.p.m., teren B, z=H=15,4 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=15,4 m, B=12,7 m, L=25,4 m,
nachylenie potaci 51,0 st., beta=1,80):

px = -0,185 kN/m? potaci dachowej, vt = 1,50
- obcigzenie ociepleniem ():

gk = 0,269 kN/m? potaci dachowej na catej krokwi bez wspornika; vt = 1,20
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WYNIKI:
——— M [kNm]
—RI[kN] ge“

Zginanie
decyduje kombinacja A (obc.state max.+ocieplenie+$nieg+wiatr)
Moment obliczeniowy:

Mpodp = -1,10 KNm
Warunek nosnosci - podpora:

omyd = 4,88 MPa, fmyd= 16,62 MPa

omy,d/fmyd =0,294 < 1
Ugiecie (dolny wspornik):

uin = 4,04 mm < Unetfin = 2,01/ 200 = 16,05 mm  (25,2%)
Ugiecie (odcinek srodkowy):

Uin = 0,39 MM < Unetsin=1/200 =12,47 mm (3,1%)
PRZYJETO KROKIEW 8X16CM

2.2. PLATEW ,A”

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=150cm

Wysokosé h=18,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcox = 21 MPa, fvk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2
Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupéw |=4,64m
Odlegtos¢ podparcia ptatwi mieczem am =0,80 m
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Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state [(0,400+0,269)-(0,5-1,57+0,5-0,36)/cos 51,0°]
Gk = 1,026 kN/m; yr=1,20

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wiasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem [0,324-(0,5-1,57+0,5-0,36)]
Sk=0,313 kN/m; yr=1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (pionowe) [(0,262-(0,5-1,57+0,5-0,36)/cos 51,0°)-cos 51,0°]
Wiz = 0,253 kN/m; vy = 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (poziome) [(0,262:(0,5-1,57+0,5-0,36)/cos 51,0°)-sin 51,0°]
Wky = 0,312 kN/m; yr= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (pionowe) [(-0,185-(0,5-1,57+0,5-0,36)/cos 51,0°)-cos 51,0°]
Wk.z =-0,179 kN/m; v = 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (poziome) [(-0,185-(0,5-1,57+0,5-0,36)/cos 51,0°)-sin 51,0°]
Wky =-0,221 kN/m; v = 1,50

WYNIKI:

— Rz [kN]

Ry [kN] } dla jednego odcinka (przesta)

AN N
=l 1b=] ||
™}[o ol|o
ol ol
X 0,80 0,80
L Y 4,64 A
1 1

Zginanie
decyduje kombinacja B (obc.state max.+$nieg+wiatr-wariant II)
Momenty obliczeniowe
Mymax = 1,81 KNmM;  Mzmax = 0,89 KNm
Warunek nosnosci:
omyd = 2,23 MPa, fmyd=11,08 MPa
omzd = 1,32 MPa, fmzd=11,08 MPa
km=0,7
Km*om.y,d/fmyd + omzd/fmzd = 0,260 < 1

Gm,y,d/fm,y,d + km‘Gm,z,d/fm,z,d = 0,285 <1

Ugiecie:
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decyduje kombinacja C (obc.state+wiatr-wariant I)
Usinz = 3,36 mm;  Usiny = 3,38 mm
Utin = (Ufinz2 + Ufiny?)%5 =4,77 MM < Unetfin = 19,64 mm  (24,3%)

PRZYJETO PLATEW 15 X 18CM

9.2. Kotwienie budynku

KOTWY WZMACNIAJACE BUDYNEK

Wymiary $ciggéw stalowych wyznaczono w oparciu o wytyczne podane w literaturze:
W. Wachniewski, ,Zabezpieczenia istniejgcych budynkédw murowanych na terenach
odbudowy gorniczej, Inzynieria i budownictwo, Xl nr 11”.

Wyznaczenie przekroju sciggow

Dane geometryczne budynku:

- najwiekszy odcinek $ciany do skotwienia: Io = 7,02m

- szerokos¢ budynku: 13,03m

- grubo$é scian pod stropem nad piwnicami: g =0,51m

- wspotczynnik ostabienia sciany a = 2,0

0,065 f,

0,16 - f, —>1= 113,9 kPa

- no$nos¢ muru na scinanie: T = f, pin = {

7= 0,25-%l-g=248,7kN

Przyjeto stal St3S: f,q = 205MPa

Minimalne pole przekroju: A4, = fi = 5,30 cm? — potrzebna $rednica preta: d = ’4—2" =
yd

2,60cm o przekroju poprzecznym A, ¢, = 8,04 cm?

Przyjeto prety ze stali St3S o srednicy 32mm, z koAicdwkami gwintowanymi M30.
Pole przekroju cze$ci gwintowanej: Ay = 561 mm?.

Dla gwintu M30 przyjeto klase sruby: 5.6 dla ktore;j:

- no$nos$é rozcigganie: Sge = 143kN

- no$nos¢ na Scinanie: Spy = 159kN

Sciagi dokrecad sitg réwna 0,5-S, = 0,35RmAs = 0,35-375-10°-561-10* = 80,5
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Przyjeto dokrecenie $ciggdw sitg So = 100kN

Koniec obliczen
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10. Zatgczniki

Urzad Miasta Ruda Slaska

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o)

plac Jana Pawdta Il 6, 41-709 Ruda Slaska

tel. 32 244 90 00 wew. 3240, fax: 32 248 73 48

e mail: zabytki@ruda-sl.pl, www. rudaslaska.pl

www.mkzruda.pl, www.wirtualparuda.pl LAT
RUDY SLASKIE)J

Znak sprawy: AZ.4125.350.2019 Ruda $laska, dnia 18 lipca 2019 r.

Pracownia Inzynierska
MODYLION

Marek Wisniowski

ul. Basenowa 41

41-711 Ruda Slaska

Dot.: Pisma z dnia 11.07.2019 r. w sprawi r konserwatorskiej obejmuj h_budyne!
przy ul. Edmunda Kokota 3 w Rudzie Slaskiej - Bielszowicach oraz wydania zalecer do ekspertyzy
budowlanej.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. informujg, Zze budynek zlokalizowany przy
ul. Edmunda Kokota 3 w Rudzie Slaskiej - Bielszowicach figuruje w gminnej ewidencji zabytkow na
pozycji 872 oraz jest objety ochrona konserwatorska zgodnie z zapisami § 59 ust 1 pkt 167
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska uchwalonego przez Rade
Miasta Ruda Slaska uchwata nr 1066/1X1/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., ogloszong w Dz. Urz. Woj.
Slaskiego Nr 84 z 2006 r., poz. 2383. Wobec powyiszego wszelkie prace remontowe, ktorym
przedmiotowy obiekt jest poddawany nie moga doprowadzi¢ do utraty przez niego walorow
architektonicznych ani zatarcia jego historycznego charakteru. Remont nalezy wigc przeprowadzic
w oparciu o nastgpujace wytyczne:

1. Prace zwiazane z renowacja elewacji obiektu powinny obejmowac jej oczyszczenie oraz

naprawe | powinny przewidywaé m.in.:

a. Czyszczenie powierzchni ceglanej z powlok malarskich, nalotéw biologicznych i zabrudzen

atmosferycznych metoda chemiczng;

b. Catkowite usuniecie spoinowania;

c. Usunigcie uszkodzonych cegiet;

d. Przemurowanie i uzupetnianie ubytkéw w tym ubytkéw cegiet;

e. Spoinowanie elewacji z uzyciem fugi trasowej;

f. Laserunkowe ujednolicenie kolorystyczne elewacji ceglanej;

g. Hydrofobizacje elewacji.

$ Metropolia™
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2, Przy pracach zwigzanych z remontem dachu naleiy daiyé do zachowania pierwotnej formy
i pokrycia. W przypadku jeéli dany obiekt posiada dach kryty papa to jej wymiana stanowi dziatanie
poprawne z konserwatorskiego punktu widzenia. To samo tyczy sie wymiany obrébek blacharskich,
montaiu taw kominfarskich, wymiany rynien i rur spustowych, wymiany instalacji odgromowej
budyrku oraz naprawy wigiby dachowej. Kominy naleZy przemurowywac przy uzyciu cegly
klinkierowe] lub pozostawiad otynkowane w kolorze szarym. Prace zwiazane z remontem dachu nie
moga doprowadzic do zmiany jego nachylenia lub w jakikolwiek inny sposob wplynad na zmiane jego

formy.

3. W przypadku remontu stropdw dopuszeza sie stosowanie stropdw, pozwalajacych na
zachowanie obecne] wysokoécl podldg oraz posiadajacyeh odpowiednia wytrzymatose. Projektujac
remont naledy miec na uwadze stosowanie rozwigzan, ktore nie wplyng na zmiany w wygladzie
elewaci obiektu, a ich wykonanie doprowadzi do poprawy stanu zachowania oraz stanu technicznego
oblektu.

4, W przypadku remontu nadprofy ceramiczrych nad otworami okiennymi i drzwiowymi
nalezy zachowad pierwotny ksztatt otwordw okiennych | drzwiowych.

Zawiadamiam jednoczesnie, Ze ninfejsze pismo nie jest jednoznaczne z uzyskaniem zgody na
przeprowadzenie wnioskowane] inwestycji. Pozytywna opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w temacie remontu budynku zlokalizowanege przy ul. Edmunda Kokota 3 moze zostad wydana po
dostarczeniu projektu lub opisu takiaj inwestycji, wykonanego w oparciu o w/w wytyczne, zladonego
wraz z wnioskiem 10,1 o wydanie opinii konserwatorskie] lub ztozeniu innych materfatéw wizualnych,
ktére obrazowatyby zakres planowanych w budynku zmian i prac.

miejski Konserwator Jobytkdw
drinz ’f’%/l""_"
-
Do wiadomosci:
- ala (EW)
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PRACOWNIA INZYNIERSKA

POLSKA GRUPA
GORNICZA

ODDZIAt KWK Ruda

N4&51. ;
72/D/DT-B/TMG-BP/MG-BP/MGM-BP/TJ/ /19 Ruda Slaska, dnia 02.08.2019 r.

Pracownia Inzynierska Modylion
ul. Basenowa 41
41-711 Ruda Slaska

Informacja o warunkach geologiczno — gérniczych nr 96/2019

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.07.2019 r. w sprawie informacji o warunkach geologiczno
- gorniczych dia nieruchomosci zlokalizowanej na dziaice nr 584/2, potozonej przy
ul. Edmunda Kokota 3 w Rudzie Slaskiej

informuje ze:

1. Nieruchomos¢ potozona jest na zlikwidowanym terenie gérniczym Ruda élaska - Wirek,
w rejonie w ktérym do 2041 roku nie planuje sie prowadzenie podziemnej eksploatacji
gérniczej poktadow wegla kamiennego oddziatujgcej na ww. nieruchomosé.

2. W wyniku dotychczasowej eksploatacji gérniczej wystepujg nastepujace zagrozenia dla
ww. nieruchomosci: zroby plytkiej eksploatacji poktadu 402 w odlegtoéci okoto 20 m na
S od nieruchomosci.

3. W okresie do 2041 roku prognozuje sie wystapienie nastepujgcych wplywéw od
projektowanej dziatainosci gbmiczej na powierzchnie terenu w migjscu  Ww.
nieruchomosci:

- ze wzgledu na wskazniki deformacji E,T i R nie prognozuje sig wystapienie kategorii
terenu gérniczego” ,

- nie prognozuje sie wystapienia obnizen terenu

- lstnieje mozliwos¢ wystapienia wstrzaséw pochodzenia gdémiczego®” wywotujgcych
przyspieszenia drgann powierzchni o intensywnoéci drgan odpowiada;'acych 0
stopniowi w Gorniczej Skali Intensywnosci Drgafi GSlgwww — 2012% - przy
maksymalnej prognozowane]j predkosci drgan  poziomych gruntu do 10,0 mm/s
oraz maksymalnym prognozowanym przyspieszeniu drgann poziomych gruntu do
350 mm/s?

- stosunki wodne nie ulegng zmianie,

- nie wystapig inne czynniki stanowigce zagrozenie dla rozpatrywanej nieruchomosci.

4. W rejonie rozpatrywanej nieruchomosci nie wystepujg ztoza innych kopalin.

5. Niniejsza informacja, wydana wedtug stanu wiedzy na dzien 02.08,2019 r. nie
zastepuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717
z péin. zm.).

Polska Grupa Gérnicza spotka akoyjna « 10 019 Kamene, 0 5 sarc s U ina orrez Sau Tennoy Katw

Oddzial KWK Ruda : & 7 & == Sases L Aqeenioes o0 » SEON 3504
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6. Do informacji dotgczamy:
Jnformacje dla Inwestoréw dotyczagca podstawowych zasad sporzadzania
kosztoryséw roznicowych ustalajgcych wysoko$¢ odszkodowan z tytutu zwrotu
kosztéw zabezpieczen przed wplywami eksploatacji gérniczef® Biura Gospodarki
Ztozem i Ekologii Polskiej Grupy Gorniczej S.A.
- mapg powierzchni w skali 1:1000 z naniesonym przyblizonym przybiegiem ptytkiej
eksploatacjg poktadu 402,

Informacja zachowuje waznos¢ przez 1 rok od daty jej sporzadzenia.

Mierniczy Gorniczy
Kierown!! 1 1yl ".‘,xr-r:f,rz:go - -
ﬁ'c:"; Tk Gaggiceneda eologiczaych
' ojtun
Stanis E'wmcévyk
......... i
Kierownik Ruchu Zak}a séhiczeqo
polska Grupa %'g rﬁ?z niczeg
dziat
PE!‘.NOMOCNIK ArzKDU
DYREKTOR F:AL'NIGO
KIEROWNIK RUCHU Z)8&-DU 7¢ar~.cze
Krzyszti biowskl
Zalecenie:

Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytutu zwrotu uzasadnionych nakiadéw poniesionych
w zwiazku z koniecznosciy wykonania odpowiednich zabezpieczen obiektu budowlanego przed
wptywami eksploatacji gdémiczej wynikajacych z niniejszej informacji zaleca sie, aby inwestor
powiadomit przedsigbiorce o fakcie rozpoczecia inwestycji budowlanej, celem uzgodnienia zasad
dokumentowania | dokonywania odbiordw robdt zwiazanych z zabezpieczeniem obiektu. Zaleca sie
réwniez uzgodnienie zakresu zabezpieczen obiektu budowlanego na etapie jego projektowania.
Informacja dodatkowa:
Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wplywami gérniczymi odpowiadajgcymi  okreslonej
kategorii terenu gériczego polega na zabezpieczeniu konstrukcji obiektu przed wystapieniem
w przysziosci stanu zagrazajacego bezpieczenstwu konstrukcji obiektu. Zabezpieczenie nie zapewni
catkowitej ochrony przed uszkodzeniami obiektu wskutek oddziatywan gérniczych (tzw. szkodami
gérniczymi).
Pouczenie:
Warunkiem ublegania si¢ o zwrot uzasadnionych naktaddéw poniesionych w zwiazku z zabezpieczeniem
obiektu budowlanego bedzie przediozenie przedsiebiorcy nastepujacych dokumentdw:

1) decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe lub kopii zgtoszenia budowy,

Polska Grupa Gomicza spoltka akoyjna <0019 Kot

Oddzial KWK Ruda: | "1 R .71 5 3l
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2) decyz)i okreslajacej warunki zabudowy (jesli zostata wydana) lub udzielonej przez przedsiebiorce
informacji o warunkach geologiczno - gérniczych, wzglednie wypisu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, wskazujgcego na konieczno$é wykonania zabezpieczenia
obiektu budowlanego,

3) projektu technicznege obiektu budowlanego/czesci projektu dotyczacej profilaktycznego
zabezpieczenia obiektu przed szkodami gdrniczymi,

4) dziennika budowy/wyciagu z dziennika budowy z wpisami potwierdzajacymi wykonanie robdt
zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem,

5) kosztorysu okreslajacego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed wphywem
eksploatacji gdrniczej, ujmujacego koszty robocizny, materiatdw i sprzetu.

Objasnienia pojec¢ (wystepujacych w Informacji):

1) dla terendw gdrniczych (tj. przestrzeni objetych przewidywanymi szkodliwymi wplywami robot
gornlczych) ustala sie 5-cio stopmowq klasyfikacje terendw — im wigksze deformacje powierzchni

tym wyzsza kategoria terenu gorniczego.

2) wstrzasy pochodzenia gérniczego ~ zjawisko o charakterze losowym, towarzyszace robotom
gorniczym wystepujace w pewnych warunkach geologiczno — gérniczych; nie jest moiliwe
doktadne przewidzenie energii, miejsca | czasu wystapienia wstrzasu.

3) Gomicza Skala Intensywnosci Drgan GSIgawaw — 2012 — empiryczna skala makrosejsmiczna

opracowana dla kopali Polskiej Grupy Gérniczej sp. z 0.0., kategoryzujaca drgania gruntu
wywofane wstrzagsem podziemnym wg pieciu stopni intensywnosci drgan (od 0 do IV).
Poszczegdinym stopniom przypisane sg okreSlone skutki oddzialywan drgafi na obiekty
budowlane | ludzl - im wyzszy stopien intensywnosci drgan, tym powazniejszych skutkdw mozna
oczekiwac. Dla budynkdw o konstrukcji tradycyjnej, murowej, szkieletowo-murowe;j, szkieletowej,
wielkoblokowej, wielkoptytowej nie przekraczajacych 12 kondygnacji, znajdujacych sie w dobrym
stanie technicznym, drgania o intensywnosci do IIT stopnia wigcznie s3 catkowicie nieszkodliwe
dla elementdw konstrukcyjnych budynkéw. W przypadku tego samego rodzaju budynkéw, lecz
bedacych w zlym stanie technicznym lub wykazujacych duzy stopied naturalnego zuzycia,
catkowicie nieszkodliwe dla elementéw konstrukcyjnych sg drgania o intensywnoéci ponizej 11
stopnia wiacznie. Ludzie mogy odczuwac drgania zalizane nawet do zerowego stopnia
intensywnosc wg Skali GSI.

4) strefa wychodni uskoku tektonicznego — miejsce, w ktorym uskok w warstwach karborskich
dochodzi do warstw nadktadu, czyli warstw przykrywajacych ztoze kopaliny. Uskok tektoniczny
(zaburzenie polegajaoe na rozerwaniu i przesunieciu warstw skalnych wzgledem siebie) moze
sprzyjac nierdwnomiernosciom deformacji powierzchni terenu (tj. obnizen terenu w formie
niecek, o zasiggu wykraczajacym poza kontury pdl eksploatacyjnych), a nawet powstawaniu
deformacjn nieciggtych.

5) zroby gérnicze — wyrobiska (przestrzen) pozostata po zakoficzeniu robdt gérniczych; phytko
zalegajace zroby moga byc przyczyng powstawania na powierzchni terenu deformacii nieciaglych
nawet po uptywie kilkudziesigciu i wigcej lat od zakoniczenia robot gérniczych.

6) deformacje nieciagte -~ powstajgce zazwyczaj w  sposdb _nagly  znieksztatcenia
przypow'erzchmowej warstwy gruntu w postaci: zapadlisk, lejow, pri lub szczelin, ktérych
miejsca, rozmiaréw | czasu wystapienia nie mozna doktadnie okresli¢, Zrodiem zagrozenia moga
by¢ plytko zalegajace pustki poeksploatacyjne Iub skumulowanie krawedzi frontow
eksploatacyjnych w wielu poktadach,
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11. Informacja do planu bioz
ZADANIE: »Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego z wymiang wieiby

dachowej”

OBIEKT:
LOKALIZACJA:

INWESTOR:
ADRES INWESTORA:

BUDYNEK  WIELORODZINNY
UL. E. KOKOTA 3
41-711 RUDA SLASKA

MPGM TBS
UL. 1 MAJA 210, 41-710 RUDA SLASKA

Branza Opacowanie Data i podpis
Konstrukcyjno- .. f . sierpien 2021r.
budowlana mgr inz. Marek Wisniowski

uprawnienia nr SLK/4322/PBKb/15

Specjalno$¢: konstrukeyjno — budowlana do projektowania
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1. Zakres robot:

Przedmiotem opracowania jest remont budynku mieszkalnego wraz z wymiang wiezby dachowej
polegajacy na wykonaniu nastepujgcych robét:

» przemurowaniu peknie¢ Scian i nadprozy,

* naprawie stropéw odcinkowych nad piwnicami,

» skotwieniu $ciany szczytowej z brytg budynku,

* wymianie wiezby dachowe;j,

* wymianie pokrycia dachowego z papy,

» wykonaniu obrébek blacharskich.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych w rejonie inwestycji:

Na dziatce o nr ewidencyjnym 584/2 znajdujg sie: obiekt gospodarczy z komérkami lokatorskimi oraz
budynek podlegajgcy opracowaniu.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Na posesji nie ma innych obiektdw mogacych stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia 0séb.
4. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét:

W czasie prowadzenia robot budowlanych istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, zwigzane z wykonaniem robd6t rozbiérkowych, montazowych, uzywaniem
elektronarzedzi, chemii budowlanej, otwartego ognia, pracy na wysokosci, oraz prac wykonywanych
z wykorzystaniem dzwigu lub innych urzadzen do transportu pionowego. W wyniku wymienionych robét
mogg powstaé zagrozenia zwigzane z upadkiem z wysokos$ci, przygnieceniem w czasie roboét
transportowych i montazowych, poparzeniem, uszkodzeniem ciata wskutek stosowania elektronarzedzi
i porazeniem pradem elektrycznym a takze istnieje mozliwos¢ zatrucia lub wystgpienia reakciji
alergicznej w wyniku stosowania impregnatéw i Srodkéw chemicznych (zaprawy, farby, rozpuszczalniki,
kleje). Z uwagi na lokalizacje budynku istnieje zagrozenie potrgcenia 0séb przez pojazdy mechaniczne.
Dodatkowe zagrozenie stanowig transportowe roboty reczne i z uzyciem dzwigu, przez co nalezy
zwroci¢ uwage na mase poszczegolnych elementéw, stan zawiesi, hakow i trawersow.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot:

Wykona¢ tymczasowe ogrodzenie terenu prac i miejsca skladowania materiatéw. Teren zabezpieczy¢
przed dostepem o0sb6b trzecich, ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na mate dzieci, osoby
starsze i niepetnosprawne, ktére mogg by¢ obecne w budynku, w trakcie realizacji remontu. Teren robét
budowlanych oznakowac.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw:

Przed przystgpieniem do rob6ét mogacych spowodowaé zagrozenie kierownik budowy
przeprowadzi instruktaz na okolicznos¢ bezpiecznego wykonania robét wszystkich oséb
zaangazowanych w realizacje projektu. Szkolenie powinno obejmowac¢ tematy zwigzane z robotami
rozbiérkowymi, pracg w rejonie dzwigu i na rusztowaniach, stosowaniem elektronarzedzi i srodkow
chemicznych, ich przechowywaniem i transportem, pracg na wysokos$ci oraz robotami wykonywanymi
w terenie zabudowy miejskiej.

7. Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw niebezpiecznych:

Podczas prowadzenia robdot materiaty, wyroby oraz substancje i preparaty niebezpieczne nalezy
przechowywaé¢ w oryginalnych pojemnikach w wydzielonych, oznakowanych i przewiewnych lub
posiadajgcych sprawng wentylacje miejscach. Opakowania winny by¢é zaopatrzone w etykiety
z informacjami dotyczgcymi szkodliwosci substancji oraz o sposobach udzielania pomocy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym 2z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy strefy te odgrodzié barierkami
ochronnymi oraz oznakowa¢ odpowiednimi tablicami informacyjnymi. Wyposazy¢ pracownikéw w $rodki
ochrony indywidualnej i zbiorowej, stosownie do charakteru wykonywanych prac i wystepujgcych
zagrozen. Obszar robdét wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich (budynek jest
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zamieszkaty, m. in. przez dzieci i osoby starsze). Plac budowy wyposazy¢ w punkt pomocy

przedmedycznej i p.poz., zorganizowac¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne oraz socjalne.
W widocznym miejscu wywiesié¢ tablice budowy oraz informacije o planie bioz.
9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy:

Na czas wykonywania robot budowlanych dokumentacje budowy proponuje sie przechowywaé
w budynku Administracji REB nr 2 przy ul. Osiedlowej 6 w Rudzie Slgskiej, dzielnicy Wirek.
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