Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla zadania:
»Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego z wymiana wiezby dachowej”
przy ul. E. Kokota 3 w Rudzie Slaskiej”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA STS-DO1.
Wiezba
KODY CPV:

45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachu

SPIS TRESCI
1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa pfatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélneA dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem remontu dachu dla zadania pt: ,Remont wielorodzinnego budynku
mieszkalnego z wymiang wiezby dachowe]” przy ul. E. Kokota 3 w Rudzie Slgskie;.

1.2. Zakres Specyfikaciji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja.

Specyfikacja dotyczy wykonania nastepujgcych robét ciesielskich, zwigzanych z naprawg dachu:

- rozbidrki uszkodzonej wiezby dachowej

- wykonanie nowej wiezby.

Przedmiotem specyfikaciji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatéw wykorzystywanych
do robdt ciesielskich oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w STO ,Wymagania ogélne”.

1.5. Wymagania dotyczace robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg: PB, STO i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta. Dodatkowo roboty prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2. Wymagania dotyczag drewna konstrukcyjnego, drewna do konstrukcji
drugorzednych i materiatdw pomocniczych oraz specjalnych wymagan wskazanych przez Biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytkow

2.2. Rodzaje wykorzystywanych materiatéw.

Drewno konstrukcyjne wg PN-EN - 338: 2004: tarcica lita czterostronnie strugana, suszona komorowo,
impregnowana metoda kapieli.

Wilgotnos¢ drewna do 18%.Klasa drewna nie mniejsza niz C24. Wymagane przekroje dla poszczegoinych
elementow:

Lp Element wiezby Wymiary prze-
kroju[cm]
1 Krokwie (dtugie, krotkie, kulawki) 8x16
2 Krokwie koszowe i narozne 16x16
3 Ptatwie 15x18
4 Kalenica 15x18
5 Murfaty 15x18
6 Stupy 15x15
7 Podwaliny 15x15
8 Zastrzaty 10x10
9 Wiatrownice 4x10
10 Deskowanie grubosc 2,5cm

Deskowanie potaci oraz wiatrownice wykonaé z impregnowanego drewna sezonowanego
Materiaty do impregnaciji drewna i tarcicy budowlanej:

Impregnacje metodg kgpieli wykona¢ wielofunkcyjnym impregnatem, zapewniajgcym ochrone drewna przed
dziataniem plesni, grzybow, szkodnikéw technicznych i ognia.

Sktad impregnatu: substancje biologiczne czynne :
e tetraboran disodowy [ zaw. 2,6% wag.]
e czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzylo-C12-C16- alkilodimetylo, chlorki [zaw. 1,7% wag.]
¢ butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu [zaw. 0,13% wag.

Impregnat stosowac jako 30% roztwor wodny.

Zuzycie $rodka: 0,591 roztworu na 1m? powierzchni impregnowanej drewna.

Impregnacja prézniowo — cisnieniowa wykonywana w autolawach sktada sie z trzech etapow:

- préznia wstepna

- hasycenie przy podwyzszonym ci$nieniu,

- proznia koncowa.

Impregnacje wykonuje sie impregnatami chromowymi i bezchromowymi. Zawarto$¢ substancji czynnych
w 100g impregnatu: 9,2g wodorotlenek miedzi(ll), weglan-miedzi(ll) (1:1); 10,56g Poli(oksy1,2-etanodilo),
alfa.-[2- (didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy- ,propanian (sol) (Bardap 26) (EN ISO 2871-2; MW 454)
(odpowiada 15,09 g N,N-didecylo-N-metylopoli-(oxyetylo)-propionian amonu (koncentrat techniczny))

W przypadku impregnacji prézniowo cisnieniowej zapewni¢ dodatkowg ochrone drewna przed dziataniem
ognia

taczniki punktowe: gwozdzie ciesielskie, sruby, wkrety ciesielskie, sworznie, zszywki.

Zigcza katowe

Stosowac elementy ztgczne do drewna ze stali niskoweglowej, cynkowanej galwanicznie.

STS-DO1 2



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla zadania:
»Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego z wymiana wiezby dachowej”
przy ul. E. Kokota 3 w Rudzie Slaskiej”

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyroboéw do robét ciesielskich

Wyroby i materialy mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczego6towe)),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia materiatéw jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz

symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagania wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

Przyjecie wyrobow i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

Tarcica dostarczona na budowe podlega sprawdzeniu pod katem wystepowania wad drewna oraz ich wartosci
dopuszczalnych:

- wskaznik sekowatosci: 1/3 + 1/4,
- skret wtokien: £10%

- peknigcia i pecherze zywiczne: dopuszczalne do Y4 dtugosci i nie wigksze niz 600mm do Y2 gtebokosci
przekroju,

- zgnilizna; niedopuszczalna,

- wystepowania chodnikéw owadzich: niedopuszczalne

- przecietna szerokos¢ stojow: 6mm

- krzywizna podtuzna ptaszczyzn: 30mm w tarcicy o grubosci <38mm; 10mm w tarcicy o grubosci >75mm
bokéw: 10mm w tarcicy o szerokosci <75mm; 5mm w tarcicy o szerokosci >250mm

- oblina: dopuszczalna na catej dtugo$ci dwéch krawedzi:

- wichrowatos$c¢: 6% szerokosci sztuki

- krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci sztuki

- rysy, falistos$¢ rzazu: dopuszczalne w granicach odchytek grubosci i szerokosci ustalonych dla nominalnych
wymiaréw

- seki zdrowe zrosniete okragte i owalne: dopuszczalne,

- seki zdrowe, zrosniete podtuzne i skrzydlate (liczone parami): dopuszczalne,
- seki czesciowo zrosniete, nadpsute, wszystkich ksztattow: dopuszczalne,

- seki zepsute, tabaczne, wypadajgce wszystkich ksztattow: niedopuszczalne
- pekniecia powierzchniowe , nie przechodzgce na czofa i boki: dopuszczalne

- pekniecia czotowe nie przechodzace jedno- i dwustronne: dopuszczalne o tgcznej dugosci do V4 dtugosci
elementu

- pekniecia czotowe przechodzgce: dopuszczalne o fgcznej dlugosci do 4 dlugosci elementu
- sinizna: dopuszczalna w postaci plam i smug w 10% sztuk partii

- brunatnica i podobne zmiany barw: dopuszczalna o tacznej dlugosci do 1/5 dtugosci sztuki w postaci waskich
smug i plam

- zgnilizna twarda: niedopuszczalna

- zgnilizna miekka: niedopuszczalna

- skret wtokien: dopuszczalne

- pecherze zywiczne i zakorki: dopuszczalne
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2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét ciesielskich

Warunki sktadowania i przechowywania materiatdbw zgodnie z wytycznymi Producenta. Zestawienie
materiatéw -zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg zatgczong do projektu

Tarcice skltadowaé w stosach. Kolejne warstwy materiatu przektadac tak, aby zapewni¢ miedzy nimi swobodny
przeptyw powietrza. Stosy nalezy przykryé aby zabezpieczy¢ drewno przed opadami atmosferycznymi.
Drewno nie moze stykaé sie z ziemig. taczniki do drewna przechowywaé w fabrycznych opakowaniach
posiadajgcy etykiety Producenta zawierajgce nazwy i rozmiary.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO pkt 3 ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét ciesielskich

Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. Do wykonania robét
nalezy stosowaé¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.:
- reczne narzedzia do obrobki drewna (pity, diuta, siekiery, miotki ciesielskie, elektronarzedzia itp.),

- rusztowanie warszawskie,

- rusztowania ramowe, systemowe,
- wycigg jednomasztowy,

- podnosnik montazowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogoélne” pkt 4
4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ transportowanych materiatéw. Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania naprawczych robét ciesielskich — zalecenia ogélne

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca opracuje projekt zmiany organizacji ruchu, wykona
zabezpieczenia, chronigce przed upadkiem z wysokosci materiatow, sprzetéw i oséb.

Dwuspadowa, niesymetryczna drewniana konstrukcja, to ukfad krokwi wspartych na ptatwiach, ktére wraz ze
stupami i mieczami tworzg ramy stolcowe, usytuowane wzdtuz budynku. Na $cianach zewnetrznych belki
krokwiowe o wymiarach 16x10cm oparte sg na murtatach o wymiarach 16x16cm.

Wykonanie nowej wiezby:

utozyé podwaliny na belkach stropowych,

na podwalinach ustawic¢ i ustabilizowa¢ ramy stolcowe,

na ramach stolcowych ustawic kolejne pary krokwi,

krokwie od spodu ustabilizowaé¢ wiatrownicami,

powigzac attyki z wieZbg dachowa,

wykonaé deskowanie na potaci dachowe;j,

Wszystkie elementy drewniane wiezby wykona¢ z drewna klasy C24 lub wyZzszej, impregnowane metodg
kapieli lub metodg prézniowo cisnieniows.

Ptatwie fgczy¢ na podporach, czyli na stupach.

Krokwie opiera¢ na catej szerokosci ptatwi.

Stupy ustawi¢ na podwalinach o dtugosci odpowiadajgcej rozstawowi co najmniej 3 belek stropowych.

Nie dopusci¢ do zamokniecia tarcicy, oraz stropu nad ostatnig kondygnacjg budynku mieszkalnego.
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Roboty ciesielskie wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz w oparciu o wiedze podang
w powszechnie dostepnej literaturze

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO pkt 6 ,Wymagania ogdlne"
Dostarczane na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega
na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO pkt 7 ,Wymagania ogélne"
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét murarskich:

Jednostki obmiarowe:

w m? mierzy sie: powierzchnie $cian;

w m?3 mierzy sie tarcice budowlang

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w STO pkt 8 ,Wymagania ogélne"

8.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6, a wyniki badan poréwnac

z warunkami projektowymi, obowigzujgcymi normami i przepisami technicznymi

Podstawe odbioru robo6t powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt,

protokoty obioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy (jezeli ich wykonanie polecit Inspektor nadzoru)

Odbiorowi podlega sprawdzenie:

- jakos¢ elementéw drewnianych,

- wymiaréw przekrojow poprzecznych,

- rozstawu elementéw wigezby zgodnie z projektem

- sposobu wykonania potgczen ciesielskich i przy uzyciu tgcznikow stalowych (Sruby, gwozdzie, wkrety, plytki
potaczeniowe itp.)

- zachowania ptaszczyzny poszczegolnych dzwigaréw dachowych i ram stolcowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO pkt 9 ,Wymagania ogdine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-82/D-94021 — Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-75/D-96000 — Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-EN 338:2004 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-EN 383:1998 — Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslenie wytrzymatosci na docisk do podtoza dla tgcznikéw
trzpieniowych

PN-EN 409:1998 — Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslenie momentu uplastycznienia gwozdzi

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn.
zmianami).
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10.3. Pozostale dokumenty

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych tom | ¢cz.2- Arkady 1989
Stosowac sie do wymagan zawartych w STO ,, Wymagania ogoine"

10.4 Dokumenty odniesienia

- Projekt budowlany pn: ,,,,Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego z wymiang wiezby dachowej”
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