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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Budowa laboratorium odczynnikéw chemicznych ( pom. nr -1.23)
1 Rozdziat Roboty elektryczne i niskopradowe
1.1 Element Demontaze
1.1.1  |[KNRW Demontaz opraw $wietldwkowych, z kloszem
403/1134/1 kpl 4,00
1.1.2 |KNRW Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, tacznik podtynkowy, wytacznik lub
403/1124/1 przetgcznik 1-biegunowy, 1 wylot szt 1,00
1.1.3 |KNRW Demontaz przewoddw wtynkowych, podioze ceglane lub betonowe, przewdd wtynkowy
403/1116/3 m 10,00
114 |KNRW Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63°A, gniazda podtynkowe, bieguny 2+0
403/1122/2 szt 2,00
1.1.5 |KNRW Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych, puszka okragta, przekréj przewoddw
403/1120/1 do 2,5'mm2, 2 wyloty w puszce szt 3,00
1.1.6 |Kalkulacja Zabezpieczenie isteniejgcych czujek PPOZ kapturkami na czas remontu
indywidualna kpl 6,00
1.2 Element Rozdzielnice elektryczne i WLZ-ty
1.2.1  |Kalkulacja Demontaz i montaz kasetonow sufitow podwieszonych pod montaz koryt kablowych i montarzu urzadzen
indywidualna szt 20,00
1.2.2 |Kalkulacja Demontaz i montaz drzwi PPOZ na czas montazu tablicy elektrycznej
indywidualna kpl 1,00
1.2.3 |KNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki stalowe w podtozu z cegty
508/301/2 szt 20,00
1.24 |KNRW Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na $cianie, masa do 1°kg, 2-mocowania
508/701/2 szt 10,00
1.25 |KNRW Montaz drabinek typu "D" (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecenie do gotowych otworow,
508/705/1 szerokos¢ 200 ' mm- kortko K200/50- z rogatezieniami i kgtami systemowymi m 10,00
1.2.6 |KNNR 9/202/7 |Skrzynkiirozdzielnice skrzynkowe, masa do 50°kg, demontaz szt 1,00
1.2.7 |KNRW Reczne wykucie wneki, podtoze betonowe, objetos¢ do 1,00°'dm3
403/1011/17 szt 1,00
1.2.8 |KNRW Reczne wykucie wneki, podtoze betonowe, kazdy nastepny dm3 do 5-ciu
403/1011/18 szt 19,00
1.29 |KNRW Tynkowanie wnek, powierzchnia wneki do 1,0'm2- lub zabudowanie ptyt g.k. we wnece z tablicg elektryczng
403/1013/3 wraz z wytynkowaniem i pomalowaniem m2 3,00
1.2.10 |[KNRW Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowanie w gotowych otworach, masa
508/404/2 do 20°kg- Tablica elektryczna 6x 24, metalowa, min. 125A; gteboko$¢ min 14cm szt 1,00
1.2.11 |Kalkulacja Uporzadkowanie istniejacych przewoddw we wnece z tablicg elektryczng
indywidualna kpl 2,00
1.2.12 |[KNRW Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach betonowych, dtugosé przebicia do 30°cm, rura do
403/1004/13 Fi"'60'mm otwér 4,00
1.2.13 |[KNRW Montaz przepustow rurowych o dtugosci przepustu do 1°'m, na $cianie, rura Fi'60°'mm
403/1008/3 (1) otwér 4,00
1.2.14 |[KNRW Montaz elementéw rozdzielnic (modutowych), szyna tgczeniowa 1-biegunowa
508/408/4 szt 10,00
1.2.15 |[KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwpozarowy, 3(4) biegunowy-
508/407/4 (1) FR100A szt 2,00
1.2.16 |[KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy, 1 biegunowy-p.a. lampka
508/407/1 sygnalizacyjna 3f szt 2,00
1.2.17 |KNNRW 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy- p.a. ogranicznik przepie¢
3f typ 2 min. parametry: Ogranicznik przepige¢ zgodny z PN-EN 61643-11 lub norma réwnowazna typ 2 /
klasa Il; Koordynacja energetyczna z urzgdzeniem koncowym €10 m) typ 2 + typ 3; Znamionowy prad
wytadowczy (8/20 ps) (In) 20 kA; Maksymalny prad wytadowczy (8/20 ps) (Imax) 40 kA; Napieciowy poziom
ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP)<1,5/ 1,5 kV; Napigciowy poziom ochrony [L-PE] / [N-PE] przy 5 kA (UP)<1/
<1 kV; Czas zadziatania (tA) <25 ns; Przepiecia dorywcze (TOV) (UT) — cecha 335V / 5 s — wytrzymaly;
Przepiecia dorywcze (TOV) (UT) — cecha 440 V / 120 min — bezpieczne uszkodzenie szt 2,00
1.2.18 |[KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, roztagcznik lub wytgcznik przeciwpozarowy, 3(4) biegunowy-
508/407/4 (1) zabezpiecznie réznicowopradowe 3f/0,03A/63A szt 9,00
1.2.19 |[KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpragdowy, 3 biegunowy C10-C20A
508/407/2 szt 9,00
1.2.20 |[KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy B10-B20A
508/407/1 szt 4,00
1.2.21 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwpozarowy, 1(2) biegunowy-
508/407/3 (1) zabezpiecznie roznicowopradowe z modutem nadpragdowym B16A 1f/0,03A/40A szt 3,00
1.2.22 |KNNRW 5/407/1|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1-biegunowy- p.a. przekaznik podnapigciowy  |szt 4,00
1.2.23 |KNNRW 5/407/2|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 3-biegunowy- p.a. roztgcznik bezpiecznikowy
wraz z wkladkami topikowymi szt 2,00
1.2.24 |[KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 30'mm2- N2XHJ
508/212/3 5x10 mm2 m 14,00
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1.2.25 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 30'mm2- N2XHJ

508/212/3 5x6 mm2 m 20,00
1.2.26 |KNRW Podtaczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 16°’mm2

508/803/4 szt 10,00
1.2.27 |KNRW Podtgczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 6" mm2

508/803/3 szt 10,00
1.2.28 |KNRW Podtaczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 2,5'mm2

508/803/1 szt 120,00
1.3 Element Montaz instalacji elektrycznej
1.3.1  |[KNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki stalowe w podtozu z cegty

508/301/2 szt 20,00
1.3.2 |KNRW Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na $cianie, masa do 1°kg, 2-mocowania

508/701/2 szt 20,00
1.3.3 |KNRW Montaz drabinek typu "D" (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecenie do gotowych otworow,

508/705/1 szerokos¢ 200'mm- kortko K200/50- z rogatezieniami i kgtami systemowymi m 10,00
1.34 |KNRW Wykucie bruzd, dla przewoddw wtynkowych, mechanicznie na podtozu z cegty

403/1001/1 m 20,00
1.3.5 |KNRW Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, dtugos¢ przebicia do 40°cm, rura do

403/1004/17 Fi'40'mm otwor 4,00
1.3.6 |KNRW Montaz przepustéw rurowych o dtugosci przepustu do 1°'m, na $cianie, rura Fi'40°'mm

403/1008/2 (1) otwor 4,00
1.3.7 |KNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w podtozu z cegty

508/301/2 szt 10,00
1.3.8 |KNRW Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami, przewdd do 2,5' mm2,

508/303/3 puszki 75x75 przykrecane, 3 wyloty szt 10,00
1.3.9 |KNR 508/802/4 |Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw w cegle o objetosci do 0,25dm3 szt 4,00
1.3.10 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'60'mm, 1 wylot, mocowana na zaprawe

508/302/1 szt 4,00
1.3.11 |[KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5'mm2- N2XH

508/212/1 3x 1,5mm2 m 30,00
1.3.12 |[KNRW Przewody ukfadane w tynku, wtynkowe, do 7,5'mm2, podioze r6zne od betonowego- N2XH 3x 1,5mm2

508/209/2 m 30,00
1.3.13 |[KNRW Przewody ukfadane w tynku, wtynkowe, do 7,5'mm2, podioze r6zne od betonowego- N2XH 4x 1,5mm2

508/209/2 m 20,00
1.3.14 |[KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5'mm2- N2XH

508/212/1 3x 2,5mm2 m 20,00
1.3.15 |[KNRW Przewody ukfadane w tynku, wtynkowe, do 7,5'mm2, podioze r6zne od betonowego- N2XH 3x 2,5mm2

508/209/2 m 20,00
1.3.16 |[KNRW Zaprawianie bruzd, szeroko$¢ do 50’ mm

403/1012/2 m 20,00
1.3.17 |[KNRW Przygotowanie zaprawy - reczne, podioze cementowo-wapienne

403/1014/1 m3 0,20
1.3.18 |[KNRW Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe - przykrecane, podtoze betonowe, na 2 kotkach

508/502/9 kotwigcych kpl 5,00
1.3.19 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw LED przeciwwybuchowych do pomieszczen EX, min. parametry: dlugos¢

508/511/5 (1) 600-750mm; moc max. 35W, min. strumien: 4500Im; Zywotno$¢ min. 50000h; 4000K z modutem awaryjnym

min. 1h; Certyfikat CNBOP lub réwnowazny kpl 1,00

1.3.20 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw LED przeciwwybuchowych do pomieszczen EX, min. parametry: dtugos¢

508/511/5 (1) 600-750mm; moc max. 35W, min. strumien: 4500Im; zywotno$¢ min. 50000h; 4000K kpl 1,00
1.3.21 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw LED, min. parametry: dtugo$¢ 60-70cm; moc max. 16W, min. strumien:

508/511/5 (1) 2800Im; zywotnos¢ min. 50000h; 4000K; IP65 kpl 2,00
1.3.22 |[KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw LED, min. parametry: dtugo$¢ 60-70cm; moc max. 16W, min. strumien:

508/511/5 (1) 2800Im; zywotnos¢ min. 50000h; 4000K; IP65 z modutem awaryjnym 1h kpl 1,00
1.3.23 |[KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia, masa

508/403/1 do 2,5'kg, 2 otwory mocujgce- czujka ruchu szt 2,00
1.3.24 |[KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia, masa

508/403/1 do 2,5'kg, 2 otwory mocujgce- modut awaryjny do opraw swietldbwkowych 4x 18W szt 8,00
1.3.25 |[KNRW Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie reczne pod $ruby kotwowe, w betonie, do 4

508/401/6 szt/aparat szt 1,00
1.3.26 |[KNRW Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowanie w gotowych otworach, masa

508/404/1 do 10°kg- TABLICA PCV 3x 24; n/t; drzwi transparentne zamykane na klucz szt 1,00
1.3.27 |[KNRW Montaz elementéw rozdzielnic (modutowych), listwa przytgczowa (zaciskowa)- blok rozdzielczy

508/408/2 szt 2,00
1.3.28 |[KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy B10-B20A

508/407/1 szt 2,00
1.3.29 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwpozarowy- roztacznik

508/407/3 (1) izolacyjny 16A z lampka sygnalizacyjna szt 5,00
1.3.30 |[KNRW Podiaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekroj zyty do 2,5'mm2

508/803/1 szt 120,00
1.3.31 |Kalkulacja Zaprawienie przej$¢é przez przegrody masg PPOZ

indywidualna kpl 8,00
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1.4 Element Montaz instalacji elektrycznej dla urzadzen wentylacyjnych
1.4.1 |KNRW Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastykowe, w
508/401/10 betonie, do 4 szt/aparat szt 1,00
1.4.2 |KNRW Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, zabetonowanie w gotowych otworach, masa
508/404/1 do 10°kg- TABLICA PCV 3x 24; n/t; drzwi transparentne zamykane na klucz szt 1,00
1.4.3 |KNRW Montaz elementéw rozdzielnic (modutowych), listwa przytgczowa (zaciskowa)- blok rozdzielczy
508/408/2 szt 2,00
144 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwpozarowy, 3(4)
508/407/4 (1) biegunowy-p.a. wytgcznik silnikowy szt 8,00
1.4.5 |KNNRW 5/407/2|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadprgdowy, 3-biegunowy- p.a. stycznik 3f szt 10,00
1.4.6 |KNRW Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatoéw, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastykowe, w
508/401/10 betonie, do 4 szt/aparat szt 8,00
1.4.7 |KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia, masa
508/403/2 do 2,5'kg, 4 otwory mocujgce- regulatory(falowniki) do wentylatoréw- UWAGA- regulatory(falowniki) przyjete
w branzy sanitarnej szt 8,00
1.4.8 |KNRW Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do Fi'36 ’mm
508/109/4 m 320,00
149 |KNRW Przewody kabelkowe wciggane do rur, tgcznie do 30'mm2- YKY 5x 2,5mm2
508/207/3 m 320,00
1.4.10 |[KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy-p.a. lampka
508/407/1 sygnalizacyjna 1f dwustanowa szt 8,00
1.4.11 |[KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy-p.a. buczek
508/407/1 szt 8,00
1.4.12 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy-p.a. przekaznik
508/407/1 pomocniczy 2 styki szt 10,00
1.4.13 |Kalkulacja Potgczenie lampek z czujnikami przeptywu powietrza
indywidualna kpl 1,00
1.4.14 |KNRW Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do Fi'19'mm
508/109/1 m 250,00
1.4.15 |[KNRW Przewody kabelkowe wciggane do rur, tgcznie do 7,5'mm2- LgY 6mm2
508/207/1 m 300,00
1.4.16 |[KNRW Podiaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekroj zyty do 2,5'mm2
508/803/1 szt 150,00
1.4.17 |[KNRW Podiaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 6°'mm2
508/803/3 szt 30,00
1.4.18 |[KNRW Montaz koncowek, przez zaciskanie, przekréj zyt do 6°'mm2
508/805/1 szt 30,00
1.4.19 |[KNRW Montaz iglic, na dachu z gotowymi kotwami i podstawg betonowg , 10-2,5, masa 21°kg
508/622/5 kpl 4,00
1.5 Element Pomiary elektryczne
1.5.1 |KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznych, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy
403/1208/1 pomiar 1,00
1.5.2 |KNRW Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdéd 1-fazowy, pomiar za kazdy nastgpny
403/1208/2 pomiar 6,00
1.5.3 |KNRW Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy
403/1208/3 pomiar 3,00
1.5.4 |KNRW Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdéd 3-fazowy, pomiar za kazdy nastgpny
403/1208/4 pomiar 8,00
155 |KNNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika roznicowopradowego, proba
5/1305/1 pierwsza préba 1,00
1.5.6 |KNNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika roznicowopradowego, proba
5/1305/2 nastepna préba 12,00
1.5.7 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, proba pierwsza
403/1209/1 préba 1,00
1.5.8 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, kazda nastepna préba
403/1209/2 préba 7,00
1.5.9 |KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny robocze;j -
9/1201/2 pomiar pierwszy punkt 1,00
1.5.10 |[KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny robocze;j -
9/1201/3 kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu punkt 11,00
1.6 Element System powiadamianie GSM
1.6.1 |KNRW Montaz obudéw tablic rozdzielczych, do 0,15'm2- obudowa modutowa PCV, IP 65 PCV, 2x 12p
508/405/1 szt 1,00
1.6.2 |KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia, masa
508/403/1 do 2,5'kg, 2 otwory mocujgce- Zdalny modut powiadamiania i sterowania GSM; min. parametry: Sterowanie
LAN/GSM/IRDA; Slot na karte SIM; 7 wejs¢ sygnatowych (NO/NC); 4 x wbudowanych przekaznikéw dla
sygnatéw wyjsciowych; Pomiar temperatury (z max. 3 czujnikéw); Pomiar wilgotnosci; Obudowa
przystosowana do montazu na szynie DIN; Rejestrator danych pomiarowych; podtacznie do sieici
internetowej; programowanie przez strone WWW, wspétpraca z 8 numerami telefonéw szt 1,00
1.6.3 |KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia, masa
508/403/1 do 2,5'kg, 2 otwory mocujgce- Czujnik temperatury i wigotnosci dedykowany do urzgdzenia szt 3,00
1.6.4 |KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia, masa
508/403/1 do 2,5'kg, 2 otwory mocujgce-Przekaznik podnapigciowy szt 2,00
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1.6.5 |KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia, masa
508/403/1 do 2,5'kg, 2 otwory mocujgce-szyfrator; min. parametry: autoryzacja uzytkownikdw za pomocg hasta lub
karty
konfiguracja modutu za pomocg klawiatury; diody LED wskazujgce stan modutu; podswietlane klawisze
utatwiajgce obstuge w ciemnosci; wbudowany przekaznik do bezposredniego sterowania szt 1,00
1.6.6 |KNR508/210/4 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd,
podfoze betonowe, faczny przekroj zyt 6'mm2 Cu - Przewdd OMY 3x1mm2 m 50,00
1.6.7 |KNR508/210/4 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd,
podtoze betonowe, taczny przekrdj zyt 6'mm2 Cu - YNTKSY 2x2x1mm2 m 20,00
1.6.8 |KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia, masa
508/403/1 do 2,5'kg, 2 otwory mocujace- Czujka obecnosci szt 2,00
1.6.9 |KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia, masa
508/403/1 do 2,5'kg, 2 otwory mocujgce- Sygnalizator optyczno akustyczny szt 1,00
1.6.10 |Kalkulacja Podtacznie i Uruchomienie systemu zdalnego sterowania i powiadamiania GSM, oraz potgcznia IT oraz
indywidualna przeszkolenie personelu kpl 1,00
1.6.11 |[KNRW Podtaczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 2,5'mm2
508/803/1 szt 32,00
1.7 Element Instalacja sygnalizacji pozaru
1.7.1 |KNR 508/201/4 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, przykrecenie do kotkéw wstrzeliwanych, uchwyty PPOZ m 120,00
1.7.2 |KNR508/211/1 |Przewody kabelkowe n.t., w powloce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami- Przewod
YnTKSYekw 2x2x0.8mm m 30,00
1.7.3 |KNR508/211/1 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami- Przewéd HTKSH
PH90 4x2x0,8 m 60,00
1.7.4 |KNR 403/1001/3 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: beton m 20,00
1.7.5 |KNR 508/210/4 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd,
podtoze betonowe, tgczny przekréj zyt 6’ mm2 Cu - Przewdd YnTKSYekw 2x2x0.8mm m 20,00
1.7.6 |KNR 403/1012/2|Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m 20,00
1.7.7 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,05
1.7.8 |KNR 508/401/9 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w
betonie - do 2 otworéw szt 8,00
1.7.9 |KNR 508/403/1 |Mocowanie aparatéow na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem, bez podtgczenia, aparat
do 2.5°kg- Optyczna czujka dymu - wykonanie iskrobezpieczne EX do istenijgcej centrali SSP POLON 4000,
min. parametry: Napigcie pracy: 12 VDC- 28 VDC; Pobér pradu w trybie dozorowania <60 PA;
Wykrywane testy pozarowe: TF1 do TF5 oraz TF8 szt 3,00
1.7.10 |KNR 508/403/1 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czeSciowym rozebraniem i ztozeniem, bez podtgczenia, aparat
do 2.5°kg- adapter linii bocznej - wykonanie konwecjonalne do istenijgcej centrali SSP POLON 4000 min.
parametry: Dopuszczalny prad obcigzenia linii bocznej: 0.15mA lub 0.3mA lub 1mA lub 2mA szt 2,00
1.7.11 |[KNR 508/403/1 |Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem, bez podtgczenia, aparat
do 2.5°kg- Optyczna czujka dymu - wykonanie konwecjonalne do istenijacej centrali SSP POLON 4000 min.
parametry: Napiecie pracy: 12 VDC- 28 VDC; Pobér pradu w trybie dozorowania : £60 pA; Pobér pradu
w trybie alarmowania: 20 mA; Wykrywane testy pozarowe: TF2 do TF5 szt 3,00
1.7.12 |[KNR 508/403/1 |Mocowanie aparatéow na gotowym podiozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem, bez podtgczenia, aparat
do 2.5°kg- Wielowejsciowy element sterujgcy do istenijgcej centrali SSP POLON 4000 min. parametry:
Napiecie pracy z linii dozorowej 16,5 + 24,6 V; Pobér prgdu w stanie dozorowania< 150 pA; Liczba wejsé
kontrolnych 8; Inicjacja wejscia kontrolnego bezpotencjatowy styk NO lub NC szt 2,00
1.7.13 |[KNR 508/403/1 |Mocowanie aparatéow na gotowym podiozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem, bez podtgczenia, aparat
do 2.5°kg- Wielowyjsciowy element sterujacy do istenijgcej centrali SSP POLON 4000 min. parametry:
Napiecie pracy z linii dozorowej 16,5 + 24,6 V; Pobér pradu w stanie dozorowania< 150 pA; Liczba
przekaznikow 8; Rodzaj zestyku przekaznika przetgczny; Obcigzalnos¢ stykdw przekaznika 2 A / 30 V; Max
liczba elementéw w linii dozorowej centrali 20 szt 2,00
1.7.14 |[KNRW Podiaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekroj zyty do 2,5'mm2
508/803/1 szt 24,00
1.7.15 |Kalkulacja Przeprogramowanie istniejacej centralki sygnalizacji pozaru POLON i naniesienie zmian na rzut budynku, po
indywidualna zakonczeniu prac kpL 1,00
1.8 Element Sie¢ informatyczna i CCTV
1.8.1 |KNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki stalowe w podtozu z cegty
508/301/2 szt 60,00
1.8.2 |KNRW Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyk), przykrecanie do gotowego podtoza $ciany,
508/704/4 (1) 2-mocowania szt 30,00
1.8.3 |KNRW Montaz drabinek typu "D" (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecenie do gotowych otworow,
508/705/1 szeroko$¢ 200°'mm- koryto- KPR 200H50 m 30,00
1.8.4 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5’ mm2-
508/212/1 Przewoéd U/UTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG min. 500 MHz, klasa EA m 210,00
1.85 |KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t.- p.a. gniazdo dla 2x RJ45, format keystone, Kat. 6A
508/309/1 (1) szt 2,00
1.8.6 |AT 14/107/7 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu, dodatek za montaz gniazda RJ45 w wersji
podtynkowej z podtgczeniem modutu- beznarzedziowy keystone, Kat. 6A szt 2,00
1.8.7 |AT 14/1071 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45 kat 6A- beznarzedziowy keystone,
Kat. 6A- montaz w patchpanelu szt 2,00

Budowa laboratorium odczynnikéw chemicznych

(pom. nr-1.23)



WBIO_EL_POM_-1.23.bem strona nr: 6
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.8.8 |KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia, masa
508/403/1 do 2,5'kg, 2 otwory mocujgce- Kamera IP: min. rozdzielczos¢: 2560%1440 @ 20 kl/s, interfejs: Ethernet
10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af ,kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG, ilo$¢ pikseli min.:
4Mpx, czutosé: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), obiektyw: 2.8-12mm, diodyr podczerwieni ICR, zgodnos¢ ze
standardami: ONVIF, ISAPI,: klasa szczelnosci (IP67), wandaloodporna (IK10)- przystosowana do
istenijgcego rejestratora HIKVISION szt 3,00
1.8.9 |Kalkulacja Zaprogramowanie i uruchomienie kamer
indywidualna kpl 3,00
1.8.10 |AT 14/1111 Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru- certyfikacja sieci | pomiar 5,00
1.8.11 |Kalkulacja Dostawa Patchordoéw swiattowodowych- dtugos¢ wg potrzeb
indywidualna kpl 5,00
1.9 Element Dokumetacja powykonawcza
1.9.1 |Kalkulacja Wykonanie schematéw i rysunkéw wykonanej instalacji
indywidualna kpL 1,00
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