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Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm | llos¢
1. Wentylacja pomieszczenia
1 Kalkulacja |Dostawa i montaz urzadzen: centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewnej 2 biegowej Vn=300-600 m3/h , Vw=200m3/h
indywidualna |przy DP=200 Pa, z nagrzewnica elektryczna o mocy min. 5kW i chtodnica freonowa o mocy 3 kW, petna automatyka z
panelem pomieszczeniowym szt 1
2 Kalkulacja |Dostawa i montaz urzadzen: agregat skraplajacy do chtodnicy freonowej Qch = 3 kW, wykonanie
indywidualna szt 1
3 Kalkulacja 'Montaz agregatu: wykonanie instalacji zasilania i sterowania pomigdzy jedn.wewn.i zewngtrzna,wykonanie instalacji
Indywidualna |chtodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin,zamocowania jednostki wewn. i zewn.montaz konstrukcji wsporczej pod
jednostke zewngtrzna,przewierty przez przegrody zewngtrzne kpl. 1
4 | KNR2-17 | Ttumik o srednicy 160mm [=500 mm
0155/02 szt 1
5 | KNR2-17 |klapa p.poz EIS 120 fi 160 z sitownikiem
0131/02 szt 1
6 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o srednicy do 200mm
0122/02 m2 12,56
7 | KNR2-17 |Kratki wentylacyjne z przepustnica regulacyjna do przewodu spiro STRW 325x125mm
0138/02 szt 2
8 | KNR2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewoddw o srednicy 200mm
0131/02 szt 2
9 | KNR2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewoddw o $rednicy 200mm - klapa zwrotna
0131/02 szt 1
10 | KNR2-16 lzolacja wetng mineralna w foli aluminiowej grubosci 30mm przewodéw-analogia
0101/02 m2 12
11 | KNR2-17 |Czerpnie $cienne, kotowe, typ B o srednicy 315mm
0147/01 szt 1
12 | Kalkulacja  Regulator statego przeptywu fi 160
Indywidualna kpl. 1
13 | Kalkulacja klapa zwrotna fi 160
Indywidualna kpl. 1
14 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/Il, (z udziatem ksztattek do 55%), o obwodzie do 1800mm
0105/05 m2 12,56
15 | KNR 4-02ul Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub okragtym o obwodzie do 2200mm
0001/02 m 7
16 | Kalkulacja Obudowa p.poz. istniejacego kanatu wentylacyjnego EI1120
Indywidualna m2 15
17 | KNR2-17 klapa p.poz EIS 120 z sitownikiem, prostokatne, typ A, do przewod6w o obwodzie do 1600mm
0130/03 szt 3
18 | KNR2-17 Wentylator dachowy wywiewny chemoodporny 2 biegowy w wykonaniu EX Lmax=660m3/h Pmax=520Pa
0208/01 | U=400V/3/50Hz z silnikiem przystosowanym do ptynnej regulacji predkosci obrotowej szt 1
19 | KNR2-17 Podstawa dachowa chemoodporna w wykonaniu EX
0150/02 szt 1
20 | Kalkulacja Falownik z ptynna regulacja obrotéw. Mozliwos¢ wylaczenia wentylatora bez zmiany nastawien regulatora, sygnalizacja
Indywidualna |optyczna zataczenia wentylatora. kpl 1
21 | KNR2-17 Przewody wentylacyjne chemoodporne ( przewodzace elektrycznos¢) z PP-EL-s kotowe, (z udziatem ksztattek do 55%) o
0123/01  |$rednicy 160mm - analogia m2 15,543
22 | KNR 2-16 lzolacja wetng mineralng w foli aluminiowej grubosci 30mm przewodéw-analogia
0101/02 m2 3
23 | Kalkulacja obudowa p.poz przewodu fi 110 EI120
indywidualna m2 1
24 | Kalkulacja kréciec fi 110 - st. nierdzewna
indywidualna szt 2
25 | Kalkulacja |zakup i montaz przeciwpozarowej opaski na rurg fi 160
indywidualna kpl 4
26 | Kalkulacja Rozruch, regulacja i sporzadzenie protokotéw skutecznosci wentylacji
Indywidualna kpl. 1
27 | Kalkulacja |czujnik przeptywu powietrza w w wykonaniu chemoodpornym oraz EX
Indywidualna kpl 1
2. WS1, WS2, WS3, WS4, WS5, WS6, WS7, - Odciag z szafy na odczynniki chemiczne oraz z pomieszczen z regatami -
wykonanie EX
28 | KNR2-17 Ksztattka - podpiecie dygestorium
0147/01 szt 6
29 | KNR2-17 |Wentylator dachowy wywiewny chemoodporny w wykonaniu EX Lmax=460m3/h Pmax=520Pa U=400V/3/50Hz z
0208/01 silnikiem przystosowanym do ptynnej regulacji predkosci obrotowej szt 7
30 | KNR2-17 Podstawa dachowa chemoodporna w wykonaniu EX
0150/02 szt 7
31 | Kalkulacja Falownik z ptynna regulacja obrotéw. Mozliwos¢ wylaczenia wentylatora bez zmiany nastawien regulatora, sygnalizacja
Indywidualna |optyczna zataczenia wentylatora. kpl 7
32 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjne chemoodporne ( przewodzace elektrycznosc) z PP-EL-s kotowe, (z udziatem ksztattek do 55%) o
0123/01  érednicy 110mm - analogia m2 | 89,804
33 | KNR2-16 |Izolacja welng mineralng w foli aluminiowej grubosci 30mm przewodéw-analogia
0101/02 m2 16
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34 | Kalkulacja obudowa p.poz przewodu fi 110 EI120
indywidualna m2 4
35 | Kalkulacja |krdciec fi 110 - st. nierdzewna
indywidualna szt 2
36 | Kalkulacja |czujnik przeptywu powietrza w w wykonaniu chemoodpornym oraz EX
Indywidualna kpl 7
37 | Kalkulacja |zakup i montaz przeciwpozarowej opaski na rure fi 110
indywidualna kpl 30
38 | Kalkulacja |Rozruch, regulacja i sporzadzenie protokotéw skutecznosci wentylacji
Indywidualna kpl. 8
3. Instalacje wod-kan
39 | KNR2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych na scianach w budynkach
0103/01  |mieszkalnych m 10
40 | KNR2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp o
0107/01  |érednicy nominalnej 15mm szt 2
41 | KNNR4 | Zawory kulowe o srednicy nominalnej 15mm instalacji wodociagowych z rur stalowych
0130/01 szt 3
42 | KNR2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o srednicy nominalnej 15mm - chemoodporna
0115/02 szt 1
43 |KNR-W 2-15 |Zlewozmywak chemoodporny na $cianie
0229/04 szt 1
44 | KNNR 4 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 32mm o potaczeniach klejonych na scianach w budynkach niemieszkalnych
0208/05 m 10
45 | KNNR 4 |Rurociagi kanalizacyjne z PP o srednicy 50mm o potaczeniach wciskowych na scianach w budynkach niemieszkalnych
0208/01 m 10
46 | KNNR4 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o érednicy 110mm o potaczeniach wciskowych na scianach w budynkach niemieszkalnych
0208/03 m 20
47 | KNNR4 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PP o $rednicy 50mm o potaczeniach wciskowych
0211/01 szt 2
48 |KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie podejscia odptywowego o srednicy 100mm
0237/04 szt 4
49 | KNR2-15 |Drzwiczki stalowe do zaworéw
0120/03 szt 1
50 | KNR2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych o srednicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
0110/04 m 10
51 |KNR-W 2-15 'Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego o srednicy 50mm
0218/01 szt 1
52 | Kalkulacja |natrysk awaryjny
Indywidualna kpl 1
53 | Kalkulacja oczomyjka
Indywidualna kpl 1
54 | Kalkulacja |zabezpieczenie p.poz istniejacych przejs¢ instalacyjnych
Indywidualna kpl 3
4.c.o.
55 |[KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika stalowego 2-ptytowego
0521/02  |Nr ST: SST-09.00.00 kpl 1
56 | KNR2-15 Ponowny montaz grzejnika (grzejnik z demontazu)
0419/03 kpl 1
5. Roboty budowlane
57 | KNR7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w scianach murowanych o grubosci 1
0205/07  |cegty - otwory montazowe szt 15
58 | KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,1m2 dla przewodéw wentylacyjnych w $cianach betonowych o grubosci do 30cm
0206/04 szt 3
59 | KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o srednicy do 100mm w stropach zelbetowych o grubosci do 15cm
0207/11 szt 5
60 | KNR4-01  Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu
0711/02  |do 2m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu m2 8
61 | KNR7-28 'Wykucie w scianach murowanych bruzd poziomych o przekroju do 200cm2
0209/02 m 10
62 | KNR4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegty
0323/03 szt 12




