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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
1. Zabezpieczenia, demontaze wyposazenia
1 | KNR-W 2-02 Ostony drzwi korytarzowych grubg folig folig polietylenowa
0923/01
2,30%2,50%2%2 m2 23
razem  m?2 23
2 | KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podidg tektura i folig
1216/01
korytarz  2,40%10,00 m2 24
razem  m?2 24
2. Scianki, przebicia i zamurowania
3 Kalkulacja Demontaz fragmentéw obudowy szachtéw, wykonanej z podwdjnych plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
indywidualna stalowym i ponowny montaz po wykonaniu kanatléw wentylacyjnych (demontaz tylko ptyt)
na poddaszu  0,60%3,0%10 m2 18
razem  m?2 18
4 | KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie wapiennej
0348/01
Scianki szachtow  0,6%3,20%2*8 m2 30,72
razem  m?2 30,72
5 | KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKFogniochronnych na rusztach metalowych z pokryciem
2003/10 jednostronnym dwuwarstwowym 50-02 m2 18
6 |KNR-W 4-01 Uzupelnienie §cianek z cegiet lub zamurowan otworéw grubosci 1/2 cegly w §ciankach na zaprawie
0303/02 cementowo-wapiennej m2 30,72
7 | KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 i 1/2 cegly w $cianach z cegiet
0327/06 m 25,6
8 Kalkulacja Przedscianki wykonane w technologiii pozwalajacej uzyska¢ odporno$¢ ogniowa REI120 wg. STWiOR
indywidualna
$cianki dziatlowe (5,94+3,33)*2%2,85 52,84
razem 52,84
9 Kalkulacja Dostawa i montaz klap rewizyjnych p pozarowych EI120 o wymiarach 40x40 cm
indywidualna
Szt 4
10 |[KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych gr. 15 mm na rusztach metalowych z
2003/03 pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01
Scianki dzialowe (3,33+1,63%2)*2,80 m2 18,45
razem | m2 18,45
11 |[KNR-W 2-02 Izolacje pionowe z welny mineralnej skalnej, z ptyt gr. 10 cm uktadanych na sucho., klasa Al materiat niepalny
0612/06 m2 18,45
12 | KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu
0348/03 drzwiowego
dla otworu drzwi  0,56%*2,30%2 m2 2,58
razem | m2 2,58
13 | KNR 4-01 Wykucie strzgpi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
0331/05
poszerzenie otworu drzwiowego  0,20%2,30%2%2 m 1,84
razem| m 1,84
14 | KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1/2 i szerokosci 1/2 cegly w §cianach z cegiet na zaprawie
0336/03 cementowo-wapiennej
pod nadproza
1,60%2 m 3,2
razem| m 3,2
15 | Kalkulacja Wykonanie poduszek betonowych gr. 10 cm dla nadprozy
indywidualna
0,56*0,20%2 m2 0,22
razem  m?2 0,22
16 | NNRNKB 2 Utozenie nadprozy prefabrykowanych ceramiczno-zelbetowych
0160/01
1,50%4 m
razem | m
17 | KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 cegly w $cianach z cegiet "na petno”
0324/04
0,30%2%2 m 1,2
razem | m 1,2
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18 | KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub
0306/02 powierzchni $cian
0,32%2,00%2 m2 1,28
razem | m2 1,28
19 | KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
0109/19 na odlegto$¢ do 1km
18,00%0,03 m3 0,54
30,72*0,15 m3 4,61
25,60%0,15%0,40 m3 1,54
2,58*%0,15 m3 0,39
1,84*0,15%0,15 m3 0,04
3,20%0,15*0,15 m3 0,07
razem  m3 7,19
20 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20 nastgpny 1km ponad 1km
Doptata 15x m3 7,19
21 | Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
m3 7,19
3. Tynki
22 | KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0711/03 jednym miejscu do Sm2
$cianki szachtow 0,6%3,20%2*8 m2 30,72
razem  m2 30,72
23 | KNR 4-01 Wykonanie paséw z tynku o szerokos$ci do 50cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy
0705/03 uprzednio zamurowane ceglami lub dachéwkami
25,60 m 25,6
razem | m 25,6
24 |[KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii III na o$ciezach o szerokosci do 25cm, na podiozach z
0708/02 cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej
2,30%2%2 m 9,2
razem| m 9,2
4. Wykladziny $cian
25 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
(3,48+6,06)*2%3,00 m2 57,24
(3,48+1,54%2)*2*3,00 m2 39,36
razem | m2 96,6
26 | KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami gresowymi, przemystowymi 30x30 cm wg ST
0829/08 m2 96,6
27 | NNRNKB 6 Osadzenie listew wykanczajacych ze stali nierdzewnej na naroznikach
2809/05
drzwi  2,0%2+1,00 m 5
okna 0,90%2+3,48 m 5,28
razem| m 10,28
28 \KNR-W 7-12 Czyszczenie szlifierkami powierzchni parapetéw
0302/01
3,50%(0,30+0,10) m2 1.4
razem | m2 1,4
29 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujaco-sczepnymi na bazie zywic akrylowych i maczki kwarcowej, o
1134/01 przyczepnosci do podtoza powyzej 1,0MPa. m2 1.4
30 | NNRNKB 6 Oktadziny parapetéw ptytkami z gresu przemystowego 30x30 cmwg ST
2804/02 m2 1.4
31 | NNRNKB 6 Osadzenie listew wykanczajacych ze stali nierdzewnej na krawedziach parapetéw
2809/05
3,50%2 m 7
razem | m 7
5. Posadzki
32 | KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j
0807/04
5,94%3,33+1,00*0,56 m2 20,34
razem | m2 20,34
33 | KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej
0804/07 m2 20,34
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34 | Kalkulacja Zerwanie izolacji z ptyt styropianowych
indywidualna
m2 20,34
35 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02 m2 20,34
36 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad Sm2
0618/03
5,94%3,33+1,00*%0,56 m2 20,34
wywinigcia  (5,94+3,33)*2%0,20 m2 3,71
razem | m2 24,05
37 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych gr. 5 cm na zaprawie
0609/02 m2 20,34
38 | KNR-W 2-02 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokie;j.
0606/01 Wspdtczynnik do R=0,7, materiat bez emulsji, papy i lepiku
5,94%3,33+1,00*%0,56 m2 20,34
wywinigcia  (5,94+3,33)*2%0,20 m2 3,71
razem | m2 24,05
39 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02 m2 20,34
40 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03 Doptata 4x m2 20,34
41 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 m2 20,34
42 | NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
1130/02 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - sucha mieszanka m2 20,34
43 | NNRNKB 6 Posadzki z ptytek gresowych technicznych, wysokospieczonych, nieszkliwionych (wg opisu w ST) na
2805/06 zaprawach klejowych do ptytek gresowych m2 20,34
44 | NNRNKB 6 Cokoliki systemowe wyoblone z ptytek gresowych o wysokosci 8 cm na zaprawach klejowych
2809/04
(5,94+3,33)*2 m 18,54
razem| m 18,54
45 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/18
20,34%0,02 m3 0,41
20,34*0,06 m3 1,22
razem  m3 1,63
46 | KNR 4-01 Wywiezienie styropianu
0108/17
styropian  20,34%*0,05 m3 1,02
razem | m3 1,02
47 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20 nastgpny lkm ponad 1km
Doptata 15x
1,63 m3 1,63
1,02 m3 1,02
razem | m3 2,65
48 | Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
m3 2,65
6. Sufit podwieszony
49 | Kalkulacja Demontaz sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypelnieniem ptytami z wiékien mineralnych 60x60
indywidualna cm
korytarz  2,40%5,40 m2 12,96
korytarze na pozostatych kondygnacjach 1,80*5,40%7 m2 68,04
razem | m2 81
50 | Kalkulacja Wykonanie sufitu podwieszanego w technologii pozwalajacej uzyska¢ odporno$¢ ogniowa REI120. (wg
indywidualna STWiOR).
6,06%3,60 m2 21,82
razem | m2 21,82
51 [KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z widkien mineralnych
2702/01
korytarz  2,40%5,40 m2 12,96
korytarze na pozostatych kondygnacjach  1,80%5,40%7 m2 68,04
razem | m2 81
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52 | Kalkulacja Dostawa i montaz klap rewizyjnych p pozarowych EI120 o wymiarach 40x40 cm
indywidualna
szt 4
7. Malowanie
53 | KNR 2-02 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0815/03
18,00 m2 18
11,52 m2 11,52
19,20*1,00 m2 19,2
8,00%3,00 m2 24
razem | m2 72,72
54 | KNR 2-02 Malowanie farbami akrylowymi $cian dwukrotne z gruntowaniem
1505/03 m2 72,72
55 | KNR 2-02 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0815/05
3,60%6,06 m2 21,82
razem  m?2 21,82
56 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03 m2 21,09
8. Drzwi
57 | Kalkulacja Demontaz skrzydet drzwi
indywidualna
1 szt 1
razem | szt 1
58 | KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07 szt 1
59 | Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi D1 o odpornosci EI60 wymiary 100x200 cm w §wietle o$cieznicy, pokrytych powloka
indywidualna chemoodporng (STWiOR).
D1 1 szt 1
razem | szt 1
60 | Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych metalowych o wymiarach 90x200 cm
indywidualna
D2 3 szt 3
razem | Szt 3
9. Okno
61 KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0353/04 szt 1
62 | Kalkulacja Dostawa i montaz okna o wymiarach 220x90 cm o odpornosci pozarowej EI60. Wykonanie niezbednych
indywidualna obrdbek tynkarskich.
szt 1
10. Roboty na dachu
63 |[KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
w dachu dla wentylacji  1,00¥0,40%0,15%2 m3 0,12
razem  m3 0,12
64 KNR-W 4-01 Uzupelnienie betonu w elementach zbrojonych konstrukcji dachu
0203/09
naprawa dachu 1,0%0,40*0,10%*2 m3 0,08
razem | m3 0,08
65 | NNRNKB 1 Obrébki wywiewek kanalizacyjnych z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm w dachach krytych papa lub
0521/09 dach6éwka
obrobki wentylacji 9 szt 9
razem | szt 9
66 | NNRNKB 5 Pokrycie papa zgrzewalng koryt dachowych
0534/03
obrobki wentylacji  4,00%4,00%2 m2 32
razem | m2 32
67 | KNR 0-22 Obrébki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD
0529/06
(1,50+1,00)*2%*2 m 10
razem | m 10
68 ' KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km
0109/11
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0,12 m3 0,12
razem m3 0,12
69 |[KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek na kazdy nastgpny 1km
0109/12 wywozu ponad 1km
Doptata 15x m3 0,12




