Remon drogi Do Szumali

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
Remont drogi Gminnej "Do Szumali" w m. Nasciszowa 0+005-0+191
1|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
186*2,8 m?2 520,800, |
RAZEM 520,800,
2/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |t
0310-01 wigzaco- wyrownawcza asfaltowa
65 t 65,000,
RAZEM 65,000
3/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
540,8 m?2 540,800
RAZEM 540,800
4|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o gruboéci po zagesz- |m?
0114-07 czeniu 8 cm
| 148,8 m?2 148,800
. RAZEM 148,800
5/KNR 2-31  |Remont czgstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy uzyciu m2
1108-03 gryséw - wyboje o glebokosci 1.5 cm z zastosowaniem kotta 50 dm3
148,8 m?2 148,800
! RAZEM 148,800
6/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm  |m
0101-02
9 m 9,000
RAZEM 9,000

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38324 Uzytkownik: Krystian Popiela




