Opis techniczny

Budowa drég wewnetrznych Aleja Czwarta, Aleja Szdsta i Aleja
Siédma w m. Osiniec gm. Gniezno — branza elektryczna

1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Planowana Inwestycja obejmuje budowe gminnych drég wewngtrznych na terenie osiedla
mieszkaniowego w m. Osiniec gm. Gniezno. W projektowanej lokalizacji jedni znajdujg si¢
poprzeczne przej$cia doziemnej sieci oswietlenia drogowego wymagajace zabezpieczenia.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach wydzielonego pasa drogowego, istniejace sieci
doziemne przecinajace projektowany obiekt zlokalizowane s3 na dziatkach:

Lp. | Nrewidencyjny | Obreb ewidencyjny | Klasouzytek Wiadciciel/Zarzadca
dziafki nieruchomosci
1. 197/4 Osiniec dr Gmina Gniezno
2. 177 Osiniec dr Gmina Gniezno
3. 191 Osiniec dr Gmina Gniezno

Podstawg niniejszego opracowania sg:

1.
2.

umowa z Inwestorem — Gmina Gniezno,
warunki techniczne nr wtp/022/2021 z dnia 14/04/2021r. wydane przez ENEA
Oswietlenie Rejon Oswietleniowy Poznan

3. mapa do celéw projektowych,
4.
5. uzyskane na etapie projektowania opinie i uzgodnienia — z inwestorem oraz zarzgdca

wizja lokalna w terenie,

pasa drogowego — Gming Gniezno,

Przepisy prawa:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Przepisy prawa: Ogdlne wymagania dotyczace sieci oswietlenia drogowego

Polskie Normy:

Norma PN-EN 12464-1:2012,

PN-EN 12464-2:2008,

Norma PN-EN 13201-2:2016-03,

PN-EN 13201-3:2016-03,

SEP-E-001,

SEP-E-004.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na rozpatrywanym odcinku znajdujg si¢ obecnie gminne drogi wewnetrzne o nawierzchni
utwardzonej kruszywem. Zakres opracowania obejmuje kolizje z istniejgcymi kablami w ul.
Aleja Czwarta ok. km 0+035,0 projektowanej trasy oraz na taczniku z ul. Aleja Pigta ( dz. nr
ewid. 191).




3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji drogowej projektowane jest wykonanie jezdni o nawierzchni
bitumicznej szerokosci 4,0-5,0m wraz z konstrukcjg drogi, wykonanie zjazdow
indywidualnych z kostki betonowej oraz poboczy utwardzonych kruszywem tamanym.
Niweleta projektowanej drogi zostanie wyniesiona ponad istniejacy teren o srednio 15cm.

Ze wzgledu na kolizje projektowanej trasy jezdni z istniejagcymi kablami zasilajgcymi
oswietlenie uliczne ( zasilanie z SO nr 1-6-3003032-044 ) bedace majatkiem ENEA
Oswietlenie Sp. z 0.0. nalezy w miejscach kolizji z jezdnig o nawierzchni bitumiczne;j
zastosowac zabezpieczenia wykonane z rur ostonowych typu A110 PS. Miejsca
wystepujacych kolizji oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu ( rys. 2 ).

W km 0+035,0 na istniejgcej sieci oznaczono istniejgcg rure¢ ostonowa, nalezy
zweryfikowac jej obecno$¢ w terenie i dokona¢ ewentualnego przedtuzenia 0,5 poza obreb
projektowanej jezdni.

Roboty budowlane polegajace na zabezpieczeniu linii zasilajacej nalezy prowadzic¢
zgodnie z normg N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i Budowa”, ktéra zaleca m.in.:

% Prace prowadzi¢ w spos6b uniemozliwiajacy ich uszkodzenie tzn. otarcia zewnetrznej
warstwy kabla

¢ na trasie linii kablowej nalezy odtworzy¢ po robotach ziemnych na catej dlugosci
oznaczenie za pomocg folii o trwatym kolorze niebieskim; krawegdz folii powinna
wystawa¢ co najmniej Scm poza zewnetrzng krawedz utozonej linii kablowej; folia
powinna by¢ utozona 30cm nad linig kablowa,

¢ rur¢ ostonowag uktada¢ na giebokosci 80cm mierzonej od powierzchni gruntu do
gbérnej powierzchni kabla na warstwie piasku o grubosci min. 10 cm 1 zasypaé
warstwg piasku o grubo$ci min. 15¢m i nastgpnie gruntem rodzimym,

¢ zastosowac rury ostlonowe gtadkoscienne o $rednicy min. 110mm; pionowa odlegtos¢
miedzy powierzchnig drogi a gérng cze¢scig rury ostlonowej powinna wynosi¢ min.
80cm; rury ostonowe powinny wystawa¢ poza kraweznik lub krawedz drogi min.
0,5m z kazdej strony,

¢ ostony kablowe nalezy laczy¢ ze soba szczelnie uniemozliwiajagc wnikanie do ich
wnetrza wody 1 mutu; miejsca wprowadzania kabli do oston powinny by¢
uszczelnione; w ostonie powinien by¢ utozony jeden kabel, dopuszcza si¢ ulozenie
wiekszej ilosci kabli jezeli sg one przytaczone do tego samego urzadzenia,

¢ zanikajace roboty budowlane tj.: utozenie kabla w wykopie otwartym nalezy zgtosic¢
do odbioru technicznego Inwestorowi i operatorowi sieci; nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw zabezpieczen,

«+ prace prowadzi¢ zgodnie z wydanymi WT - wtp/022/2021 z dnia 14/04/2021r

Uwagi koncowe do opisu planu zagospodarowania terenu:

* Stosowa¢ materialy budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie.

* Roboty budowlane prowadzi¢ wg warunkéw technicznych i uzgodnien branzowych z
zachowaniem przepisow BHP dla pracy w poblizu i przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

* Po zakonczeniu rob6t budowlanych wykona¢ wymagane przepisami i normami
sprawdzenia odbiorcze.

* Po zakonczeniu rob6t budowlanych uporzadkowac teren.



4. Zestawienie projektowanych elementow zagospodarowania terenu
- rura ostonowa dwudzielna gtadkoscienna 110mm — 21,0mb

5. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla
planowanej inwestycji Inwestor — Gmina Gniezno wydata decyzj¢ o lokalizacji inwestycji
celu publicznego nr 5/2021 z dnia 26.03.2021r

6. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony srodowiska

Inwestycja nie jest wyszczegdlniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z 09.11.2010r. w
sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddzialywac na srodowisko.

Analizujgc planowane przedsiewzigcie, oraz uwzgledniajac zakres inwestycji, skale
przedsigwzigcia i wielko$¢ zajmowanego terenu stwierdza si¢ brak negatywnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi, przyrode, oraz krajobraz. Rozwigzania projektowej inwestycji nie
powoduja zagrozen zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powierzchniowych, wod
podziemnych, hatasu. Materiaty i technologie rob6t przy wykonywaniu prac sg neutralne i
przyjazne dla srodowiska a roboty budowlane wykonywane bgdg w cato$ci w granicach
istniejgcego pasa drogowego. Wszelkie odpady budowlane powstajace w wyniku
prowadzonej inwestycji nalezy przekaza¢ do utylizacji uprawnionym jednostkom.



7. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Art.20 ust.1 pkt.1b) i
Art.21a ust.2 pkt.1) ustalono ze specyfika robot budowlanych przy realizacji inwestycji
stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
pracownikéw 1 wymaga sporzadzenia przez Projektanta informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Podstawg dla opracowania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i1 adres obiektu budowlanego:
Budowa drég wewnetrznych Aleja Czwarta, Aleja Szdsta i Aleja Siddma w m. Osiniec
gm. Gniezno — branza elektryczna

Realizacje inwestycji przewidziano na dziatkach drogowych nr 197/4, 177, 191 obr. Osiniec

Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Gniezno
62-200 Gniezno, Al. Reymont 9-11

Imig¢ i Nazwisko oraz adres Projektanta:
Stefan Mackowiak
62-051 Leczyca ul. Podgérna 6

/ data 1 podpis Projektanta /



Cze¢s¢ opisowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektow:

Zakres robot budowlanych obejmuje: wykonanie zabezpieczen linii kablowych
oswietlenia drogowego. Zakres rob6t powinien by¢ zgodny z projektem
zagospodarowania terenu.

Kolejno$¢ realizacji robdt jest nastepujaca: lokalizacja istniejacych urzadzen
podziemnych, reczne wykonanie wykopéw w celu odkrycia okablowania,
zabezpieczenie istniejacego okablowania rurami dwudzielnymi A110PS na podsypce
piaskowej, wykonanie zasypki piaskowej, odtworzenie tasmy ostrzegawczej,
zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem.

Roboty budowlane wykonywane w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu
z zarzadca drogi. Ewentualne wylaczenia napiecia zwigzane z wszelkimi pracami
elektrycznymi nalezy uzgodni¢ z operatorem sieci.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie inwestycji znajduja si¢ jezdnia o nawierzchni utwardzonej z kruszywa,
nieutwardzone pobocze, elementy infrastruktury energetycznej oraz obce sieci
uzbrojenia terenu.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami stwarzajagcymi potencjalne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
sa elementy infrastruktury energetycznej, obce sieci uzbrojenia terenu oraz ruch
kotowy.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystgpienia.

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia: uszkodzenia ciata
przy realizacji prac ziemnych za pomocg sprzgtu zmechanizowanego, upadki 1 inne
uszkodzenia ciata przy montazu elementéw instalacji.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji wymagaja stosowania przyjetych
w budownictwie energetycznym Srodkéw ochrony osobistej oraz przepisOw
bezpieczenstwa i higieny pracy m.in. dla prac przy urzadzenia elektroenergetycznych.

Wskazanie  $rodkéw  technicznych i1 organizacyjnych  zapobiegawczych,
zapobiegajacych  niebezpieczenstwo  wynikajacych z  wykonywania  robot
budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajacag szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Organizacja terenu budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu tj.:
wydzielenie i prawidlowe oznaczenie stref pracy wzdluz drogi z ruchem kotowym.
Pracownicy budowlani powinni zosta¢ wyposazeni w sprzet BHP. Prace elektryczne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz pod nadzorem i
za dopuszczeniem wskazanych w warunkach wydanych pracownikéw stuzb
technicznych.



