Przekréj charakterystyczny km 0+080,0

Proj. jezdnia o nawierzchni bitumicznej
Pobocze
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Pobocze
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Pobocze z KESM 0/31,5mm gr. 20cm ‘

Warstwa $cieralna AC 11S 50/70 gr. 4 cm
\Warstwa wigzgca AC16W 50/70 o gr. 6cm

Warstwa podbudowy kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 20 cm

Warstwa wzmochionego podioza - stabilizacja C3/4
o grubosci 18 cm, E2=80MPa

Podtoze gruntowe o Is21,00

UWAGA: na tukach W1 oraz W4 jezdnia poszerzona jest
do szerokosci 5,0m i posiada spadek obustronny 1%, na fuku
W3 jezdnia posiada szeroko$é 4,5m ( z poszerzeniem lewostronnym )

SZCZEGOL A 1:25
proj. zjazd

jezdnia
9 o
| i% S| - 1,0%
| . —— |7(
— |
o o
[-e) [=e)
of e [
@ o
% /) I
Il I
i 279 |

Opornik betonowy

o wymiarach 12x25x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cm
tawa betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15

Zjazd indywidualny

4,50 szer. zmienna

szczegot A

A

Warstwa z betonowej kostki brukowej

o grubosci 8 cm koloru grafit "CEGELA"
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 5 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 15 cm

Warstwa podbudowy z chudego betonu

cementowego o R x=6-9MPa o grubosci 15 cm

Warstwa odcinajgca i wyréwnawcza z piasku o
grubosci 10 cm

Podtoze gruntowe o Is21,00

UWAGA: na zjezdzie w km 0+065,00 oraz w km 0+158,00 nalezy
zastosowaé kostke z rozbiérki i uzupetnié kostka wedtug istniejacego wzoru
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