Rejon Oswietleniowy Poznaii

"Enea

Poznan, 14 kwietnia 2021

ENEA Oswietlenie/OP/R5/ WEA21E001898 Gmina Gniezno
Warunki techniczne projektowania nr: wtp/022/2021 Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

dotyczy: warunki techniczne dla usuniecia kolizji o$wietlenia drogowego
W zwigzku z przebudowg drég wewnetrznych w m. Osiniec.

ENEA Oswietlenie sp. z 0. 0. Oddziat Poznan, przesyta szczegétowe
wytyczne dla usunigcia kolizji oéwietlenia drogowego w zwigzku z przebudowsg
drég wewnetrznych w m. Osiniec.

1. Zasilanie z SO nr 1-6-3003032-044 - majatek ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Zasilanie rozdzielnic, sterowanie rozdzielnic, zabezpieczenie przed
licznikowe - bez zmian.

Moc zainstalowana — nie ulegnie zmianie.
2. W celu wykonania przebudowy nalezy:

— pod drogami, wjazdami oraz inng nawierzchnig nierozbieralng, istniejacy
kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronne;j,

- w przypadku konieczno$ci taczenia kabli stosowaé zestawy
termokurczliwe (nie stosowa¢ faczenia kabli pod nawierzchnig
nierozbieralna i w przepustach),

3. Szczegotowe rozwigzania (zgodne z ,Ogoélnymi wymaganiami dotyczgcymi
sieci oSwietlenia drogowego”) nalezy ustali¢ i uzgodni¢ w ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0. Oddziat Poznan na etapie projektowania.

4. Przesytajgc dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzie¢ jeden
egzemplarz dla celéw archiwalnych ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0..

5. Inwestor zobowigzany jest zawrze¢ z ENEA Qswietlenie umowe na
przebudowe instalacji o$wietlenia drogowego w celu usuniecia kolizji.

6. Catos¢ prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym.

7. Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika Spotki, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

8. Prace zanikajace wymagaja odbioru technicznego przez przedstawiciela
ENEA Oswietlenie sp. z o0.0..




10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Koncowy odbiér prac dokonany zostanie przez komisje w skiad ktérej
wejdzie przedstawiciel ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu
dni przed proponowang data, oraz dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokotdw badan oraz zestawienia materiatéw
zdemontowanych i zabudowanych.

Urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostang na maijatku obecnych
wiascicieli.
Cato$¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Wytyczne dotyczg tylko sieci oswietlenia drogowego bedacej w eksploatacji
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczeéniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych.

W przypadku zabudowy urzgdzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. stuzebnosci gruntowej, polegajacej na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do budowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwaciji i usuwania awarii.

Koszt dopuszczenia jednorazowego do prac na instalacji o$wietlenia
drogowego na 1 zasiegu (obejmuje przygotowanie i likwidacje miejsca pracy
wraz z odtgczeniem i ponownym zatgczeniem zasiegu w SO) wynosi 226,81
zt netto.

Integralng cze$é warunkdw stanowia
20gdéIne wymagania dotyczgce sieci o$wietlenia drogowego”.

Warunki sg wazne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

Zataczniki:
1. Ogdine wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego
2. Mapa pogladowa
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci scianki min. 3mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkgji
($rednica wierzchotka 60mm, dla stupédw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczeristwa CE
Wneka kablowa na wysokoéci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czgs$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozja farbg TIKKURILA MAKOR-
TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupédw typu parkowego jako ochrone okolic przyziemia
stupéw nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli a wneka
stupowa)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli ( gérna krawedz otworu - 50cm od poziomu
gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejécia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtgbokoéci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na gtebokoéci posadowienia
stupdw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiggnikiem winny by¢ ztozone z dwdch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugos¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewdd PEN potaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgatezne i co 500 m w obwodzie winny byé uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa
Numerowanie stupéw: " _ Slupa_/ nr_ obwodu

nr _ szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.
Potgczenia srubowe nalezy zakonserwowaé

Migdzy szafkg o$wietleniowa a pierwszymi stupami obwoddéw nalezy utozyé tasma stalowg ocynkowana Fe-Zn min.
(4*25mm).

Kable i przewody
Przekrdj kabla wg obliczeri lecz nie mniej niz - 4x 16mm?2 dla ciaggéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gtebokos$¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jakg zaleca
producent.
Kabel uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloécig gruzu kable uktada¢ na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazna oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwié dostawanie sie piasku do stupa
Whetrze stupa nalezy wypetnic¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawic zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm?2i ok. 3m dla wyzszych
przekroi.
W przypadku wystgpienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA O$wietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienié cate odcinki migdzy stupami
Kable pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej uktadaé w rurach ochronnych z rezerwg 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3ivi iup réwnowazne
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utoienia (YAKY
4x....mm?, oéwietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowac zfgcza IZK.
Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowaé jako nawierzchnie nierozbieralna,

w zwigzku z powyZszym przecinajgce sie ze $ciezka kable nalezy uktada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz kable
uktadac poza ciggami rowerowymi.

Nalezy zachowad ciggtoéé dziatania istniejacego oéwietlenia nie podlegajgcego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowg, przebudowsg, rozbudowa oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegdty powiazan z siecig istniejgca
Do uzgadnianej w ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotaczy¢ i przekazaé jej wersje elektroniczng
dokumentacji.

Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciagto$¢ zasilania pozostatego
oSwietlenia.



4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowa¢ istniejgce nie
podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory

1. Przed przystagpieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazac egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktéry zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac.
2. Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:
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k.

oswiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawczag w wersji elektronicznej (format PDF)

dokumentacje powykonawcza

mape geodezyjng powykonawcza

wspotrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(ptyta)
szkice polowe z wykazem wspétrzednych z oéwiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz ilosciowy podstawowych materiatow

protokoty pomiaréw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnogci.

3. Wzdr protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0.

Wszelkie materiaty sieci oswietleniowej ulegajgce demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrécié¢ do ENEA

Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.



