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Budowa budynku hali sportowej w Miedzylesiu na dziatce nr 412/1

Czestochowa, czerwiec 2019 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn.: ,Budowa budynku hali
sportowej w Miedzylesiu na dziatce nr 412/1” zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z normami i
wytycznymi projektowania i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Powyzsze oswiadczenie sporzgdzono na podstawie art 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pd6zniejszymi zmianami):
“Projektant a takze sprawdzajgcy, o ktorym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego
dotgcza oSwiadczenie o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”.

Projektant: Sprawdzajacy:
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa

2. Oswiadczenia projektantow

3. Opis wykonawczy projektu zagospodarowania dziatki
4. Opis wykonawczy budynku hali sportowej

5. Czes¢ rysunkowa:

Rys nr A1. Fragment projektu zagospodarowania dziatki 1: 250
Rys nr A2. Projekt Smietnika — rzuty i przekrgj 1: 50
Rys nr A3. Rzut przyziemia 1: 100
Rys nr A4. Rzut antresoli 1: 100
Rys nr A5. Rzut dachu 1: 100
Rys nr A6. Przekréj A-A 1: 100
Rys nr A7. Przekroj B-B 1:100
Rys nr A8. Przekréj C-C 1:100
Rys nr A9. Elewacje poétnocna i potudniowa 1:100
Rys nr A10.Elewacje wschodnia i zachodnia 1:100
Rys nr A11.Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej 1:100

Rys.nr 12 - DETAL NR l1ai 1b - balustrady komunikacji pionowej ; schodéw na widownie,
schodoéw do kawiarni, pochylni dla niepetnosprawnych oraz balustrady okien wewnetrznych

kawiarni 1: 50
Rys.nr 13 - DETAL NR 2 - balustrady schodéw zewnetrznych i muru oporowego przy
szatniach dla sportowcéw 1:50

Rys.nr 14 - DETAL NR 3 4 - balustrada tarasu kawiarni, $cianki szklanej przy

pomieszczeniu nr 1.10 1: 50
Rys.nr 15 - DETAL NR 5 - balustrady widowni 1:50
Rys.nr 16 - DETAL NR 6 - zadaszenie szklane nad wejsciem gtéwnym "D" 1: 20
Rys.nr 17 - DETAL NR 7 - zadaszenia szklane nad wejsciami bocznymi: 1:20

"D1" nad wejsciem do czesci administracyjnej i kottowni
"D2" nad wejsciem do hali sportowej

"D3" nad wejsciem do zaplecza kawiarni

"D4" nad wejsciem na widownie z tarasu

"D5" wejsciem na holl nr 14 z tarasu



Budowa budynku hali sportowej w Miedzylesiu na dziatce nr 412/1

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Projekt budowlany z listopada 2018 r opracowany przez autora niniejszego opracowania
Uzgodnienie z Inwestorem

2. Dane ogodlne i charakterystyka inwestycji :

Inwestycja polega na budowie budynku hali sportowej, w skfad ktérego wchodzg
dwa powigzane ze sobg funkcjonalnie segmenty:

a) segment wyzszy o wysokosci 11,50 m, w ktérym wydzielono

czedci o nastepujgcych funkcjach:

- hala sportowa z boiskiem o wymiarach 20 x 40 m,

- zaplecze higieniczno-sanitarne (2 zespoty przebieralni i natryskéw),

- widownia na 200 miejsc na antresoli (nad zapleczem sanitarnym);

- kawiarnia z zapleczem na 30 os6b

b) segment nizszy o wysokosci 7,85 m, w ktérym zaprojektowano:

hall wejsciowy dla widzéw z zapleczem szatniowo - sanitarnym , dodatkowg sale ¢wiczen dla max
50 osob, pokoje administracyjne , kottownie gazowg

Projektowany budynek zalicza sie pod wzgledem wysokosci do grupy budynkéw
niskich (wysokos¢ do 12 m wigcznie nad poziomem terenu).

3. Zagospodarowanie terenu:

3.1. Istniejgce:

Teren pod projektowang hale sportowg potozony jest w gminie Miedzylesiu , na dziatce

nr 412/1, obreb geodezyjny Miedzylesie , na dziatce stanowigcej wtasnos¢ gminy .Dziatka jest
niezabudowana , posiada znaczny spadek w kierunku wschodnim.

4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu :

Budynek hali zlokalizowany bedzie w czesci pétnocno- wschodniej dziatki, dtuzszym bokiem
zorientowanym w kierunku pétnoc- potudnie , w odlegtosci 30 m od drogi 521. Budynek krotszym
bokiem ,wkopany” bedzie w teren ze wzgledu na znaczny spadek wynoszacy 6,7%.
Uksztattowanie terenu wykorzystano w ten sposob ,ze wejscie gtbwne do projektowanego
budynku oraz wejscie dla zawodnikow , usytuowane od strony potnocnej ,zlokalizowane bedg na
poziomie nizszym ,na ktérym znajduje sie strefa wejsciowa dla widzéw ,administracja , ptyta boisk i
zaplecze dla sportowcéw . Na poziomie wyzszym (antresoli )zlokalizowane bedg : widownia dla
widzdéw , kawiarnia z zapleczem .WyjScia ewakuacyjne z tego poziomu zlokalizowane od strony
zachodniej bedg prowadzi¢ bezposrednio na teren .Wszystkie dojscia piesze nie przekroczg 5% ,
tak , by kazde wejscie byto dostepne dla niepetnosprawnych bez koniecznosci budowy pochyini
czy platform .Takie uksztattowanie terenu wymaga czesciowej niwelacji terenu w obrebie inwestycji
min wykonania skarp od strony zachodniej , pétnocnej i potudniowej oraz nadsypania terenu od
strony wschodniej .

Planowana inwestycja bedzie miata dostep do drogi publicznych poprzez zjazd publiczny.

Dojazd do budynku hali sportowej zapewniony bedzie od strony pétnocnej drogg w ksztatcie petli
petnigcg jednoczesnie funkcje drogi pozarowej , zlokalizowanej w przepisowej odlegtosci od 5 do
15 m od scian budynku. najmniejszy promieh zewnetrznych tukéw drogi pozarowej bedzie wynosit
co najmniej 11 m, nacisk na os samochodu 100 kN. Budynek jest potgczony z drogg pozarowg
utwardzonymi dojsciami o szerokosci minimalnej 1,5 m. Od strony potudniowo - wschodniej
przewidziano utwardzony plac pod 2 zbiorniki podziemne na ciekly gaz w odlegtosci powyzej
10 m od budynku oraz powyzej 5m od granicy dziatki sgsiedniej.



Budowa budynku hali sportowej w Miedzylesiu na dziatce nr 412/1

Przy placu na zbiorniki podziemne na gaz , od strony zachodniej zlokalizowano
wolnostojgcg wiate $mietnikowa o wym: 3,24 m x 2,25, wysokos¢ w kalenicy 2,84 m . Jest to
obiekt na rzucie prostokata, przekryty dachem dwuspadowym ,wykonany w konstrukcji drewniane;j
stupowo-krokwiowej , na stupach fundamentowych.

Konstrukcje dachu stanowg pfatwie drewniane oraz krokwie . Do wykonania konstrukcji
drewnianej nalezy uzy¢ drewna konstrukcyjnego, iglastego klasy C27

Konstrukcja stupowa w liniach scian zewnetrznych. Stupy drewniane o przekroju 14x14 cm
kotwione w stopach. fundamentowych. Belki ptatwiowe przyokapowe 14x14 cm , kalenicowa
14X16 cm Krokwie 7x14 cm

Stopy fundamentowe Zelbetowe wylewane z betonu C 16/20. Zbrojone pretami 4g12 , strzemiona
@6. . Lgczenie stupkdéw konstrukcji drewnianej z fundamentami na Sruby wklejane za
posrednictwem stalowych elementéw katowych. Pod stopami wylana warstwa chudego betonu C
8/10.Powierzchnie stop fundamentowych podlegajgce obsypaniu gruntem pokry¢ dwukrotnie
roztworem asfaltowym np. abizolem R+P .

Dach symetryczny dwuspadowy pokryty blachg na rgbek stojgcy w kolorze antracytowym.
Elementy drewniane stykajgce sie z elementami murowanymi lub zelbetowymi nalezy izolowac
folig PCV lub papg . Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ fabrycznie (w wytwdrni)
cisnieniowo odpowiednimi impregnatami przed wptywem owadodw, ognia i grzybdw np.
KUPRAFUNG-P (przed korozjg biologiczng ) oraz KUPRAFUNG-UNIEPALNIACZ (ogniochronny)
Sciany do wys.2,28m nalezy wykonaé z desek elewacyjnych gr 22 mm . Przestrzen powyzej jest
przestrzenig wentylacyjng , posadzka z kostki betonowej ze spadkiem na zewnatrz , drzwi stalowe
wypetnione siatkg zawieszone 10 cm nad powierzchnig kostki.

Realizacja inwestycji generuje nowe miejsca parkingowe . Wzdtuz drogi dojazdowej od
strony wschodniej przewidziano 20 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych dla widzéw
( w tym dwa dla oséb niepetnosprawnych ). Od strony zachodniej przewidziano 10 miejsc
parkingowych dla samochodéw osobowych dla sportowcéw ( w tym dwa dla oséb
niepetnosprawnych ) oraz dwa dla autokarow . Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
przewidziano jako prostopadte o wymiarach 2,5m x5,0 m, dla os6b niepetnosprawnych 3,5m x5,0
m , dla autokarow miejsca parkingowe o wymiarach 4,0m x 10,0m do parkowania rownolegtego .
Powierzchnie utwardzone nawierzchnig z kruszywa z kolorystycznym wyréznieniem miejsc
parkingowych oraz strefy wejsciowej do budynku komisariatu
Rozwigzania konstrukcyjne pozostatych nawierzchni :

Nawierzchnia dojazdéw z kruszywa tamanego:

— Kruszywo famane 0/31,5, gr. 15cm,

— Kruszywo famane 31,5/63, gr. 25cm

Nawierzchnia dojazdéw z kostki betonowe; :

— Kostka betonowa, gr. 8cm

— Podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr.3 cm,

— Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

— Warstwa odsgczajaca z pospétki, gr. 10cm

Nawierzchnia dojs¢ pieszych z kostki betonowe; :

— Kostka betonowa, gr. 6cm

— Podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr.3 cm,

— Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
Warstwa odsgczajgca z pospofki, gr. 10cm
Od strony terenow zielonych obramowanie stanowi¢ bedzie kraweznik (15x30)cm w Swietle 12 cm
utozony na fawie betonowej z oporem. Kraweznik (15x22)cm w Swietle 2 cm nalezy utozy¢é miedzy
miejscem gromadzenia odpadow statych a drogg wewnetrzng parkingu.

Wokét budynku i na placu wejsciowym zaprojektowano chodniki oraz trawniki.

Projektowane przytacza

Przytgcze wody:

Zaprojektowano przytacze wody z rur PE 100 SDR 11 PN16 @90x8,2mm. Bezposrednio za
miejscem wigczenia zaprojektowano zasuwe DN80 ze studzienkg uliczna.

Przytagcze od miejsca wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej do granicy przedmiotowej dziatki
o dtugosci 79,6 m.

Przytacze wody od granicy przedmiotowej dziatki do studni wodomierzowej o dlugosci 241,05m.

5
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Przytacze wody od studni wodomierzowej do budynku o dtugosci 40,4m.
W studni wodomierzowej zaprojektowano zawér kulowy DN65 — 2 szt., wodomierz skrzydetkowy
DN40 q=16m3/h oraz zawor antyskazeniowy klasy BA DN40. Studzienka wodomierzowa z kregow
betonowych o srednicy 1200mm.
Na skrzyzowaniu przytgcza wody z istniejgcymi kablami energetycznymi na kablach nalezy
zamontowac rury ochronne dwudzielne @110 o dtugosci 3,0m
Przytacze wody do hydrantu
Zaprojektowano przytgcze wody z rur PE 100 SDR 11 PN16 @160x14,6mm. Bezposrednio za
miejscem wigczenia zaprojektowano zasuwe DN150 ze studzienkg uliczng. Istniejgcy odcinek od
miejsca wigczenia do istniejgcego hydrantu zostanie wymieniony z rur @90 na projektowane rury
@160. Na odejsciu do istniejgcego hydrantu @80 zaprojektowano zasuwe DN80 ze skrzynkg
uliczng . Dlugos$¢ wymienianego odcinka przewodu 48,30m.Dtugos¢ przewodu od wigczenia do
istniejgcego hydrantu do granicy przedmiotowej dziatki 56,65m.
Dtugos¢ przewodu od granicy przedmiotowej dziatki do projektowanego hydrantu 47,5m. Przy
budynku zaprojektowano hydrant zewnetrzny DN150 o wydajnosci 20l/s. Przed hydrantem
zaprojektowano zasuwe DN150 ze studzienkg uliczna.
Przytacze kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano przytgcze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 @200x5,9mm ze $cianka litg.
Przytgcze od miejsca wigczenia do istniejgcej studzienki do granicy przedmiotowej dziatki o
dtugosci 58,4m.
Przytagcze od granicy przedmiotowej dziatki do pierwszej studzienki S3 na przedmiotowej dziatce o
dtugosci 3,30m.
Przytacze od studzienki S3 do budynku o dtugosci 44,95m
Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki z kregéw betonowych o Srednicy
@1200mm.
Przytgcze kanalizacji deszczowej
Zaprojektowano przytgcze kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 @J400x11,7mm ze Sciankg litg.
Odprowadzenie wody do istniejgcego rowu melioracyjnego.
Przytagcze od rowu do studzienki D1 o dtugosci 32,2m. Studzienke D1 zaprojektowano z kregéw
betonowych o $rednicy §1200mm
Pozostate przewody zaprojektowano jako PVC-U SN8 @160x4,7mm, @200x5,9mm, @250x7,3
oraz @315x9,2mm ze Scianka lita.
Kanalizacja deszczowa w otoczeniu budynku o dtugosci 455,4m.

Pozostate studzienki zaprojektowano z kregéw betonowych o $rednicy @1200mm oraz z rur PP o
Srednicy 600mm. Studzienki z osadnikami piasku o gtebokosci 0,5m. Zaprojektowano réwniez
wpusty deszczowe liniowe o dtugoséci 1,51 4,5m.

Dane powierzchniowe

Lp. Wyszczegdlnienie Powierzchnia m?
1 pow. zabudowy hali sportowej 1702,74
2 Pow. zabudowy wiaty $mietnikowej 7,29
3 pow. zabudowy dojazdow z kostki brukowej gr 8 cm 992,86
4 pow. zabudowy ciggi piesze —kostka brukowa gr 6cm 463,09
6 pow. zabudowy parkingéw, dojscia piesze 1481 23

utwardzone kruszywem budowlano-drogowym EHZ '
9 powierzchnie zielone urzgdzone 2293,30
10 powierzchnie zielone istniejgce 18 659,05
Powierzchnia terenu 26 280,00
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OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ
-CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. Opis ogéiny projektowanej hali :

Projektowany budynek hali sportowej skfada sie z dwdéch segmentéw. Segment wyzszy z

salg sportowa (z boiskiem 19m x 36m) ,zapleczem higieniczno-sanitarnym w parterze i widownig

na antresoli na 200 miejsc oraz kawiarnig zaprojektowano jako budynek jednokondygnacyjny, nie

podpiwniczony, z symetrycznym dachem dwuspadowym.

Segment drugi, nizszy, przylegajacy bezposrednio krotszg éciang do czesci z salg sportowag

zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, z dachem dwuspadowym ,

przerwanym na srodku w celu stworzenia przestrzeni dla tarasu kawiarni .Przestrzen ta bedzie

réwniez przekryta dachem dwuspadowym .

Wejscie gtdwne do budynku hali sportowej , przystosowane dla niepetnosprawnych

zaprojektowano od strony po6tnocnej , z placu przedwejsciowego..

Wejscie dla zawodnikéw, wymagane przez obowigzujgce wymogi projektowania tego typu

obiektéw, znajduje sie réwniez po stronie potnocnej z wejsciem i dojazdem przystosowanym dla

niepetnosprawnych. Poza wejsciem gtéwnym i dla zawodnikéw zaprojektowano dwa wyjscia

ewakuacyjne bezposrednio z hali sportowej, po jej wschodniej stronie

Dodatkowe wyjscia ewakuacyjne przewidziano z czesci administracyjnej od strony wschodniej oraz

z zaplecza dla zawodnikow od strony potudniowe;j .

Obiekt dostosowany jest catkowicie do potrzeb os6b niepetnosprawnych na kazdej
kondygnacji .

2. Dane powierzchniowe i kubaturowe:

Szerokosé - 29,85 m.
Dtugosc¢ — 58,03 m.
Wysokos¢ — 11,65m.

pow. zabudowy - 1702,74 m?
pow. uzytkowa —2002,10 m?
Kubatura — 15591, 20m?

4, Przeznaczenie i program uzytkowy budynku:

Program sportowy dla hali jest zgodny z wytycznymi programowo —funkcjonalnymi UKFiT.

Jest to hala o wymiarach boiska gtéwnego 19 m x 36 m brutto, co umozliwia rozgrywki pitki
siatkowej , koszykdwki ,tenisa itp. z wyjgtkiem pitki recznej i pitki noznej (mistrzowskiej ).Wysokos¢
netto nad boiskiem do pitki siatkowej wynosi 7m(do spodu dzwigara ) co zapewnia mozliwos¢
rozgrywek pitki siatkowej na poziomie narodowym.

Czes¢ zapleczowa sali sportowej, w tym dwa zespoty przebieralni z natryskami i weztami
sanitarnymi, wc, magazyny, tazienki, pokdj masazu oraz pomieszczenie trenera znajdujg sie na
poziomie boiska, z dostepem z holu wejsciowego dla zawodnikdw oraz z ptyty boiska .

Nad czescig zaplecza, na antresoli, znajdujg sie trybuny dla widzéw, z miejscami dla 200 osob.
Dostep do trybun zapewniono schodami z hollu wejsciowego .

Z poziomu boiska dostepne sg tylko miejsca dla widzéw niepetnosprawnych. Na poziomie trybun
zlokalizowano sanitariaty dla widzéw , pomieszczenie dla spikerow , pomieszczenia techniczne i
wentylatornie .

Bezposrednio z widowni dostepna jest czes¢ gastronomiczna z zapleczem (kawiarnia),
znajdujaca sie nad czescig holu gtdwnego ,przylegajgcego do krotszego boku sali sportowej
.Kawiarnia posiada niezalezne wejscie od strony wschodniej poprzez jednobiegowa klatke
schodowg . Jest erdwniez dostepna bezposrednio z gtéwnego hollu wejsciowego poprzez schody
wejsciowe dla widzow . Program gastronomiczny zostat ograniczony do niezbednego minimum,
przewiduje sie jedynie sprzedaz gotowych dan i napojéw w naczyniach jednorazowego uzytku. Za
zapleczem znajduje sie pomieszczenie pracownikéw z aneksem porzagdkowym i sanitariatem
Dostep do holu gtéwnego zapewnia wejscie gtdwne z placu przedwejsciowego . W
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czesci parteru, w obrebie holu gtdwnego znajdujg sie pomieszczenia administracyjne ,szatnia ,
wezly sanitarne dla widzéw oraz dodatkowa sala do ¢wiczen dostepna ze strefy wejsciowej dla
zawodnikéw

5. Dostepnos$é budynku dla oséb niepetnosprawnych:

Budynek hali sportowej dostosowany zostat dla oséb niepetnosprawnych poprzez takie
uksztattowanie terenu, aby wszystkie dojscia nie przekraczaty 5% nachylenia. Przy ptycie boiska
zlokalizowano dwa miejsca dla widzow niepetnosprawnych . W razie potrzeby mozna zapewnic
dodatkowe 4 miejsca z poziomu widowni pod warunkiem wykorzystania wyj$¢ ewakuacyjnych z

poziomu antresoli .

6.

Konstrukcja i materiaty:

Fundamenty

Budynek hali posadowiony na stopach fundamentowych zelbetowych na gtebokosci -1,100
m ponizej najnizszego poziomu terenu. Sciany murowane oparte na tawach o wymiarach
80x40cm. tawy oraz stopy fundamentowe zbrojone pretami @12 stalg A-IlIN (B500SP),
strzemiona @6 stalg A-IlIN (B500SP), beton C25/30. Pod fundamentami wykonany podktad z
betonu lekkiego C8/10 grubosci 10 cm. Fundamenty zabezpieczone przeciwwilgociowo
emulsjg. Sciana fundamentowa dodatkowo zaizolowana na stronie zewnetrznej folig kubetkowg
Nadproza
Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe L19. W otworach powyzej 2,5m nadproza bedg
stanowi¢ belki zelbetowe zbrojone stalg A-IlIN (34GS).
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
Sciany no$ne zaprojektowane z pustaka ceramicznego gr. 29cm oraz 25cm. Sciany dziatowe —
pustak ceramiczny gr.12cm.
Stropy
Projektuje sie stropy zelbetowe gr. 18 cm, monolityczne, zbrojone dwukierunkowo, pretami @12,
stal A-1lIN (B500SP), beton C25/30.
Belki zelbetowe
Belki zelbetowe z betonu C25/30, zbrojone stalg A-IIIN (B500SP), oparte na stupach
zelbetowych oraz na wiehcach $cian nosnych. Zbrojenie pretami @12 do @16, strzemiona J6.
Stupy oraz trzony zelbetowe
Stupy zelbetowe wraz z wigzarami drewnianych stanowig gtébwng konstrukcje nosng, sity
pionowe przekazywane sg z wigzardw poprzez stupy na stopy fundamentowe. Stupy
zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojone stalg A-llIN (B500SP), pretami @12 oraz J16,
strzemiona @8 zageszczone przy kohcach stupow.
Wience
Zwienczenie $cian zewnetrznych i wewnetrznych stanowig wience zelbetowe o wymiarach
25x29cm oraz 25x25cm z betonu C25/30, zbrojone stalg A-IIIN (B500SP), czteroma pretami
@12, strzemiona @6 w rozstawie co 30cm. Wience znajdowac sie bedg w dwoéch poziomach,
nad parterem oraz nad pietrem.
Dach
Gtéwne elementy nosne dachu sali to dzwigary dwuspadowe typu bumerang z drewna
klejonego klasy GL32c 24x160-240-160cm. Schemat statyczny gtéwnych dzwigarow to belka
wolno podparta. Dzwigary pofgczone sg przegubowo za pomocg okué indywidualnych.
Dzwigary oparte sg na stupach i wiencach zelbetowych wg odrebnego opracowania. W
kierunku poprzecznym ukfady nosne potgczono ptatwiami z drewna klejonego o przekroju
16x32cm. Usztywnienie konstrukcji stanowig stezenia potaciowe poprzeczne z preta stalowego
klasy S355 JR
Z uwagi na przyleganie do budynku wyzszego, w budynku nizszym zageszczono ptatwie do
rozstawu 125cm oraz zmieniono przekroj ptatwii na 14x28cm z drewna klejonego GL32c. Po
jednej stronie, w czesci nizszej budynku dzwigar gtdwny zaprojektowano jako belke
wolnopodpartg jednospadowg o przekroju 16x88 cm. Natomiast w czesci drugiej
zaprojektowano wiezbe dachowg z drewna klasy C24, jednospadowg sktadajgca sie z krokwi o
przekroju 10x18 cm opartej na ptatwi 15x20 cm, ktéra przekazuje obcigzenia na stupy o
przekroju 15x15 cm.
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Rozwigzania poszczegdlnych weztdéw wg czesci rysunkowej dokumentaciji wykonawcze;.

Schody
Schody wewnetrzne wykonac jako zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg A-11IN (B5S00SP)

Wykonczenie zewnetrzne:
sciany zewnetrzne tynk silikatowy lub silikonowo-silikatowy na siatce wg systemu np.
,Dryvit”,Baumit, Sto z zastosowaniem na fragmentach scian tynku o strukturze drewna . Cokéot
—tynk mozaikowy . Kolorystyka elewacji wg rysunkéw elewac;i
schody zewnetrzne — beton, kostka betonowa, gres antyposlizgowy,mrozoodporny,
okna jednoramowe z profili PCV minimum 3-komorowe o szerokosci profilu min.
60 mm ze stalowg wkiadkg usztywniajgca, z mikrorozszczelnieniem, w jednym
skrzydle kazdego okna zamontowane nawiewniki, wszystkie okna parteru z szybg i okuciami
antywtamaniowymi, okna sali sportowej i sali kondycyjnej - z mechanizmem umozliwiajacym
otwieranie z poziomu podtogi
drzwi zewnetrzne aluminiowe, jak w wykazie, szklenie zestawem z szybg bezpieczng
laminowang, z samozamykaczem i podwdéjnym zamkiem
dach kryty dachéwka , nad tarasem kawiarni poliweglanem dwukomorowym EI15
balustrady schodowe i przy tarasach z rur i profili stalowych,
kostka betonowa, jako nawierzchnia dojs¢
kominy :
- przewody wentylacji grawitacyjnej z pustakow wentylacyjnych , na ostatniej kondygnacji
obmurowane ceglg peing i otynkowane , ponad potacig dachowg —tynk mozaikowy
- przewody wentylacji mechanicznej blaszane wg projektu wentylacji mechanicznej,
- wyloty przewoddw wentylacji grawitacyjnej zakonczone kratami z wypetnieniem z siatki
stalowej i przykryte czapkami betonowymi,
- wyloty przewoddw wentylacji mechanicznej zakorczone czapkami blaszanymi z okratowaniem
stalowym,
obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej 0,55 mm; rynny tgczone na
zaktad, mocowane za pomocg uchwytow rynnowych nie rzadziej niz co 50 cm; spadki rynien
min.0,5%,
opaska wokot budynku z kostki betonowej lub z kruszywa budowlano-drogowego EHZ.

Wykonczenie wewnetrzne:

drzwi wewnetrzne laminowane, ptytowe wzmocnione, oscieznice metalowe. Na wszystkich
wyjsciach ewakuacyjnych z hali sportowej i z budynku zapewniono drzwi ewakuacyjne z
zamkami antypanicznymi.

W pomieszczeniu hali sportowej miejsca do siedzenia posiadaja:

Fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktow rozktadu i
spalania,Liczba siedzeh w rzedzie nie wigksza niz 16 pomiedzy przej$ciami oraz 8 w rzedzie
przy$ciennym. Rzedy siedzen lub fawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno
taczone ze sobg w rzedy oraz miedzy rzedami.

tynki wewnetrzne cementowo — wapienne kat. 11l malowane farbami
zmywalnymi (np. akrylowymi), pomieszczenia komunikacji —farbalateksowa do wysokosci 1,3 m

okna wewnetrzne w kawiarni i pomieszczeniu spikerow z profili aluminiowych szklone szktem
bezpiecznym laminowanym, o odpornosci EI15 (obudowa drég ewakuacyjnych)

podtogi:

- na korytarzach w czesci dostepnej dla zawodnikow i w czesci gastronomicznej wyktadziny
podtogowe kauczukowe np. systemu NORAPLAN i NORAMENT, odporne na scieranie,
antyposlizgowe, ttumigce dzwieki do20 dB,

- W pomieszczeniach administracyjnych — parkiet,

- w przebieralniach i pomieszczeniach natryskowych — gres antyposlizgowy,



10.

Budowa budynku hali sportowej w Miedzylesiu na dziatce nr 412/1

- w weztach sanitarnych, w pomieszczeniach gospodarczych, holu wejsciowym, na widowniach i

schodach — gres antyposlizgowy,

- w hali sportowej i w sali kondycyjnej — podtoga systemowa powierzchniowo — elastyczna,

w weztach sanitarnych i pomieszczeniach natryskowych — kratki $ciekowe,

na $cianach weztéw sanitarnych, pomieszczen kuchennych i pomieszczen gospodarczych

glazura do wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m,

na $cianach pomieszczen natryskowych glazura na catej wysokosci scian, tzn.od podtogi do

poziomu sufitu,

Dla konstrukcji drewnianej przewidziano zabezpieczeni farbami ogniochronnymi do stanu

niezapalnego.

wentylacja:

- pomieszczenie sali sportowej , sali kondycyjnej , kawiarni obstugiwane bedg przez system
wentylacji mechanicznej wg projektu instalacyjnego,

- pomieszczenia sanitarne , pomieszczenia zaplecza gastronomii, magazynowe i techniczne,
trenera, administracyjne posiadajg wentylacje grawitacyjna.

Izolacje:
termiczne
- Sciany zewnetrzne — styropian FS15 gr. 15 cm o wspotczynniku przenikania ciepta max 0,036
W/(m2K).
- dach — wetna mineralna twarda o gr. 25 cm,
- podtoga na gruncie pod sala gimnastyczna — styropian FS15 gr. 7 cm,
- podtoga na gruncie pod pozostatg czescig budynku — styropian FS15 gr. 6 cm,
- okna zewnetrzne termoizolacyjne Uk _ 2,3W/m:zK,
akustyczne
- na stropach w pomieszczeniach mokrych i suchych styropian elastyczny dzwi¢kochtonny gr. 4
cm,
przeciwwilgociowa
- pionowa — powtokowa bitumiczna, np. firmy Deitermann,
- pozioma na fundamentach i scianach fundamentowych — 2x papa izolacyjna na lepiku lub folia
fundamentowa PVC o gr. nie mniejszej niz 0,5mm,
- w posadzkach na gruncie — papa termozgrzewalna,
- w dachu nad catym budynkiem — 2x papa termozgrzewalna.

Instalacje:
zaopatrzenie w wode — z sieci wodociggu gminnego,
odprowadzenie Sciekow — do kanalizacji gminnej,
zaopatrzenie w ciepto — z witasnej, projektowanej kottowni gazowe;j
wentylacja mechaniczna i grawitacyjna,
instalacja telefoniczna,
instalacja hydrantéw wewnetrznych @25 z wezem poétsztywnym.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z sieci wodociggowej zewnetrznej
przeciwpozarowe;j.
wody opadowe odprowadzone zostang do rowu
zaopatrzenie w energie elektryczna — na zasadach okreslonych przez Zaktad Energetyczny.
Instalacja elektryczna wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwodow za wyjgtkiem tych ktore zasilajg urzgdzenia
przeciwpozarowe dziatajgce w czasie pozaru.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zastosowano w ciggach komunikacyjnych korytarzy, w
pomieszczeniach, szatniach, na klatce schodowej oraz w pomieszczeniu hali sportowe;.
Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia min. poziom natezenia oswietlenia min. 1 lux przy
posadzce oraz 5 lux w miejscu ustawienia sprzetu ppoz. oraz przyciskéw je uruchamiajgcych
oraz przy wyjsciach z pomieszczen i z budynku
Instalacja odgromowa
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Caly obiekt bedzie wyposazony w ochrone przeciwprzepieciowg (mozliwos¢ przeniesienia sie
potencjatu wytadowania atmosferycznego na instalacje wewnetrzng budynku oraz przepiecia
taczeniowe).

Opracowat
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