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Gliwicka 4 et2 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem |
1145110000-1 |Nakiady na transport wewnetrzny i zabezpieczenie elementéw budynku /konanych w |-szym etapie robét.
1 Zabezpieczenie elewacii, stolarki okiennej i drzwiowej przed zabrudzeniem i m?2
d.1|kalk. wiasna |uszkodzeniami
2026.44 m?2 2026.44
RAZEM 2026.44
2 Koszt organizacji transportu materiatow budowlanych ze wzgledu na ograni- |t
d.1|kalk. wiasna |czenia wystepujace przy remontowanym obiekcie.
350 t 350.00
RAZEM 350.00
2 Roboty rozbiérkowe
3|NNRNKB Demontaz istniejacych sufitow podwieszonych m?2
d.2|202 2701-01
analogia
162 m?2 162.00
RAZEM 162.00
4|KNR 2-02 Demontaz oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) |m?2
d.2|2006-03 pojedyncze na $cianach na rusztach
analogia
80.37 m?2 80.37
RAZEM 80.37
5/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0353-05
65.91 m?2 65.91
RAZEM 65.91
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m?
d.2|0346-03 ceg.
14.41 m?2 14.41
RAZEM 14.41
7|KNR 4-01 Rozebranie cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej (m3
d.2|0349-02
analogia
1.76 m3 1.76
RAZEM 1.76
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych m?2
d.2|0820-08
32.23 m? 32.23
RAZEM 32.23
9|KNR 4-01 QOdbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach filarach,pi- m2
d.2|0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
4057.72 m? 4057.72
RAZEM 4057.72
10{KNR 4-01 Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, m?2
d.2|0701-11 belkach,biegach i spocznikach schodow. o pow.odbicia ponad 5 m2
28.33 m? 28.33
RAZEM 28.33
11|KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m2
d.2|0801-03
38.76 m?2 38.76
RAZEM 38.76
12|KNR 4-04 Demontaz podtogi z desek na legarach, na spocznikach i pétpietrach m2
d.2|0405-03
68.9 m?2 68.90
RAZEM 68.90
13|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m?2
d.2|0406-01
68.9 m?2 68.90
RAZEM 68.90
14|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe putapy m?2
d.2|0406-02
68.9 m?2 68.90
RAZEM 68.90
15/KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciagte przy uzyciu zaprawy cementowej peknigc grubosci 1/2 |m
d.2|0307-01 ceg. w $cianach z cegief na zaprawie cementowo-wapiennej
14.35 m 14.35
RAZEM 14.35
16/ KNR-W 4-01 [Naprawienie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet - zamurowanie da- m2
d.2|0308-06 chowka ceramiczng
9.56 m? 9.56
RAZEM 9.56
17|KNR-W 4-01 [Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubosci 19 mm m?2
d.2|0414-01
14.5 m? 14.50
RAZEM 14.50
18|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku {m3
d.2|0106-02 przy istniejacych fundamentach - wraz z transportem urobku do $rodka trans-
analogia portu
46.74 m3 46.74
RAZEM 46.74
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Gliwicka 4 et2 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i odpadow budowlanych na |m3
d.2|0109-13 odlegto$¢ 15 km wraz z kosztami transportu w obrebie budowy i kosztami przy-
0109-16 jecia na sktadowisku.
analogia
152.82 m3 152.82
RAZEM 152.82
3/45262522-6 |Roboty murowe
20|KNR AT-46 |Uzupetnienie $cianek bloczkami z betonu komoérkowego gr 6 cm, G 600 z za- |m2
d.3/0101-01 z.sz. |stosowaniem kotew do taczenia z istniejgcymi scianami - bruzdy po wykona-
4. nych przewodach kominowych- transport materiatéw wyciggiem; Powierzchnia
analogia <5m2
12.84 m?2 12.84
RAZEM 12.84
21|NNRNKB (z.1) Sciany z bloczkéw z betonu komoérkowego gr. 12 cm, G 600- wariant IV |m2
d.3/202 0139-02
analogia
12.48 m? 12.48
RAZEM 12.48
22|KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.3/0306-01 wapiennej do osciezy lub powierzchni cian
98.45 m?2 98.45
RAZEM 98.45
23|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m2
d.3/0303-02 $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej - materialy z rozbiérki - wzmoc-
2:82:2.5. nienie pretami stalowymi spiralnymi osadzonymi w co trzeciej spoinie na gt.
9907 min 1,5 cm na zaprawie systemowej
analogia
2.6 m? 2.60
RAZEM 2.60
24|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z |m3
d.3{0314-03 cegiet
0.29 m3 0.29
RAZEM 0.29
25|KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z ce-|m3
d.3|0314-02 giet
0.53 m3 0.53
RAZEM 0.53
26|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.3/0314-05 dzenie belek stalowych do | NP 200-260 mm
24.8 m 24.80 ]
RAZEM 24.80
27 |KNR 4-01 Zamurowanie otworéw po kratkach wentylacyjnych 'na petno' w $cianach z ce- |szt.
d.3/0326-06 giet
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
28|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworow szt.
d.3/0310-03
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
29|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3|0324-02
analogia
52 szt. 52.00
RAZEM 52.00
30|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy szt
d.3|0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
31/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy szt
d.3/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
32/KNNR-W 3 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw | bruzd w $cianach z cegly - m3
d.3/0302-01 piwnice,poddasze, pozostale kondygnacje budynku
4.99 m3 4.99
RAZEM 4.99
33|KNR-W 4-01 [Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m?2
d.3/0703-03
analogia
5.18 m?2 5.18
RAZEM 5.18
34|KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.3/0704-03 mentowg
5.18 m?2 5.18
RAZEM 5.18
35|KNR-W 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych lub stalowych cegtami grubosci  |m2
d.3|/0129-06 1/2 cegty
3.38 m?2 3.38
RAZEM 3.38
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2|miejsc.
d.3/0804-03 w jednym miejscu
6 miejsc. 6.00
RAZEM 6.00
4 Tynki, okladziny $cian z ptytek ceramicznych i plyt gipsowych, $cianki dziatowe z gipsowyc
37|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.4/0804-01 pach
3893.65 m?2 3893.65
RAZEM 3893.65
38|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.4|0715-05 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw w piwnicach i na strychach (sciany
i stropy)
164.07 m? 164.07
RAZEM 164.07
39|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m2
d.4/0711-02 &cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegty, pustakow ceramicznych,
gazo- i pianobetonow o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
41.4 m?2 41.40
RAZEM 41.40
20|KNR-W 4-01 | Dodatkowe naklady na pogrubienie o 10 mm tynkow wewnetrznych cemento- |m2
d.4|0719-04 wo-wapiennych na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych o powierzchni
ponad 5 m2 w 1 miejscu
Krotno$¢ = 2
4099.12 m?2 4099.12
RAZEM 4099.12
41|NNRNKB (z.XI) $cianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach |m2
d.4|202 2023-03 |metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 z wypetnieniem
analogia pltytami z wetny mineralnej gr. 10 cm i gestosci 120 kg/m3( od strony kuchni i
tazienek montowac¢ ptyty wodoodporne)
96.13 m2 96.13
RAZEM 96.13
22| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych H2 na rusztach metalowych |m2
d.4]2003-07 pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo - montaz plyt na
analogia gotowym ruszcie metalowym z wypetnieniem ptytami z wetny mineralnej gr. 10
cm i gestosci 120 kg/m3
164.16 m?2 164.16
RAZEM 164.16
23|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych typu FH2 montaz ptyt na go- |m?
d.4|2003-07 towym ruszcie metalowym z wypetnieniem ptytami z wetny mineralnej gr. 10
Z:52:5.1: cm i gestosci 120 kg/m3 - powierzchnia mniejsza niz 5 m2
9929-03
17.42 m?2 17.42
RAZEM 17.42
44| KNR 2-02 Okiadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-  |m2
d.4|2011-04 wych - dodatek za drugg warstwe piyt - montaz plyt bezposrednio do istniejacej
analogia podsufitki i belek stropowych
441.51 m?2 441.51
RAZEM 441.51
45|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonoweptyty H2, pojedyncze na stropach, na rusztach ~ |m2
d.4|2011-02 metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
91.5 m? 91.50
RAZEM 91.50
46|KNR 2-02 Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-  |m2
d.4/2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm (w kuchniach zastosowac ptyty H2)
1412.72 m? 1412.72
RAZEM 1412.72
47|NNRNKB (z.XI) oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych na cianach na ruszcie metalo- m2
d.4/202 2027-03 |wym 50 obudowa szachtéw , przewodow kominowych i pionéw wod-kan.
analogia
41.32 m2 41.32
RAZEM 41.32
48/KNR AT-02 |Oécieznice stalowe fabrycznie wykoriczone obsadzone rownoczesnie ze wzno- szt.
d.4|2059-03 szeniem $cianek dziatowych z ptyt gipsowych o gr. 10 cm
analogia
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
5/45421000-4 |Stolarka
49| TZKNBK Brama stalowa azurowa kuta, szprosy poziome ptaskie, pionowe kwadratowe m2
d.5/XXIl 0705-01 |lub okragte zakonczone u goéry grotami, z elementami S lub C zakonczonymi
analogia odkutymi lisémi, faczone obejmami- dwukrotnie cynkowana i malowana farbg
poliwinylowg w kolorze stali
8.1 m2 8.10
RAZEM 8.10
50|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych z wykonaniem na-  |m?2
d.5{0702-06 $wietla o wys.60 cm, z samozamykaczem i elektrozaczepem.
analogia
2.34 m?2 2.34
RAZEM 2.34
-4 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
51/KNNR 3 Wykucie z muru, wstawienie nowych drzwi drewnianych ptycinowych z odtwo- |m?
d.5/0702-06 rzeniem detali zdobniczych (wg. lok. nr 3, zgodnie z WT). Nr lokalu z metalu w
analogia formie figury przestrzennej, z wizjerem i dwoma zamkami patentowymi. Ele-
menty metalowe w kolorystyce "stare zloto"
12.48 m?2 12.48
RAZEM 12.48
52|KNR-W 2-02 |Drzwi wejéciwe do lokali mieszkalnych ptycinowe petne jednoskrzydtowe z na- |m2
d.5/1027-03 turalng okleing drewniang gr min. 1,0 mm. Nr lokalu z metalu w formie figury
analogia przestrzennej z wizjerem i dwoma zamkami patentowymi. Elementy metalowe
w kolorystyce "stare ztoto"
12.6 m? 12.60
RAZEM 12.60
53/KNR-W 2-02 |Drzwi wejsciwe do lokali mieszkalnych ptycinowe petne jednoskrzydfowe o po- [m2
d.5/1023-01 wierzchni ponad 1.5 m2. Nr lokalu z metalu w formie figury przestrzennej z wi-
analogia Zjerem i dwoma zamkami patentowymi. Elementy metalowe w kolorystyce "
stare zfoto"
Obmiar dodatkowy
6 kpl. 6.00
10.8 m?2 10.80
RAZEM 10.80
54| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe ttoczone w okleinie E130 m2
d.5|1040-01
analogia
1.8 m?2 1.80
RAZEM 1.80
55|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe ocieplane EI30 o powierzchni do 2 m2 m2
d.5/1204-03
7.2 m?2 7.20
RAZEM 7.20
56/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone szktem matowym z podcieg- m2
d.5[1022-04 ciem wentylacyjnym
1.6 m? 1.60
RAZEM 1.60
57|KNR-W 2-02 [Drzwi wewnetrzne przesuwne w systemie nasciennym-zawierajg belke odbojo- |m2
d.5/1024-02 wa, prowadnice z okuciami, listwe dystansowg z maskownicg i blokadg.
analogia
11.2 m2 11.20
RAZEM 11.20
58|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne pefne jednoskrzydiowe m2
d.5/1022-05
analogia
32 m?2 32.00
RAZEM 32.00
59|KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone szktem matowym z podcig- m?2
d.5[1022-04 ciem wentylacyjnym kat otwarcia 120 st z dodatkowym uchwytem dla niepel-
nosprawnych
1.8 m?2 1.80
RAZEM 1.80
60(KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone szktem matowym kat otwarcia|m2
d.5/1022-04 120 st z dodatkowym uchwytem dla niepetnosprawnych
3.6 m?2 3.60
RAZEM 3.60
61|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte z naturalng okleing drewniang gr min. 1,0 mm__ |m2
d.5/1026-01
54.4 m2 54.40
RAZEM 54.40
62|KNR-W 4-01 [Dorabianie elementow skrzydet drzwiowych do istniejgcych oscieznic - czesS¢ |szt.
d.5/0926-15 oscieznicy z elektrozaczepem z ujednoliceniem kolorystycznym z ptatkg
analogia wzmacniajgcg .
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR-W 2-02 [Drzwi piwniczne azurowe m2
d.5/1037-01
analogia
304 m?2 30.40
RAZEM 30.40
6/45431000-7 |Roboty malarskie
64|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych szpach-|mz2
d.6|1505-05 lowanych z gruntowaniem w lokalach mieszkalnych( w naktadach nalezy
analogia uwzgledni¢ emulsje gruntujgca).
2341.44 m2 2341.44
RAZEM 2341.44
65/KNR 2-02 Malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - szpachlowanych [m?
d.6|1505-05 z gruntowaniem - klatki schodowe
z.s2.5.3
analogia
548.2 m?2 548.20
RAZEM 548.20 |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
66|KNR AT-31 | Tynk krzemianowy z dodatkiem miki- wykonany recznie na $cianach(struktura |m?
d.6|0503-03 baranek, uziarnienie 1,0 mm) z wykonaniem warstw gruntujacych i podktado-
analogia wych
288.91 m? 288.91
RAZEM 288.91
7145431000-7 |Okladziny ptytkowe $cian i posadzki
67|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych gr. 10 mm AC4 wraz matami podktado- |m2
d.7/202 1136-01 |wymi i drewnianymi listwami podiogowymi o wys min. 6 cm
analogia
389.86 m?2 389.86 .
RAZEM 389.86
68/KNR 0-121l |Licowanie &cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.7|0829-01
247.9 m?2 247.90
RAZEM 247.90
69|NNRNKB (z.VII) Wykonanie izolacji przeciwwodnej na Scianach - fartuchy przy umywal- |m2
d.7/202 1134-02 |kach, kabinach prysznicowych i zlewozmywakach - powierzchnie pionowe
65.16 m?2 65.16
RAZEM 65.16
70[KNR 0121l |Licowanie cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg zwykig m?2
d.7|0829-08
221.35 m2 221.35
RAZEM 221.35
71/KNR 0-12Il  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.7|1118-01 toza
154.21 m?2 154.21
RAZEM 154.21
72][KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?
d.7|0602-01
analogia
163.46 m2 163.46
RAZEM 163.46
73|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej poziomej |m
d.7|0602-03
181.8 m 181.80
RAZEM 181.80
74]KNR 0-121l | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm ukiadane na klej me-{m?2
d.711118-11 z.sz.|toda kombinowang Uktadanie w "karo". Powierzchnie o stosunku obwodu do
5.3.dzisz. powierzchni do 3.
5.3.f
145.44 m?2 145.44
RAZEM 145.44
75[KNR 0-121l | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki 10 cm uktada- |m
d.711120-02 z.sz.|ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig Plytki o grubosci 6 mm.
5:3.€
181.8 m 181.80
RAZEM 181.80
8 Klatki schodowe - posadzki
76/ KNR-W 4-01 |Wymiana elementow schodow drewnianych - stopnice z drewna twardego tro- |szt.
d.8|0425-01 krotnie pokryte lakierem chemoutwardzalnym
klatka scho-
dowa nr 1
82 szt. 82.00
RAZEM 82.00
77/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw schodow drewnianych - podstopnice szt.
d.8|0425-02
82 szt. 82.00
RAZEM 82.00
78/KNNR-W 3 [Wymiana elementoéw schodow drewnianych - balustrady wg. istniejagcego wzo- |m
d.8{0704-04 ru zgodnie z WT
klatka scho-
dowa nr 1
analogia
28.1 m 28.10
RAZEM 28.10
79/KNR-W 4-01 |Wymiana cokotow 2x10 cm z drewna lisciastego m
d.8/0815-07
klatka scho-
dowa nr 1
80.3 m 80.30
RAZEM 80.30
80|KNNR 3 Remont posadzek - utozenie styropianu posadzkowego, warstwa folii budowla- |m2
d.8|0804-07 nej na styropianie, wylewka cementowa gr 5 cm z dodatkiem zbrojenia rozpro-
szonego z widkien polimerowych, utozenie plytek stylizowanych, barwionych w
masie gr min.1,0 cm o wym. 20x20 cm na kleju w karo
38.76 m?2 38.76
RAZEM 38.76
81|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie cokolikow o dtugosci ponad 1 m z plytek cigtych jw. 10x20cmw [m
d.8{0810-02 jednym rzedzie




Gliwicka 4 et2 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
45.02 m 45.02
RAZEM 45.02
82|KNR-W 4-01 [Wymiana elementéw schoddw drewnianych - stopnice z drewna twardego trzy- [szt.
d.8|0425-01 krotnie lakierowane zywicg chemoutwardzalng
klatka scho-
dowa nr 2
71 szt. 71.00
RAZEM 71.00
83|KNNR-W 3 Wymiana elementéw schodow drewnianych - balustrady wg. istniejgcego wzo- [m
d.8|0704-03 ru.
klatka scho-
dowa nr 2
26.5 m 26.50
RAZEM 26.50
84|KNR-W 4-01 |Wymiana cokotéw 2x10 cm z drewna lisciastego m
d.8/0815-07
47.57 m 47.57
RAZEM 47.57
85/KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo scierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji | m2
d.8/0110-03 szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - w budowlach o wys. 8-15 m
9901-5
klatka scho-
dowa nr 2
98.2 m?2 98.20
RAZEM 98.20
86|KNR-W 7-12 [Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji |m2
d.8/0201-03 szkieletowych
68.9 m?2 68.90
RAZEM 68.90
87|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg stalowych biegéw schodowych w kolorze imitujg- |m2
d.8(1212-08 cym stal
analogia
98.2 m? 98.20
RAZEM 98.20
9 Spoczniki klatki schodowej nr 1
88|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie bali lub krawedziakow przez 3-krotne powlekanie powierzchni po-|m?2
d.9/0614-07 nad 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania
0614-08
49.92 m?2 49.92
RAZEM 49.92
89|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni  |m2
d.9(0613-07 ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodq smarowania
49.92 m? 49.92
RAZEM 49.92
90|KNR-W 4-01 |Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z plyt z wetny mineralnej przestrzeni mie- [m2
d.9|0604-03 dzybelkowej istniejacych stropow drewnianych i z jedng warstwa folii budowla-
analogia nej
68.9 m?2 68.90
RAZEM 68.90
91|KNR-W 2-02 |Wypoziomowanie stropéw drewnianych. Nadbitki - przekréj poprzeczny drewna|m3
d.9/0409-03 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
analogia
0.62 m3 0.62
RAZEM 0.62
92|KNR 2-05 Lekka obudowa z blachy stalowej trapezowyej f=18 mm bez ocieplenia monto-| m2
d.9/1008-01 wana na belkach stropowych-z zakupem i dostawg blachy
analogia
68.9 m? 68.90
RAZEM 68.90
93|KNR-W 2-02 |Wylewka z betonu o frakcji kruszywa do 15 mm. beton C25 z dodatkiem zbro- |m?2
d.9/0220-04 jenia rozproszonego - mikrowtokien polimerowych, gr. ptyty 5 cm z przygoto-
analogia waniem powierzchni do montazu paneli podtogowych, plytek ceramicznych,
wsp. do "R" =0,55
68.9 m?2 68.90
RAZEM 68.90
94/ KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.9/0202-01 nych o $rednicy do 6 mm, siatka o oczkach 15 cm
183.55 kg 183.55
RAZEM 183.55
95|KNR 0-12II  [Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-/m2
d.9/1118-01 toza
68.9 m?2 68.90
RAZEM 68.90
96|KNR 0-12Il  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm barwione w masie, |m?2
d.9/1118-07 z.sz.|gr. min 1,00 cm uktadane na kleju elastycznym metodg kombinowang w "
5.3.d z.sz. karo".
53e
68.9 m?2 68.90
RAZEM 68.90
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97|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie cokolikow o dtugosci ponad 1 m z ptytek cietych jw. 10x20 cmw |m
d.9|0810-02 jednym rzedzie
66.8 m 66.80
RAZEM 66.80
10 Balustrady balkonowe
98/KNR-W 2-02 |Powierzchnia elementu do 1 m2 wycieraczki systemowe dwukrotnie ocynko-  |szt.
d.10|1215-04 wane(0,75%0,50 m)
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
99|KNR 0-25 Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powloki konstruk- |m?2
d.10{0102-03 cji szkieletowych przed wiasciwym czyszczeniem
analogia
36.43 m?2 36.43
RAZEM 36.43
100|KNR 0-25 Odtiuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych m?2
d.10{0103-03
36.43 m?2 36.43
RAZEM 36.43
101|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukgiji szkieletowych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy po- m?2
d.10{0104-03 wierzchni C
36.43 m?2 36.43
RAZEM 36.43
102|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwusktadni- |m?2
d.10/0202-02 kowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrometrow (wydajnos¢ ka-
0201 E04 |talogowa 6.0 m2/dm3)
36.43 m?2 36.43
RAZEM 36.43
103|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z drewnianych balustrad o powierzchni po-  |m?
d.10{1214-02 nad 0.5 m2
63.36 m?2 63.36
RAZEM 63.36
104/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 m?2
d.10[1210-06
63.36 m? 63.36
RAZEM 63.36
105/NNRNKB (z.V1) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 m2
d.10(202 0541-02 |cm gr. 1,00 mm
8.64 m?2 8.64
RAZEM 8.64
11 Roboty w bramie przejazdowej i pomieszczeniu gospodarczym
106|KNR 2-31 Reczne rozebranie warstw podposadzkowych o gr. min. 20cm m2
d.11/0805-03
analogia
39.26 m?2 39.26
RAZEM 39.26
107|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.11|1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
5.89 m3 5.89
RAZEM 5.89
108|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.11|0602-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
analogia
39.26 m?2 39.26
RAZEM 39.26
109|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.11{0602-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastgpna warstwa
analogia
39.26 m?2 39.26
RAZEM 39.26
110|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 80 mm  |m?
d.11{1104-01 zatarte na ostro
1104-03
39.26 m?2 39.26
RAZEM 39.26
111|KNR 4-01 Rozbiérka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.11|0212-02 15cm
2.81 m3 2.81
RAZEM 2.81
112|KSNR 2 Deskowanie tradycyjne schodow prostych na ptycie m2
d.11/0101-07
8.32 m?2 8.32
RAZEM 8.32
113|KSNR 2 Betonowanie schodow prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.11|0105-08
4.83 m3 4.83
RAZEM 4.83
114|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.11/0202-03 nych o érednicy 10-14 mm
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78.5 kg 78.50
RAZEM 78.50
115/ KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.11/0202-01 nych o $rednicy do 6 mm
11.0] kg 11.01
RAZEM 11.01
116/ KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice grubosci 3 cm i szerokosai m
d.11]2113-01 z.sz.|do 0.35 m - piaskowiec posadzkowy (mrozoodporny, nasigkliwo$é ponizej 3,
54 5%) - suchy montaz przed obsadzeniem
224 m 22.40
RAZEM 22.40
117|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice gruboscido 1,5cm i m
d.11/2113-03 z.sz. |szerokosci do 0.16 m - piaskowiec jw. - suchy montaz przed obsadzeniem, pa-
54 rametry techniczne jw.
analogia
22.4 m 22.40
RAZEM 22.40
118/ KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne peine z elementéw prostokatnych na zaprawie cemento- |m2
d.11/2112-01 wo-wapiennej - piaskowiec szlifowany jw. gr. 3 cm, plyty szer 40cm o zréznico-
analogia wanej dtugosci- parametry techniczne jw.
46.22 m?2 46.22
RAZEM 46.22
119|KNR-W 2-02 |Cokoly z piaskowca o wys 10 cm, parametry techniczne jw. suchy montaz m
d.11/2105-01 z.sz.|przed obsadzeniem.
54
analogia
41.74 m 41.74
RAZEM 41.74
120|NNRNKB Impregnacja wstepna podtiozy z piakowca - powierzchnie poziome m2
d.11]202 1134-01
analogia
71.23 m?2 71.23
RAZEM 71.23
121|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, wzmacnianie- impreg-|m?2
d.11/0603-01 nacja koricowa preparatem do piaskowca
71.23 m?2 71.23
RAZEM 71.23
122|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe dwukrotnie ocynkowane nawigzujgce stylem i kolorem |m
d.11{1207-01 do bramy stalowej - przymocowane do policzkéw $rubami na kotwach che-
analogia micznych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
123/ KNR-W 2-02 |Odboje w pomieszczeniu gospodarczym ocynkowane i malowane farbg syste- |m
d.11/1214-03 mowg
8.4 m 8.40
RAZEM 8.40
124/KNR-W 2-02 |Narozniki z kgtownika 40x40x5 mm m
d.11|1217-01
3 m 3.00
RAZEM 3.00
125|KNR-W 2-02 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach 0 powierzchni elementu do 0.5 m2 - szt.
d.11{1215-03 skrzynki pocztowe 12 i 8 segmentow ze stali nierdzewnej
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
126/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami z wetny mineralnej gr.15 cm na $cianach metodg |m2
d.11/2626-04 lekkg - z przygotowaniem podioza, recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i poma-|
lowaniem
24.85 m?2 24.85
RAZEM 24.85
12 Piwnice
127|KNR-W 4-01 |Naprawa schodow do piwnicy w oficynie - uzupetnienie ubytkéw , wyréwnanie [szt.
d.12/0205-08 powierzchni
analogia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
128/ KNR-W 2-02 |Porecze do schodéow ocynkowane i malowane farbg systemowg piwnica w ofi- [m
d.12|1214-03 cynie oraz odboje w pomieszczeniu gospodarczym jw.
analogia
11.6 m 11.60
RAZEM 11.60
129|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie brakujgcych stopni schodowych szt.
d.12|0205-06
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
130|KNR-W 4-01 [Naprawa wigkszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 szt.
d.12/0205-08
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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131|KNR-W 2-02 |Porecze do schodow ocynkowane i malowane farbg m
d.12|1214-03
5.38 m 5.38
RAZEM 5.38
132|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.12|1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
23.37 m3 23.37
RAZEM 23.37
133|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe polimerowo kauczukowe poziome - Wy- m?2
d.12|0602-03 konywane na zimno - pierwsza warstwa
analogia
2337 m? 233.70
RAZEM 233.70
134|KNR-W 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe polimerowo kauczukowe poziome - wy- m?2
d.12|0602-04 konywane na zimno - druga i nastepna warstwa
analogia
233.7 m?2 233.70
RAZEM 233.70
135|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12{0259-02 browane o ér. 12-14 mm
2.08 t 2.08
RAZEM 2.08
136/ KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe z zastosowaniem kruszywa o frakcji do 15 mm oraz zbrojenia |m?3
d.12|0205-01 rozproszonego z polipropylenu zatarte na ostro - reczne uktadanie betonu C20
analogia w8
23.37 m3 23.37
RAZEM 23.37
137|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe pefne z cegiet petnych grubosci 1/2 cegly - komérki piwniczne |m?2
d.12|0126-02
analogia
65.69 m?2 65.69
RAZEM 65.69
138/ KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe azurowe grubosci 1/2 cegtly m?2
d.12|0126-06
32.84 m?2 32.84
RAZEM 32.84
139/KNR-W 4-01 |Wykucie starych spoin z oczyszczeniem muréw gtadkich z cegty ceramicznej |m?2
d.12|0736-04
206.7 m?2 206.70
RAZEM 206.70
140/ KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegly m?2
d.12|0737-01
206.7 m?2 206.70
RAZEM 206.70
141|KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawg z dodatkiem trasu niebarwiong m2
d.12{0921-01
analogia
206.7 m?2 206.70
RAZEM 206.70
142|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami do betonu powierzchni wewnetrznych - betonu - |m?
d.12{1511-04 posadzka gankow piwnicznych
120.22 m?2 120.22
RAZEM 120.22
143[KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow rapowanych, betonu, cegly |m?
d.12|1501-04 i drewna recznie
453.26 m? 453.26
RAZEM 453.26
13 Roboty konserwatorskie- malarstwo w stylu art deco
144|TZKNC N-K/I|Rekonstrukcja catkowita wg stylu lub autora domniemanego - studia oraz gro- |obiekt
d.13|t.13A+ madzenie i opracowanie materiatow do szkicow i projektéw - obiekt $rednio
trudny
3 obiekt 3.00
RAZEM 3.00
145/ TZKNC N-K/I |Rekonstrukcja catych scen lub obrazéw wg zachowanych fragmentow lub cat- |obiekt
d.13|t.13B-h.03 kowita - wykonanie projektow szkicowych - motywy roslinne - obiekt $rednio
trudny
3 obiekt 3.00
RAZEM 3.00
146|TZKNC N-K/I|Wykonanie robot malarskich w stylu art deco. dm2
d.13|t.14-e.10
analogia
2415 dm2 2415.00
RAZEM 2415.00
147 Koszty pracy i wynajecia podnosnika elektrycznego - wysokos¢ robocza 20 |elem.
d.13|kalk. wiasna |m, wys. platformy roboczej 18,40, zasieg boczny przy gornym putapie pracy
min. 4,0 m (35 dni roboczych).
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
14 Kanalizacja sanitarna VAT 23%
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14.1 Regulacja zwienczen studni
148|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - studzienki istniejace  [szt.
d.14./1406-03 tworzywowe o $r 600mm, stozki lub pierscienie do posadowienie witazu.
1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15 Kanalizacja deszczowa VAT 23%
15.1 Regulacja zwienczen studni, wpusty podwérzowe
149|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.15./0317-0301  [gruntach suchych kat. V-VI z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gteboko$¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5m
6.75 m3 6.75
RAZEM 6.75
150/KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. llI-IV; |m3
d.15.]0320-0201  |gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$é 0,8-1,5 m
1
6.5 m3 6.50
RAZEM 6.50
151|KNR-W 4-01 (Wywbéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 14 km (grunt kat. IV) |m3
d.15./0109-03
1/0109-04
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
152 Utylizacja ziemi z wykopow m3
d.15.|kalk. wtasna
1
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
153|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.15.{0306-02 400 mm z rurg trzonowg gtadko$cienng z przej$ciami in-situ- z przykryciem
1|analogia stozkiem betonowym i wpustem podwoérzowym
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
154/KNR-W 2-18 (Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m
d.15.|/0408-03
1
2 m 2.00
RAZEM 2.00
155/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - studzienki istniejace  |szt.
d.15./1406-03 tworzywowe o $r 600mm, stozki , pierécienie do posadowienie wiazu.
1|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
156|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych - studzienki istniejace  |szt.
d.15./1406-03 betonowe o $r 1000mm, pierscienie do regulacji posadowienia wiazu.
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16{45233200-1 |Zagospodarowanie VAT23%
157|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.[m2
d.16/0101-07 I11-1V gtebokosci 40 cm
0101-08
189.8 m2 189.80
RAZEM 189.80
158|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grub.war- |m2
d.16/0104-03 stwy po zag. 10 cm
189.8 m2 189.80
RAZEM 189.80
159|KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszaj.z kru- |m2
d.16/0115-01 szywa tamanego 30 % - grub.warstwy po zageszcz. 15 cm
analogia
189.8 m2 189.80
RAZEM 189.80
160|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grub.po zageszcz. 20 cm m2
d.16{0114-01
189.8 m2 189.80
RAZEM 189.80
161/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.16(0402-03
3.68 m3 3.68
RAZEM 3.68
162|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.16/0407-03 niem spoin piaskiem
73.65 m 73.65
RAZEM 73.65
163|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, bez fazy grub. 8 cm na podsypce |m2
d.16/0511-03 cementowo-piaskowej
189.8 m2 189.80
RAZEM 189.80
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164|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu Zwirowego 0 0bj.0.15 m3 m3
d.16{0308-01
0.32 m3 0.32
RAZEM 0.32
165|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach elementow matej architektury szt.
d.16|0310-06
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
17 Wywozy i utylizacje VAT 23%
166/|KNR-W 4-01 [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu zmieszanego i ziemi naod- |m3
d.17|0109-13 legtos¢ 14 km wraz z kosztami przyjecia na wysypisku.
0109-16
analogia
83.77 m3 83.77
RAZEM 83.77
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