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 INWESTPROJEKT

SYMBOL

UWAGI

SCHEMAT

wymiary otworu
  SxH [cm]
światło przejścia
  SxH [cm]

RAZEM [szt.]

B1

LIKWIDACJA - DEMONTAŻ

istniejący

jak istniejący

1

istniejący

3

jak istniejący

D1  - PRZESUWANE

istniejący istniejący

90+90x200+60

istniejący

jak istniejący

100x207

90x200

140x207

90+30x200

1 1 2 L + 2P 1 L 1

B1 .1
BRAMA WJAZDOWA
METALOWA AŻUROWA
Z NAŚWIETLEM
WG RYS DETALU

200+6090+30x

DRZWI DREWNIANE
PŁYCINOWE
OCIEPLONE
Z NAŚWIETLEM
ODTWORZONE
Z WZORU D2
NAŚWIETLE SZKLONE
SZKŁEM BEZPIECZNYM
IMPREGNAT
MIN.3 WARSTWOWO
KOLOR IDENTYCZNY
JAK BALUSTRADY
DREWNIANE OD PODWÓRZA

DRZWI DREWNIANE
PŁYCINOWE
Z NAŚWIETLEM
RENOWACJA
I WYMIANA OKUĆ
NAŚWIETLE SZKLONE
SZKŁEM BEZPIECZNYM
RENOWACJA KRATY
ZABEZPIECZAJĄCEJ
MALOWANIE RAL 8028
LAZURA KRYJĄCA
MIN.3 WARSTWOWO
KOLOR IDENTYCZNY
JAK BALUSTRADY
DREWNIANE OD
PODWÓRZA

D2 D3
DRZWI STALOWE
PŁASKIE
W OKLEINIE
DREWNOPODOBNEJ
KOLOR IDENTYCZNY
JAK BALUSTRADY
DREWNIANE OD
PODWÓRZA
Z SAMOZAMYKACZEM
EI 30

DRZWI ZEWNĘTRZNE
DREWNIANE
PŁYCINOWE
OCIEPLONE
CIEMNY DĄB Z SAMOZA-
MYKACZEM I
ELEKTROZAMYKACZEK
Z NAŚWIETLEM

D4 D6

DRZWI
ZEWNĘTRZNE
DREWNIANE
PŁYCINOWE
KOLOR IDENTYCZNY
JAK BALUSTRADY
DREWNIANE OD PODWÓRZA
ZE SZKLENIEM
SZKŁEM PRZEZIERNYM
BEZPIECZNYM
SZKŁO HARTOWANE
Z FOLIĄ
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA
SKRZYDŁA GŁÓWNEGO
SZER.90CM

SYMBOL

UWAGI

SCHEMAT

wymiary otworu
  SxH [cm]
światło przejścia
  SxH [cm]

RAZEM [szt.]

D7
DRZWI WEWNĘTRZNE
RAMOWE
W OKLEINIE
 DREWNOPODOBNEJ
DĄB VINTAGE
ŁAZIENKOWE
Z PODCIĘCIEM WENTYL.
Z PRZESZKLENIEM
SZKŁEM MATOWYM

90x207

80x200

9

100x207

1

90x200

D9

100x207

90x200

istniejący

jak istniejący

istniejący

jak istniejący

160x260

100+50x200

2 7 1 L 9 1 3

DRZWI LOKALOWE
PŁYTOWE W OKLEINIE
DREWNOPODOBNEJ
NATURALNEJ
KOLOR IDENTYCZNY
JAK BALUSTRADY
DREWNIANE Z WIZJEREM
I NR MIESZKANIA

D10 D11
DRZWI WEWNĘTRZNE
DREWNIANE
PŁYCINOWE
KOLOR IDENTYCZNY
JAK BALUSTRADY
DREWNIANE OD PODWÓRZA

D12 D13 D14
ODTWORZENIE
STOLARKI
WG WZORU Z
ISTNIEJĄCYCH D15
DRZWI PŁYCINOWE
DREWNIANE
KOLOR IDENTYCZNY
JAK BALUSTRADY
NAŚWIETLE SZKŁO MAT
HARTOWANE Z FOLIĄ
DREWNIANE OD PODWÓRZA
Z WIZJEREM
MONTAŻ NUMERU
MIESZKANIA, ODTWORZYĆ
Z WZORU ZACHOWANYCH
DRZWI DO INNYCH MIESZKAŃ

D8
DRZWI WEWNĘTRZNE
RAMOWE
W OKLEINIE
 DREWNOPODOBNEJ
DĄB VINTAGE
ŁAZIENKOWE
Z PODCIĘCIEM WENTYL.
Z PRZESZKLENIEM
SZKŁEM MATOWYM
KĄT OTWARCIA MIN.
120° Z DODATKOWYM
UCHWYTEM DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

100x207

90x200

DRZWI WEWNĘTRZNE
RAMOWE
W OKLEINIE
 DREWNOPODOBNEJ
DĄB VINTAGE
Z PRZESZKLENIEM
SZKŁEM MATOWYM
KĄT OTWARCIA MIN.
120° Z DODATKOWYM
UCHWYTEM DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DRZWI
ALUMINIOWE TŁOCZONE
W OKLEINIE HPL
DREWNOPODOBNEJ
KOLOR IDENTYCZNY
JAK BALUSTRADY
DREWNIANE OD
PODWÓRZA
Z SAMOZAMYKACZEM
UKRYTYM W SKRZYDLE
EI 30

100x207

90x200

DRZWI  - REWIZJA
ALUMINIOWE TŁOCZONE
W OKLEINIE HPL
DREWNOPODOBNEJ
KOLOR IDENTYCZNY
JAK BALUSTRADY
DREWNIANE OD
PODWÓRZA

Uwaga: Przed zamówieniem stolarki konieczne jest dokonanie pomiarów na budowie.
WSZYSTKIE DRZWI MONTOWAĆ W OŚCIEŻNICACH REGULOWANYCH

SYMBOL

UWAGI

SCHEMAT

wymiary otworu
  SxH [cm]
światło przejścia
  SxH [cm]

RAZEM [szt.]

D15
RENOWACJA DRZWI
DREWNIANYCH
PŁYCINOWYCH
Z ODTWORZENIEM
DETALI ZDOBNICZYCH
KOLOR IDENTYCZNY
JAK BALUSTRADY
DREWNIANE OD PODWÓRZA

5

100x207

2

90x200

D17

90x207

80x200

6 20

D18D16
DRZWI DREWNIANE
PŁYCINOWE
Z SAMOZAMYKACZEM
KOLOR IDENTYCZNY
JAK BALUSTRADY
DREWNIANE OD PODWÓRZA
EI 30

100x207

90x200

DRZWI LOKALOWE
DREWNIANE
Z WIZJEREM
KOLOR IDENTYCZNY
JAK BALUSTRADY
MONTAŻ NUMERU
MIESZKANIA

istniejący

jak istniejący

DRZWI WEWNĘTRZNE
RAMOWE
W OKLEINIE
 DREWNOPODOBNEJ
DĄB VINTAGE
Z PRZESZKLENIEM

UWAGA!
Przed dokonaniem zamówienia stolarki okiennej i drzwiowej należy wezwać wybranego producenta
do pobrania wymiarów otworów z natury. Dopiero po dokonaniu pomiarów na miejscu budowy i
weryfikacji ilości i wielkości otworów należy we współpracy z przedstawicielem danego
producenta dokonać zamówienia stolarki.
Wymiary stolarki należy dostosować do istniejących wymiarów.

DRZWI PIWNICZNE
DREWNIANE
AŻUROWE- DESKA
Z DRZEWA IGLASTEGO
IMPREGNOWANA
OGNIOCHRONNIE

wymiar spr. na budowie

D19

istniejący otwór

istniejący otwór

20

PBiW
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY  UL. GLIWICKIEJ 4  W KATOWICACH WRAZ  Z
LIKWIDACJĄ NISKIEJ EMISJI, WYKONANIEM INSTALACJI C.O. I CIEPŁEJ
WODY, WYMIANĄ I WZMOCNIENIEM ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
BUDYNKU, WRAZ ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
  UL. GLIWICKA 4, 40-074 KATOWICE NR DZIAŁKI 61

KIERUNEK
OTWIERANIA
NA ZEWNĄTRZ
BUDYNKU

DRZWI DREWNIANE
ZEWNĘTRZNE PŁYCINOWE
Z SAMOZAMYKACZEM
KOLOR IDENTYCZNY
JAK BALUSTRADY
DREWNIANE OD PODWÓRZA
EI 30

D16a

100x207

90x200

1

DP

DRZWI PRZESUWNE
DREWNIANE

80x200

80x200

7

AKTUALIZACJA KZGM, LIPIEC 2022
I STYCZEŃ 2024

B1.1., D1, DP - STOLARKA OBJĘTA
OPRACOWANIEM

4A 10 10 10 - 16 PIWNICA

4A, 4B, 6A, 6B,
8A, 8B

10-16

4 SZT4 SZT

3,5,7

10 - 1610 - 16 PIWNICA


