Wydanosc przepompowni [1/s]

8,4

Wysokosé podnoszenia [m]

6,/-0,9

1. Szafa sterownicza

2. Kominki wentylacji grawitacyjnej wyk. PEHD/PVC

3. Porecze zejsciowe ze stali nierdzewne]

4. Wiaz ze stali nierdzewne]

5. Zbiornik przepompowni beton /Zelbet

0. Krociec bosy PEHD SDR 17 lub stalowy sztucer kolnierzowy

/. Pion tfoczny—stal 504

8. Zasuwa odcinajgca kofnierzowa

9. Zawodr zwrotny kulowy kofnierzowy

10. Stopa montazowa pompy z autozfgczem

11. Pompy zatapialine—praca naprzemienna, P=1,7 kW, o napieciu zasilania

5x400 'V, przewod 10 m.

12. Pomost obstugowy—stal nierdzewna (jesli dotyczy) pompy z autozfgezem

13.Wlot do przepompowni zakoficzony deflektorem wyk. stal 304

14.Drabina zfazowa do dna studni — wyk. stal 504

19.Prowadnice pomp — wyk. stal 304

16.Przepust kablowy DN110

7. Krociec pfuczny z zaworem odcinajgeym

3. Porecze zejsciow
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13. Dopfyw grawitacyjny

do przepompowni zakoficzony
deflektorem wlotowym

ze stali nierdzewnej

wyk. z zeliwa min. GG-25

6. Kréciec bosy DN110 PEHD SDR17
— pofqczenie z przewodem
ttocznym poza przepompowniq

po stronie Kupujgcego

lub sztucer kotnierzowy do
potqczenia z rurq DN110 PEHD
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[

4. Zarys prostokgtnego otwor
rewizyjnego w pokrywie

16. Przepust kablowy
DN110

INWESTOR
MIEUSKI ZAKEAD BUDYNKOW
MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.

ul. KRAKOWSKA 19
42-500 BEDZIN
ADRES OBIEKTU

dz. nr 1833/3, 1833/7,
18335, 1825/, 1874/2
UL ENERGETYCZNA
42-504 BEDZN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

|i|INSTALACJE

32-600 POREBA WIELKA, UL.WADOWICKA 71
E-MAIL: biuro@ogmedinstalacje.pl

TEMAT OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY
KANALIZACJ SANITARNEY
WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA DLA BUDYNKOW
PRZY UL. ENERGETYCZNEJ 10, 10A, 10B
W BEDZINIE Z UWZGLEDNIENIEM MOZLIWOSCI
PRZYLACZENIA INNEGO BUDYNKU

TEMAT RYSUNKU

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

PROJEKTANT || GR INZ. MATEUSZ SZOBER
SLK/5412/PWOS /14

OPRACOWUJACY

SPRAWDZAJACY | yoR INZ. MALGORZATA SITKO

SLK/0300/PBS /22
NR PROJEKTU
90,/2022
SKALA DATA
1:100 07.10.2022 R.
STADIUM BRANZA MR RYS. REWZJA

PAB S 2 0

Oprocowarie chroniane prawrie; Usiawa o Provie Adtorskim | Prawach Pokrewnych  duia 4 ulego 1994 ( Dz. U. Ne 24/9% 2 23. tego 1994 )
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