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45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45321000-3 Izolacja cieplna

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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OBMIAR: REMONT WRAZ Z KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ZABYT

[KOWEGO "DWORU"

POWSTALEGO W OKRESIE 1917 - 1918 R. W OSTROWIE WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW POD POZ.
379 A - ETAP | - TERMOMODERNIZACJA W TYM WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

1| 45421100-5 | WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ | OKIENNIC
1.1l KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna m2
0930-0501 | skrzynkowe z drewna klejonego o powierzchni do 1,0 m2,
szklone szktem niskoemisyjnym U=1,1W/m2K wraz z
kosztami obrobki osadzenia (szczegdtowy opis w
dokumentac;ji) - analogia
0,97 * 0,66 m2 0,64
0,92 * 0,80 m2 0,74
1,43*0,69*5 m2 4,93
RAZEM 6,31
1.2 KNR 0-19 [ Jw. lecz o powierzchni do 0,6 m2 m2
0930-0201
0,81*0,45*2 m2 0,73
RAZEM 0,73
1.3] KNR0-19 | Jw. lecz o powierzchni do 0,3 m2 m2
0930-0101
0,60*0,40*4 m2 0,96
RAZEM 0,96
1.4] KNR 0-19 [ Jw. lecz o powierzchni ponad 2,5 m2 m2
0930-1101
2,12*1,20*12 m2 30,53
1,98%1,82*3 m2 10,81
1,77 1,37 * 1 m2 2,42
1,91*1,35%4 m2 10,31
RAZEM 54,08
1.5 KNR 0-19 | Jw. lecz z tukiem - analogia m2
0930-1101
1,37 *0,80 + 3,14 * 0,685 * 0,685 * 0,5 m2 1,83
(2,60*1,80+3,14*1,30*1,30*0,5) * 2 m2 14,67
1,04 1,66 + 3,14 * 0,52 * 0,52 * 0,5 m2 2,15
RAZEM 18,65
1.6 KNR 0-19 [ Wymiana drzwi zewnetrznych drewnianych na drzwi m2
0930-1201 | zewnetrzne drewniane z drewna klejonego, szklone szkiem
bezpiecznym, niskoemisyjnym z géornym naswietlem
tukowym (odtworzenie - szczegdtowy opis w dokumentac;ji) -
analogia
2,60*2,15+3,14*1,30*1,30* 0,5 m2 8,24
RAZEM 8,24
1.7 Renowacja drzwi zewnetrznych polegajgca na uzupetnieniu i| m2
odtworzeniu ubytkéw, oczyszczeniu i pomalowaniu
1,20 * 2,45 m2 2,94
1,20 * 2,20 m2 2,64
1,30 * 2,63 m2 3,42
RAZEM 9,00
1.8 KNR 0-19 | Wymiana okna statego wraz z drzwiami z drewna klejonego, | m2
0930-1101 | szklone szktem bezpiecznym, niskoemisyjnym
U=1,1TW/m2K, pas gorny tukowy (szczegotowy opis w
dokumentac;ji) - analogia
4,44*210+ 1,48 * 0,67 m2 10,32
RAZEM 10,32
1.9 KNR 0-19 [ Wymiana okien skrzynkowych, drewnianych na okna m2
0930-1001 | skrzynkowe z drewna klejonego, szklone szklem
niskoemisyjnym U=1,1W/m2K (odtworzenie) z kosztem
obrobki osadzenia (szczegotowy opis w dokumentacji) o
powierzchni do 2,0 m2 - analogia
1,70%1,10* 2 m2 3,74
1,69%1,04 2 m2 3,52
1,85%1,09*2 m2 4,03
1,80*1,12*2 m2 4,03
RAZEM 15,32
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1.10] KNR 0-19 | Wymiana drzwi balkonowych na drzwi z drewna klejonego, | m2
0930-1201 | szklone szkiem bezpiecznym, niskoemisyjnym U=1,1W/m2K
(szczegodtowy opis w dokumentacji) - analogia
1,00 2,13 m2 2,13
1,00 * 2,51 m2 2,51
1,71%2,42*2 m2 8,28
RAZEM 12,92
1.11] KNR 0-19 [ Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na drewniane z | m2
0930-0801 [ drewna klejonego (szczegotowy opis wg dokumentacji) o
pow. do 1,5 m2 - analogia
1,82%0,77*2 m2 2,80
1,55%0,98 * 5 m2 7,60
RAZEM 10,40
1.12] KNR 0-19 | Jw. lecz okna tukowe o pow. do 1,0 m2 - analogia m2
0930-0501
3,14 * 0,60 * 0,60 * 0,5 m2 0,57
RAZEM 0,57
1.13] KNR 0-19 | Jw. lecz o pow. do 1,5 m2 - analogia m2
0930-0601
3,14*1,13*1,13* 0,5 m2 2,00
RAZEM 2,00
1.14] KNR 4-01 | Wywoz elementéw z rozbiérki samochodem skrzyniowym na | m3
0108-03 | odl. do 1 km - analogia
138,53 * 0,08 m3 11,08
RAZEM 11,08
1.15] KNR 4-01 | Dodatek za kazdy nastepny 1 km wywozu m3
0108-04 Krotnos¢ = 4
11,08 m3 11,08
RAZEM 11,08
1.16| KNR-W 2-02 [ Okiennice wewnetrzne drewniane - analogia m2
1021-0201
30,53 +2,80+ 10,81+ 1,83+ 7,60 + 2,42 m2 55,99
9,99 m2 9,99
RAZEM 65,98
1.17 Renowacja okna drewnianego wewnetrznego wraz z szt
wymiang oku¢ i pomalowaniem
1 szt 1
RAZEM 1
2| 45262500-6 | ROBOTY MUROWE | INNE
2.1 KNR 4-01 [ Rozebranie podiogi drewnianej m2
0428-01
305,56 m2 305,56
RAZEM 305,56
2.2 KNR 4-01 [ Rozebranie polepy stropu drewnianego m2
0429-01
305,56 m2 305,56
RAZEM 305,56
2.3] KNR 4-01 [ Rozebranie podsufitki tynkowanej m2
0429-04
305,56 m2 305,56
RAZEM 305,56
2.4 KNR 4-01 [ Przemurowanie kominéw cegtg ceramiczng petng kl. 15 na m3
0310-0201 | zaprawie cementowo-wapiennej
3,72 0,46 * 6,50 m3 11,12
1,50 * 0,46 * 6,50 m3 4,49
2,25*0,46 * 6,50 m3 6,73
RAZEM 22,34
2.5 KNR 2-02 [ Nakrywy zelbetowe kominéw z betonu B 20 m2
0219-05
3,82 * 0,60 m2 2,29
1,60 * 0,60 m2 0,96
2,25* 0,60 m2 1,35
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RAZEM 4,60
2.6| KNR 2-17 [ Osadzenie kratek wentylacyjnych aluminowych szt
0137-01
24 szt 24
RAZEM 24
2.7 KNR 4-01 [ Tynki kominéw ponad dachem cementowo-wapienne m2
0735-0701 | kategorii lll, dach spadzisty
(3,72 +0,46) *2* 1,50 m2 12,54
(1,50 + 0,46) *2* 1,50 m2 5,88
(2,25 +0,46) *2*1,50 m2 8,13
RAZEM 26,55
2.8 KNR 4-01 [ Rusztowania przy kominach, o obwodzie ponad 5 m szt
0419-03
3 szt 3
RAZEM 3
2.9] KNR 4-01 [ Przewody kominowe - wykucie otworow szt
0310-03
20 szt 20
RAZEM 20
2.10] KNR 4-01 | Przewody kominowe - sprawdzenie m
0310-05
180 m 180,00
RAZEM 180,00
2.11| KNR 4-01 | Przewody kominowe - odgruzowanie m
0310-06
32,5 m 32,50
RAZEM 32,50
2.12| KNR 4-01 | Przewody kominowe - zamurowanie otworow szt
0310-0401
20 szt 20
RAZEM 20
2.13] KNR 4-01 | Osadzenie drzwiczek metalowych w przewodach szt
0322-02 kominowych - analogia
20 szt 20
RAZEM 20
2.14] KNR 4-01 | Uzupetnienie gzymsow cegtg ceramiczng kl. 15, zaprawa m3
0315-04 cementowo-wapienna
111,68 * 0,38 * 0,25 m3 10,61
RAZEM 10,61
215 KNR 4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
0108-17
32,95 m3 32,95
RAZEM 32,95
2.16| KNR 4-01 | Dodatek za kazdy nastepny 1 km wywozu m3
0108-20 Krotnos¢ = 4
32,95 m3 32,95
RAZEM 32,95
217 Opfata za sktadowanie na wysypisku m3
32,95 m3 32,95
RAZEM 32,95
218 KNR 4-01 | Wywoz elementéw metalowych na ztom samochodami m3
0108-03 skrzyniowymi do 1 km - analogia
7,67 m3 7,67
RAZEM 7,67
2.19] KNR 4-01 | Dodatek za kazdy nastepny 1 km wywozu m3
0108-04 Krotnos¢ = 2
7,67 m3 7,67
RAZEM 7,67
2.20[ KNR 2-02 | Wzmocnienie podwalin ceownikiem 160 mm m
1217-04
1,50 * 14 m 21,00
RAZEM 21,00
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2.21] KNR 4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
0108-17
30,56 + 305,56 * 0,03 m3 39,73
RAZEM 39,73
222 KNR 4-01 | Dodatek za kazdy nastgpny 1 km wywozu m3
0108-20 [ Krotnos¢ = 4
39,73 m3 39,73
RAZEM 39,73
2.23 Optata za sktadowanie m3
39,73 m3 39,73
RAZEM 39,73
2.24] KNNR7 Konstrukcja stalowa - naciagg i stup z malowaniem, t
0209-07 kompletnie wykonczona
1,895 t 1,895
RAZEM 1,895
2.25( KNR 4-01 | Wymiana stupéw drewnianych, drewno impregnowane m
0412-06
5,71 m 5,71
RAZEM 5,71
2.26 Piyty Promatect H grubosci 10 mm EI 30 min m2
212,25 m2 212,25
RAZEM 212,25
3| 45321000-3 | DOCIEPLENIE SCIAN PIETRA
3.1l KNR 4-01 [ Rozebranie obicia konstrukcji Scian deskami m2
0426-03
(8,13+1,23+1,31+2,10+ 0,91+ 16,64 + 1,10 * 11 + m2 313,22
10,98 + 1,05+ 2,30 + 12,35 + 16,78 + 1,00 * 12) * 3,20
-1,12*1,80* 2 m2 -4,03
-1,09*1,85*2 m2 -4,03
-1,35*1,91*4 m2 -10,31
RAZEM 294,84
3.2 KNR 4-01 [ Rozebranie podsypki izolacyjnej ze $cianek gruboscido 10 | m2
0609-01 cm
294,84 m2 294,84
RAZEM 294,84
3.3| KNR 4-01 [ Wymiana czesciowa konstrukcji drewnianej $cianek - m2
0403-04 drewno impregnowane - analogia
294,84 * 40% m2 117,94
RAZEM 117,94
3.4 KNR 4-01 [ Deskowanie konstrukcji drewnianej deskami grubosci 32 m2
0402-02 mm - drewno impregnowane - analogia
294,84 m2 294,84
RAZEM 294,84
3.5/ KNR 0-15 | Izolacja pionowa z folii m2
0517-01
294,84 m2 294,84
RAZEM 294,84
3.6 KNR 2-02 | Izolacja pionowa $cianek drewnianych wetng mineralng m2
0613-06 grubosci 10 cm - analogia
294,84 m2 294,84
RAZEM 294,84
3.7| KNR 2-02 [ Jw. lecz wetna grubosci 6 cm m2
0613-06
294,84 m2 294,84
RAZEM 294,84
3.8 KNR 2-02 [ Ruszt metalowy na konstrukcji drewnianej Scianek - m2
2007-03 analogia
294,84 m2 294,84
RAZEM 294,84
3.9 KNR 2-02 [ Obudowa scianek z ptyt Promaxon, ognioochronnych EI-30 | m2
2006-0301 | min grubosci 10,0 mm na metalowym ruszcie
294,84 m2 294,84
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RAZEM 294,84
3.10[ KNR 4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
0108-17
29,48 + 294,84 * 0,025 m3 36,85
RAZEM 36,85
3.11] KNR 4-01 | Dodatek za kazdy nastepny 1 km wywozu m3
0108-20 Krotnos¢ = 4
36,85 m3 36,85
RAZEM 36,85,
3.12 Optfata za sktadowanie m3
36,85 m3 36,85
RAZEM 36,85,
ROBOTY DODATKOWE
4.1 KNR 0-25 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych, m2
0403-05 skosnych i cylindrycznych
analogia
958,22 m2 958,22
RAZEM 958,22
4.2 KNR 0-14 | Sufit podwieszany z ptyt np Promaxon A, jedna warstwa, m2
2012-01 grubosci 10,0 mm, ognioochronnych EI 30 min na ruszcie
metalowym
305,56 m2 305,56
RAZEM 305,56
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