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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45330000-9

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Projekt remontu wraz z kompleksowg termomodernizacjg zabytkowego
dworu powstatego w okresie 1917-1918 w Ostrowie, wpisanego do
rejestru zabytkéw pod poz. 379/A (etap lll) - kanalizacja deszczowa i
drenaz opaskowy

ul. Dworska 4, 98-100 task, Nr ewid. dz. 259/7 i 256/8, obr. Ostrow

Powiat taski
ul. Potudniowa 1, 98-100 task

BRANZE: Sanitarna
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Jarostaw Wojniowicz
DATA OPRACOWANIA: 09.2021 r.
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 5386



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 kanalizacja deszczowa z drenazem opaskowym
11 KNNR1 Wykopy oraz przekopy o giteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3
d.1| 0210-02 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-ll
190 m3 190,000
RAZEM 190,000
2| KNNR1 Zasypanie wykopow m3
d.1| 0214-04 .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopéw obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
167,9 m3 167,900
RAZEM 167,900
3| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1| 0108-05 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-II
22,1 m3 22,100
RAZEM 22,100
4] KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 | m3
d.1l 1411-01 cm
18,4 m3 18,400
RAZEM 18,400
5| KNNR 4 Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1| 1308-01
61 m 61,000
RAZEM 61,000
6/ KNNR4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1| 1308-02
114 m 114,000
RAZEM 114,000
7] KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1| 1308-03
16 m 16,000
RAZEM 16,000
8| KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w stud.
d.1| 1413-01 gotowym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNNR4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w [0.5
d.1| 1413-02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
-1 [0.5 -1,000
m]
stud.
RAZEM -1,000
10 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w stud.
d.1| 1413-01 gotowym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
11[ KNNR4 | Studnie rewizyjne z kreggdw betonowych o $r. 1000 mm w [0.5
d.1| 1413-02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
-3 [0.5 -3,000
m]
stud.
RAZEM -3,000
12| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 | szt
d.1] 1417-01 mm - studzienka drenarska 315x2000 z dennicg PP315 i
pokrywa zeliwng 315 kl A15
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
13| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 | szt
d.1| 1417-01 mm - studzienka inspekcyjna 315x2000 z kinetg doptyw L i P
i pokrywa zeliwng 315 kl A15
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 | szt
d.1| 1417-01 mm - studzienka inspekcyjna Tegra 425/160 z kinetg
przeptywowa pokrywa zeliwng 425 kl A15
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
15[ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 | szt
d.1| 1417-01 mm - studzienka inspekcyjna Tegra 425/160 z kinetg
przeptywowa pokrywa zeliwng kl D400 z rurg teleskopowag
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
16 KNR 2-11 | Rury drenarskie karbowane z filtrem z witdkna syntetycznego| m
d.1l 0103-03 | z otworami 2,5x5 mm o srednicy 92/80 mm ukfadane w
wykopie - analogia
160 m 160,000
RAZEM 160,000
17| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.1{ 0102-01 tworzywa sztucznego
160 m 160,000
RAZEM 160,000
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