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1. CZESC FORMALNO — PRAWNA

1.1. Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen z Izby
Budownictwa

WIELKOPOISKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. N1 5 poz. 42, zpbzn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
7wiazku 7 art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czbonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy | I
Okregowej Komisji Kw\a;iﬁlkacyjniéj
I f7
v v

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .............

Inzynieréw
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregow 'j Komisji Kwalifikacyjnej
W|e|kupolsld§j,0,uggo j Izby Iqunierc’vw Budownictwa

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Projekt techniczny
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x e INZYMNIEROW
- S F
!:__,;F" 'iTF ! BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie
0 nsmiErze wergtikacyjnym:

WHKP-XOZ-CTT-V4Ww *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WEP/BD /0152 /07
adres zamieszkania Roza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswizdczenie zostalo wypenarowsne slektronicznie i opatrzons bezpieczniym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwaliftkowansgo certyfikatu w dniv 2022-03-14 roku przez:

lerzy stronski, Przewodniczacy Rady Wislkopolskiej Okregowe] izby mZynierow Budownictwa.

[Zzodrie art. 3 ust 2 wStewy T dnim 18 wizesnis 2001 r. 0 podpiie eletiromiczonym [Dz. U Z00L Nr 130 poz. 2430) dene w posteci

elektroriczne; opetrIane Dezpseczaym pocpiserm elektronicznym weryfikowanym proy pomocy weinega Kwelifibowsneso cestyfikntu s
rOwROWEIne pod waglsdem skutkow prawnych dokurmertom OpeErzceym pooDisami weECnoTECzymIL)

* \Neryfikacis poprEwnOosc danych w minisjsoym cafwiroczeniv moire sprawdzic I8 pomoce numery werylikecyjrezo zeswisdczenis ne
strocie Polskie] lzby Iniyméerow Sucownictes www.piicorg.pl b kontaktujgc sie T bRsrem wieiciasl Ckrezowej kZby Indynisrow
Eddowniciwa,

i
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajacej
technologie i zakres remontu drogi wojewddzkiej nr 310 na odcinku Gtuchowo -
Piechanin.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie Wojewddztwa
Wielkopolskiego, w Powiecie Koscianskim, Gmina Czempin, na obszarze miejscowosci

Gtuchowo i Piechanin.

2.2. Inwestor
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG

WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51

61— 623 Poznan

2.3. Jednostka projektowa
AC DROGA

Adam Chmielewski
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 16/25
62 - 400 Stupca

tel. 6324 10 174

2.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okre$lajgcej technologie
oraz zakres remontu drogi wojewOdzkiej na podstawie ktorej zostanie wykonany

remont.

Projekt techniczny 9
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2.5. Podstawowy zakres inwestycji
Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: ,Wzmocnienie drogi wojewodzkiej

nr 310 odcinek Gtuchowo - Piechanin” obejmuje swoim zakresem:

rozbiérke krawedzi jezdni,

- frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni jezdni,

- wykonanie siatki wzmacniajacej,

- wykonanie dwustronnej dobudowy jezdni,

- wykonanie warstwy wigzgco — wyréwnawczej i scieralnej jezdni,
- wykonanie chodnika wraz z podbudowami,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw wraz z podbudowami,

- wykonanie poboczy z ttucznia,

- wykonanie remontu istniejacych rowow przydroznych,

- wykonanie remontu przepustow pod korong drogi,

- wykonanie odtworzenia oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie elementéw ulic, krawezniki, oporniki i obrzeza,

2.6. Podstawowe parametry techniczne
Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujacych

parametrow technicznych:

- kategoria administracyjna: droga wojewoddzka,
- klasa drogi: G — gtdéwna,

- predkos$c¢ projektowana: 50 km/h,

— predkos$¢ miarodajna: 60 km/h,

- kategoria ruchu: KR 3,

— przekrdj poprzeczny: 1x2,

- typ przekroju: pétuliczny, drogowy,

— szerokosc¢ chodnika: 2,00m,

— szerokosc¢ pasa ruchu: 3,25m,

- szerokos¢ poboczy: 1,25m,

- odwodnienie: remontowane rowy przydrozne,

10 Projekt techniczny



Wzmocnienie drogi wojewddzkiej nr 310 odcinek Gtuchowo - Piechanin

2.7. Opis trasy w planie
taczna dlugos¢ wzmacnianej drogi wynosi 2866,50m.

Os$ drogi odtworzono po stanie istniejgcym w sposéb gwarantujgcy zapewnienie
parametrow technicznych przewidzianych dla drogi klasy G. Geometrie oraz elementy
trasy w planie przedstawiono na rys. 2.1-2.2 ,Plan sytuacyjny”.

2.8. Opis trasy w przekroju podiuznym
Niwelete drogi odtworzono po istniejgcym stanie, oraz nieznaczne podniesiono w
stosunku do stanu istniejgcego ze wzgledu na przyjeta technologie robo6t. Niwelete
nalezy odtworzyé przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen podtuznych
gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wod opadowych do rowow

przydroznych.

2.9. Opis trasy w przekroju poprzecznym
Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne dwustronne o
wartosci 2,00%, oraz na tukach poziomych nalezy odtworzyé istniejgce pochylenie
poprzeczne. Szerokosc¢ jezdni wynosi 6,50m. Wzdtuz drogi zaprojektowano wykonanie
dwustronnych poboczy szerokosci 1,25m i pochyleniu 8% w kierunku rowow
przydroznych. Zaktada sie wykonanie remontu istniejgcych rowoéw przydroznych. Od
km: 5+4219,00 do km: 5+416,50 zaktada sie wykonanie lewostronnego chodnika o
szeroko$ci 2,00m i pochyleniu jednostronnym 2,00% w kierunku krawedzi jezdni.
Jezdnie od chodnika zaktada sie oddzieli¢ kraweznikiem betonowych 20x30x100 cm
wyniesionym 12 cm powyzej krawedzi jezdni. Na dtugosci zjazddw z kostki i przejs¢ dla
pieszych zaktada sie wykona¢ kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100cm
wyniesiony 4 cm powyzej krawedzi jezdni na dtugosci zjazdéw, a na dtugosci przejsé
dla pieszych wyniesiony 2 cm powyzej krawedzi jezdni. Zjazdy z kostki od strony
granicy pasa drogowego nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym 12x25x100cm.
Chodniki i zjazdy z kostki nalezy oddzieli¢ od zieleni obrzezem betonowym
8x30x100cm. Dodatkowo nalezy wykonac oporniki 12x25 cm po wewnetrznej stronie
tukéw poziomych. Krawezniki, oporniki i obrzeza nalezy posadowi¢ na tawie z betonu

cementowego C12/15 z oporem.

Projekt techniczny 11
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2.10. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni
Nalezy wykona¢ nastepujaca konstrukcje jezdni, naktadka na istniejgcej nawierzchni:

warstwa Scieralna:

mieszanka mastyksowo — grysowa SMA 11S PMB 45/80-55 —gr. 4 cm;

warstwa wigzgca z uwzglednieniem wyréwnania:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 —gr. min.5 cm;
Siatka wzmacniajgca z wtokien szklanych i weglowych 200/120kN

frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni jezdni

Nalezy wykona¢ nastepujgca konstrukcje jezdni na dobudowie:

- warstwa $cieralna:

mieszanka mastyksowo — grysowa SMA 11S PMB 45/80-55 —gr. 4 cm;
- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 35/50 —gr.5cm;
- Siatka wzmacniajgca z wtdkien szklanych i weglowych 200/120kN
- podbudowa zasadnicza, warstwa gorna:

beton asfaltowy AC 22 P 35/50 —gr.7cm;
- podbudowa zasadnicza, warstwa dolna:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63  — gr. 20 cm;
- podbudowa pomocnicza: mieszanka zwigzana spoiwem

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 —gr.15cm;

2.11. Projektowana konstrukcja chodnikéw
- warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru szarego —gr.8cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza: mieszanka zwigzana spoiwem

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 —gr. 10 cm;

12 Projekt techniczny
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2.12. Projektowana konstrukcja zjazdéw z destruktu
- warstwa Scieralna:

destrukt pozyskany z frezowania nawierzchni jezdni —gr. 15cm;
- podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63  — gr. 20 cm;

2.13. Projektowana konstrukcja zjazdéw indywidualnych z kostki
- warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru grafitowego —gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63  —gr. 15 cm;

2.14. Pobocza
Na dtugosci remontowanej drogi wojewddzkiej w przekroju drogowymi i potulicznym
zaktada sie wykonanie poboczy na szerokos¢ 1,25m o pochyleniu 8% w kierunku
rowdw przydroznych na odcinkach prostych, oraz 2%, 3%, 5% na tukach poziomych.
Pobocza zaktada sie wykonac z ttucznia kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm.

2.15. Rowy
Zaktada sie wykonanie remontu istniejgcych rowdéw przydroznych, polegajgcego na
oczyszczeniu, profilowaniu skarp 1:1,5 i szerokosci w dnie 0,40m. Nalezy wykonac

humusowani wyprofilowanych skarp na gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszankg traw.

2.16. Organizacja ruchu i elementy BRD
Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykona¢ inwentaryzacje istniejgcego
oznakowania pionowego, poziomego i elementéw BDR. Po wykonani remontu nalezy

odtworzy¢ wszystkie elementy organizacji ruchu przy uzyciu nowych materiatow.

Projekt techniczny 13
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2.17. Przepusty
W ciggu drogi wojewodzkiej objetej remontem zlokalizowano cztery przepusty pod
korong drogi. Zaktada sie wykonanie remontu istniejgcych przepustéw, polegajgcych na

rozbiérce starych rur wraz ze sciankami czotowymi i wykonaniu nowych elementéw
odwodnienia.

Dodatkowo zaktada sie wykonanie szesciu przepustow pod zjazdami z rur PEHD @500

wraz z umocnieniem wylotéw narzutem kamiennym na betonie C16/20.

Lokalizacje remontowanych przepustéw przedstawiono na rys. 2.1-2.2 Plan sytuacyjny.

3. WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

3.1. Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala: 1:20000/100000
3.2. Rys. 2.1-2.2 Plan sytuacyjny skala: 1:1000,

3.3. Rys.3.1-3.2 Przekroje normalne skala: 1:10,1:50,
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