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SZCZEGOL 7" Warstwa Scieralna: mieszanka 0.40 N
SZCZEGOL "A" mastyksowo - grysowa SMA11S  -gr. 4cm ﬁ
PMB 45/80-55 SZCZEGOt "B"
Warstwa Scieralna: Warstwa wigzgco-wyrownawcza: - gr. min.
brukowa kostka betonowa -gr.8cm beton asfaltowy AC 16 W 35/50 5cm
koloru szarego Siatka wzmacniajgca z witdkien Humus 10
Podsypka 5 szklanych i weglowych 200/120 kN obsiany trawg ~ 9" 'Y "
cementowo - piaskowa 1:4 -grocm Istniejgca konstrukcja jezdni
Podbudowa pomocnicza: mieszanka Ttuczen )
zwigzana spoiwem hudraulicznym - gr. 10 cm kamienny 0/31,5 gr. 15 em
CBMG 0/16mm, klasy C3/4 Warstwa Scieralna: mieszanka Warstwa Scieralna: mieszanka
mastyksowo - grysowa SMA11S -gr.4cm mastyksowo - grysowa SMA11S -gr.4cm
PMB 45/80-55 PMB 45/80-55
Warstwa wigzgca: —or 5¢cm Warstwa wigzgca: _or 5¢cm
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ~ 9" beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ~ 9"
Siatka wzmacniajgca z widkien Siatka wzmacniajgca z wiokien
szklanych i weglowych 200/120 kN szklanych i weglowych 200/120 kN
Podbudowa zasadnicza, Podbudowa zasadnicza,
warstwa gorna: beton asfaltowy -gr. 7cm warstwa gorna: beton asfaltowy -gr. 7cm
AC 22 P 35/50 AC 22 P 35/50
Podbudowa zasadnicza, warstwa Podbudowa zasadnicza, warstwa
dolna: z mieszanki niezwigzanej z - gr. 20 cm dolna: z mieszanki niezwigzanej z - gr. 20 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
Podbudowa pomocnicza: mieszanka Podbudowa pomocnicza: mieszanka
zwigzana spoiwem hudraulicznym - gr. 15 cm zwigzana spoiwem hudraulicznym - gr. 15 cm
CBMG 0/16mm, klasy C3/4 CBMG 0/16mm, klasy C3/4
od km: 2+611,25 do km: 2+714,07
lo
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Humus
obsiany trawg

-gr. 10cm

Ttuczeri
kamienny 0/31,56

-gr. 15cm

SZCZEGOL "C"

Warstwa Scieralna: mieszanka
mastyksowo - grysowa SMA 11 S
PMB 45/80-55

-gr.4cm

Warstwa wigzgco-wyréwnawcza:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50

- gr. min.
5cm

Siatka wzmacniajgca z wickien
szklanych i weglowych 200/120 kN

Istniejgca konstrukcja jezdni

Warstwa Scieralna: mieszanka

Warstwa Scieralna: mieszanka

AC 22 P 35/50

mastyksowo - grysowa SMA11S -gr.4cm mastyksowo - grysowa SMA11S -gr.4cm
PMB 45/80-55 PMB 45/80-55
Warstwa wigzgca: -gr.5¢m Warstwa wigzgca: -gr.5¢m
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ) beton asfaltowy AC 16 W 35/50 )
Siatka wzmacniajgca z widkien Siatka wzmacniajgca z widkien
szklanych i weglowych 200/120 kN szklanych i weglowych 200/120 kN
Podbudowa zasadnicza, Podbudowa zasadnicza,
warstwa gorna: beton asfaltowy -gr. 7cm warstwa gdrna: beton asfaltowy  -gr. 7cm

AC 22 P 35/50

Podbudowa zasadnicza, warstwa
dolna: z mieszanki niezwigzanej z - gr. 20 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

Podbudowa zasadnicza, warstwa
dolna: z mieszanki niezwigzanej z - gr. 20 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

Podbudowa pomocnicza: mieszanka
zwigzana spoiwem hudraulicznym - gr. 15 cm
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

Podbudowa pomocnicza: mieszanka
zwigzana spoiwem hudraulicznym - gr. 15 cm
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

ZEGOL "B"

Humus
obsiany trawg

-gr. 10 cm‘

Ttuczen

kamienny 0/31,5 9" 15 em

* - zmiana pochylenia poprzecznego jezdni
i poboczy zgodnie z rys. 2.1 Plan sytuacyjny
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od km: 2+714,07 do km: 3+370,75
od km: 3+912,50 do km: 5+218,90
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pobocze /‘

/ Warstwa Scieralna: mieszanka

Ttuczeni
kamienny 0/31,5

-gr. 15¢cm

1.90-3.

00

) 1.25

SZCZEGOL "B"

mastyksowo - grysowa SMA 11 S
PMB 45/80-55

-gr.4cm

Warstwa wigzgco-wyréwnawcza:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50

- gr. min.
5cm

Siatka wzmacniajgca z wickien
szklanych i weglowych 200/120 kN

Istniejgca konstrukcja jezdni

Warstwa Scieralna: mieszanka
mastyksowo - grysowa SMA 11 S
PMB 45/80-55

-gr.4cm

Warstwa Scieralna: mieszanka
mastyksowo - grysowa SMA 11 S
PMB 45/80-55

-gr.4cm

Warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ~ 9" 2 €M

Warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ~ 9" 2 €M

Siatka wzmacniajgca z wickien
szklanych i weglowych 200/120 kN

Siatka wzmacniajgca z widkien
szklanych i weglowych 200/120 kN

Podbudowa zasadnicza,
warstwa gorna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

-gr.7cm

Podbudowa zasadnicza,
warstwa gorna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

-gr.7cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa
dolna: z mieszanki niezwigzanej z - gr. 20 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

Podbudowa zasadnicza, warstwa
dolna: z mieszanki niezwigzanej z - gr. 20 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

Podbudowa pomocnicza: mieszanka
zwigzana spoiwem hudraulicznym - gr. 15 ¢cm
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

Podbudowa pomocnicza: mieszanka
zwigzana spoiwem hudraulicznym - gr. 15 cm
CBMG 0/16mm, klasy C3/4
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granica pasa drogowego

Ttuczen
kamienny 0/31,5

-gr. 15¢cm

SZCZEGOL "B"

Warstwa Scieralna: mieszanka
mastyksowo - grysowa SMA 11 S
PMB 45/80-55

-gr.4cm

Warstwa wigzgco-wyrownawcza:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50

- gr. min.
5cm

Siatka wzmacniajgca z wiokien
szklanych i weglowych 200/120 kN

Istniejgca konstrukcja jezdni

Warstwa Scieralna: mieszanka

Warstwa Scieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA11S -gr.4cm mastyksowo - grysowa SMA11S -gr.4cm
PMB 45/80-55 PMB 45/80-55
Warstwa wigzgca: _ar 5¢cm Warstwa wigzgca: -ar 5cm
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ~ 9" beton asfaltowy AC 16 W 35/50 9"
Siatka wzmacniajgca z widkien Siatka wzmacniajgca z widkien
szklanych i weglowych 200/120 kN szklanych i weglowych 200/120 kN
Podbudowa zasadnicza, Podbudowa zasadnicza,
warstwa gorna: beton asfaltowy -gr. 7cm warstwa gorna: beton asfaltowy  -gr. 7cm

AC 22 P 35/50

AC 22 P 35/50

Podbudowa zasadnicza, warstwa
dolna: z mieszanki niezwigzanej z - gr. 20 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

Podbudowa zasadnicza, warstwa
dolna: z mieszanki niezwigzanej z - gr. 20 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

Podbudowa pomocnicza: mieszanka
zwigzana spoiwem hudraulicznym - gr. 15 cm
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

Podbudowa pomocnicza: mieszanka
zwigzana spoiwem hudraulicznym - gr. 15 cm
CBMG 0/16mm, klasy C3/4
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Ttuczen
kamienny 0/31,5
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pobocze /‘ réw

0.40 I Warstwa Scieralna: mieszanka 0.40 p
A mastyksowo - grysowa SMA11S  -gr. 4cm ﬁ
S2CZEGOL 8" PMB 45/80-55 SZCZEGOL 'B"
Warstwa wigzgco-wyrownawcza: - gr. min.
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 5cm
Humus Siatka wzmacniajgca z widkien Humus
obsiany trawg ~ 9" 10em szklanych i weglowych 200/120 kN obsiany trawg ~ 9" 10em
Istniejgca konstrukcja jezdni
Ttuczen —or 15¢cm Ttuczeni —or 15¢m
kamienny 0/31,5 " 9" kamienny 0/31,5 " 9"
Warstwa Scieralna: mieszanka Warstwa Scieralna: mieszanka
mastyksowo - grysowa SMA11S -gr.4cm mastyksowo - grysowa SMA11S -gr.4cm
PMB 45/80-55 PMB 45/80-55
Warstwa wigzgca: —or 5¢cm Warstwa wigzgca: _or 5¢cm
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ~ 9" beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ~ 9"
Siatka wzmacniajgca z widkien Siatka wzmacniajgca z wickien
szklanych i weglowych 200/120 kN szklanych i weglowych 200/120 kN * - zmiana pochylenia poprzecznego jezdni
Podbudowa zasadnicza, Podbudowa zasadnicza, od km: 5+200,00 do km: 5+226,00
warstwa gorna: beton asfaltowy -gr. 7cm warstwa gorna: beton asfaltowy -gr. 7cm
AC 22 P 35/50 AC 22 P 35/50
Podbudowa zasadnicza, warstwa Podbudowa zasadnicza, warstwa
dolna: z mieszanki niezwigzanej z - gr. 20 cm dolna: z mieszanki niezwigzanej z - gr. 20 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
Podbudowa pomocnicza: mieszanka Podbudowa pomocnicza: mieszanka
zwigzana spoiwem hudraulicznym - gr. 15 cm zwigzana spoiwem hudraulicznym - gr. 15 ¢cm
CBMG 0/16mm, klasy C3/4 CBMG 0/16mm, klasy C3/4
od km: 5+226,00 do km: 5+320,05
o ! 0.50-1.50
g\ y 2.28 3.25 y 3.25 y 1.25 y 2.40
S zieleh/‘ 0.08 chodnik 0.20 pas ruchu /‘ pas ruchu /‘ pobocze /‘ réw
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Humus SZCZEGOL "E"
obsiany trawg ~ gr. 10cm [ CZEGOL "A" Warstwa scieralna: mieszanka Zs 0.40 A2
mastyksowo - grysowa SMA 11 S -gr.4cm ZCPEGOL "B ﬁ
Warstwa Scieralna: PMB 45/80-55 SERER
’ Warstwa wigzgco-wyrownawcza: - gr. min.
brukowa kostka betonowa -gr.8cm beton asfaltowy AC 16 W 35/50 5 om
koloru szarego Siatka wzmacniajgca z widkien
Podsypka 1a 7 1 Humus —or 10 cm
cementowo - piaskowa 1:4 -gr.5cm szklanych i weglowych 200/120 kN obsiany trawg ~ 9"
Podbudowa pomocnicza: mieszanka Istniejgca konstrukcja jezdni ]
zwigzana spoiwem hudraulicznym - gr. 10 cm .Tluczen -gr. 15¢cm
CBMG 0/16mm, klasy C3/4 kamienny 0/31,5

Warstwa Scieralna: mieszanka

Warstwa Scieralna: mieszanka

AC 22 P 35/50

mastyksowo - grysowa SMA11S -gr.4cm mastyksowo - grysowa SMA11S -gr.4cm
PMB 45/80-55 PMB 45/80-55
Warstwa wigzgca: —or 5¢cm Warstwa wigzgca: _ar 5¢cm
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ~ 9" beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ~ 9"
Siatka wzmacniajgca z wiokien Siatka wzmacniajgca z widkien
szklanych i weglowych 200/120 kN szklanych i weglowych 200/120 kN
Podbudowa zasadnicza, Podbudowa zasadnicza,
warstwa gorna: beton asfaltowy -gr. 7cm warstwa gorna: beton asfaltowy -gr. 7cm

AC 22 P 35/50

Podbudowa zasadnicza, warstwa
dolna: z mieszanki niezwigzanej z - gr. 20 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

Podbudowa zasadnicza, warstwa
dolna: z mieszanki niezwigzanej z - gr. 20 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

Podbudowa pomocnicza: mieszanka
zwigzana spoiwem hudraulicznym - gr. 15 cm
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

Podbudowa pomocnicza: mieszanka
zwigzana spoiwem hudraulicznym - gr. 15 cm
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

od km: 5+320,05 do km: 5+416,50
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SZCZEGOL "E" SZCZEGOL "E" = . \ -
CZEGOL D" Warstwa Scieralna: mieszanka s 0.40
Humus -gr. 10cm — mastyksowo - grysowa SMA11S  -gr.4cm 1 ’ ’
obsiany trawg PMB 45/80-55 SZCZEGOL "C"
Warstwa wigzgco-wyrdwnawcza: - gr. min.
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 5cm

Warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa -gr.8cm
koloru szarego
Podsypka -gr.5cm

cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: mieszanka
zwigzana spoiwem hudraulicznym - gr. 10 cm
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

Siatka wzmacniajgca z widkien
szklanych i weglowych 200/120 kN

Istniejgca konstrukcja jezdni

Warstwa Scieralna: mieszanka

Warstwa Scieralna: mieszanka

AC 22 P 35/50

mastyksowo - grysowa SMA11S -gr.4cm mastyksowo - grysowa SMA11S -gr.4cm
PMB 45/80-55 PMB 45/80-55
Warstwa wigzgca: -gr.5cm Warstwa wigzgca: -gr.5¢cm
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ) beton asfaltowy AC 16 W 35/50 )
Siatka wzmacniajgca z widkien Siatka wzmacniajgca z widkien
szklanych i weglowych 200/120 kN szklanych i weglowych 200/120 kN
Podbudowa zasadnicza, Podbudowa zasadnicza,
warstwa gorna: beton asfaltowy -gr. 7cm warstwa gorna: beton asfaltowy - gr. 7cm

AC 22 P 35/50

Podbudowa zasadnicza, warstwa
dolna: z mieszanki niezwigzanej z - gr. 20 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

Podbudowa zasadnicza, warstwa
dolna: z mieszanki niezwigzanej z - gr. 20 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

Podbudowa pomocnicza: mieszanka
zwigzana spoiwem hudraulicznym - gr. 15 cm
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

Podbudowa pomocnicza: mieszanka
zwigzana spoiwem hudraulicznym - gr. 15 cm
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

Humus

obsiany trawg ~ 9" 10em

Ttuczeri
kamienny 0/31,5

-gr. 15¢cm

granica pasa drogowego
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socame WZMOCNIENIE DROGI WOJEWODZKIES NR 310
ODCINEK GLUCHOWO — PIECHANIN
obiekt Droga wojewddzka nr 310
inwestor j Wielkopolski Zarzgd Drog
\ Wojewdodzkich w Poznaniu
\, ul. Wilczak 51
61 — 623 Poznan
rysunek
PRZEKROJE NORMALNE
projektant ) . . odpis
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stadium branza skala data nr rysunku
toorolekt Drogowa 1:50 07.2022 3.1
echniczny




	Arkusze
	RYS 3.1 297X1500 PDF


