SZCZEGOt KONSTRUKCJI ZJAZDOW Z KOSTKI

SZCZEGOL KONSTRUKCJI ZJAZDOW Z DESTRUKTU
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

Warstwa Scieraina, jezania/zjazdy: mieszanka
mastyksowo - grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm

Warstwa wigzaca:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 - gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa géma:
beton asfaltowy AC 22 P 35/50 - gr. 7 cm

Podbudowa zasadhicza, warstwa doina: mieszanka
niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziamieniv 0/63 - gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza: mieszanka zwiazana Spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, kiasy C3/4 - gr. 15 cm

Siatka wzmacnigjgca z wibkien
szklanych i weglowych 200/120 kN

Warstwa Scieralna, chodnik:
brukowa kostka betonowa koloru szarego - gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3-5 cm

Podbudowa zasadnicza: mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, Klasy C3/4 - gr. 10 cm

Warstwa Scieralna, zjazdy:
brukowa kostka betonowa koloru grafitowego - gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza: mieszanka
niezwigzana z kuszywem C90/3 o uziamieniu 0/63 - gr. 15 cm

Warstwa Scieraina, zjazdy:
destrukt pozyskany z frezowania - gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza: mieszanka
niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziamieniu 0/63 - gr. 20 cm

tawa z betonu cementowego C12/15

KrawaZnik betonowy 20x30 cm

KrawaZnik betonowy, najazdowy 20x22 cm

Opornik befonowy 12x25 cm

jednostka
projektowa

WEASCICIEL: ADAM CHMIELEWSKI
UL. ROTMISTRZA WITOLDA
o< PILECKIEGO 16/25
62—400 SLUPCA

TEL: +48 63 241 01 74

KOM: +48 506 713 806
D R o G A E—MAIL: biuro@acdroga.pl
ADAM CHMIELEWSKI WWW: www.acdroga.pl

Obrzeze betonowe 8x30 cm

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim

i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (dz. U. nr 34 poz. 83)

Pobocze z thicznia kamiennego 0/31,5 - gr. 15 cm

\Humus obsiany mieszankg traw - gr. 10 cm
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Zasypka piaskowa

zadanie WZMOCNIENIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 310
ODCINEK GLUCHOWO - PIECHANIN
obiekt Droga wojewodzka nr 310
inwestor ﬁ Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewodzkich w Poznaniu
\, ul. Wilczak 51
61 - 623 Poznan
rysunek
PRZEKROJE NORMALNE
projektant . . : dpi
branzy drogowej inz. Adam Chmielewski poapIs (r /,)Z\
WKP/0231/POOD/06 w specjalnosci drogowej Cb""
opracowat Tomasz Zywert podpis
;KJMWILT
opracowat inz. Agnieszka Jasinska podpj
/
6“ é«
opracowaf mar inz. Dominik Juszczak podpis
ﬁ%m@
stadium branza skala data nr rysunku
Projekt 1 1 9
teChmeany Drogowa 1:50 07.2022 3.2




