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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWIORB) sg
wymagania dotyczace wyznaczenia trasy i punktdw wysokosciowych w zwigzku z wzmocnieniem drogi
wojewddzkiej nr 310 odcinek Gtuchowo — Piechanin.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
potozenia obiektow inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodzg:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtdéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

b) wyznaczenie dodatkowych punktéw w osi trasy oraz w innych charakterystycznych miejscach trasy,

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie parametrow tukéw pionowych i poziomych,

€) wyznaczenie przekrojow poprzecznych w miejscach charakterystycznych,

f) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

g) ochrona znakéw geodezyjnych,

h) sporzadzenie operatu geodezyjnego zawierajgcego dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na
poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegélnych
elementow obiektu/obiektow budowlanych przekazanego w dokumentacji odbiorowej w formie wydruku
(kopia) i elektronicznej na ptycie CD w zakresie i wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym — 1 kmpl.,

i) przekazanie w dokumentacji odbiorowej mapy geodezyjno-kartograficznej sporzgdzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot i sieci uzbrojenia terenu w formie wydruku i
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD (forma elektroniczna mapy wektorowej w formacie dwg/dxf;
mapa zgodna z mapg zasadniczg powstatg w PODGIK w wyniku ztozonej przez Wykonawce geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej roboét - jak wg pkt j) — 1 kmpl.,

j) sporzadzenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wraz z potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji wynikdw zgtoszonych prac geodezyjnych przez wiasciwy
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (klauzula urzedowa); mapa w formie
wydruku (2 egz.), oraz w formie elektronicznej na ptycie CD (skan mapy w formacie tiff/pdf),

k) wykonanie na kopii mapy zasadniczej szkicu/wykreslenia przebiegu granic prawnych z naniesieniem
(oznaczeniem numeracjg) wszystkich punktéw granicznych pasa drogowego wraz z tabelarycznym
zestawieniem tych punktéw (numer i wspétrzedne geodezyjne x,y) oraz lokalizacjg ustawionych w terenie
Swiadkéw betonowych granicy pasa drogowego (wraz ze wspoirzednym geodezyjnymi x,y), w formie
wydruku (1 egz.) i elektronicznej edytowalnej na ptycie CD w formie mapy wektorowej w formacie
dwg/dxf. Swiadki betonowe punktéw granicznych wykonane zgodnie z zatgczonym rysunkiem (rys. nr 1)
umiejscowione w terenie w punktach zatamania granicy pasa drogowego i nie rzadziej niz co 100 m.

[) potwierdzenie przez Wykonawce prac geodezyjnych wykonania czynnosci geodezyjnych wpisem w
dzienniku budowy w zakresie wymaganym w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

Wykonawca w celu realizacji w/w prac winien uzyska¢ od witasciwego PODGIK licencje udostepniajgcg

materiaty znajdujgce sie w zasobach tego Os$rodka umozliwiajgce wykonanie prac wymaganych niniejszg

SST, w tym roéwniez udostepnienie/przekazanie danych i materiatdw Zamawiajgcemu. Wykonawca

dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy mozliwo$¢ legalnego korzystania przez niego z

otrzymanych danych i materiatow.

1.3.2. Wyznaczenie obiektu inzynieryjnego
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Wyznaczenie obiektu inzynieryjnego obejmuje wytyczenie punktow gtéwnych osi obiektu i punktow
wysokos$ciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,
podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawg "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" (Dz.U. 2017 poz. 2101 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 pazdziernika 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo geodezyjne i kartograficzne) z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce do
kierowania pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczgcych realizacji zamoéwienia w
przedmiotowym zakresie.

1.4.3. Wykonawca prac geodezyjnych - podmiot posiadajgcy niezbedne uprawnienia zawodowe w zakresie
wykonania opracowan i czynnosci geodezyjnych, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. —
Prawo geodezyjne i kartograficzne

1.4.4. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja powykonawcza wykonana i
przekazana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,WWymagania ogdlne”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
SST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtownych nalezy stosowac :

bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05m,

rury metalowe o dtugosci okoto 0,30m,

paliki drewniane $rednicy 0,15+0,20 m i dt. 1,5+1,8 m (umieszczone poza granicg robét ziemnych w
sgsiedztwie punktéw zatamania trasy).

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m

,Swiadek” punktu granicznego, pomalowany na zétto z czarnym napisem, wykonany z betonu
C20/25 (zat. nr 1).

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet pomiarowy
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Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowacé nastepujgcy sprzet:
teodolity lub tachimetry,

odbiorniki GNSS

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotyczgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych nalezy pobrac z
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wykonawca protokélarnie przejmie od
Zamawiajgcego state punkty osnowy realizacyjnej na terenie budowy wraz z oznaczeniem granicy terenu
budowy.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w
czasie trwania robot. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ dowigzane do .punktéw osnowy realizacyjnej.
Wykonawca powinien zatozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowe;.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdiuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub zabetonowanych pretéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy
osiadanie.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia,
aby s$redni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujgc niwelacje podwédjna w
nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.4. Wyznaczenie osi trasy
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Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne m.in.
pobrane z Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i dowigzanej do niej osnowy realizacyjne;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentac;ji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla
drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentac;ji projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6ét. Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdéw
nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki.. Odlegtosé miedzy palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw o ksztatcie zgodnym
z dokumentacjg projektows.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektéw inzynierskich

Dla kazdego z obiektéw inzynierskich nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

wytyczenie punktéw gtdwnych obiektu,

wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczotkow i filardw
mostoéw i wiaduktow.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w przepisach geodezyjnych zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdine".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysokosciowych w terenie jest km (kilometr)
wyniesionej i zastabilizowanej trasy wraz z punktami granicznymi z ich stabilizacjg w terenie.

Wi/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robot obmierzane wedtug innych jednostek.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru roboét
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Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje:
zakup wyrobow i materiatdéw wraz z transportem na budowe,
wyznaczenie osi trasy i punktow wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
odtworzenie punktéw zlikwidowanych,
wyznaczenie parametrow tukow poziomych i pionowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktach charakterystycznych trasy na podstawie wiasnych
pomiarow wykonanych wczesniej w terenie,
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych w punktach charakterystycznych dla chodnika,
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej robét i sieci uzbrojenia z uzyskaniem kopii mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej poswiadczonej przez PODGIK w formie
wydruku i elektronicznej, zgodnie z pkt.1.3.1.,
sporzadzenie na mapie zasadniczej szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg $wiadkami
betonowymi tych znakdéw, zgodnie z pkt.1.3.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" (Dz.U. 2020 poz. 2052 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19.11.2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
geodezyjne i kartograficzne).

2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429).

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzoréw zgtoszenia prac
geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wynikdw zgtoszonych prac oraz protokotu weryfikaciji
wynikow zgtoszonych prac geodezyjnych z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz.U. 2020 poz. 1216).

4. Prawo Budowlane Ustawa z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami.
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Zal.nr 1

PAS DROGOWY
(napis wytloczony)

(Rys.1)

Swiadek punktu granicznego,

pomalowany na zo6tto z czarnym napisem,

rr

Cze$¢ do osadzenia w gruncie

zaasfaltowana lepikiem

wykonany z betonu B-25 zbrojonego

4 pretami 10
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