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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog i ulic w zwigzku z wzmocnieniem drogi wojewddzkiej nr 310 odcinek
Gtuchowo - Piechanin.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot rozbiérkowych i obejmujg
nastepujgce prace:

Uwaga:

Ciecie nawierzchni jezdni pita mechaniczng
Rozbiérka kraweznika betonowego 20x30 cm wraz z tawg z betonu cementowego =z
uporzadkowaniem terenu rozbioérki, zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
Rozbidrka obrzeza betonowego 8x30 cm wraz z fawg z betonu cementowego z uporzgdkowaniem
terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
Rozbidrka nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z podbudowami $r. gr. 40 cm wraz z zatadunkiem i
odwozem na odktad Wykonawcy
Rozbiérka nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podbudowg gr. 20 cm
z uporzgdkowaniem ternu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem kostki na odktad Wykonawcy
Rozbidérka nawierzchni chodnika z ptyt chodnikowych gr. 8 cm wraz z podbudowg gr. 20 cm z
uporzgdkowaniem ternu rozbiérki, zatadunkiem i odwozem ptyt chodnikowych na odktad Wykonawcy
Rozbiérka nawierzchni zjazdu i pobocza z ptyt betonowych 1,5x3,00m gr. 20 cm wraz z podbudowg
gr. 20 cm z uporzgdkowaniem ternu rozbiérki, zatadunkiem i odwozem ptyt na odktad Wykonawcy
Rozbidrka studni wpustowych kanalizacji deszczowej wraz z wykopem, demontazem i
uporzgdkowaniem ternu rozbiérki, odwozem na odktad Wykonawcy
Rozbidrka studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej wraz z wykopem, demontazem i
uporzgdkowaniem ternu rozbiérki, odwozem na odktad Wykonawcy
Rozbidrka tablic oznakowania pionowego wraz z demontazem i uporzgdkowaniem terenu robét wraz
z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
Rozbidrka stupkéw stalowych dla oznakowania pionowego wraz z fundamentem betonowym z
uporzgdkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem stupkéw na odktad Wykonawcy
Rozbidrka stupkéw prowadzgcych U-1 z uporzagdkowaniem terenu rozbiérki, zatadunkiem i odwozem
stupkdéw na odktad Wykonawcy
Rozbidrka barier sprezystych z uporzadkowaniem terenu rozbiérki, zatadunkiem i odwozem stupkéw
na odktad Wykonawcy
Rozbidrka przepustu PEHD fi 600 wraz z umocnieniem wylotu z zatadunkiemi i odwozem na odktad
Wykonawcy
Rozbidrka przepustu betonowego fi 600 wraz z wykopem, zatadunkiemi i odwozem na odkfad
Wykonawcy
Rozbidrka przepustu betonowego fi 800 wraz z wykopem, zatadunkiemi i odwozem na odktad
Wykonawcy
Rozbidrka przepustu betonowego fi 1000 wraz z wykopem, zatadunkiemi i odwozem na odktad
Wykonawcy
Rozbidrka betonowych Scianek czotowych przepustu fi 600 wraz z wykopem, zatadunkiem i
odwozem gruzu na odktad Wykonawcy
Rozbidrka betonowych $Scianek czotowych przepustu fi 800 wraz z wykopem, zatadunkiem i
odwozem gruzu na odktad Wykonawcy
Rozbidrka betonowych scianek czotowych przepustu fi 1000 wraz z wykopem, zatadunkiem i
odwozem gruzu na odkfad Wykonawcy

Materiaty rozbiorkowe okreslone przez Inzyniera jako nieprzydatne Wykonawca winien odtransportowac
na skfadowiska przy zachowaniu przepiséw odnosnie ochrony srodowiska i zagospodarowania odpadow
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zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Materialy nadajgce sie do ponownego whudowania odwiez¢ na sktadowisko Zamawiajgcego. Decyzje o
przydatnosci materiatéw podejmie Inzynier w porozumieniu z Zamawiajgcym.

1.4.0kreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboty zwigzane z rozbidrkg elementéw drég i przepustéw bedg wykonywane mechanicznie i recznie.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

— fadowarki,

— koparko-tadowarki,

— koparki,

— samochody ciezarowe,

— pity mechaniczne

— mioty wyburzeniowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiaty uzyskane z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lIne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wyznaczenie elementéw drég i ulic przeznaczonych do rozbioérki nalezy wykonaé na podstawie
Dokumentaciji Projektowe;.

5.2.2. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.

Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw Swietinych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz.
2181) — zat. nr 4.

5.2.3. Rozbiérka warstw nawierzchni i podbudowy.
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Przed przystgpieniem do wyrywania kraweznika nalezy odcig¢ pitg krawedz nawierzchni bitumicznej
jezdni. Po rozebraniu kraweznika, tawy nalezy sku¢ miotem wyburzeniowym, aby unikng¢ uszkodzenia
przylegtej nawierzchni jezdni. Materiaty uzyskane z rozbiorki nie powinny byé mieszane w trakcie
wykonywanych robét, transportu i sktadowania.

5.3. Przewozenie i skladowanie materiatow pochodzacych z rozbiérek.

Materiaty pochodzace z rozbiérki Wykonawca winien posortowaé i nastepnie w obecnosci Inzyniera
zakwalifikowa¢ materiaty nadajgce sie do ponownego wykorzystania.

Materiaty z rozbiérek, przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowig wtasnosé
Zamawiajgcego. Nalezy je zatadowacl, przewiezé i sktadowaé w miejscu wskazanym przez Inzyniera, w
sposéb uporzadkowany i wtasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem.

Materiaty uszkodzone i nie nadajgce sie do ponownego uzycia nalezy traktowac¢ jako odpad.
Materiat odpadowy 2z rozbiorki Wykonawca winien przetransportowaé i zlozyé na sktadowisku
zaakceptowanym przez Inzyniera w uzgodnieniu z witasciwymi wtadzami i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ochrony srodowiska.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog i ulic znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢é tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontroli podlega sposdb wykonania robét rozbiérkowych, prawidtowo$ci transportu i sktadowania
materiatéw uzyskanych podczas rozbioérki.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa:

— dla elementéw ulic, — m3 (metr szescienny),

— dla nawierzchni utwardzonych — m? (metr kwadratowy),

— dla sciekéw — m3 (metr szescienny)

— dla stupkow i tablic oznakowania pionowego
— dla przepustow mb (metr biezgcy) Scianek czotowych szt. ( sztuka)

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla elementéw ulic (kraweznik):
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- wyznaczenie odcinkow rozbidrek,

- oznakowanie miejsca robot,

- odkopanie kraweznikow ,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla nawierzchni utwardzonych:

- wyznaczenie odcinkéw rozbiorek,

- oznakowanie miejsca robdt,

- rozbidrka nawierzchni utwardzonych (przeznaczenie kostki do ponownego wbudowania),
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,

- uporzadkowanie terenu rozbiérki;

c) dla scieku:

- wyznaczenie odcinkow rozbidrek,

- oznakowanie miejsca robdt,

- rozbidrka scieku

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla przepustu:

- wyznaczenie odcinkow rozbidrek,

- oznakowanie miejsca robot,

- rozbiodrka przepustu i Scianek czotowych

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow swietinych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Dz.U. 2013 poz. 21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
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