
WŁAŚCICIEL:   ADAM CHMIELEWSKI
UL. ROTMISTRZA WITOLDA

PILECKIEGO 16/25                 
62-400 SŁUPCA

TEL:         +48 63 241 01 74
KOM:        +48 506 713 806
E-MAIL:      biuro@acdroga.pl
WWW:        www.acdroga.pl
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Humus 
obsiany trawą - gr. 10 cm

Tłuczeń 
kamienny 0/31,5 - gr. 15 cm

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 11 S 
PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

- gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Siatka wzmacniająca z włókien
szklanych i węglowych 200/120 kN

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
Podbudowa pomocnicza: mieszanka

związana spoiwem hudraulicznym 
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 11 S 
PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

- gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Siatka wzmacniająca z włókien
szklanych i węglowych 200/120 kN

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
Podbudowa pomocnicza: mieszanka

związana spoiwem hudraulicznym 
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

Istniejąca konstrukcja jezdni

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 11 S 
PMB 45/80-55

- gr. min.  
5 cm

Warstwa wiążąco-wyrównawcza:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 
Siatka wzmacniająca z włókien

szklanych i węglowych 200/120 kN
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1:1,5 1:1,50.40

Humus 
obsiany trawą - gr. 10 cm

3.00
rów
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Humus 
obsiany trawą - gr. 10 cm

1.25 3.25 3.25 1.25 3.00
rówpoboczepobocze

1.00 0.25

2.25
2.25

frezowanie profilujące
frezowanie profilujące 1.001.00

dobudowa dobudowa

0.75
rozbiórka0.75

rozbiórka

pas ruchupas ruchu

2 % 2 %

3 %*
3 %*

5 %*

3 %* 2 %*

Istniejąca konstrukcja jezdni

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 11 S 
PMB 45/80-55

- gr. min.  
5 cm

Siatka wzmacniająca z włókien
szklanych i węglowych 200/120 kN

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 11 S 
PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

- gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Siatka wzmacniająca z włókien
szklanych i węglowych 200/120 kN

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
Podbudowa pomocnicza: mieszanka

związana spoiwem hudraulicznym 
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 11 S 
PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

- gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Siatka wzmacniająca z włókien
szklanych i węglowych 200/120 kN

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
Podbudowa pomocnicza: mieszanka

związana spoiwem hudraulicznym 
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

- gr. 15 cm

- gr. 15 cm

* - zmiana pochylenia poprzecznego jezdni
    i poboczy zgodnie z rys. 2.1 Plan sytuacyjny

od km: 2+611,25 do km: 2+714,07
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Humus 
obsiany trawą - gr. 10 cmHumus 

obsiany trawą - gr. 10 cm

- gr. 15 cm - gr. 15 cm

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 11 S 
PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

- gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Siatka wzmacniająca z włókien
szklanych i węglowych 200/120 kN

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
Podbudowa pomocnicza: mieszanka

związana spoiwem hudraulicznym 
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 11 S 
PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

- gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Siatka wzmacniająca z włókien
szklanych i węglowych 200/120 kN

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
Podbudowa pomocnicza: mieszanka

związana spoiwem hudraulicznym 
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

Istniejąca konstrukcja jezdni

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 11 S 
PMB 45/80-55

- gr. min.  
5 cm

Siatka wzmacniająca z włókien
szklanych i węglowych 200/120 kN
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2.25 2.25
frezowanie profilujące frezowanie profilujące

1.00
dobudowa

1.00
dobudowa

0.75
rozbiórka

0.75
rozbiórka

3.25 3.251.253.00 1.25 3.00
pas ruchupas ruchupobocze poboczerów rów

od km: 2+714,07 do km: 3+370,75
od km: 3+912,50 do km: 5+218,90

8 % 8 %2 % 2 %
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1:1,5 1:1,50.40

Humus 
obsiany trawą - gr. 10 cm

- gr. 15 cm - gr. 15 cm

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 11 S 
PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

- gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Siatka wzmacniająca z włókien
szklanych i węglowych 200/120 kN

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
Podbudowa pomocnicza: mieszanka

związana spoiwem hudraulicznym 
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 11 S 
PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

- gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Siatka wzmacniająca z włókien
szklanych i węglowych 200/120 kN

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
Podbudowa pomocnicza: mieszanka

związana spoiwem hudraulicznym 
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

Istniejąca konstrukcja jezdni

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 11 S 
PMB 45/80-55

- gr. min.  
5 cm

Siatka wzmacniająca z włókien
szklanych i węglowych 200/120 kN

oś
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ni

2.25 2.25
frezowanie profilujące frezowanie profilujące

1.00
dobudowa

1.00
dobudowa

0.75
rozbiórka

0.75
rozbiórka

3.25 3.251.251.90-3.00 1.25
pas ruchupas ruchupobocze poboczerów

od km: 3+370,75 do km: 3+912,50

8 % 8 %2 % 2 %
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Humus 
obsiany trawą - gr. 10 cmHumus 

obsiany trawą - gr. 10 cm

- gr. 15 cm - gr. 15 cm

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 11 S 
PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

- gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Siatka wzmacniająca z włókien
szklanych i węglowych 200/120 kN

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
Podbudowa pomocnicza: mieszanka

związana spoiwem hudraulicznym 
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 11 S 
PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

- gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Siatka wzmacniająca z włókien
szklanych i węglowych 200/120 kN

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
Podbudowa pomocnicza: mieszanka

związana spoiwem hudraulicznym 
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

Istniejąca konstrukcja jezdni

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 11 S 
PMB 45/80-55

- gr. min.  
5 cm

Siatka wzmacniająca z włókien
szklanych i węglowych 200/120 kN
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2.25 2.25
frezowanie profilujące frezowanie profilujące

1.00
dobudowa

1.00
dobudowa

0.75
rozbiórka

0.75
rozbiórka

3.25 3.251.253.00 1.25 1.90-3.00
pas ruchupas ruchupobocze poboczerów rów

od km: 2+714,07 do km: 3+370,75
od km: 3+912,50 do km: 5+226,00

8 % 8 %2 %* 2 %*

* - zmiana pochylenia poprzecznego jezdni
    od km: 5+200,00 do km: 5+226,00
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Humus 
obsiany trawą - gr. 10 cm

- gr. 15 cm

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 11 S 
PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

- gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Siatka wzmacniająca z włókien
szklanych i węglowych 200/120 kN

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
Podbudowa pomocnicza: mieszanka

związana spoiwem hudraulicznym 
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 11 S 
PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

- gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Siatka wzmacniająca z włókien
szklanych i węglowych 200/120 kN

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
Podbudowa pomocnicza: mieszanka

związana spoiwem hudraulicznym 
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

Istniejąca konstrukcja jezdni

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 11 S 
PMB 45/80-55

- gr. min.  
5 cm

Siatka wzmacniająca z włókien
szklanych i węglowych 200/120 kN

oś
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ni

2.25
frezowanie profilujące

1.00
dobudowa

0.75
rozbiórka

3.25 3.25 1.25 2.40
pas ruchupas ruchu pobocze rów

od km: 5+226,00 do km: 5+320,05

8 %2 %

2.28

2.00
0.200.08

Warstwa ścieralna:
brukowa kostka betonowa

koloru szarego
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

- gr. 8 cm

- gr. 10 cm
Podbudowa pomocnicza: mieszanka

związana spoiwem hudraulicznym 
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

2 %
2 %

Humus 
obsiany trawą - gr. 10 cm
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zieleń chodnik

2.25
frezowanie profilujące
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rozbiórka
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Humus 
obsiany trawą - gr. 10 cm

- gr. 15 cm

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 11 S 
PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

- gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Siatka wzmacniająca z włókien
szklanych i węglowych 200/120 kN

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
Podbudowa pomocnicza: mieszanka

związana spoiwem hudraulicznym 
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 11 S 
PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

- gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: beton asfaltowy
AC 22 P 35/50

Siatka wzmacniająca z włókien
szklanych i węglowych 200/120 kN

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
Podbudowa pomocnicza: mieszanka

związana spoiwem hudraulicznym 
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

Istniejąca konstrukcja jezdni

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 11 S 
PMB 45/80-55

- gr. min.  
5 cm

Siatka wzmacniająca z włókien
szklanych i węglowych 200/120 kN

oś
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ni

2.25
frezowanie profilujące

1.00
dobudowa

0.75
rozbiórka

3.25 3.25 1.25 2.40-2.50
pas ruchupas ruchu pobocze rów

od km: 5+320,05 do km: 5+416,50

2-3 %

2.16

2.00

0.20

0.08

Warstwa ścieralna:
brukowa kostka betonowa

koloru szarego
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

- gr. 8 cm

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza: mieszanka
związana spoiwem hudraulicznym 

CBMG 0/16mm, klasy C3/4

2-3 %
8 %
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chodnik

2.25
frezowanie profilujące

1.00
dobudowa

0.75
rozbiórka

5 %

0.08

0.00-6.50

0.500.25

8 %

zieleń

Humus 
obsiany trawą - gr. 10 cm

1.85-2.00

1.57-1.72
0.200.08

Warstwa ścieralna:
brukowa kostka betonowa

koloru szarego
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

- gr. 8 cm

- gr. 10 cm
Podbudowa pomocnicza: mieszanka

związana spoiwem hudraulicznym 
CBMG 0/16mm, klasy C3/4

2 %gr
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chodnik

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "B"
SZCZEGÓŁ "B" SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "B" SZCZEGÓŁ "B" SZCZEGÓŁ "B" SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "B"SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "D"
SZCZEGÓŁ "E"SZCZEGÓŁ "E"

SZCZEGÓŁ "F"

SZCZEGÓŁ "E"

Warstwa wiążąco-wyrównawcza:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

Warstwa wiążąco-wyrównawcza:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

Warstwa wiążąco-wyrównawcza:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

Warstwa wiążąco-wyrównawcza:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

Warstwa wiążąco-wyrównawcza:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

Warstwa wiążąco-wyrównawcza:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

Tłuczeń 
kamienny 0/31,5

Tłuczeń 
kamienny 0/31,5

Tłuczeń 
kamienny 0/31,5

Tłuczeń 
kamienny 0/31,5

Tłuczeń 
kamienny 0/31,5

Tłuczeń 
kamienny 0/31,5

Tłuczeń 
kamienny 0/31,5

Tłuczeń 
kamienny 0/31,5

Tłuczeń 
kamienny 0/31,5

Tłuczeń 
kamienny 0/31,5

wyłączony z opracowania

wyłączony z opracowania
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