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1. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA 

1.1. Kopie uprawnień projektowych i zaświadczeń z Izby Inżynierów 

Budownictwa 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej określającej 

technologię i zakres remontu drogi wojewódzkiej nr 310 na odcinku Głuchowo - 

Piechanin. 

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w całości na terenie Województwa 

Wielkopolskiego, w Powiecie Kościańskim, Gmina Czempiń, na obszarze miejscowości 

Głuchowo i Piechanin. 

 

2.2. Inwestor 

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG 

WOJEWÓDZKICH W POZNANIU 

ul. Wilczak 51 

61 – 623 Poznań 

 

2.3. Jednostka projektowa 

AC DROGA 

Adam Chmielewski 

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 16/25 

62 - 400 Słupca 

tel. 63 24 10 174 

 

2.4. Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej określającej technologię 

oraz zakres remontu drogi wojewódzkiej na podstawie której zostanie wykonany 

remont. 
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2.5. Podstawowy zakres inwestycji 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej 

nr 310 odcinek Głuchowo - Piechanin” obejmuje swoim zakresem: 

− rozbiórkę krawędzi jezdni, 

− frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni jezdni, 

− wykonanie siatki wzmacniającej,  

− wykonanie dwustronnej dobudowy jezdni, 

− wykonanie warstwy wiążąco – wyrównawczej i ścieralnej jezdni, 

− wykonanie chodnika wraz z podbudowami, 

− wykonanie nawierzchni zjazdów wraz z podbudowami, 

− wykonanie poboczy z tłucznia, 

− wykonanie remontu istniejących rowów przydrożnych, 

− wykonanie remontu przepustów pod koroną drogi, 

− wykonanie odtworzenia oznakowania pionowego i poziomego, 

− wykonanie elementów ulic, krawężniki, oporniki i obrzeża, 

 

2.6. Podstawowe parametry techniczne 

Projektowana inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem następujących 

parametrów technicznych: 

− kategoria administracyjna: droga wojewódzka, 

− klasa drogi: G – główna, 

− prędkość projektowana: 50 km/h, 

− prędkość miarodajna: 60 km/h, 

− kategoria ruchu: KR 3, 

− przekrój poprzeczny: 1x2, 

− typ przekroju: półuliczny, drogowy, 

− szerokość chodnika: 2,00m, 

− szerokość pasa ruchu: 3,25m, 

− szerokość poboczy: 1,25m, 

− odwodnienie: remontowane rowy przydrożne, 
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2.7. Opis trasy w planie 

Łączna długość wzmacnianej drogi wynosi 2866,50m.  

Oś drogi odtworzono po stanie istniejącym w sposób gwarantujący zapewnienie 

parametrów technicznych przewidzianych dla drogi klasy G. Geometrię oraz elementy 

trasy w planie przedstawiono na rys. 2.1-2.2 „Plan sytuacyjny”.  

 

2.8. Opis trasy w przekroju podłużnym 

Niweletę drogi odtworzono po istniejącym stanie, oraz nieznaczne podniesiono w 

stosunku do stanu istniejącego ze względu na przyjęta technologię robót. Niweletę 

należy odtworzyć przy założeniu zapewnienia minimalnych pochyleń podłużnych 

gwarantujących prawidłowe i sprawne odprowadzenie wód opadowych do rowów 

przydrożnych. 

 

2.9. Opis trasy w przekroju poprzecznym 

Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjęto pochylenie poprzeczne dwustronne o 

wartości 2,00%, oraz na łukach poziomych należy odtworzyć istniejące pochylenie 

poprzeczne. Szerokość jezdni wynosi 6,50m. Wzdłuż drogi zaprojektowano wykonanie 

dwustronnych poboczy szerokości 1,25m i pochyleniu 8% w kierunku rowów 

przydrożnych. Zakłada się wykonanie remontu istniejących rowów przydrożnych. Od 

km: 5+219,00 do km: 5+416,50 zakłada się wykonanie lewostronnego chodnika o 

szerokości 2,00m i pochyleniu jednostronnym 2,00% w kierunku krawędzi jezdni. 

Jezdnię od chodnika zakłada się oddzielić krawężnikiem betonowych 20x30x100 cm 

wyniesionym 12 cm powyżej krawędzi jezdni. Na długości zjazdów z kostki i przejść dla 

pieszych zakłada się wykonać krawężnik betonowy najazdowy 20x22x100cm 

wyniesiony 4 cm powyżej krawędzi jezdni na długości zjazdów, a na długości przejść 

dla pieszych wyniesiony 2 cm powyżej krawędzi jezdni. Zjazdy z kostki od strony 

granicy pasa drogowego należy ograniczyć opornikiem betonowym 12x25x100cm. 

Chodniki i zjazdy z kostki należy oddzielić od zieleni obrzeżem betonowym 

8x30x100cm. Dodatkowo należy wykonać oporniki 12x25 cm po wewnętrznej stronie 

łuków poziomych. Krawężniki, oporniki i obrzeża należy posadowić na ławie z betonu 

cementowego C12/15 z oporem. 
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2.10. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni 

Należy wykonać następującą konstrukcję jezdni, nakładka na istniejącej nawierzchni: 

− warstwa ścieralna: 

mieszanka mastyksowo – grysowa SMA 11S PMB 45/80-55  – gr. 4 cm; 

− warstwa wiążąca z uwzględnieniem wyrównania: 

 beton asfaltowy AC 16 W 35/50               – gr. min.5 cm; 

− siatka wzmacniająca z włókien szklanych i węglowych 200/120kN 

− frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni jezdni 

 

Należy wykonać następującą konstrukcję jezdni na dobudowie: 

− warstwa ścieralna: 

mieszanka mastyksowo – grysowa SMA 11S PMB 45/80-55  – gr. 4 cm; 

− warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 35/50    – gr. 5 cm; 

− siatka wzmacniająca z włókien szklanych i węglowych 200/120kN 

− podbudowa zasadnicza, warstwa górna: 

 beton asfaltowy AC 22 P 35/50      – gr. 7 cm; 

− podbudowa zasadnicza, warstwa dolna: 

mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63  – gr. 20 cm; 

− podbudowa pomocnicza: mieszanka związana spoiwem  

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4     – gr. 15 cm; 

 

2.11. Projektowana konstrukcja chodników 

− warstwa ścieralna:  

brukowa kostka betonowa koloru szarego     – gr. 8 cm; 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4      – gr. 5 cm; 

− podbudowa zasadnicza: mieszanka związana spoiwem  

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4     – gr. 10 cm; 
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2.12. Projektowana konstrukcja zjazdów z destruktu 

− warstwa ścieralna: 

destrukt pozyskany z frezowania nawierzchni jezdni    – gr. 15 cm; 

− podbudowa zasadnicza: 

mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63  – gr. 20 cm; 

 

2.13. Projektowana konstrukcja zjazdów indywidualnych z kostki 

− warstwa ścieralna:  

brukowa kostka betonowa koloru grafitowego     – gr. 8 cm; 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4      – gr. 5 cm; 

− podbudowa zasadnicza: 

mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63  – gr. 15 cm; 

 

2.14. Pobocza 

Na długości remontowanej drogi wojewódzkiej w przekroju drogowymi i półulicznym 

zakłada się wykonanie poboczy na szerokość 1,25m o pochyleniu 8% w kierunku 

rowów przydrożnych na odcinkach prostych, oraz 2%, 3%, 5% na łukach poziomych. 

Pobocza zakłada się wykonać z tłucznia kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm. 

 

2.15. Rowy 

Zakłada się wykonanie remontu istniejących rowów przydrożnych, polegającego na 

oczyszczeniu, profilowaniu skarp 1:1,5 i szerokości w dnie 0,40m. Należy wykonać 

humusowani wyprofilowanych skarp na gr. 10 cm  wraz z obsianiem mieszanką traw.  

 

2.16. Organizacja ruchu i elementy BRD 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać inwentaryzację istniejącego 

oznakowania pionowego, poziomego i elementów BDR. Po wykonani remontu należy 

odtworzyć wszystkie elementy organizacji ruchu przy użyciu nowych materiałów. 
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2.17. Przepusty 

W ciągu drogi wojewódzkiej objętej remontem zlokalizowano cztery przepusty pod 

koroną drogi. Zakłada się wykonanie remontu istniejących przepustów, polegających na 

rozbiórce starych rur wraz ze ściankami czołowymi i wykonaniu nowych elementów 

odwodnienia. 

Dodatkowo zakłada się wykonanie sześciu przepustów pod zjazdami z rur PEHD ø500 

wraz z umocnieniem wylotów narzutem kamiennym na betonie C16/20.  

Lokalizację remontowanych przepustów przedstawiono na rys. 2.1-2.2 Plan sytuacyjny. 

 

 

3. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH 

3.1. Rys. 1.0  Plan orientacyjny  skala: 1:20000/100000 

3.2. Rys. 2.1-2.2 Plan sytuacyjny  skala: 1:1000,  

3.3. Rys. 3.1-3.2 Przekroje normalne skala: 1:10,1:50,  

 

 

 

 


