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I. OPIS TECHNICZNY

do Projektu budowlanego wymiany wewngtrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Ostrotece przy ul. 11 Listopada 19. Nr ew. 40443/1.

Inwestor: Ostroteckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0. o.
07-410 Ostrotgka, ul. Berka Joselewicza 1

1. Podstawa opracowania

-Zlecenie Inwestora;

-Inwentaryzacja budowlana instalacji wewngtrznej gazowej w budynku;

-Warunki przytaczenia: GAZOWNIA W OSTROLECE PSGWA/0131/583/2019 wydane
przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat w —Warszawie, Rejon Dystrybucji Gazu Ostroteka.

-Mapa d/c opiniodawczych w skali 1 : 500;

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szczeg6étowych
warunkow przylaczenia podmiotow do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi,
$wiadczenia ustug przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz
standardow jako$ciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr77,poz. 877 z dnia 20 wrze$nia
2000r.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
-Norma:BN-78/8976-50 i 52.Przejscia gazociggdw przez przegrody budowlane.

-,,Sieci i instalacje gazowe poradnik projektowania budowy i eksploatacji” wydanie trzecie
zmienione Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 1996, 2007

Opracowanie :Konrad Bakowski

- Obowigzujace przepisy 1 normatywy dotyczace projektowania instalacji gazowych

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana wewngtrznej instalacji gazowej dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Ostrotgce przy ul. 11 Listopada 19.

3. Istniejacy stan instalacji gazowej i budynku

Obiekt, bedacy przedmiotem opracowania, jest istniejgcym budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym, czteropigtrowym, w petlni podpiwniczonym. Obiekt posiada 6 Kklatek
schodowych i miesci 70 lokali mieszkalnych. Wszystkie lokale uzytkowe w obiekcie
wyposazone s3, po stronie instalacji gazowej, w odbiorniki gazowe w postaci kuchni
gazowych czteropalnikowych, o mocy urzadzenia 10[kW].



Budynek posiada istniejagce przylacze gazowe niskiego ci$nienia, wyprowadzone na §ciang
szczytowg obiektu, w szafce gazowej stalowej. W stanie obecnym, w budynku jest
funkcjonujaca instalacja gazowa wykonana z rur czarnych taczonych przez spawanie,
opomiarowana przez jeden gazomierz G1,6 centralny. Poziome przewody rozprowadzajgce sg
W pomieszczeniach piwnic, a piony istniejgcej instalacji prowadzone sa w szachtach
instalacyjnych w pomieszczeniach WC lokali mieszkalnych. Podejscia do kuchni prowadzone
sa w pomieszczeniach kuchni. Kuchenki gazowe podiaczone na sztywno. Istniejgca instalacja
gazowa wraz z gazomierzem centralnym G1,6 do demontazu od uktadu gléwnego kurka
odcinajacego do podejscia piondw gazowych w piwnicach oraz przewody instalacji gazowej
w kuchniach.

Przewody pionow gazowych w szachtach instalacyjnych pozostaja odcicte. Instalacja gazowa
w piwnicach demontowana bedzie po wykonaniu nowej instalacji gazowej - poziomy, piony i
uktady pomiarowe na klatkach schodowych, aby zminimalizowa¢ okres bez czynnej instalacji
gazowej w budynku.

4. Charakterystyka techniczna

Projektowana instalacja gazowa doprowadza¢ bedzie gaz do kuchni gazowych
czteropalnikowych — 70 szt. Zainstalowanych w pomieszczeniach kuchni. Rozmieszczenie
kuchenek gazowych wg stanu istniejacego, okreslonego na podstawie inwentaryzacji
istniejacej (do demontazu) instalacji gazowej. W nowoprojektowanej instalacji gazowej
przewidziano pomiar zuzycia gazu przy uzyciu jednego wspdlnego gazomierza centralnego
G10 dla wszystkich lokali. Uktad Pomiarowy gazomierza rys. 10, zlokalizowany zostat na I
pigtrze klatki schodowej oznaczonej nr 1.

Na odgalezieniach od pionow we wnetrzu szafek gazowych nalezy zainstalowaé zawory
kulowe DN 20 umozliwiajace odcinanie poszczegolnych lokali.

Instalacje mieszkaniowe podejs$cia do kuchenek gazowych zakonczy¢ zaworami kulowymi
gazowniczymi DN15. Zawory zainstalowa¢ na wysokosci ca. L,10m od posadzki, aby byty
dostepne ponad blatami zabudowy kuchennej. Kuchnie przytacza¢ do instalacji za pomoca
atestowanych szybkoztaczy gazowych DN15 z przytaczami elastycznymi o dtugosci 1,50m.
Rozwigzanie to umozliwia przesuwanie podtaczonych kuchenek gazowych.

4.1.Rozmieszczenie przewodow

Projektowane przewody rozprowadzajace w piwnicach budynku prowadzi¢ nalezy po
nowej trasie, w odlegtosci 10cm od sufitu piwnic. Piony i instalacje mieszkaniowe prowadzi¢
nalezy po wierzchu $cian klatek schodowych i lokali mieszkalnych, zgodnie zamieszczonymi
rysunkami. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ wzdtuz $cian pod stropem w odlegtosci 2 cm
od $cian w pomieszczeniach suchych w odlegtosci, natomiast w piwnicach 1 pomieszczeniach
wilgotnych — w odleglosci co najmniej 3 cm. Na podejsciach do pionow gazowych, w
pomieszczeniu piwnicy, zainstalowaé nalezy zawor kulowy DN32 w przypadku klatek nr 11
VI oraz zawor kulowy DN25 w Przypadku klatek nr I, II1, IV, V.

Powyzsze odleglosci odnoszg si¢ do przebiegu rownoleglego, przy skrzyzowaniach nalezy
zachowa¢ odlegto$¢ min. 20 mm.

Przewoddéw nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne lub spalinowe.

Przed przyborami projektuje si¢ zawory odcinajace kulowe.

Srednice przewodéw podano na rysunkach rzutéw poziomych kondygnacji oraz

rysunku aksonometrii instalacji. Przewody gazowe prowadzi¢ ponizej poziomu kratek
wywiewnych istniejgcej wentylacji grawitacyjnej.



Przewody gazowe, w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku (centralnego  ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.), nalezy
lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odleglos¢ migdzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé wykonanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odleglosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace
si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

4.2.Materialy

-gléwne przewody poziome rozprowadzajace w pomieszczeniach piwnic, piony gazowe,
podejécie do ukladu pomiarowego oraz doprowadzenie do mieszkania na Klatkach
schodowych wykona¢ z rur salowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie.

-instalacje gazowe mieszkaniowe od zaworéw odcinajacych na pionach i w mieszkaniach -
przewody miedziane twarde ciggnione bez szwu faczone na lut twardy lub ztaczek
zaciskowych, zaprasowywanych (technologia musi posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
instalacjach gazowych).

4.2.1. Uchwyty

Poziome przewody instalacji gazowej mocowa¢ do $cian w odlegtosci ok.5 cm od sufitu
pomieszczen poszczegdlnych kondygnacji obejmami skrecanymi, do rur instalacyjnych z
wktadka gumowa. Piony gazowe mocowaé do $cian klatek schodowych za pomocg obejm
skrecanych, z wktadkg gumowa, do rur instalacyjnych.

Rozstaw uchwytéw dla przewodow gazowych nie powinien by¢ mniejszy niz:
-1,5m dla rur $rednicy <40 mm

- 2,0m dla rur > 40mm

- 3,0m na dhlugich odcinkach prostych bez zataman

na przewodach pionowych rozstaw uchwytow nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5m

4.2.2.  Rury Ostonowe

Przejsécia przewodow gazowych przez $ciany 1 stropy wykonaé w tulejach ochronnych o
srednicach wg schematu przej$cia przez $ciang rys. nr 9 . Dla przewodow w technologii
miedzianej stosowac tuleje z tworzywa sztucznego, a dla rur stalowych tuleje stalowe.

Rury przechodzace przez konstrukcyjne przegrody budowlane ($ciany i stropy)

nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej wystajacej po 3 cm z kazdej strony przegrody.

Wolne miejsca migdzy rura gazow3 i rurg ochronng nalezy wypetni¢

odpowiednim szczeliwem (np. kitem elastycznym) podatnym na ruchy przewodu

gazowego 1 zapewniajacym szczelno$¢ przejscia przez $ciang lub strop wg BN-78/8976-50 i
52.



4.3.Wentylacja

W pomieszczeniach kuchni jest istniejagca wentylacja wywiewna w postaci kanalow 14x14
cm. Nalezy pamigta¢ aby otwory kanalow- wentylacyjnych nie byly przystoniete czy
Zanieczyszczone . Powinny one pracowac cata powierzchnia czynna kanatu . Prawidlowo$¢
dziatania wentylacji wywiewnej musi potwierdzi¢ uprawniony specjalista kominiarz.

4.4, Proba szczelnosci

Wewnetrzng instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie
prob szczelnosci.
Instalacja wewnetrzna w technologii stalowej: proba szczelnosci powietrzem o ci$nieniu
- 0,1 Mpa w czasie 24 godz. — wskaznik : manometr tarczowy precyzyjny klasy 06 o zakresie
0-0,6 Mpa.
- instalacje mieszkaniowe w technologii rur miedzianych: proby szczelno$ci powietrzem o
cisnieniu 0,1 Mpa w czasie 0,5 godz. — wskaznik : manometr tarczowy precyzyjny klasy 06
0 zakresie 0 — 0,6 Mpa
1 Dopuszczalny spadek ci$nienia moze wystepowac tylko w granicach btgdu odczytu oka
nieuzbrojonego.

4.5.Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody gazowe po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby szczelnosci nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez:

- oczyszczenie z rdzy.

- odtluszczenie.

- malowanie farbg podktadowaftalowa do gruntowania.

- malowanie farbg nawierzchniowg olejna koloru zo6ttego.

Rur miedzianych nie przewiduje si¢ do pokrycia powlokami malarskimi. W przypadku, gdy
mieszkancy beda chceieli samodzielnie pomalowaé rury wewnatrz swoich mieszkan, zabrania
si¢ stosowac farb zawierajacych jako sktadnik wapno lub jego pochodne.

5. Uwagi

- Armatura i urzadzenia powinny posiada¢ atest Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie,

- Po zakonczeniu prac instalacyjnych instalacj¢ gazowa poddac probie cisnieniowej powietrz
zgodnie z wymogami Polskiej Normy i MSG Sp. z o.0.

-w miejscu gdzie wystepuje kolizja z szafka teletechniczng — nalezy szafke przeniesc.

- przewody teletechniczne ktore sa w kolizji z projektowang instalacja gazowa nalezy
przeniesé¢

-Istniejacy kurek gldwny nalezy wyczysci¢ 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

-W korytarzu piwnicznym dopasowa¢ drzwi poprzez dociecie ich na odpowiednio wysokos¢
aby nie kolidowaty z wykonang instalacja.

-Na klatkach schodowych parteru zmieni¢ potozenie skrzynek pocztowych ktore sg
zlokalizowane w §wietle projektowanej trasy instalacji gazowej.

-Nalezy zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ przy przewiercaniu §cian pomigdzy klatkami
schodowymi a mieszkaniami, z uwagi na r6zne prowadzenie podtynkowe instalacji
elektrycznych. Wiercenia wykonywac od strony lokali mieszkalnych, po uprzednim



sprawdzeniu §cian wykrywaczem przewodow.

-Ewentualne ubytki tynku na klatkach schodowych, powstate przy wierceniach otworéw
nalezy uzupehi¢ gotowa masg tynkarska, a $ciany i sufity klatek pomalowac, w rejonie
prowadzonych rob6t, dwukrotnie farbg emulsyjna biatg, pamietajac o ostonigciu rur
miedzianych.

-Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami BHP.

- Wykonawca instalacji musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonania w/w robot.
Ma obowigzek pouczy¢ odbiorce o sposobie bezpiecznego uzytkowania instalacji i
odbiornikdw. Do odbiorcy gazu nalezy prowadzenie wlasciwej eksploatacji i konserwacji
instalacji i odbiornikow gazowych. Armatura i urzadzenia powinny posiada¢ atest Instytutu
Nafty i Gazu w Krakowie.

-Catos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, ,, Warunki techniczne wykonania
i1 Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych” cz. 11 “’Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
przepisami BHP. Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej podlega zatwierdzeniu
przez wilasciwy ,, Panstwowy Nadzor Budowlany” i uzyskaniu pozwolenia na budowg
instalacji gazowej przez Inwestora.

6. Obliczenia hydrauliczne



Opory miejscowe

4z jeg:tostkqwe wsp. obl. ¢redni dhueodé Tréjnik dtugosé Jedn. odzysk strata calkowita
' GZENIC 1 gadin, Natezenie srednica Tzean) kol | 28W- zwezka zastepcza L _Opory ci$nienia| cis$nienia _§tr§1 ta.
przeptywu kul. przel. | odgat. liniowe cisnienia
[m3/h] - [m3/h] [mm] Pionowa | Pozioma - - - - [m] [m] | [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa]
1 11 1 1,1 Cu0,15 1,1 8,7 8 1 0 0 0 4,55 14,4 4,5 5,94 64,575 58,635
2 11 1 1,1 Cu0,15 1,3 0,15 2 1 0 0 0 1,25 2,7 4,5 7,02 12,15 5,13
3 1,1 1 1,1 DN25 stal 0,13 0 0 0 0 1 0 0,15 0,28 4,5 0,702 1,26 0,558
4 2,2 0,65 1,43 DN25stal | 0,13 0 0 0 0 1 0 0,8 0,93 | 0,317 0,702 0,29481 -0,40719
5 33 045 | 1,485 |DN25 stal 3 0 0 0 0 1 0 0,8 38| 0,329 16,2 1,2502 -14,9498
6 4.4 0,35 1,54 DN25 stal 0,13 0 0 0 0 1 0 0,8 0,93 | 0,349 0,702 0,32457 -0,37743
7 55 029 | 1595 |DN25stal| 0,13 0 0 0 0 1 0 0,8 0,93 | 0,362 0,702 0,33666 -0,36534
8 6,6 0,28 | 1,848 |DN25 stal 3 0 0 0 0 1 0 0,8 38 | 0411 16,2 1,5618 -14,6382
9 7,7 0,27 | 2,079 |DN25stal| 0,13 0 0 0 0 1 0 0,8 0,93 | 0,468 0,702 0,43524 -0,26676
10 8,8 0,27 | 2,332 |DN25stal| 0,13 0 0 0 0 1 0 0,8 0,93 | 0,519 0,702 0,48267 -0,21933
11 9,9 0,26 | 2,5542 | DN25 stal 3 0 0 0 0 1 0 0,8 3,8 | 0,639 16,2 2,4282 -13,7718
12 11 0,25 2,794 | DN25 stal 0,13 0 0 0 1 1 0 1,2 1,33 | 0,849 0,702 1,12917 0,42717
13 12,1 0,25 | 3,025 |DN32stal| 0,13 0 0 0 0 1 0 1 1,13 | 0,222 0,702 0,25086 -0,45114
14 13,2 0,25 3,234 | DN32 stal 3 0 0 0 0 1 0 1 4 0,237 16,2 0,948 -15,252
15 14,3 0,24 | 3,4749 |DN32 stal 0,13 0 0 0 0 1 0 1 1,13 | 0,255 0,702 0,28815 0,28815
16 15,4 024 | 37114 |DN32stal| 0,13 0 0] 0 0 1 0 1 1,13| 0272 | 0,702 0,30736 0,30736
17 16,5 0,24 3,96 DN32 stal 1,7 1,6 2 1 0 1 0 3 6,3 0,29 9,18 1,827 1,827




18 16,5 0,24 3,96 | DN32 stal 0 13,3 0 0 1 1 0 15 14,8 | 0,29 0 4,292 4,292

19 27,5 0,23 | 6,4075 | DNA4O0 stal 0 13,4 0 0 1 1 0 1,8 152 | 0,587 0 8,9224 8,9224

20 38,5 0,23 | 8,8165 |DN5O0 stal 0 13,3 0 0 0 1 0 1,9 15,2 | 0,298 0 4,5296 4,5296

21 49,5 0,22 | 11,0385 | DN5O0 stal 0 13,3 0 0 0 1 0 1,9 152 | 0,55 0 8,36 8,36

22 56 0,22 | 12,152 | DN5O stal 0 13,8 1 0 1 1 0 4,5 18,3 | 0,612 0 11,1996 11,1996

23 67 0,21 | 14,137 |DN®65 stal 2 0,5 2 0 0 0 0 1,6 41 | 0,415 10,8 1,7015 -9,0985

24 67 0,21 | 14,137 | DNG65 stal 3,2 10 1 0 0 0 0 0,8 14 1,415 17,28 19,81 19,58
54,25879

gazomierz 80
Suma strat 134,25879




Ostroteka, 03.01.2020r.

7. Oswiadczenie Projektanta / Sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
p0z.1409 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany wymiany
wewngtrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ostrotece ul.
11 Listopada 19 nr ew. 40443/1 sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Podpis sprawdzajacego Podpis projektanta
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8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INWESTOR :
Ostroteckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o. o.
07-410 Ostroteka, ul. Berka Joselewicza 1
OBIEKT: Projekt budowlany wymiany wewnetrznej instalacji gazowej
ADRES : Budynek mieszkalny wielorodzinny Ostrot¢ka ul. 11Listopada 19 dz. nr ew.

40443/1
8.1. Zakres roboét

Zakres robot obejmuje wymiang wewnetrznej instalacji gazowej, polegajacej na demontazu
istniejgcej instalacji gazowej i wykonaniu nowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
W zakresie wykonywanych prac wchodzg roboty instalacyjne branzy gazowej i roboty
ogo6lnobudowlane.

8.2. Istniejace obiekty budowlane

Plac budowy dla przedmiotowej inwestycji jest istniejacy budynek wielorodzinny mieszkalny,
zamieszkaty 70 lokali, 6 kondygnacyjny , 6 klatki schodowe.

8.3. Kolejnos¢ wykonywanych robot

83.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

e wyznaczenie i ogrodzenia terenu zaplecza budowy — nie dotyczy,

e odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji z zaplecza budowy — tylko dla budynkow w stanie
surowym, bez przylaczy,

e doprowadzenia wody i energii elektrycznej do zaplecza budowy — tylko dla budynkow w
stanie surowym, bez przytaczy,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia o$wietlenia sztucznego w pomieszczeniach budynku,

e zapewnienia tacznosci telefonicznej,

e Uurzadzenia pomieszczenia magazynowego materiatdw i wyrobow

e Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac miejsca postojowe przy budynku.

o Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym.

e Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

e Przewody elektryczne zasilajace narzgdzia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z narzgdziami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

e Dokonywane naprawy i przeglady narzgdzi elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.
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Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Ilo$¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz 30 1.

Z uwagi na zlokalizowanie obiektu w granicach miasta Iub niedalekiej odleglosci, dopuszcza
si¢ korzystanie z pomieszczen socjalnych tylko w bazie wykonawcy. Na teren budowy
pracownicy dowozeni beda transportem osobowym wykonawcy. Na terenie budowy musi
zosta¢ udostepnione dla pracownikow pomieszczenie sanitarne — ustep z umywalka oraz
dostep w innym pomieszczeniu do biezacej wody.

Sktadowanie materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetiany, zgodnie z wymaganiami
producentdw 1 przepisOw przeciwpozarowych.

Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza, Nie moze ona
powodowac przeciagdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

8.3.2. Roboty instalacyjno - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt instalacyjno — montazowych:

oparzenia przy spawaniu przewodow instalacji gazowej,

skaleczenia ostrymi krawedziami rur,

stluczenia konczyn dolnych przy upuszczeniu elementow instalacyjnych,

zaproszenie oczu pylem przy wierceniu przebi¢ instalacyjnych,

porazenia pradem przy nieostroznym uzywaniu narzedzi elektrycznych .

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewnialy rdwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol§nien osob.

W czasie montazu elementdéw instalacji na wysokosci powyzej 1,70m od poziomu
kondygnacji stosowac¢ rusztowania i drabiny rozstawne.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ asekurowane przez drugiego pracownika.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokoSci.

8.3.3. Maszyny i urzqdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
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porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Narzgdzia techniczne i elektryczne powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

Wykonaweca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowsa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

8.3.4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robdt powinien obejmowac :

szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasady wykonywania prac instalacyjnych w zamieszkalym budynku ;

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby ;

zasady stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

szkolenie wstepne,

szkolenie okresowe.

szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’’) powinien zapozna¢
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dhuzszym niz 6 — miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okre§lonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz razna 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktoérych wystepuja szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania

po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

8.3.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczeristwom wynikajqcym z wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

niewlasciwa ogodlna organizacja pracy

nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

nicodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

niewlasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

brak lub niewta$ciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
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e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

e zastosowanie materialéw zastgpczych,

e niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
e wady materialowe czynnika materialnego:

e ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;

e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami §rodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy ,

e wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;j .

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
e zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢
tymi srodkami.
Opracowat:
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9. Warunki Techniczne

$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.

ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE
ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa

tel. 22 667 39 00

Gazownia w Ostrotece WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Bohaterow Westerplatte 15, W OSTROLECE PRZY UL. 11 LISTOPADA 19
:’;-‘;%07‘6)32‘;*3'2‘3 OSTROLEKA, UL. 11 LISTOPADA 19

: 07-410 OSTROLEKA

NIP: 7581833804, REGON: 550665883

Ostroteka, 20.12.2019
Nasz znak: PSGWA/0131/583/2019

Dot.: warunkéw przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy 11 Listopada 19 w Ostrotece.

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na Paristwa pismo z dnia 04.12.2019r. dotyczace przebudowy instalacji
gazowej w budynku wielorodzinnym Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Warszawie informuje, iz instalacja gazowa znajdujgca sie za kurkiem giownym nalezy
do wiasciciela budynku i wszelkie prace zwigzane z jej remontem/przebudowa/modernizacjg lezg
w jego gestii.

W zwigzku z powyzszym, wszelkie prace zwiazane z remontem/przebudowag/modernizacjg
instalacji gazowej nalezy wykona¢ staraniem wiasnym i na wlasny koszt. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa winni Panstwo opracowaé dokumentacje projektows na przebudowe instalagji
gazowej. Zawiadamiamy, ze przed przystgpieniem do robét budowlanych zwigzanych z przebudowg
instalacji gazowej nalezy zleci¢ dostawcy gazu odjecie istniejgcego gazomierza, a koszty demontazu
oraz ponownego jego ustawienia obcigzg wiasciciela budynku zgodnie z obowiazujgcg ,Taryfg dla
Ustug Dystrybucji Paliw Gazowych”.

Z powazaniem

KIEROWHNIK

Gazownia'w t/lolece
Rafat Szymczyk

Otrzymuja:
1. Klient,
2. ala
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10. Kserokopia uprawnien budowlanych i przynaleznosci do MOIIB

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 14 grudnia 2016 r.
POIIB.KK. 7131-7132/033/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierébw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z pézniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pani MAGDALENA DABROWSKA
magister inZynier inZynierii Srodowiska
urodzona dnia 22 kwietnia 1989 r. w Reszlu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0141/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowama administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z p6zniejszymi
zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2.  Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3.  Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6, Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzyvmuja:

1. Pani Magdalena Dabrowska
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Z y
3. Rada Podlaskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budoy
4. oa.
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1)

2)

3)
4)
5)
6)

7
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Pani MAGDALENIE DABROWSKIEJ
magister inZynier inZynierii Srodowiska
urodzonej dnia 22 kwietnia 1989 r. w Reszlu
numer ewidencyjny PDL/0141/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

upowazniajg do:

.projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociggowe i kanalizacyjne,

sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych,

sprawowania nadzoru autorskiego,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie ww. specjalnosci,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalno$ci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pdZniejszymi zmianami), w zwigzku z § 14
ust. 3 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB // / W/

dr inz. Mikolaj Malesza ot te —
Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki
Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Marek Gwiazdowski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-KE2-VE2-MZW *

Pani Magdalena Dgbrowska o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0052/17

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4 m. 17, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-12 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa.
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Il. CZESC GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania terenu
Rzut piwnicy

Rzut parteru

Rzut I pietra

Rzut II pietra

Rzut III pietra

Rzut IV pietra

Aksonometria

Schemat tulei oslonowej

Schemat ukladu pomiarowego
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Legenda:

—— Tuleja Ochronna wg rys. nr 16

Wykonawca:
Mserwis24 Sp. z 0. o.
ul. Targowa 11

07 - 410 Ostroteka

Inwestor:

Ostroteckie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0. o.

ul. Berka Joselewicza 1

07 - 410 Ostroteka

Temat: Projekt budowlany wymiany wewnerztnej instalacji gazowej w budynlku
mieszkalnym wielorodzinnym w m. Ostrofeka ul. 11 Listopada 19 dz. nr

ew. 40443/1

Tresc: Rzut Piwnicy Skala:
Projektant; |mgr inz. Magdalena Dabrowska 1:100

upr. PDL/0141/PWBS/16

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci Data:

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 0301 2020

wodociggowych i kanalizacyjnych
Opracowat:| mgr inz. Michat taszcz

— - Rys.: 2

Sprawdzit: |mgr inz. Przemystaw Gaczkowski y

upr. WAM/0143/POOS/16

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, Strona . 23

wodociggowych i kanalizacyjnych
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Legenda:

—— Tuleja Ochronna wg rys. nr 16

KG4p- Kuchnia Gazowa 4-palnikowa

Wykonawca:
Mserwis24 Sp. z 0. o.
ul. Targowa 11

07 - 410 Ostroteka

Inwestor:

Ostroteckie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0. o.

ul. Berka Joselewicza 1

07 - 410 Ostroteka

Temat: Projekt budowlany wymiany wewnerztnej instalacji gazowej w budynlku
mieszkalnym wielorodzinnym w m. Ostroteka ul. 11 Listopada 19 dz. nr

ew.

40443/1

Tresé:

Rzut Parteru

Skala:

Projektant:

mgr inz. Magdalena Dgbrowska
upr. PDL/0141/PWBS/16

Uprawnienia t do proji ia i ki

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

1:100

Data:
03.01.2020

Opracowat:

mgr inz. Michat taszcz

Sprawdzit:

mgr inz. Przemystaw Gaczkowski
upr. WAM/0143/POOS/16

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Rys.: 3

Strona:23
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Wykonawca: Inwestor:
Mserwis24 Sp. z 0. 0. Ostrotgckie Towarzystwo Budownictwa
ul. Targowa 11 Spotecznego Sp. z 0. o.
. - ul. Berka Joselewicza 1
Legenda_ 07 - 410 Ostroteka 07 - 410 Ostroleka
. Temat: Projekt budowlany wymiany wewnerztnej instalacji gazowej w budynlku
— TUIeJa Ochronna wgrys. nr 16 mieszkalnym wielorodzinnym w m. Ostroteka ul. 11 Listopada 19 dz. nr
. . ew. 40443/1
KG4p- Kuchnia Gazowa 4-palnikowa ” .
Tresc: Rzut Pietra | Skala:
Projektant: |mgr inz. Magdalena Dabrowska 1:100
upr. PDL/0141/PWBS/16
Uprawnienia t do proji ia i Ki
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci Data:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 0301 2020

wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowat:| mgr inz. Michat Laszcz

Sprawdzit: [mgr inz. Przemystaw Gaczkowski Rys.: 24

upr. WAM/0143/POOS/16

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, Strona N 24
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Legenda:

Wykonawca:
Mserwis24 Sp. z 0. o.
ul. Targowa 11

07 - 410 Ostroteka

Inwestor:

Ostroteckie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0. o.

ul. Berka Joselewicza 1

07 - 410 Ostroteka

—— Tuleja Ochronna wg rys. nr 16

KG4p- Kuchnia Gazowa 4-palnikowa

Temat: Projekt budowlany wymiany wewnerztnej instalacji gazowej w budynlku
mieszkalnym wielorodzinnym w m. Ostroteka ul. 11 Listopada 19 dz. nr

ew. 40443/1

Tresé:

Rzut Pietra Il

Skala:

Projektant:

mgr inz. Magdalena Dgbrowska
upr. PDL/0141/PWBS/16

Uprawnienia t do proji ia i ki

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

1:100

Data:
03.01.2020

Opracowat:

mgr inz. Michat taszcz

Sprawdzit:

mgr inz. Przemystaw Gaczkowski
upr. WAM/0143/POOS/16

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Rys.: 4

Strona:25
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Wykonawca: Inwestor:
Legenda: Mserwis24 Sp. z 0. 0. Ostroteckie Towarzystwo Budownictwa

—— Tuleja Ochronna wg rys. nr 16

KG4p- Kuchnia Gazowa 4-palnikowa

ul. Targowa 11
07 - 410 Ostroteka

Spotecznego Sp. z 0. o.
ul. Berka Joselewicza 1
07 - 410 Ostroteka

Temat: Projekt budowlany wymiany wewnerztnej instalacji gazowej w budynlku
mieszkalnym wielorodzinnym w m. Ostroteka ul. 11 Listopada 19 dz. nr

ew. 40443/1

Tresc¢: Rzut Pietra Ill

Skala:

Projektant: [mgr inz. Magdalena Dabrowska
upr. PDL/0141/PWBS/16

Uprawnienia t do proji ia i ki

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

1:100

Data:
03.01.2020

Opracowat:| mgr inz. Michat Laszcz

Sprawdzit: [mgr inz. Przemystaw Gaczkowski

upr. WAM/0143/POOS/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

Rys.: 6

Strona: 26




Rzut pietra IV
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Legenda:

—— Tuleja Ochronna wg rys. nr 16

KG4p- Kuchnia Gazowa 4-palnikowa

Wykonawca:
Mserwis24 Sp. z 0. o.
ul. Targowa 11

07 - 410 Ostroteka

Inwestor:

Ostroteckie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0. o.

ul. Berka Joselewicza 1

07 - 410 Ostroteka

Temat: Projekt budowlany wymiany wewnerztnej instalacji gazowej w budynlku
mieszkalnym wielorodzinnym w m. Ostrofeka ul. 11 Listopada 19 dz. nr

ew. 40443/1

Tresc: Rzut Pietra IV Skala:
Projektant; |mgr inz. Magdalena Dabrowska 1:100

upr. PDL/0141/PWBS/16

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci Data:

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 0301 2020

wodociggowych i kanalizacyjnych
Opracowat:| mgr inz. Michat Laszcz

— - Rys.: 7

Sprawdzit: |mgr inz. Przemystaw Gaczkowski y

upr. WAM/0143/POOS/16

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, Strona . 26

wodociggowych i kanalizacyjnych
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Legenda:

—— Tuleja Ochronna wg rys. nr 16

Inwestor:

Ostroteckie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0. 0.

ul. Berka Joselewicza 1

07 - 410 Ostroteka

Wykonawca:
Mserwis24 Sp. z 0. o.

ul. Targowa 11
07 - 410 Ostroteka

Temat: Projjekt budowlany wymiany wewnerztnej instalacji gazowej w budynlku
mieszkalnym wielorodzinnym w m. Ostrofeka ul. 11 Listopada 19 dz. nr
ew. 40443/1, 40443/2

Tresé: Aksonometria Skala:

Projektant; |mgr inz. Magdalena Dabrowska 1:100

upr. PDL/0141/PWBS/16

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Data:
03.01.2020

Opracowat:| mgr inz. Michat Laszcz

mgr inz. Przemystaw Gaczkowski Rys.: 8

Sprawdzit:
upr. WAM/0143/POOS/16

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Strona:28
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AN
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6 1-Przewdd gazowy stalowy lub Cu
Dw>Dz + 20mm 2-Tuleja ochronna stalowa/tworzywo sztuczne

3-Masa bitumiczna lub pianka PU
4-Uszczelnienie elastyczne
5-Obrébka murarska otworu

6-Sciana zewnetrzna budynku

Przed doszczelnieniem tulei stalowej instalacje gazowa nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Spawy i luty na przewodzie instalacji
gazowej wewnatrz tulei sg niedopuszczalne.

Wykonaca:
Mserwis24 Sp. z 0. o.
ul. Targowa 11,
07-410 Ostroteka

Inwestor:

Ostrotgcka Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0. ul. Berka Joselewicza
07-410 Ostroteka

dz. nr ew. 40443/1

Temat: Projekt budowlany wymiany wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w m. Ostroteka ul. 11 Listopada 19,

Tresé: Szczeg6t tulei ostonowej
Projektant: |marinz. Magdalena Dabrowska skala:
upr. PDL/0141/PWBS/16
urawnienia budowlane do projektowania i 1:100
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, data:
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, .
03.01.2020r

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzit: |5 \WAM/0143/P00S/16

mgr inZ. Przemysfaw Gaczkowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez

nrrys.:9

ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych,

[gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

strona 29
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Oznaczenia:

1 - Gazomierz miechowy G-10
2 - Skrzynka Gazowa metalowa, wewnetrzna,
zawieszana 500x700x250

3 - Zawor kulowy odcinajgcy DN 65
4 - Monoztgcze gazomierza G10 poziome
5 - Rura stalowa bezszwowa DN 65

Wykonawca:
Mserwis24 Sp. z 0. 0.

ul. Targowa 11
07 - 410 Ostroteka

Inwestor:

Ostroteckie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0. o.

ul. Berka Joselewicza 1

07 - 410 Ostroteka

404431

Temat: Projjekt budowlany wymiany wewnerztnej instalacji gazowej w budynlku
mieszkalnym wielorodzinnym w m. Ostroteka ul. 11 Listopada 19 dz. nr
ew.

Tresé:

Schemat uktadu pomiarowego

Skala:

Projektant:

mgr inz. Magdalena Dgbrowska
upr. PDL/0141/PWBS/16

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

1:10

Data:
03.01.2020

Opracowat:

mgr inz. Michat taszcz

Sprawdzit:

mgr inz. Przemystaw Gaczkowski
upr. WAM/0143/POOS/16

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Rys.: 10

Strona:30
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