Proj. AsXSn 2x35 mm?

42/43 m

L=

Poziom gruntu

YKYXs 4x35 mm2 do st. nr 71/2
wykonane przez PGE Dystrybucja wg odrebnego opracowania

Zabezpieczenie gidwne

ZK-1+ZL-1 w linii ogrodzenia
na dz. nr ewid. 198/2
wg odrebnego opracowania

PGE Dystrybucja

Licznik
1-fazowy

3xLg¥ 10 mm

kWh

1xLgY 10 mm
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zgodnie z warunkami technicznymi Znak: 18-F6/WP/01053 z
dnia 10.07.2018r.
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3 KW

Moc przytaczeniowa:

Miejsce dostarczania energii

Proj. szafa oswietleniowa SO
wolnostojaca w linii ogrodzenia

na dz. nr ewid. 198/2
w m. Kunowa

FR 302 40A )

Poziom gruntu

Fundament
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(Roztacznik izolacyjny
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Zasil. ze st. tr. "Kunowa 2"

IITTII
Lo J
UWAGL:
1. Okablowanie ziacza wykona¢ kolorystyka przewodow zgodnie z norma.
2. Szafe owietleniowa SO jako zestaw niezintegrowany zamontowaé

na fundamencie betonowym.

3. Szafa o$wietleniowa SO wykonane w II Klasie izolacji, lakierowana.

ZASTOSOWANIE:

Ztgcze przeznaczone jest do sterowania oswietleniem ulicznym

DANE TECHNICZNE:

Napigcie znamionowe izolacji: 500V
Napigcie znamionowe robocze: 230/400V
Czgstotliwosc: 50 Hz
Stopien ochrony obudowy: P44

Prad znamionowy ciagly: 630 A
Klasa ochronnosci: I

LEGENDA:
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OPIS:
1- Zabezpieczenie cewki stycznika

2- Astronomiczny zegar sterujgcy "THEBEN"

3- Wylgeznik wyboru sterowania
4- Stycznik 1-faz
5- Zabezpieczenie odptywowe

— — — -proj. kabel YAKXs 4x35 di. ok. 235/278m

- proj. AsXSn 2x35 dt. 180/ 186m

-L1, L2, L3, - Oprawa LED na stupie stalowym wys. 7Tm

-L4, L5, L6, L7,L8, L9 - Oprawa LED na stupie typu E-10

= -proj. SO-1 (szafa sterowania o$wietleniem drogowym)

=——— - proj. rura ochronna,

,Budowa oswietlenia ulicznego na terenie migjscowosci Kunowa przy
NAZWA ZADANIA drodze gminnej ,Pod jedling” gm. Skolyszyn”
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RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
TRESC RYSUNKU Schemat ideowy
PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Tomasz Tecza DATA SKALA
Nr upr. budowl. PDK/0236/PWOE/13 092018 | -
RYS.NR 2




