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OPIS TECHNICZNY
1. Nazwa i adres obiektu:

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO W MIEJSKIM
PRZEDSZKOLU NR 12 W PLOCKU PLOCK, UL. MISJONARSKA 12

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt wewnetrznych INSTALACJI SANITARNYCH.

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
— technologia proj. kuchni

— przepisy i normy branzowe

4. Elementy opracowania
Opracowanie zawiera projekt wewnetrznych instalacji:

- kanalizacji

- wodociggowe;j

- instalacji gazowe;j

- klimatyzacji

- wentylacji mechanicznej

5. Rozwigzania techniczne

5.1 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

5.1.1 Stan istniejgcy

W chwili obecnej w bloku zywieniowym istnieje instalacja kanalizacyjna.

Ze wzgledu na przebudowe bloku Zywieniowego projektuje sie demontaz wszystkich
urzadzen kanalizacyjnych oraz rurociggéw nad poziomem posadzki znajdujgcych sie w
pomieszczeniach objetych inwestycja.

5.1.2 Zakres przebudowy i rozwigzania materiatowo — techniczne

Projektuje sie nowag instalacje kanalizacyjng dostosowang do zmienionego
zapotrzebowania technologii kuchni.

Scieki sanitarne z proj. przyboréw sanitarnych bedag odprowadzane za
posrednictwem projektowanych wewnetrznych odcinkéw kanalizacji do istn. kanalizacji
wewnetrznej (PION kO0).

Scieki z urzadzen technologicznych beda odprowadzane za posrednictwem
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projektowanych wewnetrznych odcinkéw kanalizacji do tego samego pionu za
posrednictwem wewnetrznego separatora  tluszczu (oczyszczone $cieki bedg
przepompowywane do istn. pionu kanalizacji sanitarnej. Miejsce wiaczenia pod stropem
W piwnicy) .

UWAGA: Separator posadowiony na posadzce wg branzy budowlane;.

Poziomy kanalizacyjne zaprojektowano pod strbpem piwnicy.

Przewody poziome instalacji kanalizacji sanitarnej oraz piony i podejscia
zaprojektowano z rur PVC kielichowych @110 i @50 dia kanalizacji wewnetrznej (kolor
szary). |

Przewody poziome instalacji kanalizacji technologicznej oraz piony i podejscia
zaprojektowano z rur PP kielichowych @110, 75 i 50 dla kanalizacji wewnetrznej (kolor
szary).

Wszystkie przewody prowadzone po wierzchu przegrod budowlanych obudowaé
ptytami gips-karton.

UWAGA:

llos¢ i miejsce podej$¢ kanalizacyjnych dostosowaé do wymagan producenta
urzgdzen technologicznych kuchni.

Przyktadowi producenci urzadzen podani sg jako wyznacznik techniczny
standardow wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych producentéw o nie
gorszych parametrach.

Zestawienie podstawowych materiatow

L.P. |Nazwa materiatu Katalog |ilo§¢ Uwagi:
1 Rury kanalizacyjne z PVC o $ér. 110 mm kan. wewn.| 15m
2 Rury kanalizacyjne z PVC 0 50 mm kan. wewn.| 11 m
3 Rury kanalizacyjne z PP o ér. 50 mm kan. wewn.| 50m

Rury kanalizacyjne z PP o ér. 75 mm kan. wewn.| {7m
4 Umywalka pojedyncza 50cm z syfonem i postumentem 1 szt.
porcelanowym
5 |Ustep pojedynczy z sedesem — ustep wiszacy na 1 szt.
stelazu
6 |Niski brodzik akrylowy 80x80cm z syfonem i kabing ze 1 szt.
szkta hartowanego — wysoko$é brodzika ustalié z
Inwestorem
7 Separator tluszczu q=2 /s z peing automatyka np. 1 szt.
LipuSmart P-OA NS-2 f. ACO
8 |Rura stalowa bez szwu ze stali 304 dn65 4m
9 [Kolano stalowe bez szwu ze stali 304 dn65 1 szt.
10 [Szybkoztaczka do podtgczania WUKO 4” 1 szt.




UWAGA:

- najnizej potozone podtaczane przybory sanitarne bedg zamontowane ok. 1m nad
terenem

- przybory sanitarne bedg podigczone do wewnetrznej instalacji sanitarnej (pion w piwnicy)
Ze wzgledu na powyzsze uwarunkowania nie zaprojektowano klap zwrotnych na odplywie
kanalizacji sanitarnej

- odplyw z urzadzeri technologicznych bedzie podigczony do nadposadzkowego
separatora

na kanalizacji nie zaprojektowano klap burzowych.

5.2 Wewnetrzna instalacja wodociagowa

5.2.1 Stan istniejgcy

W chwili obecnej w bloku zywieniowym budynku przedszkola istnieje instalacja
wodociggowa (woda zimna, ciepta i cyrkulacja).

Ze wzgledu na przebudowe bloku zywieniowego przedszkola projektuje sie
demontaz wszystkich urzadzen oraz rurociggdéw nad poziomem posadzki prowadzonych
po wierzchu przegréd budowlanych, znajdujgcych sie w pomieszczeniach objetych
inwestycja.

5.2.2 Zakres przebudowy i rozwigzania materiatowo — techniczne

Projektuje sie nowg instalacje wodociggowg dostosowang do Zmienionego
zapotrzebowania.

Projektowane urzgdzenia sanitarne i technologiczne zasilane bedg z istn.
nadposadzkowej instalacji wodociggowej — potgczenie w wezle WO.

Regulacja instal. cyrkulacji poprzez zawory podpionowe MTCV-dn15 Danfoss.

Instalacje wody zimnej cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur polipropylenowych
typ PP 3 PN20 stabilizowanych widknem szklanym (prowadzone pod stropem parteru i w
bruzdach sciennych).

Rury rozprowadzone w kierunkach pokazanych na rysunkach.

Wszystkie przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu przegréd nalezy
zabezpieczy¢ otuling do izolowania cieptochronnego z pianki PE lambda 0.035 W/mK gr
9mm. Przewody prowadzone w bruzdach sciennych (podejscia) nalezy Zabezpieczy¢
rurami PESZEL.

Wszystkie przewody wody wody cieptej prowadzone po wierzchu przegrod nalezy
zabezpieczy¢ otuling do izolowania cieptochronnego z pianki PE lambda 0.035 W/mK o
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srednicy wewnetrznej:

do 22 mm - otulina 20 mm (do dn25);

dn32 - otulina gr 30mm

dn40-otulina gr 35mm

Przewody prowadzone w bruzdach sciennych (podejécia) nalezy zabezpieczyé
otuling o grubosci réwnej potowie w/w wymagan.

Przewody PP fgczy¢é za pomocy zgrzewania. Rozstaw uchwytéw mocujgcych
przewody i potrzebne kompensacje podaje producent. W przypadku uchwytéw stalowych
nalezy wiozy¢ wkiadke z gumy lub z tasmy z miekkiego PCW pomiedzy stal a PP,

Podej$cia do przyboréw w bruzdach $ciennych.

Przewody wodne uktadaé w odlegtosci min. 10 cm pod przewodami elektrycznymi i
nad przewodami kanalizacyjnymi.

Wszelkie przejécia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego wystajgcych po 3 cm poza przegrode budowlang z kazdej jej strony.
W obrebie tulei nie wykonywaé zadnych potaczen i odgatezien. Przestrzen pomiedzy tulejg
a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujgcym na rury PP.

Przewody prowadzone po wierzchu przegréd budowlanych (oprocz piwnic)
prowadzi¢ w obudowie gipsowo - kartonowej.

Armatura wg technologii kuchni.

UWAGA:

llos¢ i miejsce podejsé wodociggowych dostosowaé do wymagan producenta
urzgdzen technologicznych kuchni.

Niektore urzagdzenia wymagaja zasilenia woda zmigkczong. Zasilenie tych urzadzen
poprzez lokalne zmigkczacze wody. Typy zmigkczaczy wg technologii kuchni urzadzen
kuchennych.

Przyktadowi producenci urzadzen podani sg jako wyznacznik techniczny
standardéw wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych producentéw o nie
gorszych parametrach.

Zestawienie podstawowych materiatow

L.P. [Nazwa materiatu Katalog |ilo§é¢ Uwagi:
1 Rura PP dn20 stabilizowana widknem szklanym 135 mb
2 |Rura PP dn25 stabilizowana wioknem szklanym 22 m
3 Rura PP dn40 stabilizowana widknem szklanym 24 m
4 Peszel do rury dn20mm 27 m
S Otulina do rur dn20 o gr 9mm 56 m
6 Otulina do rur dn20 o gr 20mm 52 m




7 _Otulina do rur dn25 o gr 9mm 11m
8 Otulina do rur dn25 o gr 20mm 1M1m
9 Otulina do rur dn40 o gr 9mm 12m
10 Otulina do rur dn40 o gr 35mm 12m
11 Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa 1 szt.
termostatyczna
12 Bateria natryskowa $cienna jednouchwytowa 1 szt.
termostatyczna
13 Zawér kulowy odcinajacy dn15 5 szt.
14 Zawér kulowy odcinajgcy dn20 4 szt.
15 Zawér podpionowy MTVC dn15 3 szt.
16 Zawér do dolnoptuka z wezykiem w oplocie stalowym 1 szt.

5.3 Instalacja hydrantowa
5.3.1 Stan istniejgcy

W chwili obecnej w budynku przedszkola istnieje instalacja hydrantowa dn50 z
jednym hydrantem zlokalizowanym na pigtrze. Instalacja hydrantowa jest bezposrednio
wpieta do instalacji bytowej wykonanej z PP.

W zwigzku z planowang inwestycja projektuje si¢ demontaz istn. hydrantu
(przeniesienie obok ze wzgledu na zbyt maty zasigg), zamontowanie dwéch dodatkowych
hydrantéw na parterze budynku (z wykorzystaniem istn. stalowej instalacji hydrantowe;j)
oraz rozdzielenie instalacji hydrantowej od bytowej w pkt. W2.

5.2.2 Zakres przebudowy i rozwigzania materiatowo — techniczne

Projektuje sie instalacje hydrantowa sktadajaca si¢ z 3 hydrantéw @25 (jeden
hydrant istniejgcy do przeniesienia i dwa projektowane). Hydranty z wezem potsztywnym
L=20m umieszczonym w skrzynce hydrantowej — wnekowe;j .

Projektowana instalacja hydrantowa bedzie zasilana w wode z istniejagcego
przytacza wodnego. Whaczenie przed wodomierzem gtéwnym. Instalacja hydrantowa
bedzie opomiarowana wodomierzem Zlokalizowanym w pomieszczeniu piwnicznym
budynku — wg rys. 1S-10i I1S-14

Zasilenie  dotychczasowej instalacji bytowej i projektowanej instalagji
technologicznej bedzie sie odbywato poprzez zawér pierwszenstwa (ci$nieniowy). Zawor
bedzie stale otwarty dopéki bedzie wystarczajace ci$nienie na instalacji hydrantowej. Z
chwilg gdy cinienie na instalacji hydrantowej spadnie (ponizej 0.2MPa) zawér zamknie sie
odcinajgc instalacje poza instalacja hydrantows.

Instalacje¢ wewnetrzng hydrantowa zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych
dn32 taczonych na potgczenia zaprasowywane.

Poziome rury wewnetrznej instalacji hydrantowej prowadzi¢ po wierzchu przegréd
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budowlanych ze spadkami umozliwiajgcymi odwodnienie instalaciji.
Przewody wodne uktadaé w odlegtosci min. 10 cm pod przewodami elektrycznymi i
nad przewodami kanalizacyjnymi.

Wszelkie przejécia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych ze
stali wystajgcych po 3 ¢cm poza przegrode budowlang z kazdej jej strony. W obrebie tulei
nie wykonywaé zadnych potaczen i odgatezien. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg powinna
by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujgcym na przewody stalowe
ocynkowane. W przypadku przej$¢ rur instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego
wykonac¢ przejscia o odpornoéci ogniowej tych przegréd z wykorzystaniem materiatow
ogniochronnych z atestami.

Trasy i $rednice pokazano na rysunkach.

Po wykonaniu instalacji poddaé jg prébie ci$nieniowej na cisnienie 9 bar a nastepnie
wykonac¢ préby wydajnosci hydrantéw.

Min. wydajno$¢ jednego hydrantu: 1 dm?s. Min. wydajnos¢ catej instalacji p.poz.
Q=2dm?/s.

Badanie wydajnosci hydrantu nalezy wykona¢ na wylocie pradownicy po
podigczeniu jego weza. Podczas badania wydajnoéci hydrantu nalezy pomierzy¢ ci$nienie
na jego zaworze hydrantowym. Powinno si¢ ono miescié w zakresie 0.2 — 1.2 MPa.

Zestawienie podstawowych materiatéw

l P. |Nazwa materiatu Katalog |ilosé Uwagi:
1 Hydrant dn25 z wezem potsztywnym L=20m — szafka 1 kpl.
wnekowa
2 Hydrant dn25 z wezem potsztywnym L=20m — szafka 1 kpl.
wiszgca
3 _|Rura stalowa ocynkowana dn32 - Zaprasowywana 40m
Rura stalowa ocynkowana dn40 - Zaprasowywana 2m
4 Rura stalowa ocynkowana dn50 - Zaprasowywana 1,5m
S _Otulina do rur dn32 o gr 9mm 40 m
6 (Otulina do rur dn40 o gr 9mm 2m
7 _Otulina do rur dn50 o gr 9mm 1,5m
8 Zawér kulowy gwintowany do wody zimnej dn32 1 szt.
9 Zawbér kulowy gwintowany do wody zimnej dn40 2 szt.
10 Zawdr kulowy / gwintowany do wody zimnej dn50 2 szt.
11 Zawor antyskazeniowy EA dn50 1 szt.
12 Zawér antyskazeniowy BA dn32 1 szt.
13 Zawor kulowy gwintowany do wody zimnej dn15 - 1 szt.
spustowy
14 Wodomierz do wody zimnej JS 16 dn40 1 szt.
15 Zawér pierwszenstwa ciSnieniowy dn50 1 szt.




5.4 Instalacja gazowa
5.4.1 Stan istniejacy

W chwili obecnej w bloku zywieniowym budynku szkoly jest instalacja gazowa
zasilajgca dotychczasowe urzadzenia kuchenne. Bedzie ona czesciowo zdemontowana.
Zakres demontazu: wszystkie rurociagi na pietrze oprécz odcinka gtéwnego pionu (do wys.
ok. 15cm nad posadzka)

5.4.2 Zakres przebudowy i rozwigzania materiatowo — techniczne

Projektuje si¢ przebudowe istn. instalacji gazowej w celu dostosowania do proj.
urzgdzen kuchennych. Nows instalacje potaczy¢ do istn. pionu w pkt. G1.

Ustawy i rozporzadzenia
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 80, poz. 718 z pOzniejszymi
zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Moc urzadzen:
Kociot warzelny Q=12,5kW
Kuchnia gazowa Q=14,3kW
Taboret gazowy Q=27.0kW

Q=53,8kW

Zapotrzebowanie gazu wynosi: Qn=6,3 N m*h
Pomieszczenie kuchni - spelnienie wymogéw dotyczacych mozliwosci
zainstalowania odbiornikéw gazowych.

Pomieszczenie powinno:
- posiada¢ wysoko$¢ min 2.2m
- posiada¢ kubature min. 8 m3 - przy instalowaniu urzadzen pobierajgcych do spalania
powietrze z pomieszczenia.
- Maks. Obcigzenie ciepine nie moze przekracza¢ 350W/m3 kubatury pomieszczenia.
pomieszczenie kuchni wiasciwej
Pomieszczenie posiada:
wysokos¢ H=2,74m
kubature 276 m3
obcigzenie cieplne 195W/m3




Warunki sg spetnione.

Materialy instalacji gazowe;j.

Instalacje gazowa w budynku nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-EN 10216-1:2014-02, fgczonych przez spawanie. Ksztattki stalowe wg PN-EN
10253-2:2022-01
Rury nalezy prowadzié¢ po wierzchu $cian lub w bruzdach, ostonigtych nie uszczelnionymi
(wentylowanymi ekranami).

Kategoria jakosci spawania - A [ ci$nienie robocze < 10 kPa 1

Miejsce spawania powinno byé doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu. W czasie
spawania rury powinny by¢ zabezpieczone po obu stronach zlgcza przed odpryskami za
pomocg mat zaroodpornych, zachodzgcych po ok. 0,5 m na izolacje. Wszystkie spoiny
nalezy ocechowa¢ cechownikiem spawacza. Polaczenia instalacji gazowej z urzgdzeniami
wykonaé za pomocg gwintow.

Po zamontowaniu rurocigg potgczyé z przewodem uziemienia w budynku

Przewody poziome prowadzié ze spadkiem 0,4% w kierunku odbiornikéw gazu.
Urzadzenia montowa¢ na sztywno z zaworem odcinajgcym pobor gazu. Zawér umiescié w
miejscu tatwo dostepnym. Przewody mocowaé do wykonanego elementu konstrukcyjnego
w odlegtosciach co 1,5 - 2,0 m. W miejscach przej$¢ przez $ciany i strop nalezy
zamontowaé tuleje ochronne, wystajgce po 3cm z kazdej strony i uszczelnione
szczeliwem nie powodujgcym korozji. W miejscach przejS¢ przez tuleje ochronne nie
wolno taczy¢ rur. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 0,1m
powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Odleglosé miedzy przewodami instalacji
gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwiaé wykonywanie prac konserwatorskich.
Préba szczelnosci.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié pod ciénieniem 0.1 MPa.

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé z zastosowaniem powietrza lub innego gazu
obojetnego (np. azotu).

Gtéwna préba szczelnosci instalacii:

- przeprowadzi¢ na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
oczyszczeniu, zaslepieniu koricéwek, otwarciu kurkéw i odtaczeniu odbiornikéw gazu

- manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci powinien

spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiadaé $wiadectwo legalizacji

- zakres pomiarowy manometru powinien wynosié 0 - 0,16 MPa
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- Ci$nienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtdwnej proby

szczelnosci powinno wynosié 0,05 MPa

- wynik gtéwnej préby szczelnosci Uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w ciagu 30 min. od
ustabilizowania sie ci$nienia czynnika prébnego nie nastapi spadek ci$nienia.

Z przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokdt, ktéry
powinien by¢ podpisany przez wtasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej. Po
Przeprowadzeniu préby szczelnosci potaczen nalezy zabezpieczy¢ rury przed korozjg. W
tym celu, w temp. nie nizszej ni 10 °C i wilgotnosci powietrza nie wigkszej niz 75%, na
suchg oraz oczyszczona z brudu i rdzy powierzchnig rury nanosi si¢ warstwe podktadowa
chlorokauczukowa. Po wyschnigciu  farby podkiadowej natozyé warstwe farby
nawierzchniowej olejnej lub syntetycznej.

UWAGA: Rozbudowa instalacji gazowej zwolniona jest z obowiazku uzyskania
pozwolenia na budowe badz zgloszenia.

Zestawienie podstawowych materiatéw

L.P. |Nazwa materiatu Katalog ilo$¢ Uwagi:
1 |Rura stalowa czarna gazowa bez szwu dn15 0,60 mb
2 Rura stalowa czarna gazowa bez szwu dn20 0,60 mb
3 |Rura stalowa czarna gazowa bez szwu dn25 0,30 mb
4 Zawér kulowy gazowy odcinajgcy dn15 3 szt.

5.4.3 Sposéb odgazowania instalacji

1) Zamknaé kurek gazowy przy gazomierzu

2) Wypali¢ gaz w instalacji poprzez palnik kuchni gazowej

3) Zamkna¢ zawory gazowe przed urzadzeniami gazowymi

4) Odtaczyé¢ urzadzenia gazowe

5) Podigczyé do pierwszego odigczonego podejscia butle ze sprezonym azotem

6) Odkreci¢ zawoér i napeni¢ instalacje sprezonym azotem (0.02 bar)

7) Odtgczyé rure za kurkiem gazowym przy gazomierzu (od strony instalacji
budynku) - nastapi wyréwnanie ciSnienia w rurze Z ci$nieniem
atmosferycznym

8) Czynnos¢ wg pkt 5 i 6 powtérzy¢ dla wszystkich podej$¢ do urzadzen
gazowych.

9) Zamkna¢ zawory przy podej$ciach do urzadzen gazowych (rura za zaworem
przy gazomierzu pozostaje odtgczona)

10)Otwierajac  kolejne Zzawory przy odbiornikach (tylko jeden na raz)
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G

przedmuchac instalacje azotem o ci$nieniu 1 bar przez 1 min. (na jeden

zawoér przy podejsciu)

11) Podigczy¢ rure do zaworu przy gazomierzu.

12)Zawor zaplombowac w pozycji zamknietej

13)Jezeli dalsze prace beda wykonywane pézniej zamknaé zawory przed

odbiornikami

14)Na czas prac zabezpieczy¢ dostep do skrzynki gazowej.

15)Jezeli z jakiegokolwiek powodu prace nad instalacjg majg byé wykonywane

etapowo nie pozostawia¢ otwartych wylotéw rur. Na koncu musi byé albo

zamkniety zawoér albo szczelny korek.

5.5 Klimatyzacja

Projektuje sig instalacje klimatyzacji pom. urzadzern chtodniczych na pietrze (pom.

1) sktadajacy sie z jednostka wewnetrznej i jednostka zewnetrznej

Wymagana moc chtodnicza zespotu wynosi 2,6 kW. Zasilenie — 230V. Sterowanie

termostatem nasciennym. Obydwie jednostki bedg potaczone za pomocg dwéch

przewoddw ciecz/gaz.

Jednostke wewnetrzng nalezy podwiesi¢ mocujgc do $ciany badz stropu.

Zasilenie jednostki wewnetrznej z jednostki zewnetrznej (przewdd doprowadza
Wykonawca)

Odprowadzenie skroplin za pomocg zgrzewanych przewodéw dn32PP do pionu K1.

Zestawienie podstawowych materiatéw

L.P. [Nazwa materiatu Katalog ilos¢ Uwagi:
1 Klimatyzator jednostka wewnetrzna + zewnetrzna 1 kpl
moc chtodnicza 2,5kW z automatyka i
termostatem $ciennym
2 |Rura PP PN20 dn32 6 mb
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5.6 Wentylacja mechaniczna

5.6.1 Stan istniejgcy
W chwili obecnej w bloku zywieniowym budynku przedszkola nie wentylacji
mechanicznej

5.6.2 Zakres przebudowy i rozwigzania materiatowo — techniczne
Projektuje sig instalacje wentylacji dla potrzeb nowego bloku Zywieniowego.
Projektuje sie wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewng dostarczajgcg $wieze,
oczyszczone i ogrzane (lub schiodzone w okresie letnim) powietrze do zespotu
pomieszczen kuchni z zapleczami.
Przyjeto nastepujacy system wentylacji:
Wentylacja nawiewno-wywiewna powodujgca wymiane powietrza w kuchni z
pomieszczeniami zapleczy.

Uktad sktada sie z:
— centrali nawiewno-wywiewnej (wykonanie prawe) o wydajnosci 4662 mh i cisnieniu

300Pa. Centrala z filtrami, rekuperatorem ciepta, nagrzewnicg elektryczna, chtodnicy i
dwoma wentylatorami. Centrala bedzie umieszczona na zewnatrz budynku. Obok
centrali bedzie umieszczony agregat skraplajgcy o mocy chtodniczej 15,8kW.
UWAGA: PRZED URUCHOMIENIEM CENTRALI FILTR NA WYWIEWIE NALEZY
ZAMIENIC NA FILTR TLUSZCZOWY.
— zespotu prostokatnych kanatéw wentylacyjnych tgczonych na kotnierze i wykonanych z
blachy ocynkowanej;
— kanatéw o przekroju kotowym;
— tlumika kanatowego na nawiewie
— elementéw nawiewnych i wywiewnych z przepustnicami.
Opis dziatania uktadu:
Zewnetrzne powietrze wentylacyjne zostanie zaczerpnigte poprzez zintegrowana
czerpnie powietrza. Nastepnie po:
podgrzaniu w rekuperatorze ciepta i w nagrzewnicy centrali wentylacyjnej ( w okresie
grzewczym); lub schtodzeniu w chiodnicy centrali wentylacyjnej (w okresie letnim)
zostanie, poprzez kanaty wentylacyjne i elementy nawiewne wttoczone do pomieszczenia
kuchni i zapleczy.
Regulacja wydajnosci wentylacji poprzez regulator centrali wentylacyjnej oraz
przepustnice elementéw nawiewnych.
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Zuzyte powietrze zostanie zaczerpnigte poprzez okap centralny i elementy
wywiewne a nastepnie usunigte na zewnatrz poprzez kanaly wentylacyjne, centrale
wentylacyjng i zintegrowang wyrzutnie powietrza centrali.

Sprawnosc¢ rekuperatora wg obowigzujgcych przepiséw i wymogéw Inwestora.

Centrala posadowiona na fabrycznym cokole producenta.

Przyjeto nastepujace ilo$ci wymian powietrza:

szatnia pracownicza - 100 m*h (powietrza nawiewanego — wywiew przez tazienke
zmywalnia Il - 122 m*h co daje 7 w/h. (nawiew + wywiew)

magazyn Il - 50m*h co daje 3 w/h. (wywiew)

magazyn IV - 89m%h co daje 6 w/h. (wywiew)

pom porzadkowe V - 15m*h (wywiew)

przygotowalnia VI - 93 m%h co daje 7 w/h. (wywiew)

kuchnia wtasciwa VIl — 4015 m%h (powietrza nawiewanego) co daje 40 w/h (tn+20°C)
zmywalnia VIl - 178 m%h co daje 7 w/h. (wywiew)

5.6.3 Obliczenie iloSci powietrza wywiewanego przez okap centralny

5.6.3.1 — ZALEZNOSC OD ZYSKOW CIEPLA JAWNEGO URZADZEN

Moc zainstalowanych urzgdzeri pod centralnym okapem kuchennym

kociot warzelny gazowy — 12,5kW -1 szt.
patelnia elektryczna uchylna — 6,3kW — 1 szt
kuchnia gazowa — 14.3kW — 1 szt.

taboret gazowy - 27.0kW — 1 szt.

piec konwekcyjny parowy — 18.5kW — 1 szt.

Zyski ciepta jawnego od urzadzen pod centralnym okapem kuchennym

kociot warzelny gazowy

Q= 100W/kW
Q=100 x 12,5kW x1 = 1250 W

patelnia przechylna elektryczna

Q= 330W/kW
Q=330 x 6,3 kW x 1=2079W

kuchnia gazowa

Q= 250W/kwW
Q=250 x 14.3 kW x 1 = 3575W
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taboret gazowy

Q= 250W/kW
Q= 250 x 27kW = 6 750W

piec konwekcyjny

Q= 120W/kW
Q= 120 x 18.5kW x1 = 2220W

Catkowita ilo§¢ zyskéw jawnych urzgdzen
Q= 1250 + 2079 +3575 + 6750 + 2220 = 15 874W

llos¢ ciepta jawnego do usuniecia
Qp= 15874 x 0.7= 11 112W

Wymagana iloé¢ powietrza wywiewanego z okapu centralnego

V=36 x Qy/ pxCpxAt=36x 11112 /1.2 x1.005x 15 = 2 211 m3/h
5.6.3.2 — ZALEZNOSC OD WYMIARY OKAPU

Wymiary okapu: L=3,35m B= 1.75m,
Wysokos$¢ krawedzi okapu nad ptaszczyzng roboczg -1.1m

Okap tradycyjny — wywiewny
V=2x1,1x(1.75+2x3,35) x 0.06 = 1,12 m%s = 4015 m*h

PRZYJ ETA ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO WYWIEWANEGO PRZEZ
OKAP CENTRALNY

V=4015 m3/h
5.6.3.3 SPRAWDZENIE ZDOLNOSCI ODPROWADZENIA WILGOCI

Zyski wilgoci z kuchni

kociot warzelny gazowy

W=441 g/hkW
W= 441 x 12,5kW x 1 =5 513 g

patelnia elektryczna

Q= 176 g/hkW
Q= 176 x 6,3kW x 1= 1109g

kuchnia gazowa
W=147 g/hkW
W=147 x 14,3 kW x 1= 2102g
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uwaga: Przyktadowi producenci urzadzen podani sg jako wyznacznik techniczny
standardow wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych producentéw o nie

Taboret gazowy

Q=176 g/hkW
Q= 176 x 27kW x 1= 4 752g

piec konwekcyjny

Q= 147 g/hkW
Q= 147 x 18.5kW x 1 = 2720g
Suma zyskéw wilgoci

9:=0.7x(5513 + 1109 + 2102 + 4752 + 2720) = 11 337g/h

Zdolno$¢ odprowadzenia wilgoci za pomocg powietrza wywiewanego z okapu

Zawarto$¢ pary wodnej pow. nawiewanego = 0.2 g/kg
Max. zawarto$¢ pary wodnej pow. wywiewanego (tp=33) =32.7 — 0.2 = 32.5 g/kg

qw=4015 x 1.2 x 32.5 = 156 585 g/h
Qow > Q;

gorszych parametrach.

W przypadku zmiany mocy i sposobu zasilania urzgdzen technologicznych konieczne sa

nowe obliczenia i akceptacja zmian przez Inwestora i Projektanta.

zestawienie materiatow — uktad nawiewny

L.P.  |Nazwa materiatu Katalog ilos¢ |Uwagi: |
N-1 Anemostat nawiewny @120 z tworzywa sztucznego 3
N-2 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej @120 L= 1.200| pN-EN1506 | 2

—~ do dopasowania na budowie
N-3 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej @120 L= 1.500, pN-EN1506 | 7
N-3\1 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej @120 L= PN-EN1506 1
1.500—- do dopasowania na budowie
N-4 [Kolano 90° z blachy stalowej ocynkowanej @120 PN-EN1506 | 6
N-5 [Kolano 90° z blachy stalowej ocynkowanej wiot - PN-EN1505 | 1
2120 - wylot 150x150mm
PN-EN1506
N5\1 Konfuzor niesymetryczny 60x160/150x150 L=200 PN-EN1505 | 2
N5\2 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o wym. | PN-EN1505 2
150x60, L=1,500 m
N5\3 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o wym. | PN-EN1505 1
150x60, L=1,000 m (luzny kotnierz)
N-6 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej @120 L=1.100] pN-EN1506 1
— do dopasowania na budowie
N-7 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej @120 L= 1.100, pN-EN1506 1
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— do dopasowania na budowie

N-8 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej @120 L= 0.300 PN-EN1506
— do dopasowania na budowie

N-9 Redukcja symetryczna z blachy stalowej ocynkowanej| PN-EN1506
2120/150

N-10 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej @150/150x150 PN-EN1505
L=0.100

PN-EN1506

N-11 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej @150 L= 0.800 PN-EN1506
— do dopasowania na budowie

N-12 [Tréjnik z blachy stalowe; ocynkowanej @150/150/150 PN-EN1506

N-13 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej @150 L= 1.500 PN-EN1506

N-14 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej @150 L= 1.500 PN-EN1506
— do dopasowania na budowie

N-15 [Kolano 90° z blachy stalowej ocynkowanej PN-EN1506
©2120/80x200

N-16 [Kanat z blachy stalowe; ocynkowanej typu A/l o wym. | PN-EN1505
200x80, L=1.500 m

N-17 [Kanat z blachy stalowe; ocynkowanej typu A/l o wym. | PN-EN1505
200x80, L=0.600 m (luzny kotnierz)

N-18 Kolano 90° z blachy stalowej ocynkowanej 80x200 PN-EN1505
e=50mm

N-19 [Kanatz blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o wym. | PN-EN1505
200x80, L=1.500 m (luzny kotnierz)

N-20 Przepustnica jednoptaszczyznowa @120

N-21 [Tréjnik z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o wym.| PN-EN1505 Wg rys.
wiot/wylot/odgat1/odgat2
700x400/700x400/80x200/@120, L=0.600 m (luzny
kotnierz)

N-22 Dyfuzor z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o PN-EN1505 Wg rys.
wym. 700x400/1050x630

N-23 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o wym. | PN-EN1505
1050x630, L=0.250 m

N-24 Kratka nawiewna KSH-P 1025x625 ze stali
hierdzewnej

N-25 Kanat z blachy stalowe] ocynkowanej typu A/l o wym. | PN-EN1505
700x400, L=0.500 m (luzny kotnierz)

N-26 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o wym. | PN-EN1505
700x400, L=1.500 m

N-27 [Kolano z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o PN-EN1505
wym. 700x400 90° R=200 e=50

N-28 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o wym. | PN-EN1505
700x400, L=0.900 m (luzny kotnierz)

N-29 [Kolano redukcyjne z blachy stalowej ocynkowane;j PN-EN1505 Wg rys.
typu A/l o wym. 700x400/550x400 90° R=150 e=50 —
od spodu klapa inspekcyjna 400x400

N-30 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o wym. | PN-EN1505
550x400, L=0.800 m (luzny kotnierz)

N-31 Kolano redukcyjne z blachy stalowej ocynkowane; PN-EN1505
typu A/l o wym. 400x550/500x550 90° R=100 e=50

N-32 [Kolano z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o PN-EN1505
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wym. 550x500 90° R=100 e=50

N-33 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o wym. | PN-EN1505 5
550x500, L=1.200 m (luzny kotnierz)
N-34 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o wym. | PN-EN1505 1
550x500, L=1.500 m
N-35 Tumik kanatowy 550x500 L=1500 1
N-36 [Kolano redukcyjne z blachy stalowej ocynkowanej PN-EN1505 1
typu A/l o wym. 500x550/615x550 90° R=150 e=50
N-37 [Kolano redukcyjne z blachy stalowej ocynkowanej PN-EN1505 1
typu A/l o wym. 1239x615/550x615 90° R=150 e=50
N-38 [Centrala nawiewno-wywiewna w wykonaniu 1
zewnetrznym, z wentylatorami (nawiewny +
wywiewny - silniki EC z regulatorami) wymiennikiem
krzyzowym, nagrzewnicg elektryczng (9kW), filtrami
(na wywiewie filtr ttuszczowy), chtodnicg (11,5kW —
Moc chtodnicza catkowita — czynnik R410A) ,
okablowaniem i automatyka.
Centrala wyposazona w agregat skraplajacy o mocy
15,8kW potgczony z centralg przewodami ciecz/gaz.
Wydajno$é: 4662 m*/h sprez: 300Pa.
zestawienie materiatow — ukfad wywiewny
L.P. [Nazwa materiatu Katalog ilo§¢ |Uwagi: |
W-1 Anemostat wywiewny @120 z tworzywa sztucznego 2
W-2 [Kolano 90° z blachy stalowej ocynkowanej @120 PN-EN1506 | 9
W-3 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej @120 L=1.000| pN-EN1506 | 3
— do dopasowania na budowie
W-4 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej @120 L=1.100| PN-EN1506 | 3
— do dopasowania na budowie
W-5 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej @120 L= 1.500| pN-EN1506 | 6
W-6 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej @120 L= 1.500| PN-EN1506 | 2
— do dopasowania na budowie
W-7 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej @120 L=1.500| pN-EN1506 |
— do dopasowania na budowie
W-8 [Kolano 90° z blachy stalowej ocynkowanej wiot - PN-EN1505 1
2120 - wylot 150x150mm
PN-EN1506
W-8\1 Konfuzor niesymetryczny 60x160/150x150 L=200 PN-EN1505 | 1
W-8\2 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o wym. PN-EN1505 | 2
150x60, L=1,500 m
W-8\3 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o wym. PN-EN1505 1
150x60, L=1,500 m (luzny kotnierz)
W-8\4 Kolano 90° z blachy stalowej ocynkowanej wylot - PN-EN1505 | 1
@120 - wlot 60x150mm
PN-EN1506
W-9 Przepustnica jednoptaszczyznowa @120 3
W-10 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej @120 L=1.400| pPN-EN1506 1
— do dopasowania na budowie
W-11 Anemostat wywiewny @100 4
W-12 Kolano 90° z blachy stalowej ocynkowanej @100 PN-EN1506 1
W-13 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej @100 L=1.500| pPN-EN1506 1
W-14 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej @100 L=0.500| pPN-EN1506 | 1
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— do dopasowania na budowie

W-15 Redukcja symetryczna z blachy stalowej ocynkowanej| PN-EN1506
@100/120
W-16 Trojnik z blachy stalowej ocynkowanej @120/100/120 | pPN-EN1506
L=0.300
W-17 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej @120 L=0.500| pN-EN1506
— do dopasowania na budowie
W-18 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej @100 L=0.900| pPN-EN1506
— do dopasowania na budowie
W-19 [Tréjnik z blachy stalowej ocynkowanej @100/100/100 | pN-EN1506
L=0.300
W-20 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej @100 L=0.700| pN-EN1506
— do dopasowania na budowie
W-21 Przepustnica jednoptaszczyznowa @100
W-22 [Trojnik z blachy stalowej ocynkowanej @120/120/120 | pN-EN1506
L= 0.300
W-23 [Kolano 90° z blachy stalowej ocynkowanej PN-EN1506
250x500/8450
PN-EN1505
W-24 Przepustnica 500x250
W-25 Czwornik z blachy stalowej ocynkowanej PN-EN1506
1000x250/500x250/500x250/2120
PN-EN1505
W-26 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o wym. PN-EN1505
1000x250, L=0.800 m (luzny kotnierz)
W-27 Kolano redukcyjne z blachy stalowej ocynkowanej PN-EN1505
typu A/l o wym. 1000x400/700x400 90° R=200 e=50
W27\1 Konfuzor niesymetryczny 400x1000/250x1000 L=300 | pN-EN1505
W-28 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o wym. PN-EN1505
700x400, L=0.600 m (luzny kotnierz)
W-29 [Kolano z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o wym. PN-EN1505
700x400 90° R=200 e=50
W-30 Czwoérnik z blachy stalowej ocynkowanej PN-EN1506
700x400/700x400/@120/2120 L=0,80
PN-EN1505
W-31 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o wym. PN-EN1505
700x400, L=1.500 m
W-32 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o wym. PN-EN1505
700x400, L=0.700 m (luzny kotnierz)
W-33 Kolano redukcyjne z blachy stalowej ocynkowane; PN-EN1505 Wg rys.
typu A/l o wym. 700x400/550x400 90° R=150 (tylko na
zewnatrz) e=50 — od spodu klapa inspekcyjna
400x400
W-34 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o wym. PN-EN1505
550x400, L=1.700 m (luzny kotnierz)
W-35 Kolano 90° z blachy stalowej ocynkowanej 550x400 | pPN-EN1505
R=100
W-36 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o wym. PN-EN1505
550x400, L=1.200 m (luzny kotnierz)
W-37 [Kolano redukcyjne 90° z blachy stalowej ocynkowanej pN-EN1505
400x550/550x550 R=100
W-38 Konfuzor niesymetryczny z blachy stalowej PN-EN1505

ocynkowanej 550x550/500x550 1=250
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W-39 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o wym. PN-EN1505 1
550x500, L=1.100 m (luzny kotnierz)
W-40 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o wym. PN-EN1505 | 2
550x500, L=1.500 m
W-41 Kolano redukcyjne z blachy stalowej ocynkowanej PN-EN1505 1
typu A/l 0 wym. 500x550/615x550 90° R=150 e=50

W-42 Kolano redukcyjne z blachy stalowej ocynkowanej PN-EN1505 1
typu A/l o wym. 1239x615/500x615 90° R=150 e=50
W-43 Wentylator np. SILENT 100 1

UWAGA: WSZYSTKIE KANALY NA ZEWNATRZ BUDYNKU NALEZY OCIEPLIC OTULINA z
wetny minerainej gr 50mm A NASTEPNIE POKRYC BLACHA STALOWA OCYNKOWANA, Kanaty
nawiewne wewnatrz pomieszczen zaizolowaé otuling gr 10 mm — sposéb mocowania do kanatu —
klejenie.
5.7 Instalacja c.o.

5.1.1 Stan istniejgcy

W chwili obecnej w bloku zywieniowym istnieje instalacja c.0. wykonana z rur
miedzianych

Ze wzgledu na przebudowe bloku zywieniowego projektuje si¢ demontaz jednego
pionu c.o. Coi i przeniesienie go w inne miejsce Cop.

5.1.2 Zakres przebudowy i rozwigzania materiatowo — techniczne

Projektuje sie nowg lokalizacje pionu COi. Obecna lokalizacja: COp Instalacje
zaprojektowano z rur miedzianych @12.7x0.8 tgczonych przez lutowanie.

Zestawienie podstawowych materiatow

L.P. |Nazwa materiatu Katalog |ilo§¢ Uwagi:
1 |Rura miedziana @12.7x0.8 8,5 mb
2 Otulina do rury fil6 gr 20mm 8,5 mb

| Makowskj
28/98
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Plock 1998 grudzien .
Nr.ewid. 28/98
DECYZJA

Na podstawie art.104 § 1 Ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego fjednolity tekst Dz.UNr.9, poz.26 z 28.03.1980 r. - z
pozn.zm./ oraz art. 13 ust.l pkt.1, art.14 ust.] pkrd Ustawy z dn. 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane /Dz.UNr.89.poz.414/, 1 §4 ust.2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30 grudnia 1994 1. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Dz.UNr.8,poz.38 2 1995 1./

Pan ANDRZE] KRZYSZTOF MAKOWSKI
magister inzynier urzgdzen sanitarnych
urodz. dn.12 maja 1967 r. w Gabinie

otrzymuje

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodaociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnveh i gazowych.

Uzasadnienie

Komisja ustalifa, ze Pan mgr inz Andrzej Makowski ukoriczy! Politechnike
Warszawska na kierunku inzymieria $rodowiska w  zakresie urzgdzed
sanitarnych,oraz udokumentowal wymagana przepisami prakivke zawodowy .a
wige spefnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozyl z
wynikiem pozytywnym egzamin testowy i ustny na uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, imstalacji i urzgdzen:
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez
ograniczer.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pofrednictwem Wojewody Plockiego,

w terminie 14 dni od jej otrzymania. o
A
= §
Otreymujy: 1.Pan Andrzej Makowski S !‘ _,.._:# L= F o
09400 Plock ul Bielska 4012 7T T Foer s> (0
2. Gtowny Inspektor Nadzary /- 77 N ¥ sigd

Budowlanego fe’
Warszawa, ul. Krucza 3842
3, GRHI-4. 2

RMakowski

r 28/98

: bez ograniczen
s >sci instyfacyjnej w zakresie
21 sieci, instalacji i urzgdzen sanitarnych




i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2F5-D44-C99 *

Pan ANDRZEJ MAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/7845/01

adres zamieszkania POLNA 28, 09-520 tACK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifik go certyfikatu sg
6 izne pod wzgled kutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby iniynieréw
Budownictwa.
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svgn. akt MALTIIE-TIAL 8909 5 Warsztwi,

DECYZIA

fatt. 24 ust 1 pht 2 wstawy 7 dnia wrudriag 2OH 1o o samiarz
architehiow, mzynierow budownictwa avaz urbagisiow (Dz 4 7 261 v N 5 poz 32 2 pozn. amy
pkt -3 et X oan. 12 us Jidoan 14 wst | opkt 4 uvawy 7 dois 7 lipca 199
jedn: Dz 7 2066 1 N oz IR 7 ndoraz § Fhast §ophe L8 15§
Ministra {ranspotty « Budowniciwa 7 daia 28 hwiging &

budowniciwic 107,00 Nr 83 oz 578 vi, Okregows Komisja Kwalifikacyja Mazwieckie Okregowcj [2hy
Inavaerow Budownietas stwierdsa, der

@ 23 czerwea 2009 T

Na podsrawiv ant. 1 o

o

Pani Anna Dorota Szatkowska
magister indyaier
urodzons dnia 17 <zerwea 1972 roku w m. Kwideyn, corka Andrzeja
uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZA223/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnyeh,
wentylacyjnych. gazowyeh. wodoeiggowyceh i kanalizacyjnych
v
W orwiasky 2 gweglgdnicniom w cadosc Zadesn
gedministracyineso odstepuje sig of uzsadniania ¢
Seezepolowy gakres nadanych uprawnied zestal opisany na adwrocie ninicjsze} decvzji

SADNIENIE
. o podstawie an. 1687 § 4 Kodeksy postepowania

POUCZENIE
ustawy — Prawo budowlane. podstawe do wykenywania samedzieinyeh funkeji
arowi wpis do ceniralnego rejestr. prowadzonego przez Glownego Inspekiora
czo oraz wpis 03 listg czlonhow windciwel izby samorzndu rawodowego.
2 Od nsiniejseey devrzgi shizy odwolanic de Kngowe] Komisi Kwalifikacyinej Polskicl tzby Inzenierow
Hodownictwa w Wanzawic «u posredaictwem Okregowej Korisii Kwaiifikacyine] Mazowicckici Okrezowej
by Inzynierow Budowniclwa w Warszawic. w terminic 14 dii od duia jej dorgezenia.

Skiad Orzekajgey

{7 mgr in2. Krzysziof Lutoszek ot 7
2 mgr in2. trena Chursha # ;
3 mgr inz. Krzysztof Booss /jf"‘” f g
v i
s e y :
Mmgr inz. zej Makowski

1a bez ograniczer
alacyinej w zakresie

sieci, instalacji zg3dzen sanitarnych




Szezegalowy zakres uprawnien
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosei instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplaych,
wentylacyjnvch, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 13 ust. |, 3 4 astawy - Prawo budowlanc. w
sakresie objetsm wyizej wymicniong specininosciy, ninicjsze uprawnienis stanow iz
podstawe do:

1 ekiowania. sprawdzaia projekian architektoniczno-budowlunych i spravowaig

L
nadeoru autorshicgo,

jerowania budows lub innymi robotami budowianymi.

kicrewania wy twarzaniem honstrukeyinyeh elementow budowlany<h vraz nadzonu 3

kontroli techniczne wytwarzania tveh clementow,

wykonywania nadzors inwestorskicgo,

sprawowania komiroli techniczne} utrzymania obicktow budowlanych, 7 zastrzezenicm

art. 62 ust. 516,

a bl

4

S

11. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnveh funkcji technicznych w budownictwie,
ninivjsze uprawnienia stanowiy pedstawe do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic wyie) wymienionel
specialnosci.

11, Na mocy § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
duia 28 kwieinia 2006 v. w sprawic samodzielmych funkeji fechniczmych w
hudownictwie, ninieisze upraw nicnia stanowiy pedstawy do:
projektowania obicktu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymii 7Wigzanymi z
obicktem budowlanvin takim jak: sicci i instalacje cicplne. wentylacyjoe.,  gazowe.
wadociagowe i kanalizacyine. z doborem wiadeiwyeh urzadzen w projekeie budowianym oraz
ich instulowaniem w procesic budowy lub remontu.

C¥esy i
1. Pant Apna Dorota Szatkowska
ul. Zdunska 12 m. 22
89400 Plock
2. Glowny Inspektor Nadeors Budowlanego

3.aa

W specjalnosci ins

sieci, instalacji i
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INZYNIEROQW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-175-BSC-HQV *

Pani ANNA DOROTA SZATKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0649/09

adres zamieszkania ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 8 A m.3, 09-400 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ro zne z oswiad:

woli ztozonym w formie pi

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PLOCKU P30322
—_————— — KANALIZACJA SANITARNA T e
. — KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA | RZUT PIWNIC 14.11.2022
KANALIZACJA SANITARNA | TECHNOLOGICZNA
Adres Inwestyciji Skala:
UL. MISJONARSKA 12, 09-400 PLOCK 1:50
DZ. NR 868 OBR. 0008 SRODMIESCIE '
Projektant Nr rys.:

mgr inz. Andrzej Makowski
upr. nr 28/98

Vi

Sprawdzajqcy
mgr inz. Anna Szatkowska

upr. nr MAZ /0223 /PWOS /09

A
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upr. nr MAZ /0223 /PWOS /09

i

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO il
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PLOCKU P30322
Tytut: Data:
RZUT PARTERU 14.11.2022
KANALIZACJA SANITARNA | TECHNOLOGICZNA
Adres Inwestycji: Skala:
UL. MISJONARSKA 12, 09-400 PLOCK 1:50
DZ. NR 868 OBR. 0008 SRODMIESCIE .
Projektant Nr rys.:
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Temat: Nr proj.
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PLOCKU P30322
Tytut: Data:

RZUT PIETRA 14.11.2022
KANALIZACJA SANITARNA | TECHNOLOGICZNA

Adres Inwestycj Skala:

UL. MISJONARSKA 12, 09-400 PLOCK 1:50

DZ. NR 868 OBR. 0008 SRODMIESCIE . ’
Projektant % Nr rys.:

mgr inz. Andrzej Makowski

upr. nr 28/98 [

Sprawdzajgcy % N

mgr inz. Anna Szatkowska IS—3
upr. nr MAZ /0223 /PWOS /09
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Temat: Nr proj.
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PLOCKU P30322

Tytut: Data:

14.11.2022

ROZWINIECIE PIONOW KANALIZACYJNYCH

Adres Inwestycji: Skala:

UL. MISJONARSKA 12, 09-400 PLOCK 1 75

DZ. NR 868 OBR. 0008 SRODMIESCIE P )

Projektant é( Nr rys.:

mgr inz. Andrzej Makowski

upr. nr 28/98 ‘

Sprawdzajqcy '

mgr inz. Anna Szatkowska /7 |S—4
upr. nr MAZ /0223 /PWOS /09




Szybkoztgezka do podfgezania WUKQ 4"
Rura stalowa bez szwu ze stali 304 dn65

Otwdr w Sciasnie wykonany otwornicq ¢100
Istn. przewody c.o.,

tancuch uszczelniajgcy Integra tu=5 — 7 ogniw
Pianka PU

taficuch uszczelniajgey Integra tu—5 — 7 ogniw

e

Temat:

Nr proj.
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PLOCKU P30322
Tytut: Data:
14.11.2022
SZCZEGOL PRZEJSCIA RURY WUKO PRZEZ SCIANE
Adres Inwestycji: Skala:
UL. MISJONARSKA 12, 09-400 PLOCK 1 25
DZ. NR 868 OBR. 0008 SRODMIESCIE [, )
Projektant Nr rys.:
mgr inz. Andrzej Makowski
upr. nr 28/98 ’
Sprawdzajqcy
mgr inz. Anna Szatkowska I 8-5
upr. nr MAZ /0223 /PWOS /09 a
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e — CYRKULACJA
————————— WODA CIEPYA
WODA ZIMNA Tytut: Data:
RZUT PIWNIC 14.11.2022
INSTALACJA WODOCIAGOWA
Adres Inwestyciji Skala:
UL. MISJIONARSKA 12, 09-400 PLOCK 1 50
DZ. NR 868 OBR. 0008 SRODMIESCIE L, :
Projektant ‘ Nr rys.:
mgr inz. Andrzej Makowski {
upr. nr 28/98 /
Sprawdzajgcy \

mgr inz. Anna Szatkowska

upr. nr MAZ /0223 /PWOS /09
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO
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Tytut: Data:
RZUT PARTERU 14.11.2022
INSTALACJA WODOCIAGOWA
Adres Inwestyciji: Skala:
UL. MISJONARSKA 12, 09-400 PLOCK 1 50
DZ. NR 868 OBR. 0008 SRODMIESCIE I )
Projektant 4 Nr rys.:
mqgr inz. Andrzej Makowski
upr. nr 28/98
Sprawdzajgcy
mgr inz. Anna Szatkowska dé IS-7
upr. nr MAZ /0223 /PWOS /09
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PLOCKU P30322
Tytut: Data:
RZUT PIETRA 14.11.2022
INSTALACJA WODOCIAGOWA
Adres Inwestycji Skala:
UL. MISJONARSKA 12, 09-400 PLOCK 1: 50
DZ. NR 868 OBR. 0008 SRODMIESCIE v '
Projektant Nr rys.:
mgr inz. Andrzej Makowski
upr. nr 28/98
Sprawdzajgcy
mgr inz. Anna Szatkowska |S—8
upr. nr MAZ /0223 /PWOS /09 S
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PLOCKU P30322
Tytut: Data:
14.11.2022
INSTALACJA WODOCIAGOWA -
AKSONOMETRIA
Adres Inwestyciji: Skala:
UL. MISJONARSKA 12, 09-400 PLOCK 1 75
DZ. NR 868 OBR. 0008 SRODMIESCIE I ’
Projektant Nr rys.:
mgr inz. Andrzej Makowski
upr. nr 28/98 [
Sprawdzajqcy -
mgr inz. Anna Szatkowska % IS 9
upr. nr MAZ /0223 /PWOQOS /09 v,
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Temat: Nr proj.
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PLOCKU P30322
Tytut: Data:
RZUT PIWNIC 14.11.2022
INSTALACJA HYDRANTOWA
Adres Inwestycji Skala:
UL. MISJIONARSKA 12, 09-400 PLOCK 1:100
DZ. NR 868 OBR. 0008 SRODMIESCIE A ’
Projektant Nr rys.:

mgr inz. Andrzej Makowski

upr. nr 28/98

i

Sprawdzajqcy

mgr inz. Anna Szatkowska
upr. nr MAZ /0223 /PWOS /09
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Temat:

mgr inz. Andrzej Makowski
upr. nr 28/98

Sprawdzajgcey
mgr inz. Anna Szatkowska
upr. nr MAZ/0223/PWOS /09

A
I

Nr proj.
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PLOCKU P30322
Tytut: Data:
RZUT PARTERU 14.11.2022
INSTALACJA HYDRANTOWA
Adres Inwestyciji Skala:
UL. MISJONARSKA 12, 09-400 PLOCK 1:100
DZ. NR 868 OBR. 0008 SRODMIESCIE \/ )
Projektant Nr rys.:
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Temat:

upr. nr 28/98

Sprawdzajqcy
mqgr inz. Anna Szatkowska
upr. nr MAZ /0223 /PWOS /09
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oh

Nr proj.
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PLOCKU P30322
Tytut: Data:
RZUT PIETRA 14.11.2022
INSTALACJA HYDRANTOWA
Adres Inwestycji Skala:
UL. MISJONARSKA 12, 09-400 PLOCK 1 . 1 00
DZ. NR 868 OBR. 0008 SRODMIESCIE v /] '
Projektant Nr rys.:
mqgr inz. Andrzej Makowski
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PLOCKU P30322

Tytut: Data:

INSTALACJA HYDRANTOWA - 14.11.2022

AKSONOMETRIA
Adres Inwestycji: Skala:
UL. MISJONARSKA 12, 09-400 PLOCK 1 . 1 00
DZ. NR 868 OBR. 0008 SRODMIESCIE '
Projektant Nr rys.:
mqgr inz. Andrzej Makowski

upr. nr 28/98

Sprawdzajqcy
mgr inz. Anna Szatkowska
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Temat:
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PLOCKU P30322
Tytut: Data:
SCHEMAT WEZtA WODOMIERZ o)
Adres Inwestyciji: Skala:
UL. MISJIONARSKA 12, 09-400 PLOCK 1 . 1 00
DZ. NR 868 OBR. 0008 SRODMIESCIE ( )
Projektant Nr rys.:
mgr inz. Andrzej Makowski
upr. nr 28/98
Sprawdzajgcy
mgr inz. Anna Szatkowska -
upr. nr MAZ /0223 /PWOS /09
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Temat: Nr proj.
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PLOCKU P30322
Tytut: Data:
RZUT PIETRA 14.11.2022
INSTALACJA GAZOWA | KLIMATYZACJA
Adres Inwestycji Skala:
UL. MISJONARSKA 12, 09-400 PLOCK 1 . 50
DZ. NR 868 OBR. 0008 SRODMIESCIE [ / '
Projektant 4 Nr rys.:
mgr inz. Andrzej Makowski
upr. nr 28/98 [
Sprawdzajgcy
mgr inz. Anna Szatkowska IS—1 5
upr. nr MAZ /0223 /PWOS /09
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Temat: Nr proj.
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PLOCKU P30322
Tytut: Data:
RZUT PIWNIC 14.11.2022
WENTYLACJA
Adres Inwestyciji Skala:
UL. MISJONARSKA 12, 09-400 PLOCK 1:50
DZ. NR 868 OBR. 0008 SRODMIESCIE .
Projektant Nr rys.:

mgqgr inz. Andrzej Makowski
upr. nr 28/98

Sprawdzajgcy
mgr inz. Anna Szatkowska

upr. nr MAZ /0223 /PWOS /09
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Temat: Nr proj.
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PLOCKU P30322
Tytut: Data:
RZUT PARTERU 14.11.2022
WENTYLACJA
Adres Inwestyciji Skala:
UL. MISJONARSKA 12, 09-400 PLOCK 1 50
DZ. NR 868 OBR. 0008 SRODMIESCIE ) ’
Projektant A Nr rys.:
mqgr inz. Andrzej Makowski
upr. nr 28/98 |
Sprawdzajgcy N
mgr inz. Anna Szatkowska |S—1 7
upr. nr MAZ /0223 /PWOS /09
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Temat: Nr proj.
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PLOCKU P30322
Tytut: Data:
RZUT PIETRA 14.11.2022
WENTYLACJA
Adres Inwestyciji Skala:
UL. MISJONARSKA 12, 09-400 PLOCK 1:50
DZ. NR 868 OBR. 0008 SRODMIESCIE /1 :
Projektant Nr rys.:
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Temat: Nr proj.
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PLOCKU P30322
Tytut: Data:
ELEWACJA BUDYNKU 14.11.2022
WENTYLACJA
Adres Inwestycji: Skala:
UL. MISJONARSKA 12, 09-400 PLOCK 1:50
DZ. NR 868 OBR. 0008 SRODMIESCIE )
Projektant Nr rys.:

mgr inz. Andrzej MakowskKi
upr. nr 28/98

%
Sprawdzajqcy
mgr inz. Anna Szatkowska

upr. nr MAZ /0223 /PW0OS /09
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Temat: Nr proj.
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PLOCKU P30322
Tytut: Data:
PRZEKROJ A-A | KSZTALTKI WENTYLACYJNE 14.11.2022
WENTYLACJA
Adres Inwestyciji Skala:
UL. MISJONARSKA 12, 09-400 PLOCK 1:50
DZ. NR 868 OBR. 0008 SRODMIESCIE i :
Projektant J Nr rys.:
mgqgr inz. Andrzej Makowski |
upr. nr 28/98 /
Sprawdzajqcy N
mgr inz. Anna Szatkowska IS_ZO
upr. nr MAZ /0223 /PWOS /09




PRZEKROJ 4-4

faszcz z blachy stalowej 1
wefna_mineralna_gr50mm

(I

kanaf wentylacyjny /'

faszc blachy stalowej
¥ wetna mineralna grS0mm \E
¢

kanaf wentylacyjny

o VORI WS-

—g—————— ]
i
|

1. obr6bka blacharska — blacha ocynkowana —
50x50x50%0,5mm

wcigcie obrobki w izolacje termiczng budynku
brébke montowaé na samowierty z podkfadkq EPDM
4,8x35 co 20cm

2. tasma aluminiowa-bitumiczna szer. 75mm

3. izolacja termiczna kanafu wentylacyjnego

4. profil zimnogigty ~ blacha ocynkowana — 50x80x1,5mm
5. pustak luksfer do demontazu

6 profil zimnogigty — blacha ocynkowana —
50x100x1,5mm

7. pianka montazowa niskoprezna

8. blacha ocynkowana bl. 50xB0x1,5mm 2 szt.

9. blacha ocynkowana br. 50x100x1,5mm 2 szt.

Profil 4 i 6 montowa¢ do sciany (gliféw okiennych)kotkami
rozporowymi M10x120

obrobke pionowq kanatéw wykonaé analogicznie jok detal 1

1 PRZEKROJ 3-3

Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PLOCKU

Nr proj.
P30322

Tytut:

WENTYLACJA - SZCZEGOL OCIEPLENIA

KANALOW

Data:

14.11.2022

Adres Inwestyciji Skala:

UL. MISJONARSKA 12, 09-400 PLOCK 1 50
DZ. NR 868 OBR. 0008 SRODMIESCIE \\ B )
Projektant Nr rys.:

mgr inz. Andrzej Makowski
upr. nr 28/98

Sprawdzajgey
mgr inz. Anna Szatkowska

upr. nr MAZ /0223 /PWOS /09
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mgr inz. Andrzej Makowski
upr. nr 28/98

Sprawdzajgcy
mgr inz. Anna Szatkowska
upr. nr MAZ /0223 /PWOS /09

Temat: Nr proj.
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PLOCKU P30322
Tytut: Data:
RZUT PIWNIC 14.11.2022
INSTALACJA C.O.
Adres Inwestycj Skala:
UL. MISJIONARSKA 12, 09-400 PLOCK 1:50
DZ. NR 868 OBR. 0008 SRODMIESCIE v i ’
Projektant : Nr rys.:
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Temat: Nr proj.
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PLOCKU P30322
Tytut: Data:
RZUT PARTERU 14.11.2022
INSTALACJA C.O.
Adres Inwestycji: Skala:
UL. MISJONARSKA 12, 09-400 PLOCK 1:50
DZ. NR 868 OBR. 0008 SRODMIESCIE A )
Projektant % Nr rys.:
mgr inz. Andrzej Makowski
upr. nr 28/98
Sprawdzajgcy d&l IS-23
mgr inz. Anna Szatkowska
upr. nr MAZ /0223 /PWOS /09 -




