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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

[1]. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);
[2]. Drogi le$ne poradnik techniczny;
[3]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.).

1.2 RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi le$nej - drogi wewnetrznej w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa drogi lesnej ,Suche Buki” w km 0+000,00 — 1+536,87 w
LeSnictwie Marynin”.

Konieczno$¢ realizacji inwestycji wynika z nastepujacych przestanek techniczno-
ekonomicznych:
e ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcej nawierzchni nalezy jg wzmocni¢;
e ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcych przepustéw nalezy je przebudowag;

1.3 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Inwestycja obejmuje kategorie obiektéw, ktére sklasyfikowano zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane jako budowle:
e Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe;

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
2.1 LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO | ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA
Planowane przedsiewziecie potozone jest w wojewddztwie podkarpackim, powiecie
lezajskim, na terenie gminy Lezajsk. Obejmuje budowe drogi lesnej.

Droga wewnetrzna stanowi pofaczenie drogi wojewddzkiej nr 875
z drogg wewnetrzng lesng. Budowa przedmiotowego odcinka drogi leSnej ma na celu
poprawe warunkéw transportowych dla terenéw gminy Lezajsk Le$nictwa Marynin i
Lesnictwa Brzdza. Ponadto planowane przedsiewziecie zwiekszy bezpieczenstwo oraz
poziom swobody ruchu uzytkownikdw drogi, poprzez przebudowe/wzmocnienie
nawierzchni jezdni, przebudowe przepustéw, budowe placow sktadowych / mijanek.
Budowa ww. drogi w znaczgcym stopniu przyczyni sie do:
e usprawnienia komunikacji poprzez wzmocnienie / przebudowe / budowe
nawierzchni jezdni oraz przebudowe zjazdow,
e poprawy bezpieczenstwa i poziomu swobody ruchu uczestnikéw ruchu
drogowego poprzez wykonanie drogi o normatywnych parametrach zgodnych z



poradnikiem dla drdg lesnych, wzmocnienie nawierzchni jezdni oraz budowe
placéw sktadowych / mijanek,

e usprawnienia odprowadzenia wdd opadowych z elementéw infrastruktury
drogowej,

e zmniejszenia emisji hatasu i spalin,

e rozwoju gospodarczego terendéw przylegtych.

2.2 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.2.1 Projektowana droga
Przeznaczeniem projektowanej drogi jest bezpieczne przeprowadzenie ruchu
pojazdow
w ciggu drogi le$nej. Budowe drogi zaprojektowano z dostosowaniem parametréw
uzytkowych do parametréw technicznych drogi lesnej gtéwnej zgodnie z poradnikiem
technicznym dla drdég lesnych.
Ponadto w ciggu drogi lesnej projektuje sie place sktadowe, mijanki majace za
zadanie bezpiecznego poruszania sie / wymijania ciezkim sprzetem.

2.3 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO
Istniejgca droga zlokalizowana jest w terenie réwninnym na obszarze, poza terenem
zabudowanym. Przedmiotowa inwestycja bedzie przebiegac przez tereny le$ne po sladzie
istniejgcej drogi, bedacej szlakiem zrywkowym.
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I Budowa drogi lesnej "Suche Buki” w km 0+003,62 - 1+536,87 w Lesnictwie Marynin

Istniejgca droga lesna posiada przekrdj drogowy o szerokosci jezdni 2,0 — 3,0m i jest
ona w ztym stanie technicznym. W ciggu drogi wystepujg liczne koleiny spowodowane
czesciowo brakiem systemu odwodnienia oraz zawyzonymi poboczami, odcinek posiada
obecnie istniejgcy droge gruntowg lokalnie utwardzona.



Stan techniczny istniejgcej drogi lesnej utrudnia, niekiedy nawet uniemozliwia
racjonalng gospodarke lesng — ruch pojazddw zrywkowych i transportowych jest znacznie
utrudniony. Pozostawienie drogi jak w stanie obecnym skutkowac bedzie zwiekszong emisjg
spalin i hatasu, zwiekszeniem zuzycia paliw przez poruszajgce sie pojazdy oraz ich
zwiekszonym zuzyciem technicznym.

Wzdtuz i w poprzek przedmiotowego odcinka proj. drogi nie wystepujg urzadzenia
infrastruktury techniczne;j.

Odwodnienie przedmiotowego terenu przylegtego w stanie istniejgcym jest
nieuregulowane i funkcjonuje gtéwnie jako grawitacyjne swobodne, miejscami jest
nieskuteczne.

Szate roslinng otoczenia drogowego w miejscu projektowanej drogi stanowig gtéwnie
tereny zalesione.

Nowa nawierzchnia znacznie poprawi komfort oraz bezpieczenstwo ruchu, a takze
spowoduje dostosowanie parametréw drogi do poruszania sie ciezkim sprzetem.

3. UKELAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
3.1.1 Projektowana droga

Na przedmiotowym odcinku budowy drogi zaprojektowano jezdnie o nawierzchni
utwardzonej z kruszywa wg rys. nr 4. Projektowany odcinek drogi bedzie posiadat przekrdj
szlakowy o jednej jezdni, dwukierunkowej oraz dwéch pasach ruchu po jednym pasie ruchu
w kazdym kierunku 2x1,75m (oraz poszerzenia na tukach). Wzdtuz projektowanej inwestycji
zaprojektowano place sktadowe, mijanki oraz miejsce postojowe. Lokalizacja w/w
elementdw drogi wg planu sytuacyjno-wysokos$ciowego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEO

4.1 OGOLNE ZAMIERZENIA PROJEKTOWANE WRAZ Z PROJEKTOWANYMI
ROZBIORKAMI
W ramach budowy drogi na przedmiotowym odcinku zaprojektowano:

e budowe drogi wraz z wykonaniem wzmocnienia / przebudowy konstrukcji nawierzchni
zgodnie z zatagczonymi przekrojami typowymi;

e budowe / przebudowe przepustow;

e wycinke kolidujgcej zieleni sredniej w postaci krzewdw oraz wysokiej w postaci drzew;

e wykonanie niezbednych robét rozbidrkowych;

e roboty ziemne wraz z przygotowaniem terenu pod budowe drogi oraz jego
uporzadkowanie;

e odtworzenie / przebudowe / budowe rowdw przydroznych;

e wykonanie koryta pod jezdnie/place sktadowe/mijanki;

e wykonanie odwodnienia powierzchniowego jezdni poprzez ksztattowanie spadkéw
podtuznych i poprzecznych;

e przebudowe i/lub budowe zjazdow;

e uporzadkowanie terenu inwestycji.



W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie rozbiérki obiektow budowlanych w

postaci:

e poszczegdblnych warstw konstrukcyjnych istniejgcej jezdni, poboczy tj. m.in. podbuddw jak
i warstw nawierzchniowych itp. w zakresie wynikajagcym z koniecznosci dowigzania
elementdéw projektowanych oraz wykonania niezbednych robét towarzyszacych;

e istniejgcych skarp nasypu drogowego;

e istniejacych przepustow;

4.2 BRANZA DROGOWA

4.2.1 Zatozenia do projektowania drogi
Ponizej  przedstawiono  podstawowe  parametry  charakteryzujgce  planowane
przedsiewziecie:

kategoria drogi: droga wewnetrzna;

predkos$é projektowa - droga wewnetrzna, zgodnie z poradnikiem drogi lesnej przyjeto:
o) Vp =30 km/h;

e szeroko$é jezdni: 2x1,75m;

e spadek poprzeczny jezdni daszkowy: 3%;

e nawierzchnia jezdni utwardzona z kruszywa;

e skarpy drogowe w pochyleniu 1:1,5;

4.2.2 Przebieg sytuacyjny oraz uksztattowanie wysokosciowe
Uksztattowanie wysokosciowe niwelety jezdni dostosowano na poczatku inwestycji
do rzednej drogi wojewddzkiej DW 875, na korcu do projektowanej przebudowy drogi
objetego odrebnym opracowaniem.
Szczegdbty rozwigzan sytuacyjnych przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym-— rys
nr 2.
Szczegbty rozwigzan wysokosciowych przedstawiono na profilu podtuznym drogi — rys nr 3.

4.2.3 Rozwiazania konstrukcyjne
Projektowane rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowej
na przekrojach typowych —rys nr 4.
4.2.3.1 A —Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego:

- 6cm —w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118,

- 8cm —w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 16W,

- 30cm - podbudowa z kruszywa 0/63 mm,

- 20cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem,

4.2.3.2 B1 - Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- powierzchniowe podwdjne utrwalenie nawierzchni z podwdéjnym rozsypaniem grysow
kamiennych,
- 10cm — warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm,



- 15cm — warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm,
- 15cm — geokrata przestrzenna HDPE wysokosci 15cm wypetniona kruszywem 31,5/63mm,
- geowtdknina separacyjno-filtracyjna,

4.2.3.3 C-Konstrukcja nawierzchni placu sktadowego, miejsca postojowego:
- 10cm — warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm,

- 15cm — warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm,

- geowtdknina separacyjno-filtracyjna,

4.2.3.4 D - Konstrukcja mijanki
- powierzchniowe podwdjne utrwalenie nawierzchni z podwdjnym rozsypaniem gryséw
kamiennych,
- 10cm — warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm,
- 15cm — warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm,
- geowtdknina separacyjno-filtracyjna,

4.2.3.5 E - Konstrukcja zjazdu:
- 10cm — warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm,

- 15cm — warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm,
- geowtdknina separacyjno-filtracyjna,

4.2.4 Odwodnienie korpusu drogowego
Odwodnienie jezdni projektowanego odcinka budowy drogi lesnej realizowane
bedzie powierzchniowo, poprzez system spadkdw poprzecznych i podtuznych jezdni do
przydroznych rowéw.
W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe/odtworzenie rowdw.

4.2.5 Wykaz przepustow
4251 Przepusty pod korong drogi:
. . Srednica przepustu | materiat .,
Lp. kilometraz Dtugos¢ (m)
(mm)
1 1+390,67 800 HDPE 12,0
4.2.5.2 Przepusty pod zjazdami:
. _ Srednica materiat N
Lp. kilometraz Dtugos¢ (m)
przepustu (mm)
1 0+439,41 (L) @600 HDPE 9,0
2 0+581,58 (L) @600 HDPE 9,0
3 0+581,58 (P) @600 HDPE 9,0
4 0+775,15 (L) ?600 HDPE 9,0
5 0+780,35 (P) ?600 HDPE 9,0




6 0+887,95 (L) @600 HDPE 9,0
7 0+887,95 (P) @600 HDPE 9,0
8 1+003,03 (P) @600 HDPE 9,0
9 1+115,34 (L) @600 HDPE 9,0
10 1+115,34 (P) @600 HDPE 9,0
11 1+200,00 (L) @600 HDPE 9,0
12 1+370,00 (L) @600 HDPE 9,0
13 1+370,00 (P) @600 HDPE 9,0
14 1+536,89 (L) @600 HDPE 9,0

4.3 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Zastosowano bariery ochronne SP-04 w obrebie przepustéw.

5. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIA BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Z projektowanych obiektow mogg korzystaé osoby niepetnosprawne bez ograniczen.
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe drogi. Obiekty budowlane zwigzane z
projektowang drogg spetniajg wymagania przepisow prawa i warunkow technicznych i nie
wymagaja koniecznos$ci zapewnienia specjalnych i innych niezbednych warunkéw do
korzystania przez osoby niepetnosprawne i starsze. Projekt nie zawiera rozwigzan, ktére
stanowityby istotng bariere w komunikacji oséb niepetnosprawnych i oséb starszych.

W celu utatwienia korzystania z rozwigzan drogowych zaprojektowano m.in.:

e na catym odcinku drogi nie zaprojektowano schodéw, barier pionowych, uskokdw,
stromych podjazdéw, ktére w istotny sposob uniemozliwitby komunikacje oséb
niepetnosprawnych.

6. PAREMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
6.1 POD WZGLEDEM ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI

| SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode i nie jest zwigzana
z wytwarzaniem S$ciekow.
Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane za pomocg spadkdéw podtuznych
i poprzecznych jezdni do rowéw przydroznych.



6.2 POD WZGLEDEM EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW,
PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nalezy stwierdzi¢, ze podczas budowy drogi spetnione zostang wymagania ochrony
srodowiska. Podczas eksploatacji, w trakcie normalnej pracy, zrealizowana inwestycja nie
bedzie powodowac¢ przekroczen dopuszczalnych standardéw i znaczaco wptywac na stan
srodowiska w rejonie swej lokalizacji.

Z uwagi na krétki odcinek drogi objety opracowaniem nalezy przyja¢, iz rozktad stezen 1-
godzinnych oraz stezen zanieczyszczen $redniorocznych wykazg dotrzymanie dopuszczalnych
norm stezen zanieczyszczen komunikacyjnych poza terenem pasa drogowego.
Dotychczasowa praktyka wykazuje, ze wptyw ruchu pojazdéw na stan powietrza siega
zaledwie kilkunastu metréw od korony drogi. W tej odlegtosci 1-godzinowe stezenia
zanieczyszczen osiggaja wartos¢ zaledwie kilku procent stezen maksymalnych, natomiast
stezenia srednioroczne sg Sladowe.

Dodatkowo nalezy sie spodziewaé, iz stopien negatywnego oddziatywania
projektowanej trasy drogowej na jakos¢ powietrza bedzie sie z czasem obnizat
w zwigzku ze stopniowym wypieraniem wyeksploatowanych, starych samochoddéw przez
nowoczesne pojazdy, bardziej ekonomiczne pod wzgledem zuzycia paliwa lub samochody
o napedzie elektrycznym. Biorgc powyisze pod uwage nalezy stwierdzi¢, ze planowana
inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na jako$¢ powietrza na terenach
przylegtych.

6.3 POD WZGLEDEM RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
6.3.1 Faza realizacji
Podczas realizacji inwestycji bedg powstawaty odpady typowe dla prac budowlanych
oraz odpady komunalne zwigzane z potrzebami bytowymi pracownikéw budowlanych.
W tabeli ponizej podano rodzaje, kody, przewidywane ilosci oraz przewidywany sposéb
zagospodarowania odpaddw, ktore powstang na etapie budowy. Postepowanie z odpadami
bedzie prowadzone zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2020
poz. 797 z pdin. zm.). Gospodarowanie odpadami komunalnymi bedzie prowadzone
zgodnie rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie
szczegbtowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadéw (t.j. Dz.U. 2019
poz. 2028). Odpady beda wytwarzane przez firme prowadzgcy proces budowy, firma ta
bedzie przekazywata odpady innemu podmiotowi zewnetrznemu, posiadajgcemu niezbedne
zezwolenia, w celu dalszego zagospodarowania. Preferowanym sposobem
zagospodarowania bedzie proces odzysku. Na terenie inwestycji odpady beda
przechowywane selektywnie w wyznaczonym do tego celu miejscu, w opakowaniach
zapewniajacych bezpieczenstwo Srodowiska wodno-gruntowego. Powstajgce w trakcie
realizacji inwestycji masy ziemne zostang wykorzystywane na terenie budowy do niwelacji
terenu, ewentualna pozostata czes¢ usunietego gruntu zostanie przekazana jako odpad



wyspecjalizowanej

zagospodarowania.

firmie,

posiadajgcej odpowiednie zezwolenia, do dalszego

Odpady powstajgce na etapie budowy

Kod

Grupa, rodzaj
odpadéw

Przewidywana
ilos¢
(szacunkowa)
odpadow
powstajaca dla
catego okresu
realizacji [Mg]

Postepowanie z odpadem

170101

Odpady betonu
oraz gruz
betonowy

z rozbidrek

i remontéw

Odpady beda gromadzone selektywnie w kontenerach lub na
placu magazynowym. Kontener bedzie ustawiony w
wyznaczonym miejscu na terenie budowy. W przypadku
sypkich odpadéw bede one przykrywane plandekg w celu
ograniczenia pylenia. Odbiorcg odpadéw bedzie firma
zewnetrzna posiadajaca niezbedne zezwolenia.
Prawdopodobnym sposobem dalszego zagospodarowania
odpadu bedzie proces odzysku R5.

170181

Odpady

z remontéw

i przebudowy
drog

7000

Odpady bedg gromadzone selektywnie w kontenerach lub na
placu magazynowym. Kontener bedzie ustawiony
W wyznaczonym miejscu na terenie budowy. W przypadku
sypkich odpadéw bede one przykrywane plandekg w celu
ograniczenia pylenia. Odbiorcg odpadéw bedzie firma
zewnetrzna posiadajaca niezbedne zezwolenia.
Prawdopodobnym sposobem dalszego zagospodarowania
odpadu bedzie proces odzysku R5.

170201

Drewno

0,05

Odpady beda gromadzone w kontenerach. Kontener bedzie
ustawiony w wyznaczonym miejscu na terenie budowy.
Odbiorcg odpaddow bedzie firma zewnetrzna posiadajaca
niezbedne zezwolenia. Prawdopodobnym sposobem dalszego
zagospodarowania odpadu bedzie proces odzysku R1.

17 02 03

Tworzywa
sztuczne

0,02

Odpady beda gromadzone w pojemnikach. Pojemnik bedzie
ustawiony w wyznaczonym miejscu na terenie budowy. W celu
uniemozliwienia rozwiewania odpadéw pojemnik bedzie
zamykany. Odbiorcg odpadéw bedzie firma zewnetrzna
posiadajagca  niezbedne  zezwolenia.  Prawdopodobnym
sposobem dalszego zagospodarowania odpadu bedzie proces
odzysku R3.

17 04 01

Miedz, braz,
mosigdz

0,0001

Odpady beda gromadzone w pojemnikach. Pojemnik bedzie
ustawiony w wyznaczonym miejscu na terenie budowy.
Odbiorcg odpadéw bedzie firma zewnetrzna posiadajaca
niezbedne zezwolenia. Prawdopodobnym sposobem dalszego
zagospodarowania odpadu bedzie proces odzysku R4.

17 04 05

Zelazo i stal

0,1

Odpady beda gromadzone w pojemnikach. Pojemnik bedzie
ustawiony w wyznaczonym miejscu na terenie budowy.
Odbiorcg odpaddéw bedzie firma zewnetrzna posiadajaca
niezbedne zezwolenia. Prawdopodobnym sposobem dalszego
zagospodarowania odpadu bedzie proces odzysku R4.

1704 11

Kable inne niz
wymienione w
1704 10

0,001

Odpady bedg gromadzone w pojemnikach. Pojemnik bedzie
ustawiony w wyznaczonym miejscu na terenie budowy.
Odbiorcg odpadéw bedzie firma zewnetrzna posiadajaca
niezbedne zezwolenia. Prawdopodobnym sposobem dalszego
zagospodarowania odpadu bedzie proces odzysku R4.




Gleba i ziemia,
w tym kamienie,

Odpad do chwili odbioru przez firme zewnetrzng bedg
gromadzone w hatdach (nasypach) przykrywanych plandeka.

. .. 10% ziemi z Odpad bedzie odbierany przez firme zewnetrzng posiadajgca
170504 | inne niz , . . . Lo . .
- wykopow niezbedne zezwolenia pojazdami ciezarowymi przykrywanymi
wymienione w
17 05 03 plandeka. Prawdopodobnym sposobem dalszego
zagospodarowania odpadu bedzie proces odzysku R5.
Zmieszane Odpady beda gromadzone w kontenerach. Kontener bedzie
odpady z ustawiony w wyznaczonym miejscu na terenie budowy. W
budowy, przypadku sypkich odpaddéw bede one przykrywane plandeka
remontéw i w celu ograniczenia pylenia. Odbiorcg odpaddw bedzie firma
1709 04 - 0,5 N . .
demontazu inne zewnetrzna posiadajaca niezbedne zezwolenia.
niz wymienione Prawdopodobnym sposobem dalszego zagospodarowania
w 17 09 01, 17 odpadu bedzie proces odzysku R12 i R5.
0902i170903
Odpady beda gromadzone selektywnie w niebieskim
pojemniku oznaczonym napisem ,papier”. Pojemnik bedzie
200101 | Papier i tektura 0,10 ustaywony w sznaczon\(m rme;scu na terenie k?udgwy.
Odbiorcg odpaddéw bedzie firma zewnetrzna posiadajaca
niezbedne zezwolenia. Prawdopodobnym sposobem dalszego
zagospodarowania odpadu bedzie proces odzysku R3.
Odpady bedg gromadzone selektywnie w zielonym pojemniku
oznaczonym napisem ,szkto”. Pojemnik bedzie ustawiony w
200102 | Szkio 0,2 wyzn.aczc.mym miejscu na terell'ne F)udowy. Odbiorca odpadqw
bedzie firma zewnetrzna posiadajaca niezbedne zezwolenia.
Prawdopodobnym sposobem dalszego zagospodarowania
odpadu bedzie proces odzysku R5.
Odpady bedg gromadzone selektywnie w brgzowym pojemniku
Odpady oznaczonym napisem ,Bio”. Pojemnik bedzie ustawiony w
kuchenne wyznaczonym miejscu na terenie budowy. Odbiorcg odpadéw
2001 08 . 0,2 L o . .
ulegajace bedzie firma zewnetrzna posiadajgca niezbedne zezwolenia.
biodegradacji Prawdopodobnym sposobem dalszego zagospodarowania
odpadu bedzie proces odzysku R3.
Odpady beda gromadzone selektywnie w zéttym pojemniku
oznaczonym napisem ,Metale i tworzywa sztuczne”. Pojemnik
Tworzywa bedzie ustawiony w wyznaczonym miejscu na terenie budowy.
2001 39 0,2 . . L .
sztuczne Odbiorcg odpaddéw bedzie firma zewnetrzna posiadajgca
niezbedne zezwolenia. Prawdopodobnym sposobem dalszego
zagospodarowania odpadu bedzie proces odzysku R3.
Odpady bedg gromadzone selektywnie w zéttym pojemniku
oznaczonym napisem ,Metale i tworzywa sztuczne”. Pojemnik
200140 | Metale 0,2 be;dz.le ustaW|0nylw wyzna?zonym miejscu na terenie k.)udo.wy.
Odbiorcg odpadéw bedzie firma zewnetrzna posiadajgca
niezbedne zezwolenia. Prawdopodobnym sposobem dalszego
zagospodarowania odpadu bedzie proces odzysku R4.
Odpady bedg gromadzone w czarnym pojemniku oznaczonym
. napisem ,Odpady zmieszane”. Pojemnik bedzie ustawiony w
Niesegregowan L. . . .
. wyznaczonym miejscu na terenie budowy. Odbiorcg odpadéow
e (zmieszane) L . . .
200301 odpad 1,0 bedzie firma zewnetrzna posiadajagca niezbedne zezwolenia.
korF:wunyaIne Prawdopodobnym sposobem dalszego zagospodarowania

odpadu bedzie proces odzysku R12, a nastepnie bedzie
podlegat dalszemu odzyskowi i unieszkodliwianiu.

W tabeli ponizej okreslono, jaki

wptyw na poszczegdlne komponenty srodowiska

w tym glebe i ziemie, wody powierzchniowe i podziemne, zdrowie ludzi oraz zwierzeta beda

miaty odpady wytwarzane na etapie realizacji inwestycji.




Kod odpadu

Grupa, rodzaj odpadow

Wptyw na komponenty srodowiska.

170101

Odpady betonu oraz gruz
betonowy z  rozbidrek
i remontéw

Odpady nie beda miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do Srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym kontenerze. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla sSrodowiska, ludzi
i zwierzat.

170181

Odpady z remontow
i przebuddw drog

Odpady nie beda miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do Srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym kontenerze. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla s$rodowiska, ludzi
i zwierzat.

170201

Drewno

Odpady nie beda miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do Srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym kontenerze. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla $rodowiska, ludzi
i zwierzat.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

Odpady nie beda miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym pojemniku. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla srodowiska, ludzi
i zwierzat.

170401

Miedz, braz, mosigdz

Odpady nie beda miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do sSrodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym pojemniku. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla s$rodowiska, ludzi
i zwierzat.

17 04 05

Zelazo i stal

Odpady nie beda miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do Srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym pojemniku. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla s$rodowiska, ludzi
i zwierzat.

170411

Kable inne niz wymienione
w1704 10

Odpady nie beda miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do Srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym pojemniku. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla $rodowiska, ludzi
i zwierzat.

17 0504

Gleba i ziemia, w tym
kamienie, inne niz
wymienione w 17 05 03

Odpady nie beda miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad o charakterze obojetnym, odpad nie jest
toksyczny dla srodowiska, ludzi i zwierzat. Odpady beda
zabezpieczone przed pyleniem poprzez przykrycie ich plandeka.

17 09 04

Zmieszane
z budowy, remontow
i demontazu inne niz
wymienione w 17 09 01, 17
0902i170903

odpady

Odpady nie beda miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do Srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym kontenerze. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla $rodowiska, ludzi
i zwierzat.

200101

Papier i tektura

Odpady nie beda miaty wptywu na glebe i ziemie, wody




powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do $Srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym pojemniku. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla s$rodowiska, ludzi
i zwierzat.

2001 02

Szkto

Odpady nie beda miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do Srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym pojemniku. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla s$rodowiska, ludzi
i zwierzat.

200108

Odpady kuchenne
ulegajace biodegradacji

Odpady nie beda miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do Srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym pojemniku. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla s$rodowiska, ludzi
izwierzagt. W celu minimalizacji oddziatywania na ludzi
zwigzanego z potencjalng emisjg nieprzyjemnych zapachow,
odpady bedg magazynowane z dala od zabudowy mieszkaniowej
w miejscu nie dostepnych dla oséb niezatrudnionych w obrebie
inwestycji.

2001 39

Tworzywa sztuczne

Odpady nie bedy miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym pojemniku. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla s$rodowiska, ludzi
i zwierzat.

2001 40

Metale

Odpady nie beda miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do Srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym pojemniku. Odpad o charakterze
obojetnym, odpad nie jest toksyczny dla $rodowiska, ludzi
i zwierzat.

200301

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

Odpady nie beda miaty wptywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz
zwierzeta. Odpad nie przedostanie sie do Srodowiska, bedzie
magazynowany w zamykanym pojemniku. W celu minimalizacji
oddziatywania na ludzi zwigzanego z potencjalng emisjg
nieprzyjemnych zapachéw, odpady bedg magazynowane z dala
od zabudowy mieszkaniowej w miejscu nie dostepnych dla oséb
niezatrudnionych w obrebie inwestycji.

6.3.2

Faza uzytkowania

W tabeli ponizej przedstawiono odpady oraz ich szacunkowe ilosci, ktdre powstang

podczas normalnego uzytkowania inwestycji.

Tabela 1. Rodzaje i ilosci odpadéw w trakcie eksploatacji inwestycji.

llosé Sposéb
Kod Rodzaj odpadéw odpaddw | zagospodarowan
[Mg] ia
2003 03 Odpady z czyszczenia ulic i placow 0,2 D5

Wytworzone odpady beda przekazywane firmom zewnetrznym posiadajgcym

niezbedne zezwolenia do ich dalszego zagospodarowania. Z uwagi na niewielkg ilo$¢




odpaddéw powstajgcych podczas uzytkowania inwestycji, a takze z uwagi na sposéb ich
zagospodarowania, odpady te nie bedg mialy wplywu na glebe i ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz zwierzeta.

6.4 POD WZGLEDEM WtASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE
PROMIENIOWANIA, w SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

6.4.1 Akustyka - faza realizacji

Wszelkie prace budowlane beda prowadzone gtéwnie w porze dnia, stagd hatas
rowniez bedzie emitowany o tej porze. W wyjagtkowych sytuacjach, gdy technologia
prowadzonych prac nie bedzie pozwalata na ich przerwanie, prace bedg prowadzone takze w
porze nocnej. Stosowane podczas realizacji inwestycji maszyny i urzagdzenia beda sprawne
technicznie.

Czas pracy urzadzen bedzie réiny w zaleznosci od etapu realizacji procesu
budowlanego. W trakcie realizacji inwestycji na przedmiotowym obszarze zostanie
zwiekszony ruch samochoddéw ciezarowych zwigzany z koniecznosciag dowozu materiatow
budowlanych, co tez bedzie sie wigzato z chwilowym pogorszeniem jakosci klimatu

akustycznego.
6.4.2 Akustyka - faza uzytkowania
Ze wzgledu na charakter inwestycji — budowa drogi lesnej poza terenem

zabudowanym nie zostang przekroczone wartosci dopuszczalnych hatasu.

6.4.3 Drgania

W czasie prac budowlanych na drodze generowane sg drgania przez samochody
przywozgce materiaty budowlane oraz drgania generowane przez takie maszyny jak koparki,
mioty itp. W zwigzku z tym, Zze transport materiatéw budowlanych odbywat sie bedzie po
istniejgcej trasie drogi, po ktérej poruszajg sie samochody ciezarowe, zasieg emisji drgan na
etapie realizacji (do pojazddw) nie bedzie wiekszy od emisji drgan na etapie eksploatacji jaki
wystepuje obecnie.

Urzadzenia takie jak koparki, mtoty, walce, zageszczarki s zrédtem drgan
punktowych, ktére zanikajg w podtozu wykfadniczo (amplitudy tych drgan w odlegtosci 10m
od maszyny zmniejszajg sie 7 — 8 razy, a w odlegtosci 20 m ponad 20 razy. Drgania te s3
krotkotrwate i wystepujg tylko podczas wykonywania prac wiec nie beda miaty wptywu na
srodowisko.

Emisja drgan mechanicznych z pracy ciezkiego sprzetu wykonujacego prace
montazowe, dowozu materiatéw budowlanych itp., mogg niekorzystnie oddziatywaé¢ na
mieszkancow sgsiadujgcych z planowang inwestycjg. Bedg to jednak przejsciowe ucigzliwosci
o zasiegu lokalnym ze wzgledu na krétki czas trwania robdt na placu budowy. Aby ograniczyé



wibracje generowane podczas robdt nalezy stosowaé maszyny wysokiej jakosci i wtasciwie je
konserwowad.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu, wykonana zostanie
inwentaryzacja stanu technicznego (fotograficzna i opisowa) obiektéw budowlanych na
terenach przylegtych.

Realizacja inwestycji ze wzgledu na poprawe stanu technicznego nawierzchni
drogowej spowoduje zmniejszenie drgan na etapie eksploatacji.

6.4.4 Promieniowanie, w szczegolnosci jonizujace, pola elektromagnetyczne i inne
zaktocenia
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

6.5 POD WZGLEDEM WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY
DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE
| PODZIEMNE

Projektowana inwestycja wymaga wycinki drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja.
Wycinka drzew i krzewdéw zostanie przeprowadzona zgodnie z zapisami decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach poza gtéwnym okresem legowym ptakow,
przypadajacym na okres od 1 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia koniecznosci
dokonania tych prac ww/w okresie legowym, mozliwe jest ich wykonanie jedynie w
przypadku potwierdzenia przez ornitologa, iz teren nie jest wykorzystywany przez ptaki jako
miejsce gniazdowania, jak rowniez wykonywanie tych prac nie bedzie stanowito zagrozenia
dla innych gniazdujacych w sgsiedztwie ptakéw.

W czasie realizacji robot bedzie wystepowato degradujgce oddziatywanie na
powierzchnie ziemi w wyniku wykonywania robét ziemnych. Bedzie ono miato charakter
przejsciowy do czasu zakoniczenia prac budowlanych. Powierzchnie te zostang
wyplantowane, humusowane i obsiane trawg Ilub zabezpieczone prefabrykatami
betonowymi.

W czasie eksploatacji inwestycja nie bedzie zanieczyszczaé gleby.

Zgodnie z ostatnimi badaniami wykonanymi w ramach monitoringu wéd
podziemnych w roku 2016 dostepnymi na stronie https://wios.rzeszow.pl/ jednolita czesé
wod podziemnych o nr 136

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata zagrozenia dla srodowiska
przyrodniczego, jest wpisana w krajobraz, dostosowana do istniejgcego terenu, nie bedzie
wiec zaktécac estetyki krajobrazu.

Przeprowadzona analiza przewidywanego oddziatywania planowanej inwestycji na
srodowisko i zdrowie ludzi wskazuje, ze zastosowane formy zabezpieczen irozwigzan
chronigcych srodowisko sg wystarczajgce, a charakter inwestycji nie wymaga szczegdlnych
rozwigzan, majgcych na celu zapobieganie czy kompensacje szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.



7.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Przedmiotowe obiekty budowlane w trakcie ich uzytkowania nie sg wyposazone

w elementy instalacji zapewniajgcej uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

8.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Projektowane obiekty spetniajg wymagania przepiséw w zakresie ochrony

przeciwpozarowe;.

9.

10.

1.
2.

10.

INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE
W ramach inwestycji brak parametréw nienormatywnych.

UWAGI KONCOWE

Parametry przebudowanej drogi odpowiadajg - droga lesna — droga wewnetrzna.

Zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan
konstrukcyjnych, technologicznych i materiatowych, przedstawionych w niniejszym
projekcie, wymagajg pisemnej zgody Projektanta.

Roboty zwigzane z planowang inwestycjag powinny odbywac sie pod nadzorem
autorskim.

Przed rozpoczeciem prac Inwestor powinien wystgpi¢ do Biura Projektowego
0 sprawowanie nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa opracowanie projektdw przewidzianych STWiORB.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac¢ recznie odkrywek wszystkich
elementdw sieci uzbrojenia terenu w sgsiedztwie projektowanych obiektow wg planu
sytuacyjnego zatwierdzonego przez ZUDP.

Roboty w poblizu istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej nalezy wykonywac
ostroznie. Roboty nalezy wykonywaé recznie. W przypadku uszkodzenia w/w urzadzen
Wykonawca pokryje na swdj wtasny koszt remont/naprawe tych urzadzen.

W przypadku natrafienia w czasie robét na niezinwentaryzowane urzadzenia
uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie przerwac roboty, wezwac Inspektora Nadzoru,
Projektanta i Wtasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.

W czasie prowadzenie robdét nalezy zapewnic¢ ochrone wéd i gleby przed skazeniem.

Po zakoniczeniu inwestycji teren objety inwestycjg oraz w jej sasiedztwie nalezy
bezwzglednie przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych

przez przepisy prawa, uzgodnien wykonywanych prac wynikajacych z przejetej technologii

robét. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie



przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
wykanczania robét Wykonawca musi utrzymywadé porzadek na terenie budowy.
Wykonawca ma obowigzek podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unikat nadmiernych uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i dréog dojazdowych;
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
oraz mozliwoscig powstania pozaru;

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wody pytami, cieczami
materiatami statymi, a w szczegdlnosci powtokami malarskimi;

nadmierne ograniczenie $wiatta istniejgcych ciekédw wodnych w czasie prowadzonych
robot;

rodzaj stosowanych materiatow.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakorniczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania.

Materiaty pochodzace z rozbidrek istniejgcych warstw konstrukcyjnych wymagaja
wywiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora i zaakceptowane przez Inzyniera. Jesli
Wykonawca pozbywa sie materiatéw z rozbidrki to miejsce wywozu winno by¢ potwierdzone
przez przedstawiciela prawnie funkcjonujgcego wysypiska lub firmy zajmujacej sie utylizacja
odpaddéw przemystowych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i wdrozenia wszystkich uzgodnien
dotyczacych projektu zawartych we wszystkich jego czesciach.
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Tabela robot ziemnych - odcinek |

powierzchnia [m] Srednia powierzchnia [m%] s objetos¢ [m%]
km N W N W odlegtos¢ [m] N W
3,62 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16,57 0,00 8,50 0,00 7,75 12,95 0,00 100,36
34,93 0,00 12,30 0,00 10,40 18,36 0,00 190,94
52,33 0,00 10,40 0,00 11,35 17,40 0,00 197,49
98,98 0,00 6,60 0,00 8,50 46,65 0,00 396,53
145,62 0,00 4,50 0,00 5,55 46,64 0,00 258,85
184,72 0,00 3,80 0,00 4,15 39,10 0,00 162,27
192,63 0,00 3,90 0,00 3,85 7,91 0,00 30,45
230,61 0,00 3,20 0,00 3,55 37,98 0,00 134,83
262,78 0,00 3,50 0,00 3,35 32,17 0,00 107,77
295,60 0,00 3,10 0,00 3,30 32,82 0,00 108,31
300,34 0,00 3,10 0,00 3,10 4,74 0,00 14,69
336,89 0,00 3,40 0,00 3,25 36,55 0,00 118,79
366,43 0,00 3,90 0,00 3,65 29,54 0,00 107,82
398,87 0,00 11,60 0,00 7,75 32,44 0,00 251,41
418,81 0,00 13,00 0,00 12,30 19,94 0,00 245,26
464,27 0,00 7,10 0,00 10,05 45,46 0,00 456,87
479,63 0,00 5,90 0,00 6,50 15,36 0,00 99,84
491,45 0,00 4,60 0,00 5,25 11,82 0,00 62,06
498,93 0,00 4,40 0,00 4,50 7,48 0,00 33,66
533,23 0,30 2,24 0,15 3,32 34,30 5,15 113,88
565,02 0,10 1,82 0,20 2,03 31,79 6,36 64,53
593,97 0,00 2,90 0,05 2,36 28,95 1,45 68,32
622,16 0,00 6,00 0,00 4,45 28,19 0,00 125,45
656,89 0,00 3,50 0,00 4,75 34,73 0,00 164,97
673,31 0,30 3,90 0,15 3,70 16,42 2,46 60,75
692,31 0,70 3,14 0,50 3,52 19,00 9,50 66,88
718,54 0,00 5,60 0,35 4,37 26,23 9,18 114,63
751,91 0,00 3,41 0,00 4,51 33,37 0,00 150,33
785,28 0,00 4,75 0,00 4,08 33,37 0,00 136,15
830,81 0,10 4,90 0,05 4,83 45,53 2,28 219,68
861,00 0,00 4,00 0,05 4,45 30,19 1,51 134,35
886,38 0,00 3,45 0,00 3,73 25,38 0,00 94,54
934,99 0,00 3,95 0,00 3,70 48,61 0,00 179,86
983,60 0,00 4,70 0,00 4,33 48,61 0,00 210,24
1009,13 0,00 3,50 0,00 4,10 25,53 0,00 104,67
1038,36 0,00 5,40 0,00 4,45 29,23 0,00 130,07
1093,58 0,00 3,70 0,00 4,55 55,22 0,00 251,25
1129,95 0,00 5,00 0,00 4,35 36,37 0,00 158,21
1166,22 0,00 4,90 0,00 4,95 36,27 0,00 179,54
1238,07 0,00 10,80 0,00 7,85 71,85 0,00 564,02
1246,80 0,00 2,30 0,00 6,55 8,73 0,00 57,18
1273,49 0,00 5,20 0,00 3,75 26,69 0,00 100,09
1305,43 0,00 2,00 0,00 3,60 31,94 0,00 114,98
1337,90 1,00 4,85 0,50 3,43 32,47 16,24 111,21
1389,30 5,20 0,00 3,10 2,43 51,40 159,34 124,65
1413,47 1,00 2,20 3,10 1,10 24 17 74,93 26,59
1435,80 0,00 5,60 0,50 3,90 22,33 11,17 87,09
1477,13 0,10 4,10 0,05 4,85 41,33 2,07 200,45
1519,32 0,10 4,40 0,10 4,25 42,19 4,22 179,31
1536,87 0,10 4,00 0,10 4,20 17,55 1,76 73,71
suma 307,59 7445,76
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:
Rozbidrka

Roboty przygotowawcze
Rozbidrka istniejgcej drogi

Przebudowa drogi

Wykopy

Montaz przepustéw

Uktadanie warstw konstrukcyjnych dogi
Ksztattowanie rowéw

Wykonanie elementdw wyposazenia

Montaz oznakowania

Budowa mijanek

Wykopy
Uktadanie warstw konstrukcyjnych

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

droga lesna
rowy
istniejgce zjazdy

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Obiekty kubaturowe

=1
5
I

Droga lesna:
(wykopy, warstwy konstrukcyjne, rowy trawiaste i umocnione)

Mijanki, sktad drewna:
(wykopy, warstwy konstrukcyjne, rowy trawiaste i umocnione)

Odwodnienie:
(wykopy, rowy trawiaste i umocnione)

Skarpy wykopow i nasypow
Sktadowiska materiatow
Sprzet specjalistyczny i ciezki oraz urzadzenia techniczne

4. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Prowadzenie robét budowlanych i rozbiérkowych;

Praca ciezkiego sprzetu budowlanego;

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw (montaz ptyt przejazdowych);

Wykopy i nasypy;



e Montaz elementéw konstrukcyjnych;

Roboty te stanowig zagrozenie ciezkiego uszkodzenia ciata, cze$ciowej utraty zdrowia lub
utraty zycia.
Zagrozenia te wystepujg w obszarze placu budowy w czasie trwania robét.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapienie do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowaé ocene ryzyka
zawodowego i o ryzyku tym poinformowac pracownikéw. Nalezy tez konsultowac z nimi
dziatania na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przed przystgpieniem do realizacji pracownicy wini zastaé zapoznani z terenem
budowy, miejscami niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi zagrozeniami, ktére
moga wystgpi¢ w trakcie prowadzenia robot. Kazdy z pracownikéw wiasnorecznie
potwierdzi fakt zapoznania sie z informacja o ryzyku zawodowym zwigzanym z
wykonywang pracg. Codziennie przed przystgpieniem do wykonywania robét w ramach
tzw. odprawy wszyscy pracownicy winni zosta¢ informowani o zagrozeniach
wystepujgcych na aktualnie prowadzonych odcinkach robét.

W przypadku wystgpienia zagrozenia kazdy pracownik ma obowigzek
niezwtocznego powiadamiania o zaistniatym zagrozeniu bezposredniego swojego
przetozonego tj. brygadziste lub kierownika budowy. Kierownik budowy, w przypadku
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika nakazuje
wstrzymanie robot oraz informuje o zdarzeniu koordynatora sprawujgcego nadzér nad
bezpieczenstwem pracy wszystkich pracownikéw pracujgcych na tym kontrakcie oraz
Whtasciciela firmy.

Po usunieciu przyczyny zagrozenia Kierownik Budowy winien wyda¢ decyzje o
przystgpieniu do dalszych prac.

Kazdy z pracownikdéw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz
sprzetu ochrony osobistej (m.in. hetméw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych).

Do bezpiecznego i nalezytego wykonania prac firma wykonujaca roboty winna
zapewnic przeszkolenie ogdlne w zakresie BHP oraz instruktaz na stanowisku pracy.

Prace szczegdlnie niebezpieczne winny by¢ wykonywane pod bezposrednim
nadzorem Kierownika Budowy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania roboét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych sprawna
komunikacje, szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie maszyny i pojazdy winny by¢ sprawne technicznie i posiada¢ niezbedne
certyfikaty dopuszczajagce do prac budowlanych i poruszania sie po drogach publicznych, a
zatrudnieni pracownicy posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia do ich obstugi.



a.

Roboty ziemne prowadzone bedg na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, moggacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne bedzie
poprzedzane okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych odbywac sie bedzie recznie.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
w/w instalacji, niezwtocznie przerywa sie prace i ustala sie z wtasciwg jednostka zarzagdzajgcag dang
instalacjg dalszy sposéb wykonywania robét.

Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgca roboty ziemne.

Miejsca niebezpieczne bedg ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach teren robét oznaczony
winien by¢ zgodnie z przepisami BHP oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

Teren, na ktérym sg wykonywane bedg roboty ziemne, a ktdry nie moze by¢ ogrodzony,
zapewniony bedzie miat staty dozér.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw odbywac sie bedzie poza granicag klina
naturalnego odtamu gruntu.

Prace zwigzane z montazem ciezkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych lub
stalowych) za pomocg zurawia samochodowego wykonywane bedg ze szczegdlng ostroznoscig i
asekuracjg. Wszystkie sprzety uzywane przy przemieszczaniu fadunkdw posiadajg aktualne atesty.

Do pracy dopuszczani bedg pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie
stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku oraz szkolenia z zakresu BHP.
Kazdy z pracownikéw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzetu
ochrony osobistej (m.in. hetmdéw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych).
Ubrania robocze oraz sprzet ochrony osobistej posiadajg wymagane atesty.

Na terenie placu budowy winno by¢ urzadzone zaplecze wraz z pomieszczeniami higieniczno-
sanitarnymi. Budynek socjalny winien by¢ wyposazony m.in. w:

apteczke | pomocy z niezbednym wyposazeniem,
gasnice sniegowg GS 5 X,
instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefondw alarmowych.
W przypadku braku statej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposazona winna byé w
aparaty telefonii komdrkowej.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich wystepowania

Zagrozenia zwigzane recznym wykonywaniem wykopow.




Mozliwe niebezpieczne

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystgpienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Wopadniecie pracownika [brak prawidtowych przejs¢ i dojs¢ do|pottuczenie, ztamanie,|Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne
wiasciwych zejs¢ do wykopdw),
brak zabezpieczen wykopdw,
niedostateczne oswietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
schodzenie i  wychodzenie po
Zawalenie sie  $cian|Brak zabezpieczen wykopow, obrazenia wewnetrzne, | Caty odcinek wykopu

wykopu (przy pionowych
Scianach wykopu)

obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi
wykopu przez sprzet lub sktadowane
materiaty (blizsze niz klin odtamu
gruntu)

uduszenie

Zalanie wykopu wodg

jow

Caty odcinek wykopu

Spadanie na pracujgcych
w wykopie bryt ziemi i
kamieni

sktadowanie urobku w zbyt bliskiej

pottuczenia, urazy

Caty odcinek wykopu

odlegtosci od krawedzi wykopu wewnetrzne

rozluznienie struktury gruntu przez|j.w. Caty odcinek wykopu
opady i zmiany termiczne

Przybywanie pracownikéw w wykopie |j.w. Caty odcinek wykopu

podczas prac koparki.

Porazenie pragdem|stosowanie sprzetu mechanicznego |zatrzymanie akcji serca, |Miejsce w  ktorym

elektrycznym bez rozpoznania infrastruktury [ $mier¢ przebiega linia
podziemnej terenu energetyczna kablowa
niezachowanie minimalnego | zatrzymanie akcji serca, |Miejsce  w  ktédrym
oddalenia od miejsca przebiegu|s$mierc przebiega linia
instalacji elektrycznej w ziemi energetyczna kablowa

Wybuch Natrafienie na niewypaty i niewybuchy |$Smier¢ Caty odcinek wykopu

Atmosfera z[obecnos¢ gazéw  gnilnych, brak|uduszenie Caty odcinek wykopu

niedostateczng  (ponizej|przewietrzania wykopu

17%) zawartoscig tlenu

Potracenie przez innych|Nieuwaga innych uzytkownikéw drég, [ogdine obrazenia, | Odcinek kanalizacji

uzytkownikéw drég przy|(grak  znakéw ostrzegawczych i Smier¢ prowadzony wzdtuz

pracach  wzdtuz  drég|,ahezpieczen wykonywanych robét, drogi

komunikacyjnych

Nie uzywanie przez pracownikéw
kamizelek ostrzegawczych,

b. Zagrozenia zwigzane z mechanicznym wykonywaniem wykopdéw




Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

Miejsce wystapienia

wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Kolizja, wypadek drogowy | Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|Ogdlne obrazenia|Dojazd na teren
zwigzany z prowadzeniem|drogowego przez kierujgcego | lekkie, ciezkie, Smieré [budowy
pojazdu pojazdem
Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu|j.w. Dojazd na teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikow drég
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na teren
warunkdéw panujacych na drodze budowy
Niewtasciwy stan  psychofizyczny|j.w. Dojazd na teren
kierowcy, przemeczenie budowy
Upadek podczas|Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci|Uraczy konczyn|Teren budowy, koparka

wsiadania i wysiadania z
pojazdu

podczas wsiadania i wysiadania.

dolnych, sttuczenia

Niewtasciwy  stan  psychofizyczny
kierowcy, przemeczenie

W,

—.

Teren budowy, koparka

Przewrdcenie sie koparki,
wpadniecie do wykopu

Ustawienie koparki przy krawedzi

Ogolne obrazenia ciata,

Miejsca wykonywania

wykopu Smier¢ wykopdw
Dopuszczenie do tworzenia sie|j.w. Miejsca wykonywania
nawisow gruntu wykopow
Nie oznakowane wykopy jow. Miejsca wykonywania

wykopow

Dotkniecie tyzka koparki
przewodow instalacji
elektrycznej

stosowanie sprzetu mechanicznego
bez rozpoznania infrastruktury
podziemnej terenu

Porazenie pradem
elektrycznym, Smierc

Miejsce  w  ktorym
przebiega linia

energetyczna kablowa

niezachowanie minimalnego [j.w. Miejsce  w  ktérym
oddalenia od miejsca przebiegu przebiega linia
instalacji elektrycznej w ziemi energetyczna kablowa
Wybuch Natrafienie na niewypaty i niewybuchy [Ogdlne obrazenia, |Miejsca wykonywania
Smier¢ wykopdw




c. Zagrozenia zwigzane z budowa rowow

Mozliwe niebezpieczne

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystgpienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Whpadniecie pracownika|brak prawidtowych przejs¢ i dojsé do|pottuczenie, ztamanie,|Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne
wtasciwych zejs¢ do wykopow), brak
zabezpieczen wykopdw,
niedostateczne oswietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
Zawalenie sie  $cian|obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi|obrazenia wewnetrzne, | Caty odcinek wykopu

wykopu (przy
pionowych $cianach

wykopu)

wykopu przez sprzet lub sktadowane
materiaty (blizsze niz klin odtamu
gruntu)

uduszenie

Spadanie na pracujacych
w wykopie bryt ziemi
kamieni

sktadowanie urobku w zbyt bliskiej|pottuczenia, urazy | Caty odcinek wykopu
odlegtosci od krawedzi wykopu wewnetrzne
rozluznienie struktury gruntu przez|j.w. Caty odcinek wykopu

opady i zmiany termiczne

Urazy ciata spowodowane
narzedziami recznymi
(mtotki, klucze, itp.)

Zty stan techniczny narzedzi (tepe
ostrza, zle oprawione rekojesci)

Skaleczenia, sttuczenia,
rany ktute

Caty odcinek montazu
oston instalacji.

Odpryski tarczy i
materiatu podczas ciecia
przecinarkg elektryczng

Brak wtasciwych oston, brak ochron
osobistych

Urazy oczy

Caty odcinek montazu
oston instalacji.

Porazenie
elektrycznym

pradem

stosowanie sprzetu mechanicznego
bez rozpoznania infrastruktury
podziemnej terenu

zatrzymanie akgcji serca,
Smier¢

Miejsce ktorym
przebiega linia
energetyczna kablowa

w

niezachowanie minimalnego
oddalenia od miejsca przebiegu
instalacji elektrycznej w ziemi

zatrzymanie akgcji serca,
Smier¢

Miejsce ktorym
przebiega linia
energetyczna kablowa

w

Schorzenia spowodowane
wymuszong pozycja ciata

Brak stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej,

Odgnioty kolan,
zwyrodnienie stawodw
konczyn dolnych

Caty odcinek montazu
oston instalacji.

Obrazenia zewnetrzne
podczas prac
zatadunkowych i
roztadunkowych przy
uzyciu urzadzen
dzwigowych

Brak koordynacji wykonywanych prac|Przygniecenia, Miejsce  sktadowania

z dZwigowym sttuczenia, zranienia materiatow

Nieprawidtowe zamontowanie zawiesi|j.w. Miejsce  sktadowania
materiatéw

Zerwanie sie zawiesi jow. Miejsce  sktadowania
materiatow

Nie uzywanie przez pracownikéow |j.w. Miejsce  sktadowania

ochron osobistych

materiatow




d. Zagrozenia

zwigzane ze sktadowaniem materiatdw oraz wykonywaniem prac

transportowych.

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

Miejsce wystapienia

wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Upadek, potkniecie sie, Droga komunikacyjna zastawiona|Ogdlne sttuczenia, | Miejsce sktadowania
materiatem skrecenie konczyn, materiatow
Zty stan powierzchni skfadowiska|j.w. Miejsce sktadowania
materiatéw materiatow
Zty stan powierzchni placu budowy jow. Caty teren budowy
Nieodpowiedni stan psychofizyczny|j.w. Caty teren budowy
pracownika
Przygniecenie Niestabilne utozenie materiatéw jow. Miejsce  sktadowania
sktadowanym materiatem materiatow
Wyjmowanie materiatéw ze S$rodka|j.w. Miejsce sktadowania
stoséw materiatéw
Obrazenia  wewnetrzne|Przenoszenie reczne ciezarow powyzej|Urazy kregostupa, | Caty teren budowy
zwigzane z|dopuszczalnych norm przepuklina,

przenoszeniem ciezarow

Przenoszenie towaru o duzych
gabarytach i ciezarze przez jednego

j.w.

Caty teren budowy

Obrazenia zewnetrzne | Brak koordynacji wykonywanych prac|Przygniecenia, Miejsce  sktadowania
podczas prac|z dzwigowym sttuczenia, zranienia materiatow
zatadunkowych i
roztadunkowych przy Nieprawidtowe zamontowanie zawiesi|j.w. Miejsce  sktadowania
uzyciu urzadzen materiatow
dzwigowych Zerwanie sie zawiesi jow. Miejsce  sktadowania
materiatéw
Nie uzywanie przez pracownikow [j.w. Miejsce  sktadowania
ochron osobistych materiatow
Przygniecenie przez|Znalezienie sie w martwym polu|Ciezkie urazy ciata Miejsce  sktadowania
manewrujgce pojazdy widocznosci kierowcy materiatow

Uderzenie, przygniecenie
przewozonym towarem

Uktadanie towaréw na samochodzie

Urazy konczyn dolnych

Miejsce  sktadowania

nieréwnomierne i nie zapewniajace|i gornych, ztamania,|[materiatow
statecznosci sttuczenia
Roztadunek materiatbw o masie|j.w. Miejsce  sktadowania

przekraczajacej dopuszczalne normy
na jednego pracownika

materiatow

Upadek z  wysokosci
podczas roztadunku
towaru

Nieuwaga pracownika podczas
wykonywania prac roztadunkowych

Urazy ogdlne,

ztamania
gérnych

Skrecenia
konczyn
dolnych

Miejsce  sktadowania
materiatéw




Nie zabezpieczenie samochodu przed
samoczynnym przemieszczeniem sie
podczas prac roztadunkowych

Miejsce

sktadowania
materiatow

e. Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem pojazddéw samochodowych

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

Miejsce wystapienia

wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4

Kolizja, wypadek drogowy | Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|Ogdlne obrazenia|Dojazd na teren

zwigzany z prowadzeniem|drogowego przez kierujgcego | lekkie, ciezkie, Smieré [budowy

pojazdu pojazdem
Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu|j.w. Dojazd na teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikéw drog
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na teren
warunkdéw panujgcych na drodze budowy
Niewtasciwy  stan  psychofizyczny|j.w. Dojazd na teren
kierowcy, przemeczenie budowy
Zty stan techniczny pojazdu Dojazd na teren

budowy
Przecigzenie samochodu Dojazd na teren
budowy

Upadek podczas|Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci|Uraczy kornczyn|Dojazd na teren

wsiadania i wysiadania z|podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, sttuczenia budowy

pojazdu
Niewtasciwy stan  psychofizyczny|j.w. Dojazd na teren
kierowcy, budowy

przemeczenie




