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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTU

powierzchniowe podwdjne utrwalenie nawierzchni z podwdjnym rozsypaniem grysdw kamiennych

warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm

geokrata przestrzenna HDPE wysokosci 15 cm wypelniona kruszywem 31,5/63 mm

geowldknina separacyjno-filtracyjna

PRZEKROJ UMOCNIENIA DNA | SKARP

WLOT/WYLOT PRZEPUSTU

zakres umocnienia wg planu sytuacyjnego

skala 1:50

zasypka z piasku $redniego Is=0,98

przewdd przepustu PEHD DN 800

|’( Mm 3 + 6 3 3 , O O podsypka z pospotki gr. 15¢cm

S |,< 3 [ a ’] :5 O {aw? z kruszywa tamanego 0/63mm gr. min. 30cm

fawa z kruszywa tamanego
0/63mm gr. min. 30cm w ofulinie
z geowtdkniny seperacyjnej

powierzchniowe podwdjne utrwalenie nawierzchni z podwdjnym rozsypaniem gryséw kamiennych

warstwa gorna podbudowy z kruszywa {amanego 0/31,5 mm

warstwa dolna podbudowy z kruszywa {amanego 0/63 mm

geokrata przestrzenna HDPE wysokosci 15 ¢m wypelniona kruszywem 31,5/63 mm

geowloknina separacyjno-filtracyjna

zasypka z piasku $redniego 1s=0,98

przewod przepustu PEHD DN 800

podsypka z pospotki gr. 15cm

kruszywo stabilizowane mechanicznie gr. 30cm

umocnienie brzegdw cieku
narzutem kamienny $r. min. 30ch
spoinowaniem zaprawg cemenfowg

umocnienie dna cieku narzutem kamiennym $r. min. 30cm
klinowanego kamieniem $r. min. 15¢cm

Inwestor:  Nadle$nictwo Lezajsk, ul. Tomasza Michatka 48, 37-300 Lezajsk

Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi lesnej "Suche Buki” o nr inw. 220/1017 w km 1+536,87-2+297,98 oraz
budowa drogi lesnej "Suche Buki” w km 2+297,98—3+869,62 w Lesnictwie Marynin i Brzéza

Adres obiektu | Miasto/Miejscowosc: Powiat: Wojewddztwo:
budowlanego: Brzéza Krolewska fancucki podkarpackie
Czgse: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:50
Branza: DROGOWA

Funkcja: Imig, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

Projektant: mgr inz. Dawid Blicharz LUB/0154/P00D/09
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