SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.04

ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka
elementow drog dla zadania:

»Wzmocnienie drogi wojewddzkiej nr 432 odcinek Leszno - Trzebania od km 2+810 do km 5+195”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot rozbidrkowych i obejmujg rozbiorke:

—  nawierzchni bitumicznej z odwozem gruzu poza teren budowy, w tym przez frezowanie na zimno,
—  krawedzi konstrukgji jezdni bitumicznej wraz z cieciem pitg mechaniczna,

- warstw podbudowy jezdni z odwozem gruzu poza teren budowy

- oznakowania drogowego z odwozem na teren OD Racot,

—  ztozenie na odktad materiatow z rozbiorki (do wykorzystania),

—  zatadunek i odwdz gruzu poza teren budowy wraz z utylizacja.

Uwaga:

Materiaty rozbidrkowe -gruz Wykonawca winien odtransportowad na swdj koszt poza teren budowy i zutylizowad przy
zachowaniu przepisow odnosnie ochrony srodowiska i zagospodarowania odpadéw zgodnie z Ustawa ,,0 odpadach” .

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. 0golne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboty zwigzane z rozbidrka bedg wykonywane mechanicznie i recznie. Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym
sprzetem:

— spycharki,



— zrywarka do nawierzchni,

— frezarki do nawierzchni bitumicznych

— fadowarki,

— samochody ciezarowe,

— mioty pneumatyczne i hydrauliczne.

Zastosowany sprzet winien uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. Transport

4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiaty uzyskane z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera dla
danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robat
0Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez Inzyniera.

Elementy i materiaty nieuzytkowe staja sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy przy przestrzeganiu
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

Materiaty z rozbiorki przeznaczone do ponownego wykorzystania na budowie s3 wiasnoscia Zamawiajacego. Nalezy je
zdemontowa¢ w sposob nie powodujgcy uszkodzenia i ztozy¢ na odktad/na sktadowisko Wykonawcy do czasu ponownego
wbudowania. Do tych materiatow nalezy: kostka brukowa betonowa, oznakowanie drogowe (czes¢), materiat uzyskany z
rozbiorki warstw bitumicznych przez frezowanie na zimno - destrukt (czes¢).

Materiaty z rozbiorki uzytkowe, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania na budowie s3 wtasnoscig Zamawiajgcego.
Nalezy je zdemontowac w sposob nie powodujacy uszkodzenia, przewiez¢ i ztozy¢ na terenie OD Zaniemysl. Do tych materiatow
nalezy: whazy i wpusty kanalizacji deszczowej, oznakowanie drogowe (cze$c), materiat uzyskany z rozbiorki warstw bitumicznych
przez frezowanie na zimno (cze$¢- nadmiar).

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa
beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w
nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduije sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic, warstwami, odpowiednim gruntem
do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. Kontrolajakosci robat

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robdt rozbiorkowych

Kontroli podlega sposob wykonania robot rozbiorkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania materiatow uzyskanych
podczas rozbidrki. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiorka elementow draog jest:
— dla elementow powierzchniowych - m?
— oznakowania pionowego, wiaty - szt. (sztuka).



8.  Odbior robot
0Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena wykonania robdt obejmuije:
- wyznaczenie miejsc i odcinkow rozbiorek,
- oznakowanie migjsca robot,
- mechaniczne i reczne rozebranie poszczegdlnych asortymentow,
- sortowanie materiatéw do ponownego wykorzystania,
- zatadunek i odtransportowanie materiatdw rozbidrkowych na sktadowisko,
- zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatow swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz.
2181) - zat. nr 4.

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001,,0 odpadach”.



