SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.01.01

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem mechanicznym profilowania i zageszczania podtoza dla zadania:

»Wzmocnienie drogi wojewaddzkiej nr 432 odcinek Leszno - Trzebania od km 2+810 do km 5+195”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z mechanicznym profilowaniem i
zageszczaniem podtoza w gruncie kat. -1V pod konstrukgje:

- profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod konstrukcje jezdni - naprawa krawedzi jezdni,

- profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod konstrukcje chodnika.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w ST D-00.00.00
+Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

Poza woda do zageszczania podtoza materiaty nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonaniem profilowania i zageszczania podtoza powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ profilowanie podtoza z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

—  walcow statycznych, wibracyjnych, ptyt wibracyjnych i innych urzadzen do zageszczania gruntu.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do zakresu robot. Powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.



4. TRANSPORT

4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 4.4.2.

4.2. Transport materiatow

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne”. Wode nalezy przewozi¢ beczkowozem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
0Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania profilowania i zageszczania podtoza,
jest mozliwe wytacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta i nasypu

Koryto oraz nasyp nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz zgodnie ze specyfikacjami:

SST. D.02.00.01. ,Roboty ziemne wymagania ogdlne” , D.02.01.01. ,Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych” oraz
D.02.03.01,Nasypy". Ostatecznie profilowanie nalezy wykonac recznie.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byc¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujace dla gémej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12.

Dla profilowanego i zageszczanego podtoza pod konstrukcjg nawierzchni jezdni, zjazdéw wymagany wskaznik zageszczenia wg
wymagan dla KR 4; dla chodnika KR 1-2.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa
korpusu Ruch Ruch
KR1-2 KR3-5
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,03
Na gtebokosci od 20 do 50 ¢m od 097 1,00
powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza
wedtug PN-S-02205. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia (wskaznik odksztatcenia lo ) nie powinien
przekraczac 2,5 przy wymaganej wartosci ls<1,0 oraz 2,2 przy wymaganej wartosci ls>1,0.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.



Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia wyprofilowanego podtoza podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wyprofilowanego podtoza
Lp. Wyszczegolnienie badar Minimalna czestotliwos¢
i pomiarow Badan i pomiarow
1 | Szerokos¢ koryta 20 razy na Tkm
2 | Rownosc¢ podtuzna o 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 20 razy na Tkm
4 | Spadki poprzeczne *) 20 razy na Tkm
5 | Rzedne wysokosciowe o 50 mw osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie™) o 50 mw osi jezdni i na jej krawedziach
7 | Zageszczenie, wilgotnoé¢ gruntu | W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
podtoza niz raz na 600 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia wyprofilowanego podtoza
zjazdow - nie mniej niz po 1 pomiarze zgodnie z tablicg 2.

6.2.2 Szerokos¢ profilowanego i zageszczonego podtoza
Szerokosc¢ profilowanego podtoza nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cmi-1cm.
6.2.3. Rownos¢ profilowanego podtoza

Nierdwnosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie z norma BN-68/8931-04
Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wykonanego koryta (wyprofilowanego podtoza) i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac +1cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
0s drogi powiatowej w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm.

6.2.7. Zageszczenie profilowanego podtoza



Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego i zageszczonego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205 nie powinna przekraczac 2,5 przy
wymaganej wartosci ls<1,0 oraz 2,2 przy wymaganej wartosci ls>1,0.
Minimalny modut odksztatcenia podtoza przy uzyciu phyty o srednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 dla KR3-4:

E2 >80 MPa dla grupy nosnosci podtoza @1,

E2 > 50 MPa dla grupy nosnosci podtoza @2,

E2 > 35 MPa dla grupy nosnosci podtoza G3,

E2 > 25 MPa dla grupy nosnosci podtoza G4.
Zaprojektowane wzmocnienie podtoza iflub dolne warstwy konstrukcji nawierzchni dla przyjetej grupy nosnosci podtoza G1-G4
wymagaja powyzszych minimalnych modutéw odksztatcenia. W przypadku uzyskania w badaniach podtoza w trakcie realizacji
robot nizszych parametrow konieczne jest ponowne okreslenie wymaganego wzmocnienia podtoza i dolnych warstw konstrukgji
nawierzchni.
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego i zageszczonego podtoza

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego i zageszczonego podtoza.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? profilowanego i zageszczonego podtoza obejmuie:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie i zabezpieczenie migjsca robot,

— odspojenie gruntu,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie profilowanego i zageszczonego podtoza,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
5. BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych



PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Zat. do zarzadzenia Nr 31 Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych
Generalnego Dyrektora Drdg

Krajowych i Autostrad z dnia
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