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STROPODACH PROJEKTOWANY - POKRYCIE NRO

D1

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
MODYFIKOWANA SBS

x1

PAPA PODKEADOWA SAMOPRZYLEPNA

x1

STYROPIAN EPS 100 wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,031w/mk

2x10 cm

PAPA PAROIZOLACYJNA ZGRZEWANA
CALOPOWIERZCHNIOWO

x1

SRODEK GRUNTUJACY

WARSTWA SPADKOWA - STYROBETON (spadek 3%)

5-27 cm

PLYTA ZELBETOWA

30 cm

TYNK CEM.-WAP.

WT2021 - 0,15 W/(m“*K)

STROPODACH PROJEKTOWANY - POKRYCIE NRO

D2

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
MODYFIKOWANA SBS

x1

PAPA PODKEADOWA SAMOPRZYLEPNA

x1

STYROPIAN EPS 100 wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A =0,031w/mk

2x10 cm

PAPA PAROIZOLACYJNA ZGRZEWANA
CALOPOWIERZCHNIOWO

x1

SRODEK GRUNTUJACY

WARSTWA SPADKOWA - STYROBETON (spadek
2,5-4%)

5-16 cm

PLYTA ZELBETOWA

22 cm

SUFIT PODWIESZANY

WT2021 - 0,15 W/(m“*K)

STROPODACH PROJEKTOWANY - POKRYCIE NRO

D3

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
[MODYFIKOWANA SBS

x1

PAPA PODKLADOWA SAMOPRZYLEPNA

x1

STYROPIAN EPS 100 wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,031w/mk

2x10 cm

PAPA PAROIZOLACYJNA ZGRZEWANA
CALOPOWIERZCHNIOWO

x1

SRODEK GRUNTUJACY

WARSTWA SPADKOWA - STYROBETON (spadek
2,5-4%)

5-16 cm

PLYTA ZELBETOWA

22 cm

WT2021 - 0,7 W/(m?ZK)

STROPODACH PROJEKTOWANY - POKRYCIE NRO

D4

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
MODYFIKOWANA SBS

x1

PAPA PODKEADOWA SAMOPRZYLEPNA

x1

STYROPIAN EPS 100 wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A =0,031w/mk

2x10 cm

PAPA PAROIZOLACYJNA ZGRZEWANA
CALOPOWIERZCHNIOWO

x1

SRODEK GRUNTUJACY

WARSTWA SPADKOWA - STYROBETON (spadek
2,5-4%)

5-16 cm

PLYTA ZELBETOWA

22.cm

SUFIT PODWIESZANY

WT2021 - 0,15 W/(m~*K)

STROPODACH PROJEKTOWANY - POKRYCIE NRO

D5

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
[MODYFIKOWANA SBS

x1

PAPA PODKLADOWA SAMOPRZYLEPNA

x1

STYROPIAN EPS 100 wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,031w/mk

2x10 cm

PAPA PAROIZOLACYJNA ZGRZEWANA
CALOPOWIERZCHNIOWO

x1

SRODEK GRUNTUJACY

WARSTWA SPADKOWA - STYROBETON (spadek
2,5-4%)

5-16 cm

PLYTA ZELBETOWA

40 cm

1ZOLACJA TERMICZNA STROPU

5cm

WT2021 - 0,7 W/(mZK)

1. RZUTY ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI

2. NINIEJSZY PROJEKT (UTWOR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALNA DOKUMENTACJE
PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW PRAWA AUTORSKIEGO PRZYStUGUJACEGO

PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).

3. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE | NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA BYC WCZESNIEJ SKONSULTOWANE |
IAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE | ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO
DO CELOW REALIZACJI NINIEJSZEGO PROJEKTU. W POZOSTA +YCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

4. NIE BRAC WYMIAROW ZE SKALI. UZYWAC JEDYNIE WYMIAROW NOMINOWANYCH. W RAZIE

JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI. EWENTUALNE WADY

PROJEKTOWE | KOORDYNACYJINE NALEZY PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU .
5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYIJNYM ORAZ
PROJEKTAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ INSTALACYJNYCH. LOKALIZACJA PIONOW WOD-KAN.,

GRZEJNIKOW PRZEBIC KONSTRUKCYJNYCH, TRAS KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKTOW BRANZOWYCH. W

PRZYPADKU NIEZGODNOSCI Z PROJ. ARCH. POWIADOMIC PROJEKTANTA.
6. PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIC INSTALACYJNYCH

SPRAWDZIC SPOSOB MONTARZU DRZWI, REWIZJI, ZALUZJI, USZCZELNIEN POZAROWYCH ITD. W W/W

OTWORACH.

7. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE

8. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY

STWIERDZAJACE ICH PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWIE.
9. WSZYSTKIE BALUSTRADY O WYSOKOSCI CO NAJMNIEJ 110CM OD POZIOMU WYKONCZONEJ

POSADZKI

10.  SCIANE ZAMYKAJACA SZACHT WYKONAC W/G POTRZEB MONTAZOWYCH INSTALACJI W
UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM INSTALACJI | INSPEKTOREM NADZORU.

PODLOGA NA GRUNCIE- SZATNIE P1
WARSTWA WYKONCZENIOWA - GRES 2CM
WYLEWKA CEMENTOWA 7cm
FOLIA HYDROIZOLACYJNA PE 2x0,5mm
STYROPIAN EPS 100, A = 0,031 W/mK 12cm
FOLIA HYDROIZOLACYJNA PE 2x 0,5 mm
PLYTA ZELBETOWA 15 cm
CHUDY BETON 10 cm
ZAGESZCZONA PODSYPKA 30 cm
GRUNT RODZIMY

WT2021 - 0,30W/(m=*K)

PODLOGA NA GRUNCIE- GARAZ P1/1
POSADZKA BETONOWA UTWARDZANA N
POWIERZCHNIOWO
PLYTA ZELBETOWA DYLATOWANA 20cm
FOLIA HYDROIZOLACYJNA PE 2x 0,5 mm
STYROPIAN EPS 100, A = 0,031 W/mK 10 cm
FOLIA HYDROIZOLACYJNA PE 2x 0,5 mm
CHUDY BETON 10 cm
ZAGESZCZONA PODSYPKA 30cm
GRUNT RODZIMY

WT2021 - 0,30W/(m>K)
STROP PROJEKTOWANY P2
. 0,3cm/
WARSTWA WYKONCZENIOWA /LINOLEUM /GRES 2em
WYLEWKA 7. cm
FOLIA PE X1
STYROPIAN AKUSTYCZNY 3cm
FOLIA PE x 1
PLYTA STROPOWA ZELBETOWA 22cm
TYNK/SUFIT PODWIESZANY
STROP PROJEKTOWANY P2/1
WARSTWA WYKONCZENIOWA - GRES 2cm
WYLEWKA 5cm
FOLIA PE X1
STYROPIAN AKUSTYCZNY 3cm
FOLIA PE x 1
PLYTA STROPOWA ZELBETOWA 15cm
TYNK/SUFIT PODWIESZANY
STROP PROJEKTOWANY NAD GARAZEM Af>8° P3
WARSTWA WYKONCZENIOWA /LINOLEUM /GRES O,gccmm/
WYLEWKA 5cm
FOLIA PE X1
STYROPIAN AKUSTYCZNY 5cm
FOLIA PE x 1
PLYTA STROPOWA ZELBETOWA 40 cm
1ZOLACJA TERMICZNA STROPU 5cm
WT2021 - 1,0 W/(m?*K)
STROP PROJEKTOWANY NAD GARAZEM Af>8° P3/1
. 03cm /
WARSTWA WYKONCZENIOWA /LINOLEUM /GRES 2cm
WYLEWKA 5cm
FOLIA PE X1
STYROPIAN AKUSTYCZNY 5cm
FOLIA PE x 1
PLYTA STROPOWA ZELBETOWA 22 cm
WELNA MINERALNA A = 0,035W/mK 5cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
WT2021 - 1,0 W/(m?*K)

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL:

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W TYNCU MALYM

Z BAZA SZKOLENIOWA

ADRES INEWSTYCJI:

UL. SZKOLNA 55-040 TYNIEC MALY; GMINA KOBIERZYCE;

DZ.NR127/21, 126; AM -1; OBREB: 0025 TYNIEC MALY;

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 022305-2

INWESTOR:

KOMENDA WOJEWODZKA

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WE WROCLAWIU

ul. Borowska 138; 50-552 Wroctaw

LEGENDA:

AL

SCIANA KONSTRUKCYJINA ZELBETOWA

7/

SCIANA Z BLOCZKOW WAPIENNO

-PIASKOWYCH 24 CM
SCIANA 7 BLOCZKOW WAPIENNO

V2.

-PIASKOWYCH 15 CM

WEENA MINERALNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BBc Al. Jerozolimskie 155

BBC Best Building Consultants Sp. z 0.0. Sp.k

02-326 Warszawa

BEST BUILDING O YV
CONSULTANTS e-mail: biuro@bbconsultants.pl
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