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WSTEP
PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem Komendg Wojewoddzkag Panstwowej Strazy Pozarne;j

we Wroctawiu, ul. Borowska 138; 50-552 Wroctaw

Projekt koncepcyjny Budowy Jednostki Ratowniczo- Gasniczej z bazg szkoleniowg
Panstwowej Strazy Pozarnej w Tyncu, z grudnia 2020, wykonany przez firme Grupa
33 03, ul. Parkowa 25, 51-616 Wroctaw

Uzgodnienia z Inwestorem

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego; Uchwata Rady Gminy Kobierzyce
nr VI11/163/2019 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 7 czerwca 2019 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065)
Opinie geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego, z sierpnia 2021,
wykonana przez firme Geologia Zawislak Sp. Z o.0. Sp.K, Fabryczna 10, 53-609
Wroctaw

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, Dz.U. 2012 poz. 463

Obowigzujgce przepisy prawne i Polskie Normy

1.2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektowe sporzgdzane na potrzeby inwestycji pn. Budowa Jednostki
Ratowniczo- Gasniczej z Bazg Szkoleniowg Panstwowej Strazy Pozarnej W Tyhcu
Matym, Etap | - Jednostka ratowniczo- gasnicza z bazg szkoleniowg wraz z
infrastrukturg towarzyszgca

Zakres dokumentacji obejmuje nastepujgce elementy projektowane, w podziale na
tomy:

TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM Il - ARCHITEKTURA

TOM Il - KONSTRUKCJE

TOM IV - INSTALACJE SANITARNE

TOMYV - INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

TOM VI - DROGI



1.3 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest realizacja obiektow | etapu budowy jednostki Panstwowej
Strazy Pozarnej w Tyhcu Matym.
Projektowany etap | inwestycji obejmuje budowe jednostki ratowniczo-gasniczej i bazy
szkoleniowej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
Przyjeto nastepujgcy podziat obiektu na czesci:
A — budynek jednostki ratowniczo-gasniczej (dalej JRG)
A1 - budynek magazynowo-garazowy JRG
B — wspinalnia JRG
C — baza szkoleniowa (dalej BS)

C1 - budynek magazynowo-garazowy BS

Inwestor przewiduje realizacje w pierwszej kolejnosci zabudowy jednostki ratowniczo
gasniczej (A) ze wspinalnig (B) i budynkiem magazynowo- garazowym (A1),
zbiornikiem retencyjnym stuzgcym do zaopatrzenia w wode do celéw p.poz. (ZD) oraz
niezbedng infrastrukturg komunikacyjng i techniczna.

Nastepnie realizowany bedzie budynek bazy szkoleniowej (C) z budynkiem
magazynowo- garazowym (C1)

W dalszej perspektywie, na pozostatej czesci dziatki 127/1, realizowane bedg obiekty
poligonu z infrastrukturg drogowg, akwenem do nurkowania i halg treningowg (D),-

poza zakresem niniejszego opracowania.

1.4 WNIOSKI Z DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ
Szczegdétowe wnioski z badan gruntu zamieszczono w tomie Il - konstrukcje
niniejszego opracowania. Pod obiektami wg opinii geotechnicznej wystepujg proste

warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna - Il.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1 LOKALIZACJA
Teren inwestycji potozony jest na pograniczu wsi Tyniec Maty, w poblizu drogi krajowej
nr 35.
Od strony wschodniej graniczy z drogg gminng, - ul. Szkolng (dz.nr 127/15, 127/16,
obreb Tyniec Maly), od strony potudniowo- wschodniej graniczy z pasem drogowym
drogi powiatowej, - ul. Swidnickg (dziatki nr 127/8 i 125/19, obreb Tyniec Maty).
Od strony potudniowo i pétnocno- wschodniej teren inwestycji graniczy z dziatkami
rolnymi niezabudowanymi ( nr 2/95 i 2/27, obreb Biskupice Podgérne, 127/20, obreb
Tyniec Maty), od strony wschodniej graniczy z dziatkg drogowa drogi K35 (dz. 127/12).



Teren jest przeznaczony w MPZP pod ustugi publiczne 7UP. Przy jego wschodniej
granicy w planie miejscowym ustanowiono 10 — metrowy pas z przeznaczeniem pod
Zielen izolacyjng 1Zl sasiadujgcg z szerokim pasem zieleni izolacyjnej w liniach
rozgraniczajgcych drogi tranzytowe;j.

Jednostka ratowniczo- gasnicza z bazg szkoleniowg realizowana bedzie na dziatkach
126 i 127/21, obreb 0025 Tyniec Matly, stanowigcych witasnosé Skarbu Panstwa.
Inwestycja realizowane jest na dziatkach rolnych przeznaczonych do przeksztatcenia.
Grunty na obszarze inwestycji sg zakwalifikowane do trzeciej i czwartej klasy
bonitacyjnej.

Granice terenu inwestycji oznaczono w czesci rysunkowej literami A-L.

2.2 ISTNIEJACE GRUNTY, SZATA ROSLINNA | UKSZTALTOWANIE TERENU
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze wyodrebnianym z gruntow

rolnych w klasach Rllla, Rlllb, RIVa, RIVb, przeznaczonych do wytgczenia z produkciji

rolne;j.
DZIALKI 126, 127/21
KLASA GRUNTU POWIERZCHNIA m? POWIERZCHNIA ha
127/21, R lll a 5964,7 0,5965
127/21, R Il b 350,4 0,0350
127/21, R IV a 14 012,4 1,4012
127/21,RIV b 17 414,4 1,7414
126, 2746 0,0275
LACZNIE 38 016,5 3,8016
T ORS2AR FUNKCJ 570082
W TYM OBSZAR ZIELENI 968.3
IZOLACYJNEJ 1 ZI ’

W minionych latach przedmiotowy teren wykorzystywany byt do upraw kukurydzy.
Aktualnie jest to teren nie uzytkowany rolniczo, lezgcy odtogiem, porosniety dzikg taka,
niezadrzewiony. Teren pfaski z nieznacznym (ponizej 0,5%) spadkiem w kierunku

potnocnym.

2.3 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Dziatka nieuzbrojona. W pasie drogowym ul. Szkolnej znajduja sie sieci:
— wodociggowa @160
— kanalizacji sanitarnej @200
— kanalizacji deszczowej @200

— gazowa gs63



— energetyczna eN oswietlenia
— telekomunikacyjna
W pasie drogowym ul.Swidnickiej znajdujg sie sieci:

- telekomunikacyjna

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE | UZBROJENIE TERENU
3.1 OBIEKTY KUBATUROWE

budynek jednostki ratowniczo-gasniczej, (ozn. A)

e powierzchnia netto —4010,46 m?
e powierzchnia wewnetrzna -4 361,59 m?
e powierzchnia zabudowy —2830,81 m?
e kubatura —-24 678,49m?
e wymiary (dh./szer./wys.) 108,46m/26,10m/10,2 m*10,68**
e liczba kondygnaciji - 2 nadziemne

*

wysokos¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do
poziomu stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg

** wysoko$¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do
poziomu attyki.

budowli wspinalni pozarniczej, (ozn. B)

e powierzchnia netto w poziomie parteru — 94,84 m?

e powierzchnia zabudowy - 107,62 m?

e kubatura -2 472,20m3

o wymiary (dt./szer./wys.) -bez tacznika 10,60m/8,70m/27,50m
e wymiary fgcznika parterowego 9,28m/1,66m/5,9m

budynku garazowo- magazynowego jednostki, (ozn. A1) , pow. zabudowy 652,19 m?

e powierzchnia netto — 578,95 m?
e powierzchnia wewnetrzna — 599,34 m?
e powierzchnia zabudowy - 652,19 m?
e kubatura —3782,70m?
e wymiary (dh./szer./wys.) 59,29m/11,0m/5,8 m*6,47**
e liczba kondygnaciji - 1 nadziemna

* wysoko$¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do
poziomu stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowag

** wysoko$¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do
poziomu attyki

budynek bazy szkoleniowej (ozn. C) z budynkiem garazowo- magazynowym bazy
szkoleniowej,(ozn. C1)

e powierzchnia netto —4 341,24 m?



e powierzchnia wewnetrzna —4593,74 m?

e powierzchnia zabudowy —3042,65 m?

e kubatura — 24 185,49m?3

e wymiary (dh./szer./wys.) 163,25m/29,28m/11,0 m*11,70**
e liczba kondygnaciji - 2 nadziemne

*

wysokos¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do
poziomu stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg

** wysoko$¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do
poziomu attyki

Portiernia - planowany obiekt typowy konstrukcji modutowej o wymiarach 3 x 6 x 3 m.

powierzchni zabudowy — 18 m?

3.2 OBStUGA KOMUNIKACYJNA

3.21 Komunikacja zewnetrzna

Dojazd do terenu z drég przylegajacych do terenu- ul. Swidnickiej (1KDL) i ul. Szkolnej
(8KDD). Planowane jest wykonanie 3 zjazdéw z drogi powiatowej - ul. Swidnickiej

(z dziatek nr 125/19 i 127/8) oraz 1 zjazd z drogi gminnej, ul. Szkolna (dz.127/15 ),

na podstawie odrebnej dokumentacji branzy drogowe;j.

Zjazdy z pasa drogowego ul Swidnickiej posiada¢ bedg szeroko$é szerokosé 7,0 m,
zjazd z ul. Szkolnej szerokos¢ 6 m i bedg zapewnia¢ nosnos¢ 115kN/os. Wszystkie
zjazdy bedg zapewniac przejezdnos¢ pojazdow strazy pozarnej. Polgczenia krawedzi
zjazdu i drogi publicznej nalezy wykona¢ za pomocg tukéw kotowych o promieniu min.
10m. Wszystkie zjazdy zostang usytuowane w miejscach zapewniajgcych widocznosc¢

od strony wjazdu i wyjazdu.
3.2.2 Komunikacja wewnetrzna

Dla skomunikowania terendw wewnetrznych zaprojektowano ukiad dréog o
szerokosciach 5,0 m, 6,0 mi 7,0 m i nosnosci nawierzchni 115kN/o$. Nawierzchnie
utwardzone z kostki drogowej ograniczonej kraweznikami. Zapewniono wygodne
promienie skretow dla samochoddéw bojowych - przyjeto R=10 m dla tuku
wewnetrznego, tuki zewnetrzne spetniajg wymaog min. 11,0 m.

Dla komunikaciji pieszej zaprojektowano chodniki o szerokosci min. 2,0 m i nawierzchni
z kostki betonowej. Zapewniono dojazdy do budynkéw dla pojazdéw gasniczych oraz
pojazdéw osobowych. Wszystkie drogi wewnetrzne zapewniajg przejezdnos¢ dla

pojazddw gasniczych.



Drogi wewnetrzne przy budynkach posiadajg przejezdno$¢ bez koniecznosci cofania.
Pod budynkami zapewniono place manewrowe dla wozoéw pozarniczych:

Plac manewrowy budynku JRG (A) przy ul. Swidnickiej - o wymiarach 25 m x 70,5 m
Plac manewrowy pomiedzy budynkiem A i A1 - o wymiarach 35 m x 64 - 47 m

Plac manewrowy za budynkiem C1 - o wymiarach 29 m x 58 m, z wyznaczonym
polem ¢wiczebnym o wymiarach 20x40 m

Plac manewrowy przy punkcie czerpania wody o wymiarach 27x43 m.

Wzdluz zbiornika retencyjno- pozarowego przy granicy pétnocnej terenu (odcinek A-L)
zaprojektowano odcinek drogi wewnetrznej szerokosci 4 m, do skomunikowania z
poligonem, ktérego realizacja przewidywana jest w dalszych etapach- poza zakresem
opracowania.

Szczegdbtowe rozwigzania techniczne nawierzchni drogowych i uktad warstwicowy

przedstawiono w w tomie VI - projekt budowlany branzy drogowej

3.2.3 Parkingi

Na terenie jednostki nalezy zapewniono miejsca parkingowe dla samochodow
osobowych o wymiarach stanowiska 2,5 x 5,0m oraz 3,6 x 5,0 m przystosowane do
potrzeb 0sob z niepetnosprawnosciami.

Zaprojektowano 19 miejsc parkingowych dla budynku jednostki ratowniczo- gasniczej,
57 miejsc parkingowych dla samochoddw osobowych i 2 dla autobuséw przy budynku
bazy szkoleniowej, 11 miejsc parkingowych na terenie nieogrodzonym przy wjezdzie
miedzy budynkami. tgczna iloS¢ miejsc parkingowych samochodow osobowych
wyniesie 87 ( w tym 2 miejsca dla osdb z niepetnosprawnosciami).

Szczegodtowe rozwigzania techniczne nawierzchni miejsc parkingowych przedstawiono

w w tomie VI - projekt budowlany branzy drogowej

3.3 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI, SIECI |
URZADZENIA UZBROJENIA TERENU W TYM ZAPEWNIAJACE PRZECIWPOZAROWE
ZAOPATRZENIE W WODE

Projektowana inwestycja wigze sie z koniecznoscig poditgczenia do sieci wod-kan,
oraz elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Przytgcza projektuje sie wg odrebnych

opracowan, instalacje zewnetrzne wg tomow branzowych niniejszego projektu.



3.3.1 Sieci i instalacje elektryczne i telekomunikacyjne

Przytgcze elektroenergetyczne wg odrebnego opracowania operatora sieci Tauron.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie instalacje zewnetrzne na terenie
inwestycji - oSwietlenie terenu, zasilenie w energie elektryczng budynkdéw i elementow
zagospodarowania terenu (bramy wjazdowe, urzadzenia sanitarne), zasilania
awaryjnego (agregaty pradotworcze), kanalizacji teletechnicznej- szczegoéty wg czesci

tomu V - projektu branzy elektrycznej.

3.3.2 Sieci i instalacje sanitarne

WobD-KAN.

Projektuje sie przytgczenie budynkéw do miejskich sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej. Przylgcza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej projektuje sie w ramach
odrebnych opracowan. Scieki technologiczne z garazu odprowadzane bedg do
projektowanego separatora substancji ropopochodnych.

Scieki technologiczne z pomieszczen pracowni chemicznych oraz z pomieszczen
stuzgcych do czyszczenia sprzetu i umundurowania osobistego Strazakow zostang
odprowadzone do zewnetrznych neutralizatoréw bezodptywowych neutralizujgcych
niebezpieczne zwigzki chemiczne. Neutralizatory oprozniane bedg przez
specjalistyczne firmy. Zakaz odprowadzania bezposrednio do kanalizacji sanitarne;j.
Projekt instalacji wewnetrznych i zewnetrznych wodno-kanalizacyjnych na terenie

inwestycji wg czesci tomu IV - projektu branzy sanitarnej.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody deszczowe z dachow projektowanych budynkow oraz z nawierzchni
utwardzonych odprowadzane bedg do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej
na terenie Inwestora.

Przewiduje sie wykonanie kanalizacji deszczowej ,czystej” zbierajgcej wody opadowe z
dachéw budynkéw — odprowadzane bezposrednio do odbiornika wody deszczowej
oraz kanalizacje deszczowg ,brudng” zbierajgcg wody deszczowe z drdg, parkingow
oraz placow manewrowych. Kanalizacja deszczowa ,brudna” wyposazona bedzie w
separator substancji ropopochodnych oraz osadnik piasku.

Projekt instalacji kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji wg czesci tomu IV -

projektu branzy sanitarnej.
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3.3.4 Zbiornik retencyjno- pozarowy

Zbiornik retencyjno pozarowy otwarty o powierzchni okoto 742m? i gtebokosci
zréznicowanej od 0-2,5 m, pojemno$¢ okoto 1500 md. Przewiduje sie wykonanie
izolacji zbiornika jako szczelnej i elastycznej. Z uwagi na niedobory wody do celow
ppoz, zbiornik bedzie petnit rowniez role zbiornika przeciwpozarowego dla catego
kompleksu budynkéw. W jego poblizu zaprojektowano punkt poboru wody do celow
przeciwpozarowych, zgodne z wytycznymi normy PN-B-02857:2017 Ochrona
przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Zbiornik posiada
pojemno$¢ zapewniajgcg odpowiedni minimalny zapas wody w stanie cieklym
(minimum 200 m® +15%) nawet po zamarznieciu jego powierzchni, przy najnizszym
stanie wody. W przypadku utrzymujgcej sie zbyt dtugo suszy, przewiduje sie
napetnianie zbiornika pozarowego do poziomu wymaganego z sieci wodociggowe;.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne wg. projektu branzy sanitarnej.

3.4 MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW

Na terenie inwestycji zlokalizowano 2 utwardzone place (8x4,5 m) do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi, wraz z utwardzonymi dojsciami
umozliwiajacymi przemieszczanie pojemnikéw. Na potrzeby jednostki ratowniczo-
gasniczej i bazy szkoleniowej przyjeto po 10 konteneréw o pojemnosci 1100 litrow,
przeznaczonych do selektywnej zbiérki odpaddéw. Plac gromadzenia odpaddw przy
budynku bazy szkoleniowej (C) jest oddalony od najdalszego wejscia do budynku,
ktorym bedg wynoszone odpady o 72 m, plac przy budynku A jest w odlegtosci 30 od

wyjscia, ktérym bedg wynoszone odpady.

3.5 ZIELEN

Przewiduje sie nasadzenia niskie oraz wysokg zieleh separacyjng. Przewiduje sie
wykonanie pasow zieleni izolacyjnej wokét terenu bazy z drzew i krzewow oraz zieleni
towarzyszgcej budynkom i parkingom. W czesci terenu od frontu budynku bazy
szkoleniowej zaprojektowano szpalery zieleni wzdtuz ulic dojazdowych, obrzeza
miejsc parkingowych zostang nasadzone krzewami.

Pomiedzy budynkami zaprojektowano niewielki skwer, na ktorym przewidziano drzewa
oraz zielen niskg na rabatach pod drzewami. W strefach wejsciowych do budynku
przewiduje sie zatozenie z zielenig ozdobng w postaci rabat bylinowych z trawami

ozdobnymi.
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3.6 OGRODZENIE TERENU

Teren ogrodzony ogrodzeniem przemystowym typu Security.

Zaprojektowano ogrodzenie azurowe w postaci sztywnych paneli stalowych
zabezpieczonych trwale przed korozjg z gesto utozonymi pretami uniemozliwiajgcymi
wspinanie sie po ogrodzeniu. Wysokos¢ przesta 2030 mm. Prety poziome @8mm,
prety pionowe @6 mm, w ukladzie pionowym oczka, stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo.Kolor popielaty RAL 7016

Bramy wjazdowe przesuwne na wysoko$¢ ogrodzenia , stalowe ocynkowane i

malowane proszkowo z profili stalowych z wypetnieniem siatkag z pretéw @8mm/@6mm.

3.7 PORTIERNIA

Budynek posiada zaplecze sanitarne dla pracownikéw oraz pomieszczenie
strézéwki, dostepne od zewnatrz dla klientow za pomocg zadaszonego okna
podawczego. Budynek zlokalizowany jest przy bramie wjazdowej BR2.

Z zewnatrz budynek pokryty ptytami cementowo- wiéknowymi na ruszcie wg.
systemu producenta, w 2 odcieniach szaroéci. Stolarka okienna i drzwiowa w
kolorze RAL 7016.

Budynek kontenerowy portierni wykonany bedzie wg technologii producenta
konteneréw, konstrukcja ramowa stalowa, wypelnienie z piyty warstwowej z
wkiadka termoizolacyjng, Umax — 0,25W/(m2*K). Z dachem ptaskim. Posadowiony

na fundamentach liniowych wzdtuz dtuzszego boku .
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4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU 7 UP

4.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY

BUDYNEK :1(2)WIERZCHNIA ZABUDOWY

A - BUDYNEK JRG 2830,81
A1 - BUDYNEK MAGAZYNOWO- GARAZOWY JRG 652,19
B - BUDOWLA WSPINALNI 107,62
C - BAZA SZKOLENIOWA 1896,92
C1 - BUDYNEK MAGAZYNOWO- GARAZOWY BS 1145,73
PORTIERNIA 18
D -REZERWA POD ZABUDOWE HALI 673.96
TRENINGOWEJ ’

LACZNIE POWIERZCHNIA ZABUDOWY 7325,23

4.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

KULTUROWEGO

5.1 OCHRONA ARCHEOLOGICZNA

NAWIERZCHNIA POWIERZCHNIA m?
JEZDNIE | PLACE MANEWROWE 14984,32
MIEJSCA PARKINGOWE 1305,83
CHODNIKI 2378,55
LACZNIE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 18668,7
4.3 ZESTAWIENIE TERENOW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNY POWIERZCHNIA m?
ZIELEN NISKA 10 311, 8
ZBIORNIK RETENCYJNY 742 .47
LACZNIE TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY 11 054,27
4.4 BILANS TERENU 7 UP
POWIERCHNIA PROCENT
FUNKCJA m? TERENU MPZP
ZABUDOWA 7 325,23 19,8% | MAX 70%
TEREN UTWARDZONY 18 668,7 50,4%
TEREN BIOLOGICZNIE o o
CZYNNY 11 054,27 29,8% | MIN.20%
LACZNIE TEREN 37 048,2 100%
5 DANE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU

Inwestycja zlokalizowana na obszarze strefy ,OW” ochrony konserwatorskiej

zabytkdw archeologicznych, gdzie z uwagi

na domniemanie zawartosci

reliktow
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archeologicznych, dla inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi wymagane jest

przeprowadzenie badan archeologicznych.

5.2 OCHRONA WOD PODZIEMNYCH | POWIERZCHNIOWYCH

Przedsiewziecie zlokalizowane na obszarze gtéwnego GZWP NR 3119 Prochowice
Sroda Slgska, gdzie obowigzuje zakaz zakaz odprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw do
gruntu, wod gruntowych oraz powierzchniowych. Inwestycja nie bedzie negatywnie
oddziatywato na srodowisko wodno-gruntowe. Realizacja inwestycji nie zmieni stanu waod.
Scieki sanitarne z terenu inwestycji bedg zbierane szczelng kanalizacja i nastepnie
odprowadzane do oczyszczalni sciekdw. Wody deszczowe z powierzchni dachow oraz z
terenow utwardzonych (po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancii
ropopochodnych) bedg retencjonowane w otwartym szczelnym zewnetrznym zbiorniku o

pojemnosci ok. 1500 m3.

6 DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy, teren poza zasiegiem wptywu eksploatacji gérniczej.

7 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Przedsiewziecie nie bedzie wywierato znaczgcego zagrozenia dla srodowiska i zdrowia
ludzi.

Materiaty budowlane, z ktérych zostanie wykonana inwestycja budowlana, powinny
posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie.
Inwestycja nie bedzie zrédtem powstawania jakiegokolwiek promieniowania, hatasu,
wibracji, pola magnetycznego, fal radiowych, zanieczyszczenia itp., ktére mogtyby byé
zagrozeniem dla higieny i zdrowia ludzkiego, zaréwno uzytkownikdw projektowanego
obiektu jak i dla jego otoczenia.

Projektowana inwestycja nie bedzie generowata odpaddéw poza odpadami bytowymi
podlegajacymi segregacji i odbieranymi przez wyspecjalizowany zakfad obstugi do
miejsca utylizacji.

Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dn. 1
pazdziernika 2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. z
dn. 08.10.2012 r., poz. 1109) dla terenu projektowanej inwestycji nie zostanie

przekroczony.
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9

PRZESLANIANIE. OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE.
Analiza przestaniana — budynek bazy szkoleniowej (wysoko$¢ przestaniania 9,40)
zlokalizowany jest w odlegtosci ponad 43 metréw od najblizszej zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej, przestanianie nie wystepuje. Podobnie przestanianie POTENCJALNEJ
zabudowy nie moze wystepowa¢ z uwagi na wysoko$¢ zabudowy projektowanej
wynoszgcej maksymalnie 27,5 m (wieza wspinalni) ktérej zakres przestaniania wynosi
27,5m.
Wieza wspinalni oddalona jest od najblizej potozonych dziatek wskazanym w planie
miejscowym jako RB na odlegtosé ok. 180 m.
Wynika to bezposrednio z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18 tekst jednolity)
W obszarze cienia rzucanego przez projektowane budynki nie znajdujg sie zadne obiekty
Z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi.
Projektowane budynki nie zawierajg mieszkah ani pomieszczen przeznaczonych do
zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, klubie dzieciecym, przedszkolu, innych formach
opieki przedszkolnej oraz szkole. W projektowanych budynkach, w pomieszczeniach na
staty i czasowy pobyt ludzi (pokoje biurowe, sale wyktadowe, kuchnia) projektuje sie okna

o powierzchni stanowigcej min. 1/8 pow. podtogi tych pomieszczen.
OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Miesci sie w granicach dziatek 127/21, 126 stanowigcych teren opracowania ( w liniach
rozgraniczajgcych A-L. Usytuowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu jest zgodne z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 7 czerwca 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065)

Inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu sgsiednich dziatek.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujgce akty prawa:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 7 czerwca 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego; Uchwata Rady Gminy
Kobierzyce nr VII1/163/2019 r.

Opracowanie: arch. Agnieszka Kalicka
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Oswiadczenie projektanta ztozone w trybie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane

Oswiadczamy, ze projekt budowlany wykonawczy zagospodarowania terenu JEDNOSTKI
RATOWNICZO- GASNICZE) Z BAZA SZKOLENIOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W TYNCU MALYM, ETAP | - BUDYNEK JEDNOSTKI RATOWNICZO- GASNICZEJ Z BAZA
SZKOLENIOWA wraz z infrastrukturg towarzyszaca, przy ul. Szkolnej w Tyncu Matym,
dz. nr 127/21, 126, obreb 0025 Tyniec Maty, jednostka ewidencyjna 022305-2

Kobierzyce,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

SPECJALIZACIA

PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN

Architektura

arch. Agnieszka Kalicka PO/KK/395/2011

SPECJALIZACIA

SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN

Architektura

arch. Wojciech Kosinski | 2883/58

Warszawa, 20.10.2021 r.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLIITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 748/POOIA/2011 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 .
DECYZJA nr PO/KK/395/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 111 art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z
2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz.
1321) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 107, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173)

stwierdza sig, Zze
Pani
mgr inz. arch.  Agnieszka Barbara Kalicka

imi¢ ojca: Andrzej data urodzenia: 716.710.1974 r.

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
po$rednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekrelarz Czionek Czionek Czionek
Komisji 1 Komisj Komisji Komisji Komisi\ Komisji
P /1< Wi ) )
o
% ] 1:—'\’ [)‘f\. 'fm’ﬂ; /61./
Elzbieta Rdmuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolariski
Mroz

1. Strona (wnioskodawca): Agnieszka Barbara Kalicka, 80-289 Gdarisk, Mjr. Hubala 35/ 1
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1)  Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
. 2) Pomorska Okrggowa Rada |zby Architektow RP.
. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hup.//www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA IO /Gdafsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

17



POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDDOWA Warszawa, dnia 29 Datdzien g B,
Eomitel do Spraw Urbanistyki
i Architekiury

Nr ewid. u'pmwnj':“ 1"!“ .......

Uprawnienia
z ari, 38] prawa budewlanega

Ob.  EO0SBINSKI Wojciech

pa wykaranio sie posiadoniem  kwalifikocii okredlanyeh ot 381 rozporzqdzenia
Prez. z dnia 16 lutego 1928 r. o prowie budowlonym | zabudowaniu ostedli (Dz U,
z 1930 ¢, M. 34, poz. 218) oroz po ziozeniv egrom’ne preewidzionegs w arl 381 [k e.)
tego rozporzgqdisnio, ot rz g mm j e no poddawie ot 367 wymienionega
prowg uprownignia de:

1) kierowenio robotemi budowlanymi, = wy gtkiem kierowania rabatami hens rukeyjnymi,
dotyergeymi budynkiw akesdlonyeh w art. 358 ust. (2) powstanege razporzgdzenio,

2) sporzgdzenio projekiiw (plandw) tych robdt,

Prezes

Hu

GPIG P T 368 1T

e
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Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby branzowej

I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Barbara Kalicka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/395/2011,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1151.

Cztonek czynny od: 14-09-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-08-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1151-C4AY-F8BF-5168-A6FB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech Jan KOSINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2883 /58,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: MA-1733.

Cztonek czynny od: 12-04-2005 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-04-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1733-2Y2Y-AS5DY-AE7B-1B9B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wkasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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