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I. OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przedsiewziecie inwestycyjne o nazwie: ,oudowa Jednostka Ratowniczo-Gasnicza w Tyncu
Matym z Bazg Szkoleniowa ul. Szkolna, 55-040 Tyniec maty; gmina Kobierzyce; dz. nr127/21, 126; am -1; obreb:
0025_Tyniec Malty; jednostka ewidencyjna: 022305-2".

1.2. Inwestor
KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WE WROCLAWIU
ul. Borowska 138; 50-552 Wroctaw

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji Budynku JGR (A) Z Budowlg Wspinalni (B), ul. Szkolna,
55-040 Tyniec Maty; gmina Kobierzyce; dz. nr 127/21, 126; am -1; obreb: 0025_Tyniec Maty; jednostka ewidencyjna:
022305-2. Jest to zadanie inwestycyjne w ramach przedsiewzigcia inwestycyjnego jak powyzej.

1.4. Lokalizacja
Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddziwie Dolno$laskim, powiecie Wroctawskim, gminie
Kobierzyce, miejscowosci Tyniec Maty na dziatkach numer: 127/21, 126.
Sa to dziatki usytuowane w potudniowo-zachodniej czesci miejscowosci Tyniec Maty pomiedzy DK-35 i ul. Szkolng Jest to
zielony nieuzytek o pofatdowanej powierzchni. Projektowany obiekt przypisany do I. Etap-u budowy projektowanej
Jednostki Ratowniczo-Gasniczej.

1.5. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje konstrukcje nosng tacznie w zakresie PB konstrukcii.
Zakres opracowania nie obejmuje:
a. dokumentacji Wykonawcy w zakresie:
- dokumentacji jakosci (procedury jakosci , plan jakosci),
b. dokumentacji produkcji w zakresie:
- dokumentacji technologicznej,
- dokumentacji wysytkowej,
¢. dokumentacji budowy w zakresie:
- projekt organizacji robdt,
- projekt rusztowan,
- projekt montazu,
- harmonogram robdét,
- plan BIOZ,
- dokumentacja technologiczna budowy,

1.6. Zatozenia
Projekt wykonano w oparciu o dane przekazane przez przedstawiciela Inwestora.

2. Opis techniczny

2.1. Dane ogélne
Przedmiotem opracowania jest wolnostojacy, pietrowy, niepodpiwniczony, trzysegmentowy, prostokatny w rzucie budynek
JGR (A) 108,10x25,74m i wysokosci konstrukcyjnej 9,82m, przekryty petnym niewentylowanym stropodachem. Do
potudniowej Sciany szczytowej budynku JGR dostawiona jest dtuzszym bokiem, wybudowana na rzucie prostokata o
wymiarach bokéw 10,54x8,64m i wysokosci konstrukcyjnej 27,20m, oddylatowana Budowla Wspinalni (B).
Dylatacje o szerokosci 2cm dzielg budynek na dtugosci na trzy segmenty:
a. segment skrajny (potudniowy) od strony budowli wspinalni, o dtugo$ci gabarytowej konstrukcji 16,28m i szerokosci

25,74m;

b. segment $rodkowy o dtugosci gabarytowej konstrukciji 54,24m i szeroko$ci 25,74m;
c. segment skrajny pétnocny o dtugo$ci konstrukcyjnej 37,54m i szeroko$ci 25,74m.
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Rzedna +0,00= 153,80m npm. Obiekty JGR (A) i Budowla Wspinalni (B) posadowione sg na rzednej 152,70m npm
(rzedna wzgledna: -1,10m).

Budynek JGR (A) jest obiektem o krzyzowym stupowo-$cianowym ustroju nosnym.

Fundamentem skrajnego segmentu potudniowego jest zelbetowa, monolityczna ptyta grubo$ci 22cm, przegtebiona po
obwodzie do rzednej 152,70 m npm (-1,10m) w formie belki podciggowej dla tej ptyty. Na ptycie zaprojektowano zelbetowe
Sciany nosne kondygnacji parteru w uktadzie krzyzowym. Strop nad parterem jest wielopolowg, zelbetowa ptyta grubosci
22cm, wpietg sztywno-nieprzesuwnie w noéne $ciany parteru. Kondygnacja pietra jest gabarytowo mnigjsza od
kondygnacji parteru i wybudowana jest na rzucie prostokata o wymiarach gabarytowych 9,38x15,84m, ustawiona
zasadniczo w $rodku szerokosci budynku JGR i dostawiona dtuzszym bokiem do dylatacji z segmentem $Srodkowym.
Zelbetowe $ciany kondygnaciji pietra tylko cze$ciowo pokrywaja sie z $cianami parteru. Strop nad parterem jest zelbetowa,
monolityczng ptyta grubosci 22cm. W potudniowo-zachodniej czesci segmentu zaprojektowana jest wewnetrzna klatka
schodowa. Dwubiegowe, powrotne, dwukierunkowe, ptytowe, Zelbetowe schody spinajg kondygnacje parteru i pietra.
Podesty i biegi wpiete sq w sztywno w noséne Sciany pietra. W Zelbetowej ptycie stropodachu wydany jest otwoér
przykryty klapg oddymiajaca.

Segment $rodkowy funkcjonalnie jest budynkiem 2,/ traktowym podtuznym. W kondygnacji parteru, w szerszych traktach
skrajnych zaprojektowano stanowiska postojowe i remontowo-naprawcze wozow bojowych. Kondygnacja pietra jest
gabarytowo mniejsza od kondygnacji parteru i wybudowana jest na rzucie prostokata o wymiarach gabarytowych
9,38x54,24m, ustawiona zasadniczo w $rodku szerokosci budynku JGR i dostawiona krotszymi bokami do segmentow
skrajnych.

Fundamentem Srodkowego segmentu sg zelbetowe szeregowe fawy posadowione na rzednej -1,10m. Na zewnetrznych
tawach segmentu zaprojektowano zelbetowe $ciany podwalinowe okute w progach bram wjazdowych do garazu stalowym
profilem walcowanym. Na fundamentach wsparte sq zelbetowe, monolityczne, stupy parteru.

W kondygnacji parteru, pomiedzy traktem skrajnym a traktem $rodkowym zaprojektowano rzad zelbetowych,
monolitycznych stupdéw o przekroju poprzecznym 40x30cm, w rozstawach jak szeroko$¢ stanowisk postojowych wozdéw
bojowych. Ustrojem nosnym Scian zewnetrznych parteru sg jednokondygnacyjne, wieloprzestowe, zelbetowe,
monolityczne ramy. Rygle ram sg naprozami bram garazowych i na ryglach wsparta jest Zzelbetowa, monolityczna,
wieloprzestowa i wielopolowa ptyta stropu nad parterem grubosci 20cm.

Scianowy, krzyzowy., zelbetowy ustréj nosny pietra wspiera sie wewnetrznymi, podtuznymi $cianami na rzedach stupow
parteru a $ciany zewnetrzne podiuzne obcigzajq w przesle piyt stropu nad parterem. Poprzeczne, Zelbetowe $ciany pietra
spinajgc $ciany podtuzne nadajq konstrukcji pietra przestrzenng sztywnos$¢ co pozwala zredukowac reakcje z Scian pigtra
przekazywane na ptyty stropu nad parterem w przesle. Strop nad pietrem jest wieloprzestowa i wielopolowa, zelbetowg
ptyta grubosci 22cm.

Fundamentem skrajnego segmentu pdtnocnego jest zelbetowa, monolityczna ptyta grubosci 22cm, przegtebiona po
obwodzie do rzednej 152,70 m npm (-1,10m) w formie belki podciagowej dla tej ptyty. Na pltycie zaprojektowano
zelbetowe $ciany nosne kondygnacii parteru w uktadzie krzyzowym. Strop nad parterem jest wielopolowa, zelbetowa ptytg
grubosci 22cm, wpietg sztywno-nieprzesuwnie w no$ne $ciany parteru. Kondygnacja pietra gabarytowo zasadniczo jest
kontynuacjg kondygnaciji parteru, jednak wewnetrzne Sciany nosne kondygnacji parteru i pigtra rozmijaja sie. W zwigzku z
tym Scianowy, krzyzowy, zelbetowy ustrdj nosny pietra zaprojektowano jako przestrzenng strukture przekazujaca
obcigzenia na kondygnacje parteru w sposob zdywersyfikowany. Na zelbetowych $cianach ustroju nosnego pietra wsparta
jest zelbetowa, wielopolowa i wieloprzestowa piyta grubo$ci 22cm. Do zewnetrznej $ciany szczytowej budynku/segmentu
przylega wewnetrzna klatka schodowa. Dwubiegowe, powrotne, dwukierunkowe, ptytowe, Zelbetowe schody spinajg
kondygnacje parteru i pietra. Podesty i biegi wpiete sg w sztywno w nos$ne Sciany pietra. W zelbetowej ptycie
stropodachu wydany jest otwor przykryty klapa oddymiajaca.

Do szczytowej, potudniowej $ciany budynku JGR przylega i jest oddzielony dylatacja, Budynek Wspinalni (B) Jest to
obiekt wybudowany na rzucie prostokata o wymiarach bokéw 10,54x8,64m i wysokosci 27,20m. W obrebie wiezy
zaprojektowano stalowe podest posrednie oraz stalowe, dwubiegowe, dwupoliczkowe schody wsparte na zewnetrznych
Scianach i stalowych stupach wstawionych w dusze pomiedzy biegami. Budynek zwienczony jest zelbetowg konstrukcjg
przestrzenng imitujgca pomieszczenia kubatury uzytkowej (mieszkanie, biura). Budynek zaprojektowano na zelbetowej
ptycie fundamentowej przegtebionej po obwodzie do granicy przemarzania gruntu. W zelbetowych $cianach
zaprojektowano otwory.

3. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

Ustawy i Rozporzadzenia
[1] - Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333)
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[2] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 239 poz. 1597 z 2010 r. — tekst jednolity).

[3] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych,(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

[4] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (D.U. Nr 228 poz. 1513 z 2008 r.).

[5] - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[6] - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.25 kwietnia 2012r. w sprawie w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

[7] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

[8] - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2005.

Polskie i Europejskie Normy w przedmiotowym zakresie

[9] - PN-82-B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

[10] - PN-82-B-02001 - Obcigzenia state.

[11] - PN-82-B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

[12] - PN-82-B-02004 - Obcigzenia pojazdami.

[13] - PN-80-B-02010/Az1 — Obcigzenie $niegiem.

[14] - PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
[15] - PN-77/B-02011Az1: lipiec 2009 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
[16] - PN-86-B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
[17] - PN-81-B-03020 — Posadowienia bezposrednie budowii,

[18] — PN-B-03200 - Konstrukcje stalowe.

[19] - PN-B-03215;1998 - Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami.

[20] — PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

[21] - PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
[22] - PN-87-M-69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

Literatura

[23] - ,Konstrukcje spawane — projektowanie potaczen ” K. Ferenc — Wydawnictwo Naukowo-Techniczne , Warszawa,
[24] - , Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” — W. Bogucki,

[25] - Konstrukcje zelbetowe. J. Kobiak, W. Stachurski — Arkady

[26] - Projektowanie konstrukcji zelbetowych . A. Lapko — Arkady

[27] - Konstrukcje betonowe. Przyktady obliczen. K. Grabiec — Wydawnictwo PWN

Inne dokumenty

[A] - OPINIA GEOTECHNICZNA | DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO z rozpoznania warunkow
gruntowo-wodnych w podtozu dziatki nr 127/21 potozonej w Tyrcu Matym w gminie Kobierzyce w powiecie wroctawskim
dla zadania p.t. ,Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Tyncu Mafym z bazg szkoleniowq". Autor opracowania:
GEOLOGIA ZAWISLAK SP.Z 0.0., ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw, NIP: 897-182-02-01. Wroctaw, sierpien 2021r.

4. Obciazenia i metody wymiarowania
Obcigzenia state, zmienne i uzytkowe przyjeto wedtug norm:
a. obciazenia state wg [10],
b. podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe wg [11],
c. obcigzenie pojazdami wg [12],
d. obcigzenie $niegiem wg [13].
Inwestycja zlokalizowana jest w 2. strefie obcigzenia $niegiem.
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu: Qi =0,90 kN/m?
Wspotczynnik ksztattu dachu C=0,8, Si=Qc*C
Wspotczynnik obcigzenia: yi=1,5
Obcigzenie obliczeniowe dachu : S, = Sk * v
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Obcigzenie wiatrem

Inwestycja zlokalizowana jest w |. strefie obcigzenia wiatrem

Obcigzenie charakterystyczne wywotane dziataniem wiatru: px = q *Ce *C* B

Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru: qx =250 Pa = 0,25 kN/m?

Wspotczynnik ekspozycji C. = 1,06 przyjeto jak dla terenu A i wysokosci nad poziomem gruntu z = 6,00 m.
Wspotczynnik dziatania porywow wiatru b = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych na dynamiczne dziatanie
wiatru.

Wspdtczynnik obcigzenia: gi=1,3

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia na 1mZ po = px * g

Wszystkie elementy konstrukcyjne wydane w projekcie] sprawdzono weryfikujac przyjete schematy obliczeniowe metodg
standw granicznych nos$nosci i uzytkowania.

Przy wymiarowaniu korzystano z norm i literatury:

e. konstrukcje betonowe, Zelbetowe wg [[20]],

f. konstrukcje stalowe wg [18],

h. konstrukcje stalowe budowlane w zakresie warunki wykonania i odbioru wg [21],

i. spawalnictwo i klasyfikacja konstrukcji spawanych wg [22].

j. literatury [23]=[27].

Statyke elementéw konstrukcyjnych obliczono programem ROBOT Professional 2011.

5. Warunki gruntowo — wodne

5.1 Warunki gruntowe
Zgodnie z [A], miejsca rozpoznania warunkéw gruntowych zamieszczono na rys. nr 1G, karty otwordw na rys. nr 2G, karta
parametry gruntu na rys. 3G., a przekrdj geotechniczny narys. nr 4G, karte sondowania w miejscu otworu nr 15 na rys. nr
5G.
Zgodnie z [A], w obrebie rzutu projektowanego budynku o rzednej posadowienia 152,70m npm, wykonano pie¢
badawczych otworéw wiertniczych z poziomu terenu o rzednej w przedziale 153,20m npm (otwory nr: 10, 11) +153,60m
npm (otwry nr: 13, 14)
- otwory nr: 10, 11, 13, 14 o gtebokosci 5,0m kazdy,
- otwor nr 12 o gtebokosci 10,0m.
Na podstawie wykonanych wg [A] badan geologicznych stwierdza sie, ze w podiozu terenu badan wystepujg grunty
czwartorzedowe genezy wodnolodowcowej i lodowcowej oraz grunty neogeniskie (trzeciorzedowe) genezy ptytkomorskiej,
a obszar badan charakteryzuje sie zroznicowaniem litologicznym i genetycznym.
Generalnie, powierzchniowg warstwe podtoza w wykonanych otworach wiertniczych stanowi gleba o migzszosci 0,3 - 0,5
m. Pod warstwg gleby, obszarze rozpoznania otworami nr 11 i nr 14 wykazano w [A] warstwe pospétek o spagu na
rzednej 2,2+2,3m ppt. Warstwa ta jest zdeponowana na gruntach spoistych — twardoplastycznej glinie i glinie zwigztej
opisanej w [A] jako B1. Na podstawie rozpoznania w miejscu otworéw nr 11, 12, stwierdza sie, ze jest to warstwa
podscielona sredniozageszczonymi piaskami i posp6tka, ktora zalega na twardoplastycznych itach/itach pylastych

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac fundamentowych wszystkie grunty w projektowanych poziomach
posadowienia, zaréwno rodzime jak i te wymienione lub nasypowe muszg by¢ odebrane przez uprawnionego geologa i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Wymagana jest bezwzgledna ich zgodno$¢ (parametry geotechniczne) z
gruntami przebadanymi w [A]. Ewentualne watpliwosci i dodatkowe badania usciélajace parametry podtoza wykonaé na
dalszym etapie realizacji inwestycji. Wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego
geologa i po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg geotechniczng [A]. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci roboty nalezy
przerwac i niezwtocznie powiadomi¢ projektanta.

Ustala sie proste warunki gruntowe i drugg kategorie geotechniczng

5.2 Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z [[A], wode podziemng stwierdzono w czesci sposréd wykonanych otwordw wiertniczych i wystepowata ona w
warstwach piaskdéw i pospétek jako zwierciadto typu swobodnego lub lokalnie typu naporowego. Swobodne oraz
ustabilizowane zwierciadto wody podziemnej zmierzono w przedziale gtebokosci od 2,2 do 2,3 m p.p.t. co odpowiada
przedziatowi rzednych od 151,4m do 150,90 m n.p.m. Lokalnie w obrebie gruntow spoistych lub na ich stropie
zaobserwowano saczenia wody podziemnej, kiore wystepujg w niewielkich wktadkach i przewarstwieniach gruntow
niespoistych. Po intensywnych opadach deszczu oraz po roztopach $niegu w okresie zimowym mozna spodziewac sie
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wystepowania nieregularnych saczen wody podziemnej oraz epizodycznego zwierciadta wody podziemnej w gruntach
niespoistych zalegajacych na stropie gruntdw spoistych pod warstwa gleby oraz w przewarstwieniach gruntéw niespoistych.
Zwierciadto wody podziemnej, przy normalnych warunkach atmosferycznych i wodnych, moze podlega¢ wahaniom

sezonowym o amplitudzie ok. £ 0,50 m w stosunku do $redniego poziomu wéd podziemnych dla rejonu badan.

Mt o

oréw geotechnicznych
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

ZalNr: 3.6

Wiertnica: H265

Rejon: dz. nr 127/21
Miejscowosc: Tyniec Maty
Gmina: Kobierzyce

Obiekt: Jednostka Ratowniczo-Gasnicza
Zleceniodawca: BBC Sp. zo. 0. Spk.
Wiercenie: Geologia Zawislak Sp.z 0. 0. Sp. k.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 153.20 m n.p.m.

Wojewodziwo: dolnoslaskie Dozor geologiczny: £. Gawlas Skala 1 :100 | Data wiercenia: 2021-07-23
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

ZalNr: 3.7

Wiertnica: H258

Rejon: dz. nr 127/21
Miejscowost: Tyniec Maly
Gmina: Kobierzyce
Wojewodztwo: dolnosiaskie

Obiekt: Jednostka Ratowniczo-Gasnicza
Zleceniodawca: BBC Sp.zo. 0. Spk.
Wiercenie: Geologia Zawislak Sp.z 0. 0. Sp. k.
Dazor geologiczny: . Gawlas

Systemn wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 153.60 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2021-07-23
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Otwornr 12 Rzedna: 153.40 m n.p.m. Data wiercenia: 2021-07-23
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Rys. nr 3G. Parametry gruntu

TABELA PARAMETROW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

OPINIA GEOTECHNICZNA
| DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
Z rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w podiozu dzialki nr 127/21 potozonejw Tyhcu
Matym w gminie Kobierzyce w powiecie wroctawskim dla zadania p.t. ,Budowa Jednostki
Ratowniczo-Gasniczej w Tyncu Matym z baza szkoleniowg"

Przedsigbiorstwo Inzynieryjno — Konstrukcyjne
ul. Jana Pawta Il nr 20, 43-100 Tychy
tel. +048 /32/ 326-28-80 do 88; fax.+048 /32/ 326-28-89; e-mail: jankostorz11@wp.pl!
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6. Opis techniczny

6.1. Dane ogolne
Przed rozpoczeciem robét, Wykonawca prac winien sporzadzié projekt organizacji robét uwzgledniajacy:
a. technologie i organizacje budowy,
b. dobér sprzetu,
¢. harmonogram budowy,
d. wymagania bezpieczenstwa pracy ludzi i sprzetu,
e. wymagania stateczno$ci konstrukcji i poszczegolnych jej elementéw w kazdej fazie budowy obiektu (dla catego
obiektu).

6.2. Wytyczne posadowienia
6.2.1. Dane ogdlne
W odniesieniu do rozpoznanych w [A] warunkéw gruntowych stwierdza sig, ze fundamenty bedg posadowione:
- wspinalnia w warstwie $rednio-zageszczonej pospdtki podsielonej gruntami spoistymi do gteboko$ci rozpoznania, o
1t=0,20+0,30.,
- skrajny potudniowy segment budynku JRG, cze$ciowo w przypowierzchniowej warstwie sredniozageszczonej pospdtki a
ponizej i na pozostatej czesci rzutu w warstwie twardoplastyczne gliny zwieztej zalegajacej do spagu rozpoznania
warunkow gruntowych,

- segment Srodkowy budynku JRG, w czesci Srodkowej w warstwie twardoplastyczne gliny zwieztej zalegajacej do spagu
rozpoznania warunkdw gruntowych, a w pozostatej czeSci w przypowierzchniowej warstwie Sredniozageszczonej
pospotki, podscielonej ok. 2,2 ponizej terenu serig twardoplastycznych glin,

- skrajny segment pétnocny budynku JRG, posadowiony bedzie czesciowo w warstwie pospotki i w warstwie glin
twardoplastycznych.

Mozliwos¢ wahania sie poziomu wéd podziemnych o okoto 0,5m nie powoduje konieczno$¢ odwodnienia wykopu na czas
wykonania rob6t fundamentowych.

Sciany wykopow nie obudowywag. Pochylenia skarp w wykopie nie powinny byé wieksze niz b/h=1,5.

Struktura gruntu rodzimego w dnie wykopu nie powinna by¢ naruszona. Grunt w wykopie nalezy zabezpieczy¢ tak by
zachowa¢ parametry podane w rozpoznaniu warunkéw gruntowych. W miejscach ewentualnych przegtebien wbudowaé
beton podktadowy C12/15.

Podtoze gruntowe winno byé zabezpieczone przed zmianami zawilgocenia i skutkami przemarzania.

Na etapie prowadzenia robot nalezy stwierdzic zgodnos¢ warunkdw gruntowych z wydanymi w rozpoznaniu
geotechnicznym

6.2.2. Podtoze gruntowe
Podtoze z gruntu rodzimego w obszarze oddziatywan gtownych budynku na grunt powinno mie¢ parametry podane w
rozpoznaniu warunkow gruntowych.
W przypadku konieczno$ci odwodnienia gruntu nalezy zastosowaé warstwe odsaczajacg o grub. min. 15¢cm.

6.2.3. Podbudowa pod plyt fundamentowe i plyte podbudowy pod posadzke (warstwa nosna)
Podbudowe wykonaé w formie gruntu nasypowego z niewysadzinowego gruntu o wskazniku réznoziarnistosci gruntu
obliczony ze wzoru U = d60/d10 ma wartos¢ nie mniejszg niz 6. dodatkowo musza by¢ spetnione wymagania:
a. wskaznik zageszczenia 1s>0,99,
b. wskaznik odksztatcenia lo= E./ E11<2,20
c. wtorny modut odksztatcania gruntu E,>100MPa
Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-S-06102:1997r.
Oznaczenie modutu odksztatcania podbudowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w
BN/8931/02.
Geotechniczne badania kontrolne podbudowy nalezy wykona¢ na catej powierzchni, przy czym jedno badanie
powinno przypadaé na ok. 200m2,
Minimalny wtérny modut odksztatcenia mierzony ptytg VSS srednicy 30cm powinien wynosi¢ E,»>100MPa.
Na podbudowie gérnej wykonaé warstwe betonu podktadowego grubosci 5+7cm
Pomiedzy warstwy podbudowy gérng i dolng wykona¢ warstwe izolacyjno-poslizgowa z jednej warstwy folii
polietylenowej o grub. 0,3mm taczonej na zaktad o szerokosci min. 250mm.
6.3. Lawy fundamentowe

Zaprojektowano zelbetowe fawy fundamentowe z betonu C25/30 zbrojone stalg w klasie ciggliwosci ,C” o obliczeniowe;
granicy plastycznosci fss = 420 MPa.
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Budowanie elementéw monolitycznych na tawach fundamentowych mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po osiggnieciu
przez tawy 50% 28-dniowej charakterystycznej wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.

Przy wykonywaniu robot szalunkowych zaleca sie stosowanie deskowan systemowych. Nalezy przestrzegaé zalecen
producenta systemu deskowania.

W celu zachowania projektowanej otuliny zbrojenia ptyt nalezy stosowaé podktadki:

a. betonowe podktadki linowe typu ,Z” pod dolnym zbrojeniem.

b. stalowe siatkowe podktadki dystansowe do zbrojenia gérnego.

Klasa ekspozycji fundamentu XA1 (wg. PN-B-03264/2002 str. 28, tabela nr 6) beton C30/37 (B37) W8, W/C<0,45 nisko-
skurczowy (mieszanka betonowa zaprojektowana na bazie cementow niskokalorycznych o jak najmniejszym cieple
hydratacji cementu - minimalnym skurczu poczatkowym) i kruszywo tamane, rozwarcie rys 0,3 mm.

Przed utozeniem mieszanki betonowej nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ osadzenia i zgodnos¢ z projektem rozmieszczenia
pretow startowych i pretow w betonowanych elementach.

W trakcie betonowania, beton nalezy zawibrowaé, a nastepnie pielegnowaé w szczegdinosci przez okres pierwszych 14
dni, utrzymujac go w stanie wilgotnym.

Z kazdej partii betonu pobra¢ prébki do badarn laboratoryjnych. Do probki przypisa¢ elementy, ktore byty wykonywane z
danej partii betonu.

6.4. Zelbetowe ptyty fundamentowe- Budynek JRG, segmenty skrajne (A) oraz ptyta fundamentowa po
budowla wspinalni (B)
Zaprojektowano zelbetowa ptyte fundamentowg grubosci 22 cm z obwodowym przegtebieniem na gteboko$¢ strefy
przemarzania. Jest to ptyta z betonu C30/37, zbrojona pretami ze stali RB-500W.
Wymiary jak w rysunkowej cze$ci opracowania.
Plyte zdeponowa¢ na warstwie betonu podktadowego C12/15 o $redniej grubosci ok.7cm. Na betonie podktadowym na
powierzchniach bocznych sykajacych sie z gruntem wykonac izolacje przeciwwilgociowg oraz poslizgowa.
Zelbetowa ptyte wykonaé z doktadnoscig +5/-15mm.
Przed utozeniem mieszanki betonowej bedzie sprawdzona poprawnos$¢ usytuowania pretow startowych (wytykow) dla
stupow.

6.5. Belki podwalinowe (Budynek JRG, segment srodkowy)
W segmencie srodkowym w S$cianach zewnetrznych zaprojektowano monolityczne jednowarstwowe podwaliny o
przekroju prostokatnym, grubosci 24cm i rozpietodci dostosowanej do rozstawu stupdw, wpiete na wysokosci sztywno
nieprzesuwnie w stupy i poziomo na dtugosci oparcia w tawy szeregowe fundamentowe stupéw.. Progi podwalin w
miejscu otwordw bramowych i drzwiowych oku¢ profilami walcowanymi. Profile okuwajace powinny by¢ ocynkowane
ogniowo (grubo$¢ powtoki ocynku min.100mm).
Parametry gruntu pod belkami (poza powierzchnia oparcia na stopach) powinny by¢ zgodne z pkt.6. Pod belkami
wykona¢ warstwe betonu podktadowego C12/15 i izolacje przeciwwilgociowa. Nalezy zwréci¢ uwage na dobér srodka do
wykonania pionowej izolacji przeciwwilgociowej na ktdrej bedzie wykonana izolacja termiczna z uwagi na mozliwy konflikt
chemiczny tych warstw.
Grunt zasypowy do poziomu spagu wymaganej konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podioza pod drogi i place
wewnetrzne lub pod posadzke hali powinien mie¢ parametry jak w pkt.6.

6.6. Plyta posadzkowa garazu (Budynek JRG segment srodkowy) — zelbetowa plyta zbrojona grubosci
min. 18 cm lokalnie przegtebiona i pogrubiona

Zelbetowa ptyta fundamentowa grubosci min. 18cm posadowiona zasadniczo na jednej rzednej. Powierzchnia gérna
formowana ze spadkiem do kratek Sciekowych wbudowanych w ptyte.

Gérna powierzchnia plyty zacierana mechanicznie, utwardzona powierzchniowo w ilosci zgodnie z kartg katalogowg
produktu, pomalowana barwionymi zywicami epoksydowymi wg rozwigzan technologicznych systemowych

Biorac pod uwage monolit ptyty nalezy uwzgledni¢ rozw¢j ciepta hydratacji oraz naprezenia skurczowe i termiczne
procesu mieszania betonu.

Proponowany przez nas skfad betonu:

a. beton C30/37 - zaréb na 1m3

b. piasek 0-2 680,0kg
C. zwir/granit 2-8 640,0kg
d. zwir/granit 8-16 570,0kg
e. cement CEMIIB-S425N 340,0kg
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Beton nalezy zazbroi¢ strukturalnie - w odniesieniu do 1m3 betonu - stalowymi widknami @0,7+1,0mm i dtugo$ci
50£2mm w ilosci 25kg/m?3 i polipropylenowymi wtdknami monofilamentowymi przeciwskurczowymi w ilosci 1,2kg/m2.

Hybrydowy ukfad widkien (stalowe widkna zbrojace) i (polipropylenowe widkna monofilamentowe przeciwskurczowe)
pozwola na petng kontrole powstawania rys i mikrorys.

Ptyte wykonaé na hydroizolacyjnej diafrgmie utozonej na warstwie betonu podktadowego grubosci $rednio 5¢em.
Odchytka gornej rzednej nie powinna réznic sie od rzednej projektowanej wigcej niz +5/-5 mm.

6.7. Zelbetowe Sciany podziemia i kondygnacji parteru grubosci 24 cm
Zewngtrzne, zelbetowe Sciany kondygnacji garazowej wykona¢ w technologii ,biatej wanny” wedtug odrebnego
opracowania (elementy wymuszajace ryse, uszczelnienia w stykach roboczych, technologia betonu, kategoria pielegnacii,
listwy fazowe w miejscu wymuszonej rysy). W styku roboczym plyty posadzkowej z Zelbetowymi $cianami wbudowaé
tasmy uszczelniajace.

Zbrojenie $cian zelbetowych zaprojektowano w formie dwdch siatek umieszczonych symetrycznie (prawie symetrycznie)
wzgledem ptaszczyzny $rodkowej Sciany. Siatki spig¢ pomiedzy sobg tacznikami z preta @8mm (stal RBS00W)
spetniajacymi role strzemion, w ilosci 2 taczniki na 1m2$ciany.

Przed rozpoczeciem budowy $cian nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania fundamentéw oraz osadzenia i wykonania
wytykow (pretdw startowych). Przed utozeniem mieszanki betonowej nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ osadzenia i zgodno$¢
z projektem rozmieszczenia pretow startowych i pretow w betonowanych elementach

Wszystkie potaczenia montazowe spawane na placu budowy wykonac spoing pachwinowa o wysokosci rownej 0,7
minimalnej grubosci z taczonych spoing blach W przypadku taczenia pretow zbrojenia poprzez spawanie zachowac
warunki podane w przedmiotowej normie (grubos¢ i dtugo$¢ spoiny) . Uzy¢ elektrod ER 146.

Klasa ekspozycji ptyt XC1 (wg. PN-B-03264/2002 str. 28, tabela nr 6), W6, W/C<0,45 beton C20/25 niskoskurczowy
(mieszanka betonowa zaprojektowana na bazie cementdéw $redniokalorycznych o jak najmniejszym cieple hydratacii
cementu - minimalnym skurczu poczatkowym) i kruszywo tamane, maks. rozwarcie rys 0,3 mm.

Przy wykonywaniu robot szalunkowych zaleca sie stosowanie deskowarn systemowych. W $cianach szalowa¢ otwory o
wymiarze boku wiekszym niz 20cm. Nalezy przestrzegac zalecen producenta systemu deskowania.

W celu zachowania projektowanej otuliny zbrojenia ptyt nalezy stosowaé podktadki w formie gwiazdki dystansowej PCV.
W trakcie betonowania, beton nalezy zawibrowaé, a nastepnie pielegnowac¢ w szczegoinosci przez okres pierwszych 14
dni, utrzymujac go w stanie wilgotnym.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig kontrole jakosci wykonywanych robot poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania
konstrukcji zelbetowej na etapie odbioréw robot ulegajacych zakryciu, odbiorow cze$ciowych, wstepnych i koricowych dla
podwykonawcy robot. W trakcie odbioréw poszczegoinych elementéw nalezy zwréci¢ uwage na jakos¢ materiatdw i
zgodno$¢ z projektem.

Z kazdej partii betonu pobra¢ prébki do badan laboratoryjnych. Do probki przypisa¢ elementy, ktére byty wykonywane

z danej partii betonu.

6.7. Zelbetowe $ciany kondygnaciji powyzej parteru grubosci 24cm
Sciany wykonaé analogicznie jak $ciany parteru.
6.8. Zelbetowe stupy

W obrebie segmentu srodkowego, kondygnaciji parteru zaprojektowano zelbetowe monolityczne stupy o statym,
na wysoko$ci, przekroju 40x30cm. W poziomie podstawy, stupy nalezy wpigC sztywno-nieprzesuwnie w
fundamenty a w poziomie gtowice w zelbetowy ruszt nad parterem. Stupy wykona¢ z betonu betonu C20/25
zbrojonego stalg spajalng w klasie ciggliwosci ,C” o fss=420 MPa.

6.9. Zelbetowe ptyty stropowe Budynek JRG, segmenty skrajne
Na parterem i pietrem zaprojektowano, wieloprzestowg i wielopolowg ptyte Zelbetowg grubosci 22cm sztywno wpieta w
zelbetowe $ciany. Ptyte wykona¢ z betonu C20/25 zbrojonego stalg spajalng w klasie ciagliwosci ,C” o fss=420 MPa.
Stropy deskowac¢ z strzatkg ujemng 9podniesieniem wykonawczym) o wartosci 1/400 rozpieto$ci przesta.

6.10. Zelbetowe ptyty stropowe Budynek JRG, segment Srodkowy
Nad parterem zaprojektowano ruszt zelbetowy o wysokosci 40cm w formie prostokatnej siatki utworzonej z osi pretéw
rusztu facznie z plyta podniebienia i nakrywajaca prety rusztu z ptytg denna stropu.
Jest to wielopolowa ptyta podparta obwodowo na $cianach budynku i posrednio na zelbetowych, monolitycznych stupach.
Zaprojektowano ruszt z betonu C20/25 zbrojonego stalg spajalng w klasie ciagliwosci ,C” o f;x=420 MPa.
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7. Uszczelnienia i hydroizolacje

Hydroizolacja ptyty fundamentowej
Na warstwie betonu podktadowego dla ptyty fundamentowej utozy¢ warstwe papy termozgrzewalnej z szwem

Uszczelnienie przerw roboczych w tawach

W przypadku stosowania przerw roboczych w obrebie fundamentéw, stosowa¢ systemowe szalunki tracone z blachy
perforowanej z stalowg listwa z warstwa bentonitowej warstwy aktywne;.

Szalunki powinny by¢ ukladane wzdtuz uprzednio wytyczonych osi przewidywanych przerw roboczych, wynikajacych z
projektu roboczego technologii wykonania robét w nawigzaniu do technicznych mozliwosci skutecznego ucigglenia i
uszczelnienia tawy przez system hydroizolacji. W przypadku wystapienia nie prostoliniowego przebiegu przerwy roboczej i
wystepujaca w zwigzku z tym koniecznoscig wyksztatcenia zataman oraz skrzyzowan i innych faczen (w tym wzdtuznych)
nalezy wykonac te roboty stosujgc rozwigzania systemowe dostawcy i pod nadzorem dostawcy.

Uszczelnienie styku taw fundamentowych i $cian zelbetowych
Uszczelnienie przerwy roboczej stanowi tasma np. ISA 190 lub A 150 montowana w osi $ciany do siatki zbrojenia
gérnego piyty przed betonowaniem. Tasma ustabilizowana na czas betonowania poprzez strzemiona systemowe typu
Omega, rozmieszczone w zaleznosci od potrzeb co 0,5 do 0,3 mb.

Uszczelnienie dylatacji $cian.

Elementem zapewniajacym szczelno$¢ dylatacji o szerokosci do 2cm jest montowana przed betonowaniem $cian tasma
zewnetrzna DA 320/25, a w przypadku dylatacji katowych, tamana tasma typu DA 165/165 EA. Tasmy dylatacyjne
betonowane sg po "2 szeroko$ci w kazdym etapie, a szczelno$¢ zapewnia centralnie umiejscowiony kompensator 2 cm.

Uszczelnienie otworéw po $ciagach

Uszczelnienie miejsc przej$¢ pretow typu Dywidag przez Sciany zrealizowane jest przez montaz systemowego konusa
betonowego na kleju epoksydowym w systemie rurek fibrobetonowych.

Uszczelnienie przejsé instalacyjnych przez plyteprzyziemia

Nalezy wykona¢ uszczelnienie typu ,kotnierz elastyczny. Kotnierz Uszczelniajacy (KU) Systemu Bezpieczny Fundament
przeznaczony jest do wykonania szczelnego przejscia rury przez ptyte przyziemia, strop miedzykondygnacyjny, Sciane
fundamentowa lub piwniczng. Kotnierz KU moze stuzy¢ do wykonywania przepustéw rur wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych badz cieptowniczych. Materiat: Elastometr EPDM, opaska zaciskowa: Stal kwasoodporna
Dodatkowo projektuje sie wykonanie izolacji na betonie podktadowym zgodnie z wytycznymi dostawcy zabezpieczen
izolacyjnych.

Uszczelnienie przerw technologicznych w betonowaniu $cian

Uszczelnienie przerw roboczych $cian realizowane jest poprzez montaz taSmy A 240 w osi Sciany. Tasma docisnieta jest
obustronnie szalunkiem zamykajacym dany odcinek $ciany. Dolna krawedz tasmy zgrzana jest do tasmy ISA 190 lub A
150 zabezpieczajacej styk ptyta Sciana, tworzac jednolity, szczelny system. Przerwy robocze projektowane sg co ok. 7,5
mb. Z uwagi na potrzebe betonowania odcinkéw wigkszych niz przyjete 7,5 mb, jest mozliwo$¢ zastosowania zamiennie
zamiast przerwy roboczej elementu typu E1 wymuszajacego szczelne zarysowanie, co daje mozliwo$¢ betonowania w
jednym takcie odcinkéw po 15 mb.

8. Zabezpieczenia antykorozyjne

8.1. Konstrukcje stalowe
Srodowisko korozyjnosci C2. Zabezpieczenie farba peczniejacq

Ogoélne warunki wykonania prac malarskich.

W przypadku wykonywania prac malarskich na wolnym powietrzu nie dopuszcza sie malowania w czasie deszczu, mgty,
rosy oraz powierzchni wilgotnych z innych przyczyn. Dopuszcza sie malowanie jedynie powierzchni oczyszczonych

i suchych.

Temperatura w czasie malowania nie moze by¢ nizsza nig +5°.

Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po wyschnieciu warstw poprzednich.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powtok malarskich winny
by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.
Konstrukcje stalowe przeznaczone do zabetonowania.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do zabetonowania nalezy oczysci¢ — wymagany stopief
oczyszczenia powierzchni wg. wg PN-ISO8501-1 lub PN-ISO8501-2, w szczegdlnosci usungé nieréwnosci, odttuscic
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powierzchnie a nastepnie zabezpieczy¢ przed zabetonowaniem, podktadem ftalowym, modyfikowanym schnacym na
powietrzu, przeciwrdzewnym, chromianowym lub powlec mleczkiem wapiennym.

8.2. Konstrukcje zelbetowe i betonowe
Pod fundamentami (w poziomie ich posadowienia) wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z papy termozgrzewalnej
wulkanizowanej w stykach. Na powierzchniach bocznych sykajacych sie z gruntem wykonac izolacje przeciwwilgociowa z
roztwordw asfaltowo-zywicznych.

9. Monitorowanie oddzialywan na sasiednie obiekty
W bezposrednim sasiedztwie projektowanego obiektu nie znajdujg sie obiekty kubaturowe.

Ustawa Prawo budowlane w art. 5 narzuca na uczestnikow procesu budowlanego takie projektowanie i wykonywanie
obiektdw budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym w przepisach techniczno-budowlanych, aby zapewni¢
spetnienie wymagan podstawowych dot. m.in. bezpieczenistwa konstrukcji oraz ochrony przed drganiami.

W zwigzku z powyzszym, w trakcie prowadzenia rob6t nie ma potrzeby monitorowania oddziatywar w aspekcie ich
szkodliwosci na konstrukcje oraz na osoby znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie.

10. Wytyczne wykonawstwa robét konstrukcyjno-budowlanych

10.1. Dane ogélne
Wszystkie roboty budowlano — montazowe musza by¢ prowadzone przez do$wiadczonego wykonawce pod nadzorem
uprawnionego inspektora budowlanego z przestrzeganiem przepisow w zakresie warunkow technicznych wykonywania i
odbioru robét budowlano — montazowych
Podczas budowy nalezy prowadzi¢ ciggta rektyfikacje pionowa, poziomg i rozstawu osiowego stupdw oraz ptyt
stropowych.

10.2 Wykonywanie rob6t ziemnych
Po wykonaniu odpowiednich wedtug projektu wykonawczego wykopdw i odwodnien nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢
powierzchnie posadowien fundamentéw warstwg betonu podktadowego. Prace ziemne i fundamentowe nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem geologicznym.

10.3. Informacje dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
Strefe prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac tabliczkami ostrzegawczymi.
Stanowiska robocze nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku, a materiaty i surowce sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy
swobodny do nich dostep, tak aby nie utrudniaty poruszania sie.
Prace podczas budowania konstrukcji wymagajg szczegdinej ostrozno$ci. Pracownicy powinni by¢ odpowiednio
przeszkoleni w zakresie BHP.
W miejscach prowadzenia robot nie powinny przebywa¢ osoby postronne.

10.4. Wymagania formalno — prawne.

Wszystkie materiaty wykorzystane w obiekcie muszg mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spetnia¢
wymogi wynikajace z przepiséw szczegolnych zwigzanych ze sposobem ich zastosowania.

Wszystkie materiaty i elementy muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
Wszystkie materiaty muszg by¢ zastosowane w sposéb zgodny z wymogami powyzszych dokumentéw

Projekt budowlany stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe oraz do opracowania projektu wykonawczego.
Projekt obejmuje rozwigzania konstrukcyjne obiektu w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe. Niniejsza cze$¢ projektu zostata opracowana zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki budowlanej, orazjestkompletna ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzycC.
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Podstawg do rozpoczecia budowy powinien by¢ projekt wykonawczy, sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi wymogami,
w ktorym podane bedg szczegdtowe rozwigzania niezbedne do prawidtowej realizacji obiektu, wielko$¢ iiloS¢ zbrojenia
elementdéw zelbetowych, zestawienia materiatowe.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci wykonania obiektu z zatozeniami badz wytycznymi projektu budowlanego, catg
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca..
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