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centrala dachowa Vn=4560m3/h
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Wentylator dachowy @400 . Rysunki muszg by¢ rozpatrywane tgcznie z opise technicznym, ktory jest
300 Vw=1370m*h Wyrzut pionowy integralng czesciag projektu
N7-K_| 2. Opracowanie to nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.
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1 280 agregat zewnetrzny | tryb pracy grzanie /chiodzenie 6. Prz‘ewody dloprowadzajqce i odprowadzajace pOWIet.I'Ze provlvadzm w przestrzeni
tryb pracy grzanie /chiodzenie sufitu podwieszanego lub pod stropem, przewody zaizolowac.
7. Kazdy nawiewnik/wywiewnik podtgczy¢ poprzez przewod elastyczny izolowany
akustycznie i termicznie (flex izolowany), a przed nim zamontowa¢ przepustnice
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160 . 12. Minimalne wydatki powietrza:
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| | i odkraplaczem ;
| o0 mocy grzewczej - 13,1kW ( JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W TYNCU MALYM
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ADRES INEWSTYCJI:

| \ UL. SZKOLNA 55-040 TYNIEC MALY; GMINA KOBIERZYCE;
. : DZ.NR127/21, 126; AM -1; OBREB: 0025 TYNIEC MALY;
\ JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 022305-2

AN - - INWESTOR:

— / A KOMENDA WOJEWODZKA

AV PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WE WROCLAWIU
- ul. Borowska 138; 50-552 Wroctaw
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