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3. OPIS TECHNICZNY
3.1. Wstep.
Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym Jednostki Ratowniczo- Gasniczej z Bazq Szkoleniowgq
Paristwowej Strazy Pozarnej w Tyricu Matym etap i - Jednostka Ratowniczo- Gasnicza z Bazq Szkoleniowq wraz
z infrastrukturg towarzyszqcq — zakres instalacji elektrycznych.

Niniejsze opracowanie stuzy do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

3.2, Podstawy opracowania.

1. Zlecenie i wytyczne Inwestora.
2. Podktady budowlane, mapa do celow projektowych
4. Decyzja ustalajgca warunki zabudowy
5. Zapewnienie Tauron Dystrybucja SA o mozliwosci przytgczenia odbiorcy
6. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja SA
7. Wytyczne i uzgodnienia branzowe
8. Aktualne przepisy i normy:

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290

(z péin. zm.),
e Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z pézn.

zm.),
e Ustawa z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 z 2002 poz. 690 (z pézn. zm.),
e Ustawa z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych

obiektéw budowlanych i terendw Dz. U. nr 109 z 2010 pozy 719,
e PN-HD 60364-1:2010 ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢:1 Wymagania

podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicji”,
e PN-HD 60364-4-41:2017-09 ,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed

porazeniem elektrycznym”,
e PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeristwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

e PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed prqgdem przetezeniowym

e PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami

atmosferycznymi lub tgczeniowymi
e PN-HD 60364-5-51:2011 ,,Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia

ogdlne”,
e PN-HD 60364-5-52:2011 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie”,
e PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-53: Dobodr i montaz

wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza
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PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne”,
PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Niskonapieciowe zespoty prgdotwdrcze

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-55: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe

PN-HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 60617-8:2004 ,Symbole graficzne”,

PN-HD 60364-7-701:2010 PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia —
Czesc¢ 7-701: Wymagania dotyczqce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone
w wanne lub prysznic

PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-703: Wymagania
dotyczqce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-EN 62305-1:2011 ,,Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne”,

PN-EN 62305-2:2012 ,,0Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzqdzanie ryzykiem”,

PN-EN 62305-3:2011 ,,0Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdow i zagrozenie Zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 1838:2013 ,, Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”,

PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”,

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeristwa — Ewakuacja

PN-N 01256-5: 1998 ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczeristwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych”,

PN-HD 308 $2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-EN 50310:2016 Stosowanie potgczeri wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prgdu przemiennego o napieciu wyzszym
od 1kV

PN-E-08501:1988 (wycofana) Urzqdzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenrstwa

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
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3.3. Zakres opracowania.
Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem:
- przytgcze kablowe SN-20kV z witqczeniem do sieci Tauron Dystrybucja SA,
- stacje transformatorowq wnetrzowgq 20/0,4kV
- wyfgczenie pozarowe obiektu,
- linie kablowe nn zasilania obiektdw,
- rozdzielnice gtowng RGnN,
- rozdzielnice gtowne RG-A, RG-A1, RG-C,
- tablice obwodowe nn,
- instalacje oswietlenia podstawowego,
- instalacje oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),
- instalacja sitowa 230/400V ogdlnego przeznaczenia,
- instalacje fotowoltaiczng,
- zasilanie urzqdzen zabezpieczenia poZzarowego,
- zasilanie urzgdzen wentylacji i klimatyzacji,
- zasilanie urzgdzen ogrzewania,
- instalacja ochrony od porazern,
- instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,
-instalacja ochrony odgromowej,
- instalacja uziemienia i potgczeri wyrownawczych.

- instalacje niskoprgdowe.

3.4. Stan istniejacy.
Jednostka Ratowniczo- Gasnicza z Bazq Szkoleniowq Paristwowej Strazy Pozarnej w Tyricu Matym etap i

wraz z infrastrukturg towarzyszqcq jest obiektem projektowanym.

3.5. Zasilanie z sieci Tauron Dystrybucja SA
Zasilanie projektowanej stacji transformatorowej odbywac sie bedzie z sieci 20kV wtasnosci Tauron
Dystrybucja SA. Miejscem przytgczenia do sieci elektroenergetycznej bedzie ztgcze kablowe SN —20kV,

zlokalizowane przy ul. Swidnickiej.

Przytqcze kablowe SN.

Dla zasilania projektowanej stacji transformatorowej 20/0,4kV projektuje przytgcze kablowe typu 3x
XRUHAKXs 1x120mm? w izolacji 12/20kV wyprowadzone z projektowanego ztacza kablowego SN-20kV. Ztacze
kablowe SN-20kV w zakresie opracowania Tauron Dystrybucja SA.

Parametry kabla typu 3x XRUHAKXs 1x120mm? w izolacji 12/20kV:
- przekroj zyty roboczej: 120 [mm2];

- przekroj zyty powrotnej: 50 [mm2];
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- Srednica zewnetrzna kabla: 35,8 [mm];
- obcigzalnos¢ dtugotrwata: 242 [A] —dla kabli uktadanych w ziemi, w rurach,
przepustach, uktad tréjkqtny;
- dop. wartos¢ sity naciggu przy uktadaniu [N]: 30 x S (S = przekrdj zyty Cu w mm2 ) (N)
- minimalny promien giecia: 15 x srednica kabla [35,8mm] = 537mm;
- najnizsza dopuszczalna temp. kabli
przy uktadaniu -20°C

Projektowane kable SN uktada¢ zgodnie z trasq przedstawiong na planie zagospodarowania terenu.
Kable pod drogami oraz na skrzyzowaniach z innymi sieciami uktada¢ w rurach ochronnych wskazanych na
rysunkach.

Kable w wykopach, oraz na trasach kablowych nalezy wyposazy¢ w oznaczniki. Na oznacznikach
(opaskach kablowych) nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- relacje linii kablowej,

- napiecie znamionowej,

- typ kabla,

- rok utozenia kabla,

- symbol wykonawcy,

Oznaczniki linii kablowych nalezy wykonac z materiatéw i w sposob gwarantujgcy bezbtedny odczyt
danych, zawartych na oznaczniku przez caty planowany okres eksploatacji linii kablowej. Oznaczniki winny
by¢ wykonane z tworzywa sztucznego bgdz metalu nie ulegajgcego korozji. Napisy powinny by¢ czytelne i
trwate. Przed zasypaniem linia kablowa podlega wstepnemu odbiorowi przez Inwestora oraz inwentaryzacji
geodezyjnej. Kable w ziemi uktadac zgodnie z normq N SEP-E-004. Gtebokosc uktadania kabli wynosi 80cm - dla
kabli o napieciu od 1 do 30kV, z wyjgtkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych. Kable nalezy uktadac w
rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. UtoZzone kable zasypac¢ warstwq piasku o
grubosci co najmniej 10cm. Na warstwe piasku nasypac¢ warstwq gruntu rodzimego o grubosci co najmniej
25,0cm. Nad kablami elektroenergetycznymi SN nalezy uktadac folie ostrzegawczq o grubosci 0,5mm i
szerokosci 200mm w kolorze czerwonym.

Szczegdty na rysunkach.

3.6. Projektowana stacja transformatorowa 20/0,4kV
3.6.1. Zatozenia do projektu
Zgodnie z wytycznymi do projektu projektuje sie wnetrzowgq stacje transformatorowq 20kV/0,4kV.
Stacja transformatorowa zostanie wyposazona w rozdzielnice SN-20kV w izolacji powietrznej, transformator o
mocy 630kVA, rozdzielnice gtdwng nn-0,4kV oraz niezbedny sprzet BHP. Ze stacji transformatorowej
wyprowadzone zostang linie kablowe nn, zasilajgce poszczegdlne budynki, sie¢ oswietlenia trenu, oraz inne

urzgdzenia na terenie zewnetrznym. Szczegoty na rysunkach.
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3.6.2. Projektowana rozdzielnica SN-15kV.
Projektuje sie 3-polowq rozdzielnice SN-20kV w izolacji powietrznej. Rozdzielnica sktadac sie bedzie z pola

liniowego, pola pomiaru energii elektrycznej, oraz pola transformatorowego.

Parametry rozdzielnicy SN-20kV:

- napiecie: 3~50 Hz, 24kV (napiecie sieci: 3~50 Hz 20 kV),

- prqd ciggty szyn zbiorczych: 400/630 A

- prgd wytrzymywany: 16 kA (1s), 50 kA (maks.),

- znamionowe wytrzymywalne napiecie krotkotrwate czestotliwosci sieciowej: 50kV/60kV
- znamionowe wytrzymywalne napiecie udarowe piorunowe 1,2/50 us: 125kV/145kV

Szczegdty na rysunkach.

3.6.3. Uktad pomiarowy
W pomieszczeniu stacji transformatorowej zainstalowac tablice licznikowq do rozliczen z Tauron
Dystrybucja SA wyposazong:
- licznik realizujgcy dwukierunkowy pomiar energii czynnej i energii biernej wraz z rejestracjq profili
obcigzenia z modutem transmisji danych pomiarowych
- listwe pomiarowq
- urzgdzenie do synchronizacji czasu w liczniku
- gniazdo wtykowe 1-fazowe
- listwa montazowa i zabezpieczenia obwoddw sterowniczych.
Wykonanie tablicy, urzqdzenia i ich montaz muszq spetnia¢ wymogi obowiqzujgce w Tauron
Dystrybucja
Obok tablicy licznikowej zainstalowac potke pod laptop.
Przektadniki pomiarowe przewidziane do zabudowy w uktadzie pomiarowym zgodnie ze standardem
Tauron Dystrybucja SA muszq by¢ wyposazone w tabliczki znamionowe zawierajgcq typ oraz wszystkie jego

dane znamionowe oraz posiadac trwale wygrawerowanq w obudowie przektadnika przektadnie (grawerowanie

wykonane przez producenta przektadnikéw).

3.6.4. Projektowany transformator.
W stacji przewiduje sie docelowo montaz jednego transformatora suchego zywicznego. Transformator
w wykonaniu z uzwojeniami aluminiowymi. Transformator wyposazony bedzie w zabezpieczenie termiczne z

kompletem czujnikow temperatury oraz sygnalizator opto-aktustyczny dla sygnalizacji przecigzenia.

- Moc znamionowa Sn = 630 kVA;
- Napiecie gorne UG = 21kV;
- Napiecie dolne UD = 420V;
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- Uzwojenia Al./Al;

- Zakres regulacji GN -5% do +5% (bez obcigZenia);

- Napiecie zwarcia 6%;

- Grupa potqczen Dynb5;

- Stopien ochrony IP0OO;
Transformatory wstawione bedq przez drzwi, oraz zabezpieczone przed przesuwaniem poprzez zablokowanie
kot blokadami. Transformator wyposazony zostanie w podktadki antywibracyjne. Straty jatowe i obcigZzeniowe

(1200C): zgodnie z wymaganiami obowigzujgcymi od 1.07.2021;

Szczegoty na rysunkach.

3.6.5. Rozdzielnica gtéowna RGnn
W stacji transformatorowej zabudowana zostanie Rozdzielnica g lowna obiektu RGnN. Rozdzielnica gtéwna

bedzie spetnia¢ minimalne wymogi:

- Rozdzielnice powinny spetnia¢ wymogi norm PN-EN 61439
- Rozdzielnice powinny spetnia¢ wymogi petnych badarn typu
- Znamionowe napiecie izolacji 1000V

- Znamionowe napiecie robocze do 690V

- Czestotliwos¢ znamionowa 50/60 Hz

- Napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowej 2,5kV,

- Napiecie probiercze udarowe piorunowe 8kV (1,2/50 *s)

- Prgd znamionowy ciggty szyn gtdwnych 1250A

- Prgd znamionowy ciggty pdl odptywowych 160/250/400/630A
- Prqd znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany 25kA(1s)

- Stopien ochrony IP IP4x

- Montaz aparatury stacjonarny modufowy

- Wyprowadzenie kabli od dotu

- Ustawienie wolnostojgce/przyscienne

- Rezerwa miejsca 30%

- Obudowa malowana proszkowo

- Odpornos¢ mechaniczna: IKO8

- Aparatura jednego producenta

- Wszystkie odptywy opomiarowane licznikami energii czynnej/biernej 2-kierunkowymi do rozliczer finansowych
pomiedzy

JRG i OS.
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3.6.6. Uziemienie stacji
Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podtgczone do wspdlnego uziomu fundamentowego obiektu.
Pomieszczenie stacji transformatorowej wyposazy¢ w gtéwngq szyne uziemiajgcqg GSU wykonang z ptaskownika

ocynkowanego Fe/Zn 40x5mm montowanego na wspornikach sciennych wewngqtrz pomieszczenia.

Obudowe rozdzielnicy gtéwnej 20kV, rozdzielnicy gtownej 0,4/0,23kV, konstrukcje wsporczq transformatoréw
podtqczyc¢ kablem YKYzo 1x25mm2 (koloru zielono-zéftego) do gfownej szyny uziemiajqcej GSU, Konstrukcje

wsporczq transformatoréw podtqczy¢ kablem YKYzo 1x25mm?2 (koloru zielono-zéttego) do gtéwnej szyny
Uziemiajqcej.

Podtqgczenie punktu neutralnego transformatora wykonac bezposrednio do uziomu budynku Al tasma Fe/Zn
40x5mm.

Projektuje sie wspdlny uziom dla urzqdzen oraz czesci przewodzqcych dostepnych sredniego (20kV) i niskiego

napiecia Po potgczeniu uziomu z instalacjq uziemiajgcq stacji nalezy wykonac pomiar rezystancji uziemienia.

3.6.7. Ochrona przed przepieciami .
Budynek stacji nie bedzie chroniony od bezposrednich wytadowarn atmosferycznych. Stacja przewidziana jest do
pracy wytgcznie w sieci kablowej i w wiekszosci przypadkdw nie jest wymagana ochrona przepieciowa urzgdzen

elektroenergetycznych po stronie SN. Rozdzielnica nn wyposazona bedzie w ochronniki przepieciowe klasy 1+2.

Szczegdty na rysunkach.

3.6.8. Sprzet ochronny i p. pozarowy

Dla obstugi projektowanej stacji transformatorowej zapewniony zostanie nastepujgcy sprzet ochronny BHP:
- chodnik dielektryczny 20kV przed rozdzielnicami,
- kalosze dielektryczne 20kV,

- rekawice dielektryczne 20kV, 0,4kV

- gasnica proszkowa 6kg,

- okulary ochronne,

- instrukcje BHP/PPOZ,

- tablice ostrzegawcze,

- drgzek izolacyjny 20kV,

- drgzek izolacyjny,

- uziemiacze,

- wskaznik obecnosci napiecia 20kV,

- wskaznik obecnosci napiecia 1kV,

- ostony izolacyjne,
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- kask ochronny elektroizolacyjny z przytbicq,
- instrukcje pomocy doraznej i p.poz.,
- apteczka z wyposazeniem,

- stojaki i szafki na sprzet ochronny.

3.7. Zasilanie awaryjne obiektu
Projektowana siedziba jednostki ratowniczo- gasniczej oraz osrodka szkoleniowego nalezy do obiektéw, w
ktorych nalezy zapewnic¢ zwiekszong pewnosc zasilania. Planuje sie zasilanie jednostronne zgodnie z warunkami
technicznymi przedstawionymi przez Tauron Dystrybucja. Zasilanie awaryjne zapewniq dwa spalinowe agregaty
prgdotwdrczy o mocy 400kVA kazdy— osobno dla JRG i osrodka szkoleniowego. Agregaty pracowac bedg w
trybie pracy ciggtej, z rozruchem automatycznym. Planuje sie objecie zasilaniem awaryjnym z agregatu
wszystkich obwoddw w obiekcie. Podtgczenie agregatu prqgdotwdrczego do sieci elektroenergetycznej bedzie
odbyc¢ sie za posrednictwem uktadu SZR z blokadq mechaniczng, uniemozliwiajgcego zwrotne podanie napiecia
do sieci. Planuje sie zabudowe agregatéw w obudowie zewnetrznej, wyciszonej. Dodatkowo w poszczegdinych

budynkach bedq zabudowane zasilacze UPS dla podtrzymania zasilania urzqdzen teleinformatycznych.

3.8. Wytaczenie pozarowe obiektu
Wytqgczenie pozarowe zasilania energiq elektryczng budynku A1 realizowane bedzie poprzez wytqczniki gtowne
w rozdzielnicy RG-A1, w projektowanej stacji transformatorowej. Zadziatanie gtownego przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu nastgpi po nacisnieciu przyciskow wytgcznika pozarowego PWP-A1, zlokalizowanego na
elewacji budynku przy projektowanej stacji transformatorowej. Zadziatanie gtdownych przeciwpozarowych
wytqcznikow prqgdu pozbawia napiecia zasilania wszystkich instalacji elektrycznych budynku A1, za wyjgtkiem

urzgdzen stacji transformatorowe;.

Wytqgczenie pozarowe zasilania energiq elektryczng budynku A realizowane bedzie poprzez wytgczniki gtowne w
ztgczu ZKPOZ-2 zlokalizowanym przy budynku A.. Zadziatanie gféwnego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu
nastqgpi po nacisnieciu przyciskow wytqgcznika pozarowego PWP-A, zlokalizowanego na elewacji budynku przy
gtéwnym przytgczu do budynku A. Zadziatanie gtéwnych przeciwpozarowych wytqcznikow prgdu pozbawia
napiecia zasilania wszystkich instalacji elektrycznych budynku A1, za wyjgtkiem urzqdzen ktorych praca jest

niezbedna w czasie poZaru.

Wytqgczenie pozarowe zasilania energiq elektrycznqg budynku C,C1 realizowane bedzie poprzez wytqgczniki
gtéwne w ztgczu ZKPOZ-3 zlokalizowanym przy budynku C. Zadziatanie gtéwnego przeciwpozarowego
wytqcznika prgdu nastgpi po nacisnieciu przyciskow wytqcznika pozarowego PWP-C, zlokalizowanego na
elewacji budynku przy gtéwnym przytqczu do budynku C. Zadziatanie gtéwnych przeciwpozarowych
wytgcznikdw prgdu pozbawia napiecia zasilania wszystkich instalacji elektrycznych budynku C, C1, za wyjgtkiem

urzgdzen ktdrych praca jest niezbedna w czasie pozaru.
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3.9. Sieci zewnetrzne
3.9.1. Linie kablowe nn zasilania obiektu
Z projektowanej stacji wyprowadzone zastang linie kablowe dla zasilania rozdzielnic nn budynkow A,

C,C1, Kable w ziemi uktadac zgodnie z obowiqzujgcqg normq N SEP-E-004. Gtebokos¢ uktadania kabli wynosi
70cm - w przypadku kabli o napieciu do 1kV. Kable w wykopach, oraz na trasach kablowych nalezy wyposazy¢ w
oznaczniki, o tresci jak w przypadku linii kablowej SN. Kable nalezy uktadac¢ w rowie kablowym na warstwie
piasku o grubosci co najmniej 10cm. UtoZone kable zasypac warstwq piasku o grubosci co najmniej 10cm. Na
warstwe piasku nasypac warstwq gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 25,0cm. Nad kablami
elektroenergetycznymi nN naleZy uktadac folie ostrzegawczq o grubosci 0,5mm i szerokosci 200mm w kolorze
niebieskim. Przed zasypaniem linia kablowa podlega wstepnemu odbiorowi przez Inwestora oraz inwentaryzacji

geodezyjnej.

Szczegoty na rysunkach.

3.9.2. Linie kablowe nn zasilania obiektéw zewnetrznych

Na terenach zewnetrznych obiektu przewiduje sie zasilanie nastepujgcych urzqdzen:
- zasilanie bram;

- przepompownia wody deszczowej,

- przepompownia sciekow,

- pompownia wody pozarowej,

Kable w ziemi uktadac zgodnie z obowigzujgcqg normq N SEP-E-004

3.9.3. Oswietlenie zewnetrzne terenu

Oswietlenie zewnetrzne bedzie realizowane z wykorzystaniem opraw LED typu ulicznego, oraz
naswietlaczy montowanych na elewacji obiektu. Stupy z oprawami ulicznymi ustawiane bedq wzdtuz granicy
drég i placow wewnetrznych. Zaktada sie wykonanie iluminacji budynkdéw w sposdb nieprzeszkadzajgcy w
odpoczynku nocnym zaréwno osobom przebywajgcym w pokojach wypoczynkowych jak i mieszkaricom po
drugiej stronie ulicy.. Zasilanie i sterowanie opraw oswietlenia terenu na stupach realizowane bedzie z
rozdzielnicy RG-A1 w budynku A1. Zasilanie i sterowanie opraw oswietlenia terenu montowanych na elewacji
budynkdw realizowane bedzie z rozdzielnic gtdwnych poszczegdlnych budynkow. Sterowanie oswietleniem
zewnetrznym bedzie realizowanie przy wykorzystaniu zegardow astronomicznych z czujnikami zmierzchowymi

montowanymi na dachach

3.10. Instalacje wewnetrzne budynkéw.
3.10.1. Rozdzielnice, tablice rozdzielcze nN.
W projektowanych budynkach A, A1, C, C1 w pomieszczeniach rozdzielni nn projektiuje sie Rozdzielnice

Gtowne zasilajgce tablice bezpiecznikowe oswietlenia oraz sity i gniazd wtykowych oraz inne odbiorniki zasilane
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energiq elektryczng.

Rozdzielnica wolnostojgca/nascienna, wyposazona w zabezpieczenia oraz uktady sterowania. Szczegdty

na etapie projektu technicznego.

3.10.2. Instalacja oswietleniowa.

Wszystkie pomieszczenia planowanych budynkow bedq posiadac oswietlenie sztuczne elektryczne -

zastosowano rozwigzania energooszczedne LED, w klasie efektywnosci energetycznej lamp i modutéw LED

minimum A+. Wyszczegdlnione pomieszczenia zostanqg wyposazone w instalacje oswietlenia awaryjnego,

nocnego i alarmowego. Projektuje sie instalacje oswietlenia podstawowego zgodnie z normqg PN-EN 12464-1

2012.

3.10.2.1. Oswietlenie podstawowe.

Natezenie oswietlenia podstawowego przyjeto - wg PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie -

Oswietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. Przy obliczaniu parametrow oswietlenia

podstawowego kierowano sie réwniez wytycznymi inwestora. Wartosci wymaganego Sredniego natezenia

oswietlenia podano w tabeli nr 1.

Oswietlenie budynek JRG — A. Parametry
oswietlenia podstawowego i awaryjnego
Oswietlenie podstawowe O:\\:vv;er’;ljenneie
POMIESZCZENIE Em UGRL Uo Ra Em
Ix - - - Ix

PARTER
A.01.01 Klatka schodowa 100 25 0.40 40 1
A.01.02 Komunikacja 100 25 0.40 40 1
A.01.03 | Szatnia odziezy wtasnej 200 25 0.40 | 80 1
A.01.04 | Szatnia odziezy witasnej 200 25 0.40 | 80 1
A.01.05 Toaleta 200 25 0.40 80 1
A.01.06 | Przedsionek toalety 200 25 0.40 | 80 1
A.01.07 Pom. socjalne 200 25 0.40 80 -
A.01.08 Pokéj wypoczynku 300 19 0,60 80 -
A.01.09 tazienka 200 25 0.40 80 -
A.01.10 | Punkt alarmowy 500 19 0,60 | 80
A.01.11 Garaz 200 25 0,4 80 1
A.01.12 Magazyn sprzetu 200 25 0,4 60 -
A.01.13 Komunikacja 100 25 0.40 40 1
A.01.14 Warsztat naprawczy 300 22 0,5 60 1
A.01.15 Klatka schodowa 100 25 0.40 40 1
A.01.16 Przedsionek 100 25 0.40 40 1
A.01.17 Stanowisko mycia pojazdéw 200 25 0,6 60 1
A.01.18 Pom. obstugi urz. pomiarowych 500 19 0,60 | 80 -
A.01.19 Pom. brudne mycie SOUO 300 25 0,6 80 -
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A.01.20 Pom. serwisu SOUO 300 22 0,5 60 -
A.01.21 Sprezarkownia 200 25 0,4 60 -
A.01.22 Magazyn SOUO 200 25 0,4 60 1
A.01.23 Magazyn SOUO 200 25 0,4 60 -
A.01.24 Pomieszczenie techniczne 200 25 0,4 60 1
A.01.25 Rozdzielnia elektryczna 200 25 0,4 60 1
A.01.26 Hydrofornia 200 25 0,4 60 1
A.01.27 Pomieszczenie gospodarcze 200 25 0,4 60 -
A.01.28 Magazyn kwatermistrz. 200 25 0,4 60 -
A.01.29 | Szatnia odziezy wtasnej 200 25 0.40 | 80 1
A.01.30 | Szatnia czysta damska 200 25 0.40 | 80 1
A.01.31 Umywalnia damska 200 25 0.40 | 80 1
A.01.32 | Szatnia ubran bojowych 200 25 0.40 | 80 1
A.01.33 Pomieszczenie mycia i dezynf. 200 25 0,6 60 1
A.01.34 Suszarnia 200 25 0,4 60 1
A.01.35 |Sluza 100 25 04 | 40 1
A.01.36 | Szatnia czysta meska - zmianowa 200 25 0.40 | 80 1
A.01.37 Umywalnia meska 200 25 0.40 | 80 1
PIETRO 1

A.02.01 Klatka schodowa 100 25 0.40 40 1
A.02.02 Komunikacja 100 25 0.40 40

A.02.03 Pokéj goscinny z aneksem kuchennym 300 22 0,6 80 -
A.02.04 tazienka 200 25 0.40 80 -
A.02.05 tazienka 200 25 0.40 80 -
A.02.06 Pokdj goscinny z aneksem kuchennym 300 22 0,6 80 -
A.02.07 Przedsionek 200 25 0.40 80 1
A.02.08 |Toaleta meska 200 25 0.40 80 1
A.02.09 Toaleta damska 200 25 0.40 80 -
A.02.10 Przedsionek 200 25 0.40 80 1
A.02.11 Przedsionek 200 25 0.40 80

A.02.12 Serwerownia 300 22 0,5 60 -
A.02.13 Pomieszczenie gospodarcze 200 25 0,4 60 -
A.02.14 | Pomieszczenie magazynowe 200 25 0.40 60 -
A.02.15 tazienka 200 25 0.40 80 -
A.02.16 Pokéj wypoczynku dowddcy 300 19 0,60 | 80 -
A.02.17 Zeslizg 200 22 0,4 80 1
A.02.18 Komunikacja 100 25 0.40 40 1
A.02.19 tazienka 200 25 0.40 80 -
A.02.20 | Pokdj wypoczynku (damski) 300 19 0,60 | 80 -
A.02.21 Pokdj wypoczynku 300 19 0,60 80 -
A.02.22 Pokéj wypoczynku 300 19 0,60 80 -
A.02.23 Pokdj wypoczynku 300 19 0,60 80 -
A.02.24 Zeslizg 200 22 0,4 80 1
A.02.25 Pokdj wypoczynku 300 19 0,60 80 -
A.02.26 Natryski meskie 200 25 0.40 80 1
A.02.27 Przedsionek 200 25 0.40 80
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A.02.28 |tazienka meska 200 25 0.40 | 80 1
A.02.29 Kuchnia 200 25 0.40 80 1
A.02.30 | Pomieszczenie gospodarcze 200 25 0.40 | 80 -
A.02.31 Jadalnia 200 25 0.40 80 1
A.02.32 | Swietlica 200 25 0.40 | 80 1
A.02.33 Komunikacja 100 25 0.40 40 1
A.02.34 Klatka schodowa 100 25 0.40 40 1
A.02.35 Sala éwiczen 300 22 0,40 80 1
A.02.36 Zeslizg 200 22 0,4 80 1
A.02.37 Sauna 100 25 0.40 40 -
A.02.38 tazienka damska 200 25 0.40 80 1
A.02.39 Natryski damskie 200 25 0.40 80 1
A.02.40 Przedsionek 100 25 0.40 40 1
A.02.41 Pokdj wypoczynku 300 19 0,60 80 -
A.02.42 Zeslizg 200 22 0,4 80 1
A.02.43 Pokdj wypoczynku 300 19 0,60 80 -
A.02.44 Pokéj wypoczynku 300 19 0,60 80 -
A.02.45 Pokdj wypoczynku 300 19 0,60 80 -
A.02.46 Pokdj dowddcy 500 19 0,60 80 -
A.02.47 Poczekalnia 200 22 0,4 80 1
A.02.48 | Aneks kuchenny 200 25 0,40 | 80 -
A.02.49 Pokdj zastepcy dowddcy 500 19 0,60 80 -
A.02.50 Pokéj biurowy - technik 500 19 0,60 80 -
A.02.51 Archiwum 200 25 0,40 80 -
A.02.52 Zaplecze 100 25 0.40 40 -
A.02.53 WC 200 25 0.40 80 -
A.02.54 Przedsionek 100 25 0.40 40 1
A.02.55 Sala wyktadowa 500 19 0,60 80 1
A.02.56 Pracownia chemiczna 500 19 0,60 80 1
A.02.57 Magazyn materialéw promieniotw. 200 25 0.40 60 -
A.02.58 Magazyn odczynnikéw chemicznych 200 25 0.40 60 -

Oswietlenie budynek - C.

Parametry oswietlenia podstawowego i

awaryjnego

Oswietlenie podstawowe Oéwietlgnie
POMIESZCZENIE awaryjne
Em UGRL Uo Ra Em
Ix - - - Ix

PARTER
c.01.01 Komunikacja 100 25 0.40 40 1
C.01.02 Zaplecze 100 25 0.40 40 -
C.01.03 Recepcja 500 19 0,60 80 1
C.01.04 | Pomieszczenie Oficera Dyzurnego 500 19 0,60 | 80 -
C.01.05 tazienka 200 25 0.40 80 -
C.01.06 Pomieszczenie Noclegowe 300 19 0,60 | 80 -
C.01.07 Biuro 500 19 0,60 80 -
C.01.08 Biuro 500 19 0,60 80 -
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C.01.09
C.01.10
c.01.11
C.01.12
C.01.13
C.01.14
C.01.15
C.01.16
C.01.17
C.01.18
Cc.01.19
C.01.20
C.01.21
C.01.22
C.01.23
C.01.24
C.01.25
C.01.26
C.01.27
C.01.28
C.01.29
C.01.30
C.01.31
C.01.32
C.01.33
C.01.34
C.01.35
C.01.36
C.01.37
C.01.38
C.01.39
C.01.40
C.01.41
C.01.42
C.01.43
C.01.44
C.01.45
C.01.46
C.01.47
C.01.48
C.01.49
C.01.50
C.01.51
C.01.52
C.01.53
C.01.54

Biuro

Biuro

Przedsionek

tazienka

tazienka

Przedsionek
Pomieszczenie Gospodarcze
Komunikacja

Klatka Schodowa
Aneks Kuchenny

Biuro Zastepcy Naczelnika
Witryna

Biuro Naczelnika
Poczekalnia

Sekretariat

Aneks Kuchenny

Sala Spotkan

Biuro

Biuro

Biuro

Komunikacja

Biuro

Serwerownia
Przedsionek

WC Damski

wcC

WC Meski

Przedsionek

Szatnia Damska
Komunikacja

Hol

Jadalnia

Magazyn

Kuchnia

Zmywalnia

Hydrofornia
Pomieszczenie Gospodarcze
Komunikacja

Wezet Cieplny
Pomieszczenie Socjalne
Chtodnia

Magazyn
Pomieszczenia Gospodarcze
Rozdzielnia Elektryczna
taznia Damska

Szatnia Damska

500
500
100
200
200
100
100
100
100
200
500
500
500
200
500
200
500
500
500
500
100
500
500
100
200
200
200
100
200
100
100
200
200
200
200
200
100
100
200
200
100
200
100
200
200
200

19
19
25
25
25
25
25
25
25
25
19
19
19
22
19
25
19
19
19
19
25
19
19
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

0,60
0,60
0.40
0.40
0.40
0.40
0.60
0.40
0.40
0.40
0,60
0,60
0,60
0.40
0,60
0.40
0,60
0,60
0,60
0,60
0.40
0,60
0,60
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.60
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.60
0.40
0.40
0.40

80
80
40
80
80
40
60
40
40
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
40
80
80
40
80
80
80
40
80
40
40
80
60
60
60
60
60
40
60
60
40
60
60
60
80
80
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C.01.55 Sauna 100 25 0.60 60 -
C.01.56 taznia Meska 200 25 0.40 80 -
C.01.57 Szatnia Meska 200 25 0.40 80 -
C.01.58 | Szatnia Czysta Meska 200 25 0.40 | 80 -
C.01.59 Szatnia Czysta Damska 200 25 0.40 | 80 -
C.01.60 | Toaleta i Prysznic Damski 200 25 0.40 | 80 -
C.01.61 Pralnia i Suszarnia 200 25 0.40 60 -
C.01.62 taznia Meska 200 25 0.40 80 -
C.01.63 Wstepna Dezynfekcja 200 25 0.40 60 -
C.01.64 | Szatnia Brudna Damska i Meska 200 25 0.40 | 80 -
C.01.65 Klatka Schodowa 100 25 0.40 40 1
C.01.66 Komunikacja 100 25 0.40 40 1
C.01.67 Sala 500 19 0,60 80 1
C.01.68 Zaplecze 200 25 0.40 80 -
C.01.69 Klatka Schodowa 100 25 0.40 40 1
PARTER

C.02.01 Pokéj Sypialny 300 19 0,60 80 -
C.02.02 tazienka 200 25 0.40 80 -
C.02.03 tazienka 200 25 0.40 80 -
C.02.04 Pokdj Sypialny 300 19 0,60 80 -
C.02.05 Pokéj Sypialny 300 19 0,60 80 -
C.02.06 tazienka 200 25 0.40 80 -
C.02.07 tazienka 200 25 0.40 80 -
C.02.08 | Pokéj Sypialny 300 19 | 0,60 | 80 .
C.02.09 Pokéj Sypialny 300 19 0,60 80 -
C.02.10 tazienka 200 25 0.40 80 -
C.02.11 tazienka 200 25 0.40 80 -
C.02.12 Pokdj Sypialny 300 19 0,60 80 -
C.02.13 Pokéj Sypialny 300 19 0,60 80 -
C.02.14 tazienka 200 25 0.40 80 -
C.02.15 tazienka 200 25 0.40 80 -
C.02.16 Pokdj Sypialny 300 19 0,60 80 -
C.02.17 Pokéj Sypialny 300 19 0,60 80 -
C.02.18 tazienka 200 25 0.40 80 -
C.02.19 tazienka 200 25 0.40 80 -
C.02.20 | Pokéj Sypialny 300 19 | 0,60 | 80 .
C.02.21 Klatka Schodowa 100 25 0.40 40 1
C.02.22 Pomieszczenie Gospodarcze 100 25 0.60 60 -
C.02.23 Aneks Kuchenny 200 25 0.40 | 80 -
C.02.24 Pokdj Sypialny 300 19 0,60 80 -
C.02.25 tazienka 200 25 0.40 80 -
C.02.26 tazienka 200 25 0.40 80 -
C.02.27 Pokéj Sypialny 300 19 0,60 80 -
C.02.28 | Pokdj Sypialny 300 19 | 0,60 | 80 .
C.02.29 tazienka 200 25 0.40 80 -
C.02.30 Pomieszczenie Gospodarcze 100 25 0.60 60 -
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C.02.31
C.02.32
C.02.33
C.02.34
C.02.35
C.02.36
C.02.37
C.02.38
C.02.39
C.02.40
C.02.41
C.02.42
C.02.43
C.02.44
C.02.45
C.02.46
C.02.47
C.02.48
C.02.49
C.02.50
C.02.51
C.02.52
C.02.53
C.02.54
C.02.55
C.02.56
C.02.57
C.02.58
C.02.59
C.02.60
C.02.61
C.02.62
C.02.63
C.02.64
C.02.65
C.02.66
C.02.67
C.02.68
C.02.69
C.02.70
C.02.71
C.02.72
C.02.73

Pralnia i Suszarnia

Lobby z Aneksem

Pokoj Sypialny

tazienka

tazienka

Pokéj Sypialny

Pokoj Sypialny

tazienka

tazienka

Pokéj Sypialny

Pokoj Sypialny

tazienka

tazienka

Pokéj Sypialny

Pokoj Sypialny

tazienka

tazienka

Pokéj Sypialny
Pomieszczenie Gospodarcze
Aneks Kuchenny
Komunikacja

Swietlica

Pomieszczenie Techniczne
Pracownia KPP

Magazyn Odczynnikow Chemicznych
Zaplecze

Magazyn Materiatéw Promieniotwdrczych
Pracownia Chemiczna
Sitownia

Sala Gimnastyczna
Komunikacja

Komunikacja

Klatka Schodowa
Zaplecze

Przedsionek

wcC

Przedsionek

wcC

Pracownia Stanowiska Kierowania
Sala Wyktadowa

Zaplecze

Sala Cichej Nauki

Klatka Schodowa

200
200
300
200
200
300
300
200
200
300
300
200
200
300
300
200
200
300
100
200
100
200
200
500
200
200
200
500
300
300
100
100
100
200
100
200
100
200
500
500
200
500
100

25
25
19
25
25
19
19
25
25
19
19
25
25
19
19
25
25
19
25
25
25
25
25
19
25
25
25
19
22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
19
19
25
19
25

0.40
0.40
0,60
0.40
0.40
0,60
0,60
0.40
0.40
0,60
0,60
0.40
0.40
0,60
0,60
0.40
0.40
0,60
0.60
0.40
0.40
0.40
0.40
0,60
0.40
0.40
0.40
0,60
0,40
0,40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0,60
0,60
0.40
0,60
0.40

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
60
80
40
80
80
80
60
80
60
80
80
80
40
40
40
80
40
80
40
80
80
80
80
80
40

Oswietlenie budynek - C1.

Parametry oswietlenia podstawowego i
awaryjnego
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Oswietlenie podstawowe O:\\:vv;er’;ljenneie
POMIESZCZENIE Em UGRL Uo Ra Em
Ix - - - Ix
C1.01.01 |Garaz 200 25 0,4 80 -
C1.01.02 | Mag. Ratownictwa Chemicznego 200 25 0.40 | 60 -
C1.01.03 | Mag. Ratownictwa Wodnego 200 25 0.40 60 -
€1.01.04 RMaii.v\t{:itcc;;vgncictwa Poszukiwawczo - 200 25 0.40 60 i
C1.01.05 | Mag. Ratownictwa Technicznego 200 25 0.40 | 60 -
C1.01.06 | Mag. Ratownictwa Wysokosciowego 200 25 0.40 | 60 -
C1.01.07 | Magazyn Sprzetowy 200 25 0.40 60 -
C1.01.08 | Magazyn Srodkéw Chemicznych 200 25 0.40 | 60 -
C1.01.09 | Pomieszczenie Serwisu / Brudne 200 25 0.40 60 -
C1.01.10 |Magazyn 200 25 | 0.40 | 60 )
C1.01.11 | Sprezarkownia z Czerpniag Wody 200 25 0.40 | 60 -
C1.01.12 |Magazyn 200 25 | 0.40 | 60 )
C1.01.13 |Myjka 200 25 | 0.60 | 60 )
C1.01.14 | Warsztat 300 22 0,5 60 -

Szczegdty instalacja oswietlenia przedstawiono na rysunkach.

3.10.2.2.

Oswietlenie awaryjne / ewakuacyjne.

Obiekt wyposazy¢ w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, z wykorzystaniem wydzielonych opraw typu

LED. Monitoring opraw z wykorzystaniem centralki monitorujgcej. Centralki umiesci¢ pomieszczeniach rozdzielni

nn.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszq posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP-BIP. Obok

oswietlenia drdog ewakuacji przewiduje sie takze podswietlane znaki ewakuacyjne.

Czas podtrzymania zasilania wynosi 1 godz. — zasilanie z indywidualnych modutéw zasilania

awaryjnego.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazyc¢ w elektroniczne uktady zaptonowe spetniajgce

wymagania normy PN-EN 61347-2-7:2005.

Minimalne srednie natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacji wynosi 1Ix. Jezeli punkt pierwszej

pomocy lub urzqdzenie przeciwpozarowe nie znajduje sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to

powinny one byc¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podfodze w ich poblizu wynosito co najmniej —

5ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wg PN-EN 50172 grudzien 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia

ewakuacyjnego.

3.10.2.3. Oprawy oswietleniowe.

Przy doborze opraw oswietleniowych nalezy kierowac sie spetnieniem wymagan normy PN-EN 1264-1
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grudzien 2012 i Przepisow Budowy Urzqdzen Elektrycznych uwzglednieniem specyficznych wymagar, co do typu
i rodzaju oswietlenia zastosowanego do danego pomieszczenia oraz walory estetyczne; koszty zakupu opraw;

koszty eksploatacyjne.

Dla oswietlenia podstawowego zastosowano oprawy LED, sterowane za pomocq kaset sterowniczych

oraz tgcznikow oswietlenia.

Dla oswietlenia awaryjnego zastosowano oprawy typu LED posiadajgce swiadectwo dopuszczenia

CNBOP-BIP.

3.10.3. Instalacja sitowa 230/400V.

Instalacja sitowa obejmuje:

- zasilanie rozdzielnic;

- zasilanie urzgdzen wentylacji, ogrzewania;
- zasilanie gniazd, zestawow gniazd;

- zasilanie bram;

- zasilanie urzqdzen technologicznych,

- przepompownia wody deszczowej,

- przepompownia sciekow,

- pompownia wody pozarowej,

- pompy ciepta,

- zestawy hydroforowe z pompami rezerwowymi,
- centrale wentylacyjne,

- klimatyzatory,

Wszystkie urzqdzenia zasili¢ zgodnie z DTR dotgczong przez producenta. Wszystkie urzqdzenia

wyposazy¢ w fabryczne uktady rozruchowe, wytgczniki serwisowe i inne wymagane przez producenta.

Lokalizacje urzgdzen ujetych na rysunkach nalezy uzgodnic¢ z wykonawcg/projektantem instalacji
sanitarnych. Koordynacje tras kablowych z innymi instalacjami nalezy prowadzi¢ na biezgco na budowie w

porozumieniu z wykonawcami pozostatych instalacji.

3.10.4. Uktadanie przewodow.

Przewody instalacji elektrycznych uktadacé w korytkach kablowych (korytka kablowe perforowane,
stalowe, ocynkowane), drabinkach kablowych, na uchwytach, w rurkach PCW. W budynkach przewiduje sie
wydzielone trasy koryt oraz drabin kablowych pod kable i przewody zasilania urzgdzen ogdlnych oraz instalacji
niskoprgdowych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieler przeciwpozarowych wykonad, jako zabezpieczone do

klasy odpornosci ogniowej danego elementu oddzielenia stref pozarowych lub pomieszczen wydzielonych
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pozarowo. Pozostate przepusty uszczelni¢ materiatem niepalnym. Przepusty instalacyjne przez sciany

zewnetrzne wykonad, jako szczelne, nieprzepuszczajgce wilgoci (wody) do wewngtrz budynku.

Obcigzalnosci kabli i przewoddéw dobrano wg PN-IEC 60364-5-523:2001.

3.10.5. Dobor kabli, przewodow.
Przewody i kable powinny byc tak dobrane do obciqzen, aby przeptywajqcy przez nie prqgd nie
powodowat przekraczania w zadnej czesci przewodu lub kabla dopuszczalnych dla nich obcigzalnosci ustalonych

dla okreslonych warunkow utozenia, wtasciwosci sSrodowiska i rodzaju obcigZenia.

Przy doborze przewoddw i kabli do obcigzen prqgdem elektrycznym nalezy uwzglednic¢ przewidywany
przyrost tych obcigzen oraz wptyw na dopuszczalne obcigzenia zmiany warunkow utfozenia przy rozbudowie

urzgdzen.

Przy doborze kabli uwzgledniono:

- kryterium dopuszczalnej obcigzalnosci prqdowej 1;

- kryterium dopuszczalnej obciqzalnosci zwarciowej ly,p;

- kryterium dopuszczalnego spadku napiecia AU yp.

Z uwagi na warunki ufozenie kabli i przewoddw w korytkach kablowych, rurach i przepustach
kablowych, dopuszczalna obcigzalnos¢ kabli i przewoddw zmniejsza sie wg tablic 52-E1 polskiej normy PN-IEC

60364-5-523:2001 ” Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Obcigzalnos¢ prqdowa dfugotrwata przewodow”.

Zgodnie z wytycznymi inwestora okablowanie w poszczegdlnych budynkach wykonac zgodnie z
dyrektywq CPR, oraz normqg N SEP 007. Instalacja gniazd wtykowych 230V ogdlnego przeznaczenia wykonana¢
przewodami N2XH 3x2,5mm2 oraz N2XH 3x1,5mm2 z izolacjq na napiecie 750V w wiekszosci uktadanymi
podtynkowo. W pomieszczeniach technicznych i socjalnych nalezy stosowac osprzet bryzgoszczelny (I1P44).
Gniazda wtykowe przy umywalkach (sanitariaty), oraz w pomieszczeniach technicznych powinny by¢

instalowane na wysokosci 1,3m, w pozostatych pomieszczeniach instalowane na wysokosci 0,3m

3.10.6. Ochrona przepieciowa.
Ochrone przeciwprzepieciowq projektuje sie jako dwustopniowq z wykorzystaniem ochronnikow

przepieciowych zlokalizowanych w tablicach lokalnych oraz w rozdzielnicy gtownej nN.

3.10.7. Potaczenia wyréwnawcze.
Projektuje sie instalacje potgczen wyrownawczych zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami. W
pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych wykonac gtowne szyny uziemiajgce. W pomieszczeniach technicznych

wykonac lokalne szyny uziemiajgce. Do gtdwnych szyn uziemiajgcych nalezy podtqczyc:
- instalacjeuziemienia,

- rozdzielnice gtowne;
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- obudowy rozdzielnic lokalnych;

- rury i inne urzqdzenia zasilajgce wewnetrzne instalacje budynku /woda, gaz, c.o0./;
- konstrukcje stalowe budynku kanaty wentylacyjne, korytka i drabinki kablowe itd.;
- uziom budynku;

- lokalne szyny uziemiajgce.

- zachowac ciggtos¢ galwaniczng pomiedzy korytkami i drabinkami kablowymi, w miejscach technicznie

mozliwych przytgczy¢ do instalacji potgczen wyrownawczych.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji nastepujgcych potqgczen wyréwnawczych:
- Podtqczenie punktu neutralnego transformatora bezposrednio do uziomu stacji transformatorowe;.

- Obudowe rozdzielnicy gtownej 20kV, rozdzielnicy gtéwnej 0,4/0,23kV, konstrukcje wsporczg

transformatorow podtqczy¢ kablem YKYzo 1x25mm2 (koloru zielono-zotftego) do gtéwnej szyny

uziemiajgcej GSU,

- Konstrukcje wsporczq transformatorow podtgczyc kablem YKYzo 1x25mm?2 (koloru zielono-zZétftego)

do gtdwnej szyny uziemiajqcej urzqdzenia SN,

- Kazdq szafe IT w poszczegdlnych budynkach nalezy potqczy¢ kablem N2XH-J 1x16mm?2 (koloru zielono-
z6ttego) do

najblizej listwy potqczen wyréwnawczych,

- Kazdgq rure stalowq wchodzgca do kazdego budynku potgczy¢ kablem N2XH-J 1x16mm2 (koloru

Zielono-zottego) do najblizej listwy potgczen wyréwnawczych. Poszczegdlne sekcje rur nalezy potgczyé

pomiedzy sobg (pomiedzy

kotnierzami) kablem N2XH-J 1xémm?2 (koloru zielono-Zéttego),

- Stalowe kanaty wentylacji potqczy¢ kablem N2XH-J 1xémm2 (koloru zielono-zéttego) do najblizej

listwy potgczen
wyréwnawczych, oraz pomiedzy kazdym segmentem kanatu kablem N2XH-J 1xémm2 (koloru zielono-
Z0ftego),
- Koryta kablowe potqczy¢ kablem N2XH-J 1x16mm?2 (koloru zielono-zétftego) do najblizej listwy
potgczenn wyrownawczych, oraz pomiedzy kazdym segmentem koryt kablem N2XH-J 1x6mm2 (koloru
Zielono-zoftego),
- Wszystkie konstrukcje stalowe budynkow potgczy¢ kablem N2XH-J 1x6mm?2 (koloru zielono-Zéttego)

do najblizszej listwy potfqczen wyrownawczych.

3.10.8. Instalacje uziemienia.
Projektuje sie wykonanie instalacji uziomu fundamentowego z tasmy FeZn 30x4 utozonej pod warstwg

chudego betonu.
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3.10.9. Instalacje ochrony przeciwprzepieciiowej

W celu eliminacji przepie¢ wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub czynnosciami
tgczeniowymi w obiekcie nalezy zainstalowac system ochrony przeciwprzepieciowej sktadajqgcy sie z
ochronnikdéw warystorowych. Ochronniki klasy 1+2 bedq zlokalizowane w rozdzielnicach gtdwnych w stacji
transformatorowej, oraz w poszczegolnych budynkach. Ochronniki klasy 2 bedq zainstalowane w pozostatych

rozdzielnicach obiektowych.

3.10.10. Instalacja odgromowa.

Na dachu projektuje sie zewnetrzne urzqdzenie piorunochronne w Il klasie ochronnosci zgodnie z
normg PN-EN 62305. Projektuje sie zwody poziome z drutu stalowego Fe-Zn @8mm oraz system zwoddéw
odsunietych oraz przewoddw odprowadzajgcych odsunietych do ochrony urzgdzen wentylacyjnych,
koryt/drabinek tras kablowych, instalacji fotowoltaicznej, i innych urzqdzer zawierajgcych wyposazenie

elektryczne.

Zwody poziome i system zwoddw odsunietych oraz przewodow odprowadzajgcych odsunietych,
potgczyc¢ poprzez ztgcza kontrolne zabudowane na poziomie przyziemia. Ztgcza kontrolne zlokalizowac¢ w
miejscach umozliwiajgcych dostep.

Jako przewody odprowadzajqce projektuje sie drut stalowy ocynkowany [/ 8mm w osfonie izolacyjnej
prowadzonych w warstwie ocieplenia budynkdw. NaleZy zapewnic ciggtosc¢ potgczenia elektrycznego na catej
dtugosci przewodow odprowadzajgcych (ciggtosé nalezy potwierdzi¢ wykonujgc probe elektryczng — catkowita
rezystancja elektryczna nie powinna byc wieksza niz 0,2Q2 - zgodnie z PN-EN 62305-3).

Projektuje sie wykonanie instalacji uziomu fundamentowego z tasmy FeZn 30x4 utozonej pod warstwg
chudego betonu. Potfqczenie przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej z uziomem otokowym

wykonac jako spawane i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Rezystancja uziomu: R <10Q
Uwaga:

Zgodnie z normq PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa p.E.5.2.4.2.5 Ochrona urzqdzen dachowych.....
,Wszystkie urzqdzenia dachowe z materiatu izolacyjnego lub przewodzgcego, ktére zawierajg wyposazenie
elektryczne i/lub stuzqce przetwarzaniu informacji, powinny sie znajdowac w przestrzeni ochronnej uktadu

zwodow,”

3.10.11. Kompensacja mocy biernej
Zgodnie z Warunkami Przytqczenia wspdtczynnik mocy tg @ w punkcie pomiaru rozliczeniowego energii
elektrycznej musi zawiera¢ sie 0 < tg ¢ < 0,4. Na obecnym etapie realizacji nie przewiduje sie zabudowy urzgdzen
kompensacji mocy biernej. W stacji transformatorowej uwzgledniono rezerwe miejsca dla przysztosciowej

zabudowy urzgdzen kompensacji mocy biernej. O ewentualnej koniecznosci kompensacji mocy biernej zdecyduje
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uzytkownik na podstawie pomiardow jakosci energii wykonanych po zakoriczeniu robot budowlanych, w trakcie

normalnego uzytkowania obiektu.

3.11. Instalacja fotowoltaiczna
3.11.1. Dobdr paneli fotowoltaicznych
Przewiduje sie zabudowe instalacji z monokrystalicznych modutdéw fotowoltaicznych o wysokiej
efektywnosci z o tqgcznej mocy do 50kWp oddzielnie dla budynku jednostki ratowniczo- gasniczej (budynek A) i

bazy szkoleniowej (budynek C,C1).
Panele fotowoltaiczne powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:
- sprawnosc¢ ogniw po 25 latach min. 80% mocy
- warstwa zewnetrzna: szkto hartowane
- certyfikaty: CE, IEC
- sprawnosé¢ / wydajnos¢ modutu: powyzej 17%
- wytrzymatosé na ekstremalne warunki atmosferyczne wiatr/$nieg 4000/5400 Pa
- temperatura pracy: -40 do 85 st. C
- przytqgcze: puszka przytgczeniowa klasa ochronnosci IP67
- ztgcza/wtyki: MC4 Multicontact

- rama: aluminium.

3.11.2. Dobor konstrukcji wsporczych instalacji dachowej
Panele bedq zainstalowane na dachu/dachach budynkéw JRG i BS. Panele bedq instalowane z
wykorzystaniem aluminiowej konstrukcji wsporczej trwale zamocowanej do konstrukcji budynku. Przewiduje sie

zastosowania systemu montazowego na dach ptaski, o kqgcie nachylenia 30 stopni.

3.11.3. Dobor przeksztattnika DC/AC
Przewiduje sie zastosowanie przeksztattnikéw DC/AC 3-fazowy, 6-MPPT, wbudowana komunikacja

(RS485, USB), roztqcznik DC, 55kW/400VAC, ograniczniki przepieé¢ strony AC i DC typ Il o parametrach:

Strona DC:

Maksymalne napiecie fotowoltaiki -1100V DC
Znamionowe napiecie fotowoltaiki -600VDC
Maksymalny prqd wejscia: -22A

Liczba MPPT / max liczba stringéw w urzqdzeniu -2/6
Zakres napiecia regulatora MPPT -200V DC/ 1000V DC

Napiecie rozruchowe -200 V DC:
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Maksymalna moc generatora

Strona AC:

Znamionowa moc wyjsciowa AC
Maks. moc wyjsciowa

Znamionowe napiecie wyjsciowe AC
Maks. natezenie wyjsciowe
Znamionowa czestotliwos¢ sieci

Zakres czestotliwosci sieci

Wydajnos¢
Sprawnos¢ maksymalna:

Wydajnosc europejska

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia przed pracq wyspowq

Ochrona przed niepotrzebnym zasilaniem z sieci

Zabezp. odwrotnej polaryzacji DC
Monitoring bteddw taricucha PV
Ochronnik przepieciowy AC
Ochronnik przepieciowy DC
Wykrywanie prqdu réznicowego
Monitorowanie rezystencji izolacji

Zintegrowany wytqcznik DC

Dane ogdine

Typ

Temperatura pracy

Stopien ochrony

Emisja dZwieku (typowa)
Chtodzenie

Maksymalna wysokos¢ pracy

Zywotnosé

-55 kw

-50 kw

-55 kw

-400 V AC (3-fazy)
-72,2A

-50 Hz /60 Hz

-47-52 Hz

-98,7%

-98,5%

- Tak
- Tak
- Tak
- Tak
- Tak
- Tak
- Tak
- Tak

- Tak

Beztransformatorowy
-25°C~60 °C

P65

<60 dBA

Ammphernol Helios H4
4000m

>20 lat

str. 27



Standardy sieciowe EN50549, AS4777, VDE0126-1-1,
IEC61727, G98, G99

Wilgotnos¢ otoczenia 0~100%
Spetnione normy EN-62109-1/-2, |EC62109-1/-2, EN50530,

IEC 62910, IEC 600068, IEC 61683, IEC 61727,

AS/NZS 4777.2
Potqczenie DC MC-4 kompatybilny
Komunikacja RS 485, USB, WiFi

3.11.4. Lokalizacje falownikow

Elementy instalacji PV muszq by¢ instalowane w odlegtosci co najmniej 10 cm od palnego podtoza
takiego jak np. pokrycie dachowe bitumiczne, pokrycie dachowe gontem bitumicznym, pokrycie dachowe
gontem drewnianym, elementy drewniane konstrukcji Scian i dachdw, poszycie scian i stropdw i dachdw z ptyt
drewnopochodnych (np. OSB, MDF) oraz z paneli z tworzywa sztucznego (siding), palna izolacja termiczna Scian,
stropow i dachow (np. styropian EPS, XPS). Elementy takie jak falowniki oraz roztqczniki DC nie mogq by¢
instalowane bezposrednio na podfozu palnym. Falowniki instalacji fotowoltaicznych zabudowac na dachach
budynkdw A, C,C1, w rejonie instalacji PV, zgodnie z instrukcjg montazu producenta, w sposéb umozliwiajgcy
naturalne konwekcyjne chtodzenie. Falownik chronic przed bezposrednim dziataniem czynnikow
atmosferycznych poprzez zabudowgq oston. Skrzynke roztqcznikow DC mocowac na konstrukcji wsporczej paneli
fotowoltaicznych. Falownik wyposazony jest w modut komunikacyjny WiFi. Obok falownika zawiesic¢ gasnice

proszkowq typu ABC o masie srodka gasniczego 6 kg.

3.11.5. Dobdr przewodéw oraz tras kablowych

Do potqczen strony DC przeksztattnika dobiera sie trudnopalne, bezhalogenowe kable o przekroju
6mm?2. Gietki kabel o Zytach wielodrutowych, o podwdjnej izolacji PVC, i powtoce z PVC odpornego na dziatanie
promieniowania UV z wewnetrzna powtfoka wypetniajgcq do temperatur -400C do +900C przy uktadaniu na
state. Napiecie znamionowe kabli AC 1,0/ 1,0 kV, DC 1,5/ 1,5 kV Kable zostaty dobrane w sposéb
zapewniajgcy optymalnie niskie straty energii po stronie DC. Maksymalny promien giecia kabli wynosi 5x

Srednica zewnetrzna kabla (5x 6,2mm=31mm).

Trasa przewodow moggqcych stale znajdowac sie pod napieciem musi by¢ oznakowana:
,Niebezpieczeristwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne po wytqczeniu instalacji”.

Kable zbiorcze DC+ oraz DC- muszq byc¢ prowadzone we wzajemnym odstepie co najmniej 15 cm lub
muszq by¢ prowadzone w odrebnych rurach ostonowych lub kanatach. Przewiduje sie zastosowanie rur
ostonowych niepalnych lub stosowanie podwdjnej rury ostonowej co najmniej z materiatu trudno zapalnego.

Podczas prowadzenia kabli nalezy zabezpieczy¢ je przed mozliwosciq uszkodzeri mechanicznych
powstajgcych w wyniku tarcia lub przeciecia od konstrukcji obcych (krawedzie koryt kablowych, blach, okapow

itp.)
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Szybkoztgcza mogq byc¢ stosowane wytgcznie tego samego typu jednego producenta. Niedopuszczalne

jest stosowanie szybkoztqgczy pochodzqcych od réznych producentéw lub réznych typow.

3.11.6. Wylaczenie pozarowe instalacji fotowoltaicznej

Projektowany obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajqcy zasilanie
wszystkich instalacji i urzqdzen . Wytqczenie instalacji fotowoltaicznej nastepuje samoczynnie po zaniku
sieciowego napiecia zasilajgcego, przy wykorzystaniu zabezpieczen przeksztattnikdw uniemozliwiajgcego prace
wyspowq. Wytqczenie obwodow DC realizowane jest poprzez zastosowanie 3 wytgcznikow pozarowych w
obwodach DC, ktdre automatycznie wytgcza i izoluje przewody DC biegngce pomiedzy modutami PV a
falownikiem. Wytgczniki pozarowe obwodow DC montowac obok skrzynki przytgczeniowej z zabezpieczeniami
DC na dachu. Po zaniku napiecia w sieci AC, po 5 sekundach wytqcznik bezpieczeristwa automatycznie odfqgcza
obwody DC do falownika. Po przywrdceniu zasinia AC, wytgcznik pozarowy samoczynnie zatqgcza obwody prgdu
statego. Po zadziataniu (wytgczeniu obwodow prgdu statego DC) wytqcznika bezpieczeristwa pod napieciem DC
z oswietlonych paneli fotowoltaicznych pozostajq kable zasilajgce DC na zewngqtrz budynku do wytqcznika

bezpieczeristwa wtqcznie.

Obok skrzynki przytgczeniowej obwoddw DC na dachu , wykonac trwate oznakowanie wg ponizszego

wzoru:

Przeciwpozarowy

wytgcznik pradu

Ponadto naklejka z wizerunkiem modutdw PV na dachu budynku powinna by¢ umieszczona przy liczniku

energii elektrycznej.

3.11.7. Warunki ochrony pozarowej dla instalacji fotowoltaicznej
Rozwigzania przyjete w projekcie polegajg na:
- zastosowaniu wytqcznika bezpieczeristwa oraz zabezpieczeri DC na kablach DC, w jak najmniejszej
odlegtosci od modutow PV,
- dodatkowo wykorzystanie wbudowanego w falownik roztgcznika automatycznie realizujgcego
roztgczenie obwodu DC po zaniku napiecia AC dostarczanego z sieci elektroenergetycznej
(zabezpieczenie przed pracq wyspowg),
- zastosowanie falownika z zabezpieczeniem zwarciowym, temperaturowym, przed odwrotng

polaryzacjq, oraz udarami,
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- zastosowanie falownika z modutem odcinajgcym obwody DC w przypadku usterek fotowoltaiki (np.

tuk elektryczny)
- sprzet gasniczy w poblizu falownika,

- oznakowanie zewnetrznych kabli DC, pozostajgcych pod napieciem.

3.12. Ochrona przeciwporazeniowa.
3.12.1. Sie¢ SN-20kV.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim dla pdl rozdzielczych rozdzielnicy SN zapewniona jest poprzez
zastosowanie przegrody w postaci drzwi petnych otwieranych specjalnym narzedziem lub kluczem.

Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w rozdzielnicy SN-20kV zastosowano
uziemienie. Wszystkie czesci przewodzqce dostepne, bedgce czesciami pol powinny by¢ uziemione. Uziemieniu
ochronnemu podlega aparatura i urzqdzenia elektryczne, konstrukcje metalowe itp. urzqdzenia, ktére w
przypadku awarii mogq znaleZ¢ sie pod napieciem. Potgczenia przewoddw uziemiajgcych powinny byc¢
wykonane tak, by zachowac dobrq i trwatq stycznosc¢ oraz niemozliwe byto ich roztqgczenie bez uzycia

specjalnych narzedzi.

3.12.2. Sie¢nN.

W sieci pracujgcej w uktadzie TNC-S jako srodek dodatkowej ochrony przed dotykiem posrednim
zastosowano Samoczynne Wytqczenie Zasilania wg wymagan normy PN-HD 60364-4-41:2017-09.

W instalacji pracujgcej w uktadzie TN-S jako srodek ochrony podstawowej zastosowano izolacje czesci
czynnych. Jako srodek ochrony przy uszkodzeniu nalezy zastosowac Samoczynne Wytqczenie Zasilania,
realizowane przy pomocy bezpiecznikow topikowych oraz wytgcznikdw instalacyjnych.

Jako srodek uzupetniajgcy ochrony przy uszkodzeniu zastosowano wytqczniki réznicowoprqgdowe o
znamionowym prgdzie réznicowym rownym Al=30mA zgodnie z normq PN-HD 60364-4-41: 2009.

Maksymalny czas wytqczenia zwar¢ jest rowny: 5 sek. - dla WLZ-6w oraz 0,4 sek. | 0,2 sek. dla
obwoddw o napieciu odpowiednio 230V i 400V.

Wykonawca wykonujqc instalacje wewnetrznq powinien bezwzglednie wykonac uziemienie o
wymaganej wartosci, co nalezy potwierdzi¢ pomiarami. Catos¢ wykonac zgodnie z obowiqzujgcg normq i
aktualnie obowiqgzujgcymi przepisami dotyczqgcymi ochrony przeciwporazeniowej.

Rezystancja uziemienia: R < 5Q.
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4. Instalacje niskopragdowe
4.1. Zakres opracowania
W ramach inwestycji przewiduje sie nastepujqce instalacje teletechniczne:
- kanalizacja techniczna w terenie,
- siec¢ telekomunikacyjna,
- instalacje monitoringu wizyjnego,
- instalacja okablowania strukturalnego,
- instalacja systemu alarmowego i kontroli dostepu,
- instalacja radiotechniczna,
- instalacja urzqdzen sygnalizacji alarmu ,,swietlno-dzwiekowe”
- instalacja systemu statych urzqdzen gasniczych gazowych
- instalacja telewizji zbiorczej

- instalacje multimedialne,

- instalacje wizualne.

4.2. Kanalizacja techniczna w terenie

W terenie objetym zamierzeniem inwestycyjnym przewiduje sie kanalizacje teletechnicznq relacji:
- serwerownia JRG - serwerownia BS

- serwerownia JRG — punkt dystrybucyjny w budynku garazowo-magazynowym serwerownia JRG — wieza

wspinaczkowa

Dodatkowo wykonana zostanie kanalizacja do granicy dziatki na potrzebe potqczenia z sieciq operatorow

telekomunikacyjnych

4.3. Siec telekomunikacyjna
tgcznosc telefoniczna przy zastosowaniu central telefonicznych dla 50 uzytkownikow. Centrale umieszczone w

serwerowniach kazdego z budynkdw. Jako aparaty abonenckie nalezy zastosowac telefony IP.

Siec teleinformatyczna bedzie korzystac z okablowania strukturalnego. Przyjmuje sie ze kazde gniazdo
abonenckie sktadajqce sie zdwdch modutéw RJ45 bedzie stuzyc jako przytqcze Internetowe i Telefoniczne.
Rozdziat i przyporzgdkowanie bedzie odbywac sie w szafa dystrybucyjnych. Dostep do ustug sieci
szerokopasmowego Internetu oraz tqcznosci telefonicznej przewiduje sie od dwdch operatorow

telekomunikacyjnych.

4.4. Monitoring wizyjny
Przewidziano instalacje systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP w oparciu o kamery IP. System CCTV IP bedzie

realizowat funkcje rejestracji materiatu z kamer wewnetrznych i zewnetrznych, w tym z kamer obrotowych PTZ,
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zdalnie sterowanych, z wykorzystaniem oprogramowania nadzorczego systemu.

Systemem CCTV obejmie catosc terenu, w tym obszar ogrodzenia, gtowne wejscia do budynkow oraz

serwerownie w budynkach JRG oraz BS PSP.

4.5. Okablowanie strukturalne
Okablowanie strukturalne przewiduje sie dla kazdego z budynkow JRG oraz BS. W kazdym z budynkow zostanie

przewidziane pomieszczenie techniczne danych — Serwerownia.

Do serwerowni zostanq doprowadzone przytqcza operatorow (pozwalajgce na redundancje przytgcza).

4.6. System alarmowy i kontroli dostepu
System dwustronnej kontroli przejs¢ przewiduje sie w wybranych pomieszczeniach budynku JRG i bazy

szkoleniowej. System Kontroli dostepu RACS5 z kartami dostepowymi z mozliwoscig wpisania kodu.

Centrale zbiorcze Kontroli Dostepu nalezy zlokalizowac¢ w pomieszczeniach serwerowni.

4.7. Instalacja radiotechniczna
W budynku Osrodku Szkolenia przewiduje sie Instalacje antenowq dla 2 anten z radiotelefonami VHF o mocy 1-
25W. Na wiezy wspinaczkowej przewiduje sie instalacje antenowq dla 3 radiotelefonéw VHF o mocy 1-25W z

antenami na pasmo 149MHZ oraz 2 radiotelefonow VHF o mocy 1-25W na pasmo 165MHz

Maszt antenowy bedzie wykonany jako rurowy ze stali ocynkowanej ogniowo posadowiony na dachu. Wysokos¢
od poziomu gruntu ok 30 m lub od 12 do 18 m nad poziom dachu. tgcznie z masztem zostang wykonane odciqgi
linowe, uchwyty torow kablowych i przepusty do serwerowni. Projekt masztu zgodny z normq wiatrowgq PN-
77/B-02011 z przyjetym parciem wiatru wynikajgcym z lokalizacji inwestycji. Maszt bedzie wyposazony w

anteny oraz instalacje odgromowg.

4.8. System statych urzadzen gasniczych gazowych

Systemem SUGG gaszenia gazem obejmowat bedzie pomieszczenia serwerowni.

4.9. Instalacja oddymiania
Na klatkach schodowych budynkach A oraz C przewidziano oddymianie grawitacyjne zgodnie z normg
PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepfta.

Budynek A :

Na obu klatkach schodowych przewidziano oddymianie grawitacyjne przy pomocy klap oddymiajgcych i
drzwi napowietrzajgcych. Centralki oddymiajgce sterujgce klapami oddymiajgcymi oraz sitownikami drzwi

napowietrzajgcych zlikalizowane zostanq na ostatnich kondygnacjach klatek schodowych budynku A.

Budynek C:
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Na klatkach schodowych K1 i K3 przewidziano oddymianie grawitacyjne zgodnie z normq PN-B-02877-4
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.. Centralki oddymiajgce sterujgce klapami
oddymiajgcymi oraz sitownikami drzwi napowietrzajgcych zlokalizowane zostanq na ostatnich kondygnacjach

klatek schodowych budynku A.

4.10. Telewizja zbiorcza
W budynkach JRG i BS przewiduje sie mozliwos¢ odbioru telewizji naziemnej. Do odbioru programdéw
cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2 oraz audycji radiowych, na dachu Osrodka Szkolenia nalezy zainstalowac

zestaw anten (DVB-T i UKF).

4.11. Instalacje multimedialne
W obiektach PSP pomieszczenia konferencyjne, wyktadowe i szkoleniowe wyposazone zostang w
nowoczesne urzqdzenia multimedialne umozliwiajgce prowadzenie sympozjow i konferencji. Przewiduje sie

montaz instalacji multimedialnej w sktad ktorej wchodzi¢ bedg:

- projektory multimedialne umoZliwiajgce projekcie sygnatéw cyfrowych z komputerow, zewnetrznych

nosnikdéw danych, stacji telewizyjnych
- elektryczne ekrany multimedialne

- systemu nagtasniajgcego z kompletem gtosnikow i bezprzewodowym mikrofonem Przytqcza stofowe,

Scienne i podtogowe wyposazone w gniazda audio i video

4.12. Instalacja wizualna
Dla stanowisk dowodzenia w Pracowni Stanowiska Kierowania nalezy zapewnic dla kazdego

stanowiska:
- $ciane monitoréw z 3 monitorami co najmniej 55”
- 2 komputery z 2 monitorami na wysiegnikach i klawiatury i myszki bezprzewodowe

- 3 telewizory wielkoformatowe (min50 cali) z przetgcznikiem HDMI umozliwiajgce podtgczenie dwdch

komputerdéw do dowolnego telewizora sposrod 3
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5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie wykonywania robot elektrycznych.

1. Wszelkie prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez osobe
posiadajgcq uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robot branzy elektryczne;.

2. Roboty wykonywane przy urzqdzeniach pod napieciem moze wykonywac tylko elektryk uprawniony
(wymagane kwalifikacje okresla rodzaj urzqdzen oraz napiecie sieci, przy jakiej prowadzone sq prace)

3. Sposdb prowadzenia prac w poblizu urzqdzen i sieci podziemnych bedgcych pod napieciem nalezy
uzgodnic z uzytkownikiem.

4. Urzgdzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktdrych bedq prowadzone prace
montazowe, konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢ wytgczone z ruchu, pozbawione
czynnikow stwarzajgcych zagrozZenie i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem

5. Jezeli ruch urzgdzen znajdujgcych sie w poblizu miejsca instalowania urzqdzen instalacji
energetycznych zagraza bezpieczeristwu pracownikow, to urzqdzenia te powinny byc¢ na czas wykonywania tych
prac wytgczone z ruchu.

6. Wytqczenie urzqdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki
sposdb, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzqdzenia i instalacje.

7. Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wtasciwq technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i Srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji tych prac.

8. Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny by¢ wykonywane
co najmniej przez dwie osoby, z wyjqgtkiem prac z zakresu préb i pomiardw, konserwacji i napraw urzqdzen i
instalacji elektroenergetycznych do 1kV, wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w
obecnosci pracownika asekurujgcego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy:

- konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzqdzeniach elektroenergetycznych lub ich czesci
znajdujgcych sie pod napieciem;

- wykonywane w poblizu nie ostonietych urzqdzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych
sie pod napieciem;

- przy wytgczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych urzgdzeniach energoelektrycznych lub
uziemionych w taki sposob, ze zadne z uziemien - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy;

- zwigzane z identyfikacjq i przecinaniem kabli.

9. Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i Zycia ludzkiego nalezy wykonywac na
podstawie polecenia pisemnego. Bez polecenia dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwiqzanych z
ratowaniem zdrowia i Zycia ludzkiego oraz zabezpieczenie urzqdzen i instalacji przed zniszczeniem

10. Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywac w miejscach wyznaczonych, w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci.

11.Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny miec aktualne atesty (zgodnie z PN i dokumentacjq
producenta)

12. Zabronione jest uzywanie narzedzi sprzetu ochronnego, ktore nie sq oznakowane a ich stan
techniczny powinien by¢ sprawdzony bezposrednio przed uzyciem.

13. Montaz stacji transformatorowej prowadzic¢ zgodnie z DTR producenta.
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6. Uwagi koncowe.

1) Niniejszy projekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i Polskimi Normami we

wszystkich szczegdtach nieujetych w opracowaniu.

2) Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy wykonywaniu
prac budowlano-montazowych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych zgodnie z odrebnymi

przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i

dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskq normgq lub aprobatq techniczng (w
wypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sq objete certyfikacjq na znak

bezpieczeristwa.
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7. Obliczenia techniczne

7.1. Dane.
Napiecie:
sie¢ SN

sie¢ nN

7.2. Ochrona przed porazeniem:

w sieci SN-15 kV:

w sieci nN:

7.3. Ukiad sieciowy:
w sieci SN-15 kV:

w sieci nN:

7.4. Bilans mocy

Moc przytgczeniowa obiektu (Pp):

Moc zainstalowana obiektu (Pi):

Wspodtczynnik jednoczesnosci obiektu (kj):

Moc szczytowa obiektu (Psz):

- 20kv

- 400v/230V

- uziemianie wg PN-E-05115; PN-EN 50522,
PN-EN 61936-1,
- samoczynne wytqgczenia zasilania

wg PN-HD 60364-4-41

-b.d.

- TN-C-S

- 650 kW
- 1180 kW
-0,5

- 590 kw
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ZALACZNIKI

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia budowlane projektanta branzy elektrycznej

Kopia przynaleznosci do SOIIB projektanta branzy elektrycznej
Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego branzy elektrycznej
Kopia przynaleznoéci do SOIIB sprawdzajacego branzy elektrycznej

Zapewnienie Tauron Dystrybucja SA o mozliwosci przytgczenia odbiorcy
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9.1 Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Bielsko-Biata 10.09.2021 r.

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz.U.

2020 poz. 1333 wraz z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam ze projekt budowlany cecha B-1008:

Temat: BUDOWA JEDNOSTKI

RATOWNICZO-

GASNICZEJ Z BAZA SZKOLENIOWA

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W TYNCU MALYM ETAP | - JEDNOSTKA
RATOWNICZO- GASNICZA Z BAZA SZKOLENIOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TOWARZYSZACA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE;

Adres inwestyciji:

UL. SZKOLNA, DZ. 127/21, 126; AM -1; OBREB: 0025 TYNIEC MALY

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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9.2 Uprawnienia budowlane projektanta branzy elektrycznej
S LASKA

OKREGOWA

N7

| z 8 A
INZYNIEROW

N

SLK/OKK/7131.7132/5731/14 Katowice, dnia 22 grudnia 2014 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierébw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Grzesicki
inz. elektrotechniki
ur. dnia 28 czerwca 1975 w Miedzyrzeczu Dolnym

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5731/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy. p

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK
¥ Pan Grzegorz Grzesicki
D IS S
r Szatkowski
2. Okregowa Rada |zby
3. Gtéwny Inspektor : » .
Nadzoru Budowlanego r‘"‘ p'zews"'(
4. ala. /

n;gr inz. Zbigniew D‘zij-kjv;cz
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9.3 Kopia przynaleznosci do SOIIB projektanta branzy elektrycznej

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BIQ-1K1-8NS5 *

Pan Grzegorz Grzesicki o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9103/15
adres zamieszkania Miedzyrzecze Gérne 498, 43-392 Miedzyrzecze Gérne

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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9.4 Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego branzy elektrycznej

S LASKA

\ OKREGOWA

Iz B A
%,{‘ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/3908/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r.

77

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B

nadaje Panu Jarostawowi Sledz
inz. elektrotechniki

ur. dnia 13 lutego 1980 w Bielsku - Biatej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3908/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzagdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Jarostaw Sledz posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Jarostaw Sledz B
Sosnowa 3 1 e v b= e
43-450 Ustron mgr inZz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby 2 LA

- SIOWEY KIspatcor mgr inz.Bolestaw Jurkiewicz

Nadzoru Budowlanego
4. ala.

-

3. -
mgr inz. 'Zbigniew Dzit@
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9.5 Kopia zaswiadczenia przynaleznosci do SOIIB sprawdzajgcego branzy elektrycznej

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-AGA-Q5V-1HN *

Pan Jarostaw SledZ o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7630/12

adres zamieszkania ul. Sosnowa 3, 43-450 Ustron

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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9.6 Zapewnienie Tauron Dystrybucja SA o mozliwosci przytqczenia odbiorcy

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat we Wroctawiu

pl. Powstancow Sl. 20, 53-314 Wroctaw

Infolinia: +48 32 606 0 616 \ \

R # TAURON

ul. Legnicka 60a, 54-204 Wroctaw

info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA
Wroctaw, dn. 05.08.2021 r. AGA-ELEKTRO S.C.
Grzegorz Grzesicki

Nr sprawy: 1465/2021 ul. 1 Dywizji Pancernej 45/201

43-382 Bielsko

OSWIADCZENIE O MOZLIWOSCI PRZYLACZENIA ODBIORCY
DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ORAZ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Whnioskodawca: KOMENDA WOJEWODZKA STRAZY POZARNEJ
we Wroctawiu
ul. Borowska 138
50-552

Obiekt projektowany: Jednostka Ratowniczo- Gasnicza z baza
szkoleniowa

Adres projektowanego obiektu:  Tyniec Maly ul. Szkolna dz. 127/21 , 126

1. Odpowiadajgc na wniosek OP z dnia 29.07.2021 otrzymany 30.07.2021 w oparciu o
ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne oraz ustawe z dnia
07.07.2004 roku — Prawo Budowlane oswiadczamy, ze istnieje mozliwo$¢ przytgczenia
projektowanego obiektu oraz dostaw energii elektrycznej z moca przytaczeniowg powyzej
40 kW - 650 kW

2. Istniejgce uzbrojenie nie jest wystarczajgce i przytgczenie obiektu bedzie wymagac:
budowy stacji transformatorowej odbiorcy , rozbudowy sieci Sredniego napiecia.

3. Przytgczenie obiektu jest uwarunkowane:

a) uzyskaniem warunkow przytgczenia,

b) zawarciem i zrealizowaniem umowy o przytaczenie.

4. Niniejsze o$wiadczenie traci waznos¢ po uptywie jednego roku od daty jego wydania,

jezeli w tym okresie nie zostang wydane warunki przytgczenia.

5. Niniejsze os$wiadczenie wydaje sie¢ w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy

/decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektu.

6. Niniejsze oswiadczenie nie stanowi podstawy do przystgpienia do prac projektowych

i budowlanych w zakresie przytgczenia.

7. Oswiadczenie o mozliwosci przytaczenia do sieci dystrybucyjnej oraz dostaw energii

elektrycznej nie narzuca na przedsiebiorstwo energetyczne obowigzku pézniejszego

przytaczenia klienta wedtug optaty taryfowej oraz w $cisle okreslonym terminie.

8. Niniejsze oswiadczenie ma charakter informacyjny i moze ulec zmianie.

Rozdzielnik: Adresat, OMP-WO
Sprawe prowadzi: Krzysztof Stefanski tel.(71) 889 2598,
Krzysztof Stefanski@tauron-dystrybucja.pl

www.tauron-dystrybucja.pl
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RYSUNKI
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