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PODŁOGA NA GRUNCIE- GARAŻ

P 1 / 1

POSADZKA BETONOWA UTWARDZANA

POWIERZCHNIOWO

-*

PŁYTA ŻELBETOWA DYLATOWANA
20 cm

FOLIA HYDROIZOLACYJNA PE
2x 0,5 mm

STYROPIAN EPS 100, λ = 0,031 W/mK
10 cm

FOLIA HYDROIZOLACYJNA PE
2x 0,5 mm

CHUDY BETON 10 cm

ZAGĘSZCZONA PODSYPKA

30 cm

GRUNT RODZIMY

PODŁOGA NA GRUNCIE- SZATNIE P1

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - GRES
2 CM

WYLEWKA CEMENTOWA 7 cm

FOLIA HYDROIZOLACYJNA PE
2x 0,5 mm

STYROPIAN EPS 100, λ = 0,031 W/mK
12 cm

FOLIA HYDROIZOLACYJNA PE
2x 0,5 mm

PŁYTA ŻELBETOWA
15 cm

CHUDY BETON 10 cm

ZAGĘSZCZONA PODSYPKA

30 cm

GRUNT RODZIMY

STROP PROJEKTOWANY P2

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA /LINOLEUM /GRES

0,3 cm /

2cm

WYLEWKA 7 cm

FOLIA PE X1

STYROPIAN AKUSTYCZNY 3 cm

FOLIA PE x 1

PŁYTA STROPOWA ŹELBETOWA

22 cm

TYNK/SUFIT PODWIESZANY

STROP PROJEKTOWANY  NAD GARAŻEM 

Δt

i

>8°

P3

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA /LINOLEUM /GRES

0,3 cm /

2cm

WYLEWKA 5 cm

FOLIA PE X1

STYROPIAN AKUSTYCZNY 5 cm

FOLIA PE x 1

PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA
40 cm

IZOLACJA TERMICZNA STROPU 5 cm

STROP PROJEKTOWANY NAD GARAŻEM 
Δt

i

>8°
P3/1

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA /LINOLEUM /GRES

0,3 cm  /

2cm

WYLEWKA 5 cm

FOLIA PE X1

STYROPIAN AKUSTYCZNY 5 cm

FOLIA PE x 1

PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA
22 cm

WEŁNA MINERALNA λ = 0,035W/mK
5 cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

STROP PROJEKTOWANY P2 /1

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - GRES
 2cm

WYLEWKA 5 cm

FOLIA PE X1

STYROPIAN AKUSTYCZNY 3 cm

FOLIA PE x 1

PŁYTA STROPOWA ŹELBETOWA
15cm

TYNK/SUFIT PODWIESZANY

WT2021 - 0,30W/(m

2

*K)

WT2021 - 0,30W/(m

2

*K)

WT2021 - 1,0 W/(m

2

*K)

WT2021 - 1,0 W/(m

2

*K)

STROPODACH PROJEKTOWANY - POKRYCIE NRO D1

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

MODYFIKOWANA SBS

x1

PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA x1

STYROPIAN EPS 100  współczynniku

przewodzenia ciepła  λ = 0,031w/mk

2x10 cm

PAPA PAROIZOLACYJNA ZGRZEWANA

CAŁOPOWIERZCHNIOWO

x1

ŚRODEK GRUNTUJĄCY

WARSTWA SPADKOWA - STYROBETON (spadek 3%)

5-27 cm

PŁYTA ŻELBETOWA
30 cm

TYNK CEM.-WAP.

STROPODACH PROJEKTOWANY - POKRYCIE NRO D3

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

MODYFIKOWANA SBS

x1

PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA x1

STYROPIAN EPS 100  współczynniku

przewodzenia ciepła  λ = 0,031w/mk

2x10 cm

PAPA PAROIZOLACYJNA ZGRZEWANA

CAŁOPOWIERZCHNIOWO

x1

ŚRODEK GRUNTUJĄCY

WARSTWA SPADKOWA - STYROBETON (spadek

2,5-4%)

5-16 cm

PŁYTA ŻELBETOWA
22 cm

STROPODACH PROJEKTOWANY - POKRYCIE NRO D2

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

MODYFIKOWANA SBS

x1

PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA x1

STYROPIAN EPS 100  współczynniku

przewodzenia ciepła  λ = 0,031w/mk

2x10 cm

PAPA PAROIZOLACYJNA ZGRZEWANA

CAŁOPOWIERZCHNIOWO

x1

ŚRODEK GRUNTUJĄCY

WARSTWA SPADKOWA - STYROBETON (spadek

2,5-4%)

5-16 cm

PŁYTA ŻELBETOWA
22 cm

SUFIT PODWIESZANY

STROPODACH PROJEKTOWANY - POKRYCIE NRO D4

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

MODYFIKOWANA SBS

x1

PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA x1

STYROPIAN EPS 100  współczynniku

przewodzenia ciepła  λ = 0,031w/mk

2x10 cm

PAPA PAROIZOLACYJNA ZGRZEWANA

CAŁOPOWIERZCHNIOWO

x1

ŚRODEK GRUNTUJĄCY

WARSTWA SPADKOWA - STYROBETON (spadek

2,5-4%)

5-16 cm

PŁYTA ŻELBETOWA
22 cm

SUFIT PODWIESZANY

STROPODACH PROJEKTOWANY - POKRYCIE NRO D5

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

MODYFIKOWANA SBS

x1

PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA x1

STYROPIAN EPS 100  współczynniku

przewodzenia ciepła  λ = 0,031w/mk

2x10 cm

PAPA PAROIZOLACYJNA ZGRZEWANA

CAŁOPOWIERZCHNIOWO

x1

ŚRODEK GRUNTUJĄCY

WARSTWA SPADKOWA - STYROBETON (spadek

2,5-4%)

5-16 cm

PŁYTA ŻELBETOWA
40 cm

IZOLACJA TERMICZNA STROPU 5 cm

WT2021 - 0,15 W/(m

2

*K)

WT2021 - 0,15 W/(m

2

*K)

WT2021 - 0,15 W/(m

2

*K)

WT2021 - 0,7 W/(m

2

*K)

WT2021 - 0,7 W/(m

2

*K)

LEGENDA:
ŚCIANA KONSTRUKCYJNA ŻELBETOWA

ŚCIANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO

WEŁNA MINERALNA

-PIASKOWYCH 24 CM
ŚCIANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO
-PIASKOWYCH 15 CM

1. RZUTY ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI
2. NINIEJSZY PROJEKT (UTWÓR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALNĄ DOKUMENTACJĘ

PRZEWIDZIANĄ DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO
PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).

3. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE I NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ BYĆ WCZEŚNIEJ  SKONSULTOWANE I
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO
DO CELÓW REALIZACJI NINIEJSZEGO PROJEKTU. W POZOSTA ŁYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

4. NIE BRAĆ WYMIARÓW ZE SKALI. UŻYWAĆ JEDYNIE WYMIARÓW NOMINOWANYCH. W RAZIE
JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI. EWENTUALNE WADY
PROJEKTOWE  I KOORDYNACYJNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU .

5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM  ORAZ
PROJEKTAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ INSTALACYJNYCH. LOKALIZACJA PIONÓW WOD-KAN.,
GRZEJNIKÓW PRZEBIĆ KONSTRUKCYJNYCH,  TRAS KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH. W
PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI Z PROJ. ARCH. POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

6. PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH
SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTARZU DRZWI, REWIZJI, ŻALUZJI, USZCZELNIEŃ POŻAROWYCH ITD. W W/W
OTWORACH.

7. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
8.  WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZA POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY

STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE.
9. WSZYSTKIE BALUSTRADY O WYSOKOŚCI CO NAJMNIEJ 110CM OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ

POSADZKI
10. ŚCIANĘ ZAMYKAJĄCĄ SZACHT WYKONAĆ W/G POTRZEB MONTAŻOWYCH INSTALACJI W

UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM INSTALACJI I INSPEKTOREM NADZORU.
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