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1. Rysunki muszg by¢ rozpatrywane tgcznie z opisem technicznym,
ktory jest integralng czescig projektu
— \ 2. Opracowanie to nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych
o ~—— branz
6 x zewnetrzny agregat sprezarkowy, typ split R-410A 3. Instalacje mozna wykonywac jedynie na podstawie odpowiednich
moc grzewcza 16kW, system wysokotemperaturowy projektéw wykonawczych oraz z wymaganiami Inwestora.
pobor mocy 5.86 kW(1) / 6.65 kW (2) / 4.31 kW (3) 4. Wszystkie parametry urzagdzen, armatury i instalacji sprawdzié i
/ potwierdzié na etapie budowy.

= ﬁ 5. Doktadng trasg¢ przewodow sprawdzi¢ i dostosowac¢ do warunkéw
| e — na budowie

6. Wykona¢ kompensacje wydiuzen termicznych rurociggéw wg
wytycznych producenta rur.
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wpust ogrzewany - wpust ogrzewany \ JED1 7. Przewody wodne prowadzi¢ pod stropem, w suficie podwieszanym

pust ogrzewany ~_ - wpust ogrzewany ~__ wpust ogrzewany - ~ ~__ RYYQSU = o ar
\ ~_ — . ~_ % lub w bruzdach $ciennych.
~_ ) ~_ ) ~_ T~ 8. Doktadna lokalizacja przyboréw wg. projektu aranzacji wnetrza,
I . ~__ o ~~__ montaz agregatéw na konstrukcji wsporczej dodatkowo potwierdzi¢ z Inwestorem.
i \ / ~__ S ~__ \ np. BIG FOOT A / 9. Na projektowanym pionie kanalizacji sanitarnej zabudowaé

czyszczak oraz rewizje, wyprowadzi¢ ponad dach, zakonczy¢ rurg
wywiewnga.
10. Projekotwane wpusty dachowe nalezy wykonac jako
podgrzewane.
11.Przed przyborami typu zlewozmywak, umywalka, miska ustepowa,
\ zamontowac¢ zawory odcinajgce katowe i przewody elastyczne w
) wga S oplocie stalowym.

12. Przewody instalacji kanalizacyjnej biegngce w pomieszczeniach
nalezy bezwzglednie zaizolowac¢ izolacjg akustyczng z wydtuzonym

\ WD11
kielichem.

'56mm rura wywiewna
H / \ odptyw pionowy 2160
/ \ wpust ogrzewany . 13. Przejécia instalacji przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach
ochronnych PE lub stalowych a pustg przestrzen wypetni¢ materiatem

/ \ O o) __rura wywiewna @ ° . )
TN I / \ 2160 TN trwale elastycznym i o wymaganej klasie odpornosci ogniowej.
( G j‘ / / \ . { G ) 14. Podejscia pod poszczegdlne urzadzenia wykonac z przewodow
% y \ o N/ niskoszumowych i prowadzi¢ ze spadkiem min. 2,0% w $rednicy:
-] " rural wywiewna - @110 - muszla ustepowa
2160 - @40 - zlewozmywak
- @50 - pozostate urzadzenia.

15. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC do kanalizacji
wewnetrznej niskoszumowej, prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
Instalacje prowadzong w podtozu z rur kanalizacyjnych zewnetrznych.
16. Przejs$cia przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ zgodnie
rzl'l;f;o wiewna z klasg odpornosci ogniowej przegrody.

17. Przewody pionowe i poziome instalacji wody wykona¢ z rur PP,
WD8a o WD10a instalacje hydrantowg wykonac z rur stalowych.

56mm Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
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KOMENDA WOJEWODZKA

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WE WROCLAWIU
ul. Borowska 138; 50-552 Wroctaw
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BBc BBC Best Building Consultants Sp. z 0.0. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155

BEST BUILDING 02-326 Warszawa

CONSULTANTSE e-mail: biuro@bbconsultants.pl

BRANIA SANITARNA
mgr inz. Michat Grzyb
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