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ZAWARTOSC TOMU I1.1 - ARCHITEKTURA

BUDYNEK JEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ (A) Z WIEZA WSPINALNI (B)

1. CZESC OPISOWA

Opis techniczny do projektu

1. CZESC RYSUNKOWA
BUDYNEK A
Rzut poziomu O 1:100 2103_PW_AR_10_01 (A)
Rzut poziomu 1 1:100 2103_PW_AR_10_02 (A)
Rzut dachu 1:100 2103_PW_AR_10_03 (A)
Przekrdéj A-A 1:100 2103_PW_AR_10_04 (A)
Przekrdj B-B, B1-B1 1:100 2103_PW_AR_10_05 (A)
Przekréj C-C 1:100 | 2103_PW_AR_10_06 (A)
Przekrdéj D-D 1:100 2103_PW_AR_10_07 (A)
Elewacja pétnocno wschodnia 1:100 2103_PW_AR_10_08 (A)
Elewacja potudniowo zachodnia 2103_PW_AR_10_09 (A)
Elewacja pétnocno zachodnia 1:100 | 2103_PW_AR_10_10 (A)
Elewacja potudniowo wschodnia 1:100 | 2103_PW_AR_10_11 (A)

Zestawienie stolarki okiennej wewnetrznej i

: 1:100 | 2103_PW_AR_10_12 (A)
zewnetrznej
Fasada aluminiowo-szklana 1:100 | 2103_PW_AR_10_13 (A)
Z.estaW|e.n|e stolarki drzwlowej wewnetrznej z 11100 | 2103_PW_AR_10_14 (A)
witrynami wewnetrznymi
Zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej 1:100 | 2103_PW_AR_10_15 (A)
Zestawienie bram 1:100 2103_PW_AR_10 16 (A)
Zestawienie balustrad wewnetrznych 1:50 2103_PW_AR_10_17 (A)
Zestawienie Scianek HPL 1:100 2103_PW_AR_10_18 (A)
Rzut sufitdw poziom 0 1:100 | 2103_PW_AR_10_19 (A)
Rzut sufitéw poziom 1 1:100 2103_PW_AR_10_20 (A)
Detal daszku nad wejsciem nr D1, D2 2103_PW_AR_10_21 (A)
Detal daszku nad wejsciem nr D3, D4 2103_PW_AR_10_22 (A)
,D.eta.l montazu okna otyweranego do wewnatrz w 1:20 2103_PW_AR_10_23 (A)
Scianie dwuwarstwowej 1
,D.eta.I montazu okna otyweranego do wewnatrz w 1:20 2103_PW_AR_10_24 (A)
$cianie dwuwarstwowej 2
,D.eta.I montazu okna otyweranego do wewnatrz w 1:20 2103_PW_AR_10_25 (A)
$cianie dwuwarstwowej 3
'D.eta.I montazu okna otwleranego do wewnatrz w 1:20 2103_PW_AR_10_26 (A)
$cianie dwuwarstwowej 4
Detal montazu drzwi otwieranych na zewnatrz w 1:20 2103_PW_AR_10_27 (A)




$cianie dwuwarstwowej 1

Detal montazu drzwi otwieranych na zewnatrz w

1:20 2103 _PW_AR_10_28 (A)

Scianie dwuwarstwowej 2

Detal montazu drzwi otwieranych na zewnatrz w 1:20 2103_PW_AR_10_29 (A)
Scianie dwuwarstwowej 3

Detal montazu witryny - gérny w $cianie 1:20 2103_PW_AR_10_30 (A)
dwuwarstwowej

Detal montazu witryny - dolny w $cianie 1:20 2103_PW_AR_10_31 (A)
dwuwarstwowej

Detal montazu witryny - boczny w $cianie 1:20 2103_PW_AR_10_32 (A)
dwuwarstwowej

Detal daszku nad wejsciem nr D5 2103_PW_AR_10_33 (A)
Detal daszku nad wejsciem nr D6 2103_PW_AR_10_34 (A)
Detal montazu klapy dymowej 2103_PW_AR_10 35 (A)
Detal attyki 1 2103 _PW_AR _10_36 (A)
Detal attyki 2 2103_PW_AR_10 37 (A)
Detal attyki 3 2103 _PW_AR_10 38 (A)
Detal dachu 1 2103_PW_AR_10 39 (A)
Detal dachu 2 2103_PW_AR_10_40 (A)
Detal dachu 3 2103_PW_AR_10_41 (A)
Detal dachu 4 2103_PW_AR_10 42 (A)
Detal dachu 5 2103 _PW_AR _10_43 (A)
Detal dylatacji 1 2103_PW_AR_10 44 (A)
Detal dylatacji 2 2103 _PW_AR _10_45 (A)
Detal montazu hydrantu DN25 2103_PW_AR_10_46 (A)
Detal montazu hydrantu DN33 2103_PW_AR_10_47 (A)
DETAL ZESLIZGU 2103_PW_AR_10_48 (A)
BUDOWLAB

WIEZA -Rzut | 1:100 | 2103_PW_AR_20_1(B)
WIEZA - Rzut Il 1:100 | 2103_PW_AR_20 2 (B)
WIEZA - Rzut Il 1:100 | 2103_PW_AR_20 3 (B)
WIEZA - Rzut IV / detale 1:100 | 2103_PW_AR_20_4 (B)
WIEZA - Przekroje 1:100 | 2103_PW_AR_20_5(B)
WIEZA - Elewacje 1:100 | 2103_PW_AR_20_6 (B)
WIEZA - Zestawienie stolarki wewn. i zewnetrznej 1:100 | 2103_PW_AR_20_7 (B)

WIEZA - Detale podtég

2103_PW_AR_20_8 (B)

WIEZA -Zaluzje zewnetrzne metalowe przesuwne

2103_PW_AR_20 9 (B)

WIEZA -Barierki wewnetrzne schodéw

2103_PW_AR_20_10 (B)

WIEZA -Barierki zewnetrzne balkonéw

2103_PW_AR_20_11 (B)




lll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE:

Oswiadczenie projektanta
Kopie uprawnien i zaswiadczenie projektanta

Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby branzowej
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WSTEP

Podstawy prawne opracowania

Umowa z Inwestorem Komendg Wojewddzkg Panstwowej Strazy Pozarnej

we Wroctawiu, ul. Borowska 138; 50-552 Wroctaw

Projekt koncepcyjny Budowy Jednostki Ratowniczo- Gasniczej z bazg szkoleniowg Paistwowej Strazy
Pozarnej w Tyncu, z grudnia 2020, wykonany przez firme Grupa 33_03, ul. Parkowa 25, 51-616
Wroctaw

Projekt budowlany wykonany przez jednostke projektowg

Opracowania branzowe sporzadzane réwnolegle

Uzgodnienia z Inwestorem

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego; Uchwata Rady Gminy Kobierzyce nr VIII/163/2019
r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 7 czerwca 2019 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065)

Opinie geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego, z sierpnia 2021, wykonana przez
firme Geologia Zawislak Sp. Z o0.0. Sp.K, Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, Dz.U. 2012 poz.
463

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie szczegdtowych warunkéw bezpieczenstwa i higieny stuzby strazakéw Panstwowej Strazy
Pozarnej

— Obowigzujace przepisy prawne i Polskie Normy

Uzgodnienie z rzeczoznawcg p.poz.

Uzgodnienie z rzeczoznawcg higieniczno-sanitarnym

Cel i zakres opracowania
Opracowanie projektowe sporzgdzane na potrzeby inwestycji pn. Budowa Jednostki Ratowniczo-
Gasniczej z Bazg Szkoleniowg Panstwowej Strazy Pozarnej W Tyncu Matym, Etap | - Jednostka

ratowniczo- gasnicza z bazg szkoleniowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje budynek Jednostki Ratowniczo- Gasniczej z wiezg

wspinaczkow3 (JRG)



PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Budynek jednostki ratowniczo- gasniczej (A) z budowlg wspinalni (B)
Obiekt o funkcji z zakresu ustug publicznych - stuzacy do realizacji zadan ratowniczych Panstwowej
Strazy Pozarnej. Uzytkownikami obiektu bedg strazacy petnigcy czynng stuzbe w Jednostce Ratowniczo-
Gasniczej nr 3 Komendy Miejskiej w Wroctawiu.

Jednostka Ratowniczo- Gasnicza nr 3 Komendy Miejskiej PSP we Wroctawiu (Uzytkownik
budynkéw JRG) funkcjonuje 7 dni w tygodniu, catodobowo. Zatrudnienie w Jednostce Ratowniczo-
gasniczej bedzie sie ksztattowato na poziomie okoto 74 0sdb pracujgcych w systemie zmianowym, w
grupach 12-14 osobowych pracujgcych na jednej zmianie. Przewidywana ilos¢ uzytkownikéw: Obiekt

przeznaczony bedzie do jednoczesnego przebywania okoto 30 0sdb na jednej kondygnacji.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

e powierzchnia netto -4 010,46 m?
e powierzchnia wewnetrzna -4361,59 m?
e powierzchnia zabudowy -2830,81 m?
e kubatura brutto —24 678,49m3
e wymiary (dt./szer./wys.) 108,46m/26,10m/10,2 m*10,68**
e liczba kondygnacji - 2 nadziemne

* wysokos¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do poziomu stropu nad
ostatnig kondygnacja uzytkowa

** wysokos$¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do poziomu attyki.

Wysokos¢ budynku kwalifikuje go do budynkéw niskich (N).

Parametry techniczne budowli B - wiezy wspinalni:

e powierzchnia netto w poziomie parteru —94,84 m?

e powierzchnia wewnetrzna —96,85 m?

e powierzchnia zabudowy -107,62 m?
e kubatura brutto -2 472,20m3
e wymiary (dt./szer./wys.) -bez tacznika 10,60m/8,70m/27,50m

e wymiary facznika parterowego 9,28m/1,66m/5,9m
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4 FORMA ARCHITEKTONICZNA | SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU

Architektura
Bryta JRG podkreslona zostata przeszklong klatkg schodowg z widocznymi czerwonymi schodami.
zaprojektowano wyrazng kompozycje horyzontalno-wertykalng elewacji w dwéch odcieniach szarosci z
czerwonymi akcentami kolorystycznymi charakterystycznymi dla obiektow Panstwowej Strazy

Pozarnej. Dobdr tekstur i kolorystyke elewacji przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Uktad konstrukcyjny budynku, wg projektu branzy konstrukcyjnej
Budynek trzysegmentowy, przekryty petnym niewentylowanym stropodachem. Do potudniowej $ciany
szczytowej budynku JGR dostawiona jest dtuzszym bokiem, wybudowana na rzucie prostokata,
oddylatowana wieza wspinalni. Dylatacje o szerokosci 2cm dzielg budynek na dtugosci na trzy
segmenty:
a. segment skrajny (potudniowy) od strony budowli wspinalni, o dtugosci gabarytowej konstrukcji

16,28m i szerokosci 25,74m,;

b. segment srodkowy o dtugosci gabarytowe]j konstrukcji 54,24m i szerokosci 25,74m;

c. segment skrajny pétnocny o dtugosci konstrukcyjnej 37,54m i szerokosci 25,74m.

Rzedna +0,00= 153,80m npm. Obiekty JGR (A) i Budowla Wspinalni (B) posadowione s3 na rzednej
152,70m npm (rzedna wzgledna: -1,10m).

Budynek JGR (A) jest obiektem o krzyzowym stupowo-Scianowym ustroju nosnym.

Spetnienie wymagan podstawowych
bezpieczenstwa konstrukcji — zapewniono przez przeliczenie statyki i odpowiednie zaprojektowanie
poszczegdlnych elementédw nosnych budynku;
bezpieczenstwa pozarowego — budynki zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami, z uwzglednieniem wydzielen stref pozarowych ZL i PM, zabezpieczeniami drég
ewakuacyjnych, zgodnie z opisem warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;j
bezpieczenstwa uzytkowania — zastosowano materiaty budowlane i wykonczeniowe posiadajgce atesty
i certyfikaty uprawniajgce ich uzycie w obiektach uzytecznosci publicznej
odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska —zapewniono
personelowi odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne, funkcje ustugowe nie naruszajg
parametréw srodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami — izolacje akustyczne, szklenie i odpowiednie posadowienie
budynku i zapewniajg wtasciwg ochrone ludzi przed hatasem i drganiami

odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii —



4.4

sprawdzono i przeliczono parametry techniczne budynku pod katem racjonalnego uzytkowania energii,
przewidziano system ogrzewania przy pomocy pomp ciepta, zostat ocieplony odpowiednimi
materiatami izolacyjnymi spetniajgcymi wymagania przepiséw; dostep do budynku odbywa sie poprzez
wejscia chronigce wnetrza przed warunkami atmosferycznymi.

Dostosowanie obiektow dla osob z niepetnosprawnosciami
Nie przewiduje sie dostosowania budynku JRG (A) dla oséb niepetnosprawnych poniewaz jest to
budynek, w ktérym pracowaé mogg tylko osoby o petnej sprawnosci fizycznej.

W budynku nie jest przewidziana obstuga petentéw lub innych oséb nie zatrudnionych w JRG.

5 FUNKCIA BUDYNKU

Budynek funkcjonalnie podzielony jest na cze$¢ garaziowg, zaplecze wypoczynkowe i szatniowe
strazakéw petnigcych stuzbe oraz pomieszczenia techniczne. Do budynku przylega budowla wspinalni
przeznaczona do éwiczen ratownictwa wysokosciowego.

Budynek jednostki ratowniczo- gasniczej to obiekt niepodpiwniczony o 2 kondygnacjach naziemnych.
Budowla wspinalni o formie wiezy ze schodami stalowymi wiodgcymi do pomieszczen imitujgcych

mieszkanie oraz pomieszczenie tgcznosci i taras.

Na pietrze zlokalizowano pokoje wypoczynku w ilosci:

® 8 pokojow 4-osobowych dla mezczyzn

® 1 pokdj 3-osobowy wypoczynkowy dla kobiet z samodzielng tazienkg

® 1 pokdj wypoczynkowy 1- osobowy z samodzielng tazienkg dla dowédcy jednostki

® 2 pokoje wypoczynkowe 2-osobowe dla wizytujacych strazakéw, z samodzielnymi tazienkami i
aneksami kuchennymi.

W czesci pobytowe] pietra miesci sie rowniez jadalnia, swietlica, sitownia, oraz pomieszczenia

umywalni i sauny.

Z poziomu pietra przewidziano 4 zeslizgi do garazu jednostki.

W czesci biurowo- szkoleniowej znajdujg sie gabinety dowddcy jednostki, zastepcy dowddcy, pokdj

technika, archiwum podreczne, sala szkoleniowa dla grupy 25 oséb, pracownia chemiczna z 20-

stanowiskami oraz z magazynami. Na pietrze zlokalizowano pomieszczenie zamkniete serwerowni

wyposazonej w SUGG.

W czesci garazowej parteru projektuje sie 19 miejsc dla wozéw bojowych, stanowisko serwisowe z
kanatem oraz przejezdne pomieszczenie mycia wozow, warsztat i magazyn sprzetu. Czes$¢ garazowa

skomunikowana jest z budowlg wiezy- pomieszczeniem z ociekaczem do suszenia wezy strazackich.

Na parterze zlokalizowane sg réwniez pomieszczenia szatni przepustowych damskich i meskich, szatni



odziezy mundurowej oraz punkt alarmowy z pokojem wypoczynkowym dla dyzurujgcych strazakdow.

Czes$é techniczna parteru obejmuje zespdt czyszczenia i magazynowania srodkéw ochrony ukfadu

oddechowego (SOUOQ), pomieszczenie obstugi urzadzen pomiarowych, podreczne magazyny sprzetu. Z

zewnatrz dostepne sg pomieszczenia hydroforni i rozdzielni elektrycznej.

W budowli wspinalni przewidziano funkcje treningowe i techniczne. Treningi odbywac sie bedg na
wewnetrznej sciance wspinaczkowej, balkonach i scianach zewnetrznych oraz w pomieszczeniach
imitujacych mieszkanie. Na najwyzszej kondygnacji zlokalizowano pomieszczenie techniczne obstugi

radiokomunikacyjnej masztu antenowego zlokalizowanego na dachu wiezy.

6 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE
Prace budowlane dotyczgce elementéw konstrukcyjnych wykonaé zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjnej, tom. Ill.1 . Projektuje sie nastepujace rozwigzania techniczno-materiatowe

poszczegoélnych elementéw budynku:

6.1
L

PRZEGRODY BUDOWLANE

Fundamenty - zaprojektowano jako zelbetowe, w formie ptyt i Scian fundamentowych.
Hydroizolacja, termoizolacja wg dalszej czesci opisu i czesci rysunkowej opracowania.

® Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — zelbetowe, o grubosci 24 cm , termoizolowane wetng
mineralng wg dalszej czesci opisu i czesci rysunkowej opracowania.

® Sciany wewnetrzne nosne - zelbetowe, o grubosci 24 i stezajace gr. 15 cm — wg projektu
konstrukcyjnego.

® Sciany wewnetrzne nienoéne murowane z bloczkéw silikatowych — grubosci $cian 24 i 15 cm.
Sciany wewnetrzne murowane pod belkami i ptytami stropowymi od dylatowa¢ od belek i stropéw.

® Scianki w lekkiej zabudowie z plyt gipsowo-wtéknowych gr. 15 cm na stelazu z profili stalowych z
wypetnieniem wetng mineralng - w zaleznosci od wymaganych parametréw akustycznych i
pozarowych. Scianki o wymaganych parametrach akustycznych i ochrony przeciwpozarowej w
systemie, z deklaracjg odpowiednich wtasciwosci.

® Scianki szachtéw instalacyjnych — murowane z bloczkéw silikatowych grubosci 15 cm oraz z piyt
gipsowo-widknowych na stelazu z profili stalowych z wypetnieniem wetng mineralna.

® Stropy miedzy-kondygnacyjne — monolityczne, Zelbetowe, wg projektu konstrukcyjnego.
Hydroizolacja, izolacja akustyczna i wykoniczenie wg dalszej czeSci opisu i czesci rysunkowej
opracowania.

® Stropodachy — monolityczne, zelbetowe, konstrukcja wg projektu konstrukcyjnego.

® Nadproza drzwi wewnetrznych w scianach murowanych — monolityczne, zelbetowe, wylewane

na budowie lub prefabrykowane typu ,L 19”. Szczegdty wg projektu konstrukcji. W Scianach
zelbetowych nadproza nie wystepuja.
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Schody (biegi i spoczniki) — zelbetowe, monolityczne (wg projektu konstrukcyjnego). Wykonczenie
wg dalszej czesci opisu.

Podtogi i posadzki na gruncie - czes¢ garazowa

posadzka ptyty zelbetowej betonowa utwardzana powierzchniowo zabezpieczona przed
penetracjg substancji ropopochodnych, odporna na scieranie i pylenie, wg. projektu konstrukcji.
Spadki 0,5% w ptycie posadzkowe]j w kierunku odptywdw liniowych.

Folia hydroizolacyjna PE 2x 0,05 mm

Styropian EPS 100 A = 0,031 W/mK - 10 cm

Folia hydroizolacyjna PE 2x 0,05 mm

Chudy beton - 10 cm

Zageszczona podsypka - 30 cm

Podtogi i posadzki na gruncie - zaplecze szatniowe i pomieszczenia techniczne

Posadzka z ptytek gresowych na kleju - 2 cm

Wylewka cementowa -7 cm - w pomieszczeniach szatni i umywalni z wodng instalacjg grzewcza
Folia hydroizolacyjna PE 2x 0,05 mm

Styropian EPS 100 A = 0,031 W/mK - 10 cm

Folia hydroizolacyjna PE 2x 0,05 mm

Chudy beton - 10 cm

Zageszczona podsypka - 30 cm

Posadzki klatek schodowych i biegédw schodowych - posadzki i biegi wykoriczone mikrocementem
w kolorze czerwonym

Podtogi i posadzki na pietrze - przyjeto posadzki z linoleum w komunikacji, pokojach odpoczynku,
pracowniach i sitowni. W pomieszczeniach mokrych, magazynowych i gospodarczych - posadzki
gresowe

Posadzka linoleum/gres

Wylewka cementowa - 5/4 cm

Folia hydroizolacyjna PE 1x 0,05 mm

Styropian akustyczny 5cm

Folia hydroizolacyjna PE 1x 0,05 mm

Ptyta stropowa 22/40 cm

Stropodachy

W tradycyjnym ukfadzie warstw - 2xpapa (podktadowa i wierzchniego krycia, do uktadania w
systemie 2-warstwowym). Na ptytach termoizolacji, stosowac pape podktadowg, samoprzylepna,
gr. 3mm. Jako pape wierzchniego krycia stosowac¢ pape modyfikowang SBS, o podwyiszonej
odpornosci na czynniki atmosferyczne i uszczerbki mechaniczne, o zawartosci SBS w masie
asfaltowej min. 7 %. Stosowac¢ papy z atestem NRO.

Styropian EPS 100 A = 0,031 W/mK - 20 cm

Papa paroizolacyjna zgrzewana powierzchniowo

Srodek gruntujacy

Warstwa spadkowa ze styrobetonu

Ptyta konstrukcyjna zelbetowa 22/30 cm
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Wszystkie elementy gtéwnej konstrukcji nosnej, konstrukcji dachu, stropu, przekrycia dachu i scian
wewnetrznych wykonaé z materiatdw o stopniu nie rozprzestrzeniania ognia (NRO) lub zabezpieczy¢

preparatami ogniochronnymi do takiego stopnia.

Przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé w klasie odpornosci
ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i
stropy do pomieszczen higieniczno sanitarnych — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z

uwagi na szczelno$é ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowgq i dymoszczelnosé (EIS).

6.2 STOLARKA | SLUSARKA ZEWNETRZNA
® STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA RAL 7016
Projektuje sie stolarke w systemie aluminiowych trzykomorowych profili z izolacjg termiczng, szklong
szktem bezpiecznym zespolonym dwukomorowym o U gmax = 0,6 W/m?2*K, izolacyjno$é termiczna
okna U max = 0,9 W/m?*K, uszczelnienie obwodowe za pomocg systemowego fartucha epdm
® FASADA ALUMINIOWO- SZKLANA RAL 7016
Fasada klatki schodowe]j aluminiowo-szklana w systemie stupowo-ryglowym, z oknem wychylnym i
drzwiami napowietrzajgcymi instalacji oddymiania. Szklenie zespolone o U gmax = 0,6 W/m?*K,
izolacyjno$é termiczna fasady U max = 0,9 W/m?*K, uszczelnienie obwodowe za pomocga systemowego
fartucha epdm
® DRZWIZEWNETRZNE RAL 7016
Projektowane drzwi w ramach aluminiowych, izolacyjnoé¢ termiczna drzwi U max = 1,3 W/m?*K,
uszczelnienie obwodowe za pomocg systemowego fartucha epdm.
® BRAMY GARAZOWE

Bramy garazowe segmentowe, izolowane termicznie do U max = 1,3 W/m?*K. Bramy wykona¢ zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2021 r., w
sprawie szczegdtowych warunkéw bezpieczenstwa i higieny stuzby strazakéw Panstwowej Strazy

Pozarnej. Minimalna ilo$¢ przeszklenia - 25%.

® KLAPY ODDYMIAJACE | NAWIEW
Przyjeto klapy izolowane termicznie z podstawg prostg H=500mm Typ C150 1500x1500mm , bez

owiewek, powierzchnia czynna Acz = 1,43, z funkcjg wytazu.
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IZOLACIE
PRZECIWWILGOCIOWE
FUNDAMENTOW- masa bitumiczna modyfikowana polimerami (KMB)
PLYTY FUNDAMENTOWEI - pozioma na konstrukcyjnej podbudowie z podwdjne;j folii PE
STROPODACHY: 2xpapa (podkfadowa i wierzchniego krycia, do ukfadania w systemie 2-
warstwowym) na warstwie termoizolacji. Na ptytach termoizolacji, stosowa¢ pape podktadows,
samoprzylepng, gr. 3mm. Jako pape wierzchniego krycia stosowaé pape modyfikowang SBS, o
podwyzszonej odpornosci na czynniki atmosferyczne i uszczerbki mechaniczne, o zawartosci SBS
w masie asfaltowej min. 7 %. Stosowaé papy NRO.
POMIESZCZEN MOKRYCH - w pomieszczeniach mokrych dodatkowo w poziomie posadzek i na
Scianach do wysokosci 200 cm wykonac izolacje z 2 warstw folii w ptynie naniesionych krzyzowo
na wylewke betonowa. Przed ich natozeniem na powierzchnie betonu nanies¢ preparat gruntujacy.
W narozach, w miejscach dylatacji, przejs¢ rur i na krawedziach — powtoke uszczelniajgcg nalezy
wzmocni¢ taSmg uszczelniajgcg wklejong w pierwsza, swiezg warstwe folii i przykrytg drugg. Pod
wylewka utozy¢ folie PE.
PAROIZOLACIE
STROPODACHOW - papa paroizolacyjna termozgrzewalna podktadowa o parametrach opisanych
ponizej, uktadana z zaktadem 15cm, wywinieta na attyki wg rysunkéw detali. Pape zgrzewad cato-
powierzchniowo na uprzednio zagruntowanym podtozu betonowym.

STROPOW - folia PE, gr. 0,3mm, uktadana z zaktadem 15cm, wywinieta na $ciany 15cm.

Parametry pap poszczegdlnych typéw:

e papa paroizolacyjna: papa paroizolacyjna termozgrzewalna, na osnowie z folii aluminiowe;j
wzmocnionej witdknina szklang, z obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS i wypetniacza mineralnego., sposdb uktadania: metodg zgrzewania,
grubos¢: min. 3,5mm; wodoszczelnos¢: wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa; wtasciwosci
mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz - 400, maksymalna sita
rozciggajgca w poprzek - 300 ; whasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie- kierunek
wzdtuz - 2 %, kierunek w poprzek- 2 %; gietkos¢ w niskiej temperaturze -15°C/ 2 30mm;
odpornosé na sptywanie w podwyzszonej temperaturze do + 80°C; przenikanie pary wodnej Sd
> 1500m.

e papa podktadowa samoprzylepna : papa na osnowie z kompozytu wtdkien szklanych i
poliestrowych z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym do wykonywania warstwy podktadowej w wielowarstwowych

wodochronnych pokryciach dachowych; sposdb uktadania: samoprzylepna;  grubos¢: min.
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3,0mm ;wodoszczelnos¢: wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa; wtasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz - 1000 , maksymalna sita rozciggajgca w
poprzek — b.w. ; wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie- kierunek wzdtuz - 2 %,
kierunek w poprzek- 2 %; gietkos¢ w niskiej temperaturze -30°C/ 2@ 30mm; odpornos¢ na
sptywanie w podwyzszonej temperaturze do + 100°C; przenikanie pary wodnej p = 20 000

e papa asfaltowa podktadowa zgrzewana catopowierzchniowo: papa na osnowie z tkaniny
szklanej o gramaturze 200 g/m2 z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym, strona wierzchnia pokryta folig z tworzywa
sztucznego, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego do
wykonywania  warstwy podktadowej w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach
dachowych; sposdb uktadania: metodg zgrzewania lub za pomoca facznikéw mechanicznych;
grubos¢: min. 3,8mm ;wodoszczelnos¢: wodoszczelna przy ci$nieniu 60 kPa; wtasciwosci
mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz - 1200 ( = 200) N/50mm,
maksymalna sita rozciggajgca w poprzek — 2500 ( + 500) N/50mm. ; wtasciwosci mechaniczne
przy rozcigganiu: wydtuzenie- kierunek wzdtuz - 8 + 4 %, kierunek w poprzek- 8 + 4 %; gietkos¢
w niskiej temperaturze -15°C/ 2 30mm; odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej
temperaturze do + 90°C; przenikanie pary wodnej u = 20 000;

e papa wierzchniego krycia: papa na osnowie z witékniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z
obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypka mineralng oraz wzdtuz
jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia jest
profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego do wykonywania warstwy wierzchniej
w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych. Sposdb ukfadania: metoda
zgrzewania.; grubosé: min 5,0mm ; wodoszczelnos$é: wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa;
wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz - 1000 ( £ 200)
N/50mm, maksymalna sita rozciggajgca w poprzek — 1000 ( + 200) N/50mm. ; witasciwosci
mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie- kierunek wzdtuz - 50 £ 10 %, kierunek w poprzek-
50 + 10 %; gietkos¢ w niskiej temperaturze -25°C/ 2 30mm; odpornos¢ na sptywanie w

podwyzszonej temperaturze do + 100°C; przenikanie pary wodnej p = 20 000;

IZOLACIJE CIEPLNE:

FUNDAMENTOW | COKOtOW do wysokoéci 30 cm nad gruntem - plyty izolacyjne hydrofobowe
EPS150, o wspétczynniku A = 0,035 W/mK, gr. 18 cm

SCIANY NADZIEMIA- wetna mineralna fasadowa do docieplenia $cian zewnetrznych w systemie

lekkim- mokrym ETICS , o wspdtczynniku A =0,035 W/mK, gr.18 cm, z poszerzeniem do licaz
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fasady aluminiowo- szklanej w elewacji pétnocno-wschodniej.

B SCIANY POMIEDZY POMIESZCZENIAMI O ROZNICY TEMPERATUR ( Ati >8°)

HE B B o 9O

wetna mineralna, o wspétczynniku A = 0,035 W/mK gr. 5cm

Uwaga! Do docieplenia scian nalezy zastosowac systemowe rozwigzanie jednego z producentow
docieplen fasadowych. Wszelkie szczegdty docieplenia wykonywac wg rozwiqzar szczegoétowych
wybranego producenta docieplen fasadowych. System powinien posiadac niezbedne atesty i
certyfikaty. Niedopuszczalne jest stosowanie elementdow sktadowych z réznych systemow

ociepleniowych.

Wykonujgc prace dociepleniowe scian nalezy stosowac sie do zasad zawartych w Instrukcji I.T.B. nr
447/2009 -, Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkdéw ETICS. Zasady

projektowania i wykonywania”.

STROPODACHOW - STYROPIAN EPS 100 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,031 W/mK, gr.

20 cm+ plus w-wa spadkowa ze styrobetonu

PODLOGI NA GRUNCIE - ptyty izolacyjne hydrofobowe EPS 150 o wspétczynniku A = 0,031 W/mK,
gr.10 cm

Przeliczenia parametrow izolacyjnosci termicznej wszystkich przegrdd znajdujq sie w

charakterystyce energetycznej budynku.

IZOLACJE AKUSTYCZNE:

STROPOW - styropian akustyczny gr. 5 cm, o wtaéciwosciach thumigcych dzwieki o niskich
czestotliwosciach. Wskaznik zmniejszenia poziomu uderzeniowego: 28 - 30 dB; wytrzymatosé na
Sciskanie przy dtugotrwatym obcigzeniu do 4,0 kN/m? .

W SCIANACH DZIALtOWYCH | SZACHTACH — wetna mineralna i ptyty obudowy w écianach

szkieletowych, materiat $cian i miejscowo ptyty obudowy w $cianach masywnych

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
TYNKI:
COKOLY - tynki mozaikowe w kolorze grafitowym
SCIANY PARTERU - tynk cienkowarstwowy imitujacy beton architektoniczny - jasny
SCIANY PIETRA - tynk cienkowarstwowy imitujacy beton architektoniczny - ciemny. Projektowane
wykonanie pionowego boniowania w formie paséw szerokosci 5 cm, wykonanych w tynku gtadkim
w kolorze czerwonym. Modut rozstawu boni 1,0 m, zgodnie z rysunkiem elewacji.
SCIANY WIEZY WSPINALNI - beton szalunkowy zacierany na kamien

STROPOW - styropian akustyczny gr. 5 cm, o wtaéciwosciach thumiacych dzwieki o niskich

15



OBROBKI BLACHARSKIE:
PARAPETY - aluminiowe 1,2 mm - RAL 7024
OBROBKI BLACHARSKIE STROPODACHOW - blacha stalowa powlekana 0,5 mm RAL 7024

NIEWIDOCZNE RURY SPUSTOWE | RYNNY W SYSTEMIE PODCISNIENIOWYM - wg projektu
sanitarnego. Systemy odwadniajgce stropodachy wyposazy¢ w instalacje przeciwoblodzeniowg —
wg projektu elektrycznego.

SLUSARKA ZEWNETRZNA:

PORECZE BALKONOW WIEZY - wykona¢ z profili okragtych

ZALUZJE WIEZY - zaluzje zewnetrzne przesuwne

DRABINY TECHNICZNE - ze stali nierdzewnej

6.5 WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Do wykonczenia drég komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji przewidziano materiaty co
najmniej trudno zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg toksyczne lub intensywnie
dymiace.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych

tj. posiadajacych klase reakcji na ogien Al; A2 s1,d0; A2 s2, dO; A2 s3, dO; lub niezapalnych, tj.
posiadajgcych klase reakcji na ogien A2 s1, d1; A2 s2, d1; A2 s3,d1; A2 s, d2; A2 s2,d2; A2 s3, d2; B-s1,
do; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia..

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia

Wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych jako co najmniej trudno zapalne.

W budynku nie przewiduje sie stosowania podtdg podniesionych o wiecej niz 0,2 m ponad poziom
stropu lub innego podtoza.

W strefie pozarowej ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéow i wyrobdw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
W projektowaniu elementéw wykonczenia korytarzy i klatki schodowe] stanowigcych drogi
ewakuacyjne w budynku nalezy uwzglednié nastepujgce warunki:

wyktadziny podtogowe powinny byé, co najmniej z materiatdw trudno zapalnych,

sufity podwieszone powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, nie kapigcych

i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,

wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz powinny byé wykonane z materiatdéw, co najmniej

trudno zapalnych.
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® PODtOGI:

B POMIESZCZENIA SZATNI, UMYWALNI, KOMUNIKACJA NA PARTERZE
Zgodne z PN-EN 14411:2013-04 oraz wymaganiami producenta.

Ptytka Gresowa- rektyfikowana 59,7x59,7cm

Grubos$é — 8mm,

Kolor — szary,

Nasigkliwo$¢ wodna Eb <=0,5%

Wytrzymatos¢ na zginanie min. 35N/mm?2

Scieralnos$¢ wgtebna max. 175mm3

Odpornos$¢ na plamienie min. Klasa 3 wg EN144111:2012

Odporno$é na srodki domowego uzytku — klasa UA wg EN14411:2012

Antyposlizgowos¢ R 9-11 zaleznie od miejsca stosowania.

W pomieszczeniach z posadzka gresowg cokoty z ptytki gresowej w systemie ptytki bazowej o

wysokosci min. 8 cm, uktadana fuga w fuge.

B POMIESZCZENIA TECHNICZNE | GOSPODARCZE
Zgodne z PN-EN 14411:2013-04 oraz wymaganiami producenta.
Gres techniczny— 30x30

Grubos$é — 8mm,

Kolor — szary,

Nasigkliwo$¢ wodna Eb <=0,5%

Wytrzymatos¢ na zginanie min. 35N/mm?2

Scieralno$¢ wgtebna max. 175mm3

Odpornos$é na plamienie min. Klasa 3 wg EN14411L:2012
Antyposlizgowos¢ R 10

B POMIESZCZENIA POBYTOWE | KOMUNIKACIA NA PIETRZE - linoleum wg SO 24011

Klasyfikacja obiektowa wg EN ISO 10874 - 34 - Bardzo intensywne natezenie ruchu

Ochrona powierzchni - Systemowa producenta
Grubosé catkowita ISO 24346 2,50 mm

Waga catkowita ISO 23997 3000 g/m?

Elastycznos¢ ISO 24344 Metoda A <30mm @

LRV (%) - 37

17



Kolor

Klasa reakcji na ogien
Antyposlizgowos¢
Antyposlizgowos¢
Antystatycznos¢

Przewodnictwo termiczna (in

W/meK)

Wgniecenie resztkowe

Izolacyjnosé od dzwiekow

uderzeniowych - ALw

Poziom emitowanego hatasu

Odpornos$é chemiczna

Ogrzewanie podfogowe
Trwatos¢ kolorow

Odporno$é na dziatanie

grzybéw i bakterii

Klatki schodowe- spoczniki goérne i posadzki parteru - Ptytka Gresowa— rektyfikowana 59,7x59,7cm

Biegi schoddw w catosci (stopnice, podstopnice, spocznik, lica konstrukcji schodéw wykoriczone

EN 13501-1
DIN 51130
EN 13893

EN 1815

EN 12524

ENISO 24343-1

EN ISO 10140-3 /
717-2

NF S31-074

ISO 26987

ISO 105-B02

ISO 22196

Jednolity - szary

Cfl-s1
R9
Klasa DS (1 2 0,30)

Antystatyczne (£ 2 kV)

0,17

Srednia mierzona warto$é: 0,08 mm

6dB

Klasa C (< 85 dB)

Odporny na rozcieficzone kwasy, oleje,

rozpuszczalniki i zasady
Tak (maximum 27°C)

26

Naturalnie antybakteryjny

mikrocementem dekoracyjnym gr. 0,3 mm, w kolorze czerwonym.

® SUFITY:

B SUFITY PODWIESZANE MODUtOWE POMIESZCZEN SUCHYCH- Sufit mineralny podwieszany,

kasetonowy, 60x60 cm, gr. 12 mm, z niewidoczng konstrukcjg i krawedzig A (Board), na

systemowym ruszcie stalowym, kolor biaty RAL 9003

B SUFITY PODWIESZANE MODUtOWE POMIESZCZEN MOKRYCH- Sufit kasetonowy, 60x60 cm, z ptyt

gtadkich laminowanych, , gr. 13 mm, z niewidoczng konstrukcjg i krawedzig A (Board), na
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systemowym ruszcie stalowym, kolor biaty RAL 9003

TYNKI | OKLADZINY SCIENNE:

TYNKI Tynki gipsowe wykonywane z agregatu, kategorii IV (odpowiednik kategorii tynkéw cem-
wap), wykonczone gtadzig gipsowg szpachlowa, gruntowane i malowane

FARBY: biate, matowe, lateksowe, zmywalne o podwyzszonej odpornosci na Scieranie PN-EN
13300 -2 klasa

PLYTKI CERAMICZNE - oktadziny $cian pomieszczen kuchennych, umywalni i tazienek:

Ptytki ceramiczne szkliwione o gfadkiej teksturze, jednobarwne, o wymiarach 30x60

7

7.1

PLYTKI GRESOWE - oktadziny Scian pomieszczen gospodarczych i brudnego mycia: gres techniczny

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE BUDYNKU
INSTALACJE SANITARNE

Instalacje wodociggowe, wg projektu branzy sanitarnej. W budynku przewiduje sie instalacje

wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, hydrantowej

Instalacja centralnego ogrzewania , wg projektu branzy sanitarnej. Zrédtem ciepta dla

projektowanego budynku bedg powietrzne pompy ciepta zlokalizowane w czesci technicznej.

budynku przewidziano kaskade pomp ciepta o mocy 16,0 kW kazda. Projektowany budynek
ogrzewany bedzie za pomocg tradycyjnego ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania
powietrznego oraz za pomocg ogrzewania podfogowego.

Instalacja klimatyzacji , wg projektu branzy sanitarne;.

W

Instalacji kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej — za
pomoca projektowane]j przepompowni. Scieki technologiczne z garazu odprowadzane beda do
projektowanego separatora substancji ropopochodnych. Scieki technologiczne z mycia SOUO i
pracowni chemicznej odprowadzone do zbiornikdw bezodptywowych. Rozwigzania szczegétowe

wg projektu wykonawczego branzy sanitarne;j.
Instalacja kanalizacji deszczowej, wg projektu branzy sanitarnej.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu oraz taraséw odprowadzane beda do

projektowanego zbiornika wdd retencyjnych oraz ppoz. za pomocg przepompowni.
Instalacja wentylacji mechanicznej, wg projektu branzy sanitarne;j.

Sprezonego powietrza, wg projektu branzy sanitarnej.
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7.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

® Instalacje elektryczne, wg projektu branzy elektrycznej. Projektuje sie instalacje gniazd
wtykowych, oswietlenia, zasilania urzagdzen technologicznych oraz odgromowsg . Zasilanie w
energie elektryczng przewidziane jest ze stacji transformatorowej w budynku A1l. Dla budynku

przewidziano zasilanie awaryjne agregatem prgdotwérczym o mocy 400kVA.

® Instalacje niskopradowe, wg projektu branzy elektrycznej. Dla budynku przewiduje sie
kanalizacje techniczng w terenie, instalacje monitoringu wizyjnego, instalacje okablowania
strukturalnego,instalacje systemu alarmowego i kontroli dostepu, instalacje radiotechniczng,
instalacje urzadzen sygnalizacji alarmu ,,Swietlno-dZwiekowe”, instalacje systemu statych urzadzen
gasniczych gazowych, instalacje odddymiania klatek schodowych oraz instalacje multimedialne i

telewizji zbiorcze;j.

® Instalacja fotowoltaiki, , wg projektu branzy elektrycznej. Przewiduje sie zabudowe instalacji z
monokrystalicznych modutéw fotowoltaicznych o wysokiej efektywnosci z o tgcznej mocy do

50kWp, umiejscowionych na dachu budynku.

8 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Podstawy opracowania

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1065 z
pdézniejszymi zmianami).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109
poz. 719).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drdg pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030 — przepis

(3]).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117 z pdzniejszymi zmianami).

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie okresla wymagane techniczne warunki ochrony przeciwpozarowej dla
projektowanej inwestycji, wynikajgce z funkcji uzytkowej obiektu przyjetej w dokumentac;ji projektowej
w zakresie wymaganym do uzgodnienia projektu budowlanego — wg przepisu [4].
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DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

8.1  CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt o funkcji z zakresu ustug publicznych - stuzgcy do realizacji zadan ratowniczych Painstwowe;j
Strazy Pozarnej. Uzytkownikami obiektu bedg strazacy petnigcy czynng stuzbe.
Budynek funkcjonalnie podzielony jest na cze$¢ garaziowg, zaplecze wypoczynkowe i szatniowe
strazakéw petnigcych stuzbe oraz pomieszczenia techniczne. Do budynku przylega budowla wspinalni
przeznaczona do ¢wiczen ratownictwa wysokosciowego.

Budynek jednostki ratowniczo- gasnicze]j to obiekt niepodpiwniczony o 2 kondygnacjach
naziemnych. Budowla wspinalni o formie wiezy ze schodami stalowymi wiodgcymi do pomieszczen

imitujgcych mieszkanie oraz pomieszczenie tgcznosci i taras.

Jednostka Ratowniczo- Gasnicza nr 3 Komendy Miejskiej PSP we Wroctawiu (Uzytkownik
budynkéw JRG) funkcjonuje 7 dni w tygodniu, catodobowo. Zatrudnienie w Jednostce Ratowniczo-
gasniczej bedzie sie ksztattowato na poziomie okoto 74 0séb pracujgcych w systemie zmianowym, w
grupach 12-14 osobowych pracujgcych na jednej zmianie. Przewidywana ilo$¢ uzytkownikéw: Obiekt

przeznaczony bedzie do jednoczesnego przebywania okoto 30 oséb na jednej kondygnacji.
Na pietrze zlokalizowano pokoje wypoczynku w ilosci:

® 38 pokojow 4-osobowych dla mezczyzn

® 1 pokdj 3-osobowy wypoczynkowy dla kobiet z samodzielng tazienkg

® 1 pokdj wypoczynkowy 1- osobowy z samodzielng tazienka dla dowddcy jednostki

® 2 pokoje wypoczynkowe 2-osobowe dla wizytujgcych strazakéw, z samodzielnymi tazienkami i

aneksami kuchennymi.
W czesci pobytowej pietra miesci sie rowniez jadalnia, swietlica, sitownia, oraz pomieszczenia
umywalni i sauny.
Z poziomu pietra przewidziano 4 zeslizgi do garazu jednostki.
W czesci biurowo- szkoleniowej znajdujg sie gabinety dowddcy jednostki, zastepcy dowddcy, pokdj
technika, archiwum podreczne, sala szkoleniowa dla grupy 25 oséb, pracownia chemiczna z 20-
stanowiskami oraz z magazynami.

Na pietrze zlokalizowano pomieszczenie zamkniete serwerowni wyposazonej w SUGG.

W czesci garazowej parteru projektuje sie 19 miejsc dla wozéw bojowych, stanowisko
serwisowe z kanatem oraz przejezdne pomieszczenie mycia wozOw, warsztat i magazyn sprzetu. Czesé

garazowa skomunikowana jest z budowlg wiezy- pomieszczeniem z ociekaczem do suszenia wezy
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strazackich.

Na parterze zlokalizowane sg réwniez pomieszczenia szatni przepustowych damskich i meskich,
szatni odziezy mundurowej oraz punkt alarmowy z pokojem wypoczynkowym dla dyzurujgcych

strazakow.

Czesc techniczna parteru obejmuje zespot czyszczenia i magazynowania SOUO, pomieszczenie
obstugi urzadzen pomiarowych, podreczne magazyny sprzetu. Z zewnatrz dostepne sg pomieszczenia

hydroforni i rozdzielni elektryczne;.

W budowli wspinalni przewidziano funkcje treningowe i techniczne. Treningi odbywac sie beda
na wewnetrznej Sciance wspinaczkowej, balkonach i Scianach zewnetrznych oraz w pomieszczeniach
imitujgcych mieszkanie. Na najwyzszej kondygnacji zlokalizowano pomieszczenie techniczne obstugi

radiokomunikacyjnej masztu antenowego zlokalizowanego na dachu wiezy.

Pomieszczenia przewidziane do jednoczesnego przebywania do 3 osdb to: WC, sauna, pokoje biurowe,
pokoje wypoczynku 1,2,3-osobowe, punkt alarmowy, pomieszczenia porzgdkowe, suszarnia, pom.
magazynowe, pom. techniczne,

Pomieszczenia przewidziane do jednoczesnego przebywania do 20 osdb to: pom. zespét SOUOQ,
pomieszczenia brudnego mycia, suszarnia, pokoje wypoczynku 4-osobowe, sitownia

Pomieszczenia przewidziane do jednoczesnego przebywania od 20 do 50 oséb to: garaz, sala
wyktadowa, jadalnia, swietlica, sitowni, umywalni, pracownia chemiczna,

Pomieszczenia przewidziane do jednoczesnego przebywania powyzej 50 oséb to: nie projektuje sie.
Wszystkie drzwi stuzgce do ewakuacji z pomieszczen zaprojektowano spetfniajgc wymodg sSwiatta
przejscia 90x200 zgodnie z §239 [1]

Parametry techniczne budynku A - jednostki ratowniczo-gasniczej:

e powierzchnia netto -4 010,46 m?
e powierzchnia wewnetrzna -4361,59 m?
e powierzchnia zabudowy -2830,81 m?
e kubatura -24 678,49m3
e wymiary (dt./szer./wys.) 108,46m/26,10m/10,2 m*10,68**
e liczba kondygnacji - 2 nadziemne

* wysokos¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do poziomu stropu nad
ostatnig kondygnacjg uzytkowa

** wysokos$¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do poziomu attyki.

Wysokos$¢ budynku kwalifikuje go do budynkéw niskich (N).
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Parametry techniczne budowli B - wiezy wspinalni:

e powierzchnia netto w poziomie parteru —94,84 m?

e powierzchnia zabudowy -107,62 m?
e kubatura -2 472,20m3
e wymiary (dt./szer./wys.) -bez tacznika 10,60m/8,70m/27,50m

e wymiary facznika parterowego 9,28m/1,66m/5,9m

8.2 ODLEGtOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Odlegtos¢ od obiektow potozonych na tej samej dziatce budowlanej:

Budynek jednostki ratowniczo gasniczej ze wspinalnig (A,B) oddalony jest od budynku garazowo

magazynowego (A1) o 35 metréw, od budynku bazy szkoleniowej (C) o0 34 m.

Odlegtos¢ od obiektow potozonych na innych dziatkach budowlanych:

Budynek JRG (A) j oddalony jest od granicy najblizszej niezabudowanej dziatki przeznaczonej na
zabudowe jednorodzinng o 47m, najblizszy budynek jednorodzinny wybudowany jest w odlegtosci
160 m.

8.3  PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych pozarowo
definiowanych jak w § 2 ust. 1 pkt. 1 przepisu [2].

Wyposazenie charakterystyczne jak dla budynkéw jednostek ratowniczo gasniczych.
W budynku wystepujg materiaty tatwopalne typu:

- folia polietylenowa (PE),)

- polichlorek — wyroby

- polipropylen (PP)

- poliamid

- poliester

- olej napedowy

- benzyna

- tkaniny bawetniane

- ogumienie

8.4 PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO (Q)

Budynek A -dla stref ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie.
Dla pomieszczen garazowych i technicznych zakwalifikowanych jako PM, gestos¢ obcigzenia ogniowego

nie bedzie przekracza¢ 500 MJ/m’.
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8.5 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek A - jednostka ratowniczo- gasnicza - kategoria ZL Ill - w budynku nie przewiduje sie

pomieszczen do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb
Budowla B- wspinalnia - nie klasyfikuje sie

8.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W projektowanym budynku nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

8.7 PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Zgodnie z § 227 ust. 1 przepisu [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku N o

wskazanej kategorii zagrozenia ludzi (ZL V, ZL lll ) wynosi 8 000 m?

Zgodnie z § 228 ust. 1 przepisu [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla PM o przyjetej

wartosci Q (do 500 MJ/m?) w budynku N i SW wynosi 10 000 m?,

dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla PM o przyjetej warto$ci Q (do 1000 MJ/m?3) w

budynku o jednej kondygnacji wynosi 15 000 m?2.

Budynek podzielny jest na 3 strefy pozarowe:
1 strefa - ZLIIl powigzana funkcjonalnie z PM, o powierzchni 3 993,98 m?:

2 strefa - PM- pomieszczenie A.01.26 - rozdzielnia elektryczna stanowigca odrebng strefe pozarowg o

powierzchni 16, 38 m?

3 strefa - PM- pomieszczenie A.01.25 - hydrofornia o powierzchni 16, 35 m?
W budynku ponadto znajdujg sie pomieszczenia wydzielone pozarowo:
A.01.21 - sprezarkownia

A.02.11- serwerownia

Klatki schodowe wyposazone w urzadzenia do usuwania dymu

Budowla B oddzielona jest od budynku A $ciang oddzielenia p.poz.

8.8  KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Budynek A -,D”
Budowla B - ,C”
Element budynku Klasa odpornosci ogniowej Klasa odpornosci ogniowej
C D
gtéwna konstrukcja nosna R 60 R 30
stropy REI60 (-)
Sciany wewnetrzne El 15 (-)
konstrukcja dachu R15 R15
przekrycie dachu RE15 RE15
biegi i spoczniki schoddéw R 60 R 30
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Element budynku Klasa odpornosci ogniowej

Klasa odpornosci ogniowej

C
Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce | REI 60 REI 30
obudowe klatki schodowej
drzwi prowadzace z korytarzy do klatek = EI30 EI30
schodowych
Sciany wydzielajgce pomieszczenia REI 120 REI 60
techniczne
drzwi do pomieszczen technicznych EI60 EI30
obudowa drég ewakuacyjnych od REI 60 REI 30

wyjscia z klatki schodowej do wyjscia na

zewnatrz budynku na parterze

8.9  WARUNKI EWAKUACII
PRZEJSCIA W POMIESZCZENIACH

Dopuszczalne dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach ZL wynosi 40 m. Dtugos$¢ przejs¢ w pomieszczeniach
PM (w budynkach jednokondygnacyjnych) do 100 m. Warunki sg spetnione.

DOJSCIA EWAKUACYINE

Dtugos¢ dojscia to dtugosc drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do
innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku lub do wyjscia do obudowane] klatki schodowej,
zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30, wyposazonej w urzgdzenia

zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Dopuszczalna dtugos$é dojs¢ ewakuacyjnych wynosi

Rodzaj strefy pozarowej przy jednym przy co najmniej 2
dojsciu dojsciachv
1 2 3
PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m2bez pomieszczenia 602 100
zagrozonego wybuchem
ZL 111 302 60

UDla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugosé wiekszg o 100% od najkrétszego. Dojscia te
nie moga sie pokrywac ani krzyzowac.

2W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.

W celu zapewnienia wymaganej dfugosci dojscia zastosowano w budynku dwa kierunki dojscia oraz
wydzielone pozarowo i oddymiane klatki schodowe.

8.10 DOBOR INSTALACII | URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

STALE URZADZENIA GASNICZE
W budynku nie s3 wymagane state instalacje gasnicze.
Dla pomieszczenia serwerowni przewidziano nadmiarowo state urzadzenia gasnicze gazowe.
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SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP) | URZADZENIA ODBIORCZE ALARMOW POZAROWYCH.
W budynkach nie sg wymagane instalacje SSP. Nie projektuje sie.

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
W budynkach nie sg wymagane instalacje DSO. Nie projektuje sie.

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

W budynku wymagane sg instalacje hydrantéw wewnetrznych.

W strefach ZL przewidziano hydranty @25 z wezami pétsztywnymi. Wydajnos$é hydrantu 1 dm3/s przy
ci$nieniu 0,2 MPa.

W garazu przewidziano hydranty @33 z wezami pétsztywnymi. Wydajno$¢ hydrantu 1,5 dm3/s przy
ci$nieniu 0,2 MPa.

Szczegdty w projekcie branzy sanitarnej uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

URZADZENIA ODDYMIAJACE

Na klatkach schodowych przewidziano oddymianie grawitacyjne zgodnie z normg PN-B-02877-4
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

Na obu klatkach schodowych przewidziano oddymianie grawitacyjne przy pomocy klap oddymiajgcych i
drzwi napowietrzajgcych.

A =5%, Pmax=26,64 m? Acz= 5% Ppax =1,33 m?
przyjeto klape Ag= 1,5x,1,5=2,25 m?, Acz =1,43

Powierzchnia otwordéw napowietrzajgcych:
An = Ag + 30%

An=1,3xAg=1,3%x2,25m?=2,925m?
przyjeto dwuskrzydfowe drzwi napowietrzajgce:

1,62x2,40=3,89 m?i 1,82x2,40=4,36 m? na klatce schodowej K1 oraz drzwi napowietrzajgce
1,66x2,40=3,98 m? na klatce schodowej K2

OSWIETLENIE BEZPIECZENSTWA (AWARYJNE) - EWAKUACYJNE
W budynku JRG oswietlenie awaryjne przewidziano na wszystkich drogach, w tym ewakuacyjnych oraz
garazu.

OZNAKOWANIE EWAKUACYJNE OBIEKTU
Obiekty zostang oznakowane znakami ewakuacyjnymi oraz pozarniczymi znakami informacyjnymi.

PRZECIWPOZAROWY WYACZNIK PRADU
Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu

WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek zostanie wyposazony w gasnice odpowiednie dla przewidywanego zagrozenia pozarowego
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami

8.11 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Na terenie obiektu przewidziano zbiornik retencyjno-pozarowy o pojemnosci 1500m?-
Przy zbiorniku zaprojektowano 2-stanowiskowy punkt czerpania wody.
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8.12 DROGI POZAROWE

Do budynku zapewniono dojazd pozarowy zgodny z wymaganiami przepisow.

Opracowanie:

arch. Agnieszka Kalicka
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Oswiadczenie projektanta ztozone w trybie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane

Oswiadczamy, ze projekt budowlany wykonawczy branzy architektonicznej JEDNOSTKI
RATOWNICZO- GASNICZE) Z BAZA SZKOLENIOWA PANSTWOWE) STRAZY POZARNEJ W TYNCU
MALYM, ETAP | - BUDYNEK JEDNOSTKI RATOWNICZO- GASNICZE) Z BAZA SZKOLENIOWA wraz
z infrastrukturg towarzyszaca, przy ul. Szkolnej w Tyricu Matym, dz. nr 127/21, 126, obreb
0025 Tyniec Maty, jednostka ewidencyjna 022305-2 Kobierzyce,
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPECJALIZACIA

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEN

PODPIS

Architektura

arch. Agnieszka Kalicka PO/KK/395/2011

r

SPECJALIZACIA

SPRAWDZAJACY

NUMER UPRAWNIEN

PODPIS

Architektura

arch. Wojciech Kosinski 2883/58

ly

Warszawa, 20.10.2021 r.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLLIE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 748/POOIA/2011 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 .
DECYZJA nr PO/KK/395/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm, z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 111 art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z
2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz.
1321) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 107, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz, 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173)

stwierdza sig, Zze
Pani
mgr inz. arch.  Agnieszka Barbara Kalicka

imie ojca: Andrzej data urodzenia: 16.10.1974 r.

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zzadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje 1. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czionek Czionek
Komisji i Komisji Komisji Komisji Komisi\ Komisji
L — /1 il 2 )
o
5 ! PEvs 0«» am /a/
Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weciorka - Konat Konopka Wilemborek Wolaniski
Mroz

1. Strona (wnioskodawca): Agnieszka Barbara Kalicka, 80-289 Gdarisk, Mjr. Hubala 35/ 1

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1)  Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada |zby Architektow RP.

3 aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdafsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

29



POLSXA RZECZPOSPOLITA LUDOWA Warszawa, dnig 29 Dafdzien s 8,
KEomiiel do Spraw Urbanistyki
i Architelktury

Hr ewid. w:uwm?‘?ﬁ 1‘!“ .......

Uprawnienia
z arl, 38] prawa budowlanega

Ob.  EO0BINSKI Wojciech

1 stycenia 1931 r. w Warszawie
oo, oo T T i

po wykozaniu sie posiodoniem  kwaolifikocii okredlonyeh o, 381 rozporzqdzenia
Prez. = dala 16 lutego 1928 r. o prowie budowlonym | zabudewaniy esedli {Dz U,
z 1939 ¢, M. 34, poz. 218) oroz po ziodeniv egrom’ne preewidzionegs w art 301 [k &)
tmgo rozpoczgqdrenin, ot rz g mm e ng podsdawie ot 3BT wymienisnego
prawg uprownienia de:

1) klerawenia robotemi budowlanymi, z wrfulkiém kieroweania rabatami kens rukeyinymi,
dotpezgeymi budynkéw akradlonych w art, 358 wsh. (2) powstanege razporzgdzenia,

21 sporzgdzenio projekisw (plandw) fych rabdt,
Prezes

Jﬁ, gl
u%f/,//u«j

GPIG P ¥ 368 1300



Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby branzowej

I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Barbara Kalicka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/395/2011,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1151.

Cztonek czynny od: 14-09-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-08-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1151-C4AY-F8BF-5168-A6FB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zasdwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech Jan KOSINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 2883 /58,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1733.

Cztonek czynny od: 12-04-2005 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-04-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest waizne do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1733-2Y2Y-AS5DY-AE7B-1B9B

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbag Architektow RP.
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