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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.B-00
Kod CPV: 45000000-7: Wymagania ogdlne.

WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z | etapem budowy Jednostki ratowniczo- gasniczej z Bazg szkoleniowg Panstwowej Strazy
Pozarnej w Tyncu Matym

1.1.1. Opis inwestycji
Inwestycja obejmuje prace zwigzane z budowg z | etapem budowy Jednostki ratowniczo-
gasniczej z Bazg szkoleniowa Painstwowej Strazy Pozarnej w Tyncu Malym

W zakres inwestycji wchodzi wzniesienie obiektow kubaturowych wraz z zagospodarowaniem terenu.

Budynku jednostki ratowniczo-gasniczej, (ozn. A)
- powierzchnia netto

- powierzchnia wewnetrzna

- powierzchnia zabudowy

- kubatura

- wymiary (dt./szer./wys.)

- liczba kondygnacji

Budowli wspinalni pozarniczej, (ozn. B)
- powierzchnia netto w poziomie parteru
- powierzchnia zabudowy

- kubatura

- wymiary (dt./szer./wys.) -bez fgcznika

- wymiary tgcznika parterowego

Budynku garazowo- magazynowego jednostki, (ozn. A1) , pow.
- powierzchnia netto

- powierzchnia wewnetrzna

- powierzchnia zabudowy

- kubatura

wymiary (dt./szer./wys.)

- Budynku bazy szkoleniowej
szkoleniowej,(ozn. C1)

- powierzchnia netto

- powierzchnia wewnetrzna

- powierzchnia zabudowy

- kubatura

- wymiary (dt./szer./wys.)

- liczba kondygnacji

(ozn. C)

— Portierni -
zabudowy — 18 m?

1.2. Zakres stosowania ST

z budynkiem garazowo-

—4 010,46 m?
—4 361,59 m?
—2830,81 m?
—24 678,49m?3
108,46m/26,10m/10,2 m
- 2 nadziemne

~ 94,84 m?2
- 107,62 m?

-2 472,20m®
10,60m/8,70m/27,50m
9,28m/1,66m/5,9m

zabudowy 652,19 m?
— 578,95 m?
—599,34 m?
— 652,19 m?
—3782,70m?
59,29m/11,0m/5,8 m

magazynowym bazy

—4 341,24 m?

—4 593,74 m2
—3042,65 m?

— 24 185,49m?3
163,25m/29,28m/11,0 m
- 2 nadziemne

obiekt typowy konstrukcji modutowej o wymiarach 3 x 6 x 3 m. powierzchni

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot

budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.3.1. Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi.
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Zakres ST

Wymagania ogolne.
Roboty ziemne.

Roboty betonowe
i zelbetowe.

Konstrukcje stalowe.

Roboty murowe.

Roboty tynkarskie.

Roboty malarskie.

Roboty posadzkowe.

Oktadziny ceramiczne.

Oktadziny g-k.

Sufity podwieszone.

Obudowy [
pozarowe.
Roboty hydroizolacyjne.

zamkniecia

Roboty termoizolacyjne.

Roboty dachowe.

Stolarka drzwiowa i okienna.



17. 45111291-4 SST.B-16 Zagospodarowanie terenu.
45233140-2
45233200-1
45243510-0
45112710-5
45111240-2
45112441-8
45340000-2

1.4. Okreslenia podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o =zabudowie blizniaczej, szeregowej Ilub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Ilub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie s$ciekéw, sktadowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéow sktadajgcych sie
na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takSe prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa



rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedgcy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowag
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacag
autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzenh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoizaleznosé czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzac;ji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegodtowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy,

W terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktoéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i
komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

W trakcie realizacji obiektu moze wystgpi¢ koniecznos¢ wykonania przez Wykonawce robét
dodatkowej dokumentacji warsztatowej lub technologiczne;j.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wpltyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgadzenia zabezpieczajgce, w
tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.

2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane
normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Przedstawicielowi
Zamawiajgcego co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia.
W przypadku kiedy Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do
norm powotanych w dokumentach.

Nadto, w zwigzku ze specyfikg inwestycji, polegajgcg na realizacji wnetrz publicznych obowigzuje
ogdlna zasada najwyzszej jakosci wykonania Robét, dopracowanego detalu i dobrego smaku.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé technologie, materialy i wyroby budowlane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi (ST). W przypadku gdy Wykonawca
zamierza zastosowac zamienniki o innych parametrach, konieczne jest uzyskanie na to kazdorazowej,



pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego. Zmiany takie nalezy proponowa¢ mozliwie juz na
etapie przetargowym.

2.1.1. Certyfikaty, atesty i znaki bezpieczenstwa.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce wyroby muszg bezwzglednie posiadac wszelkie
wymagane prawem polskie certyfikaty, atesty i znaki bezpieczenstwa, zgodnie z Zarzadzeniem
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r w sprawie ustalenia wykazu
wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem M.P. Nr 39, poz. 335 z 1994 r. wraz z pozniejszymi zmianami.

Urzadzenia i materiaty zastosowane do wykonania wszelkich instalacji muszg spetnia¢ wymogi
odnosnej polskiej normy i by¢ zgodne ze standardami obowigzujgcymi w Unii Europejskiej. Nalezy
stosowac jedynie urzadzenia i materialy pochodzgce od znanych producentéw (Scisle wg parametrow
podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST), powszechnie uzywane i tatwo dostepne w
odpowiednich branzach. Wszelkie propozycje alternatywne nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na
etapie przetargowym.

2.1.2. Trwato$¢ i odporno$¢ na warunki atmosferyczne.
Trwato$¢ urzadzen, sprzetu oraz wszystkich akcesoridw instalacji i systemoéw oraz okres dostepnosci
na rynku czesci zamiennych muszg by¢ analogiczne z zywotnoscig innych elementéw budynku.

2.1.3. Stosowanie materiatow.

Wszelkie materiaty i wyroby, niezaleznie od tego, czy bedg wymienione w Dokumentacji Projektowej
lub ST, dostarczone przez Zamawiajgcego, czy tez zostang zaproponowane przez Wykonawce i
zaakceptowane zgodnie z punktem 2.1. lub punktem 2.7, bedg stosowane $cisle wedtug wczesniej
przygotowanych i wydanych drukiem instrukcji producenta badz zgodnie ze stosownymi normami lub
przepisami technicznymi, w zaleznosci od tego, ktére z nich sg ostrzejsze.

2.1.4. Wiasciwosci materiatow.

Materiaty powinny by¢ dobierane z uwzglednieniem fatwosci ich utrzymania w czystosci. Nalezy
unika¢ stosowania materiatdéw, w ktérych mogtyby zagniezdzi¢ sie gryzonie, ptaki, insekty, lub inne
Zywe organizmy.

Materiaty izolacyjne nie moga zawiera¢ freonéw Ilub innych substancji moggcych stanowic
bezposrednie zagrozenie dla srodowiska naturalnego.

Zaden z zastosowanych materiatdbw lub wyrobow nie moze zawieraé azbestu bgdz jakichkolwiek
innych substancji niosgcych ze sobg zagrozenie dla zdrowia ludzkiego.

2.1.5. Prébki materiatow.

Wykonawca na swdj koszt dostarczy prébki wszystkich materiatéw przeznaczonych do wbudowania,
widocznych po wykohczeniu. Wykonczenie elementéw i powierzchni znaczacych bedzie poprzedzone
wykonaniem fragmentéw probnych o powierzchni zgodnej z ustaleniami Specyfikacji Technicznych.
Wykonczenie elewacji bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentu prébnego w miejscu styku
wszystkich rodzajow materiatéw, o powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla kazdego z materiatow
wykanczajacych.

Jedli zajdzie taka potrzeba, to na zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca na swoj koszt dostarczy
prébki dowolnych innych materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Jezeli zrédta uzyskania materiatéw nie sg wskazane w Dokumentach Kontraktowych, to

Wykonawca, co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robét, przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i

odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajag zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robdt.



2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢é Przedstawicielowi Zamawiajgcego wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
Dokumentacji Projektowe;j.

Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatéw badz elementéw do wbudowania mogg by¢é okresowo kontrolowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Prébki materiatbw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg
zachowane nastepujgce warunki:

a) Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji;

b) Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robot
i byly dostepne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiajgcego lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Nadrzedna i najwtasciwsza jest procedura z punktu 2.1.

Uwaga:

zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy ,Prawo zaméwien publicznych” — w przypadkach uzasadnionych
specyfikg przedmiotu zamodwienia w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych (ST) i w
innych Dokumentach wskazano znak towarowy elementu, ktérego nie mozna opisaé za pomocag
dostatecznie doktadnych okreslen. Uzyty znak towarowy okreslajg pozadany standard przedmiotu
(materiatu).

Nalezy stosowa¢ przedmioty (materiaty) wymienione lub réwnowazne.

Réwnowazne oznacza: takie same lub lepsze pod wzgledem technicznym, jakosciowym, uzytkowym i
estetycznym.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.



Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac¢:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takSe
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

11



Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jesli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub
4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jesli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza w okresie
wykonywania robot podlegajagcych ograniczeniom Ilub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

~— ~— ~— —

c
d
e

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu In obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. spektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,
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5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robot
(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) RYCZALTOWA podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Wynagrodzenie ryczaitowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot, (b) ustawienie
tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn.
zmianami z dnia 28 czerwca 2015r. - ustawa z dnia 20 lutego 2015r. opublikowana w Dz. U. 2015,
poz. 443, - ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. opublikowana w D. U. 2020. poz. 471).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j..).

- Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (tekst. jedn.: Dz.U. z 2019, poz. 1372)
-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.1125j. t.).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.—Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232j. t.)

-Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2019 r. Nr 698 j.t.).
-Ustawa o ogdinym bezpieczenstwie produktéw z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.
t.)

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j. t.)

-Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdinym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.
t.).
- Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérka, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 112 poz.1206).

-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych
wymagan dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczenstwo o higiena pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania robo6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd.
ARKADY.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

— Warunki kontraktowe.

-Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

-PN-IEC 60445:2018-01- Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cziowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja.

-1ISO 9001:2015- Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania.

-PN-ISO 9002:2016 - Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w produkgciji, instalowaniu i serwisie.
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-PN-ISO 9004:2018-06 - Zarzagdzanie jakoscig.

Wykonawca rozbidrek, jako wytworca odpadow dopetni wszelkich czynnosci wymaganych przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 z péz. zm.) i ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.1232 j. t.). oraz przepisami aktow do
nich wykonawczych, a takze musi dysponowa¢ wymaganymi ww. przepisami dokumentami
uprawniajgcymi go do wytwarzania odpadoéw powstajgcych w trakcie realizacji robat,

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowaé pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich  stosowania.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za speftnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzenh lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami
lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do
ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i
uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatéw, urzadzen i elementdw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania
zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczehAstwem okreslone w Specyfikaciji
Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaC wymagania jakie stawiajg przytoczone normy i
aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga
dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowag pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca
montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i
Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ziozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie przez
Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzadzen i elementow

wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B - 01

Kod CPV:

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
CPV-45112441-8- Trasowanie; CPV-45111250-5- Badanie gruntu; CPV-45112700-2- Roboty w
zakresie ksztaftowania terenu; CPV-45243510-0- Budowa nasypow.

ROBOTY ZIEMNE — WYKOPY | ZASYPKI, PODBUDOWY Z MATERIALOW SYPKICH
Dla | etapu : Budowy Jednostki ratowniczo- gasniczej z Baza szkoleniowg Panstwowej Strazy
Pozarnej w Tyncu Matym

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania catosci Robét ziemnych na terenie inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacjg B-00 — ,Wymagania Ogdine”.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robo6t zwigzanych z realizacjg
nastepujgcych elementow:

- wykonanie wykopéw pod fundamenty,

- wykonanie zasypek,

- wykonanie podbudéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w ST Dziat B—00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdélne” pkt 1.5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegétowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz

zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest wykonac, dostarczy¢ i zatwierdzi¢:

- projekt skitadu mieszanki betonowej Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia
przynajmniej na 14 dni przed rozpoczeciem prac; nie nalezy rozpoczyna¢ wytwarzania betonu bez
uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego sktadu kazdej
proponowanej mieszanki betonowej;

- dane od producenta dotyczgce stosowanych produktéw, wraz z instrukcjg wykonania i odpowiednimi
atestami i certyfikatami; dotyczy to nastepujgcych elementéw: zbrojenie i akcesoria formujgce,
domieszki, cement, izolacje, materialy tgczace, utwardzacze, materiaty utrwalajgce, powloki
zewnetrzne, itp.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zatwierdzié:

- projekty wykonania i montazu elementéw prefabrykowanych;

- projekty warsztatowe zbrojenia w konstrukcjach zelbetowych;

- projekt technologii betonowania elementéw zelbetowych;

- projekt rusztowan, deskowan i pomostéw roboczych;

- projekt szalunkéw dla stropéw budynku. Ponadto:

- badanie mieszanki betonowej bedzie przeprowadzone przez niezalezne laboratorium testujgce
materiaty budowlane, wyznaczone i opftacane przez Wykonawce, zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki stosowania materiatéow

Warunki ogdélne stosowania materiatéw podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny mie¢:

2.2. Podklady

Materiat do wykonania podktaddow powinien by¢ wolny od zanieczyszczenh, domieszek organicznych i
czesci roslin.

Stosowac pospotke o podanej charakterystyce uziarnienia:

- >40mm max. 5%

- 2-40mm 15-25%

- 0.25-2mm 20-40%

- 0.05-0.25mm  20-50%

- <0.05mmax. 10%

Wskaznik réznoziarnistosci U <10

Dla wykonania podsypek, zasypek i obsypek przytacza kanalizacji sanitarnej oraz wody, nie
dopuszcza sie stosowania materiatu zawierajgcego czgsteczki o srednicy powyzej 20 mm.

Warstwy podsypkowe pod opaski i chodniki zgodnie z Projektem.

2.3. Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu lub gruntem przywiezionym. Materiat na zasypki z
oktadu lub dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materialdbw pochodzenia organicznego i
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wskaznik réznoziarnistosci >5

- wskaznik piaskowy >35

- wodoprzepuszczalnosé k>10-2m/s

- zawartos$¢ frakcji pytowej i itowej  10%

Dopuszcza sie doziarnienie gruntu z odkfadu w celu uzyskania wymaganych parametrow fizycznych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki ba—dan laboratoryjnych gruntu przeznaczonego
do zasypki przed przystgpieniem do wykonania zasypek, wraz z ewentualng pozytywng opinig
Geologa na temat przydatnosci gruntu z odkfadu do wykonania zasypek.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie i/lub mechanicznie.

Sprzet uzywany do robét ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.
Rodzaj srodkow transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 5.

5.2. Wykopy

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych. Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu,
pozostajgc ciggle w kontakcie z Geodeta, gestorami sieci podziemnych i urzgdzen znajdujgcych sie w
obrebie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopéw nalezy wykonywaé
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pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i
reperow pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng robé6t ziemnych i dna
wykopu.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymy-wat te zabezpieczenia
przez caty okres prowadzenia robo6t zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. W szczegolnosci
dotyczy to konstruowania skarp wykopdéw, zabezpieczenia skarp, zejs¢, pochylni i odpowiednie
oddalenie sktadowisk i drég transportowych od wykopow.

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Wg normy PN-B-06050:1999

5.2.4. Jakos¢ gruntu w wykopach

Grunt naturalny w wykopach fundamentu i w wykopach dla przytgczy instalacji powinien miec
nastepujgce parametry:

ID> 0.60, Grunty o parametrach gorszych, niz podane nalezy wymienic.

Wymiane gruntu nalezy przeprowadzi¢ na gtebokos¢ wystepowania warstw stabych, lecz nie glebiej
niz 1.5m.

5.2.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o
grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumiec¢ sie z
Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.3. Podktady - podbudowa

5.3.1.  Warunki wykonania podktadu

Podktady wykonaé¢ pod fundamentami.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania podkta—~doéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykonania podkiadu dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw,
materiatow budowlanych i osuszone.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

Catkowita grubos¢ podktadu: 10 cm.

5.3.2. Minimalne parametry zageszczenia
Podktad pod fundamenty ID>0.85

Catkowita grubos¢ podktadu: 10 cm.

Zasypki pod posadzki, opaski, chodniki Id >0,5

54. Zasypki

5.4.1. Warunki wykonania zasypki:

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw i wymiany gruntu po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposred—nio po zakonhczeniu przewidzianych w nim
robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych, $mieci i osuszone.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami grubosci:

- 0,20m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.

- 0,50m - przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie recznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnio~nych przypadkach i
zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3 Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych
powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wymienionymi w pkt. 10. Czestotliwo$¢ badan wg normy
PN-B-06050:1999 rozdziat 5.

Wykonawca zapewni obecnos$¢ na budowie Geologa w nastepujgcych sytuacjach:

- oceny rzeczywistych warunkéw gruntowych po wykonaniu wykopow w odniesieniu do Projektu,

- oceny przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

- pomiary na budowie stopni zageszczenia i/lub modutéw sprezystosci

- w kazdym przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakohczeniu powinna obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robot z projektem,

- prawidtowos¢ wytyczenia rob6t w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw,

6.3. Wykonanie podkiadow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podkitad,

- grubos¢ i rwnomiernos¢ warstw podktadu,
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.4. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubosé i rownomierno$¢ warstw zasypki, sposob i jako$¢ zageszczenia,

6.5. Wymiany gruntu
Sprawdzeniu podlega:

- grubos¢ warstw wymiany,

- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

71. Wymagania ogéine dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wykopanych i wbudowanych m® mas ziemnych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu, oraz
doprowadzenia ksigzki obmiarow wykonanych wykopéw pod elementy konstrukcyjne zgodnie z
punktem 1.3 niniejszej specyfikacji.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m® wykopanych, wbudowanych lub wywiezionych mas ziemnych,
m? — dla wzmocnienia $cian liniowych wykopow przytgczy o gtebokosci powyzej 1 m.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru Robot podano w ST B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Rodzaje odbiorow

8.2.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego.

Sprawdzenie i odbidér robot ziemnych powinny by¢é dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych
zgodnie

z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajgce;:
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- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szki—ce),
- zestawienia wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2.1 niniejszej Specyfikaciji
wraz z protokétami

sprawdzen,
- robocze orzeczenia jakosciowe,
- analize wynikow badan wraz z wnioskami,
- aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z niezbednymi przekrojami,
- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robot ziemnych.
W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢é odnotowane wyniki badah wszystkich probek oraz wyniki
wszystkich sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca
pobrania prébek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych
kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.2.2. Odbiér robét.

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robdt ziemnych powinien by¢
dokonany przed wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wy—niku kontroli grunt zostat okreslony
jako nieprzydatny do wykonania robét ziem—nych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego
rodzaju robét. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i
Projektantem istnieje mozliwo$s¢ poprawienia jego wiasciwosci, w wyniku okreslonego procesu
technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych pdzniejszy
dostep jest niemozliwy albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbiér podtoza, przygotowanie terenu,
zageszczenie poszczegolnych warstw gruntéw itp.). Odbioru czesciowego nalezy dokonac¢ przed
przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robot ziemnych, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robét
po-przednio wykonanych w terminach poézniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego robét
powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktdrym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robdt oraz
zgoda na wykonywanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru czesciowego robét (robot zanikajgcych)
nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru. Odbiér kohcowy robét
powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych i powinien by¢ dokonywany na
podstawie dokumentacji protokétow z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robét. W razie
gdy jest to konieczne., przy odbiorze korncowym mogg by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia
zalecone przez komisje odbiorczg. Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzgdzi¢ protokot,
w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna roboét i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania
odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Przeprowadzenie odbioru robot
ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji ST B—00 "Wymagania Ogoéine"

8.2.3. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunkéw. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbiorow miaty wynik
ujemny i nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajgce stan robot ziemnych do ustalonych
wymagan oraz gdy dokonany odbior korncowy roboét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie

z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy
nowy pro—tokot odbioru koricowego robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykopy, podktady, zasypki, wymiany:

Cena jednostkowa obejmuje: wykonanie wykopdw, odwo6z nadmiaru ziemi na wysypisko komunalne z
optatami zwigzanymi z utylizacjg, zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zagesz—czeniem nowo
nawiezionego gruntu.

W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez koszty zwigzane z dostarczeniem mas ziemnych na plac
budowy, wszel-kich badan stopnia zageszczenia ,modutéw Scisliwosci oraz optaty zwigzane z
opracowaniem powykonawczej dokumentacji geologicznych.
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W cenie obmiarowej jednostki ujgc:
- wykopy mechaniczne i reczne

- zabezpieczenie skarp wykopu

- odwodnienia

- badania geologiczne

- wykonanie podsypek i podktaddw
- wykonanie zasypek

Dla gruntéw wywiezionych na odktad i nieprzydatnych do ponownego wbudowania cena obejmuje
wykop ,transport i optaty za utylizacje gruntu na wysypisku $mieci. Transport na odlegtos¢ ca=25km.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia.

Symbole. Podziat i opis
gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania
polowe

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania
prébek gruntow

4, PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie
kapilarnosci biernej

5. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie
kapilarnosci bierne;.

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika
zageszczenia gruntu.

7. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy
odbiorze.
Inne dokumenty:
1 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
2 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Uwaga:
Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowaé pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich  stosowania.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B - 02

Kod CPV:
45262300-4: Roboty betonowe i zelbetowe.
CPV 45262310-7: Zbrojenie, CPV-45262350-9- Betonowanie bez zbrojenia, CPV-45262311-4-
Betonowanie konstrukcji, CPV-45262600-7- R6zne specjalne roboty budowlane.

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
Dla | etapu : Budowy Jednostki ratowniczo- gasniczej z Baza szkoleniowg Panstwowej Strazy
Pozarnej w Tyncu Matym

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania catosci Robét zelbetowych i betonowych w obiekcie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacjg B-00 — ,Wymagania Ogdine”.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z realizacjg
nastepujgcych elementow:

- wykonanie fundamentéw zelbetowych (faw, stop, ptyt) wraz z czescig podziemng z niezbedng
podbudowa, zbrojeniem, dylatacjami, przejsciami instalacyjnymi, otworowaniem, izolacjami
podfundamentowymi, szalowaniem, rozszalowaniem, itp.;

- wykonanie podposadzkowych kanatdéw instalacyjnych, studzienek, niecek i podszybi, z niezbedng
podbudowa, zbrojeniem, dylatacjami, przejsciami instalacyjnymi, otworowaniem, izolacjami
podfundamentowymi , szalowaniem, rozszalowaniem, itp.;

- wykonanie ptyty posadzkowej, w odpowiednim uktadzie wysokosciowym z niezbedng podbudowa,
zbrojeniem, dylatacjami, przejsciami instalacyjnymi, otworowaniem, izolacjami podfundamentowymi ,
szalowaniem, rozszalowaniem, itp.;

- wykonanie $cian monolitycznych z niezbednym zbrojeniem, dylatacjami, otworowaniem,
szalowaniem, rozszalowaniem, itp.;

- wykonanie wspornikow, podciggéw i tarcz monolitycznych z niezbednym zbrojeniem, otworowaniem,
szalowaniem, rozszalowaniem, itp.;

- wykonanie stropéw monolitycznych z niezbednym zbrojeniem, otworowaniem, dylatacjami,
szalowaniem, rozszalowaniem, itp.;

- wykonanie stupéw monolitycznych z niezbednym zbrojeniem, szalowaniem, rozszalowaniem, itp.;

- wykonanie pionow instalacyjnych, windowych z niezbednym zbrojeniem, dylatacjami, otworowaniem,
szalowaniem, rozszalowaniem, itp.;

- wykonanie schodéw monolitycznych z niezbednym zbrojeniem, szalowaniem, rozszalowaniem, itp.;
- wykonanie pali obudowy wykopu z niezbednymi robotami towarzyszacymi, itp.;

- wykonanie elementoéw terenowych, fundamentéw pod elementy matej architektury z niezbednym
zbrojeniem, dylatacjami, otworowaniem, szalowaniem, rozszalowaniem, itp.;

- wykonanie innych drobnych elementéw z betonu i zelbetu niezbednych do realizacji obiektu zgodnie
z Dokumentacjag Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w ST Dziat B—00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST B—00 ,Wymagania Ogolne” pkt 1.5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ i zatwierdzic¢:

- szczegotowy harmonogram i kolejnosé Robét betonowych;
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- laboratorium testujgce materiaty budowlane;
- wezet betoniarski;
- zakfad zbrojarski.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczeg6towa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest wykonac, dostarczy¢ i zatwierdzi¢:

- projekt sktadu mieszanki betonowej Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia
przynajmniej na 14 dni przed rozpoczeciem prac; nie nalezy rozpoczyna¢ wytwarzania betonu bez
uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego sktadu kazdej
proponowanej mieszanki betonowej;

- dane od producenta dotyczgce stosowanych produktéw, wraz z instrukcjg wykonania i odpowiednimi
atestami i certyfikatami; dotyczy to nastepujgcych elementdw: zbrojenie i akcesoria formujgce,
domieszki, cement, izolacje, materiaty tgczgce, utwardzacze, materiaty utrwalajgce, powtoki
zewnetrzne, itp.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zatwierdzic:

- projekty wykonania i montazu elementéw prefabrykowanych;

- projekty warsztatowe zbrojenia w konstrukcjach zelbetowych;

- projekt technologii betonowania elementéw zelbetowych;

- projekt rusztowan, deskowan i pomostéw roboczych;

- projekt szalunkoéw dla stropéw budynku. Ponadto:

- badanie mieszanki betonowej bedzie przeprowadzone przez niezalezne laboratorium testujgce
materiaty budowlane, wyznaczone i optacane przez Wykonawce, zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne warunki stosowania materiatow
Warunki ogdéine stosowania materiatéw podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne”, pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny mie¢:
1. Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska oceng
techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym wytgcznie zgodnie
z rozporzgdzeniem Nr 305/2011. Wz6r oznakowania CE okres$la zatgcznik Il do rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do warunkéw wprowadzania
produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z
13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci, ktéry wejdzie w zycie z dniem 1
stycznia 2016 r.
2. Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji, o
ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na
rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1
do ustawy.
3. Wyrdb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na
rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane
w sposoéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym
wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

25



kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Ogdélne wymagania dotyczace betonu

W catosci realizacji Robot, ze wzgledu na rozwigzania budowlane i przestrzenne, nalezy scisle
stosowac beton jak w Dokumentacji Projektowej — Dokumentacja Architektoniczno — Budowlana oraz
w Dokumentacji Projektowej — Konstrukcja.

2.3. Ogdélne wymagania dotyczace stali

W catosci realizacji Robét nalezy Scisle stosowac stal jak w Dokumentacji Projektowej —Konstrukcja.
Stal zbrojeniowg nalezy prefabrykowaé w wytworni posiadajgcej odpowiedni sprzet i moce przerobowe.
Stal zbrojeniowg nalezy przekazywac na budowe odpowiednio posegregowanag.

2.4. Ogdélne wymagania dotyczace otworowania w betonie

Nalezy przyja¢ nastepujgcg zasade:

- w betonie, w trakcie szalowania przewidzie¢ otwory powyzej $rednicy 150 mm;

- otwory mniejsze przewiduje sie realizowaé poprzez przewierty w trakcie realizowania instalacj;

Uwaga:

przed szalowaniem nalezy zwrdci¢ uwage czy przewidziane elementy instalacji nie wymagaja
dodatkowych przegtebien w ptaszczyznach stropéw lub $cian (np.: wpusty podtogowe i dachowe,
podtogowe skrzynki elektroinstalacyjne, itp.).

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Rob6t zwigzanych z realizacjg prac betoniarskich nalezy stosowac:

- jedynie sprzet zapewniajgcy wiasciwg jakos¢ wykonywanych elementéw, w tym sprzet do podawania
betonu i jego mechanicznego wibrowania rowniez w

miejscach o bardzo duzym zageszczeniu zbrojenia elementéw; urzgdzenia do giecia pretéw duzych
srednic do 25mm witgcznie

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.3. Stosowane szalunki

Wykonawca zobowigzany jest dysponowac:

- odpowiednig iloscig systemowych szalunkéw, zapewniajgcych wiasciwg jakos¢ prac betoniarskich;
- szalunkami przystosowanymi do przeniesienia duzych obcigzen pracujgcych jako tymczasowe
podpory gtéwnego wspornika budynku.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 4.
4.2. Transport elementéw do whudowania

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich zniszczenie.

Stal gotowag do wbudowania nalezy przewozi¢ transportem zapewniajgcym jej dostawe bez
odksztatcen, pogieé, itp.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie moze przekracza¢ czasu okreslonego w PZJ.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 5.

Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytwoérni. Dozowanie kruszywa powinno by¢é
wykonywane z doktadnoscig 2 %. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o
wiekszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢
dokonywane z doktadnosciag 2 %.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajgcg
warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny, posiadac
jednolitg spojnosé, by w czasie transportu i innych operacji nie wystgpito oddzielanie poszczegdinych
sktadnikéw. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
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zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢
osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Przedstawiciel
Zamawiajgcego moze zezwoli¢ na stosowanie srodkéw napowietrzajgcych, plastyfikatorow,
uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i
betonowanie powinny zostaé przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0°C, za wyjgtkiem sytuacji
szczegolnych,

lecz wtedy Przedstawiciel Zamawiajacego wyda kazdorazowo dyspozycje na pisSmie z podaniem
warunkow betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢
szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu
mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy
Sredniej temperaturze dobowej > 10 st.C), sSrednie wymagane wytrzymatosci na sciskanie betonu
poszczegolnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw
wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej czystos¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych, zapewniajgcych
wymagang grubos¢ otuliny,

betonowanie konstrukcji wykonywaé wytgcznie w temperaturach > + 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci > 15MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone wéwczas pod bezposrednim nadzorem
Przedstawiciela Zamawiajgcego,

mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0,75m od powierzchni, na ktérg spada; w
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgain/min z butawami o $rednicy < 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,
podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujgcym,

kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien skutecznego
dziatania wibratora), odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustala¢ doswiadczalnie, aby
nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno byc trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca zobowigzany
jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten
sposoéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i
skaz. Ewentualne nierdwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowa lub innym preparatem naprawczym do
betonu natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach,
ktore Przedstawiciel Zamawiajgcego uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element
podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej Roboty poprawkowe sg wykonywane
na koszt Wykonawcy. Ewentualne tgczniki stalowe (drut, Sruby, itp), ktdre spetniaty funkcje stezen
deskowan lub funkcje inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej
1,0

cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowa.
Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozyciji
przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego
(rurki pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze srodka transportowego powinien nastepowac z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania skfadnikow.
Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie
jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic
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wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu
powierzchni betonu poprzedniego. Przedstawiciel Zamawiajgcego moze, jesli uzna to za celowe,
zadecydowac¢ o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca
winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni swigteczne.

Zalecenia dotyczace betonowania elementéw

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

gdy wysokos¢ Sciany jest wieksza od jednego segmentu (H>2.0m),wéwczas betonowanie kolejnego
segmentu mozna rozpoczac¢ po uptywie 1-2 godzin;

przy wykonywaniu podciggow i zeber mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40 cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczac¢ wibratorami
wgtebnymi;

w plytach, mieszanke betonowg uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy; w ptytach o
grubosci >12cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowaé wibratory wgtebne; do wyréwnywania
powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (faty wibracyjne); przed betonowaniem nalezy osadzic¢ i
wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie.

Pielegnacja i warunki rozformowywanie betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5 °C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatosci
manipulacyjnej (prefabrykaty) o ile szczegélne wymogi zawarte w opisie konstrukcji nie stanowig
inacze;.

Wykonywanie otworéw, nisz, zagtebien itp.

Wykonawca ma obowigzek scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa, uwzgledniajgc ewentualne korekty wprowadzane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordéw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych.
Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub

nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie Wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i
naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wtasnych i towarzyszacych (wykonywanych
przez innych wykonawcow).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Roboét budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robdét;

- w zakresie jakosci powierzchni betonow;

- wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji.

6.3. Kontrola wymaganych wiasciwosci betonu

6.3.1. Zalecenia do projektowania betonéw wysokiej wytrzymatosci

Klase betonu nalezy rozumie¢ jako wytrzymatos¢ gwarantowang. Przy projektowaniu betonu
nalezy opierac¢ sie na podstawowych wzorach wytrzymatosci (wzér Bolomey'a), szczelnosci i
wodozgdnosci cementu i kruszywa.

6.3.2. Jakos¢ betonow

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia
Przedstawiciela Zamawiajgcego recepture na beton oraz okresli¢ jakos¢ materiatéw i mieszanek
betonowych przedktadajgc do oceny:

a) prébki materiatéw, ktére ma zamiar stosowa¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakos¢,

b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

28



c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkow i
domieszek, ktére zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowe;j i
przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) spos6b wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w
ksztalcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.3. PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Przedstawiciel Zamawiajgcego wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i
zatwierdzeniu dokumentow stwierdzajgcych jakos¢ materiatéw i mieszanek betonowych i po
wykonaniu niezaleznie od przedsiebiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej
wymienione badania winny by¢ wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami
Wykonawcy zawartymi w punktach a, b, ¢, d.

Laboratorium badawcze, ilo$¢ probek i sposéb wykonania badan zostang podane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry wykonywac bedzie okresowe badania w czasie realizaciji,
celem sprawdzenia zgodnos$ci wlasciwosci materiatéw i mieszanek betonowych zastosowanych z
wczesniej przedtozonymi.

6.3.3. Wytrzymatos¢ i trwatos¢ betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondéw ich wytrzymatosci na sciskanie, powinny

by¢ pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢
pobrane oddzielnie dla kazdego fragmentu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach
projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie fragmentu konstrukcji. Prébki powinny
by¢ pobierane komisyjnie z udziatem Przedstawiciela Zamawiajgcego ze spisaniem protokotu
pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z
protokétem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Przedstawiciela Zamawiajgcego i
kierownika Robét, gwarantujgcymi ich autentycznosé. Prébki powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach wskazanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przez jedng dobe w formach, a
nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. Pierwsza seria prébek zostania
zbadana w laboratorium wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w obecnosci
przedstawiciela Wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej réznym okresom
twardnienia, wedlug dyspozycji podanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wyniki prob
zgniatania pierwszej serii probek mogg by¢ przyjete za podstawe rozliczania robé6t pod warunkiem, ze
wartos¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu
bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach
projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikoéw powinny by¢ poddane badaniom w
Laboratorium Urzedowym proébki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z rodzajow betonu.
W przypadku gdy wytrzymato$¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku zgniecen pierwszej serii prébek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu
przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w
Laboratorium Urzedowym wszystkie prébki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony
jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zgodnie ze
swoimi uprawnieniami wstrzymaé betonowanie, a Wykonawca nie moze z tego tytutu roscic pretensji
do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym
otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgca klasie
betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie
przyjety do rozliczenia Robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej
w obliczeniach statycznych i na rysunkach, Wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do
wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegéw, ktére
zaproponowane przez Wykonawce muszg by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg Wykonawce. Trwatos¢ betondw okreslona jest
statoscig okreslonych wtasciwosci w obecnosci czynnikdw wywotujgcych degradacije. Préba trwatosci
jest wykonywana przez poddanie prébek 150 cykli zamrazania i rozmrazania.

Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang
ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych préb do uznania
Inspektora Nadzoru pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

Zaleca sig, po uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiajacego, na zastgpienie lub uzupetnienie
programu badan jakosci betonu wbudowanego w konstrukcje badaniami nieniszczagcymi metodami ,in-
situ”.
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6.3.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu Zakres kontroli

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy dotyczgce wytrzymatosci betonu, Przedstawiciel
Zamawiajgcego ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych
prébek materiatow lub betonéw celem poddania badaniom bgdz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu:

konsystencja mieszanki betonowej,

zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej, wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,

nasigkliwos¢ betonu,

odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie
liczebnosci i termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Przedstawiciel
Zamawiajgcego moze zazgdac¢ wykonania badan i kontroli na betonie

utwardzonym za pomocg metod nieniszczgcych, jako proba sklerometryczna, préba za pomocg
ultradzwiekéw, pomiaru opornosci itp.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki

betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej. Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylgcznie przez zmiane
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo-wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobdw, 1 prébke na 50 m3, 1
préobke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu. Probki pobiera sie przy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada
zgodnie z PN.

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki

betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz
co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca
sie badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co
najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na
500 m3 betonu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem
wody 0,8 MPa w czterech na szesc¢ probek badanych zgodnie z PN nie stwierdza sie oznak
przesigkania wody.

Dokumentacja badan

Na Wykonawcy Roboét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

(przez wtasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi ST oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Przedstawicielowi Zamawiajgcego wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

6.3.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania Robét polegajg na
sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci
wykonywanych Robot z projektem i obowigzujgcymi normami. Badania powinny objg¢ wszystkie etapy
produkcji, a przede wszystkim takie Roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a
jakos¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia
powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w
dokumentaciji technicznej i czy sg zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.
Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem, niwelatorem i
poréwnanie z projektem.

Badania polegajg na stwierdzeniu:

30



zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

wielko$ci podniesienia wykonawczego,

prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne potgczen i przez kontrole dociggniecia
wszystkich srub w konstrukciji.

Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, tatg i poréwnanie z
projektem oraz PN.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica, suwmiarkg i
poréwnanie z projektem oraz PN.

Sprawdzenie Robét betonowych wykonuje sie wg odpowiednich PN.

Badania po zakonczeniu stanu surowego

Badania po zakonczeniu stanu surowego obejmuja:

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu — nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie pomiaréw
na zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg w zakresie:

podstawowych wymiardw obiektu, w tym w szczegdlnosci klatek schodowych;

podstawowych rzednych stropéw, w tym w szczegolnosci projektowanych obnizen, klatek schodowych;
potozenia osi konstrukcyjnych obiektu;

rozpietosci poszczegodlnych podciggdéw, przeset itp. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez
ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan prowadzonych w czasie budowy.

Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub
po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru Robét jest:

- stopy — 1 m szescienny (1m?)

- tawy — 1 m szescienny (1md)

- ptyty fundamentowe — 1 m kwadratowy (1 m2);
- posadzki — 1 m kwadratowy (1 m2)

- §ciany, tarczownice — 1 m kwadratowy (1 m2);
- stropy i stropodachy — 1 m kwadratowy (1 m2);
- schody — 1 m kwadratowy (1 m2).

- stupy — 1 m szescienny (1m?3)

- belki — 1 m szescienny (1m3);

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru Robot podano w ST B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér Robét ulegajacych zakryciu

Odbiér Roboét betonowych i zelbetowych winien nastgpi¢ przed ich zakryciem materiatami izolacyjnymi,
przed ich zasypaniem lub przed zakryciem elementami wykonczeniowymi. Wykonanie Roboét nalezy
zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

8.3. Szczegoétowe zasady sprawdzenia i oceny wykonanych Robot

8.3.1.Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowosé cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnosé
z projektem otwordw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowosé

ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,

prawidtowos$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno
by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarow,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczgcych metod badan,

- prawidtowos¢ wykonania robét zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolaciji itp.

8.3.2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betondéw nalezy wymagac, aby taczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5%
przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtdbwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia
elementéw lub konstrukcji nie powinny byé wieksze od podanych ponizej w tabeli.
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Dopuszczalne odchylki od wymiarow i polozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego
pochylenia

a.} na 1 m wysokosci

b.) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a.)na 1 m plaszczyzny w dowolnym kigrunku

b.) na calg plaszczyzne

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o diugosci
2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych

a.) powierzchni bocznych i spodnich

b.) powierzchni gornych

Odchylenia w diugosci i rozpietosci elementdw

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow

Dopuszczalne odchytki

[mm]

H o e
th @ o @

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B—00 ,Wymagania Ogoélne”pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m3 wykonania stopy fundamentowej obejmuje:

- wykonanie niezbednych projektéow technologicznych, warsztatowych,
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robdt;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podioza;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz jej zabezpieczenie;
- szalowanie i rozszalowanie;

- utozenie zbrojenia;

- betonowanie i wibrowanie;

- wykonczenie i uszczelnienie nawierzchni.

Cena 1 m3 wykonania tawy fundamentowej obejmuje:

- wykonanie niezbednych projektéow technologicznych, warsztatowych,
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robdt;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podioza;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz jej zabezpieczenie;

- szalowanie i rozszalowanie;

- utozenie zbrojenia;

- montaz lub koordynacja elementéw technologicznych podposadzkowych;
- betonowanie i wibrowanie;

- wykonczenie i uszczelnienie nawierzchni.

Cena 1 m2 wykonania ptyty fundamentowej obejmuje:

- wykonanie niezbednych projektéw technologicznych, warsztatowych,
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robdt;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

- praca sprzetu mechanicznego;
- przygotowanie i sprawdzenie podioza;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz jej zabezpieczenie;
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- szalowanie i rozszalowanie;

- utozenie zbrojenia;

- montaz lub koordynacja elementéw technologicznych podposadzkowych;
- betonowanie i wibrowanie;

- wykonczenie i uszczelnienie nawierzchni.

Cena 1m2 wykonania posadzki obejmuje:

- wykonanie niezbednych projektéow technologicznych, warsztatowych,

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robdt;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdét;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podioza;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz jej zabezpieczenie;

- wykonanie izolacji termicznej w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej wraz z
powtdérnym wykonaniem oraz zabezpieczeniem izolacji przeciwwilgociowej;

- szalowanie i rozszalowanie;

- wykonanie dylatacji obwodowej;

- utozenie zbrojenia;

- montaz lub koordynacja elementéw technologicznych podposadzkowych;

- betonowanie i wibrowanie;

- zacieranie, tez mechaniczne;

- wykonanie dylatacji;

- wykonczenie i uszczelnienie nawierzchni.

Cena 1m? wykonania $ciany obejmuje:

- wykonanie niezbednych projektéow technologicznych, warsztatowych,
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robdt;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- przygotowanie i sprawdzenie podioza;

- szalowanie i rozszalowanie;

- wykonanie dylatacji stropu;

- utozenie zbrojenia;

- montaz lub koordynacja elementéw technologicznych przejec instalacyjnych;
- betonowanie i wibrowanie;

- wykonanie dylatacji;

- wykonczenie i uszczelnienie powierzchni.

Cena 1 m? wykonania stropu i ptyty stropodachu oraz schodéw obejmuije:
- wykonanie niezbednych projektéow technologicznych, warsztatowych,

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robdt;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podioza;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz jej zabezpieczenie;

- szalowanie i rozszalowanie;

- wykonanie dylatacji obwodowej;

- utozenie zbrojenia;

- montaz lub koordynacja elementéw technicznych;

- betonowanie i wibrowanie;

- zacieranie, tez mechaniczne;

- wykonanie dylatacji;

- wykonczenie i uszczelnienie nawierzchni.

Cena 1 m3. wykonania stupa obejmuje:
- wykonanie niezbednych projektéw technologicznych, warsztatowych,
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- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;
- oznakowanie Robdt;
- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podioza;

- szalowanie i rozszalowanie;

- wykonanie dylatacji obwodowej;

- utozenie zbrojenia;

- montaz lub koordynacja elementéw technicznych;
- betonowanie i wibrowanie;

- zacieranie, tez mechaniczne;

wykonczenie i uszczelnienie nawierzchni.

Cena 1 m3 wykonania belki obejmuje:

- wykonanie niezbednych projektéow technologicznych, warsztatowych,

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;
- oznakowanie Robdt;
- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podioza;

- szalowanie i rozszalowanie;

- wykonanie dylatacji obwodowej;

- utozenie zbrojenia;

- montaz lub koordynacja elementéw technicznych;
- betonowanie i wibrowanie;

- zacieranie, tez mechaniczne;

- wykonczenie i uszczelnienie nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1. PN-EN-206+A1:2016-12

2. PN-EN 197-1:2012

3. PN-EN 196-1:2016-07
4. PN-EN 196-3:2016-12
5. PN-EN 480-1:2014-12
6. PN-EN 934-2+A1:2012
7. PN-EN 12620+A1:2010
8. PN-EN 933-1:2012

9. PN-EN 1008:2004

Beton -- Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i
zgodnosc¢

Cement -- Czes¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Metody badania cementu --
Czes¢ 1: Oznaczanie
wytrzymatosci

Metody badania cementu --
Czes¢ 3: Oznaczanie czasow
wigzania i statosci objetosci
Domieszki do betonu, zaprawy
i zaczynu -- Metody badan --
Czes¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania
Domieszki do betonu, zaprawy
i zaczynu -- Czes¢ 2:
Domieszki do betonu --
Definicje, wymagania,
zgodnosé, oznakowanie i
etykietowanie

Kruszywa do betonu

Badania geometrycznych
wihasciwosci kruszyw.
Oznaczenia sktadu
ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Woda zarobowa do betonu.
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Specyfikacja pobierania
prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10. PN-EN 12350-2:2019-07 Badania mieszanki betonowej -
- Czesc¢ 2: Badanie
konsystencji metodg opadu
stozka

11. PN-EN 12350-3:2019-07 Badania mieszanki betonowe;j -
- Czesc¢ 3: Badania
konsystencji metodg Vebe

12. PN-EN 12350-5:2019-08 Badania mieszanki betonowe;j -
- Czes¢ 5: Badanie
konsystencji metodg stolika
rozptywowego

13. PN-EN 12350-7:2019-08 Badania mieszanki betonowej -
- Cze$¢ 7: Badanie zawartosci
powietrza -- Metody
cisnieniowe

14. PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu -- Czes¢ 3:
Wytrzymato$¢ na Sciskanie
prébek do badan

15. PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne
wyznaczanie pomieszczen.
Terminologia podstawowa.

16. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie
konstrukcji z betonu -- Czes$¢ 1-
1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowaé pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich  stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-03

KONSTRUKCJE STALOWE

. Kod CPV 45262400-5: Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
CPV-45421160-3- Instalowanie wyrobéw metalowych.

Dla | etapu : Budowy Jednostki ratowniczo- gasniczej z Baza szkoleniowg Panstwowej Strazy
Pozarnej w Tyncu Matym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych dla obiektu

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét
zwigzanych z realizacjg nastepujgcych elementow:

- wykonanie kompletnych stupéw stalowych tgcznie z malowaniem i montazem;

- wykonanie kompletnych ram stalowych tgcznie z malowaniem i montazem;

- wykonanie kompletnych masztéw stalowych tgcznie z malowaniem i montazem;

- wykonanie kompletnych belek stalowych tgcznie z malowaniem i montazem;

- wykonanie elementow stalowych konstrukgji klatki schodowej tgcznie z malowaniem i montazem;
- wykonanie kompletnych nadprozy stalowych tgcznie z malowaniem i montazem;

- wykonanie kompletnych podkonstrukcji stalowych pod montaz przeszkleh budynku tgcznie z
malowaniem i montazem;

- wykonanie kompletnych konstrukcji stalowych balustrad tgcznie z malowaniem i montazem;

- wykonanie kompletnej konstrukcji stalowej drabin wytazowych, klamer wytazowych attyk tgcznie z
malowaniem i montazem;

- wykonanie drobnych kompletnych podkonstrukcji stalowych wsporczych i nosnych pod urzadzenia
dachowe, elewacyjne i wewnetrzne, tgcznie z malowaniem i montazem;

- wykonanie detali konstrukcji stalowych wsporczych pod elementy wnetrz, w tym drzwi, lady, blaty,
tacznie z drobnymi pracami spawalniczymi na budowie, tgcznie z malowaniem i montazem;

- wykonanie innych drobnych elementéw wsporczych i wzmacniajgcych, fgcznie z malowaniem i
montazem, zgodnych z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w ST.B-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST.B—00 ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Uwaga:
catos¢ konstrukciji realizowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
1.6. Dokumentacja Projektowa szczegétowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé, dostarczy¢ i zatwierdzic:
1. projekty warsztatowe konstrukcji stalowej
2. projekt zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej
3. projekt montazu konstrukgciji stalowe;j
4. projekty warsztatowe konstrukcji pomocniczych pod oktadziny, sufity podwieszane
5. projekt organizacji transportu

Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang, zgodnie ze swoim zapleczem
technicznym, Dokumentacje Warsztatowg fgcznie ze schematami montazu konstrukcji na budowie.
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Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla stosowanych
materiatow oraz wykonanych Robét warsztatowych, w tym w szczegdlnosci Robét spawalniczych.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne warunki stosowania materiatow

Warunki ogdélne stosowania materiatéw podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.

Wszystkie stosowane materiaty powinny mie¢:

1. Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska oceng
techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym wytgcznie zgodnie
z rozporzgdzeniem Nr 305/2011. Wz6r oznakowania CE okresla zatgcznik Il do rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do warunkéw wprowadzania
produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z
13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci, ktéry wejdzie w zycie z dniem 1
stycznia 2016 r.

2. Wyrob budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakohczyt sie okres koegzystenciji, o
ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana
europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym,
jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyrdb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na
rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane
w sposoéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym
wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Stosowany materiat

Catos¢ konstrukcji zaprojektowana zostata indywidualnie.

Catos¢ konstrukcji zaprojektowano w oparciu o profile powszechnie wystepujgce w dystrybuciji.
Elementy konstrukcyjne mocowane sg do scian za pomocg kotew systemowych.

2.2.1. Materiat: zgodnie z zapisami w odpowiedniej Dokumentaciji Projektowej.

2.2.2. Sposo6b wykonczenia: zgodnie z zapisami w odpowiedniej Dokumentacji Projektowej.

- elementy widoczne, elewacyjne — malowane proszkowe;

2.2.3. Laczniki: zgodnie z zapisami w odpowiedniej Dokumentacji Projektowe;j.

- Sruby, nakretki i podktadki - wg projektu budowlanego i konstrukciji,

Uwaga:

zasadnicze rozwigzania mocujgce nalezy oprze¢ na jednym systemie — w trakcie wykonywania Robot
nalezy stosowaé wybrany i uzgodniony z Przedstawicielem

Zamawiajgcego system, nie dopuszcza sie mieszania roznych systemow w obiekcie.

2.3. Wymagania szczegotowe

2.3.1. Stal konstrukcyjna stosowana do elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadac¢
wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027- 2:1994, PN-EN
10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-
01105.

2.3.2. Wyroby walcowane — ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymogom norm:

- dwuteowniki: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998;

- ceowniki: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003, PN-EN 10279:2003;

- teowniki: PN-91/H-93406, PN-EN 10055:1999;

- katowniki: PN-EN 10056-1:2000; PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003;

- rury: PN-EN 10210-1:2000; PN-EN 10210-2:2000.

37



Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢
nastepujgcym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru;

- mie¢ trwate ocechowanie;

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.3.3. Wyroby walcowane — blachy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

- blachy uniwersalne: PN-H-92203:1994;

- ptaskowniki i blachy uniwersalne: PN-H-92200:1994.

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru;

- mie¢ trwate ocechowanie;

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.3.4. Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji salowych powinny odpowiadaé
wymogom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996, PN-827M-82054.20, a ponadto:

- Sruby: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN- 83/M- 82343,
PN-75/M-82144, PN-85/82101;

- nakretki: PN-83/M-82171;

- podkiadki: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-
82018, PN-83/M-82039;

- nity: PN-88/M-82952, PN-88/m-82954.

2.3.5. Materiaty do spawania konstrukgji stalowych powinny odpowiada¢ wymogom norm: PN-EN
759:2000, a ponadto:

- elektrody: PN-91/M-69430;

- druty spawalnicze: PN-EN 12070:2002;

- topniki: PN-73/M-69355, PN-67/M-69356.

2.4. Dostawa i skladowanie materiatéw

Elementy stalowe do montazu winny by¢ dostarczane oraz sktadowane w opakowaniach
zabezpieczajacych przed zniszczeniem i zarysowaniem powtoki malarskiej. Opakowanie powinno by¢
wykonane w sposéb pozwalajgcy na jego pozostawienie do czasu zakonczenia prac
wykonczeniowych.

taczniki, elektrody, itp. Sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem .

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych z konstrukcjami stalowymi nalezy stosowac:
- jedynie sprzet zapewniajgcy wysokg jakos¢ wykonawstwa;

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien dysponowac:

- zurawiami samochodowymi o udzwigu 10T;

- gwintarkami,

- wiertarkami;

- wkretarkami;

- spawarkami;

- stanowiskiem spawalniczym ,zakrytym”.

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie, posiada¢ aktualne $wiadectwa legalizacyjne oraz spetniac¢
wymagania techniczne w zakresie bhp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport elementéw do wbudowania
Elementy bezwzglednie nalezy przewozi¢ opakowane, w odpowiednich zabezpieczeniach, w sposéb
uniemozliwiajgcy ich zniszczenie lub porysowanie.
Wykonawca powinien wykona¢ ,Projekt organizacji transportu” elementéw konstrukcji stalowej z
wytworni na miejsce ich wbudowania.
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Projekt powinien zawierac:

- harmonogram realizacji transportu;

- okreslenie gabarytow i masy transportowanych elementow;

- sposob zatadunku i wytadunku elementow;

- rodzaj srodkéw transportu;

- w przypadku elementdéw przekraczajgcych skrajnie, nalezy podaé planowang trase transportu wraz z
kompletem wymaganych pozwolen i uzgodnien.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

Elementy konstrukcyjne stalowe moga by¢ wykonywane tylko w wytworni posiadajgcej wtasciwg
certyfikacje ustug.

Nalezy bezwzglednie mie¢ na uwadze, ze dla wszystkich malowanych elementéw stalowych, ktére sg
widoczne i tworzg obraz wnetrz publicznych; nie dopuszcza sie jakichkolwiek wyrobdw o nizszej
jakosci wykonania jak to jest ustalone w Dokumentac;ji Projektowej i SST.

5.2. Wymagania w stosunku do Wytworcy stalowych konstrukcji Wykonawcy montazu
Wytwaérca konstrukcji powinien dostarczyé Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie certyfikacii.
Wytworca nie moze przenie$¢ wytwarzania catosci lub czesci konstrukcji do innej wytworni bez zgody
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Zatwierdzeni przez Przedstawiciela Zamawiajgcego podwykonawcy
Wytworcy muszg rowniez posiadac certyfikacje.

Termin waznosci Swiadectwa i jego zakres muszg by¢ zgodne z czasem realizacji i rodzajem
wytwarzanej lub montowanej konstrukgiji.

5.3. Program wytwarzania konstrukcji w wytworni

Rozpoczecie Robdt moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego programu Roboét. Program sporzgdzany jest przez Wytworce. Program powinien
zawiera¢ deklaracje Wytworcy o szczegdtowym zapoznaniu sie z Dokumentacjg Projektowg i SST
oraz:

- harmonogram realizacji,

- informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytwarcy,

- informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest udokumentowanie
kwalifikaciji,

- informacje o dostawcach materiatow,

- informacje o podwykonawcach,

- informacje o podstawowym sprzecie przewidzianym do realizacji zadania,

- projekt technologii spawania,

- sposo6b przeprowadzenia badan wymaganych w SST

- inne informacje zgdane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, ewentualne zgtoszenie potrzeby
uscislen lub zmian w projekcie technicznym.

Rysunki warsztatowe sporzadza Wytwdrca na wiasne potrzeby i na wiasny koszt.

5.4. Prébny montaz konstrukcji

Przed wystaniem elementéw montazowych na plac budowy nalezy dokonac¢ probnego montazy u
Wytworcy. Montaz powinien by¢é dokonany przez producenta konstrukcji zgodnie z wymaganiami i
Dokumentacjg Projektows.

5.5. Program montazu na miejscu budowy

Rozpoczecie Robdt moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego programu montazu. Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu. Program
powinien zawiera¢ protokét odbioru konstrukcji od Wytwoércy oraz:

- harmonogram terminowy realizacji;

- informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytwoércy;

- informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest udokumentowanie
kwalifikaciji;

- projekt montazu;

- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jesli podczas montazu bedzie ona podpierana w innych
punktach niz przewiduje to projekt techniczny;

- informacje o podwykonawcach;

- informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania;

- spos6b zapewnienia badan ujetych w Specyfikacji Technicznej;

- informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa osoéb, ktére mogg znalez¢ sie w obszarze prac
montazowych;
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- inne informacje zgdane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Uwaga:

nalezy przyja¢ zasade, iz montaz konstrukcji dokonywany jest przez Wytwoérce konstrukcji stalowe;j.
5.6. Akceptowanie stosowanych technologii

Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentacii
Projektowej, lub zachodzi koniecznos¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskac akceptacije
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.7. Kontrola wykonywanych Robot

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci
kontrolnych, badawczych i odbiorow czesciowych, na czas ktérych nalezy przerwa¢ Roboty. W
zaleznosci od wyniku badan Przedstawiciel Zamawiajgcego podejmuje decyzje o kontynuowaniu
Robot. 5.8. Dziennik wytwarzania konstrukcji i dziennik budowy

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego sg przekazywane poprzez wpisy w dziennikach:

- wytwarzania konstrukcji (w Wytwérni);

- budowy (w trakcie montazu).

5.9. Wykonanie konstrukcji w Wytworni

Przed rozpoczeciem procesu produkcyjnego nalezy dokona¢ pomiaréw w naturze czesci stanu
surowego obiektu, do ktérych bedzie przytwierdzana stal. Nalezy przeanalizowaé zaproponowany w
Dokumentacji Projektowej sposob niwelowania ewentualnych niedokfadnosci betonu i sposéb
precyzyjnego spasowania catosci po wykonczeniu elewacji lub innych elementéw konczacych zakres
Robot.

5.9.1. Obrébka elementéw

Sprawdzenie wymiaréw wyrobow ze stali konstrukcyjnej

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw i prostoliniowosci uzywanych
wyrobow ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogg by¢ uzyte wyroby, w ktérych
odchytki wymiardw i ksztattow nie przekraczajg dopuszczalnych odchytek wg PN-89/S-10050 pkt.
2.4.2.

Ciecie elementow i obrabianie brzegow

Ciecie elementow i obrabianie brzegéw nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej, ale tak by zachowane byty wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich
gatunkow stali stosowac ciecie gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne, a dla
elementéw pomocniczych i drugorzednych réwniez reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone
z gratu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwnac na
odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sgsiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi, ktére
podlega¢ beda zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cieciu nalezy wyréwnywac i stepi¢ przez
wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cigciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez
obrobki mechanicznej te brzegi, ktére bedg poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania
oraz te, ktore osiggnety klase jakosci nie gorszg niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cigciu tlenowym
powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekow i
rozpryskow materiatu. Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas
montazowy.

Prostowanie i giecie elementow

Wytworca powinien w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego wykona¢ prébne uzycie sprzetu
przeznaczonego do prostowania i giecia elementéw. Roboty moga by¢ kontynuowane jesli
pomierzone po prébnym uzyciu odchyiki nie przekroczg wartosci podanych w PN-89/S- 10050 pkt.
2.4.2. Wystgpienie peknie¢ po prostowaniu lub gieciu powoduje odrzucenie wykonanych elementéw.
Podczas giecia nalezy przestrzegaé¢ zalecen PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.2.

Prostowanie i giecie na zimno na walcach oraz prasach blach grubych i uniwersalnych, ptaskownikow
i ksztattownikéw dopuszcza sie w przypadkach, gdy promienie krzywizny ,r’ sg nie mniejsze, a strzafki
ugiecia ,f* nie wigksze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w tabeli 1 z PN-89/S-10050.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci strzatki ugiecia lub promienia

krzywizny prostowanie i giecie elementéw stalowych nalezy wykona¢ na gorgco po podgrzaniu do
temperatury kucia i zakohczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 750 oC. Obszar nagrzewania materiatu
powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar prostowany lub odksztatcany. Ksztattowniki nalezy
nagrzewac réwnomiernie na catym przekroju.

Chtodzenie elementéw powinno odbywac sie powoli w temperaturze otoczenia, nie nizszej niz +50C,
bez uzycia wody.

Wskutek prostowania lub giecia w elementach nie moga wystapi¢ pekniecia lub rysy. Sposéb ich
ewentualnej naprawy winien by¢ zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. W
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elementach ze stali o0 podwyzszonej wytrzymatosci (18G2A) nie powinny wystgpic¢ réwniez miejscowe
zahartowania.

Dopuszczalne odchytki od linii prostej

Dopuszczalne odchyiki prostosci elementéw (pretow Sciskanych, paséw $ciskanych) od podpory do
podpory lub od wezta do wezta stezen wynoszg 1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm. Dla
elementoéw rozcigganych odchyiki mogg by¢ dwukrotnie wieksze.

Dopuszczalne skrecenie przekroju

Dopuszczalne skrecenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajgcych sobie
punktow przekroju) wynoszg 1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm.

Dopuszczalne odchytki ksztaltu przekroju w obrebie stykow

Styki spawane nalezy wykonac¢ z takg doktadnoscig, aby wzajemne przesuniecia stykajgcych sie
elementéw nie przekraczaty 1 mm.

Zaleca sig pozostawienie swobodnych, nie zespawanych blach podczas pasowania stykajgcych sie
elementéw (dotyczy szczegdlnie stykow montazowych). Diugos¢ nie pospawana winna wynosic¢ po
600 mm z kazdej strony styku montazowego dla spoin fgczacych srodnik dzwigara gtéwnego z pasem
dolnym i pasem goérnym lub z blachg poktadu, oraz 300 mm dla potgczen zeber jezdni i zeber srodnika.
Spoiny te powinny byé nastepnie wykonane jako spoiny typu K lub 1/2V, po wykonaniu potgczen
srodnika i paséw stykajgcych sie elementéw.

Dopuszczalne zatamanie przy spoinie czotowej

Dopuszczalne zatamanie przy spoinie czotowej powinno by¢ nie wieksze niz 2 mm strzatki odchylenia
po przytozeniu liniatu o dlugosci 1m. Usuwanie przekroczonych odchytek

Przekroczenie odchytek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego czy przekroczone odchyiki wptywajg na bezpieczenstwo, uzytkowanie lub wyglad,
Przedstawiciela Zamawiajgcego podejmuje decyzje o ich pozostawieniu wzglednie usuwaniu.
Przekroczenie dopuszczalnych odchytek (ilosciowe lub jakosciowe) stanowi jednoczesnie podstawe
do obnizenia uméwionej ceny za wykonang konstrukcje, niezaleznie od usuniecia wad.

Wykaz odchytek, ocena bezpieczenstwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Przedstawiciela
Zamawiajgcego stanowig czes¢ dokumentacji odbioru.

Czyszczenie powierzchni i brzegow

Przed przystgpieniem do sktadania konstrukcji Przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadza odbiér
elementéw w zakresie usuniecia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i
brzegéw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050, PN-87/M- 04251, PN-76/M-69774.
5.9.2. Skiadanie konstrukcji

Spawanie

Spawanie elementéw konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z zaakceptowanym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego projektem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukciji.
Wszystkie prace spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym
aktualne uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych uprawnien zaleca sie¢ sprawdzenie aktualnych
umiejetnosci spawaczy poprzez wykonanie probnych ztgczy elektrodami stosowanymi do spawania
przedmiotowe]j konstrukcji (szczegdlnie dotyczy elektrod zasadowych).

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymatosci powinna by¢
wyzsza niz 00C, a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +50C. Niedopuszczalne jest
spawanie podczas opaddéw atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych
i zZtagczy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotno$¢ wzgledna powietrza
wieksza niz 80 %, mzawka, wiatry o predkosci wiekszej niz 5 m/sek, temperatury powietrza nizsze niz
podane wyzej) nalezy opracowac i uzgodni¢ specjalne srodki gwarantujgce otrzymanie spoin nalezytej
jakosci. Powierzchnie tgczonych elementow na szeroko$ci nie mniejszej niz 15 mm od rowka spoiny
nalezy przed spawaniem oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen do
czystego metalu.

Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym,
usuwajgc zgorzeline i nierbwnosci.

Wszystkie spoiny czotowe powinny byé podspawane lub wykonane takg technologig (np przez
zastosowanie odpowiednich podkfadek), aby gran byta jednolita i gtadka. Dopuszczalna wielko$é
podtopienia lub wklesniecia grani w podspoinie przyjmowa¢ wg PN-85/M-69775 wg klasy wadliwosci
W1 dla zigczy specjalnej jakosci i W2 dla ztgczy normalnej jakosci.

Obrébke spoin mozna wykonac recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowacé inng obrobke
mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy
3 % tej grubosci. Przygotowanie elementéw do wykonania spoin (przygotowanie brzegéw, rowkoéw do
spawania) nalezy wykonac¢ wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN- 90/M-69016,
PN-65/M-69017, PN-88/M-69018.
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Do wykonywania potgczen spawanych mozna uzywaé wytgcznie materiatdéw spawalniczych
przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiaty te powinny mie¢ zaswiadczenie o

jakosci. Do wykonania spoin sczepnych nalezy stosowaé spoiwa w gatunku takim samym jak na
warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypetniajgce.

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutéw do spawania i topnikéw powinny by¢
zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i zaleceniami producentow.

Suszenie elektrod i topnikdw powinno byé zgodne z zaleceniami producentéw. Wystgpienie na
powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitow tj. biatych krysztatow swiadczy o diugotrwatym
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody w

reakcje chemiczng ze sktadnikami otuliny. Wykwity te dowodzg starzenia sie elektrody. Suszenie
elektrod przestarzatych jest bezcelowe, a uzycie ich zabronione.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy spawanych zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie
okreslonych parametréw spawania, przy czym wahania natezenia i napigecia pragdu podczas spawania
nie mogg przekraczac¢ 10 %.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Niedopuszczalne sg
rysy lub pekniecia w spoinie lub materiale w jej sgsiedztwie.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtrgcen zuzla, pasm zuzlowych lub
zaklesnie¢. W spoinach nie obrabianych nierownosc lica spoiny nie powinna przekraczac 15 %
grubosci spawanych elementéw.

Wady spoin pachwinowych i czotowych wykrywalne przez ogledziny spoin i makroskopowe
nieniszczace badania okresla sie wg PN-75/M-69703.

Wymaga sie zachowania klasy wadliwosci nie wyzszej niz W2 wg PN-85/M-69775.

Spoiny lub ich czesci ocenione w wyniku badan jako nie odpowiadajgce wymaganiom nalezy usungé¢
w sposob nie powodujgcy uszkodzen konstrukciji lub powstania w niej dodatkowych naprezen.
Powtdrnie wykonane spoiny w miejscu usunietych nalezy podda¢ ponownemu badaniu w petnym
zakresie tgcznie z przesSwietleniem.

Przygotowanie brzegéw i powierzchni elementéw do spawania.

Powierzchnie brzegdéw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujgce powierzchnie
ciecia wg PN-76/M-69774 nie byly wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim przetopie materiatu
rodzimego nie wieksze niz dla klasy 3-3-3-3.

Powierzchnie przylegajace.

Powierzchnie pracujgce na docisk powinny by¢ obrobione. Wspoétczynnik chropowatosci Ra tych
powierzchni wg PN-87/M-04251 nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 ym.

Konstrukcja powinna by¢ podzielona na zespoty spawalnicze, ktérych wymiary ograniczajg mozliwosci
transportu oraz przestrzen dostepna na budowie do zamontowania danego elementu. Nalezy dgzy¢,
by jak najwieksza czes¢ spoin byta wykonana automatycznie, a zwlaszcza spoiny tgczace pasy ze
srodnikiem.

Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Wszystkie spoiny po
wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi.

Wytworca zobowigzany jest gromadzi¢ pethg dokumentacje badan w postaci radiogramow i
protokotéw i przekazac jg Przedstawiciel Zamawiajgcego podczas odbioru ostatecznego konstrukciji.
Usuwanie odksztatcen konstrukcji po spawaniu

Kazdy z segmentéw konstrukcji po wykonaniu spawania podlega doktadnej kontroli pod wzgledem
zgodnosci ksztattu geometrycznego z Dokumentacjg Projektowg. Wszelkie odchyiki wieksze od
dopuszczalnych muszg by¢ usuniete. Projekt opisujacy zakres Roboét i sposoby technologiczne
prostowania musi zosta¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Operacja usuwania odksztatcen spawalniczych odbywac¢ sie powinna w obecnosci Przedstawiciela
Zamawiajgcego z przestrzeganiem zalecen PN-89/S-10050.

Woystgpienie peknie¢ czy innych uszkodzen w elemencie w trakcie usuwania lub po usunieciu
odksztatcen spawalniczych powoduje jego dyskwalifikacje i odrzucenie danego elementu.
Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysytka

Elementy konstrukcji musza by¢ przed wysytkg zabezpieczone wedtug SST. Wykonanie czynnosci
zwigzanych z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powtok ochronnych
powinno by¢ przewidziane w mozliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji.

5.9.3. Odbiér konstrukcji u Wytwércy

Po wykonaniu montazu prébnego i zabezpieczenia antykorozyjnego Przedstawiciel Zamawiajgcego
dokonuje odbioru konstrukcji zgodnie z PN-89/S-10050 pkt 2.8. Odbiér polega na komisyjnych
ogledzinach konstrukgji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badan przewidzianych w programie
wytwarzania konstrukcji. W komisji odbierajacej, ktérej sktad ustala Przedstawiciel Zamawiajgcego,
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powinien uczestniczy¢ przedstawiciel przedsiebiorstwa montujgcego. Wytwérca powinien przedstawié¢
komisji:

- Dokumentacje Projektowg i rysunki warsztatowe;

- dziennik wytwarzania;

- atesty uzytych materiatow;

- Swiadectwa kontroli laboratoryjnej;

- protokéty odbioréw czesciowych;

- protokét z probnego montazu, a jesli prébny montaz nie byt przewidywany, protokét z pomiaru
geometrii wytworzonej konstrukcji;

- inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania.

5.10. Montaz konstrukcji na miejscu budowy

Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie
go Wytworey, by mogt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukcji i usung¢ ewentualne uszkodzenia
powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktadaé zgodnie z projektem technologii
montazu uwzgledniajgc kolejno$é poszczegodlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio
kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podktadkach drewnianych lub
betonowych (np. na podktadach kolejowych).

Sposoéb uktadania konstrukciji powinien zapewnic:

- jej statecznosc i nieodksztatcalnoscé;

- dobre przewietrzenie elementdéw konstrukcyjnych;

- dobrg widocznos¢ oznakowania elementéw sktadowych;

- zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do tego aby dzwigary i belki byty skladowane w pozycji poziomej
(takiej jak w konstrukcjach) podparte w weztach. W przypadku sktadowania w innej

pozycji niz pozioma lub przy innym podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane sg
obliczenia sprawdzajgce statecznos¢ i wytrzymatosé.

Przemieszczanie elementow konstrukcji do ostatecznego ich potozenia

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposéb
gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigéw muszg by¢
podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (prébne
uniesienie na wysokos¢ 20 cm, brak przeszkdd na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio
wyekwipowana zatoga).

Wyznaczenie osi podtuznej mostu i tozysk.

Wszelkie uszkodzenia elementéw powstate w czasie transportu wewnetrznego muszg by¢ ocenione
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i w razie koniecznosci element musi by¢ zastgpiony nowym na
koszt wykonawcy Robét.

Przy montazu zawiesi na konstrukcji nalezy uwzgledni¢ schemat pracy elementu w konstrukcji, jezeli
na czas montazu schemat statyczny ulega zmianie, mozliwe jest uszkodzenie elementu
konstrukcyjnego, mozliwos¢ zaczepienia zawiesi w danym uktadzie nalezy zweryfikowaé obliczeniowo
i uzgodni¢ z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu

Nie zaktada sie dodatkowych zabezpieczeh po montazu. Montaz nalezy wykonywaé w sposoéb
nienaruszajgcy wczesniej wykonanych zabezpieczen.

Montaz i rusztowania montazowe

W projekcie zatozono montaz pojedynczych dzwigaréw.

Ewentualne rusztowania do montazu powinny by¢ zaprojektowane i obliczone na sity wynikajgce z
projektu montazu konstrukcji ustroju niosgcego. Zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcegdo i nie moze by¢ bez ich zgody zmieniany.

W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza sie nastepujgce odchyiki: w rozstawie
szeregow pali lub jarzm +5 % rozstawu,

w wychyleniu jarzm rusztowan z ptaszczyzny pionowej 5 % wysokosci jarzm, lecz nie wiecej niz 5 cm,
w rozstawie poprzecznic i podtuznic pomostu £5 cm.

5.11. Przygotowanie warsztatowe — dodatkowe uwagi ogéine

- przed rozpoczeciem produkcji nalezy wykona¢ dokumentacje warsztatowg oraz projekt montazu
konstrukcji stalowej uwzgledniajgcy mozliwosci transportu oraz wbudowania na terenie inwestycji
elementu

- przed rozpoczeciem produkcji nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary na placu budowy;

- nalezy starannie wykonywacé potgczenia spawane, a przed ich wykonaniem odpowiednio fazowac
krawedzie tgczonych elementow;
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- tam gdzie jest to mozliwe, nalezy stosowac¢ spoiny wgtebne;

- miejsca spawoOw nalezy zeszlifowa¢ i wyréwnac z sgsiadujgcymi powierzchniami;

- tam gdzie jest to mozliwe, nalezy zmniejszac¢ i ujednolicaé wymiary wystajgcych krawedzi;

- przed malowaniem nalezy oczysci¢ powierzchnie stalowe z rdzy, zgorzeliny,

zanieczyszczen ttustych i ciat obcych;

- zachowac 1 stopieh czystosci stali, w razie potrzeby usunaé¢ nalot rdzy i wszelkie zanieczyszczenia
technikg piaskowania;

- malowanie elementéw wykona¢ zgodnie z przewidziang technologig;

- gotowe elementy nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powioki lakierniczej.

5.12. Montaz — dodatkowe uwagi ogélne

- przed ostatecznym montazem nalezy ustawic¢ elementy konstrukcji zachowujac pion i poziom, bez
jakichkolwiek odchylen i defektow wptywajacych niekorzystnie na wyglad lub funkcjonowanie;

- nastepnie nalezy potgczy¢ trwale konstrukcje stalowg z konstrukcjg budynku stosujgc kotwy, ptytki
montazowe, katowniki, wieszaki itp.;

- potgczenia Srubowe nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i obowigzujgcymi normami;
- nalezy wykonac¢ zabezpieczenie antykorozyjne w miejscach potgczen;

- drobne prace malarskie nalezy wykonac stosujgc farbe nawierzchniowg zgodng chemicznie z
wczesniej zastosowana farba.

5.13. Konstrukcje wsporcze

Obiekt wyposazony jest w roznorakie konstrukcje wsporcze z profili stalowych pod

urzadzenia i instalacje.

Nalezy wykonac¢ dodatkowo:

- Drobne konstrukcje wsporcze wystepujace lokalnie w przestrzeni miedzystropowej oraz konstrukcje
wsporcze i usztywniajgce elementéw i wyposazenia wnetrz, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot

Sprawdzenie jakosci Robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robét oraz w

zakresie zgodnosci z Rysunkami Detali, czyli zgodnosci formy, ksztattow, krzywizn itp.;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikaciji.

Kontrole jakosci Robét nalezy przeprowadzi¢ w dwoch etapach:

- w Wytwérni;

- na budowie.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie Robdét,
niezaleznie od dziatah kontrolnych Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.3. Kontrola jakosci Robot w trakcie montazu

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na mocowanie elementéw weztowych, mocowanie do betonu w
odpowiedniej odlegtosci od krawedzi elementu zelbetowego, mocowanie elementéw w ztozonych
weztach w ktérych elementy dochodzg w kilku ptaszczyznach. Wszystkie elementy posiadajgce styk z
ptaszczyzng betonu winny zosta¢ od niego oddzielone przektadkg neoprenowg grubosci 5 mm i
wielkosci o minimum 1 cm wiekszej, w kazdg ze stron elementu, od elementu stalowego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Roboét jest 1 tona (1t) wyrobu gotowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru Robot podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 8.

8.2. Odbiér Robét ulegajacych zakryciu

Czes¢ Robdt nalezy traktowac jako zanikajgce. Ich odbidr powinien zostaé wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu (jak ocieplanie elewacji, zabudowanie podkonstrukcji stalowej
oktadzing, itp.).

Odbidér Robét konstrukcji stalowych winien nastgpi¢ przed ich zakryciem termoizolacjg lub innymi
elementami wykonczenia. Wykonanie Robét nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi
Zamawiajgcego, a ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.
8.3. Czesciowy odbior Robét
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Harmonogramy odbioréw cze$ciowych sporzgdza Przedstawiciel Zamawiajgcego po zapoznaniu sie z
programem wytwarzania konstrukcji i programem montazu. Harmonogramy stanowig integralng czesc¢
akceptacji programow. Sposob i zakres odbioréw czesciowych opisane sg w pkt 5. niniejszej SST.
8.4. Dodatkowe zasady odbioru ostatecznego Robot

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg;

- protokoty z dokonanych pomiaréw, w tym pomiaréw spawoéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1kg wyrobu stalowego obejmuje:

- wykonanie niezbednej dokumentacji projektowej tj.: dokumentacja warsztatowa konstrukcji stalowej,
projekt zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej, projekt montazu konstrukcji stalowej,
projekty warsztatowe konstrukcji pomocniczych pod oktadziny, sufity podwieszane.

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robdt;

- badanie materiatéw; wytworzenie konstrukcji zgodnie z wymaganiami PN oraz PZJ; prowadzenie
badan spawalniczych, zapewnienie i montaz tgcznikow;

- odbidr konstrukcji w wytwérni i transport na budowe; wykonanie niezbednych rusztowan i urzadzen
pomochiczych, zapewnienie bezpieczenstwa osob, ktére moga sie znalez¢ w obrebie prac
montazowych oraz usuniecie ewentualnych uszkodzen zabezpieczenia antykorozyjnego.

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie miejsca montazu;

- wykonanie podktadéw wyréwnawczych, dociskowych, elastycznych, dylatacyjnych, izolujgcych, itp.;
- warsztatowa realizacja elementu wraz ze spawaniem, szlifowaniem, itp.;

- oczyszczenie elementéw stalowych;

- ocynkowanie gotowych wyrobow;

- malowanie proszkowe gotowych wyrobow;

- transport elementéw wykonanych warsztatowo wraz z opakowaniem i ochrong przed zniszczeniem;
- wykonanie niezbednych konstrukcji pomocniczych, rusztowan, pomostéw roboczych, ekranéw
ochronnych,

- wiercenie oraz wprowadzanie lub wklejanie kotkdw i innych elementéw mocujacych do podioza
(Sciany);

- montaz gotowych elementéw;

- wykonczenie koncowe;

- powtérne opakowanie i ochrona do czasu ostatecznych odbioréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1.  PN-B-03207 :2002 Konstrukcje stalowe.
Konstrukcje z ksztattownikow i
blach
profilowanych na zimno

2. PN-B-06200 :2002 Konstrukcje stalowe

budowlane. Warunki
wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

3. PN-EN 729-2 :1997 Spawalnictwo. Spawanie
metali. Petne wymagania
dotyczace
jakosci w spawalnictwie.

4. PN-B-06200 :2002 Konstrukcje stalowe

budowlane. Warunki

wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe.
Uwaga:
Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowaé pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich stosowania.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-05

ROBOTY TYNKARSKIE
Kod CPV: 45410000-4: Roboty tynkarskie.

Dla | etapu : Budowy Jednostki ratowniczo- gasniczej z Baza szkoleniowg Panstwowej Strazy
Pozarnej w Tyncu Malym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru catosci Robét zwigzanych z wykonaniem tynkowania $cian wewnatrz obiektu.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z budowa
nastepujgcych elementow:

- tynki cementowe na wskazanych scianach mieszanych, zelbetowych i murowanych;

- tynki cementowo — wapienne na wskazanych $cianach mieszanych, zelbetowych i murowanych;

- tynki renowacyjne na wskazanych scianach mieszanych, zelbetowych i murowanych;

- tynki wapienne na wskazanych $cianach mieszanych, zelbetowych i murowanych;

- cienkowarstwowe tynki lekkie cementowo — wapienne na wskazanych stropach i elementach
zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w ST.B-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST B—00 ,Wymagania Ogoélne” pkt 1.5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegétowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz

zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Przed rozpoczeciem prac nalezy dostarczy¢ do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego
proponowane projekty sktadu masy oraz zestaw proponowanych produktéw systemowych. Do
akceptacji nalezy dostarczy¢ réwniez proponowany sposob realizacji zadania, planowane uzycie
sprzetu, planowany harmonogram prac.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wyniki badan uzytych materiatéw oraz jest zobowigzany
przedtozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na uzyte materiaty. Istotne jest aby uzyte materiaty
tynkarskie nie wykluczaty planowanego wykonczenia.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki stosowania materiatéow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST B-00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 2.

Wszystkie stosowane materiaty powinny miec:

1. Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng
techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowymwytgcznie zgodnie
z rozporzgdzeniem Nr 305/2011. Wz6r oznakowania CE okresla zatgcznik |l do rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszgce sie do warunkéw wprowadzania
produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z
13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci, ktéry wejdzie w zycie z dniem 1
stycznia 2016 r.

2. Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji, o
ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana
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europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym,
jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyrdb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na
rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane
w sposoéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym
wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Stosowany materiat tynkarski

Nalezy stosowac:

- tynk cementowy

- tynk cementowo — wapienny

- cienkowarstwowy tynk lekki cementowo — wapienny

- tynki gipsowe wykonywane z agregatu, kategorii IV (odpowiednik kategorii tynkdw cem-wap)

- $rodek gruntujgcy / mostek szczepny zalecany do stosowania na wszystkich ptaszczyznach
tynkowanych.

- gtadz gipsowa

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych z pracami tynkarskimi nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez wybrany system;

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Dopuszczone jest stosowanie specjalistycznego, mechanicznego sprzetu do nanoszenia
masytynkarskiej i uzyskania koncowej ptaszczyzny tynkowanej powierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w sposéb
okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczegdlnosci
zawilgocenie. Masy zawilgocone nie nadajg sie do stosowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w ST B-00 pkt 2.1.5, a moéwigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie poprzedzone
wykonaniem fragmentéw probnych o powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla kazdego z materiatéw
wykanczajgcych, nalezy wykonac, probne ktadzenie kazdego z przewidzianych tynkow. Catos¢ bedzie
podlegata ocenie i koncowej akceptacii.

W prébie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagajg dodatkowych akcesoriow i
akceptacji detali, w szczegdlnosci miejsca styku z instalacjami i ze stolarkg aluminiowa.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przed rozpoczeciem Robot tynkarskich nalezy:

- upewni¢ sie o wykonaniu wszystkich otworéw, przejs¢ instalacyjnych, zamontowaniu marek,
uchwytdw, itp. oraz o wprowadzeniu wszystkich akcesoridow elektrycznych, wodno — kanalizacyjnych,
itp.; nie dopuszcza sie wykonywania w tynku bruzd, otwordw, rozcie¢, itp. — w przypadku koniecznosci
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wykonania takowych niezbedne bedzie powtérne otynkowanie wigkszych ptaszczyzn w celu uniknigcia
nierébwnosci oraz przebarwien;

- w przypadku potaczen ze stropami, podciggami lub dachami zwraca¢ uwage na to, aby uginane
elementy budowlane nie przenosity sit na Sciany otynkowane — nalezy zastosowac dylatacje;

- przewidzie¢ prace tynkarskie do petnej wysokosci 15 cm ponad projektowany poziom stropow
podwieszonych petnych, a w przypadku stropow azurowych lub wyspowych na catg

wysokos$¢ Sciany zgodnie z Dokumentacjg Projektowg; w przypadku braku stropéw podwieszonych
tynkowane sg wszystkie ptaszczyzny;

- podtoze przeznaczone do tynkowania musi by¢ nosne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju
szalunkowego;

- podtoze nalezy zagruntowa¢ podktadem.

Uwaga:

w celu unikniecia zbyt duzych tolerancji w wymiarach osciezy nalezy wykonac ,0scieza falszywe”,
ktore jako model beda stuzyty do wykanczania powierzchni $cian z otworami

drzwiowymi — w szczegolnosci dotyczy to otworéw drzwiowych do laboratoriéw.

5.3. Obrébka scian

Z duzg starannos$cig nalezy zaplanowac¢ Roboty tynkarskie na ptaszczyznach majacych styk ze
$cianami i stropami pozostawianymi ,w betonie”. Sciany i stropy nalezy ochronié przed resztkami
zaprawy, gruntem, itp. Nie dopuszcza sie zniszczenia powtok do korncowego zachowania ,w betonie”.
5.4. Obrébka detali wnetrz

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- dylatacje nalezy rozmiesci¢ zgodnie wytycznymi projektowymi i normami, w sposob skoordynowany
z przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku i jego wykohczeniu, w spojnym uktadzie zatwierdzonym
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego;

- na naroznikach zewnetrznych nalezy zamontowac profile ochronne na catej widocznej wysokosci
naroznika;

- na krawedziach, przy otworach, przy uskokach, itp. nalezy zamontowac profile ochronne na catym
obwodzie;

- nalezy stosowac¢ odpowiednie tasmy i ksztattki wykonczeniowe w miejscach, gdzie tynk styka sie z
innym materiatem, w szczegdélnosci dotyczy to przejs¢ instalacji rurowych;

- nalezy stosowac systemowe tasmy wykonczeniowe rozprezne w miejscach styku ze stolarkg
aluminiowg i elementami stalowymi;

- na catos¢ powierzchni natozy¢ 2 warstwy gtadzi gipsowe;.

Uwaga:

catos¢ instalacji technicznych, okablowania strukturalnego, itp. nalezy prowadzi¢ w bruzdach;

nie dopuszcza sie prowadzenia jakichkolwiek instalacji natynkowo, chyba, ze zostato to w
Dokumentacji Projektowej wyraznie okreslone; uwaga wymaga bezwzglednego stosowania w trakcie
realizacji catosci wnetrz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci Roboét budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robdét;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikaciji

- sprawdzeniu ilosci zuzytych materiatéw, w szczegdlnosci mas — zuzycie powinno by¢
zgodne z instrukcjg producenta.

Badania tynkéw powinny umozliwi¢ ocene:

- jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow;

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza;

- przyczepnosc¢ tynkéw do podtoza;

- grubos$¢ tynku;

- wyglad powierzchni tynku;

- prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku;

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. Ponadto:

- niedopuszczane sg wypryski i specznienia;

- niedopuszczane s3g pekniecia; dopuszcza sie rysy i zadrasniecia w ilosci 3 sztuk na 10 m2;
- niedopuszczane sg wykwity i zacieki
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- niedopuszczane s3 jakiekolwiek przebarwienia (smugi i plamy);

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 2
mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na dtugosci 3 m;

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego i poziomego nie wieksze niz 1,5 mm na 1
m i ogétem nie wiecej niz 3,5 mm na wysokosci i nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w Dokumentacji Projektowej nie
wieksze niz2 mmna 1 m.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robét jest 1 m kwadratowy (1m2) otynkowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru Robot podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogoélne” pkt 8.

8.2. Odbiér podtoza

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do Robdét tynkarskich. Jezeli odbior odbywa
sie po dtuzszym okresie czasu od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.3. Odbiér Robot tynkarskich

Odbiér Robét tynkarskich winien nastgpi¢ przed wykonaniem prac wykonczeniowych, malarskich,
okfadzinowych, itp. Wykonanie Robét nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego.
Roboty beda odbierane tgcznie z utozonymi instalacjami oraz tacznie z przejsciami technologicznymi
zamknietymi, w tym pozarowo, gotowymi do realizacji prac konczacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1m2 wykonania powierzchni tynkowanej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz zagruntowanie podtoza;

- sprawdzenie wtasciwego utozenia instalacji w odpowiednio gtebokie bruzdy;

- pogtebianie i poszerzanie bruzd instalacyjnych;

- wykonanie wzmocnien krawedzi systemowymi profilami ochronnymi;

- wykonanie dylatacji i zamknie¢ rozdzielajgcych inny materiat wykonczeniowy ptaszczyzn;
- wykonanie prowadnic i innych elementéw gwarantujgcych najwyzszg jakos¢;

- tynkowanie mechaniczne;

- wykonczenie ptaszczyzn mechanicznym zatarciem zgodnie z przewidziang klasg tynku;
- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- przygotowanie pod warstwy lub elementy wykonczenia;

- prace porzgdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1. PN-65/B 10101 Roboty tynkowe. Tynki
szlachetne. Wymagania i
badania
techniczne przy odbiorze

2. PN-79/B 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych

3. PN-88/B 32250 Materiaty budowlane. Woda do
betonéw i zapraw

4, PN-90/B 14501 Zaprawy budowlane zwykie

5. PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.

Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

6. PN-B 10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane.
Suche mieszanki tynkarskie
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7. PN-B 30020:1999 Wapno

8. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw
do muréw
9. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do

murow. Czes¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do poditoza
10. Spoiwa i tynki gipsowe

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowaé pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich stosowania.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B - 06

ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8: Roboty malarskie

Dla | etapu : Budowy Jednostki ratowniczo- gasniczej z Baza szkoleniowg Panstwowej Strazy
Pozarnej w Tyncu Malym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru catosci Robét zwigzanych z Robotami malarskimi farbg akrylowg wewnatrz
obiektu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem malowania, zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowe;j.
Zakres Roboét obejmuje:

- malowanie $cian i sufitow;

- malowanie innych drobnych powierzchni $cian i sufitow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w ST Dziat B—00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST B—00 ,Wymagania Ogolne” pkt 1.5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczeg6towa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz

zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ instrukcje producenta wykonania Robét, wyniki badan
uzytych materiatow oraz jest zobowigzany przedtozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na uzyte
materiaty.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki stosowania materiatéow

Warunki ogdélne stosowania materiatéw podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.

Wszystkie stosowane materiaty powinny mie¢:

1. Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska oceng
techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym wytgcznie zgodnie
z rozporzgdzeniem Nr 305/2011. Wzo6r oznakowania CE okres$la zatgcznik Il do rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do warunkéw wprowadzania
produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z
13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci, ktéry wejdzie w zycie z dniem 1
stycznia 2016 r.

2. Wyrob budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakohczyt sie okres koegzystenciji, o
ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana
europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym,
jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyrdb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na
rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe
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umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane
w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym
wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2, Stosowany materiat malarski

Nalezy stosowa¢ nastepujacg grupe materiatowa:

- farba wodna na bazie kopolimeréw akrylowych wysokiej jakosci, z dobrg przyczepnoscig, kryciem i
$niezng bielg, odporna na warunki atmosferyczne i zmywanie, wyglad satynowy.

- Inne farby zgodnie z zapisami w odpowiedniej Dokumentacji Projektowe;j,

Uwaga:

- w zwigzku z wagg zastosowanego materiatu dla wnetrza oraz w zwigzku z faktem, ze
Dokumentacja Projektowa zawiera projekt wnetrz, wymagany jest taki dobér materiatu, ktéry bedzie
odpowiadat koncepcji catosci;

- w zwigzku z przeznaczeniem funkcjonalnym obiektu wymagane sa farby najwyzszej jakosci pod
wzgledem trwatosci i zmywalnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych z malowaniem nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce;

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Szczegolna uwaga zwracana bedzie na sprzet majgcy wptyw na efekt kohcowy — powierzchnie
pomalowang. Nalezy stosowaé sprzet systemodawcy lub sprzet rekomendowany przez
systemodawce. Sprzet winien by¢ nowy, odpowiednio czesto wymieniany — w szczegoélnosci dotyczy
sprzetu do nakfadania farby.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w sposob
okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie. Roztadunek materiatow
nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne
wtasciwosci materiatéw, gwarantujgcych wtasciwg jakos¢é Robot. Materiat winien znajdowac sie w
opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady realizacji Robot
Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a méwigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentow prébnych o powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla kazdego z
materiatow wykanczajgcych, nalezy wykonaé probne malowanie dla kazdego z koloréw. Cato$¢
bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptaciji.
W prébie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagajg dodatkowych akcesoriow i
akceptacji detali, w szczegdlnosci miejsca styku z innymi ptaszczyznami, stolarkg drzwiowa, itp.
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),

w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,
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w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonié.
Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.4.2.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem
pozaru.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
5.3. Przygotowanie Robot
Przed przystgpieniem do Robét nalezy doktadnie sprawdzié prawidtowos¢ i kompletnosé otworowania,

w tym pod akcesoria jak przetgczniki, wsporniki urzgdzen itp.

Na pomalowanej powierzchni, nie dopuszcza sie prowadzenia jakichkolwiek instalacji technicznych i
uzytkowych. Na pomalowanej powierzchni nie dopuszcza sie lokalnych przemalowan, uzupetnien,
napraw, itp.
Powierzchnie przeznaczone do malowania, to:
- tynk cementowo — wapienny;
- tynk cementowo — wapienny pocieniony;
- ptyta gipsowo — kartonowa wodoodporna. Powierzchnia przeznaczona do malowania musi by¢:
- mocna:
- wytrzymatosé na sciskanie minimum 25 N/mm2;
- préba ,pull-off’ nie powinna dawac¢ wyniku ponizej 1,5 MPa;
- oczyszczona z luznych, niezwigzanych z podiozem czastek;
- oczyszczona z mleczka cementowego, oleju wodg pod wysokim cisnieniem. Bezposrednio przed
kazdym malowaniem podtoze nalezy:
- odpyli¢ i odkurzy¢.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacije
wymienione powyze;.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej + 8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizenia temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej + 1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodoéw wentylacyjnych i urzgdzen grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po catkowitym ukonczeniu robot
elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek, usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.4. Przygotowanie podiozy
5.4.1. Powierzchnie metalowe
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podktadowe;j.
5.4.2. Nieotynkowane mury z cegtly lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnos$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru.
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powioka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej ponizej w tabeli.

Najwieksza Rodzaj farby Najwigksza wilgotnosc¢
dopuszczalna podtoza, w % masy
wilgotnos¢ podiozy

mineralnych

przeznaczonych do
malowania Lp.
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1 Farby dyspersyjne, na spoiwach 4
zywicznych rozcienczalnych woda

2 Farby na spoiwach zywicznych 3
rozpuszczalnikowych
3 Farby na spoiwach mineralnych bez 6

lub z dodatkami modyfikujgcymi w
postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych wodga lub w postaci
ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno- 4
organicznych
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem. Przy malowaniu
farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe. Przy
malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowkg epoksydows.
5.6. Zasady malowania farba akrylowag
Materiat nalezy nanosic:
- na odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg watka z krétkim wiosem, pistoletu lub za pomoca
natrysku typu ,airless”.
- pierwszg warstwe nanies¢ rozcienczajac farbe do 15%;
- nastepnie nanosi¢ dwie warstwy w odpowiednim kolorze ze $rednim zuzyciem 5 — 8 m2/kg na
wszystkie warstwy;
- kazdg z warstw (trzech) nanosi¢ po minimum 5 godzinach;
- nie nanosi¢ w temperaturze ponizej +5 oC.
W przestrzeni widocznego miedzystropia, strop i fragmenty scian malowac¢ po precyzyjnym ustaleniu
poziomow stropédw podwieszonych. Nalezy stosowac farbe czarng w gtebokim macie. Czern sufitéw i
fragmentéw scian musi by¢ jednolita z czernig naktadang na instalacje i urzgdzenia.
Uwaga:
- istotny jest wyglad satyny wszystkich powierzchni;
- nalezy sScisle przestrzega¢ zatozonej w Dokumentacji Projektowej kolorystyki $cian.
5.7. Wykonanie zabezpieczen
Do czasu odbioru pomieszczen powierzchnie pomalowane farbg akrylowg nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.
Uwaga:
wykonanie winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajgcemu duze doswiadczenie w pracach
malarskich, w obiektach uzytecznosci publicznej, wykonawcy posiadajgcemu powazne referencje
jakosciowe i obiektowe.
5.8. Wymagania dotyczace powtok malarskich.
5.8.1. Powloki z farb dyspersyjnych.
Wymagania w stosunku do powiok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:
niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,
aksamitno- matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,
bez uszkodzen, przeswitéw podioza, sladow pedzla,
bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.8.2. Powloki z farb rozpuszczalnikowych.
Wymagania w stosunku do powiok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg
Powioki te powinny by¢:

odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
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spekan,
tuszczenia sie powtok,
odstawania powtok od podtoza.

5.8.3. Powloki z farb mineralnych.
Wymagania w stosunku do powiok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powioki z farb mineralnych powinny:
rownomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,
nie Sciera¢ sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,
nie mie¢ sladow pedzla,
w zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektows,
by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujgcych),
nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieh barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2,
chropowato$¢é powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
5.8.4. Powloki z lakieréw.
Wymagania w stosunku do powtok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakierow powinna:
mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacija
projektowa,
nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
dobrze przylegaé¢ do podtoza,
mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,
mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci Robét budowlanych

Sprawdzenie jakosci Roboét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robét oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikaciji.

Ze wzgledu na wage Robdét malarskich dla efektu koicowego, prace powinny byé
kontrolowane w sposoéb ciggty. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
- kompletnos¢ otworowania i instalaciji;

- podtoze przed malowaniem;

- kolorystyke scian;

- spos6b nanoszenia farby akrylowe;j;

- jakosc¢ — gtadkos¢ naniesionej powtoki;

- wykonczenie miejsc trudnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robdét jest 1 m kwadratowy (1m2) pomalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru Robét podano w ST B-00 ,Wymagania Ogoélne” pkt 8.
8.2. Odbiér Robét ulegajacych zakryciu

Czes¢ Robaot nalezy traktowac jako zanikajgce. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. Dotyczy to:

- przygotowania podtoza;
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- pierwszego i drugiego pomalowania.

Wykonanie cze$ci Robot nalezy zgtosic do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego, a ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

8.3. Odbidr podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg
cementowo- wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Poditoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.4. Odbiér rob6t malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta. braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lubwypetniaczy, brak plam, smug,
zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych gotym okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powioki od podtoza

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powioki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.
8.5. Koncowy odbior Robot

Koncowy odbiér Robot winien nastgpi¢ po wykonaniu catosci Robét prowadzonych w
pomieszczeniach gdzie wykonano malowanie farbg akrylowg powierzchni, tgcznie z innymi
okfadzinami i tacznie z wykonczeniem detali. Wykonanie Robét nalezy zgtosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Odbiér moze nastgpi¢ po przekazaniu kompletu swiadectw
dopuszczen, atestéw, kart gwarancyjnych na stosowany materiat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni pomalowanej farbg akrylowg obejmuije:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz czyszczenie podtoza;

- wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- malowanie podktadowe;

- dwukrotne malowanie;

- wywoOz opakowan;

- ochrona ptaszczyzn pomalowanych do czasu odbioru koricowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

2. PN-EN ISO 12944-5 :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich

. PN 72/M-47185.01/03 Agregaty malarskie

. PN 75/M-47186.01/03 Aparaty natryskowe malarskie

. PN-ISO 7724-1/3 :2003 Farby i lakiery. Kolorymetria

. PN-ISO 7784-1/3 :2000 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na $cieranie

. PN-C-81906 :2003 Wodnorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

. PN-C-81907 :2003 Wodnorozcienczalne farby nawierzchniowe

ONO O~ W

56



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.B - 07

ROBOTY POSADZKOWE
Kod:CPV-45431000-7- Ktadzenie plytek.
CPV-45431100-8- Ktadzenie terakoty. CPV-45431200-9- Ktadzenie wyktadzin elastycznych. CPV-
45431200-9- Ktadzenie i wyktadanie podtog.

Dla | etapu : Budowy Jednostki ratowniczo- gasniczej z Baza szkoleniowg Panstwowej Strazy
Pozarnej w Tyncu Matym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru catosci Robét zwigzanych z wykonaniem posadzek pod oktadzine wykonczajaca.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢é Dokumentéow Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem posadzek, zgodnie z zakresem rysunkéw Dokumentacji Projektowej.
Zakres Robot niniejszej SST winien zosta¢ skoordynowany z zakresem prac wynikajgcych z
Dokumentacji Projektowej — Projekty instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz instalac;ji
niskoprgdowych.

Zakres Robot niniejszej SST dotyczy catosci obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji
dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z realizacjg nastepujgcych elementow:

- wykonanie kompletu uwarstwieh posadzek na gruncie od warstwy hydroizolacyjnej do warstwy
wykonczeniowej zgodnej z Dokumentacjg Projektowa;

- wykonanie kompletu uwarstwien posadzek na stropie zelbetowym od piyty konstrukcyjnej do warstwy
wykonczeniowej zgodnej z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w ST Dziat B—00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST B—00 ,Wymagania Ogolne” pkt 1.5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegétowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnie z
poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

- projekt sktadu mieszanki betonu zbrojonego Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia
przynajmniej na 14 dni przed rozpoczeciem prac; nie nalezy rozpoczyna¢ wytwarzania betonu bez
uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego skfadu kazdej
proponowanej mieszanki betonowej;

- dane od producenta dotyczgce stosowanych produktéw, wraz z instrukcjg wykonania oraz
odpowiednimi atestami i certyfikatami; dotyczy to sktadu chemicznego, domieszek, utwardzaczy,
materiatéw utrwalajgcych itp.; dotyczy to réwniez zakreséw stosowania poszczegdlnych preparatéw.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jestprzedstawi¢
rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzanh oraz zobowigzany jest
przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci Dokumentacji Projektowej i przewidzieé
wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. Ponadto:

- badanie mieszanki betonowej bedzie przeprowadzone przez niezalezne laboratorium testujgce
materiaty budowlane, wyznaczone i optacane przez Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki stosowania materiatéow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST B-00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny miec:
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1. Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng
techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym wytgcznie zgodnie
z rozporzgdzeniem Nr 305/2011. Wz6r oznakowania CE okresla zatgcznik |l do rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszgce sie do warunkéw wprowadzania
produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UEL 218 z
13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o0 zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci, ktéry wejdzie w zycie z dniem 1
stycznia 2016 r.

2. Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji, o
ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana
europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym,
jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyrdb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na
rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane
w sposoéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym
wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Stosowany materiat

Nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z odpowiednimi Dokumentacjami Projektowymi.

2.3. Ogdélne wymagania, stosowany materiat

Hydroizolacja posadzek wykonana zostanie podczas Robét izolacyjnych SST B-15. Izolacja termiczna
i akustyczna posadzek wykonana zostanie podczas Robét izolacyjnych SST B-16. Niniejsza SST
odnosi sie do warstw pozostatych, na ktérych realizowane bedg oktadziny koricowe posadzek.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poziom warstwy posadzki w betonie; musi on zostac
pomniejszony w stosunku do poziomu wykonczenia o grubos¢ warstwy okfadzinowej. Nie dopuszcza
sie jakichkolwiek uskokéw, pochylen, itp.

Uwaga:

pomiedzy posadzkami o réznych oktadzinach nalezy stosowac akcesoria w formie ptaskownikow ze
stali nierdzewnej grubosci 5 mm, jako listwy rozdzielajgce rodzaje posadzki

— nalezy zwrdci¢ uwage na lokalizacje montowanych listew.

Do wykonania podktadu zasadniczego posadzki nalezy stosowac:

- beton zgodne z Dokumentacjag projektowa;

- zbrojenie zgodne z Dokumentacjg projektowg

Uwaga:

- uktad i materiat dylatacji nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows;

Do wykonania progéw odcinajgcych nalezy stosowac:

- Materiaty zgodne z Dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych z realizacjg prac posadzkowych nalezy stosowac:

- jedynie sprzet zapewniajacy wiasciwg jakos¢ wykonywanych elementoéw; badz inny sprzet
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wptyw na efekt korncowy — powierzchnie
posadzki betonowej. Nalezy stosowac sprzet sprawdzony, najwyzszej jakosci. Sprzet winien by¢ nowy,
odpowiednio czgsto wymieniany.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w sposoéb
okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie. Roztadunek materiatow
nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne
wtasciwosci materiatéw, gwarantujgcych wtasciwg jakos¢é Robot. Materiat winien znajdowac sie w
opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a méwigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw prébnych o powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dlakazdego z
materiatéw wykanczajacych, nalezy wykonac¢ prébne ktadzenie posadzki betonowej. Catos¢ bedzie
podlegata ocenie i koncowej akceptacii.

W prébie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagajg dodatkowych akcesoriow i
akceptacji detali, w szczegdlnosci miejsca styku z innymi ptaszczyznami, stolarkg drzwiowa, itp.

5.3. Przygotowanie podioza

W zaleznosci od lokalizacji posadzki w obiekcie wystepujg dwa zasadnicze warianty przygotowania
podtoza:

- podtoze na gruncie:

- warstwy zgodne z Dokumentacjg projektowa,

- wylewka betonowa:

- warstwy zgodne z Dokumentacjg projektowa,

Dylatacje robocze i skurczowe:

- szczeliny rozszerzeniowe wokot scian, stupdw, itp. nalezy wykonaé z pasa potsztywnej pianki
polietylenowej grubosci 8 mm i szerokosci 60 mm;

- dylatacje pdl dziennych i dylatacje przeciwskurczowe nalezy wykonaé¢ w polach zblizonych do
wymiarow 3 x 3 m; mozna, ze wzgledu na rysunek posadzki, odstgpi¢ od tej reguty, nie nalezy jednak
przekraczac powierzchni 12 m2 dla jednego pola;

- uktad terakoty dostosowano do uktadu dylatacji przeciwskurczowych;

- szczeliny przeciwskurczowe nalezy nacinaé ptytg diamentowg do gtebokosci 1/4 - 1/3 grubosci
nawierzchni, na szerokosci 4 mm w 8 do 48 godzin po potozeniu nawierzchni; moment przystgpienia
do ciecia zalezy od panujgcej temperatury, naciecie nalezy wykonac jak najwczesniej, w momencie
gdy pitg diamentowa juz nie wyrywa ziaren kruszywa.

Wktady, elementy zatopione, otwory:

- Wykonawca zobowigzany jest koordynowac prace wtasne, prace wszystkich swoich
podwykonawcow oraz wszelkich innych wykonawcéw dziatajgcych na budowie w zwigzku z
wykonywaniem instalacji podposadzkowych, obramowan otworoéw technologicznych, kanatéw
technologicznych i instalacyjnych, oraz jakichkolwiek innych elementéw przeznaczonych do osadzenia
lub zabetonowania w wykonywanej posadzce.

Wykonanie wylewki betonowej, zbrojonej:

- przed przystgpieniem do wykonania wylewki nalezy zabezpieczy¢ obiekt przed dziataniem czynnikéow
atmosferycznych, obiekt winien zosta¢ zamkniety i zabezpieczony przed opadami, przeciggami,
temperaturami nizszymi niz +5 oC podczas wykonywania i sezonowania wylewki zbrojonej oraz +10
oC podczas wykonywania jastrychdw;

- mieszanka betonowa powinna zosta¢ podana do miejsca wbudowania bezposrednio z
betonomieszarki bgdz pompag w sposdb ciggly, na zagdang wysokos¢ przy uzyciu niwelatora
laserowego, a nastepnie zawibrowana ptywajgca listwg wibracyjng;

- wylewke nalezy zatrze¢ zacieraczkami mechanicznymi pojedynczymi oraz podwdéjnymi
(nawierzchnia winna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi DIN 18202 wiersz 3 tabela 3 —
sprawdzenie w siatce 3 x 3 m — 95% wymiaréw musi zawiera¢ si¢ w normie).

Parametry podtoza gotowego do naktadania warstw koncowych:

- podtoze musi mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ na sciskanie;

- wilgotno$¢ podtoza nie moze by¢ wyzsza niz 4% wagowo.

Uwaga:

- wylewki nalezy bezwzglednie wykonac¢ na zatozone obcigzenia i zatozonej klasy, w wielu
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pomieszczeniach, w wielu miejscach bedg zlokalizowane urzadzenia o znacznym obcigzeniu,
wywotujgce w trakcie pracy drgania i wibracje (np. wirdwki laboratoryjne);

- wylewki w cato$ci obiektu nalezy powierzy¢ jednemu wykonawcy, jednakze nadzér nad ich realizacjg
sprawowac winien wykonawca warstwy wierzchniej;

- po realizacji Robét nie dopuszcza sie jakichkolwiek napraw wykonanych posadzek; wykonanie
niewtasciwe wigze sie z rozbiérkg i powtérnym wykonaniem catego elementu Robét.

Uwaga:

- W miejscach zmiany materiatu wykonczeniowego posadzki, w miejscach okreslonych w
Dokumentacji Projektowej — Rzuty nalezy stosowac listwy odcinajgce;

- jezeli miejscem odciecia sg oscieza drzwi, listwa odcinajgca musi znalez¢ sie pod skrzydtem
zamknietych drzwi (na licu $ciany na ktérg otwiera sie skrzydto), nie dopuszcza sie sytuacji gdy przy
zamknietych drzwiach widoczne jest wykonczenie posadzki pomieszczenia sgsiedniego.

5.4. Wykonanie miejsc trudnych

Miejsca trudne nalezy wykonac¢ zgodnie ze swojg wiedzg, w porozumieniu z Przedstawicielem
Zamawiajgcego, sprzetem i materiatami zalecanymi. Nie dopuszcza sie pozostawienia miejsc
niewtasciwie rozwigzanych.

Uwaga:

wykonanie winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajgcemu duze doswiadczenie w realizacji
posadzek ,przemystowych” dla obiektéw uzytecznosci publicznej, posiadajgcemu powazne referencije
jakosciowe i obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Rob6t zwigzanych z wykonaniem posadzek

Sprawdzenie jakosci Roboét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Roboét oraz zgodnosci z
projektowanymi wzorami i kolorami;

- ogoélnym wyglgdem, w tym stopniem gtadkosci powierzchni i rownosci faktury;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikaciji.

Kontrolg jakosci wykonanych Robét nalezy objgé poszczegdlne etapy, a mianowicie:

- wykonanie warstw izolacyjnych;

- wykonanie wylewki betonowej;

- wykonanie dylatacji;

- wykonanie wyjs¢, przejsé, itp. instalacyjnych;

- przygotowanie podtoza;

- impreganacija;

- wykonczenie.

Ze wzgledu na wage Robot posadzkarskich dla efektu koricowego, prace powinny by¢ kontrolowane w
sposob ciggty. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- poprawnos$¢ utozenia warstw wstepnych ;

- poprawnos$¢ przebiegu instalaciji;

- wilgotnos¢ podioza;

- prawidtowos¢ dylatacji;

- poprawnos$¢ wykonania miejsc trudnych, przejscia instalacyjne, potgczenia roznych materiatow, itp.;
- prawidtowos$¢ wykanczania;

- kolorystyka;

- kompletnosc.

6.3. Badanie w czasie odbioru

Prawidtowos$¢ wykonania podktadéw nalezy dokonaé poprzez sprawdzenie:

- réwnos¢ ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wskazywaé przeswitow wiekszych
niz 2 mm;

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym
spadkiem nie powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci faty i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robét jest 1 m kwadratowy (1m2) posadzki z kompletnym wykonczeniem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru Robot podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér Robét ulegajacych zakryciu

Czes¢ Robdt nalezy traktowac jako zanikajgce. Ich odbidr powinien zostaé wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. Dotyczy to:

- montazu warstw izolacyjnych;

- montazu instalaciji;

- montazu listew odcinajacych;

- wylewki betonowej zbrojone.

Wykonanie cze$ci Robot nalezy zgtosic¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego, a ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

8.3. Czesciowy odbior Robét

Harmonogramy odbioréw cze$ciowych sporzgdza Przedstawiciel Zamawiajgcego po zapoznaniu sie z
programem prac posadzkowych. Harmonogramy stanowig integralng cze$¢ akceptacji programoéw.
Sposoéb i zakres odbioréw czesciowych opisane sg w pkt 5. niniejszej ST.

Odbiér winien obejmowac:

- wytrzymatos¢ podkiadu na sciskanie i zginanie przez ocene probek pobieranych w trakcie Robot,
przeprowadzong laboratoryjnie;

- rownosc¢ podkiadu;

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej za pomocg dwumetrowej taty i poziomicy,
doktadnos¢ pomiaréw do 1 mm;

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa;

- prawidtowos$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych oraz prawidtowos¢ rysunku
pot w obrebie holuy;

- prawidtowos$¢ wykonania spadkéw.

8.4. Koncowy odbioru Robot

Koncowy odbiér Robét winien nastgpi¢ po wykonaniu cato$ci Roboét posadzkarskich, tgcznie z innymi
okfadzinami posadzek. Wykonanie Robét nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni posadzki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podioza;

- wykonanie warstw izolacyjnych;

- wykonanie kompletu instalacji wraz z wyjsciami;

- przygotowanie i montaz listew ze stali nierdzewnej;

- przygotowanie materiatdbw pomocniczych;

- betonowanie;

- wylewanie;

- zacieranie na gtadko;

- watkowanie, odpowietrzanie;

- czyszczenie i zmywanie;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- impregnacja;

- wywoOz opakowan;

- ochrona ptaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego - foliowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1. PN-62/B-10145 Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i
badania
techniczne przy odbiorze

2. PN EN 196-1:1996 Cement. Metody badan,

oznaczenie wytrzymatosci

61



3. PN EN 196-3:1996

4. PN EN 196-6:1997
5. PN EN 30000:1990
6. PN EN 1008:2004

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowaé pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich stosowania.

Cement. Metody badan,
oznaczenie czasOw wigzania i
statosci

objetosci

Cement. Metody badan,
oznaczenie stopnia zmielenia
Cement portlandzki

Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania
prébek

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.B - 08
OKLADZINY CERAMICZNE
Kod CPV 45431000-7: Ktadzenie ptytek.
CPV-45431200-9- Ktadzenie glazury.

Dla | etapu : Budowy Jednostki ratowniczo- gasniczej z Baza szkoleniowg Panstwowej Strazy
Pozarnej w Tyncu Malym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru catosci Robét zwigzanych z oktadzinami ceramicznymi Scian i posadzek w
obiekcie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢é Dokumentéow Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét
zwigzanych z budowg nastepujgcych elementéw:

- ptytki ceramiczne uktadane na klej, na podfozu cementowym, zaimpregnowanym, na $cianach;

- ptytki ceramiczne uktadane na klej, na podfozu cementowym, zaimpregnowanym, na posadzkach.
Uwaga:

- rysunki szczegétowe wykonczenia scian i posadzek zawiera Dokumentacja Projektowa;

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w ST.B-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST.B—00 ,Wymagania Ogoélne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczeg6towa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnie z
poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wyniki badan uzytych materiatéw oraz jest zobowigzany
przedtozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na uzyte materiaty.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:

- projekt sktadu mieszanki zaprawy klejowej;

- komplet danych producenta oktadzin ceramicznych;

- dane dotyczgce fug;

- dane dotyczace programu pielegnaciji oktadzin w trakcie normalnego uzytkowania;

- inne dane do podjecia decyzji wykonawczych.

Nie nalezy rozpoczyna¢ Roboét bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego powyzszych danych.

Ponadto:

- Wykonawca przedstawi projekt warsztatowy okfadzin ceramicznych z kompletem detali miejsc
trudnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony i zabezpieczeh wszystkich krawedzi i miejsc styku
z oscieznicg, inng oktadzina, itp.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
petnowymiarowe prébki wykonczenia kazdego rodzaju, gatunku i koloru ceramicznej ptytki.
Wykonawca jest zobowigzany do probnego wykonania fragmentu posadzki i $ciany wielkosci tgcznej
6 m2 dla kazdego typu materiatu.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki stosowania materiatéow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST B-00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
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krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

Uwaga:

w zwigzku z wagg zastosowanego materiatu dla wnetrz obiektu oraz w zwigzku z faktem, ze
Dokumentacja Projektowa zawiera projekt wnetrz, wymagany jest taki dobor materiatu, ktéry bedzie
odpowiadat koncepcji catosci.

2.2. Stosowany materiat oktadzinowy

Nalezy stosowac grupy materialowe o parametrach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

2.3. Materialy $cienne

Catosc rozwigzan wraz z uktadem, podziatem i doborem oktadzin ceramicznych przedstawiajg rysunki
szczegotowe zawarte w Dokumentacji Projektowe;.

Uwaga:

- prace oktadzinowg nalezy rozpoczyna¢ zgodnie ze wskazéwkami zawartymi na rysunkach - zgodnie
z ,punktem poczgtkowym rozmierzania ptytek”;

- Sciany posiadajg rozne oktadziny, procz oktadziny ceramicznej wystepuje oktadzina ze szkta
hartowanego i lustra; nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na umiejscowienie krawedzi styku oraz na
jednoptaszczyznowos¢ oktadzin.

2.4. Materialy posadzkowe

Catosc rozwigzan wraz z uktadem, podziatem i doborem oktadzin ceramicznych przedstawiajg rysunki
szczegotowe zawarte w Dokumentacji Projektowe;.

2.5. Szczeg6towe wymagania dotyczace fugowania

Fugi oktadzin ceramicznych nalezy wykona¢ z masy przeznaczonej do fugowania wtasciwej ceramiki.
Uwaga:

- nalezy wybra¢ produkty wiodgcego producenta ptytek i materiatdw pomocniczych;

- nalezy przestrzega¢ zasady stosowania wyrobéw wybranego i tylko wybranego systemu lub
wyrobow dopuszczonych przez system; mieszanie produktow réznych systemow jest
niedopuszczalne;

- nalezy stosowac¢ tylko materiaty wolne od wad i uszkodzen.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych z oktadzinami sciennymi nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce; badz inny sprzet zaakceptowany
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.3. Sprzet pomocniczy

Niektére oktadziny majg znaczng wysokosc¢, do wykonania Robdét zwigzanych z wykonaniem oktadzin
nalezy stosowac:

- rusztowania systemowe, w ilosci pozwalajgcej na swobodng prace na catej dtugosci ptaszczyzny
oktadziny; nie dopuszcza sie pracy w ,segmentach”, dotyczy to wszystkich elementéw wykonywanych
czesci obiektu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na paletach, w sposéb
uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczegdlnosci potamanie lub popekanie. Nie dopuszcza sie
wbudowywania materiatu uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiatu.
Materiat winien znajdowac¢ sie w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.
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Uwaga:
nie dopuszcza sie obecnosci na budowie materiatéw innych jak zatwierdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Roboét

Zgodnie z zapisem w ST.B-00 pkt 2.1.5, a méwigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie poprzedzone
wykonaniem fragmentéw probnych o powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla kazdego z materiatéw
wykanczajgcych, nalezy wykonac, probne ktadzenie kazdej z przewidzianych oktadzin. Catos¢ bedzie
podlegata ocenie i kohcowej akceptacji.

W prébie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagajg dodatkowych akcesoriow i
akceptacji detali, w szczegdlnosci miejsca styku z innymi oktadzinami, ktére rowniez podlegaja prébie.
5.3. Przygotowanie Robét

Wykonanie podiozy pod oktadziny ceramiczne winno nastgpi¢ zgodnie z odpowiednig ST.
Wymagania dotyczgce podtoza:

- podtoze winno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacijg i normg PN-62/B-10144;

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, szerokosé
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 do 8 mm;

- wytrzymatos¢ podkiadu na sciskanie zgodna z obliczeniami przewidywanych obcigzeh posadzki;

- posadzki i sciany nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo folig w ptynie z uzyciem systemowych akcesoriow,
w tym tasm naroznych.

Uwaga:

- wylewki w cato$ci obiektu nalezy powierzy¢ jednemu wykonawcy, jednakze nadzér nad ich realizacjg
sprawowac winien wykonawca warstwy wierzchniej;

- po realizacji Robo6t nie dopuszcza sie jakichkolwiek napraw wykonanych posadzek; wykonanie
niewtasciwe wigze sie z rozbiérkg i powtérnym wykonaniem catego elementu Robét.

- W miejscach zmiany materiatu wykonczeniowego posadzki, w miejscach okreslonych w
Dokumentacji Projektowej — Rzuty nalezy stosowac listwy odcinajgce;

- jezeli miejscem odciecia sg oscieza drzwi, listwa odcinajgca musi znalez¢ sie pod skrzydiem
zamknietych drzwi (na licu $ciany na ktérg otwiera sie skrzydto), nie dopuszcza sie sytuacji gdy przy
zamknietych drzwiach widoczne jest wykonczenie posadzki pomieszczenia sgsiedniego.

5.4. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do uktadania ptytek, nalezy sprawdzic i potwierdzi¢ u Przedstawiciela
Zamawiajgcego ich wzér, dopasowanie i rozmieszczenie urzgdzen dodatkowych.

Ponadto:

- przed utozeniem plytek podtogowych nalezy upewnic¢ sie, czy podtoza sg rowne; maksymailne
odchylenie nie moze przekracza¢ 6 mm na 3 m; nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnie majg odpowiednie
spadki;

- przed utozeniem plytek sciennych nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnie scian sg rowne; maksymalne
odchylenie nie moze przekracza¢ 3 mm na 3 m;

- nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnie sg czyste i osuszone;

- prace nalezy rozpocza¢ dopiero wtedy gdy sciany i posadzki osiggng warunki okreslone w
wymaganiach dotyczacych warunkéw wykonania Robot oktadzinowych;

- nalezy prowadzi¢ uktadanie ptytek zgodnie z instrukcjg producenta, zgodnie z okreslonym na
rysunkach ,punktem poczgtkowym rozmierzania ptytek”;

- nalezy wykonac¢ odpowiednie potgczenie z innymi rodzajami oktadzin i wykonczeni oraz z
elementami wykonczenia jak kratki odptywowe, itp.;

- nalezy wykonac dylatacje w polach 5 x 5 do 6 x 6 m; nalezy stosowac systemowg listwe dylatacyjna;
- nalezy zadba¢ aby ztgcza ptytek miaty doktadnie tg samg szerokos¢, nalezy postugiwac sie
odpowiednimi akcesoriami;

- nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ potozenia ptytek przez opukiwanie; wymienic¢ ptytki, ktére wydajg
gtuchy odgtos;

- nalezy odczeka¢ minimum 48 godzin przed spoinowaniem;

- w naroznikach $cian, w sgsiedztwie oscieznic drzwiowych, na stykach posadzki i Scian oraz wokot
otwordw rewizyjnych, itp. nalezy stosowac¢ elastyczng fuge silikonowg w dobranym kolorze, zgodnym
z kolorem masy do fugowania.

Uwaga:
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wykonanie winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajgcemu duze doswiadczenie w realizaciji
oktadzin ceramicznych w obiektach uzytecznosci publicznej, posiadajgcemu powazne referencje
jakosciowe i obiektowe.

5.5. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu realizacji prac wykonczeniowych i odbioru pomieszczen wykonane oktadziny ceramiczne
nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed
mechanicznym ich uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robét budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z: Strona 6 z 7

- Dokumentacjag Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Roboét oraz zgodnosci z
projektowanymi wymiarami;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. Ponadto:

- odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wieksze
niz 2 mm w liczbie nie wiekszej niz 2 na dlugosci 3 m;

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego i poziomego nie wieksze niz 1,5 mm na 1
m i ogétem nie wiecej niz 3,5 mm na wysokosci;

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w Dokumentaciji Projektowej nie
wieksze niz2 mmna 1 m.

Dodatkowo szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

- gtadkos$¢ powierzchni oktadziny;

- zastosowanie odpowiednich akcesoriow.

Kontrolg jakosci wykonanych Robo6t nalezy objaé poszczegodine etapy, a mianowicie:

- przygotowanie podtoza;

- wykonanie impregnaciji folig w ptynie wraz z zastosowaniem odpowiednich akcesoriow;

- kompletnos¢ instalacji zakrywanych;

- wykonanie okfadziny ceramicznej;

- fugowanie;

- impregnacja;

- pielegnacja;

- wykonczenie.

Ze wzgledu na wage Robot oktadzinowych dla efektu korncowego, prace powinny by¢ kontrolowane w
sposob ciggly. W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdécic na:

- poprawnos¢ wykonania miejsc trudnych, prostoliniowos¢ spoin, krzyzowos¢ spoin;

- prawidtowos¢ styku z innymi oktadzinami;

- prawidtowos¢ i estetyke wykonczenia;

- prawidtowos¢ rysunku posadzki wzgledem innych elementéw wnetrza;

- prawidtowos¢ doboru ptytek;

- prawidtowos¢ wykonania narozy;

- prawidtowos¢ wyprowadzenia koncowek technicznych;

- kompletnosé.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robét jest 1 m kwadratowy (1m2) obtozonej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru Robot podano w ST. B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.2. Czesciowy odbior Roboét

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do Robét wykonczeniowych (malarskich,
epoksydowych). Jezeli odbior odbywa sie po dtuzszym okresie czasu od jego wykonania, nalezy
podtoze oczyscic.

8.3. Koncowy odbior Robot

Odbidér Robét oktadzinowych winien nastgpi¢ po wykonaniu prac wykonczeniowych, malarskich,
sufitowych, biatego montazu, itp. Wykonanie Robét nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi
Zamawiajgcego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1m2 wykonania powierzchni oktadanej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

- praca sprzetu mechanicznego;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz zagruntowanie podtoza;

- regulacja koncéwek instalacji wodno — kanalizacyjnej, elektrycznej;

- wykonanie dylatacji i zamknie¢ rozdzielajgcych inny materiat wykonczeniowy ptaszczyzn;
- przygotowanie materiatdbw pomocniczych, kleju, zaprawy, itp.;

- oktadanie ptaszczyzn materialem ceramicznym wraz z docinaniem, otworowaniem, pasowaniem
wielkosci, wzoru, koloru;

- czyszczenie;

- Zmywanie;

- fugowanie i silikonowanie;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- impregnacja;

- wywOz opakowan;

- ochrona do czasu odbioru kohcowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

2. PN-EN 14411 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie
(komplet zatgcznikéw) oraz komplet norm przywotanych w tekscie Dziatu

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowaé pod wzgledem aktualnos$ci z chwilg ich stosowania.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST.B-09
OKLADZINY G-K
Kod CPV 45430000-0: Pokrywanie podtég i $cian
CPV-45421141-4- Instalowanie $cianek dziatowych.

Dla | etapu : Budowy Jednostki ratowniczo- gasniczej z Baza szkoleniowg Panstwowej Strazy
Pozarnej w Tyncu Matym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru catosci Robot zwigzanych z oktadzinami Scian wewnatrz obiektu z ptyt na bazie
gipsu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢é Dokumentéw Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét
zwigzanych z budowg nastepujgcych elementéw:

- oktadziny wykanczajgce z pityt gipsowo — kartonowych, zamykajgce przestrzen instalacyjng w
pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych obiektu;

- okfadziny wykanczajgce z plyt gipsowo — kartonowych, zamykajgce fragmenty przy stolarce
(wykonczenie pomiedzy otworami okiennymi) oraz przy innych drobnych fragmentach zamykajgcych
przestrzen wypetniong izolacja;

- &ciany z ptyt gipsowo — kartonowych na systemowym ruszcie z profili zimnogietych, sporadycznie
wydzielajgce pomieszczenia w obiekcie.

Uwaga:

piyty spetniajg role zamknie¢ przestrzeni technicznych i role oktadzin wykonczenia fragmentéw $cian.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w ST.B-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogoélne” pkt 1.5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegétowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz

zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wyniki badan uzytych materiatdw oraz jest zobowigzany
przedtozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na uzyte materiaty.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dane dotyczgce wybranego systemu, akcesoriow
montazowych, izolacji oraz jest zobowigzany przedstawi¢ do zaakceptowania przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, zespot detali warsztatowych systemowych, w prébkach wraz z instrukcjg montazu.
Dotyczy to takze atestow i certyfikatdw na stosowane materiaty.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan

oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci Dokumentaciji
Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego Dokumentacje Warsztatowg
tgcznie ze schematami montazu podkonstrukcji na budowie.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki stosowania materiatéow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST B-00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 2.

Wszystkie stosowane materiaty powinny miec:

1. Wyr6b budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng
techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym wytgcznie zgodnie
z rozporzgdzeniem Nr 305/2011. Wzér oznakowania CE okre$la zatgcznik Il do rozporzadzenia
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Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszgce si¢ do warunkéw wprowadzania
produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzgdzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z
13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci, ktéry wejdzie w zycie z dniem 1
stycznia 2016 r.

2. Wyrdb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakohczyt sie okres koegzystenciji, o
ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana
europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym,
jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na
rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie czionkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wilasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane
w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym
wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2, Stosowany materiat oktadzinowy

Nalezy stosowa¢ nastepujgce grupy materiatowe:

- ptyty gipsowo — kartonowe impregnowane (wodoodporne), ze sptaszczonymi krawedziami, grubosci
12,5 mm:

ogolne dane materiatow do stosowania dla oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych:

- plyta gipsowo — kartonowa impregnowana: grubosci catkowitej 1,25 cm (w tym rdzehn gipsowy
dwustronnie obtozony kartonem, nadajgcym ptytom wymagang wytrzymatos$¢ i gtadkosé powierzchni);

dane ptyt gipsowo — kartonowych i jej bezposrednich akcesoriow:

- ptyta gipsowo — kartonowa:

- wymiary ptyty: grubosci 12,5 mm, szeroko$¢ 1200 mm, dtugo$¢é minimum 2600 mm;

- forma plyty: czterostronnie sptaszczone krawedzie;

- przeznaczenie ptyty: do pomieszczen, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza 70%, a
okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do
85%;

- produkt niepalny — klasy A2-s1.d0 (B);

- podkonstrukcja z systemowych profili stalowych, zimnogietych, ocynkowanych grubosci blachy 0,6
mm, stosowanych w uktadzie zageszczonym dla uzyskania wlasciwego wzmocnienia pfaszczyzn
Scian;

- akcesoria zwigzane z gipsowymi ptytami sciennymi: zgodnie z zaleceniami producenta;

- narozniki ochronne nakfadane: metalowe, perforowane;

- tadma wzmacniajgca, szpachlowka, elementy montazowe: zgodnie z zaleceniami producenta
systemu;

- bezwzglednie nalezy stosowa¢ w celach akustycznych tasmy systemowej pomiedzy profilem
zimnogietym i stropem;

- bezwzglednie nalezy stosowac¢ systemowe tasmy wykonczeniowe rozprezne w miejscach styku ze
stolarkg aluminiowg i elementami stalowymi;

- wypetnienie przestrzeni pomiedzy elementami podkonstrukciji:

- ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej odpowiedniej grubosci: 80 mm,
100 mm i 150 mm:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK;

- opor cieplny odpowiednio do grubosci: 2,2; 2,75 i 4,15 m2K/W;

- obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym: 0,50 kN/m3;

- klasa reakgcji na ogien: A1 — wyrdb niepalny;

- wymiary: 1000 x 600 x 80, 100, 150 mm.

- zabezpieczenie skalnej wetny mineralnej przed opadaniem do wnetrza pionu instalacyjnego:
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- siatka pleciona z drutu ocynkowanego grubosci minimum 0,20 mm o oczkach maksymalnie 20 x 20
mm;

- zabezpieczenie wetny przed opadaniem w $cianach nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi
systemu.

Uwaga:

- nalezy wybra¢ systemu wiodgcego producenta oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych;

- nalezy przestrzega¢ zasady stosowania wyrobow wybranego i tylko wybranego systemu lub
wyrobow dopuszczonych przez system; mieszanie produktow réznych systemow jest niedopuszczalne;
- nalezy stosowac¢ tylko materiaty wolne od wad i uszkodzen.

- w pom. o wysokosci do 3,0m (do np. sufitu powieszonego) zaleca sie stosowanie ptyt o dtugosci
3,0m (unika¢ poziomych potgczen).

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robdt zwigzanych z oktadzinami $ciennymi nalezy stosowac: - jedynie sprzet
dopuszczony przez system lub przez wytworce;

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.3. Sprzet pomocniczy

Niektére okfadziny, w szczegdlnosci akustyczne majg wysokos¢é znaczng wysokosc¢, do wykonania
Robét zwigzanych z wykonaniem okfadzin nalezy stosowac:

- rusztowania systemowe, w ilosci pozwalajgcej na swobodng prace na catej dtugosci

ptaszczyzny oktadziny; nie dopuszcza sie pracy w ,segmentach”, dotyczy to wszystkich

elementéw wykonywanych czesci obiektu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na paletach, w sposéb
uniemozliwiajgcy ich zniszczenie, w szczegodlnosci potamanie lub popekanie oraz w sposéb
uniemozliwiajgcy ich zawilgocenie. Nie dopuszcza sie wbudowywania materiatu uszkodzonego w
transporcie lub podczas przechowywania oraz materiatu, ktéry ulegt zawilgoceniu.

Materiat winien znajdowa¢ sie w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym (warsztatowe docinanie
formatek) do czasu jego wbudowania.

Uwaga:

nie dopuszcza sie obecnosci na budowie ptyt innych jak ptyty gipsowo — kartonowe

impregnowane.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Roboét

Zgodnie z zapisem w ST.B-00 pkt 2.1.5, a méwigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie poprzedzone
wykonaniem fragmentéw probnych o powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla kazdego z materiatow
wykanczajgcych, nalezy wykonaé, probne ktadzenie kazdego z przewidzianych oktadzin. Cato$c
bedzie podlegata ocenie i korncowej akceptaciji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagajg dodatkowych akcesoriow i
akceptacji detali, w szczegdlnosci miejsca styku z instalacjami i ze stolarkg aluminiowa.

5.3. Przygotowanie Robot

Przed przystgpieniem do Robdét nalezy doktadnie sprawdzi¢ kompletnosé zakrywanych instalacji, ich
poprawnosc¢ utozenia i prawidtowos¢ wyprowadzen. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é zamontowania
stelazy pod urzadzenia sanitarne.

Nalezy:

- uwzgledni¢ i stosowac rysunek podziatdow $cian z okladzing wnetrzarskg zgodnie z Dokumentacjg
Projektows;

6.2. Kontrola jakosci Robét budowlanych

Sprawdzenie jakosci Roboét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
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- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robét oraz zgodnosci z
projektowanymi wymiarami;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikaciji.

Ponadto:

- odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wieksze
niz 2 mm w liczbie nie wiekszej niz 2 na dlugosci 3 m;

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego i poziomego nie wieksze niz 1,5 mm na 1
m i ogétem nie wiecej niz 3,5 mm na wysokosci;

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w Dokumentacji Projektowej nie
wieksze niz2 mmna 1 m.

Dodatkowo szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- doktadno$¢ wykonania przewidzianej w Dokumentacji Projektowej dylatacji pomiedzy ptaszczyznag
Sciany i ptaszczyzng stropu;

- zastosowanie odpowiednich akcesoriow.

Kontrolg jakosci wykonanych Robét nalezy objgé poszczegdlne etapy, a mianowicie:
- montaz podkonstrukciji;

- montaz izolacji akustycznej;

- montaz ptyt, stosowane tgczniki;

- wykonczenie.

Ze wzgledu na wage Robdt oktadzinowych dla efektu koncowego, prace powinny byé kontrolowane w
sposaob ciggly.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robét jest 1 m kwadratowy (1m2) obtozonej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru Robot podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Czesciowy odbior Roboét

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do Robét wykonczeniowych (malarskich,
epoksydowych). Jezeli odbiér odbywa sie po diuzszym okresie czasu od jego wykonania, nalezy
podtoze oczyscic.

8.3. Koncowy odbior Robot

Odbiér Robodt oktadzinowych winien nastgpié po wykonaniu prac wykonczeniowych, malarskich,
oktadzinowych, itp. Wykonanie Robét nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego.
Roboty bedg odbierane tgcznie z utozonymi instalacjami oraz tgcznie z przejsciami technologicznymi,
w tym pozarowymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni oktadanej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

- praca sprzetu mechanicznego;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz zagruntowanie podioza;

- wykonanie dylatacji i zamknie¢ rozdzielajgcych inny materiat wykonczeniowy ptaszczyzn;
- wykonanie stelazy i innych przewidzianych lub wymaganych podkonstrukcji;

- wykonanie zabezpieczen siatkg od przestrzeni instalacyjne;j;

- wykonanie izolacji akustycznej;

- wykonanie oktadzin;

- wykonczenie ptaszczyzn oktadzin;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;
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- wyw6z opakowan;
- zafoliowanie do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1. PN-72/B 10122 Roboty okfadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze

2. PN-B-19401:1996 Piyty gipsowe dzwiekochtonne,
dekoracyjne i wentylacyjne

3. PN-B-79405:1997 Wymagania dla piyt gipsowo —
kartonowych

4, PN-B-79406:1997 Wymagania dla piyt
warstwowych gipsowo -
kartonowych

5. PN-B-02151-3:1999 Akustyka badana. Ochrona
przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnosé akustyczna
przegrod w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowaé pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.B-10
SUFITY PODWIESZONE
Kod CPV-45421146-9- Instalowanie sufitow podwieszonych

Dla | etapu : Budowy Jednostki ratowniczo- gasniczej z Baza szkoleniowg Panstwowej Strazy
Pozarnej w Tyncu Malym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru catosci Robét zwigzanych z realizacjg sufitdbw podwieszonych w obiekcie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako czes¢ Dokumentéow Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét
zwigzanych z budowg nastepujgcych elementéw:

- sufity wykonczone ptytami gipsowo — kartonowymi na placki do ptyty zelbetowej w strefach
przyokiennych i innych drobnych przestrzeniach;

- sufity podwieszone z piyt gipsowo — kartonowych na systemowym stelazu metalowym zimnogietym
w uktadzie tradycyjnym lub jako czes¢ sufitu potgczona z sufitem modutowym oraz jako uzupetnienie
sufitu modutowego;

- sufity podwieszone z dzwiekochtonnych, perforowanych ptyt gipsowo — kartonowych z witékning
akustyczna, na systemowym stelazu metalowym zimnogietym;

- sufity modutowe z akustycznych ptyt z prasowanej wetny kamiennej;

- sufity podwieszone modutowe rastrowe na systemowym podwieszeniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w ST.B-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST.B—00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegétowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz

zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dane dotyczace systemu, tj.: metalowego stelaza, ptyt
sufitowych, ptyt gipsowo - kartonowych, ptyt gipsowo - kartonowych akustycznych, ptyt gipsowych
gietych, akcesoriéw montazowych, izolacji oraz jest zobowigzany przedstawi¢ do zaakceptowania
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, zespot detali warsztatowych, systemowych wraz z instrukcja
montazu. Dotyczy to takze atestéw i certyfikatow.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢
rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan oraz zobowigzany jest
przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w cato$ci Dokumentaciji Projektowej i przewidzie¢
wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do zatwierdzenia przez PrzedstawicielaZamawiajacego
Dokumentacje Warsztatowg tgcznie ze schematami montazu konstrukcji na budowie.

Uwaga:

w zwigzku z europejskg certyfikacjg laboratoriow uzyte materiaty muszg posiadaé

odpowiednie atesty i dopuszczenia.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki stosowania materiatéow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST B-00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 2.

Wszystkie stosowane materiaty powinny miec:

1. Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska oceng
techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym wytgcznie zgodnie
z rozporzgdzeniem Nr 305/2011. Wz6r oznakowania CE okres$la zatgcznik |l do rozporzgdzenia
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Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkéw wprowadzania
produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z
13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o0 zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci, ktéry wejdzie w zycie z dniem 1
stycznia 2016 r.

2. Wyrob budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakohczyt sie okres koegzystenciji, o
ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana
europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym,
jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyrdb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na
rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane
w sposoéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym
wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Stosowane materiaty sufitowe

Nalezy stosowa¢ grupy materiatowe zgodne z odpowiednimi Dokumentacjami Projektowymi:

- ptyta gipsowo — kartonowa: grubosci catkowitej 1,25 cm (w tym rdzen gipsowy dwustronnie obtozony
kartonem, nadajgcym ptytom wymagang wytrzymatosc¢ i gtadko$¢ powierzchni);

dane ptyt gipsowo — kartonowych i ich bezposrednich akcesoriow:

- ptyta gipsowo — kartonowa:

- wymiary ptyty: grubosci 12,5 mm, szeroko$¢ 1200 mm, dtugos¢ minimum 2600 mm;

- forma piyty: czterostronnie sptaszczone krawedzie;

- przeznaczenie ptyty: do pomieszczen, w ktérych wilgotnosé wzgledna nie przekracza 70%, a
okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do
85%;

- produkt niepalny — klasy A2-s1.d0 (B);

- podkonstrukcja z systemowych profili stalowych, zimnogietych, ocynkowanych grubosci blachy 0,6
mm, stosowanych w uktadzie zageszczonym dla uzyskania wlasciwego wzmocnienia ptaszczyzn
Scian;

- akcesoria zwigzane z gipsowymi ptytami sciennymi: zgodnie z zaleceniami producenta;

- narozniki ochronne nakfadane: metalowe, perforowane;

- tasma wzmacniajgca, szpachlowka, elementy montazowe: zgodnie z zaleceniami producenta
systemu;

- bezwzglednie nalezy stosowa¢ w celach akustycznych tasmy systemowej pomiedzy profilem
zimnogietym i stropem;

- bezwzglednie nalezy stosowac systemowe tasmy wykonczeniowe rozprezne w miejscach styku ze
stolarkg aluminiowg i elementami stalowymi;

- w uktadzie wyspowym na systemowej podkonstrukcji z zakonczeniem aluminiowym profilem L
wysokosci 14 cm, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — Stropy;

- w uktadzie do Scian na systemowej podkonstrukcji z zakonczeniem przysciennym profilem
schodkowym (listwa cieniowa).

- ptyta gipsowo — kartonowa akustyczna: grubosci catkowitej 1,25 cm (w tym rdzen gipsowy
dwustronnie obtozony kartonem, nadajgcym ptytom wymagang wytrzymatos$¢ i gtadko$é powierzchni),
z nieregularnym otworowaniem o wielkosci 8, 15, 20 mm (wg doboru z Dokumentaciji Projektowej);
dane plyt gipsowo — kartonowych i ich bezposrednich akcesoriow:

- ptyta gipsowo — kartonowa:

- wymiary ptyty: grubosci 12,5 mm, szeroko$¢ 1200 mm, dtugo$¢é minimum 2600 mm;
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- podkonstrukcja wysokosci 50 mm, z systemowych profili stalowych, zimnogietych, ocynkowanych
grubosci blachy 0,6 mm, stosowanych w ukfadzie zageszczonym dla uzyskania wtasciwego
wzmocnienia ptaszczyzn Scian;

- w przestrzeni miedzystropowej, na ptycie nalezy umiescic¢ ptyty z wetny mineralnej twardej w
obustronnym welonie w kolorze czarnym grubosci 4 cm i o gestosci nie mniejszej jak 80 kG/m3;

- tasma wzmacniajgca, szpachlowka, elementy montazowe: zgodnie z zaleceniami producenta
systemu;

- bezwzglednie nalezy stosowa¢ w celach akustycznych tasmy systemowej pomiedzy profilem
zimnogietym i stropem;

- bezwzglednie nalezy stosowac systemowe tasmy wykonczeniowe rozprezne w miejscach styku ze
stolarkg aluminiowg i elementami stalowymi;

- w uktadzie do Scian na systemowej podkonstrukcji z zakonczeniem przysciennym profilem
schodkowym (listwa cieniowa).

Uwaga:

w zwigzku z wagqg zastosowanego materiatu dla wnetrza oraz w zwigzku z faktem, ze Dokumentacja
Projektowa zawiera projekt wnetrz, wymagany jest taki dobor materiatu, ktéry bedzie odpowiadat
koncepciji catosci.

- ptyty akustyczne z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych (wg doboru z
Dokumentacji Projektowej), ptyty symetryczne, demontowalne od dotu;

dane ptyt i ich bezposrednich akcesoriow:

- ptyta z prasowanej wetny kamiennej:

- akustyczne,

- wymiary ptyt: w module 600 x 600 mm; 1200 x 600 mm, 1800 x 600 mm grubos$ci 22 mm — stabilne
wymiarowo;

- podkonstrukcja systemowa, z systemowych profili stalowych (T24), zimnogietych,

Uwaga:

- w zwigzku z wagg zastosowanego materiatu dla wnetrza oraz w zwigzku z faktem, ze

Dokumentacja Projektowa zawiera projekt wnetrz, wymagany jest taki dobér materiatu, ktéry bedzie
odpowiadat koncepcji catosci;

- wszystkie typy ptyt z prasowanej wetny mineralnej winny pochodzi¢ od jednego producenta.

- systemowe rewizje w stropach podwieszonych wielkosci 30 x 30 cm, 40 x 40 cm, 50 x 50 cm lub inne
w zaleznosci od systemu.

Uwaga:

- nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady stosowania wyrobow wybranego i tylko

wybranego systemu. Mieszanie produktéw réznych systemow jest niedopuszczalne; dotyczy to catosci
prac realizowanych w oktadzinie gipsowo — kartonowej, {j.: sufitdw oraz innych detali realizowanych w
tej okftadzinie.

- dla kazdej grupy materiatowej nalezy stosowaé produkty jednej firmy, wiodacej pod wzgledem
rozwigzan technicznych i jakosciowych;

- nalezy stosowac¢ materiaty wolne od wad.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych ze sufitami podwieszonymi nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez wybrany system;

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.3. Sprzet pomocniczy

Calos¢ sufitow jest na wysokosci dostepnej z rusztowan, do wykonania Robét zwigzanych z
wykonaniem sufitbw podwieszonych nalezy stosowac:

- wozKi nozycowe, w ilosci pozwalajgcej na swobodng prace na catej dtugosci ptaszczyzny
sufitu; nie dopuszcza sie pracy w waskich ,segmentach”, dotyczy to wszystkich
elementéw stropowych wykonywanych czesci obiektu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

75



Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 4. 4.2.
Transport materiatéw

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na paletach, w sposéb
uniemozliwiajgcy ich zniszczenie, w szczegdlnosci potamanie lub popekanie oraz w sposob
uniemozliwiajgcy ich zawilgocenie. Nie dopuszcza sie wbudowywania materiatu uszkodzonego w
transporcie lub podczas przechowywania oraz materiatu, ktory ulegt zawilgoceniu.

Materiat winien znajdowac¢ sie w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym (warsztatowe docinanie
formatek) do czasu jego wbudowania.

Uwaga:

- nie dopuszcza sie obecnosci na budowie materiatéw innych jak zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Roboét

Zgodnie z zapisem w ST.B-00 pkt 2.1.5, a méwigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie poprzedzone
wykonaniem fragmentow prébnych o powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla kazdego z materiatow
wykanczajgcych sufity, nalezy wykona¢, prébne ktadzenie kazdego z przewidzianych wykonczen.
Catosc¢ bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptaciji.

W prébie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagajg dodatkowych akcesoriow i
akceptacji detali, w szczegodlnosci miejsca styku ze $ciana, miejsca zakonczen uktadow wyspowych i
miejsca styku z innymi materiatami wykoriczeniowymi.

- w ciggach ewakuacyjnych zabrania sie stosowania oktadzin sufitowych topniejacych i kapigcych.

- do mocowania sufitow do stropéw stosowac kolki rozporowe o metalowym elemencie rozpreznym
(nie plastikowe).

5.3. Przygotowanie Robét

Przed przystgpieniem do Robét nalezy doktadnie sprawdzi¢ kompletno$é zakrywanych instalaciji, ich
poprawnosc¢ utozenia i prawidtowo$¢ wyprowadzen. Nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ zamontowania
mocowac¢ urzadzenh miedzystropowych.

Nalezy:

- uwzgledni¢ i stosowac rysunek podziatow stropéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa - Stropy;

- uwzgledni¢ wszystkie elementy — oprawy oswietleniowe, nawiewniki i wyciagi, itp. zlokalizowane w
stropach podwieszonych, lokalizacja tych elementéw winna byé zgodna z Dokumentacjg Projektows -
Stropy;

- uwzglednic¢ wszystkie elementy — czujki, oswietlenia awaryjne, itp. zlokalizowane na stropach
podwieszonych, lokalizacja tych elementéw winna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg — Stropy
lub winna zosta¢ ustalona na miejscu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego — nalezy z odpowiednim
wyprzedzeniem zaplanowa¢ prace i zakres urzadzen do uzgodnienia; nie dopuszcza sie
samowolnego i przypadkowego lokalizowania urzgdzeh

- uwzgledni¢ wszystkie rewizje do urzgdzen i elementéw umieszczonych w miedzystropiu (30 x 30 cm,
40 x 40 cm, 50 x 50 cm), lokalizacja tych elementéw

winna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowag — Stropy

Ponadto:

- nie dopuszcza sie rozpoczecia prac montazowych przed zakonczeniem realizacji kompletu instalacji
miedzystropowych z odpowiednio wykonanymi zejsciami, dotyczy to takze podkonstrukcji z profili
zimnogietych;

- nie dopuszcza sie montazu elementow ptyt sufitdw przed zamknigciem budynku i doprowadzeniem
do niego ciepta oraz przed zakohczeniem prac, podczas ktérych powstaje pyt, jak rowniez prac
instalacyjnych i elektrycznych na wysokosci, przed przeprowadzeniem prob i testow tych instalacii
oraz ich odebraniem;

- przed rozpoczeciem montazu pomieszczenia muszg by¢ zupetnie suche, a prace posadzkowe i
tynkarskie zakonczone;

- przed, w czasie i po zakonczeniu montazu nalezy utrzymywac statg temperature o wartosci
minimalnej 150 C i wilgotnos¢ w granicach 20% do 40%;

- nie wolno montowac ptyt sufitowych zanim wilgotnos¢ elementéw murowanych i betonowych nie
zmniejszy sie do dopuszczalnego poziomu;

- nie wolno montowac ptyt sufitowych zanim nie zakonczone zostang prace wywotujgce pylenie (np.
szlifowanie)
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5.4. Zréznicowanie uwarstwien sufitéw podwieszonych — rézne zakresy Roboét

W zalezno$ci od umiejscowienia sufitu w obiekcie oraz w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia
wystepujg rézne jej uwarstwienia. Uwarstwienia sufitdw nalezy realizowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, w sposéb zapewniajgcy wtasciwg, zgodng z przeznaczeniem prace kazdego z
przewidzianych elementow.

Rodzaje uwarstwien sufitdw wraz ze specyfikacjg materiatowg i grubosciami stanowig integralng czes¢
rysunkow Dokumentacji Projektowe;j.

5.5. Wykonanie sufitow z ptyt gipsowo — kartonowych

Do wykonania nalezy uzywa¢ piyt gipsowo — kartonowych, grubosci catkowitej 1,25 cm oraz
systemowych profili montazowych w szkielecie dobranym przez dostawce systemu wyspecyfikowang
w Dokumentacji Warsztatowej, na zawiesiach do konstrukcji zelbetowej stropu.

Wykonanie realizowane jest w dwéch zasadniczych wariantach:

- w uktadzie wyspowym (z przerwg pomiedzy stropem i Sciang):

- z zakonczeniem na krawedzi ptaszczyzny stropu aluminiowym profilem L wysokos$ci 14 cm — hole;

- z zakonczeniem ,blendg” wyrobiong z ptyty gipsowo — kartonowej;

- w uktadzie do $cian z zakonczeniem przysciennym profilem schodkowym (listwa cieniowa):

- jako materiat stropowy, samodzielny;

- jako materiat fgczony z ptytami modutowymi z prasowanej wetny mineralnej skalnej, na konstrukcji
obwodowej z profili L grubosci 20 mm.

Wykonanie stelazy metalowych:

- przed rozpoczeciem Robét nalezy sprawdzi¢ dokumenty odbiorowe wszystkich instalacji w
miedzystropiu;

- nalezy podwieszac stelaz wytgcznie do trwatych elementéw konstrukgji, tj. do konstrukcji zelbetowej;
- widoczne kratki wentylacyjne, deflektory itp. oraz oprawy oswietleniowe nalezy montowac po
zakonczeniu prac zwigzanych montazem sufitu z ptyt gipsowo — kartonowych.

Montaz ptyt gipsowo — kartonowych:

- przeprowadzi¢ montaz ptyt gipsowo — kartonowych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta;
- do mocowania ptyt gipsowo — kartonowych do stelazu zastosowac wkrety samonawiercajgce 3,5 mm
o odpowiednich dlugosciach;

- ptyty gipsowo — kartonowych odporne na wilgo¢ nalezy dodatkowo uszczelni¢ oraz zaimpregnowac
w miejscu cietych krawedzi i otworow;

- dylatacje: nalezy rozmiesci¢ je zgodnie wytycznymi dostawcy systemu i w sposob skoordynowany z
przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku, w spojnym uktadzie zatwierdzonym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego;

- nalezy zabezpieczy¢ tasma, wypetnic i pokry¢ szpachldwka odkryte ztgcza, krawedzie, narozniki,
otwory itp.;

- zaszpachlowane miejsca nalezy oszlifowa¢ do uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni;

- nalezy usung¢ wadliwe wykonane elementy i dokonaé stosownych poprawek, zgodnie z zaleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W trakcie wykonawstwa nalezy:

- precyzyjne rozmiescic klapy rewizyjne, odnoszac ich lokalizacje do pozostatych elementow
ulokowanych w stropie;

- zamkniecia otworow rewizyjnych nalezy wykonaé¢ w ptaszczyznie stropu; catos¢ nalezy wykona¢ w
taki sposéb aby zapewni¢ mozliwos¢ wielokrotnego korzystania z otworu bez jakichkolwiek uszkodzen
krawedzi oraz elementu ruchomego.

Po wykonaniu montazu ptyt gipsowo — kartonowych nalezy:

- dokona¢ odbioru wykonanych prac;

- przyklei¢ tapete z wtdkna szklanego o drobnym wzorze. Wraz z wykonawcami branzy elektrycznej,
wentylacyjnej, itp. nalezy:

- rozmies$ci¢ cato$¢ urzadzen umieszczonych w suficie podwieszonym i na suficie podwieszonym.
5.6. Wykonanie sufitow z ptyt gipsowo — kartonowych akustycznych i gietych na sucho

Do wykonania nalezy uzywa¢ ptyt gipsowo — kartonowych akustycznych, (wg doboru z Dokumentacji
Projektowej) oraz systemowych profili montazowych w szkielecie dobranym przez dostawce systemu
wyspecyfikowang w Dokumentacji Warsztatowe;.

Wykonanie realizowane jest w wariancie:

- w uktadzie wyspowym (ze znaczng przerwg pomiedzy stropem i $ciang):

- z zakonczeniem na krawedzi ptaszczyzny stropu aluminiowym profilem L wysokosci 14 cm.
Wykonanie stelazy metalowych:

- wg wskazan systemodawcy, zgodnie z Dokumentacjg Warsztatowg. Montaz ptyt gipsowo —
kartonowych akustycznych:
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- wg wskazan systemodawcy, zgodnie z Dokumentacjg Warsztatowg. Montaz izolaciji:

- nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta;

- nalezy przycig¢ materiaty izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywaty izolowane powierzchnie, cigcie nie
moze naruszac¢ obustronnego obtozenia welonem;

- dopuszcza sie do stosowania tylko materiaty czyste, wolne od wad i uszkodzen;

- materiaty izolacyjne nalezy dopasowac do ksztattu do powierzchni sufitu i instalacji elektrycznych
oraz elementdw instalacji sanitarnych i wentylacji mechanicznych znajdujgcych sie w obrebie
izolowanej ptaszczyzny;

- niedopuszczalne jest pozostawianie luk i szczelin, za wyjgtkiem powstatych na skutek koniecznosci
zachowania odstepu 10 cm od sprzetu o$wietleniowego.

- Wraz z wykonawcami branzy elektrycznej, wentylacyjnej, itp. nalezy:

- rozmies$ci¢ cato$¢ urzadzen umieszczonych w suficie podwieszonym i na suficie podwieszonym.
5.7. Wykonanie sufitow z ptyt modutowych z prasowanej wetny mineralnej skalnej

Do wykonania nalezy uzywa¢ ptyt modutowych z prasowanej wetny skalnej akustycznych, o
Wymiarach (wg doboru z Dokumentacji Projektowej), z odpowiednim systemem montazu oraz
systemowych profili montazowych na ruszcie dobranym przez dostawce systemu wyspecyfikowanym
w Dokumentacji Warsztatowej, na zawiesiach do konstrukcji zelbetowej stropu.

Wykonanie realizowane jest w dwoch zasadniczych wariantach:

- w uktadzie wyspowym zakonczonym na krawedzi ptaszczyzny stropu profilem aluminiowym grubosci
20 mm;

- w uktadzie z ptytami gipsowo — kartonowymi, na konstrukcji obwodowe;j z profili L grubosci 20 mm
mocowanych do podkonstrukcji ptyt gipsowo — kartonowych.

Wykonanie stelazy metalowych:

- przed rozpoczeciem Robot nalezy sprawdzi¢ dokumenty odbiorowe wszystkich instalacji w
miedzystropiu;

- nalezy podwieszac stelaz wylgcznie do trwatych elementéw konstrukcji, tj. do konstrukcji zelbetowej;
- widoczne kratki wentylacyjne, deflektory itp. oraz oprawy oswietleniowe nalezy montowac po
zakonczeniu prac zwigzanych montazem ptyt modutowych.

Montaz ptyt modutowych:

- przeprowadzi¢ montaz ptyt modutowych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta;

- montaz prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy zachowanie bezwzglednej czystosci ptaszczyzn ptyt
modutowych;

- montaz prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy swobodng mozliwos¢ otwierania miedzystropia;

- nalezy usung¢ wadliwe wykonane elementy i dokonaé¢ stosownych poprawek, zgodnie z zaleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wraz z wykonawcami branzy elektrycznej, wentylacyjnej, itp. nalezy:

- rozmies$ci¢ cato$¢ urzadzen umieszczonych w suficie podwieszonym i na suficie podwieszonym.
5.8. Wykonanie otworow rewizyjnych wentylacyjnych i opraw oswietleniowych uwagi konncowe
Przed wykonczeniem ptaszczyzn stropow nalezy w nich umiesci¢ systemowe klapy

rewizyjne, o wymiarach i potozeniu zgodnym z Dokumentacjg Projektowg — Stropy. Potozenie klap
rewizyjnych powinno umozliwia¢ dostep do punktéow kontroli, regulacji, sterowania, czyszczenia, itp.
instalacji przebiegajgcych w przestrzeni miedzystropowej. Nalezy zwréci¢ uwage na skoordynowanie
potozen elementdw instalacji i klap rewizyjnych w taki sposdb aby zachowac¢ okreslony w
Dokumentacji Projektowej rysunek stropéw. Nie dopuszcza sie dowolnego sytuowania klap
rewizyjnych.

Przed catkowitym zakryciem przestrzeni miedzystropowej nalezy wykonac¢ komplet otworowan
koncéwek instalacyjnych. Otworowania winny zosta¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
— Stropy. Kratki wentylacyjne, deflektory itp. oraz oprawy oswietleniowe nalezy montowac¢ po
zakonczeniu prac zwigzanych montazem sufitu z ptyt gipsowo — kartonowych oraz po pomalowaniu
sufitu na gotowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci Robét budowlanych

Sprawdzenie jakosci Roboét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robét oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikaciji.

Ponadto:
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- odchylenie powierzchni stropu od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 2
mm i rownoczes$nie w liczbie nie wigkszej niz 2 na dtugosci 3 m;

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego i poziomego nie wigksze niz 1,5 mm na 1
m i ogétem nie wiecej niz 3,5 mm na wysokosci i nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni poziome;j
ograniczonej przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w Dokumentaciji Projektowej nie
wieksze niz2 mmna 1 m.

Dodatkowo:

- szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na rozmieszczenie elementow lokowanych w stropie i na stropie
(oprawy oswietleniowe, elementy wentylacji, rewizje, itp.), catos¢ musi by¢é zgodna z Dokumentacjg
Projektowg i zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego;

- szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na odpowiednie ,wyprowadzenie” ponad ptaszczyzne stropu
krawedzi okodlnej (,blendy”), w taki sposdb aby byta niewidoczna krawedz korica stropu i konstrukcja
wieszakow;

- szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na zakonczenie stropow w rejonie scian, stykow z innymi
materiatami, w tym na zastosowanie odpowiednich profili kohczgcych.

Kontrolg jakosci wykonanych Robét nalezy objgé poszczegdlne etapy, a mianowicie:

- tyczenie stropow podwieszonych;

- montaz podkonstrukciji;

- montaz izolacji akustycznej;

- montaz ptyt, stosowane tgczniki;

- wykonczenie;

- tapetowanie;

- malowanie;

- montaz koncowek technicznych.

Ze wzgledu na wage Robot oktadzinowych dla efektu korncowego, prace powinny by¢ kontrolowane w
sposob ciggly.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robét jest 1 m kwadratowy (1m2) stropu podwieszonego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru Robot podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 8.

8.2. Odbiér Robét ulegajacych zakryciu

Przed zamknieciem stropdéw z instalacjami nalezy dokona¢ odbioru instalacji technicznych w nich
prowadzonych; brak odbioru oznacza konieczno$¢ demontazu stropu.

Nalezy przewidzie¢ nastepujgce odbiory robét ulegajacych zakryciu:

- odbior podkonstrukcii;

- odbiér montazu piyt;

- odbidr po tapetowaniu.

Wykonanie Robdt nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

8.3. Koncowy odbioér Robot

Odbiér Robét stropow podwieszonych winien nastgpi¢ po wykonaniu prac wykonczeniowych,
malarskich, oktadzinowych, itp. oraz po zamontowaniu kompletu kohcéwek technicznych. Wykonanie
Robot nalezy zgtosi¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Roboty bedg odbierane tgcznie z utozonymi
instalacjami oraz tgcznie z przejsciami technologicznymi, w tym pozarowymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1m2 wykonania powierzchni stropu podwieszonego obejmuije:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdét;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

- praca sprzetu mechanicznego w tym wozkéw nozycowych;

- przygotowanie i sprawdzenie podioza;

- wykonanie wieszakow, stelazy i innych przewidzianych lub wymaganych podkonstrukciji;
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- wykonanie okodlnej dylatacji i zamknie¢ rozdzielajgcych inny materiat wykonczeniowy ptaszczyzn
stropu;

- wykonanie ptaszczyzn stropoéw podwieszonych z ptyt gipsowo - kartonowych;

- wykonanie rewizji stropowych;

- wykonanie ptaszczyzn stropow podwieszonych z ptyt modutowych;

- wykonanie ptaszczyzn stropow podwieszonych z modutéw rastrowych;

- wykonanie otworowa pod oprawy oswietleniowe, koncowki instalacyjne oraz inne urzgdzenia
stropowe;

- wykonczenie ptaszczyzn stropéw podwieszonych;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- ochrona stropu przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze

2. PN-B-79405 :1997 Piyty gipsowo — kartonowe

3. PN-B-79406 :1997 Piyty warstwowe gipsowo —
kartonowe

4. PN-EN 520 :2005 Piyty gipsowo — kartonowe.
Definicje i metody badan

5. PN-EN 16964:2004(U) Wkrety samogwintujgce z tbem
stozkowym z wgtebieniem
krzyzowym

6. PN-EN ISO 7050:1999 Sufity podwieszone.
Wymagania i metody badan

7. PN-B-30041 :1997 Spoiwa gipsowe. Gips
budowlany

8. PN-B-30042 :1997 Spoiwa gipsowe. Gips
szpachlowy, tynkarski i klej
gipsowy

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowaé pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.B-11
OBUDOWY | ZAMKNIECIA POZAROWE
Kod CPV:45343100-4: Obudowy i zamkniecia pozarowe.

Dla | etapu : Budowy Jednostki ratowniczo- gasniczej z Baza szkoleniowg Panstwowej Strazy
Pozarnej w Tyncu Malym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru catosci Robét zwigzanych z wykonaniem obudéw i zamknie¢ pozarowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako czes¢ Dokumentéow Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét
zwigzanych z budowg nastepujgcych elementéw:

- zamkniecie przejs¢ instalacyjnych w obiekcie;

- obudowa zamknie¢ pozarowych w obiekcie;

- obudowa instalacji w obiekcie;

- innych drobnych zamknie¢ pozarowych.

Uwaga:

- niniejszy Dziat stanowi kompendium informacji na temat catosci prac zwigzanych z obudowg i
zamknigciami pozarowymi, szczegotowy zakres i wymogi zawarte sg w ST poszczegdélnych branz;
- niniejszy Dziat nie obejmuje klap pozarowych, itp., ten rodzaj zabezpieczen zawarty jest w czesciach
dotyczacych instalaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w ST.B-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST.B—00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegétowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego projekt
warsztatowy obuddéw i zamknie¢ pozarowych wraz z kompletem atestow i certyfikatow.

Ponadto Wykonawca przedstawi spéjny sposéb oznaczenia wszystkich obudéw i zabezpieczen
przejsc¢ instalacyjnych.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne warunki stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST B-00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 2.

Wszystkie stosowane materiaty powinny mie¢: 1. Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub
zgodny z wydang dla niego europejska oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym wytgcznie zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 305/2011. Wz6r
oznakowania CE okresla zatgcznik Il do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr
765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszace sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie (EWG)
nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz
ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci, ktory
wejdzie w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

2. Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji, o
ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana
europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym,
jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.
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3. Wyrdb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na
rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane
w sposoéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym
wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2, Stosowany material obudéw i zamknieé

Do obudow pozarowych nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z odpowiednimi Dokumentacjami
Projektowymi:

oraz

- akcesoria zwigzane z ptytami, zgodnie z zaleceniami producenta:

- wkrety uniwersalne systemowe;

- katowniki do potgczen;

- masa szpachlowa systemowa.

Uwaga:

- rozwigzania obudow i zamkniec nalezy oprze¢ na wiodgcym systemie biernej ochrony

pozarowej;

- nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady stosowania wyrobéw wybranego i tylko wybranego
systemu lub wyrobéw dopuszczonych przez system; mieszanie produktow réznych systemoéw jest
niedopuszczalne;

- nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ ustalonych w Dokumentacji Projektowej wartosci odpornosci
ogniowej elementéw obudodw i zabezpieczen przejs¢;

- nalezy stosowac tylko materiaty wolne od wad i uszkodzen.

Do zabezpieczen przejs¢ instalacyjnych nalezy stosowac:

(w zaleznosci od wybranego systemu, przechodzgcej instalacji oraz otworu)

- uniwersalng przegrode kombinowang;

- kombinowany przepust instalacyjny z zaprawy ognioodpornej;

- ognioodporng powtoke na kable;

- ogniochronng mase uszczelniajgca;

- ogniochronng peczniejgcg mase uszczelniajgca;

- ostone ogniochronna.

Do oznaczen obudéw i zabezpieczen przej$¢ nalezy stosowac:

- jednolite dla catego obiektu tabliczki znamionowe.

Uwaga:

wielko$¢ oraz umiejscowienie oznaczen, przed realizacjg skonsultowac z Przedstawicielem
Zamawiajgcego. Stosowany materiat musi by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych ze sufitami podwieszonymi nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez wybrany system;

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na paletach, w sposéb
uniemozliwiajgcy ich zniszczenie, w szczegolnosci potamanie lub popekanie oraz w sposob
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uniemozliwiajacy ich zawilgoceniu. Nie dopuszcza sie¢ wbudowywania materiatu uszkodzonego w
transporcie lub podczas przechowywania oraz materiatu, ktéry ulegt zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie Robot

Roboty nalezy poprzedzi¢ szczegoétowa analizg stref i wydzielen pozarowych. Ponadto:

- nie dopuszcza sie rozpoczecia prac zabezpieczajgcych przed zakonczeniem realizacji kompletu
instalacji z odpowiednio wykonanymi zej$ciami;

- nie dopuszcza sie montazu elementow ptyt ognioodpornych przed zamknieciem budynku, i
doprowadzeniem do niego ciepta, oraz przed zakonczeniem prac, podczas ktorych powstaje pyt, jak
réwniez prac instalacyjnych i elektrycznych na wysokosci, przed przeprowadzeniem prob i testéw tych
instalacji oraz ich odebraniem;

- przed rozpoczeciem montazu pomieszczenia muszg by¢ zupetnie suche;

- przed, w czasie i po zakonczeniu montazu nalezy utrzymywac statg temperature o wartosci
minimalnej 150 C i wilgotnos¢ w granicach 20% do 40%;

- nie wolno montowac ptyt ognioodpornych zanim wilgotno$¢ elementéw murowanych i betonowych
nie zmniejszy sie do dopuszczalnego poziomu.

5.3. Wykonanie obudéw z ptyt ognioodpornych

Obudowy majg za zadanie zabezpieczy¢ przebieg instalacji przez inna strefe pozarowa i sg
realizowane na szkielecie metalowym:

- konstrukcja: systemowe, sufitowe profile montazowe wg wytycznych producenta. Wykonanie stelazy
metalowych:

- nalezy podwieszac stelaz wytgcznie do trwatych elementéw konstrukgji, tj. do konstrukcji zelbetowej;
- przed rozpoczeciem Robot zakonczy¢ montaz instalacii elektrycznych i catosci uktadéw wodno —
kanalizacyjnych, montaz elementéw instalacji wentylacji mechanicznych, itp., przewidzianych do
umieszczenia ponad sufitem.

Montaz ptyt ognioodpornych:

- przeprowadzi¢ montaz ptyt ognioodpornych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta;

- do mocowania ptyt ognioodpornych do stelazy zastosowac wkrety systemowe o odpowiednich
dtugosciach;

- zaszpachlowane miejsca nalezy oszlifowa¢ do uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni;

- nalezy usung¢ wadliwe wykonane elementy i dokonaé stosownych poprawek, zgodnie z zaleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.4. Wykonanie zabezpieczen przejs¢ instalacyjnych

Wszystkie przejscia instalacyjne przez Sciany oddzielenia pozarowego powinny zostaé
zabezpieczone. Warto$¢ zabezpieczenia wyrazong w minutach nalezy sprawdzi¢ w Dokumentac;ji
Projektowej. Cato$¢ przed wykonaniem uzgodni¢ z Przedstawicielem Zamawiajgcego. Szczegdtowy
zakres przedstawiajg czesci instalacyjne.

5.5. Wykonanie oznakowan

Po wykonaniu obudow i zabezpieczeh przejs¢ instalacyjnych, miejsca zabezpieczen

pozarowych nalezy oznakowac tabliczkami znamionowymi o tresci zgodnej z warunkami technicznymi.
Catosc¢ przed wykonaniem uzgodni¢ z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci Robét budowlanych

Sprawdzenie jakosci Roboét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Roboét oraz
zgodnosci z projektowanymi strefami pozarowymi;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikaciji.

Kontrolg jakosci wykonanych Roboét nalezy objaé poszczegodine etapy, a mianowicie:
- montaz podkonstrukc;ji;

- montaz izolacji;

- montaz ptyt, stosowane tgczniki;

- wykonczenie.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robét jest 1 m kwadratowy (1m2) obudowy ognioodpornej, 1 sztuka
zabezpieczenia przejscia instalacyjnego (1 szt.).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru Robot podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Czesciowy odbior Roboét

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do Robét wykonczeniowych (malarskich,
epoksydowych). Jezeli odbior odbywa sie po dituzszym okresie czasu od jego wykonania, nalezy
podtoze oczyscic.

Przed zamknigciem stropow nalezy dokona¢ odbioru obudow i zabezpieczenh przejs¢; brak odbioru
oznacza konieczno$¢ demontazu stropu.

8.3. Koncowy odbioér Robot

Odbidr Robét oktadzinowych winien nastapi¢ po wykonaniem prac wykonczeniowych, malarskich,
okfadzinowych, itp. Wykonanie Robét nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego.
Roboty bedg odbierane tgcznie z utozonymi instalacjami oraz tgcznie z przejsciami technologicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania powierzchni obudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdét;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

- praca sprzetu mechanicznego;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- przygotowanie i sprawdzenie podioza;

- wykonanie wieszakow, stelazy i innych przewidzianych lub wymaganych podkonstrukcji;
- wykonanie ptaszczyzn obudow z ptyt ognioodpornych;

- wykonczenie ptaszczyzn;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- oznakowanie obudowy;

- ochrona obuddw przed uszkodzeniami do czasu odbioru koricowego.

Cena 1 szt. wykonania zabezpieczenia przejscia instalacyjnego obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podioza;

- wykonanie wieszakow, stelazy i innych przewidzianych lub wymaganych podkonstrukcji;
- wykonanie zabezpieczen;

- wykonczenie ptaszczyzn;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- oznakowanie zabezpieczen;

- ochrona zabezpieczenh przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze

2. PN-B-79405:1997 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych

3. PN-B-79406:1997 Wymagania dla ptyt warstwowych gipsowo — kartonowych
4. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynku. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynku

5. PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych.

Uwaga: Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-12
ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
Kod CPV 45320000-6: Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- R6zne specjalne roboty budowlane.

Dla | etapu : Budowy Jednostki ratowniczo- gasniczej z Baza szkoleniowg Panstwowej Strazy
Pozarnej w Tyncu Malym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru catosci Robét zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji obiektu. Roboty dotyczg
hydroizolacji podstawowej obiektu, realizowane przed Robotami termoizolacyjnymi. Roboty nalezy
rozpatrywac tgcznie z Robotami opisanymi w SST.B-07, SST.B-13 i SST.B-14 .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét
zwigzanych z realizacjg zewnetrznej ochrony wodnej obiektu i obejmuje nastepujace elementy:

- izolacja wodochronna taw, stép i ptyt fundamentowych;

- izolacja wodochronna $cian podziemnych

- izolacja wodochronna posadzek na gruncie;

- izolacja wodochronna innych elementéw posadowionych na gruncie;

- izolacja wodochronna posadzek i $cian pomieszczen wilgotnych i mokrych,

- izolacja wodna potaci dachowych;

- izolacja wodna pozostatych elementéw dachowych (attyki, wyjscia instalacyjne, itp.).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w ST.B-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST.B—00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegétowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku
zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest przedstawic rysunki
warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan oraz zobowigzany jest
przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci Dokumentacji Projektowej i przewidzieé
wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, dopuszczenia itp. dla stosowanych materiatow.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne warunki stosowania materiatéow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST B-00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 2.

Wszystkie stosowane materiaty powinny miec:

1. Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng
techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym wytgcznie zgodnie
z rozporzgdzeniem Nr 305/2011. Wzo6r oznakowania CE okres$la zatgcznik lldo rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkéw wprowadzania
produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z
13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci, ktéry wejdzie w zycie z dniem 1
stycznia 2016 r.
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2. Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji, o
ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana
europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym,
jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyroéb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacii
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na
rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane
w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym
wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Stosowany materiat izolacyjny

Nalezy stosowac¢ materiatly szczegétowo opisane w Dokumentacji Projektowej.

2.2.1. lzolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian zewnetrznych czeséci podziemnej zelbetowych.
- masa bitumiczna modyfikowana polimerami (KMB)

2.2.2. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma ptyty fundamentowej.

- folia hydroizolacyjna,

2.2.4. 1zolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokrych.

- folia w plynie na gruncie, na catej powierzchni poziomej i wywinieta na $ciany na wysokos¢ 30 cm, w
kabinach natryskowych na wysokos¢ 200 cm.

2.2.5. Izolacja paroszczelna stropow.

- folia budowlana czarna gr. 0.2mm.

2.2.6. lzolacja przeciwwilgociowa stropodachu

- paroizolacja: papa asfaltowa zgrzewalna podkfadowa,

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych z izolowaniem nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez producenta materiatéw hydroizolacyjnych — poziomice, sznurki,
topaty, wiadra, taczki, packi stalowe, pedzle, szczotki, mieszalniki reczne (wiertarka z mieszadtem do
zapraw), nagrzewnice, itp.;

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw do wbudowania

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w sposob
okreslony przez producenta oraz w sposéb uniemozliwiajgcy ich zniszczenie. Roztadunek materiatow
nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne
wiasciwosci materiatow, gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ Robdét. Materiat winien znajdowac sie w
opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Ogodlne zasady wykonania Robo6t podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

W miejscach wskazanych hydroizolacje nalezy wykonaé na warstwie nadbetonu spadkowego
o parametrach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa:
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- nadbeton ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustow, na warstwie szczepnej zatarty na ostro, jako
powierzchnia ptywajgca, grubosci minimalnej 4 cm, beton C 20/25 zbrojony wiéknami stalowymi (25
kG/m3) i wtoknami polipropylenowymi (0,9 kG/m3);

- wylewka posiada odpowiedni, uzgodniony uktad dylataciji.

- powierzchnie podktadéw powinny by¢ rowne, czyste, odttuszczone i odpylone;

wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm; pekniecia na
powierzchni podkfadu o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowaé¢ zgodnie z instrukcjg
producenta systemu; podktad powinien by¢ w stanie powietrzno — suchym;

- styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny by¢ zaokrgglone;

promien zaokraglenia powinien by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm (zgodnie z instrukcjg producenta systemu).
5.3. Czynnosci wstepne

- przed przystgpieniem do Robdt izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30
cm ponizej projektowanego poziomu najnizej uktadanej warstwy izolacji i zapewnié utrzymanie tego
poziomu w czasie trwania Robét (jezeli teki przypadek wystapi);

- w przypadkach nasuwajgcych sie watpliwosci dotyczacych zgodnosci ustaleh Dokumentac;i
Projektowej w zakresie rodzaju gruntu i uktadu jego warstw oraz sktadu chemicznego wody gruntowej
i jej najwyzszego poziomu w poréwnaniu ze stanem faktycznym na budowie - nalezy przed
przystapieniem do uktadania izolacji przeprowadzi¢ odpowiednie badania.

5.4. Wykonanie

Warunki atmosferyczne:

- izolacje nalezy uktada¢ w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (statym lub czasowym);

- temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz 5°C;

- w przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody)

dopuszcza sie gruntowanie przy temperaturze ponizej 5 oC, jednak nie nizszej niz 0 oC, jezeli
temperatura w ciggu ostatniej doby nie byta nizsza niz 0 oC; przypadki takie skonsultowa¢ z
przedstawicielem producenta systemu;.

Standard wykonania:

- kazda warstwa izolacji powinna stanowic jednolita, ciggtg powtoke,

przylegajgca do powierzchni podkfadu lub do uprzednio utozonej warstwy izolaciji;

- wystepowanie zluszczen, zaciekdéw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad oraz
stosowanie uszkodzonych (dziurawych, podartych itp.) materiatéw izolacyjnych jest niedopuszczalne;
- nalezy zachowac kolejnos¢ pracy i uktadanych warstw zgodnie z instrukcjg producenta systemu;

- lgczna grubos¢ warstw naktadanych recznie powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta systemu, a
ilos¢ zuzytego materiatu powinna by¢ zgodna z kartg produktu; - chodzenie, jezdzenie oraz
sktadowanie materiatéw i narzedzi bezposrednio na utozonej warstwie izolacji jest niedopuszczalne.
Uwaga:

mieszanie materiatéw réznych systemow jest niedopuszczalne;

Izolacje powtokowe niezbrojone:

- izolacje powtokowe z mas powinny tworzy¢ jednolicie réwng powtoke na catej izolowanej powierzchni;
liczba naktadanych warstw powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie
mniejsza niz dwie;

- lgczna grubos¢ warstw lepiku powinna by¢ nie mniejsza niz 3 mm.

Izolacje powtokowe zbrojone:

- izolacje powlokowe zbrojone powinny by¢ wykonane jak wyzej, z tym, ze pomiedzy warstwami mas
powinny by¢ utozone wktadki z tkaniny syntetycznej;

- wktadka zbrojgca powinna by¢ wtopiona w mase; zaktady wktadek powinny by¢ zgodne z
wymaganiami producenta.

Izolacje warstwowe z materiatéw rolowanych:

- jedno lub wielowarstwowa izolacja z papy wg odmiany i rodzaju okreslonego dokumentac;ji
technicznej, powinna by¢ ukfadana jak wyzej oraz przyklejona do podktadu;

- przejscia przy zmianie liczby warstw izolacji: konczgcg sie warstwe izolacji nalezy doprowadzi¢ do
wysokosci 50 cm ponad przewidywany najwyzszy poziom wody gruntowej, a jej krawedz pozioma
pokry¢ nastepng warstwg;

- zatamania warstwy izolacji powinny by¢ zabezpieczone dodatkowymi pasami z materiatu rolowego;
- szczeliny dylatacyjne zabezpieczone w ptaszczyznie izolacji powinny by¢ uszczelnione materiatem
systemowym lub, jezeli system dopuszcza, tasmg z tworzywa sztucznego o grubos$ci nie mniejszej niz
1,0 mm lub pasami z blachy miedzianej wg PN-79/H-92710 o grubosci nie mniejszej niz 0,6 mm albo
aluminiowej o grubos$ci nie mniejszej niz 1,2 mm; szeroko$¢ pasow blach i tasm powinna by¢ nie
mniejsza niz 30 cm.

Elementy przechodzgce przez izolacje:
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- wpusty podtogowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-64/H-74082, PN- 86/H-74083, PN-86/H-
74084 lub PN-63/H-74085 i by¢ osadzone bezposrednio w ptycie posadzkowej;

- warstwy izolacji powinny by¢ wprowadzone do korpusu lub kielicha wpustu albo szczelnie z nimi
potgczone.

Przejscia rur przez warstwy pionowe izolaciji:

- rury przewodzgce ciecze i gazy o temperaturze nizszej niz 60 °C powinny by¢ przeprowadzone przez
tuleje zamocowane szczelnie w Scianie; w przypadkach gdy rury przeznaczone sg do przewodzenia
cieczy lub gazéw o temperaturze wyzszej niz 60 oC — pomiedzy rurg i tulejg powinna by¢ utozona
warstwa izolacji termicznej; tuleje powinnybyé wykonane z blachy stalowej wg PN- 73/H-92120 o
grubosci nie mniejszej niz 5,0 mm.

Uwaga:

catos¢ hydroizolacji powinna by¢ ucigglona do poziomu wskazanego w Dokumentacji Projektowe;j, nie
dopuszcza sie zadnych przerw lub pominiec.

5.5. Obsypanie

Zaizolowane powierzchnie fundamentéw i scian winny zosta¢ obsypane materiatem

odpowiedniej frakciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Roboét budowlanych

Sprawdzenie jakosci Roboét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robdét;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikaciji;

- sprawdzeniu ilosci zuzytych materiatéw, w szczegdlnosci mas — zuzycie powinno by¢

zgodne z instrukcjg producenta.

Ze wzgledu na wage Robét hydroizolacyjnych, prace powinny by¢ kontrolowane w sposéb cigglty. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

- poprawnos¢ przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne;

- wilgotnos¢ podioza;

- rownomiernos$g¢, ciggtose, ilos¢ warstw i grubos¢ izolacji wykonanej z masy;

- szczelnos¢ potaczen izolacii;

- poprawnos$¢ wykonania miejsc trudnych, jak dylatacje, przejscia instalacyjne, potaczenia réoznych
materiatéw, itp.;

- kompletnosc.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robét jest 1 m kwadratowy (1m2) izolowanej ptaszczyzny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru Robot podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér Robét ulegajacych zakryciu

Wszystkie Roboty nalezy traktowac¢ jako zanikajgce. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu — jest to wymadg do bezwzglednego stosowania w catym obiekcie.
Odbidér Robét hydroizolacyjnych winien nastgpi¢ przed ich zakryciem ziemig lub innymi elementami
finalnymi. Wykonanie Robét nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego, a ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

8.3. Czesciowy odbior Robét

Odbiory Robot hydroizolacyjnych winny nastepowaé po wykonaniu kazdej warstwy izolacji lub po
kazdym komplecie czynnosci. Kazda izolacja przed wykonaniem kolejnej warstwy musi podlegac
odbiorowi czesciowemu. Odbioér czesciowy polega na:

- ocenie jakosci wykonanych warstw;

- ocenie jakosci wykonania miejsc trudnych;

- ocenie zuzycia materiatowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogodlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena 1m2 wykonania izolacji obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robdt;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego, praca palnikow;

- przygotowanie i sprawdzenie podioza;

- malowanie, naktadanie, zgrzewanie lub klejenie izolatora;

- wykonanie izolacji przejs¢ instalacyjnych;

- wykonanie fartuchéw pod ewentualng instalacje drenarska;

- odpowiednio uwarstwione obsypanie $cian i innych elementéw izolowanych ze stabilizacjg gruntu;
- przygotowanie pod warstwy lub elementy wykonczenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

2. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypetniaczami
stosowanymi na gorgco

3. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa

4. PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywane;j
z tkaniny szklanej i welonu szklanego

5. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowaé pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich  stosowania.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-13
ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
Kod CPV 45321000-3: Izolacja cieplna
CPV-45323000-7- Izolacja dzwiekochfonna. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7-
R6zne specjalne roboty budowlane. CPV-45262521-9- Roboty murarskie w zakresie fasad. CPV-
45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

Dla | etapu : Budowy Jednostki ratowniczo- gasniczej z Baza szkoleniowg Panstwowej Strazy
Pozarnej w Tyncu Matym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem termoizolacji obiektu w czesciach nie
zwigzanych z innymi Robotami.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢é Dokumentéw Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét
zwigzanych z realizacjg zewnetrznej ochrony termicznej obiektu i obejmuje nastepujgce elementéw:
- izolacja termiczna Scianek fundamentowych i innych elementéw podziemnych;

- izolacja termiczna dachéw i stropodachow;

- izolacja termiczna posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w ST.B-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST.B—00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegétowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnie z
poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku

zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ rysunki
warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan oraz zobowigzany jest
przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci Dokumentacji Projektowej i przewidzieé
wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, dopuszczenia itp. dla stosowanych materiatow.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki stosowania materiatéow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST B-00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 2.

Wszystkie stosowane materiaty powinny miec:

1. Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng
techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym wytgcznie zgodnie
z rozporzgdzeniem Nr 305/2011. Wz6r oznakowania CE okresla zatgcznik |l do rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszgce sie do warunkéw wprowadzania
produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).
10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci, ktéry wejdzie w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

2. Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji, o
ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana
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europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym,
jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.
3. Wyrdb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na
rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane
w sposoéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym
wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).
2.2. Stosowany materiat izolacyjny
Nalezy stosowac¢ materiatly szczegétowo wymienione w Dokumentaciji Projektowej.
2.2.1. I1zolacje termiczne $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu.
- ptyty izolacyjne hydrofobowe EPS 150, uktadane na zaprawe klejowa, gr.18cm +h=30 cm powyzej
projektowanego poziomu terenu.
2.2.2. I1zolacje termiczne $cian zewnetrznych powyzej poziomu terenu.
- ptyta z wetny mineralnej do izolacji termicznej, A=0.035W/mK, gr.18 cm.
2.2.3. Izolacja termiczna stropodachéw.
- styrobeton modyfikowany
e wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda wynosi
0,070 [ W/(m*K) ]
o wytrzymatos$¢ na Sciskanie wynosi 0,4MPa (400kPa)
e reakcja na ogien: Klasa A2-s1, d0 (wg warunkéw technicznych okreslony jak
materiat niepalny)
e klasyfikacja przegrody dachowej pod katem rozprzestrzeniania ognia dla uktadu
wykorzystujgcego zaprawe - Broof (t1) (nie rozprzestrzeniajgcy ognia - NRO)
o latwe ksztaltowanie spadkéw (grubosci od 4cm na sztywnych betonowych podtozach
e ciezar objetosciowy po wyschnieciu <260kg/m3 (typ 20/80 )
zabezpieczenie pokrycia dachowego (np. papy) poprzez ograniczenie jego odksztatcenia
podczas serwisowania dachu w zimie (od$niezanie)
dopasowanie do nieréwnego podioza
zapewnienie stabilnosci podtoza — nie wystepuje zjawisko klawiszowania ptyt izolacyjnych
odpornos¢ na odksztatcenia, réwniez przy dtugoletnim uzytkowaniu
dobra izolacyjno$¢ cieplna znaczgco ogranicza powstawanie mostkéw termicznych
nie zawiera kruszyw mineralnych
e szybki proces wigzania i schniecia
- styropian EPS 100 o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,031 W/mK, gr. 20 cm

2.2.4. I1zolacja termiczna podiég na gruncie

- ptyty izolacyjne hydrofobowe EPS 150 o wspodtczynniku A = 0,031 W/mK, gr.10 cm
12.2.5. I1zolacja akustyczna.

- styropian akustyczny podtogowy gr. 4i 5 cm.

Szczegotowe rozwigzania pokazano w czesci rysunkowej Dokumentacji Projektowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robé6t zwigzanych z termoizolowaniem nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez producenta materiatéw termoizolacyjnych — poziomice, sznurki,
packi stalowe, pedzle, szczotki, noze, itp.;

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw do wbhudowania

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w sposoéb
okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie. Roztadunek materiatow
nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne
wtasciwosci materiatéw, gwarantujgcych wtasciwg jakos¢é Robot. Materiat winien znajdowac sie w
opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

- sztywnos¢ podkiadow: podktady pod termoizolacje powinny by¢ trwate i

nieodksztatcalne;

- powierzchnie podktadéw powinny by¢ rowne, czyste, z zakonczong i

wysezonowang warstwag hydroizolacj;

- termoizolacja winna zosta¢ odebrana przez Przedstawiciela Zamawiajgcego

wpisem do Dziennika Budowy.

5.3. Czynnosci wstepne

Ze wzgledu na szybkos$¢ pokrywania powierzchni ptytami nalezy przygotowa¢ odpowiednio

szeroki front Robot. Zaleca sie uktadanie termoizolacji w kilku, odpowiednio duzych etapach Robot.
5.4. Wykonanie

Warunki atmosferyczne:

- izolacje nalezy uktada¢ w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (statym lub czasowym);
- temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz 5 o C.

Standard wykonania:

- ptyty termoizolacji winny scisle przylegac do siebie oraz podtoza i tworzy¢ rysunek podziatu zgodny z
kartg techniczng produktu;

- zaktadki winny posiada¢ dystans pomiedzy krawedziami maksimum 3 mm;

- nalezy zachowac kolejnos¢ pracy i uktadanych warstw zgodnie z instrukcja

producenta systemu;

Elementy przechodzgce przez izolacje:

- izolacja scian winna $cisle przylega¢ do izolacji instalacji lub do rur

wychodzacych ze $ciany; rury winny posiada¢ systemowe kryzy.

Przejscia rur przez warstwy pionowe izolacji:

- rury przewodzgce ciecze i gazy o temperaturze nizszej niz 60 °C powinny by¢ przeprowadzone przez
tuleje zamocowane szczelnie w Scianie; w przypadkach gdy rury przeznaczone sg do przewodzenia
cieczy lub gazéw o temperaturze wyzszej niz 60 oC pomiedzy rurg i tulejg powinna by¢ utozona
warstwa izolacji termicznej; tuleje powinny by¢ wykonane z blachy stalowej wg PN- 73/H-92120 o
grubosci nie mniejszej niz 5,0 mm.

Uwaga:

- catos$¢ termoizolacji powinna by¢ ucigglona w sposob wskazany w Dokumentacji

Projektowej, nie dopuszcza sie zadnych przerw lub pominie¢;

- nie dopuszcza sie mieszania systemow;

- nalezy stosowac¢ jedynie akcesoria i materiaty pomocnicze systemowe lub wyraznie wskazane przez
producenta.

5.5. Obsypanie

Zaizolowane powierzchnie fundamentéw i scian winny zosta¢ obsypane materiatem odpowiedniej
frakcji zgodnie z rozwigzaniami szczegétowymi przyjetymi w Dokumentacji Projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci Roboét budowlanych

Sprawdzenie jakosci Roboét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robdét;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikaciji

- sprawdzeniu ilosci zuzytych materiatéw, w szczegdlnosci mas — zuzycie powinno by¢
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zgodne z instrukcjg producenta.

Ze wzgledu na wage Robét termoizolacyjnych, prace powinny by¢ kontrolowane w sposob ciagty. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- poprawnos$¢ przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne;

- wysezonowanie podioza;

- szczelnos¢ potaczen izolacii;

- poprawnos$¢ wykonania miejsc trudnych, jak dylatacje, przejscia instalacyjne, potaczenia réznych
materiatéw, itp.;

- zastosowane akcesoria;

- kompletnosé;

- wtasciwe obsypanie wykopow;

- wlasciwe zageszczenie gruntu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robét jest 1 m kwadratowy (1m2) izolowanej ptaszczyzny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru Robot podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér Robét ulegajacych zakryciu

Wszystkie Roboty nalezy traktowac¢ jako zanikajgce. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu.

Odbidér Robét termoizolacyjnych winien nastgpi¢ przed ich zakryciem ziemig lub innymi elementami
finalnymi. Wykonanie Robét nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego, a ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

8.3. Czesciowy odbior Robét

Odbiory Robot termoizolacyjnych winny nastepowaé¢ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji lub po
kazdym komplecie czynnosci. Kazda izolacja przed wykonaniem kolejnej warstwy musi podlegaé
odbiorowi czesciowemu. Odbioér czesciowy polega na:

ocenie jakosci wykonanych warstw;

- ocenie jakosci wykonania miejsc trudnych;

- ocenie zuzycia materiatowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania izolacji obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robdt;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podioza;

- malowanie, naktadanie i klejenie izolatora;

- wykonanie izolacji przy przejsciach instalacyjnych;

- wykonanie welonu z geowtdkniny;

- odpowiednio uwarstwione obsypanie $cian i innych elementéw izolowanych ze stabilizacjg gruntu;
- przygotowanie pod warstwy lub elementy wykonczenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja
2. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

3. PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich stosowania.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-14
ROBOTY DACHOWE
Kod CPV 45261000-4:Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych.
CPV-45260000-7- Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne. CPV-45261100-5- Wykonanie konstrukcji dachowych. CPV-45261210-9-
Wykonywanie pokry¢ dachowych.

Dla | etapu : Budowy Jednostki ratowniczo- gasniczej z Baza szkoleniowg Panstwowej Strazy
Pozarnej w Tyncu Matym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania pokrycia dachu obiektu, tgcznie z uktadem spadkow, opierzeniami, rynnami i wpustami
dachowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢é Dokumentéw Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachéw, zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowe;.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z realizacjg
pokrycia, orynnowania i opierzen dachow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w ST.B-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST.B—00 ,Wymagania Ogolne” pkt 1.5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami, poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegétowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz

zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang w stosunku do Dokumentacji
Projektowej Dokumentacje Warsztatowg, zgodng ze swojg wiedzg i doswiadczeniem oraz zgodng ze
swoim zapleczem technicznym, tgcznie ze schematami montazu, detalami potgczen, detalami
mocowan, detalami odwodnienia, detalami izolacji, itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa bedzie
podlegata zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Nalezy przedtozy¢ nastepujgce rysunki:

- plan izolacji dachu;

- detale przejs¢ instalacyjnych;

- podstawowe detale opierzen;

- wzory facznikéw i mocowan;

- wpusty dachowe i ich obrébka;

- dachowe otwory wentylacyjne i ich obrébka.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawg realizacji prac.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzanoraz zobowigzany jest
przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci Dokumentacji Projektowej i przewidzieé
wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla stosowanych
materiatéw oraz wykonanych Roboét warsztatowych.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST B-00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 2.
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Niniejsza ST odnosi sie do warstw wierzchnich.
Szczegotowe rozwigzania materiatowe nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi zapisami
Dokumentacji Projektowe;.

2.3. Szczeg6towe wymagania dotyczace stosowanego materiatu

Ze wzgledu na wage wykonywanych Robdét i zaleznos¢ pracy catego obiektu od ich jakosci zaleca sie
stosowanie rozwigzan sprawdzonych i materiatéw o najwyzszych parametrach jakosciowych i
technicznych. Zaleca sie zwrdcenie szczegdlnej uwagi na miejsca trudne i stosowanie rozwigzan
systemowych, w szczegdélnosci dotyczy to przebi¢ przebiegajgcych prostopadle do potaci dachowe;.
Nie dopuszcza sie mieszania réznych systeméw w Robotach dachowych w ramach zakresow
opisanych wyze;.

Do pokry¢ papowych dwuwarstwowych moga mie¢ zastosowanie tylko kompletne systemy
NRO

papa wierzchniego krycia zgrzewalna - z mieszaniny asfaltéw modyfikowanych elastomerem SBS
z wypetniaczem mineralnym i grafitem ekspandowanym zwiekszajgcym odporno$¢ na dziatanie ognia
zewnetrznego. Osnowe stanowi wktadka kompozytowa obustronnie powlekana masg asfaltowg. Z
wierzchniej strony papy znajduje sie posypka gruboziarnista, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje
sie pas masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego o
szerokosci 14 cm. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego (HDPE).

BADANIE WG NORMY WARTOSCI DEKLAROWANE
WADY WIDOCZNE EN 1850-1 BRAK WAD WIDOCZNYCH
DLUGOSCH EN 1848-1 MIN 5,0 MB

SZEROKOSC* EN 1848-1 MIN1,0M

MAKSYMALNA ODCHYEKA OD PROSTOLINIOWOSCI NIE PRZEKRACZA 10 MM

FROSTOLINIOWOSC EhigEsoa NA 5 M DEUGOSCI LUB PROPORCIONALNIE DLA INNYCH DEUGOSCL.
GRUBOSC EN 1849-1 5,0 MM +/- 0,2MM
GRAMATURA WYROBU GOTOWEGO EN 1840-1 6350 G/M? +/- 200 G/M?
WODOSZCZELNOSC (METODA A) EN1928:2000  WODOSZCZELNA PREZY CISNIENIU 60 KPA
REAKCJA NA OGIER! EN 135011 KLASAE
WEASCIWOSCI PRZY ROZCIAGANIU: EN 12311-1 WZDLUZ (1100+/- 200) N/50 MM
MAKSYMALNA SItA ROZCIAGAJACA: W POPRZEK (1100 +/- 200) N/S0 MM
WYDEUZENIE PRZY MAKSYMALNEISILE oo WZDUZ (6+4/-4)%
ROZCIAGAJACE) W POPRZEK (6 +/-4)%
GIETKOSC: BRAK RYS | PEKNIEC .
W TEMPERATURZE: ENAT0R 226
ODPORNOSC NA SPLYWANIE:
PRZEMIESZCZENIE MASY NIEWIEKSZENIZ ~ EN 1110 100°C
2 MM W TEMPERATURZE
PRZENIKANIE PARY WODNEJ EN 1931 , 20000 +/- 1000
ODPORNOSC NA UDERZENIE
ZWYSOKOSCI (METODA A} ERL26a] 2000 M0
ODPORNOSC NA OBCIAZENIA
STATYCZNE (METODA A) E12730 20K
ODPORNOSC NA ROZDZIERANIE
PSR EN 12310-1 (400+/150) NW OBU KIERUNKACH
) EN 1847
TRWALOSC: ODPORNOSC CHEMICZNA ity PO
EN 1296

- GIETKOSC PO STARZENIU (-6+/-3)°C

e Ez H;g - ODPORNOSC NA SPLYWANIE PO STARZENIU W TEMPERATURZE (100 +/- 10)°C
WYTRZYMALOSC ZEACZY NA SCINANIE EN 12317-1 {1100+/- 200) N/50 MM W OBU KIERUNKACH

;‘:;]’EZYMA&OS}C ZLAEZENADRRE EN 12316-1 (200 +/- 100) N/50 MM W OBU KIERUNKACH

g?&s::éi&gg RZALANEQGNIA EN 1187 Boor(T1) RAPORT KLASYFIKACYINY 3242/19/Z00NZP

ODPORNOSC NA PRZERASTANIE KORZENI  PREN 13948 NPD

PRZYCZEPNOSC POSYPKI EMN 12039 UBYTEK POSYPKI (104/-5)%

STABILNOSC WYMIAROW EN 1107-1 NPD
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papa podktadowa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem, na
osnowie z wtokniny poliestrowej, o wtasciwosciach :
- mechanicznych przy rozcigganiu:
-wzdtuznym min. 900 N -
poprzecznym min. 700 N
- gramatura osnowy min. 250 g/m2
- grubosé¢ min. 4 mm
- reakcja na ogien - min. kl. F, stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego — min. p = 20 000
- gietkos¢ w niskiej temperaturze: niedopuszczalne powstawanie na zewnetrznej stronie rys i
peknie¢ w temp. wigkszej lub réwnej -8°C
- odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: niedopuszczalne sptywanie w
temp. mniejszej lub rownej +80°C

2.5. Uwagi koncowe

Wpusty dachowe, odwodnienie — ich specyfikacja i rodzaj znajdujg sie w Dokumentacji Projektowej
instalacji sanitarnych i elektrycznych. W trakcie Robot szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na wiasciwy
dobér poszczegolnych elementéw odwodnienia oraz utozenie ich w odpowiedniej pozycji uwarstwien.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych z wykonaniem Robét dachowych nalezy stosowac:

- sprzet specjalistyczny odpowiedni do Robét dachowych, rekomendowany przez wybrany
system;

- inny sprzet wynikajgcy z doswiadczen Wykonawcy i dopuszczony przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na paletach, w sposéb
uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczegdlnosci potamanie lub popekanie. Nie dopuszcza sie
wbudowywania materiatu uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 5.

Roboty realizowa¢ moze Wykonawca posiadajgcy odpowiednie doswiadczenie. Wszelkie btedy
wigzaly sie bedg z nieszczelnoscig izolacji i tym samym nieszczelno$cig obiektu.

Catos¢ uwarstwien pokazana zostata na rysunkach Dokumentaciji Projektowej — bezwzglednie nalezy
przestrzegacé przyjetych rozwigzan, w tym kolejnosci uktadania warstw.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposoéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-80/B 10240, z tym ze:

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegolnych pasow

papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z
rozplanowaniem pasow papy szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu.Doktadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéwPrace z uzyciem pap asfaltowych
zgrzewalnych modyfikowanych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C; nie nalezy
wykonywacé prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze; Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna
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obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.
+20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw,
kominéw, swietlikdw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach
dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami
prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania sie uktadanych
paséw podczas zgrzewania).

W miejscach dylatacji konstrukcyjnej dachu, po obu stronach szczeliny dylatacyjnej zgrza¢ do podtoza
betonowego pasek papy o szer. 25 — 30 cm dociety z papy podktadowej oraz uformowaé wygiecie
(zaktad) w kierunku szczeliny;

Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementow konstrukcyjnych
umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie
powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze
spadki. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktéorym bedzie zgrzewana, a nastepnie
po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwingé jg z dwéch
koncéw srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym igczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na
catej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm)

Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu
nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania zgrzewow.

Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic. Wyptywy
masy asfaltowej mozna posypac¢ posypkag w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaklady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywatly sie. Aby unikngé zgrubien papy na
zakladach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych pasoéw papy lezgcych na spodzie zakfadu
pod katem 45°.

Na wczesniej przygotowane i zagruntowane poditoze utozy¢ ,na sucho” pape perforowana tj. bez
klejenia do podioza. Pasy papy ukfada¢ na 2-3 cm zaktad. Zgrzew warstwy hydroizolacyjnej z
podtozem nastepuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej. Papy wentylacyjnej nie nalezy ukfada¢ w
odlegtosci 50 cm od : paséw przyokapowych, komindéw, Scian i wytazéw dachowych. Pasy niepokryte
papa wentylacyjna uzupeni¢ papa podktadowa;

Jako podktadowa warstwe wodoszczelna nalezy zastosowaé pape asfaltowa modyfikowana na
osnowie z widkniny poliestrowej. Pape uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu i zgrzewa¢ do podtoza
na catej powierzchni. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwing¢é w miejscu, w ktorym bedzie
zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu, zwing¢ ja z dwoch kohcéw do srodka. Miejsca zaktaddédw na utozonym wczesniej pasie
papy (z ktérym fgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i wtopi¢ posypke na catej
szerokosci zaktadu szpachelka. Pape uktada¢ na zaktady podtuzne 10 cm i zaktady poprzeczne 12 —
15 cm. Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatréw.

Pape podktadowag przy okapach zakonczyé ok. 5 cm przed krawedzig zagiecia obrobki blacharskiej
pasa okapowego.

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na cafej dtugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyplyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad,
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uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby
pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac¢ zbyt duzy lub niejednakowe;j
szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1 cm na catej dtugosci zgrzewu.
W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad
watkiem z silikonowa rolka.

Wierzchnia warstwe wodoszczelna wykonac z papy asfaltowej modyfikowanej na osnowie z widkniny
poliestrowej. Pape nalezy zgrzewac na catej powierzchni do papy podktadowej. Zaktady podtuzne
papy 8 cm, poprzeczne 15 cm. Sposéb uktadania i zgrzewania jak dla papy podkfadowej. Pape
nawierzchniowa przy okapach zakonczy¢ ok. 1 cm przed krawedzig zagiecia obrobki blacharskiej
pasa okapowego.

W poszczegdlnych warstwach pokrycia, arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie przy
kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokos$ci arkusza;

5.10. Wykonywanie obrébek dachowych z pap zgrzewalnych

Do wykonania obrébek katowych scianek attykowych i komindéw nalezy stosowac¢ wylgcznie papy
asfaltowe modyfikowane zgrzewalne, na osnowie z widkniny poliestrowej, w uktadzie
dwuwarstwowym;

Po utozeniu wodoszczelnej warstwy podktadowej na potaciach dachow, w katowych narozach
zastosowac kliny dachowe o przekroju trojkgtnym 10x10 cm, z wetlny mineralnej, laminowanych papa;
kliny dachowe mocowaé do zagruntowanego podtoza odpowiednim klejem bitumicznym (do
przyklejania wetny mineralnej);

Po zamontowaniu klindbw dachowych, zgrza¢ pape podktadowa obrébki w pasie o takiej szerokosci, by
zaktad papy podktadowej poza klinem, zardwno na potaci dachowej jak i na scianie pionowej wynosit
min. 10 cm;

W dalszej kolejnosci zgrza¢ pape wierzchniego krycia na potaci w ten sposob, by arkusz papy
wierzchniej warstwy przylegat do dolnej krawedzi klina dachowego, co zapewni zakfad na papie
podktadowej obrébki o szer. min. 10 cm;

Pape nawierzchniowa obrébek katowych zgrzewac¢ pasami papy o takiej szerokosci, by krawedzie
boczne tych paséw byty wyprowadzone ok. 10 cm poza krawedzie papy podktadowej obrébek;

Na pionowych powierzchniach $cianek attykowych i komindéw, nawierzchniowg obrdbke papowa
nalezy dodatkowo przymocowac listwa dociskowa szer. min. 2 cm z blachy gr. min. 0,7

Odlegto$¢ pomiedzy punktami zamocowan ok. 25 cm. Jako taczniki mocujgce stosowac Kkotki
rozporowe z wkretami uzbrojonymi w rozety do maskowania tbow wkretow lub gwozdzie dekarskie z
podkltadka EPDM wbijane w kotki rozporowe. Styk listwy ze $ciang wypetié od goéry kitem
trwaleplastycznym.

5.11 Obrébki blacharskie i opierzenia z blachy

Opierzenia dachowe nalezy prefabrykowaé z materiatu zgodnego z Dokumenatcjg Projektows i
montowac na miejscu. Opierzenia nalezy tgczy¢ i montowaé wg rozwigzan szczegotowych zgodnych z
wytycznymi producenta. Zakres obejmuje kompletne opierzenia i obrébki blacharskie dachu.
Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca winien okresli¢, ktére elementy bedg przygotowywane
warsztatowo, a ktére wykonywane na budowie (nalezy minimalizowa¢ elementy realizowane na
budowie).

Rodzaj opierzen:

- wyprofilowane elementy z ptaskich arkuszy blachy - kolorystyka ustalony w Dokumentacji
Projektowej,

- szerokos¢ arkusza blachy: zgodnie z projektem detalu. Wykonanie elementow:

- nalezy w miare mozliwosci stosowac¢ elementy prefabrykowane w wytwérni

eliminujgc prace na budowie do niezbednego minimum;
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- przed dostarczeniem na budowe nalezy nanies¢ warsztatowo wszystkie projektowane warstwy
wykonczenia, gwarantujgce ustalong jakos¢ wyrobu;

- podczas montazu nalezy zachowac tolerancje wymiarowe stosownie do norm producenta;

- prace montazowe na budowie nalezy wykonywac przestrzegajac scisle instrukcji montazowych
producenta.

Mocowanie do podtoza:

- w celu umocowania elementdéw opierzen na dachu nalezy stosowa¢ odpowiednio przygotowane
podioze;

- odcinki opierzen mocowac za pomoca profili, zamkow;

- zamki mocowac w ustalonej odlegtosci do podtoza;

5.5. Warunki wspélne dotyczace wykonania Roboét

Izolacje warstwowe z materiatéw rolowanych:

- jedno lub wielowarstwowa izolacja z papy wg odmiany i rodzaju okreslonego

Dokumentacji Projektowej,

- przejscia przy zmianie liczby warstw izolacji: korczacg sie warstwe izolacji

nalezy doprowadzi¢ do wysokosci 50 cm ponad przewidywany najwyzszy poziom wody gruntowej, a
jej krawedz poziomg pokry¢ nastepng warstwa;

- zatamania warstwy izolacji powinny by¢ zabezpieczone dodatkowymi pasami

z materiatu rolowego;

- szczeliny dylatacyjne zabezpieczone w ptaszczyznie izolacji powinny byé

uszczelnione materiatem systemowym.

Przejscia rur przez warstwy pionowe izolacji:

- rury przewodzgace ciecze i gazy o temperaturze nizszej niz 60 °C powinny by¢

przeprowadzone przez tuleje zamocowane szczelnie w $cianie; w przypadkach gdy rury przeznaczone
sg do przewodzenia cieczy lub gazéw o temperaturze wyzszej niz 60 oC — pomiedzy rurg i tulejg
powinna by¢ utozona warstwa izolacji termicznej; tuleje powinny byé wykonane z blachy stalowej wg
PN- 73/H-92120 o grubosci nie mniejszej niz 5,0 mm.

5.6. Usuwanie usterek i sprzatanie

- doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych Robét i usungé usterki;

- usung¢ z terenu gruz i Smieci przestrzegajgc przepiséw o ochronie srodowiska;

- po ukonczeniu Robdt zabronione jest magazynowanie jakichkolwiek materiatéw i sprzetu na dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci Robot

Sprawdzenie jakosci Roboét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg i Dokumentacjg Warsztatowg w zakresie kompletnosci
wykonanych Robét oraz kolorystyki;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacii;

- sprawdzeniu ilosci zuzytych materiatéw, w szczegdlnosci mas — zuzycie powinno byé
zgodne z instrukcjg producenta.

Kontrolg jakosci wykonanych Robét nalezy objgé poszczegdlne etapy, a mianowicie:

- nalezy kontrolowac¢ wykonanie kazdej warstwy dachowe;.

Ze wzgledu na wage Robdt dachowych dla funkcjonowania obiektu, prace powinny byé kontrolowane
w sposob ciggty. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- wilgotno$¢ podtoza;

- poprawnosc¢ wykonani paraizolacji;

- poprawnos¢ wykonania miejsc trudnych, jak dylatacje, potgczenia réznych materiatéw, wczepienie
odwodnienia dachu, itp.;

- prawidtowos¢ wykonania warstw wierzchnich;

- utrzymanie wiasciwych spadkow;

- kolorystyka;

- kompletnosé.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robét jest 1 m kwadratowy (1m2) dachu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady dotyczace odbioru Robot
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Ogodlne zasady dotyczgce odbioru Robét podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogoélne” pkt 8.

8.2. Odbiér Robét ulegajacych zakryciu

Czes¢ Robaot nalezy traktowac jako zanikajgce. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. Dotyczy to kazdej z warstw dachu.

Wykonanie czesci Robét nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego, a ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

8.3. Czesciowy odbior Roboét

Harmonogramy odbioréow czesciowych sporzadza Przedstawiciel Zamawiajgcego po zapoznaniu sie z
programem prac dachowych. Harmonogramy stanowig integralng czes¢ akceptacji programéw.
Sposob i zakres odbioréw czesciowych opisane sg w pkt 5. niniejszej ST.

8.4. Koncowy odbioru Robot

Koncowy odbiér Robot winien nastgpi¢ po catkowitym zakonczeniu Robdt, tgcznie z potgczeniami z
ptaszczyznami elewacji oraz po odpowiednim okresie przewidzianym na sprawdzenie zywotnosci
dachow zielonych.

Robot nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1m2 wykonania dachu obejmuije:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- roztozenie i zamocowanie innych uwarstwien, zgodnych z Dokumentacjg Projektowa;
- wykonanie otworowa pod odwodnienie, wentylacje, itp.;

- wykonanie warstwy wierzchniej;

- wywoOz opakowan;

- oczyszczenie catosci;

- certyfikowanie elementow;

- zabezpieczenie elementdw do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

3. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

4. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych ukfadanych na ciggtym podtozu.

5. PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy miedzianej lub cynkowe;.

6. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedzianej uktadanej na ciggtym podtozu.

7. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze
stali uktadanej na ciggtym podtozu.

8. PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

9. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesé 2: Aluminium.
10. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3: Stal odporna
na korozje.

11. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

12. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

13. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rurr spustowych okragtych.

14. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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15. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i

SST.B-14 — Roboty dachowe.

wymagania.

16. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

17. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

18. PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakoSci.

10.2. Inne.

19. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje;
Zeszyt 1: ,Pokrycia dachowe, wydanie ITB — 2004r.

1. EN 13969:2004,

2. EN 13707:2004+A2:2009

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowaé pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich  stosowania.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-15
STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

CPV 45421100-5: Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw.
CPV- 45422100-2- Stolarka drewniana.

CPV- 45421110-8- Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych.
CPV- 28122000-3- Okna, drzwi i podobne wyroby.

Dla | etapu : Budowy Jednostki ratowniczo- gasniczej z Baza szkoleniowg Panstwowej Strazy
Pozarnej w Tyncu Matym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru catosci Robét zwigzanych z wykonaniem Slusarki i stolarki okiennej i drzwiowej
wewnetrznej i zewnetrzne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢é Dokumentéw Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej, zgodnie z zakresem wg Dokumentacji
Projektowej.

Zakres Robét niniejszej SST dotyczy kompletu stolarki okiennej i drzwiowej dla obiektu wraz z
niezbednym oprzyrzgdowaniem technicznym jak samozamykacze, kontaktrony, itp. zgodnie z
rysunkami Dokumentacji Projektowej oraz Dokumentacjg branzowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w ST.B-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogoélne” pkt 1.5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegétowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnie z
poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang w stosunku do Dokumentaciji
Projektowej Dokumentacje Warsztatowa, zgodng ze swojg wiedzg i doswiadczeniem oraz zgodng ze
swoim zapleczem technicznym, fgcznie ze schematami montazu, detalami potgczen, detalami
mocowan, detalami potgczen z oktadzinami Scian, itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa bedzie
podlegata zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawg realizacji prac. Jedynie na podstawie
podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystgpi¢ do realizacji Robét.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan oraz zobowigzany jest
przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢
wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla stosowanych
materiatéw, dla wykonanych Robét warsztatowych oraz dla wyrobu.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki stosowania materiatéow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST B-00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 2.

Wszystkie stosowane materiaty powinny miec:

1. Wyr6b budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng
techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym wytgcznie zgodnie
z rozporzgdzeniem Nr 305/2011. Wzér oznakowania CE okre$la zatgcznik Il do rozporzadzenia
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Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszgce si¢ do warunkéw wprowadzania
produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzgdzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z
13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci, ktéry wejdzie w zycie z dniem 1
stycznia 2016 r.

2. Wyrdb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakohczyt sie okres koegzystenciji, o
ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana
europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym,
jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na
rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie czionkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wilasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane
w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym
wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Stosowany materiat

W realizacji stolarki nalezy stosowa¢ system, ktory posiada odpowiednie referencje obiektowe i ktory
jest w stanie podota¢ wymaganiom technicznym i jakosciowym.

W realizacji wyposazenia drzwi w akcesoria typu samozamykacze, dzwignie antypatyczne, itp. nalezy
stosowac system jednolity w catym obiekcie, ktéry jest w stanie podota¢ wymaganiom technicznym i
jakosciowym.

Nalezy stosowac¢ materialy szczegétowo opisane Dokumentacji Projektowej.

Uwaga:

- okucia, tzn. zamki, klamki, szyldy nalezy stosowac identyczne w catym obiekcie;

- nalezy stosowa¢ odboje w miejscach otwierania skrzydta na $ciane oraz samozamykacze z blokadg
otwarcia.

W zwigzku z wagg zastosowanego materiatu dla wnetrza wymagany jest taki dobdér materiatu, ktory
bedzie odpowiadat koncepcji catosci.

2.3. Slusarka okienna i drzwiowa.
2.3.1. Fasady aluminiowo-szklane

Systemowe $ciany fasadowe stupowo-ryglowe z dociskami (klasyczne) o podwyzszonej izolacyjnosci
termicznej. Konstrukcja szkieletowa stupowo-ryglowa wykonana z ksztattownikéw aluminiowych.

Konstrukcja szkieletowa sciany sktada sie ze stupdw mocowanych punktowo do konstrukcji nosnej
budynku (nadproza, stropy) oraz rygli przymocowanych do stupéw aluminiowych za posrednictwem
elementéw ztgcznych. W sktad kompletnego systemu wchodzg rowniez tworzywowe przektadki
termiczne, uszczelki kauczukowe, akcesoria i czesci ztgczne niezbedne do prefabrykacji i montazu
konstrukgiji.

System pozwalajacy na osiggniecie dobrej izolacyjnosci termicznej i akustycznej poprzez
zastosowanie przekfadek termicznych z polietylenu ekstrudowanego — PEX oraz komorowych
uszczelek z EPDM. Uszczelki, przektadki termiczne i inne akcesoria mocujgce i uszczelniajgce
potgczenia nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci wypetnienia na podstawie dokumentacji
systemowe;j.

System pozwalajgcy na wbudowanie okien i drzwi wykonanych w innych systemach producenta.
Okucia powinny by¢ dostosowane do wymiarow i ciezaru wtasnego konstrukcji oraz obcigzen
eksploatacyjnych. Do wykonywania potgczen nalezy stosowac tgczniki wykonane ze stali nierdzewnej
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zgodnie z normami. Wsporniki do mocowania konstrukcji oraz ztgczki aluminiowe wykonane ze stopu
aluminium EN AW-6060.

Wspodtczynnik przenikania ciepta (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m?K) wg raportu z badan Nr LFS02-
1561/12/R31NF; dla szyby Ug=0,5 W/(m?K), gotowa konstrukcja Ucw= 0,9 W/(m?K).

Zestawienie klas dla poszczegdlnych wtasciwosci $ciany ostonowej wg klasyfikacii
nr 01-01561/19/R126NZE-PL:

e wodoszczelnos¢ - klasa RE2700 wg PN-EN 12154:2004

odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — +2400Pa/-2400Pa wg PN-EN 13116:2004

badanie bezpieczehstwa - +3600Pa/-3600Pa wg PN-EN 13116:2004

odpornos¢ na uderzenie — klasa 15 (950mm) i klasa E5 (950mm) wg PN-EN 14019:2016
przepuszczalnosé powietrza — klasa AE 2400 (2400Pa) PN-EN 12152:2004

odpornos¢ na uderzenie ciatem migkkim i ciezkim - klasa 5 (950mm) wg PN-EN 14019:2016

Okno odchylne dotem na zewnatrz wg klasyfikacji nr 01561/14/R58NK/04/ETAP Il - PL:

® max. wymiar skrzydta s x h= 1562mm x 2462mm (ksztattownik 152556),
odpornos¢ na obcigzenie wiatrem- klasa C5 wg PN-EN 12219:2001,
wodoszczelnosé- klasa E2400 wg PN-EN 12208:2001,
przepuszczalnos¢ powietrza- klasa 4 wg PN-EN 12207:2001,
sity operacyjne- klasa 1 wg PN-EN 12217:2005,
odpornos¢ na obcigzenie w ptaszczyznie skrzydta- klasa 4 wg PN-EN 13115:2002,

e odpornosc¢ na skrecanie statyczne- klasa 4 wg PN-EN 13115:2002.
System pozwalajacy rowniez na uzyskanie bardzo dobrych parametréow akustycznych Rw = 33 + 54
dB w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych

Sciana stupowo-ryglowa systemu powinna byé wykonana zgodnie z projektem opracowanym
indywidualnie dla kazdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz wykonanych
obliczeh statycznych, w projekcie powinny by¢ okreslone ksztattowniki aluminiowe na stupy i rygle,
akcesoria do mocowania stupéw do konstrukcji budynku i rygli oraz schemat rozmieszczenia punktéw
mocowania konstrukcji $ciany do konstrukcji budynku. W projekcie powinny byé okreslone wszystkie
pozostate materiaty i elementy Sciany, szczegdty potgczen i uszczelnieh pomiedzy elementami Sciany
a konstrukcjg budynku oraz sposdb wentylacji i odwodnieh $ciany. Projekt winien uwzgledniaé
wymagania wynikajgce z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spetnia¢ obowigzujgce normy i
przepisy techniczno-budowlane.

Szerokosé ksztattownikow systemowych, zaréwno stupdw jak i rygli, wynosi 52 mm, za$ zewnetrznych
listew maskujgcych 51mm.

Glebokos¢ stupow 25+326 mm, gitebokos¢é rygli 30+201 mm. Grubos$¢ szklenia 2+66 mm (56mm).

Wypetnienia

System pozwalajgcy na zamontowanie wypetnien szklanych — szyby pojedyncze lub zespolone, paneli
aluminiowych, wypetnien typu ,sandwich”, ptyt meblowych, wiérowych, MDF, ptyt gipsowo-
kartonowych i poliweglanowych.

Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania wg norm PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-
5+A2:2011, skladajgce sie z szyb bezpiecznych: hartowanych, wg normy PN-EN 12150-1:2015, lub ze
szkta warstwowego, wg norm PN-EN ISO 12543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011.

Uszczelnienia

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb w polach przezroczystych oraz wypetnien
nieprzezroczystych w scianie ostonowej systemu powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego
EPDM i spetnia¢ wymagania wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302 — 01, E2. Uszczelki
nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci stosowanych szyb lub wypetnien nieprzezroczystych.

Do wykonywania uszczelnien stosowa¢ silikon pogodowy DC 791 dostepny w kolorach szarym oraz
czarnym zgodnie z wytycznymi producenta. W obwodzie konstrukcji przewidziano uszczelnienie z
budynkiem za pomocg fartucha systemowego EPDM GF 300.

Kolorystyka
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Powierzchnie profili wykanczane powtokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli jakosSci
QUALICOAT wedtug wzornika koloréw RAL. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN ISO 2360:2006
lub wg PN-EN I1SO 2808:2008, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60 um. Dla
ksztattownikéw aluminiowych, ktére nie sg narazone na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych, dopuszcza sie wykohczenie w stanie nie powleczonego ,surowego” aluminium.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy aluminiowe
nalezy odizolowac¢ od elementow stalowych. Nie ma takiej koniecznosci, jesli konstrukcja stalowa jest
ze stali nierdzewnej. Styki miedzy konstrukcjg aluminiowg a stalg zabezpieczone przez zastosowanie
przekfadki PCV lub EPDM w celu unikniecia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy zigczne
(Sruby, wkrety, itp.), wchodzace w kontakt z aluminium powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

Uwagi koncowe

Wykonane prace budowlane, odbidr techniczny sciany ostonowej powinien uwzglednia¢ dokumentacije
projektowg oraz powinien by¢ zgodny z : , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych — czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie sciany ostonowe metalowo-
szklane” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008. —
Warszawa 2008.

2.3.2 Slusarka aluminiowa okienna i drzwiowa wewnetrzna
Jednokomorowy system bez izolacji termicznej, przeznaczony do wykonywania elementéw zabudowy
wewnetrznej i zewnetrznej, w tym drzwi dymoszczelnych rozwieranych, jedno- i dwudzielnych oraz
drzwi ogolnego stosowania.
Parametry techniczne dla drzwi rozwieranych jedno i dwuskrzydtowych przeznaczonych do
zastosowan jako drzwi dymoszczelne i ogélnego stosowania, wewnetrzne wejsciowe i
wewnatrzlokalowe wg $wiadectwa z badan nr 01-01561/18/R102NZE:
obcigzenie pionowe w ptaszczyznie skrzydta — klasa 3 (800N) wg PN-EN 1192:2001
skrecanie statyczne — klasa 3 (30N) wg PN-EN 1192:2001
uderzenie ciatem miekkim ciezkim — klasa 3 (120J) wg PN-EN 1192:2001
uderzenie ciatem twardym — klasa 3 (5,0J) wg PN-EN 1192:2001
klasa wytrzymatosci mechanicznej — klasa 3 wg PN-EN 1192:2001
Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowania przegrody systemu z wypetnieniami ze szkta oraz z
wypetnieniami nieprzeziernymi zawierajgcymi blachy aluminiowe, blachy stalowe, ptyty GKF, ptyty
FERMACELL, wetne mineralng sklasyfikowane jako nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
System charakteryzujgcy sie dobrymi parametrami akustycznymi:

e dla scian Rw =32+ 39 dB

e dla drzwi Rw = 27+37 dB
Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny i stupki ruchome o gtebokosci 52 mm, a takze
skrzydta okienne o gtebokosci 60 mm skfadaja sie z jednolitego profilu aluminiowego.
System pozwalajgcy na zamontowanie wypetnien o grubosci dla oscieznicy i skrzydet drzwiowych 2 +
39 mm.
Kazda konstrukcja okienna, przeznaczona do zamontowania w zabudowie zewnetrznej, musi
posiadac efektywny system odprowadzania wody i wentylacji komory szybowej oraz komory pomiedzy
skrzydtem a o$cieznica. Otwory drenazowe od strony zewnetrznej zakryte sg ostonkami z tworzywa
sztucznego lub aluminiowymi.
Wypetnienia
Do wykonania wypetnien przezroczystych w skrzydtach okiennych i drzwiowych oraz w segmentach
Scian dziatowych powinny by¢ szklone szybami pojedynczymi bezpiecznymi hartowanymi, wg normy
PN-EN 12150-1:2015, lub ze szkfa warstwowego, wg norm PN-EN ISO 12543-2:2011 i PN-EN ISO
12543-6:2011 o grubosci nie mniejszej niz 6 mm lub zespolonymi, wg norm PN-EN 1279-1:2006 i PN-
EN 1279-5+A2:2011, sktadajgcymi sie z szyb bezpiecznych: hartowanych, wg normy PN-EN 12150-
1:2015, lub ze szkta warstwowego, wg norm PN-EN ISO 12543-2:2011 i PN-EN I1SO 12543-6:2011, o
grubosci nie mniejszej niz 6 mm.
Uszczelnienia
Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi balkonowych
oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydfa z o$cieznica (stupkiem,
$lemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM i spetnia¢ wymagania PN-EN
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12365-1:2006. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci zastosowanego
wypetnienia.

Kolorystyka

Powierzchnie profili wykanczane sg powtokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli jako$ci
QUALICOAT wedtug wzornika koloréw RAL. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN ISO 2360:2006
lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60 um. Dla
ksztattownikéw aluminiowych, ktdre nie sg narazone na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych, dopuszcza sie wykonczenie w stanie nie powleczonego ,surowego” aluminium.
Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy aluminiowe
nalezy odizolowac¢ od elementow stalowych. Nie ma takiej koniecznosci, jesli konstrukcja stalowa jest
ze stali nierdzewnej. Styki miedzy konstrukcjg aluminiowg a stalg zabezpieczone przez zastosowanie
przekfadki PCV lub EPDM w celu unikniecia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy zigczne
(Sruby, wkrety, itp.), wchodzace w kontakt z aluminium powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.
Okucia

Drzwi dymoszczelne i ogélnego stosowania systemu PONZIO PE 50 powinny by¢ wyposazone w
okucia wymienione w Krajowej Ocenie Technicznej jako dopuszczone do stosowania przez
systemodawce.

Uwagi koncowe

Dobér profili i mozliwosci wykonania poszczegolnych wewnetrznych elementéw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w
dokumentaciji technicznej systemu (katalogi systemowe i obowigzujgca Aprobata Techniczna ITB).
Sposéb montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéw mocowania okien i drzwi do konstrukgciji
budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe producenta.

2.3.3 Slusarka aluminiowa przeciwpozarowa okienna i drzwiowa

Slusarka aluminiowa przeciwpozarowa okienna i drzwiowa do $cian wewnetrznych i zewnetrznych -
zgodnie z wytycznymi systemu producenta.

Nalezy zastosowac¢ trzykomorowy system izolowany termicznie, przeznaczony do wykonywania
elementéw zabudowy zewnetrznej, i wg aktualnej dokumentacji technicznej (katalogéw systemowych
producenta) i obowigzujgcej Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7540/2016, Krajowej Oceny
Technicznej ITB-KOT-2017/0351 wydanie 2 i Klasyfikacji nr 1561/19/R120NZP.

System pozwalajagcy na uzyskanie dla wyrobow klasy odpornosci ogniowej od EI15+EI120 w
zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiaréw oraz wypetnienia.

W przypadku wyrobdéw o klasie odpornosci ogniowej EI15+EI30 ksztattowniki aluminiowe wypetniane
sg izolacyjnymi wktadami ochronnymi wykonanymi z ptyt gipsowo — kartonowych GKF lub silikatowo —
cementowych w komorze $rodkowej lub wktadami wykonanymi z glinokrzemianéw w czesci komory
srodkowe;.

Drzwi i $ciany systemu, w celu zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej powinny by¢
mocowane do nastepujacych przegrod:

dla El 15+EI 30

e 7z cegly petnej, sitowki, kratowki o grubosci nie mniejszej niz 120mm,
e betonowych i zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 120mm,

e 7z cegly dziurawki lub betonu komdrkowego o grubosci nie mniejszej niz 120mm i gestosci nie
mniejszej niz 650 kg/m?,

e szkieletowych z ptyt gipsowo — kartonowych typu F lub innych ogniochronncyh, np.: Ridurit,
Fermacell, Promatect, o konstrukcji nosnej z drewna lub ksztattownikow stalowych, o klasie
odpornosci ogniowej nie nizszej niz El 30 i grubosci nie mniejszej niz 100 mm,

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne zostaty sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) wg
PN-90/B-02867.

System pozwalajagcy na uzyskanie bardzo dobrych parametréw. Ramowy wspétczynnik przenikania
ciepta Uf =2,1+3,0 W/(m3K) dla drzwi, Uf = 2,0+2,8W/(m?K) dla $cian i Uf = 2,3+2,6W/(m2K)

Z uwagi na cechy wytrzymatosciowe drzwi mogg by¢ stosowane w warunkach odpowiadajgcych 3
klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy ciezkich do bardzo cigzkich.

Z uwagi na odpornos¢ na uderzenia sciany wewnetrzne moga by¢ stosowane w pomieszczeniach
kategorii uzytkowania I, Il, lll, IV wg Wytycznych EOTA do europejskich aprobat technicznych ETAG
nr 003.

Dymoszczelnos$¢: klasa Sa i Sm wg PN-EN 13501-2:2005.
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Przepuszczalnos¢ powietrza: min. klasa 2 przy wspétczynniku infiltracji a < 1,0 wg PN-EN 12207:2001.
Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C1 wg PN-EN 12210:2001. Wodoszczelnosé: klasa 4A wg
PN-EN 12208:2001.

System pozwalajacy rowniez na uzyskanie bardzo dobrych parametrow akustycznych Rw = 27+37 dB
dla drzwi wewnetrznych i Rw = 35+40 dB dla drzwi zewnetrznych w zaleznos$ci od rozwigzan
konstrukcyjnych wg Aprobaty Technicznej zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.

Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny, stupki ruchome, skrzydta drzwiowe o gtebokosci 78
mm, skfadajg sie z dwdch profili aluminiowych zespolonych przektadkg termiczng o szerokosci 35 mm
z poliamidu zbrojonego wiéknem szklanym. Jednakowa gtebokos¢ oscieznic i skrzydet pozwala na
wykonanie konstrukcji zlicowanej (powierzchnie zewnetrzne ksztattownikow oscieznic i skrzydet lezg w
jednej ptaszczyznie).

Wypetnienia

System pozwalajgcy na zamontowanie wypetnien szklanych:

— szyby pojedyncze o wiasciwosciach ognioodpornych, spetniajace wymagania normy PN-EN
357:2005,

- szyby zespolone spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A2:2011 sktadajace
sie z szyby o wiasciwos$ciach ognioodpornych (wewnetrznej) i jednej szyby bezpiecznej (zewnetrznej)
lub dwéch szyb bezpiecznych, hartowanych (w przypadku zespolenia dwukomorowego) spetniajgcych
wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub szkta warstwowego spetniajgcego wymagania PN-EN ISO
12543-2:2015 i PN-EN ISO 12543-6:2011 oraz wypetnien nieprzezroczystych, paneli typu ,sandwich”
0 wypetnieniu z piyt gipsowo — kartonowych GKF i gipsowo-widknowych o grubosci 12,5+15 mm,
obtozonych blachg aluminiowg grubosci 1,5+3,0 mm lub stalowg o grubosci 0,8+1,2 mm. Zaréwno
blacha aluminiowa jak i blacha stalowa powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokami
lakierniczymi lub anodowymi powtokami tlenkowymi spetniajgcymi wymagania wg PN-EN ISO
2360:2006 lub wg PN-EN 1SO 2808:2008.

- w przypadku drzwi o deklarowanej dymoszczelnosci bez odpornosci ogniowej nalezy stosowaé
szyby bezpieczne, hartowane, spetniajgce wymagania normy PN-EN 12150-1:2015, lub bezpieczne
ze szkta warstwowego, spetniajgce wymagania norm PN-EN ISO 12543-2:2011 oraz PN-EN ISO
12543-6:2011, o grubosci nie mniejszej niz 8mm.

Uszczelnienia

Uszczelki osadcze do osadzenia i uszczelniania wypetnien we wrebach skrzydet oraz uszczelki
przylgowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi oraz styku skrzydta z o$cieznicg powinny byc¢
wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM spetniajgcego wymagania wg normy PN-EN 12365-
1:2006. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ zgodnie z dokumentacja techniczng w zaleznosci od
grubosci zastosowanego oszklenia.

W drzwiach i scianach przekfadki termiczne, od strony wrebu wypetnienia, zabezpieczone sg na catym
obwodzie paskami materiatdéw peczniejgcych. Wypetnienia w ramach skrzydet drzwiowych i w ramach
elementéw Sciennych osadzane sg na podkfadkach z twardej tektury izolacyjnej, klinowane
podktadkami z twardego drewna impregnowanego, mocowane w uchwytach stalowych (stal
nierdzewna). Uszczelnienie osadzenia wypetnienia stanowig paski uszczelek ceramicznych oraz
uszczelki osadcze, wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM osadzane w aluminiowych listwach
przyszybowych. Uszczelki ceramiczne nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci wypetnienia oraz
zastosowanego kgtownika stalowego uchwytu mocujgcego.

Uszczelki szczotkowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi powinny byé wykonane z wtosia
naturalnego.

Kolorystyka

Powierzchnie profili wykanczane sg powtokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli jakosSci
QUALICOAT wedtug wzornika koloréw RAL. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN ISO 2360:2006
lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60 um. Dla
ksztattownikow aluminiowych, ktére nie sg narazone na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych, dopuszcza sie wykonczenie w stanie nie powleczonego ,surowego” aluminium.
Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy aluminiowe
nalezy odizolowa¢ od elementéw stalowych. Nie ma takiej koniecznosci, jesli konstrukcja stalowa jest
ze stali nierdzewnej. Styki miedzy konstrukcjg aluminiowg a stalg zabezpieczone przez zastosowanie
przektadki PCV lub EPDM w celu unikniecia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy ztgczne
(Sruby, wkrety, itp.), wchodzace w kontakt z aluminium powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.
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Okucia

W drzwiach systemu stolarki przeciwpozarowej powinny by¢ stosowane kompletne okucia
dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do
obrotu

Uwagi koncowe

Dobér profili i mozliwosci wykonania poszczegolnych elementéw okiennych i drzwiowych powinny byé
wykonane na podstawie obliczeh statycznych i wytycznych zawartych w dokumentaciji technicznej
systemu (katalogi systemowe i obowigzujgca Aprobata Techniczna ITB). Sposéb montazu, jak i
schemat rozmieszczenia punktéw mocowania okien i drzwi do konstrukcji budynku powinien by¢
oparty o rozwigzania katalogowe producenta systemu.

2.3.3 Slusarka aluminiowa zewnetrzna

Konstrukcje stolarki okiennej zgodnie z wytycznymi systemu producenta.

Trzykomorowy system izolowany termicznie, przeznaczony do wykonywania elementéw zabudowy
zewnetrznej, wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentaciji technicznej (katalogéow systemowych
producenta) posiadajgcego dopuszczenie: klasyfikacje techniczne NR 01561/14/R58NK/03/PL i NR
01561/14/R58NK/1+3/etap lll -PL, raporty z badan: 15-001458-PR01+04.

Parametry techniczne dla okna jednodzielnego R-U)

Odpornosc¢ na skrecanie statyczne klasy 4 (350 N) wg PN-EN 13115:2002.

Odpornosc¢ na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta klasa 4 (800 N) wg PN-EN 13115:2002.
Wartosci sit operacyjnych — klasa 1, wg PN-EN 12217:2005.

Przepuszczalnos¢ powietrza — klasa 4 wg PN-EN 12207:2001.

Wodoszczelnos¢ — E1650 wg PN-EN 12208:2001.

Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem — klasa C5 (2000Pa) wg PN-EN 12210:2001.

Parametry techniczne dla okna dwurzedowego ze skrzydtem R-U

Wiasciwosci mechaniczne — klasa 4, wg EN 13115:2001-07.

Wartosci sit operacyjnych — klasa 1, wg EN 13115:2001-07.

Przepuszczalno$é powietrza — klasa 4 wg PN-EN 12207:1999-11.

Wodoszczelnosé — E1650 wg PN-EN 12208:1999-11.

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — klasa C5/B5 wg PN-EN 12210:1999-11/AC:2002-08.

System dajgcy mozliwo$¢ wykonania okna o podwyzszonej odpornosci na wtamanie:
sprawozdanie z badan nr LB-1/066/2015

e w klasie RC2 dla okna jednoskrzydiowego RU z szybami klasy P4A wg PN-EN 356
(pojedynczych lub w zespoleniu) wg normy PN-EN 1627:2012.
sprawozdanie z badan nr LB-1/040/2019

e w klasie RC2 dla okna dwuskrzydtowego RU-R z szybami klasy P4A wg PN-EN 356
(pojedynczych lub w zespoleniu) wg normy PN-EN 1627:2012.
System pozwala rowniez na uzyskanie bardzo dobrych parametrow akustycznych
Rw =40 + 47 dB w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych wg raportu nr RS-2019/B-352 i
sprawozdan z badah Nr GAL-1258/16 i GLA-1309/17.

Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny, stupki ruchome o gtebokosci 78mm a takze
skrzydta okienne o gtebokosci 86mm skfadajg sie z dwdch profili aluminiowych zespolonych
przektadkg termiczng o szerokosci 42 mm z poliamidu zbrojonego wiéknem szklanym.

Wypetnienia

System pozwalajgcy na zamontowanie wypetnien szklanych — szyby pojedyncze lub zespolone, paneli
aluminiowych, wypetnien typu ,sandwich”, ptyt meblowych, wiérowych, MDF, piyt gipsowo-
kartonowych i poliweglanowych.

Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania wg norm PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018,
sktadajgce sie z szyb bezpiecznych: hartowanych, wg normy PN-EN 12150-1:2015, lub ze szkia
warstwowego, wg norm PN-EN ISO 12543-2:2011 i PN-EN I1ISO 12543-6:2011.

Uszczelnienia

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi balkonowych
oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z o$cieznica (stupkiem,
Slemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM i spetnia¢ wymagania PN-EN
12365-1:2006. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci zastosowanego
wypehienia.

Kolorystyka

Powierzchnie profili wykanczane sg powtokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli jako$ci
QUALICOAT wedtug wzornika koloréw RAL. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN ISO 2360:2006
lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60 um. Dla

108



ksztattownikow aluminiowych, ktére nie sg narazone na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych, dopuszcza sie wykonczenie w stanie nie powleczonego ,surowego” aluminium.
Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy aluminiowe
nalezy odizolowa¢ od elementéw stalowych. Nie ma takiej koniecznosci, jesli konstrukcja stalowa jest
ze stali nierdzewnej. Styki miedzy konstrukcjg aluminiowg a stalg zabezpieczone przez zastosowanie
przektadki PCV lub EPDM w celu unikniecia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy ztgczne
(Sruby, wkrety, itp.), wchodzace w kontakt z aluminium powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.
Okucia

W oknach zewnetrznych nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru wtasnego
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Uwagi koncowe

Dobor profili i mozliwosci wykonania poszczegéinych elementéw okiennych i drzwiowych powinny byé
wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej
systemu (katalogi systemowe i obowigzujgca Aprobata Techniczna ITB). Sposéb montazu, jak i
schemat rozmieszczenia punktéw mocowania okien i drzwi do konstrukcji budynku powinien by¢
oparty o rozwigzania katalogowe producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robé6t zwigzanych ze stolarkg drzwiowg obiektowg nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system;

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Catos¢ elementéw do wbudowania powinna zostaé sprefabrykowana w wytwérni, w takim stopniu aby
na budowie zminimalizowaé¢ docinanie, klejenie, itp. Tak wiec nalezy uzywac jedynie wiertarek, imadet
stolarskich, mechanicznych wkretarek oraz sprzetu czyszczacego i zabezpieczajgcego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wyroby nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w sposéb uniemozliwiajgcy ich porysowaniu,
wgnieceniu, itp. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy wymienié.

Osobno nalezy przewozi¢ akcesoria jak klamki, samozamykacze, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 5.

Roboty realizowaé moze Wykonawca posiadajgcy odpowiednie atesty, certyfikaty, dopuszczenia, itp.
Wymiary otwordéw, wnek, uskokéw dla stolarki drzwiowej nalezy, przed prefabrykacja, sprawdzi¢ na
budowie.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w ST.B-00 pkt 2.1.5, a méwigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie poprzedzone
wykonaniem fragmentéw probnych dla kazdego z materiatdw wykanczajgcych, nalezy przedstawi¢
probne — modelowe drzwi. Drzwi modelowe nalezy wyposazy¢ w komplet akcesoriow, w
szczegolnosci zamki, klamki, itp.

Catos¢ bedzie podlegata ocenie i korncowej akceptacii.

W prébie nalezy zawrzeé wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagajg dodatkowych akcesoriow i
akceptacji detali, w szczegdlnosci miejsca styku ze S$ciang, miejsca styku z innymi materiatami
wykonczeniowymi.

5.3. Przygotowanie Robét

Przed przystgpieniem do Robét nalezy doktadnie sprawdzi¢ kompletno$¢ instalacji doprowadzanych
do drzwi, ich poprawno$¢ utozenia i prawidtowos$é wyprowadzenh.

Uwaga:

w celu unikniecia zbyt duzych tolerancji w wymiarach osciezy nalezy wykona¢ ,0scieza falszywe”,
ktore jako model bedg stuzyty do wykanczania powierzchni scian z otworami drzwiowymi.
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5.4. Montaz okien i drzwi

Prace montazowe w catosci nalezy powierzy¢ brygadom fabrycznym wytworcy stolarki. Cato$¢ prac
zwigzanych z montazem stolarki nalezy skoordynowa¢ z pozostatymi pracami wykonczeniowymi.
Szczegolna uwage nalezy zwréci¢ na odpowiednig prefabrykacje oscieznic obejmujgcych, tak aby byly
one scisle dostosowane do typdw grubosci scian.

Ponadto:

- nie dopuszcza sie montazu elementéw drzwi przed zamknieciem budynku, doprowadzeniem do
niego ciepta oraz przed zakonczeniem prac, podczas ktoérych powstaje pyt;

- przed rozpoczeciem montazu pomieszczenia muszg by¢ zupetnie suche, a prace posadzkowe i
tynkarskie zakonczone;

- przed, w czasie i po zakohczeniu montazu nalezy utrzymywaé statg temperature o wartosci
minimalnej 150 C i wilgotnos¢ w granicach 20% do 40%;

- nie wolno montowac¢ drzwi drewnianych zanim wilgotnos¢ elementéw murowanych i betonowych nie
zmniejszy sie do dopuszczalnego poziomu.

5.5. Wyposazenie okien i drzwi

Stolarke nalezy wyposazy¢ w akcesoria zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Nie dopuszcza sie dodawania mechanizmédw na budowie, stolarka w catosci winna zostaé
oprzyrzagdowane w wytwaorni.

Uwaga:

prace montazowe w cato$ci nalezy powierzyé brygadom fabrycznym wytwaorcy stolarki.

5.6. Wykonanie oznaczen drzwi

Stolarka drzwiowa w catosci musi posiada¢ précz tabliczek znamionowych wytworcy i tabliczek
znamionowych dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, tabliczki z kolejnym numerem drzwi.
Tabliczki muszg by¢ wykonane w sposéb estetyczny, jednolity dla catego obiektu, uzgodniony z
Przedstawicielem Zamawiajgcego.

5.7. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru pomieszczeh osadzong stolarke nalezy zabezpieczyC przed zanieczyszczeniem
oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robo6t zwigzanych ze stolarka

Sprawdzenie jakosci Roboét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg i Dokumentacjg Warsztatowg w zakresie kompletnosci

wykonanych Roboét oraz zgodno$ci z projektowanymi wymiarami i widokami $cian;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikaciji.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

- sposo6b przygotowania osciezy otworéw do osadzenia stolarki;

- sposob przygotowania instalacji do oscieznic;

- ilos¢ i jakos¢ tgcznikdw mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki;

- pewnos¢ zakotwienia fgcznikdw mechanicznych w murze poprzez przeprowadzenie proby wyrywania;
- stabilnos¢ zamontowania stolarki w murze;

- poprawnos$¢ osadzenia i regulacji stolarki;

- poprawnos$¢ dziatania skrzydta i wszystkich elementéw ruchomych;

- pionowos¢ osadzenia stolarki;

- szczelnos¢ i estetyke wykonhczenia potgczen stolarki z osciezami otworow — stosowanie tasm
wykonczeniowych;

- prawidtowos$¢ umieszczenia tabliczek znamionowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robét jest 1 sztuka (1szt.) stolarki okiennej i drzwiowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru Robét podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogoélne” pkt 8.

8.2. Konncowy odbioru Robét

Koncowy odbiér Robét winien nastgpi¢ po wykonaniu catosci Robét dotyczgcych stolarki, tgcznie z
innymi oktadzinami i tgcznie z wykonczeniem detali. Wykonanie Robét nalezy zgtosi¢ do odbioru
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Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Odbiér moze nastgpi¢ po przekazaniu kompletu s$wiadectw
dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na produkt oraz okucia, zamki, inne akcesoria.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1szt. wykonania stolarki obejmuije:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- produkcja skrzydet i oscieznic;

- montaz osprzetu skrzydet i oscieznic;

- montaz stolarki;

- uszczelnienia;

- osadzenie i regulacja drzwi;

- uzbrojenie i regulacja uzbrojenia drzwi;

- wywoOz opakowan;

- oczyszczenie catosci;

- certyfikowanie elementow;

- zabezpieczenie elementéw poprzez ofoliowanie do czasu odbioru koncowego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

2. PN-EN 1529:2001 Skrzydta  drzwiowe. Wysoko$¢,
szerokos¢, grubosé
prostokatnosc¢. Klasy tolerancji

3. PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Ptaskosc¢
ogdlna i miejscowa. Klasy toleranciji
4. PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknigcia

awaryjne do wyj$¢ uruchamiane
klamka Ilub ptytkg naciskowa.
Wymagania i metody badan

5. PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gafki
drzwiowe wraz z  tarczami.
Wymagania i metody badan

6. PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy
jednoosiowe. Wymagania i metody
badan

7. PN-EN 12217:2005 Drzwi. Sily operacyjne. Wymagania
i klasyfikacja

8. PN-EN 14600:2005 Drzwi, bramy i otwierane okna z
wihasciwosciami dotyczgcymi
odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci. Wymagania i
klasyfikacja

9. PN-EN 12600 :2004 Szkto w budownictwie. Badanie
wahadtem. Udarowa metoda
badania i  klasyfikacji  szkia
ptaskiego

10. PN-EN 12543-1/6 :2000 Szkto w  budownictwie. Szkfo
warstwowe i bezpieczne
warstwowe

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowaé pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich  stosowania.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-16
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod CPV:45111021-4: Zagospodarowanie terenu.
CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie roznych nawierzchni.

CPV- 45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
CPV- 45112710-5- Roboty w zakresie ksztaftowania terenéw zielonych. CPV- 45111240-2- Roboty w
zakresie odwadniania terenu. CPV- 45112441-8- Trasowanie.

Dla | etapu : Budowy Jednostki ratowniczo- gasniczej z Baza szkoleniowg Panstwowej Strazy
Pozarnej w Tyncu Malym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru catosci Robo6t zwigzanych z robotami zewnetrznymi wokot obiektu, niezbednymi
do realizacji petnego zagospodarowania terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako czes¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robo6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowe;.
Zakres Robét obejmuje:

-Zdjecie warstwy humusu

-Regulacja potozenia elementéw naziemnych sieci podziemnych

- Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

- Wykonanie nasypow

- Uktadanie nawierzchni

- Obsadzenie wycieraczek aluminiowych,

- Wykonanie ogrodzenia terenu,

- Wykonanie brami furtek

- Zatozenie trawnikow,

- Wykonanie nasadzen krzewoéw,

- Wykonanie nawierzchni chodnikdéw z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z podbudowa,

- Montaz odwodnienia liniowego,

- Wykonanie innych drobnych elementéw w terenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w ST.B—00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosc przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej no$nosci, charakteryzujgcy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majag
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wytrzymato$¢ na sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.15. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Yo,
[, =2
/Ods
gdzie:
pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,

(Mg/m?3).
1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:
U = de0
d1o

gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

E,
ly =—=
E 1
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z

PN-S-02205:1998 [4].

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST.B—00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami (w tym dla Robot drogowych) i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczeg6towa

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST.B—00 ,Wymagania Ogoélne” pkt 1.5.

Nalezy okresli¢ materiaty konstrukcyjne i wykonczeniowe, metody mocowania, szczegoty potgczen,
informacje o stosowanych materiatach, detalach wykonczenia, okuciach i akcesoriach. W przypadku
zastosowania rozwigzan systemowych nalezy dostarczy¢ dane oraz instrukcje montazowe producenta
systemu i dane o stosowanych farbach, lakierach, detalach wykonczenia, itp.

W przypadku wykorzystania rozwigzan typowych nalezy wykonac rysunki warsztatowe i uzgodnic je z
Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawg realizacji prac. Jedynie na podstawie
podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystgpi¢ do realizacji Robét.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla stosowanych
materiatéw oraz wykonanych Robét warsztatowych.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne warunki stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST B-00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 2.
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Wszystkie stosowane materiaty powinny miec:

1. Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng
techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym wytgcznie zgodnie
z rozporzgdzeniem Nr 305/2011. Wzo6r oznakowania CE okres$la zatgcznik 1l do rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszgce sie do warunkéw wprowadzania
produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z
13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci, ktéry wejdzie w zycie z dniem 1
stycznia 2016 r.

2. Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji, o
ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana
europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym,
jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyroéb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacii
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na
rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane
w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym
wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Stosowane materiatly

Nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z odpowiednimi wskazaniami w Dokumentacji Projektowe;j.
Uwaga:

- W zwigzku z wagg zastosowanego wyposazenia dla funkcjonowania i bezpieczenstwa obiektu,
wymagany jest taki dobor urzgdzen i wykonawcow, ktéry bedzie dawat gwarancje najwyzszej jakosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych z montazem nalezy stosowac:
- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce;

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.3. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robo6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:

— pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

— spycharki,

— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.
3.4. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:
— rowniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robo6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.
3.5. Sprzet do roboét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

114



— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
3.6. Dobor sprzetu zageszczajacego
W tablicy 2 podano, dla ré6znych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste Uwagi o
urzadzen Zwiry, pospofki i kamieniste przydat-
zageszczajacych grubosc¢ liczba grubosc¢ liczba grubos$¢ liczba NOSCi
warstwy przejs¢ | warstwy przejsc warstwy przejs¢ | maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***

Walce statyczne 0,1do 0,2 4do8 |0,1do0,2 4do8 0,2do 0,3 4do8 1)
gtadkie *
Walce statyczne - - 0,2do0,3| 8do12 |0,2do0,3| 8do12 2)
okotkowane *
Walce statyczne 0,2do 0,5 6do8 |0,2do0,4| 6do10 - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 0,4do 0,7 4do8 |0,2do0,4 3do4 0,3do 0,6 3do5 4)
gtadkie **
Walce wibracyjne 0,3do 0,6 3do6 [0,2do04| 6do10 |0,2do0,4| 6do10 5)
okotkowane **
Zageszczarki 0,3do 0,5 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki 0,2do 0,4 2do4 (0,1do0,3 3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki o masie od 1 do 4 do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0 |uderzen | 1,0do 4,0 | uderzenw | 1,0 do 5,0 | uderzeh w
wysokosci od 5 do 10 w punkt punkt punkt
m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé
statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce
bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopéw

3.7. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia ukladajgce. Urzadzenie sklada sie z wdzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych lub

warsztatowych, w sposdb okreslony przez producenta oraz w sposéb uniemozliwiajgcy ich

zniszczenie.

Materiat winien znajdowac¢ sie w opakowaniu do czasu jego wbudowania. Element uszkodzony nalezy

wymieni¢ na nowy.

4.3.Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢

transportowane w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzen.

4.4. Sprzet do robét przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot

przygotowawczych i wykonczeniowych:

- dzwig samochodowy ,

— pite do ciecia asfaltu i betonu,

— pite motorowg tancuchowa 4,2 KM,

- koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m?3,

— spycharke do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Roboét

Zgodnie z zapisem w ST.B-00 pkt 2.1.5, a méwigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie poprzedzone
wykonaniem fragmentow prébnych dla kazdego z materiatdw wykanczajgcych, nalezy przedstawi¢
prébki materiatow wszystkich wskazanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego materiatow
zagospodarowania terenu do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Catos¢ bedzie podlegata ocenie i korncowej akceptacii.

W prébie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagajg dodatkowych akcesoriow i
akceptacji detali.

5.3. Przygotowanie Robét

Przed przystapieniem do Robét nalezy doktadnie sprawdzi¢ prawidtowo$¢ i kompletnos¢ innych
elementéw, zakrywanych lub sgsiadujgcych.

Przed prefabrykacjg lub wykonaniem warsztatowym elementéw, wymiary dtugosci, szerokosci, itp.
nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Catosc prac nalezy wiasciwie skoordynowac z pracami zwigzanymi z wznoszeniem obiektu, pracami
drogowymi i uksztattowania terenu oraz pracami zielenig. Prace nalezy podzieli¢ na etapy
umozliwiajgce ich wykonanie bez naruszania efektéw innych prac.

5.4. Wykonanie fundamentow

Elementy Robét zewnetrznych drobnych wymagajg wtasnego fundamentowania. Fundamentowanie
nalezy wykona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem stosujgc sie do zasad zawartych w SST.B-02.

5.5. Montaz elementow

Elementy nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta lub zatozong technologig w dokumentacji
warsztatowej. Catos¢ montowac z duzg starannoscia.

5.6. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru zagospodarowania terenu wykonczone elementy nalezy chronié¢ przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.7. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewéw

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.Teren pod budowe drogi w pasie
robot ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowe;,
powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakéw. Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i
krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego. Wycinke drzew o wiasciwo$ciach materiatu
uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inspektora. W miejscach
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dokopdéw i tych wykopow, z ktoérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy

oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowacé pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w

gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. W miejscach nasypow teren

nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety
robot ziemnych i linii skarp nasypu.Roslinnos¢ istniejgca w pasie robédt drogowych, nie przeznaczona
do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosc,
ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.8. Usuniecie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzewdw znajdujgce sie w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za

wyjatkiem nastepujgcych przypadkéw:

a) w obrebie nasypow - jezeli sSrednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10
cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogodlnej zasady, wymagajgcej
karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod
podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ Sciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie

w hich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewa przedstawiajgce wartosé

jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza

ostroznoscig, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w

odpowiednim gruncie.

5.9. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposoéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub

wskazaniami Inspektora.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to

sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci

po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma

obowigzek zadbac, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i

odpowiednich przepiséw.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci

dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem

powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlgcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub

jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych

prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inspektora, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci

po spaleniu, za zgodg Inspektora, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w

warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢

przykryta warstwg gruntu o grubos$ci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i

zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani

pod jakimikolwiek obszarami, na ktdrych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

5.10 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu

skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w

dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z

ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjagtkowych

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot,

wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubosé warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.
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Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach

okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubos$c¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,

potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentac;ji

projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan

faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy

humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢

przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze

najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i

bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.11 Zasady wykonywania robét

Wykonanie robot zwigzanych z regulacja potozenia wysokosciowego lub w planie urzgdzen

podziemnych powinno odbywac¢ sie pod nadzorem witascicieli lub zarzagdcow sieci. Uszkodzone

elementy nalezy wymieni¢ na nowe o parametrach technicznych zaakceptowanych przez Inspektora

Nadzoru i gestoréw sieci

5.12. Wykonanie nasypow

5.12.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

5.12.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

W miejscach poszerzania nasypu w istniejgcych skarpach nalezy, dla zabezpieczenia przed

zsuwaniem sie nasypu, wykonaé¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wynoszgcym okoto

4% £ 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.12.1.2. Zageszczenie gruntu i no$nos¢ w podfozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w

strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika

zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby

powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg by¢ osiggniete przez

bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjgé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,

umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartos¢ Is dla:
0 wysokosci, autostrad innych drog
m i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru

wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.12.2. Wybor gruntdéw i materiatdw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatdéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad

podanych w pkcie 2.

5.12.3. Zasady wykonania nasypow

5.12.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére

okreslono w dokumentac;ji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych

zawczasu przez Inspektora.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac

nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntdéw przydatnych do budowy nasypdw.
Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

c) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty
niespoiste w gérne warstwy nasypu.
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d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspdtczynniku Kig < 10° m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4% =+
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie goérnej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzgcym nasyp.

f) Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio > 6 x 10 = m/s i wskazniku
réznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, moze
wyrazi¢ zgode na ulepszenie goérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub
popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i
mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z
gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykonac¢ z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy
popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% 1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byé bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Inspektor moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.12.3.2. Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed

Zsuwaniem sie przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochytosciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu

przez podparcie go murem oporowym.

5.12.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywa¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0

m. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem

skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu,

wykonanych z gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.

5.12.3.4. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalezy przerwag, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng,

to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z

wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz

korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do

prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli

warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i

zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie

wadliwej warstwy.

5.12.3.5. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie

W nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze

Sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem

prac nalezy usungc¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
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Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem
zageszczaé ani uktadac na niej nastepnych warstw.
5.12.4. Zageszczenie gruntu
5.12.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.12.4.2. Grubos$¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w
pkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn do zageszczania podano w pkcie 3.
5.12.4.3. Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych +2 %

b) w gruntach mato i srednio spoistych +0 %, 2%

c) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, —4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac¢ laboratoryjnie, z czestotliwosciag

okreslong w pktach 6.3.2i 6.3.3.
5.12.4.4. Wymagania dotyczgce zageszczania
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.
Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowa¢ tylko dla gruntéw
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia ls, wedtug BN-
77/8931-12 [9].
Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okre$lony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos$¢ Is dla:
Strefa autostrad innych drog
nasypu i drog kategoria kategoria
ekspresowy ruchu ruchu
ch KR3-KR6 KR1-KR2
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezgce warstwy nasypu do
gtebokosci
od powierzchni robot ziemnych: 1,00 - -
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) - 1,00 0,97
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)
Warstwy nasypu na gtebokosci od
powierz-
chni rob6t ziemnych ponizej: 0,97 - -
- 2,0 m (autostrady) - 0,97 0,95
- 1,2 m (inne drogi)

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo okreslonego

zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskéw

b) 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,0,
c) 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,0,
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d) dla gruntéw drobnoziarnistych o roéwnomiernym uziarnieniu (pytdw, glin pylastych, glin

zwieztych, itébw — 2,0,

e) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytdw piaszczystych,

piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie
zagescic. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inspektor nie
zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.
5.12.4.5. Probne zageszczenie
Odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?,
powinien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema
pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny
mie¢ w kazdym pasie inng grubosc¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wtasciwych dla
danego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotnosé gruntu powinna by¢ rowna optymalnej z tolerancjg
podang w pkcie 5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedlug podanej wyzej zasady powinien by¢
nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia,
dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonaé co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej

2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej cze$ci warstwy. Na podstawie

porownania uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje

sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przej$¢ oraz grubosé warstwy rozktadanego gruntu.

5.13. Odkiady

5.13.1. Warunki ogdlne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére

zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktore nie bedg wykorzystane do budowy

nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkfad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sg nieprzydatne do budowy nasypdéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg
trasy drogowe;j,

c) ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjgc¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéwczas,
gdy zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robot lub przez
Inspektora.

5.13.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty
te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw
oraz wskazowkami Inspektora.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposéb okreslony powyzej, materiaty
te nalezy przewiez¢ na odkitad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora. Jezeli
miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac¢ zgode wiasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie, to:

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.13.3. Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysokos¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji projektowej lub SST. Jezeli nie
okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy
odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i
spadku korony od 2% do 5%.
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Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na
uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile

warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami

sformutowanymi w tym zakresie w dokumentac;ji projektowej, SST lub przez Inspektora.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic sie, ze spetnione sg warunki

okreslone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez

Wykonawce, zajdzie koniecznos$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych

czynnosci w catosci obcigza Wykonawce

5.14. Podbudowa

Podbudowe nawierzchni z kostki betonowej stanowig: Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

wg SST D 04.04.02, kruszywo stabilizowane cementem klasy C % wg SST D 04.05.01.

5.15. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosowac¢ krawezniki betonowe lub

obrzeza betonowe w miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej wg wymagan odpowiednich

SST.

5.16. Podsypka

Betonowg kostke brukowg nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm.

Podsypke cementowo - piaskowg o grubosci 3 cm nalezy utozy¢ na catej szerokosci nawierzchni,

pomiedzy kraweznikami lub obrzezami.

5.17. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie

dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez

Inspektora.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.

Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie utozonych

kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy

prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupei¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z

wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.18. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa

ziemi urodzajnej powinna siegac¢ poza goérng krawedz skarpy i poza podnoze skarpy nasypu od 15 do

25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu,

w zaleznosci od gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy

wykonywac rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5

do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez

ubicie reczne lub mechaniczne.

5.19. Umocnienie skarp przez obsianie trawg i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych polega

na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami sSciekowymi za pomocg osprzetu
agrouprawowego, aby uzyskac zawartos¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci
od 18 g/m? do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju podtoza,
wystawy oraz pochylenia skarp),

C) naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4)
metoda mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.
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5.20. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozjg powierzchniowg do czasu
przejecia tej funkcji przez okrywe roslinng.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢ wykonana z biowtdkniny, geosyntetykow, z
ptynnych osadéw sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metodg mulczowania lub
hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnie gruntu $ciotki (np. sieczki, strézyn, trocin,
substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsjg asfaltowg) w celu ochrony przed wysychaniem i erozjg, w
ilosci od 0,03 do 0,05 kg/m?.

Zaleca sie wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, ktére
jeszcze w stanie surowym powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczone przed erozjg. Wiasciwe
umocnienie skarp, przewidziane w dokumentac;ji projektowej, powinno by¢ wykonywane w
optymalnych terminach agrotechnicznych.

5.21. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.22. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.22.1. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowas.

5.23. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.23.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12cm, aw
przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.23.2. Ustawienie kraweznikow na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.23.3 Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnié¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikdw ustawionych na
tawie betonowej.

Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawag nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng fawy.
Pod tawami wykonac stabilizacje kruszywa cementem o grubosci 15 cm wg SST D 04.05.01

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Roboét budowlanych

Sprawdzenie jakosci Roboét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Roboét oraz zgodnosci z
projektowanymi wymiarami;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiaru Robot jest 1 metr biezgcy (1 mb) ogrodzenia i 1 komplet (1 kpl) elementéow
zagospodarowania terenu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru Robot podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Koncowy odbioér Robot

Koncowy odbiér Robét winien nastgpi¢ po wykonaniu cato$ci Robét prowadzonych przy obiekcie, po
wykonaniu kompletnego zagospodarowania terenu. Wykonanie Robdt nalezy zgtosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Odbior nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem poprawnosci dziatania
poszczegolnych elementéw. Odbiér moze nastgpi¢ po przekazaniu kompletu swiadectw dopuszczen,
atestéw, kart gwarancyjnych na stosowany materiat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania montazu 1 mb ogrodzenia i 1 kpl elementu zagospodarowania terenuobejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz czyszczenie podtoza;

- rozmierzenie docelowego potozenia elementow;

- wykonanie warsztatowe;

- wykonanie fundamentowania;

- wykonanie kotwien i innych elementéw dla zamontowania elementéw;

- przygotowanie elementéw do montazu;

- montaz elementéw;

- regulacja i koncowe spasowanie;

- sprawdzenie poprawnos$ci dziatania;

- czyszczenie i zmywanie;

- wywoOz opakowan;

- ochrona elementéw przed uszkodzeniami do czasu odbioru kohcowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, ze zm.)
Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-1ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
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PN-B-12099:1997
PN-B-14501:1990
PN-R-65023:1999
PN-S-02205:1998
PN-S-96035:1997

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-
03/01
BN-80/6775-
03/04
BN-64/8845-02
Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowaé pod wzgledem aktualnos$ci z chwilg ich

biowtékning. Wymagania i badania przy odbiorze
Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badanh
Zaprawy budowlane zwykte

Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Popioty lotne

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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