SCHEMAT PODtACZENIA GRZEJNIKOW | NAGRZEWNIC
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FAZA:
LEGENDA: PROJEKT WYKONAWCZY
UWAGA: TYTUL:

1. W najwyzszych punktach zamontowaé odpowietrzenia
a w najnizszych odwodnienie.

2. Przejscia przez $ciany wykonaé¢ w tulejach ochronnych.
3.W przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami
zastosowac obejscia.

RE

zawor réwnowazacy
zawor odcinajgcy kulowy

termostat pomieszczeniowy, zgodny z zaleceniami producenta

regulator predkosci, zgodny z zaleceniami producenta

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W TYNCU MALYM
Z BAZA SZKOLENIOWA

ADRES INEWSTYCJI:

UL. SZKOLNA 55-040 TYNIEC MALY; GMINA KOBIERZYCE;
DZ.NR127/21, 126; AM -1; OBREB: 0025 TYNIEC MALY;
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 022305-2

INWESTOR:

KOMENDA WOJEWODZKA

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WE WROCLAWIU
ul. Borowska 138; 50-552 Wroctaw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

55% BBC Best Building Consultants Sp. z 0.0. Sp.k

Al. Jerozolimskie 155

BEST BUILDING 02-326 Warszawa
CONSULTANTS e-mail: biuro@bbconsultants.pl

BRANZA SANITARNA

mgr inz. Michat Grzyb

PROJEKTANT nr upr. SLK/1938/PWOS/07

mgr inz. Daria Karlik

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Adam Siodfok
nr upr. SLK/0992/PWOS/06

NAZWA RYSUNKU:

BUDYNEK JRG

- ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.

NUMER RYSUNKU:

S_21_AA1

TOM: SKALA:
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1:100

DATA:

09.2021

REWIZJA:
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	lacje budynek JRG C.O.

