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OBROBKA BLACHARSKA
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OBROBKA BLACHARSKA

UWAGI
;

. Rysunki musza by¢ rozpatrywane facznie z opise technicznym, ktory jest

integralng czescig projektu

2. Opracowanie to nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.

3. Instalacje mozna wykonywac¢ jedynie na podstawie odpowiednich projektéw
technicznych oraz z wymaganiami Inwestora.

4. Wszystkie parametry urzadzen, armatury i instalacji sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na
etapie budowy.

5. Doktadng trase przewoddéw sprawdzi¢ i dostosowa¢ do warunkéw na budowie.

6. Przewody doprowadzajace i odprowadzajgce powietrze prowadzi¢ w przestrzeni
sufitu podwieszanego lub pod stropem, przewody zaizolowac.

7. Kazdy nawiewnik/wywiewnik podtgczy¢ poprzez przewod elastyczny izolowany
akustycznie i termicznie (flex izolowany), a przed nim zamontowac¢ przepustnice
regulacyjng w celu wyregulowania instalacji i ustawienia projektowanego

wydatku
8. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane bedgce oddzieleniami
pozarowymi

nalezy zabezpieczy¢ p.poz. Na przewodzie wentylacyjnym nalezy zabudowa¢
klape ppoz o odpornosci zgodnej z klasg odpornosci ogniowej przegrody. W
przypadku braku systemu SSP zamontowac¢ klapy z topikiem.
9. Przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z przepisami.
10. Maksymalna predko$¢ w przewodach - 5,0m/s.
11. Przewidzie¢ odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej. Skropily wpig¢ do
instalacji kanalizacji sanitarnej za pomocg syfonu.
12. Minimalne wydatki powietrza:
- WC - 50m¥h
- natrysk - 100m¥h
- pisuar - 25m*h
- pomieszczenia biurowe/sale wyktadowe - 30m*h na osobg (lecz nie mniej niz 1
wymiana).
- sitownia 100m*h na osobe
13. W salach wyktadowych projektuje sie wentylacje ze zmiennym wydatkiem,
sterowang pracg regulatoréw przeptywu uzalezniong od stezenia CO2.
14. W garazu nalezy przewidzie¢ montaz czujnikéw spalin.

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL:

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W TYNCU MALYM
Z BAZA SZKOLENIOWA

ADRES INEWSTYCJI:

UL. SZKOLNA 55-040 TYNIEC MALY; GMINA KOBIERZYCE;
DZ.NR127/21, 126; AM -1; OBREB: 0025 TYNIEC MALY;
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 022305-2
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KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WE WROCLAWIU
ul. Borowska 138; 50-552 Wroctaw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BBc BBC Best Building Consultants Sp. z 0.0. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155

BEST BUILDING 02-326 Warszawa

CONSULTANTE e-mail: biuro@bbconsultants.pl
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