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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci i

instalacji branzy elektrycznej budowy placu przy ulicy. Pradocinskiej 28 w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot, ktdre beda wykonane w ramach Zamoéwienia Publicznego obejmujacego zakres robot

wyszczegolniony wp 1.1.

1.3. Zakres prac

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem rob6t zwigzanych z utozeniem linii kablowej nn, ustawieniem stupa o$wietlenia
terenu, montazem opraw i prébami pomontazowymi.
a) roboty montazowe
- wykonanie wykopéw (pod stup i kabel)
- nasypanie warstwy piasku
- utozenie rur ochronnych
- uktadanie kabla na warstwie piasku i wciaganie do rur
- ustawienie stupa o$wietleniowego i zasypanie wykopow
- montaz opraw o$wietlenia terenu
- wykonanie uziemienia stupa
- nasypanie 10 cm warstwy piasku na dnie rowéw kablowych i catkowicie zasypanie wykopow
- regeneracja terenu

- pomiary elektrycznej i proby pomontazowe

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami, ustawami i okresleniami podany-

mi w niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym
,BRANZA ELEKTRYCZNA’ oraz obowigzujacymi ,Warunkami wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych”.
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W razie konieczno$ci wyjasnien, uscisleri lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwig-

zaniach Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Inspektora nadzoru, a ten, o ile jest to
konieczne, powinien powiadomié projektanta w celu podjecia decyzji technicznych w zgdanym
lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajace lub powykonawcze opracowane przez Wykonawce lub firmy wspétpra-
cujace podlegajg bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji elektry-

cznej pod rygorem niewazno$ci.

2. MATERIALY BUDOWLANE

2.1. Ogdélne wymagania

Przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych nalezy stosowaé materiaty i wyroby
dopuszczone do odbioru i powszechnego stosowania w budownictwie. Przydatno$é materiatow
i wyrob6ow do stosowania musi by¢ potwierdzona jednym z nastepujgcych dokumentéw:

- kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na znak

- wlasciwg przedmiotowa Polskg Norma

- aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

- certyfikat wyrobu, ktérego wtasciwos¢ uzytkowa rézni sie od wiasciwosci podanych w Polskich

Normach
- aparaty elektryczne, osprzet o$wietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny

posiadac atesty fabryczne i znak jakosci wydany przez producenta.

Dla kazdego stosowanego materiatu i wyrobu, w tym takze poszczegoinych sktadnikéw,
nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte
w odpowiednich tematycznie normach i przepisach oraz innymi dokumentami (np. instrukcja
obstugi, wytyczne producenta).

W przypadku niejasno$ci Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu

- sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodno$é otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami.

a) Oprawy oswietleniowe majg zapewni¢ wymagane $rednie natezenie oswietlenia okre$lone
norma, a takze podane w projekcie.

b) Kable, przewody i rury ochronne nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowsa.



2.3. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczyé tacznie ze $wiadectwami jakosci, certyfikatami CE,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy
materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jako$ci materiatéw, nalezy przed
ich zabudowaniem poddaé je badaniom, ktére potwierdzg lub wyklucza ich przydatnosé.

2.4. Sktadowanie materiatéw na budowie

Materialy takie jak oprawy o$wietleniowe, obudowy rozdzielnicy, aparaty modutowe, przewody,
kable, osprzet itp. mogg byé sktadowane i przechowywane na budowie jedynie w pomieszcze-

niach do tego celu przeznaczonych zamykanych i suchych.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inwe-
stora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu i takiego
transportu, ktory nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ transportowanych materiatéw, urzadzen

i osprzetu.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogodine zasady wykonania robét

Roboty budowlano — montazowe prowadzié zgodnie z obowigzujacymi:
- normami podstawowymi
- przepisami i rozporzadzeniami zwigzanymi z normami podstawowymi
- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — MontaZzowych” — sprawdzajac
aktualno$¢ norm i przepiséw
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét
- projektem wykonawczym
- Wytycznymi producentéw poszczegélinych urzadzen
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- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego

4.2. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim

Cafoé¢ sieci pracowaé bedzie w ukiadzie TN-C-S. Wykonano uziemienie zyly PEN w

ostatnim projektowanym stupie. Opornoéé takiego uziemienia nie moze przekroczy¢ 30 Q.

4.3. Badania, préby i pomiary pomontazowe

a) Ogolne zasady
Celem badan, préb i pomiaréw jest stwierdzenie czy osiagnieto zatozong jako$¢ wykonanych
robot. Jako$é robot ma by¢ sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

4.4. Ocena wynikéw badan

Ocena wynikéw badan zawarta w protokotach powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowia-

zujgcymi dla konkretnego elementu oraz konkretnej instalaciji.

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Odbi6r robét polegaja na stwierdzeniu czy zostata osiggnigta zatozona jakosci rob6t. Nalezy
go prowadzié¢ zgodnie z:
- obowigzujacymi normami i przepisami
- »Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét — Budowlano — Montazowych”
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacijg i wymaga-
niami, jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.
Niezbgednymi dokumentami wymaganymi przy odbiorze robét sg;
- protokét rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu
- karty gwarancyjne
- wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne
- dokumentacja powykonawcza

- protokét pomiaréw

6. NORMY i PRZEPISY

6.1. Normy podstawowe

PN-E-90500:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczaja-
ce 450/750V.
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PN-EN 60598-1: 2001 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

PN-EN 60439-1: 2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Zestawy badane
w petnym zakresie i niepetnym zakresie badan typow.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod ,IP")

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$é pradowa dtugotrwata
przewodow

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi

PN-92/E-05009 Ochrona przeciwporazeniowa

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogéinego przeznaczenia do ukiadania na
state. Ogéine wymagania i badania

PN-EN-0470 Wytyczne pomontazowych badan odbiorczych

PNEN 12464-2: 2008r czes¢ 2 Oswietlenie miejsc pracy na zewnatrz

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

6.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom V
wydawnictwo ,Arkady” 1988r.

- Warunki techniczne wykonania robét budowlanych — Instytut Techniki Budownictwa 2003r.

- Przepisy Budowy Urzadzer Elektroenergetycznych — Instytut Energetyki - WEMA 1988r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r.)

- Rozporzadzenie Ministra przemystu z dnia 26.11.1990r., w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenenrgetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (Dz. U. nr 81 z 1990r.)

- Dyrektywa Rady Wspdlnoty Europejskiej nr 73/23/EEC 0 harmonizacji praw czionkowskich
dotyczacych sprzetu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w okreslonych
napieciach

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z p6zniej-
szymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r., w sprawie
ogodinych przepisow bezpieczeristwa i higieny (Dz. U. nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie informagiji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120, poz. 1126)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r., w sprawie sposobu

deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r., w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagar, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych CE (Dz. U. nr 195,
poz. 2011)

Uwaga: Wszystkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja

Projektowa w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy.



