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LDANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Opinia geotechniczna dla budowy placu utwardzonego na terenie Migdzygminnego
Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadéw ProNatura Sp. z 0.0 - Zaklad Gospodarki Odpadami na dz.
nr 69,70,71/5,71/6,71/7 przy ul. Pradocifiskiej w Wypaleniskach

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badat jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegInosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podioza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametréw fizyczno-wytrzymalosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie glebokosci zalegania wody gruntowej

- ocena przydatnosci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji



3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektuje si¢ budowe placu magazynowego o utwardzanej nawierzchni z boksami.
Posadowienie fundamentéw dla $cian bokséw planuje si¢ zapusci¢ do glgbokosci okolo 1,5m
Przewiduje si¢ obcigzenia od ruchu ciezkich samochodéw dostawczych o éredniej czestotliwosci
przejazdow.

Projektowany obiekt nalezy do I -szej kategorii geotechniczne;j.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu
Dokumentowany teren polozony jest w obrebie gruntbw wsi Wypaleniska na terenie
Migdzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadéw ProNatura Sp. z 0.0 - Zaklad Gospodarki
Odpadami na dz. nr 69,70,71/5,71/6,71/7 przy ul. Pradociniskiej w Wypaleniskach
Aktualnie teren badan to wewnatrz zakladowy plac o nieutwardzonej nawierzchni poro$nigty
darnia, pojedynczymi miodymi drzewami i krzewami. Uzbrojenie podziemne w obszarze badari nie
Jest zinwentaryzowane.
W pobliskim sasiedztwie terenu badan posadowione sa budynki biurowe i hale przemystowe,
ktére znajdujg si¢ w dobrym stanie technicznym i nie wykazujg usterek wynikajacych z przestanek

geologicznych.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest na WyZszym tarasie erozyjno —

akumulacyjnym rzeki Wisty w potudniowej czesci Kotliny Torunskiej.

4.3 Hipsometria

Powierzchnia terenu badan jest plaska, wyraznie nachylona w kierunku péinocnym. Rzedne
powierzchni terenu w punktach wykonanych badat mieszczg si¢ w przedziale 67,36 — 70,56m n.p.m.
Deniwelacje osiggajg 3,2m.

S. Zakres i metodyka wykonanych prac

3.1 Prace terenowe

- wspolrzedne plaskie punktu badawczego wytyczono metodg ortogonalng z dowigzaniem do
istniejgcych szczegbtow terenowych. Wspétrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie niwelacji
wykonanej niwelatorem z dowigzaniem do repera roboczego /pokrywa studzienki kanalizacyjnej/ o

rzgdnej odczytanej z dostarczonego podktadu geodezyjnego.



- wiercenia:- wykonano 3 otwory geologiczne badawcze do glebokosci 3,0m recznie $widrem
okienkowym o $rednicy 80 mm. Lacznie przewiercono 9,0m podloza gruntowego.
- sondowania ; wykonano badania stopnia zaggszczenia w obrebie gruntow sypkich w 1 punkcie

lekka sonda udarows DPL z koficowka stozkows. Lacznie przesondowano 2,0m podioza.

W trakcie wiercefi prowadzono na biezaco z kazdego postgpu wiercenia badania makroskopowe
przewiercanych gruntéw. Badania uzupemiono pomiarami wytrzymatosci gruntu na jednoosiowe
weiskanie penetrometru tloczkowego PW-1 w obrebie gruntéw spoistych.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 06.10.2019 r pod statym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Klasyfikacje oraz symbolike utworéw gruntowych wystepujagcych w podiozu w aspekcie
geotechnicznym, podloze zbudowane z gruntéw rodzimych, organicznych i mineralnych, sypkich
podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako podstawe podziatu wydzielenia geologiczne
roznigce si¢ geneza, stratygrafia oraz litologia ujeto w Jjednostki geotechniczne zgodnie z PN-EN
1997-1 i PN-EN 1997-2,

Ponadto, wykonany podzial na warstwy geotechniczne opisane okreslonymi fizyko-mechanicznymi
parametrami obliczeniowymi, na podstawie wydzielen geologicznych (obegjmujacych zmiennosé
litogenetyczng oraz stratygraficzng) przeprowadzono réwniez opierajgc si¢ o n/w normy. Parametry
geotechniczne okreslono na podstawie badan laboratoryjnych, terenowych oraz doswiadczenia
zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm;

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1: Zasady ogolne.
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czgsé 2: Rozpoznanie i badanie
podloza gruntowego.
PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czesé 2: Zasady
klasyfikowania.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do glebokosci

wykonanych wiercen tzn. 3,0m wyrézniono osady czwartorzgdowe holocenu i plejstocenu.

Czwartorzed (Q)
Holocen (Qh)

grunty nasypowe (Qhnn) -reprezentuja nasypy niebudowlane zalegajace ciggla warstwg do
glgbokosci 0,6 - 0,9m. Geotechnicznie jest to mieszanina piaskéw drobnych humusowych, piaskéw

gliniastych z domieszka humusu i kamieni.



Powyzsze grunty z uwagi na niejednorodny sklad, lokalnie wysoka Scisliwosé, niskie wartosci
oraz anizotropi¢ parametréw geotechnicznych nie powinny stanowié bezposredniego podloza
budowlanego dla projektowanej nawierzchni bez poddania ich stabilizujacym zabiegom

geotechnicznym.

Plejstocen(Qpf) — utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa I - to piaski drobne i pospélki zalegajace ciagly warstwg o zmiennej migzszosci od 0,1 do
ponad 3,0m. W rejonie otw. nr 1 do glebokosci wykonanych wiercen tj; 3,0m nie zostaly
przewiercone. Wyksztalcone s3 w stanie $rednio zaggszczonym o wartosci stopnia zageszczenia Ip
mieszczacej sig w przedziale 0,40 — 0,50 ustalonej na podstawie badan sondg DPL. Z uwagi na

zréznicowanie ich zaggszczenia i uziarnienia wydzielono w ich obrgbie dodatkowo 2 warstwy;

Warstwa Ia — to piaski drobne w stanie srednio zaggszczonym o wartosci normowej stopnia

zageszczenia Ip™ = 0,50.

Warstwa Ib — to pospélki w stanie srednio zageszczonym o wartosci normowej stopnia

zageszczenia In™ = 0,40.

Plejstocen(Qpg) — utwory spoiste akumulacji glacjalnej

Warstwa II - to gliny piaszczyste przewarstwione piaskami gliniastymi lokalnie pospétka gliniasta,
grupa konsolidacji ,,B”. W otworach nr 2 i 3 zostaly nawiercone pod w/opisanymi piaskami na
glebokosci 1,0m i do glebokosci wykonanych badaf tj; 3,0m nie zostaly przewiercone. Wyksztalcone
sg W stanie twardoplastycznym o warto$ci normowej stopnia plastycznosci ,ILM = 0,05 ustalonej na

podstawie badafi penetrometrem ttoczkowym PW-1.

Glebokos¢ zalegania w/opisanych warstw i ich uklad zilustrowano w karcie dokumentacyjnej
otwor6w wiertniczych /Zal. Nr 4/. Pozostale parametry geotechniczne zestawiono i zilustrowano w

legendzie do przekrojéw geologiczno - inzynierskich /Zat. Nr 3/,

2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj: pazdziernik 2019 r do glebokosci wykonanych
badai tj. 3,0m nie stwierdzono obecnosci wéd gruntowych.
Okresowo po dlugotrwalych opadach lub gwattownych roztopach mozliwe jest stagnowanie wod w
zaglebieniach na stropie glin warstwy II.



III WNIOSKI 1 ZALECENIA

WNIOSKI:
1. Na podstawie przeprowadzonych badah stwierdza si¢, ze warunki gruntowo — wodne dla

posadowienia projektowanej inwestycji sq srednio korzystne z uwagi na;

1.1. - wystgpowanie w podlozu cigglej warstwy nasypoéw niebudowlanych do glebokosci 0,6 — 0,9m,
ktére mogg stanowi¢ podioze dla utwardzonych nawierzchni tylko po poddaniu ich zabiegom

stabilizacji: dogeszczenie cigzkim sprzetem / walec wibracyjny lub cigzka zageszczarka/.

1.2 - wystepowanie pod w/w nasypami gruntow rodzimych, wyksztatconych jako piaski drobne w
stanie $rednio zaggszczonym i glin w stanie twardoplastycznym o wysokich wartosciach
parametréw  wytrzymatosciowych umozliwiajacych bezposrednie posadowienie elementow
fundamentowych.

1.3. — do gigbokosci przeprowadzonego rozpoznania nie stwierdzono obecnosci wéd gruntowych.

2. Uwzgledniajge rozpoznane warunki gruntowo — wodne oraz wytyczne starego Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r stwierdza si¢: dobre warunki wodne,
grupa nosnosci podloza ,,G17/ ,,G2”.

3. Grunty warstwy 1 tj; piaski drobne naleza do gruntéw o $redniej przepuszczalnosci, wartosé
wspolczynnika filtracji k = 105 m/s

4. Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych projektowany obiekt nalezy

do I kategorii geotechnicznej.

S. Nasypy niebudowlane i zalegajace pod nimi utwory sypkie warstwy I naleza do gruntéw

niewysadzinowych, glgboko$¢ przemarzania dla regionu wynosi 1,0m.

ZALECENIA ;

1. W $wietle stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych zaleca sig¢ :



2'

3.

- skorytowanie w/w nasypéw w obszarze projektowanego placu utwardzonego na glebokosé
okoto 0,4 — 0,6m. Odslonigte, naruszone podloze zagescié ciezkim sprzgtem, na stropie

zageszczonego nasypu wykona¢ zaprojektowane warstwy technologiczne zageszezane jw.

-przeanalizowa¢ wzmocnienie projektowanej nawierzchni przez utworzenie podwaliny z cigglej

warstwy zageszczonego kruszywa kamiennego na partii stropowej nasypow po ich skorytowaniu.

Fundamentowanie wykona¢ ponizej nasypéw w strefie glebokosci ponizej 1,0m w obrebie

gruntoéw rodzimych.
Fundamenty wyposazy¢ w standardowg izolacje przeciwwilgociows.
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OPIS SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

zal. nr 2

(symbole geotechniczne gruntéw wg. normy PN-EN SO 14688-1/2 )

Symbole geotechniczne

organiczne- bradzo gruboziarniste
rodzime gruboziarniste [ 2wiry /
or - domieszki humusu Bo - glaziki CGr - Zwir gruby

Co - kamienie MGr - zwir éredni

FGr - Zwir drobny

saGr - 2wir piaszczysty
SiGr - 2wir pylasty

clGr - zwir ilasty

sasiGr - zwir piaszczysto-

grunt niskoorganiczny
zawartosé czesci orga-
nicznych l,,= 2- 6%
500r,si0r, ¢lOr - grunt
organiczny ( 1y, =6- 20%)
Or - grunt wysokoorga-

hiczny (loy > 20% ) pylasty
clsiOr - namut gliniasty sisaGr - zwir pylasto -
sisaOr - namut piaszczysty piaszczysty
drobnoziarniste
cl - ity

saCl - it piaszczysty

siCl - it pylasty

saciSi- glina piaszczysta zwiezla
clSi - glina zwigzla

sasiCi - glina ilasta

siciSi - glina pylasta zwiezla

domieszki;

gruboziarniste drobnoziarniste
[ piaski / Ipyly |
grSa - piaski ze Zwirem Si - pyly
/ pospotka / saSi - pyl piaszczysty

CSa - piasek gruby

MSa - piasek $redni
FSa - piasek drobny
siSa - piasek pylasty

clSi - pytilasty
FSa - piasek drobny
siCl - glina pylasta
sasiCl - glina ilasta

sisaCl/ orSa - piasek saCl - glina piaszczysta
gliniasty saclSi - gliny

pylasty

saclSi - zwir pylasto -
piaszczysty

GRUNTY NIENATURALNE / ANTROPOGENICZNE

xMg - materiat wytworzony przez cziowieka

C - gruz ceglany, B-beton, sk-/zuzel, szlaka/
x- kazda kombinacja skiadnikéw

ZNAKI GRAFICZNE

domieszki - pisane z przodu malymi literami
/' np. gr.,, sa.., or...)

przewarstwienia - pisane za frakcjg gtéwng
matymi literami z podkresleniami np; / saClsa {

ZNAKI DODATKOWE

1 __ - numer otworu wiertniczego
35,32 - rzedna terenu w punkcie badan

OPROBOWANIE WIERCENIA
- préba o nienaruszonej strukturze /NNS/

- préba o naturalnej wilgotnosci /NW/

y - proba wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

20 . piezometryczny poziom zwierciadta wod
33,00 gruntowych , jego glebokos¢é i rzedna
1740 - hawiercony poziom zwierciadla wéd
1,00 gruntowych , jego gigboko$é i rzedna
- nawodniony grunt
A - sgczenia wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

- penetrometr tioczkowy PW-1

- $cinarka cbrotowa TV

x

[[| -sonda cylindryczna SPT
{ - sonda obrotowa SLVT

DPL 1 rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg
-DPL - lekka udarowa

- DPM- dynamiczna srednia

- DPH- dynamiczna cigzka

- CPT - wciskana

skaly gidwne; - Bo - glazy, Co - kamienie , Gr - zwiry
Sa - piaski, Si-pyly, CI-ity

domieszki; - bo, co, gr, sa, si,cl

INNE OZNACZENIA

gQp - wiekiigeneza gruntu

- granica litologiczno - stratygraficzna

- granica warstw geotechnicznych

lla - numerwarstwy geotechnicznej

n_n . linia przekroju i jej numer

OZNACZENIA STANU GRUNTOW
I, =45% - stopien zageszczenia

i, =0,20

- stopien plastycznosci

Jruntownia

PG “Gruntownia”
Hallera 5/7 Bydgoszcz 85-795
tel. 691 813 589
NIP: 554-28-66-106
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KARTA DOKUMENTACYJINA Zat. Nr 4
OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 1
TEMAT. Opinia gotechniczna dla potrzeb budowy placu magazynowego na dz. nr 69, 70, 71/5,
7106, 71/7 przy ul. Pradocifiskiej 28 w Bydgoszezy rzgdna 67,36 m n.p.m.
Dozér mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 07.10.2019r
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